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винаходи, сповіщення щодо винаходів, корисних моделей, компонувань напівпровідникових 

виробів та додаткової охорони прав на винаходи. Бюлетень може містити розділ «Офіційні 
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(11)  номер реєстрації, що є номером патенту/номер 

сертифіката додаткової охорони 

(16)  дата державної реєстрації додаткової охорони 

(21)  номер заявки 

(22)  дата подання заявки 

(23)  інші дати 

(24)  дата, з якої є чинними права на винахід  

(корисну модель) 

(31)  номер попередньої заявки відповідно до 

Паризької конвенції 

(32)  дата подання попередньої заявки відповідно до 

Паризької конвенції 

(33)  двобуквений код держави - учасниці Паризької 

конвенції чи регіональної організації, до якої подана 

попередня заявка 

(41)  дата публікації відомостей про заявку на 

державну реєстрацію винаходу та номер бюлетеня 

(46)  дата публікації відомостей про державну 

реєстрацію патенту/сертифіката додаткової охорони            

та номер бюлетеня 

(51)  індекс (індекси) Міжнародної патентної 

класифікації 

(54)  назва винаходу (корисної моделі) 

(57)  формула винаходу (корисної моделі) 

(62)  номер та дата подання попередньої заявки,                         

з якої виділено заявку, позначену кодом (21) 

 

(66)  номер (номери) та дата (дати) подання 

попередньої (попередніх) заявки (заявок), 

діловодство за якою (якими) припинено 

(68)  номер реєстрації, що є номером базового 

патенту 

(71)  ім'я або повне найменування заявника 

(заявників) 

(72)  ім'я винахідника (винахідників) 

(73)  ім'я або повне найменування, адреса 

володільця (володільців) патенту/володільця 

(володільців) сертифіката додаткової охорони            

та двобуквений код держави 

(85)  дата переходу міжнародної заявки до 

національної фази відповідно до Договору про 

патентну кооперацію 

(86)  номер та дата подання міжнародної заявки, 

поданої відповідно до Договору про патентну 

кооперацію 

(92)  номер та дата першого національного 

дозволу на розміщення продукту на ринку  

(94)  строк дії сертифіката додаткової охорони  

(95)  назва продукту, що охороняється основним 

патентом і стосовно якого було подано 

клопотання на отримання додаткової охорони  

(98)  дата подання клопотання про видачу 

сертифіката додаткової охорони 
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*Інформація за заявкою тимчасово обмежена   2.1 

Відомості в розділі публікуються в редакції заявника 

 

 

Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(21) a 2024 05556  
(22) 15.05.2023  

(51) МПК (2025.01)  
A01C 7/06 (2006.01) 
A01C 21/00 
A01C 7/10 (2006.01) 
A01C 7/20 (2006.01)  

(31) 10 2022 112 842.3  
(32) 23.05.2022  
(33) DE  
(85) 11.12.2024 
(86) PCT/EP2023/062892, 15.05.2023  
(71) АМАЗОНЕН-ВЕРКЕ Х. ДРАЙЄР СЄ & КО. КГ (DE)  
(72) Арнолд Роланд (DE), Хенке Крістіан (DE), Хілберт 

Флоренц (DE), Кох Єнс (DE)  
(54) РОЗПОДІЛЬНИЙ БЛОК ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАР-

СЬКОГО РОЗПОДІЛЬНИКА ТА СПОСІБ КЕРУВАН-
НЯ РОЗПОДІЛЬНИМ БЛОКОМ  

(57) 1. Розподільний блок (10) для сільськогосподар-
ського розподільника, що має 
- пристрій для внесення добрив (22) призначений для 
внесення добрив на сільськогосподарські угіддя; і 
- пристрій для внесення насіння (34) призначений для 
внесення насіння на сільськогосподарські угіддя; 
в якому пристрій для внесення добрив (22) і прист-
рій для внесення насіння (34) закріплені на несучо-
му механізмі (12), а несучий механізм (12) дозволяє 
змінювати відносне положення між пристроєм для 
внесення добрив (22) і пристроєм для внесення на-
сіння (34); 
який відрізняється тим, що містить систему визна-
чення положення (52, 54, 56), яка пристосована для 
визначення на основі датчиків відносного положен-
ня між пристроєм для внесення добрив (22) і прист-
роєм для внесення насіння (34), що впливає на поз-
довжню відстань між добривом, внесеним на сільсь-
когосподарські угіддя, і насінням, внесеним на сільсь-
когосподарські угіддя. 
2. Розподільний блок (10) за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що система визначення положення (52, 54, 
56) має принаймні один датчик (54, 56) та електрон-
ний пристрій обробки даних (52), причому електрон-
ний пристрій обробки даних пристосований для оці-
нювання даних датчика для визначення відносного 
положення між пристроєм для внесення добрив 
(22) та пристроєм для внесення насіння (34). 

3. Розподільний блок (10) за пп. 1 або 2, який від-
різняється тим, що  
- пристрій для внесення добрив (22) має отвір для ви-
дачі добрив (28) для видачі добрив у напрямку ґрун-
ту (B) сільськогосподарського угіддя; і 
- пристрій для внесення насіння (34) має отвір для ви-
дачі насіння (40) для видачі насіння у напрямку ґрун-
ту (B) сільськогосподарського угіддя; 
де механізм кріплення (12) дозволяє змінювати поз-
довжню відстань (x) між отвором для видачі добрив 
(28) і отвором для видачі насіння (40), а відносне по-
ложення між пристроєм для внесення добрив (22) і 
пристроєм для внесення насіння (34), яке може виз-
начатися системою визначення положення (52, 54, 
56) за допомогою датчика (54, 56), включає поздов-
жню відстань (x) між отвором для видачі добрив (28) і 
отвором для видачі насіння (40). 
4. Розподільний блок (10) за одним із попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що несучий механізм 
(12) дозволяє змінювати вирівнювання пристрою 
для внесення добрив (22), причому відносне поло-
ження між пристроєм для внесення добрив (22) і при-
строєм для внесення насіння (34) складається з ви-
рівнювання пристрою для внесення добрив (22) та/або 
відносного вирівнювання пристрою для внесення 
добрив (22) і пристрою для внесення насіння (34). 
5. Розподільний блок (10) за одним із попередніх пун-
ктів, який відрізняється тим, що несучий механізм 
(12) має кріпильну частину (14), за допомогою якої 
несучий механізм (12) може бути закріплений на но-
сії блоку (16), зокрема на поперечній балці розподі-
льника, причому несучий механізм (12) переважно 
містить механізм відхилення (30), що впливає на вне-
сення насіння, за допомогою якого пристрій для вне-
сення насіння (34) може відхилятися відносно кріпи-
льної частини (14) несучого механізму (12), зокре-
ма, для копіювання контуру ґрунту сільськогосподар-
ських угідь. 
6. Розподільний блок (10) за п. 5, який відрізняєть-
ся тим, що принаймні один датчик (54, 56) системи 
визначення положення (52, 54, 56) пристосований 
для виявлення положення відхилення механізму від-
хилення (30), що впливає на внесення насіння. 
7. Розподільний блок (10) за пп. 5 або 6, який від-
різняється тим, що несучий механізм (12) містить 
механізм відхилення (18), що впливає на внесення 
добрив, за допомогою якого пристрій для внесення 
добрив (22) може відхилятися відносно кріпильної 
частини (14) несучого механізму (12), зокрема, для 
копіювання контуру ґрунту сільськогосподарських 
угідь. 
8. Розподільний блок (10) за п. 7, який відрізняєть-
ся тим, що принаймні один датчик (54, 56) системи 
визначення положення (52, 54, 56) пристосований 
для виявлення стану відхилення механізму відхилен-
ня (18), що впливає на внесення добрива. 
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9. Розподільний блок (10) за пп. 7 або 8, який від-
різняється тим, що механізм відхилення (30), який 
впливає на внесення насіння, і механізм відхилення 
(18), який впливає на внесення добрив, механічно 
з'єднані один з одним. 
10. Розподільний блок (10) за одним із пп. 7-9, який 
відрізняється тим, що механізм відхилення (18), 
який впливає на внесення добрива, містить підвіску 
(68), зокрема ресорну підвіску. 
11. Розподільний блок (10) за одним із попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що система визна-
чення положення (52, 54, 56) пристосована для об-
числення значення плавності ходу, яке характеризує 
плавність ходу пристрою для внесення добрив (22), 
зокрема, на основі змін положення пристрою для вне-
сення добрив (22), визначених протягом певного пе-
ріоду часу, та/або на основі визначених протягом 
певного періоду часу відносних положень пристрою 
для внесення добрив (22) та пристрою для внесення 
насіння (34). 
12. Розподільний блок (10) за одним із попередніх 
пунктів, який відрізняється тим, що містить 
- пристрій для дозування добрив, зокрема пристрій для 
порціонування добрив, який пристосований для до-
зування, зокрема порційного, добрив, що вносяться, 
- пристрій для дозування насіння (44), зокрема, при-
стрій для розділення зерен насіння, який пристосо-
ваний для дозування насіння, що підлягає внесенню, 
зокрема, для його розділення, та 
- пристрій керування (50), який переважно пристосо-
ваний до 
- керування роботою пристрою для дозування доб-
рив залежно від взаємного розташування пристрою 
для внесення добрив (22) та пристрою для внесення 
насіння (34); та/або 
- керування роботою пристрою для дозування насін-
ня (44) залежно від взаємного розташування прист-
рою для внесення добрив (22) та пристрою для вне-
сення насіння (34); та/або 
- координування роботи пристрою для дозування доб-
рив і роботи пристрою для дозування насіння (44) 
одного з одним залежно від взаємного розташуван-
ня пристрою для дозування добрив (22) і пристрою 
для дозування насіння (34). 
13. Розподільний блок (10) за п. 12, який відрізняє-
ться тим, що  
- пристрій для внесення добрив (22) містить лінію вне-
сення добрив (26) та/або отвір для видачі добрив (28); 
та/або 
- пристрій для внесення насіння (34) містить лінію вне-
сення насіння (38) та/або отвору для видачі насіння 
(40), 
де пристрій керування (50) пристосований для 
- керування приводом позиціонування для зміни по-
ложення отвору для видачі добрив (28) та/або вирів-
нювання лінії внесення добрив (26) залежно від від-
носного положення пристрою для внесення добрив 
(22) та пристрою для внесення насіння (34); та/або 
- керування приводом позиціонування для зміни по-
ложення отвору для видачі насіння (40) та/або вирів-
нювання лінії внесення насіння (38) залежно від від-
носного положення пристрою для внесення добрив 
(22) та пристрою для внесення насіння (34). 
14. Спосіб експлуатації розподільного блоку (10), зо-
крема розподільного блоку (10) за одним з поперед-

ніх пунктів формули, який відрізняється тим, що міс-
тить етапи: 
- виявлення змінного відносного положення між при-
строєм для внесення добрив (22) і пристроєм для 
внесення насіння (34) за допомогою системи визна-
чення положення (52, 54, 56); 
де пристрій керування (50)  
- керує роботою дозуючого пристрою розподільного 
блоку (10), зокрема пристрою для порціонування доб-
рив, який пристосований для дозування, зокрема пор-
ційного, добрив, що вносяться, та/або 
- керує роботою пристрою для дозування насіння (44) 
розподільного блоку (10), зокрема пристрою для роз-
ділення насіння, який пристосований для дозуван-
ня, зокрема для розділення, насіння, що підлягає вне-
сенню, 
залежно від виявленого відносного положення прис-
трою для внесення добрив (22) і пристрою для вне-
сення насіння (34). 
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що при-
стрій керування (50)  
- керує приводом позиціонування розподільного бло-
ку (10) для зміни положення отвору для видачі доб-
рива (28) розподільного блоку (10) та/або вирівню-
вання лінії внесення добрива (26) розподільного бло-
ку (10); та/або  
- керує приводом позиціонування розподільного бло-
ку (10) для зміни положення отвору для видачі насін-
ня (40) розподільного блоку (10) та/або вирівнюван-
ня лінії внесення насіння (38) розподільного блоку (10) 
залежно від виявленого відносного положення прис-
трою для внесення добрив (22) і пристрою для вне-
сення насіння (34). 
 

 
 

 

(21) a 2024 05053  
(22) 23.08.2022  

(51) МПК (2025.01)  
A01M 7/00 
A01M 21/04 (2006.01)  

(31) 1020220068445  
(32) 08.04.2022  
(33) BR  
(85) 25.10.2024 
(86) PCT/BR2022/050328, 23.08.2022  
(71) ЕЙРЕН ПРОЖЕТОС Е КОНСУЛЬТОРІА ЛТДА (BR)  
(72) Маркманн Едуардо (BR), Боржес Габріель Де Мора-

іс (BR), Мачадо Діогенес Дос Сантос (BR), Фієгенба-
ум Артур Штейн (BR)  

(54) СИСТЕМА, ПРИСТРІЙ І СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
РОСЛИН І КЕРУВАННЯ ОБПРИСКУВАННЯМ  

(57) 1. Система ідентифікації рослин та керування обп-
рискуванням із засобом Wi-Fi-зв'язку з хмарним сер-
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вером (5), що відрізняється тим, що вона містить 
пристрій (7), встановлений на обприскуючой штанзі 
сільськогосподарської автомашини (ОШАМ), що при-
водить у дію клапани (3) розпилювальних форсу-
нок, при цьому пристрій (7) здійснює зв'язок за до-
помогою засобу Wi-Fi-зв'язку з хмарним сервером 
(5), який, у свою чергу, здійснює зв'язок з платфор-
мою (8) модулю користувальницького інтерфейсу, 
при цьому пристрій (7) додатково здійснює зв'язок з 
операторським інтерфейсом (10), встановленим в 
кабіні обприскуючой автомашини (VPA), з модулем 
(6) визначення місцезнаходження обприскуючой ав-
томашини і з сенсорним модулем в кабіні обприскую-
чой автомашини (VPA), з модулем (6) визначення міс-
цезнаходження обприскуючой автомашини і з сенсор-
ним модулем (9) штанги обприскувача; при цьому 
зазначений пристрій (7) містить модуль (1) фіксації 
зображень з RGB-камерою (11) та інфрачервоною ка-
мерою (12), модуль (4) освітлення та обробний мо-
дуль (2), що здійснює зв'язок з хмарним сервером 
(5), де розміщений засіб штучного інтелекту системи; 
при цьому пристрій (7) здійснює зв'язок з акселеро-
метром і гіроскопом сенсорного модуля (9) і з моду-
лем (6) визначення місцезнаходження, пов'язаним з 
глобальною системою визначення місцезнаходжен-
ня (ГСВМ), і що надає дані про швидкість та місце-
знаходження автомашини; при цьому платформа 
(8) модуля користувальницького інтерфейсу являє 
собою онлайн-платформу з можливістю прийому да-
них, оброблених хмарним сервером (5), і подання їх 
користувачеві у вигляді карт з інформацією про куль-
тури, що вирощуються.  
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що при-
стрій (7) фіксує зображення під час роботи автома-
шини, обробляє їх, приймає, в режимі реального ча-
су, рішення про необхідність обприскування на пев-
ній ділянці, і керує обприскуванням за допомогою 
електромагнітних клапанів (3), встановлених у кож-
ній розпилювальній форсунці, зберігає в запам'ято-
вуючому пристрої зображення та інформацію, 
отримані в полі, і відправляє їх на хмарний сервер 
(5) за допомогою засобу (76) Wi-Fi-зв'язку.  
3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що хмар-
ний сервер (5) обробляє і аналізує зображення і дані, 
прийняті від пристрою (5), і відправляє їх модулю (8) 
користувальницького інтерфейсу.  
4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що вона 
містить модуль (4) освітлення, що містить світлодіо-
ди видимого випромінювання (41) і інфрачервоного 
випромінювання (42).  
5. Пристрій ідентифікації рослин та керування обп-
рискуванням, встановлений у системі за пп. 1-4, який 
відрізняється тим, що він містить друкарський 
вузол (71), де змонтовані дві камери (11 і 12) для 
фіксації зображень культури, що вирощується, про-
цесор (72), два світлодіоди (41 і 42) для освітлення 
поля, ввід для гіроскопічного та акселерометрич-
ного давачів (73), комунікаційний драйвер (74) кон-
тролерної мережі (мережі CAN від англ. Controller 
Area Network) зі зв'язковим модулем для модуля (6) 
визначення місцезнаходження автомашини та опера-
торського інтерфейсу (10) автомашини, драйвер (75) 
запуску клапанів для клапанів (3) та ввідний адап-
тер (76) для засобу Wi-Fi-зв'язку для зв'язку з хмар-
ним сервером (5).  

6. Пристрій за п. 5, який відрізняється тим, що два 
світлодіоди являють собою світлодіод (41) видимо-
го випромінювання і світлодіод (42) інфрачервоного 
випромінювання.  
7. Спосіб ідентифікації рослин та керування обприс-
куванням, що виконується в системі за пп. 1-4, який 
відрізняється тим, що він включає етапи, на яких:  
A) формують зображення за допомогою RGB-камери 
(A1) та інфрачервоної камери (A2) пристрою (7);  
B) процесор (2) отримує зображення у режимі реаль-
ного часу;  
C) зберігають зображення в запам'ятовуючом прис-
трої процесора (2);  
D) Отримують інформацію із зображень за допомо-
гою алгоритмів процесора (2);  
E) алгоритм виконує аналіз та обробку зображення 
та отримання даних у процесорі (2);  
F) на ґрунті отриманої інформації, процесор (2) мо-
же виконати наступні аналізи для вибіркового обп-
рискування в режимі реального часу: на наявність/від-
сутність рослини (F1), на присутність і тип шкідника 
(F2), на наявність і тип хвороби (F3), та класифіка-
цію видів рослин (F4);  
G) потік на стороні сервера (5) перевіряє зображен-
ня та інформацію, прийняті пристроєм (7);  
H) наново навчають алгоритми на сервері (5);  
I) аналізують густоту стояння рослин (J1), аналізують 
біомасу (J2), та формують карту (J3) на сервері (5);  
J) дані з сервера (5) відправляють на платформу (8) 
модуля користувальницького інтерфейсу для пред-
ставлення карт із зображеннями і результату оцінки 
кожного зображення (K).  
8. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що аналіз 
та обробку зображень на етапі E виконують з ураху-
ванням інтенсивності відбиття та поглинання елект-
ромагнітних хвиль, що належать до червоного, зеле-
ного, синього та інфрачервоного діапазонів.  
9. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що, за ре-
зультатами аналізу та інтерпретації зображень, об-
робний модуль (2) обчислює кількість білих пікселів 
для визначення кількості біомаси.  
10. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що збе-
режені в базі даних зображення оцінює технік/екс-
перт, який створить анотацію до кожного зображен-
ня, на ґрунті якої відбуватиметься перенавчання ал-
горитму засобу штучного інтелекту. 
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A01N 43/54 (2006.01) 
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(31) 202221038377  
(32) 04.07.2022  
(33) IN  
(85) 24.01.2025 
(86) PCT/IB2022/062783, 26.12.2022  
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(54) ФУНГІЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ  
(57) 1. Агрохімічна композиція, що містить: 

(i) щонайменше один фунгіцид-інгібітор сукцинатде-
гідрогенази; 
(ii) додатковий фунгіцид; 
(iii) похідну лінійного спирту; та 
(iv) полімерний диспергатор. 
2. Композиція за п. 1, в якій фунгіцид-інгібітор сукци-
натдегідрогенази є вибраним із групи, що включає 
флутоланіл, боскалід, ізофетамід, флуксапіроксад і 
пентіопірад або їх похідні. 
3. Композиція за п. 1, причому композиція містить від 
приблизно 0,1 % мас./мас. до приблизно 80 % мас./мас. 
фунгіциду-інгібітора сукцинатдегідрогенази від зага-
льної маси композиції. 
4. Композиція за п. 1, в якій додатковий фунгіцид є об-
раним із групи дитіокарбамату, коназолу, бензіміда-
золу, стробілурину та групи фунгіцидів на основі міді 
або їх похідних або комбінацій. 
5. Композиція за п. 1, в якій додатковий фунгіцид є 
вибраним з групи ципроконазолу, дифеноконазолу, 
епоксиконазолу, етаконазолу, гексаконазолу, метко-
назолу, пропіконазолу, протіоконазолу, тебуконазолу, 
тетраконазолу, азоксистробіну, флуоксастробіну, пі-
коксистробіну, піраклостробіну, крезоксимметилу та 
трифлоксистробіну або їх похідних або комбінації. 
6. Композиція за п. 1, причому композиція містить від 
приблизно 0,1 % мас./мас. до приблизно 80 % мас./мас. 
додаткового фунгіциду від загальної маси композиції. 
7. Композиція за п. 1, в якій похідна лінійного спирту 
є обраною з похідної лінійного (C8-C15) спирту. 
8. Композиція за п. 7, в якій похідна лінійного (C8-C15) 
спирту є вибраною з групи 2-етилгексилсульфату нат-
рію, децилсульфату натрію, октилсульфатів натрію, 
лаурилсульфату натрію, калієвої солі додецилсуль-
фату, їх солей та похідних. 
9. Композиція за п. 1, причому композиція містить від 
приблизно 0,5 % мас./мас. до приблизно 20 % мас./мас. 
похідної лінійного спирту від загальної маси компо-
зиції. 
10. Композиція за п. 1, в якій полімерний дисперга-
тор є обраним із групи блок-співполімерів EO/PO, 
співполімерів стиролу та акрилової кислоти, мета-
крилових співполімерів, похідних полігідроксистеара-
ту та похідних смол алкіл-ПЕГ. 
11. Композиція за п. 1, причому композиція містить від 
приблизно 0,5 % мас./мас. до приблизно 20 % мас./мас. 
полімерного диспергатора від загальної маси компо-
зиції. 
12. Композиція за п. 1, в якій похідна лінійного спир-
ту та співполімер стиролу та акрилової кислоти є 
присутніми у співвідношенні від приблизно 0,5:1 до 
приблизно 0,5:3. 
13. Композиція за п. 1, причому композиція знаходи-
ться у формі диспергованих у воді гранул (WDG). 

14. Агрохімічна композиція, що містить боскалід, про-
тіоконазол, похідну лінійного спирту та співполімер 
стиролу та акрилової кислоти, причому зазначена 
похідна лінійного спирту та співполімер стиролу та 
акрилової кислоти є присутніми у співвідношенні від 
приблизно 0,5:1 до приблизно 0,5:3. 
15. Агрохімічна композиція, що містить боскалід, те-
буконазол, похідну лінійного спирту та співполімер 
стиролу та акрилової кислоти, причому зазначена 
похідна лінійного спирту та співполімер стиролу та 
акрилової кислоти є присутніми у співвідношенні від 
приблизно 0,5:1 до приблизно 0,5:3. 
16. Агрохімічна композиція, що містить боскалід, азок-
систробін, похідну лінійного спирту та співполімер 
стиролу та акрилової кислоти, причому зазначена 
похідна лінійного спирту та співполімер стиролу та 
акрилової кислоти є присутніми у співвідношенні від 
приблизно 0,5:1 до приблизно 0,5:3. 
17. Процес приготування агрохімічної композиції, який 
включає: (a) щонайменше один фунгіцид SDHI; (b) 
додатковий фунгіцид; в) похідну лінійного (C8-C15) 
спирту; (d) співполімер стиролу та акрилової кисло-
ти; причому процес включає кроки: 
(i) змішування фунгіциду-інгібітора сукцинатдегідро-
генази, додаткового фунгіциду, похідної лінійного 
(C8-C15) спирту та співполімеру стиролу, акрилової 
кислоти та необов'язково інших агрохімічно прийнят-
них допоміжних речовин для отримання гомогенної 
суміші; (ii) гранулювання гомогенної суміші з кроку 
(i) для отримання гранул. 
18. Процес за п. 17, в якому гранулювання гомоген-
ної суміші відбувається за допомогою гранулюван-
ня в посуді, сушіння розпиленням та екструзії. 
19. Спосіб боротьби зі фітопатогенними грибами 
шляхом нанесення на рослини або на місце їх роз-
ташування агрохімічної композиції, що містить: (a) що-
найменше один фунгіцид-інгібітор сукцинатдегідро-
генази; (б) ще один фунгіцид; (c) похідну лінійного 
(C8-C15) спирту; та (d) полімерний диспергатор. 
20. Спосіб за п. 19, причому спосіб включає нане-
сення на рослини або на місце їх розташування ком-
позиції, що містить боскалід, протіоконазол, похідну 
лінійного спирту та співполімер стиролу акрилової 
кислоти, при цьому вказана похідна лінійного спирту 
та співполімер стиролу та акрилової кислоти знахо-
дяться у співвідношенні від приблизно 0,5:1 до приб-
лизно 0,5:3. 
21. Спосіб за п. 19, причому вказаний спосіб вклю-
чає нанесення на рослини або на місце їх розташу-
вання композиції, що містить боскалід, тебуконазол, 
похідну лінійного спирту та співполімер стиролу та ак-
рилової кислоти, причому вказана похідна лінійного 
спирту та співполімер стиролу та акрилової кислоти 
знаходяться у співвідношенні від приблизно 0,5:1 
до приблизно 0,5:3. 
22. Спосіб за п. 19, причому спосіб включає нане-
сення на рослини або на місце їх розташування ком-
позиції, що містить боскалід, азоксистробін, похідну 
лінійного спирту та співполімер стиролу та акрило-
вої кислоти, причому вказана похідна лінійного спир-
ту та співполімер стиролу та акрилової кислоти знахо-
дяться у співвідношенні від приблизно 0,5:1 до приб-
лизно 0,5:3. 
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23. Композиція за п. 1, причому вказана композиція 
є стабільною в умовах навколишнього середовища 
та в умовах прискореної термостабільності (AHS). 

 

 

A 24 

(21) a 2024 05757  
(22) 10.05.2023  

(51) МПК (2025.01)  
A24F 40/40 (2020.01) 
A24F 40/46 (2020.01) 
A24F 40/44 (2020.01) 
A24F 40/50 (2020.01) 
A24F 40/42 (2020.01) 
A24F 40/60 (2020.01) 
A24F 40/51 (2020.01) 
A24F 40/53 (2020.01) 
A24F 40/10 (2020.01) 
C04B 38/00  

(31) 10-2022-0058006  
(32) 11.05.2022  
(33) KR  
(31) 10-2022-0123664  
(32) 28.09.2022  
(33) KR  
(85) 05.12.2024 
(86) PCT/KR2023/006370, 10.05.2023  
(71) КТ&Г КОРПОРЕЙШОН (KR)  
(72) Чо Бюнгсунг (KR), Лее Йонгсуб (KR), Йон Сонхван (KR)  
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ ТА 

СПОСІБ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТАКОГО ПРИСТРОЮ  
(57) 1. Пристрій для генерування аерозолю, що містить: 

корпус; перший контейнер, який пов'язаний з іден-
тифікатором, виконаний з можливістю від'єднання 
від корпусу та містить гніт і нагрівач; другий контей-
нер, з'єднаний із першим контейнером із можливістю 
від'єднання і виконаний із можливістю зберігання 
рідини; датчик розпізнавання картриджа, виконаний 
із можливістю розпізнавання з'єднання між першим 
і другим контейнером; першу пам'ять; і контролер, 
виконаний з можливістю: отримання ідентифікатора 
першого контейнера на підставі з'єднання корпусу і 
першого контейнера; і визначення необхідності по-
дачі початкової потужності на нагрівач у відповідь 
на з'єднання першого контейнера і другого контей-
нера на підставі даних ідентифікатора, пов'язаного 
з першим контейнером; і подавання команди на по-
дачу початкової потужності на нагрівач на підставі 
визначення, в якому дані ідентифікатора збережені 
в першій пам'яті.  
2. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му перша пам'ять виконана з можливістю зберіган-
ня бази даних, що містить дані, пов'язані з іденти-
фікаторами, і в якому контролер виконано з можли-
вістю додавання даних ідентифікатора до бази да-
них, якщо буде визначено, що дані ідентифікатора 
ще не включено до бази даних. 
3. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му ідентифікатор містить множину детальних еле-
ментів ідентифікатора, кожен із яких вказує на одну 
або більше характеристик першого контейнера, і в 
якому контролер виконано з можливістю генеруван-
ня даних ідентифікатора, що вказують на одну або 

більше характеристик першого контейнера на підс-
таві декількох детальних елементів ідентифікатора. 
4. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му перший контейнер містить другу пам'ять, вико-
нану з можливістю зберігання ідентифікатора, пов'я-
заного з першим контейнером, і в якому контролер 
виконано з можливістю отримання ідентифікатора, 
що зберігається в другій пам'яті, якщо корпус з'єд-
нано з першим контейнером. 
5. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му контролер виконано з можливістю переривання 
подачі початкової потужності на нагрівач після закін-
чення початкового періоду часу. 
6. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му контролер виконано з можливістю додавання ін-
формації до збережених даних ідентифікатора, яка 
стосується моменту від'єднання першого контейне-
ра та другого контейнера один від одного. 
7. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му дані ідентифікатора містять перший момент ві-
д'єднання першого контейнера і другого контейнера 
один від одного, і в якому контролер виконаний з 
можливістю: обчислення часу, що минув з першого 
моменту до другого моменту з'єднання першого кон-
тейнера і другого контейнера; і визначення подачі 
початкової потужності на нагрівач, якщо час, що ми-
нув, перевищує заданий опорний час. 
8. Пристрій для генерування аерозолю за пунктом 1, 
що додатково містить: датчик затяжки, виконаний з 
можливістю розпізнавання виконаної користувачем 
затяжки; і датчик температури, виконаний із можли-
вістю визначення температури нагрівача, в якому 
контролер виконаний з можливістю: визначення ви-
трачання рідини, що зберігається в другому контей-
нері, на підставі температури нагрівача та/або кіль-
кості затяжок, і додавання до збережених даних іден-
тифікатора інформації про історію визначення фак-
ту витрачання рідини. 
9. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му збережені дані ідентифікатора містять інформа-
цію про історію визначення факту витрачання ріди-
ни, і в якому контролер виконано з можливістю виз-
начення необхідності подачі початкової потужності 
на нагрівач на підставі збережених даних ідентифіка-
тора, що вказують на те, що рідина не була витра-
чена під час попереднього від'єднання першого кон-
тейнера та другого контейнера один від одного. 
10. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, який 
додатково містить інтерфейс, виконаний із можливіс-
тю виведення повідомлення, в якому збережені дані 
ідентифікатора містять інформацію про історію визна-
чення факту витрачання рідини, і в якому контролер 
виконаний з можливістю: керування інтерфейсом для 
виведення повідомлення, відповідного подачі почат-
кової потужності протягом першого періоду часу, як-
що після від'єднання першого контейнера і другого 
контейнера один від одного буде визначено витра-
чання рідини, і керування інтерфейсом для виведен-
ня сповіщення, що відповідає подачі початкової по-
тужності протягом другого періоду часу, меншого за 
перший період часу, якщо після від'єднання першо-
го контейнера та другого контейнера один від одно-
го не буде визначено витрачання рідини. 
11. Пристрій для генерування аерозолю за п. 10, в 
якому перший період часу відповідає початковому 
періоду подачі початкової потужності на нагрівач. 
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12. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в 
якому гніт містить: першу частину гнота, розташова-
ну всередині першого контейнера; і другу частину 
гнота, відкриту назовні з першого контейнера через 
отвір для впуску рідини в першому контейнері, в яко-
му нагрівач стикається з першою частиною гнота. 
13. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в 
якому другий контейнер містить: камеру, виконану з 
можливістю зберігання рідини; і поглинаючу частину, 
виконану з можливістю вбирання рідини, в якому 
поглинаюча частина відкрита назовні з другого кон-
тейнера, і в якому рідина, поглинена поглинаючою 
частиною, надходить у перший контейнер після з'єд-
нання першого контейнера і другого контейнера. 
14. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му гніт виготовлено з керамічного матеріалу. 
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(57) 1. Пристрій для генерування аерозолю, що містить: 

корпус, виконаний із можливістю формування прос-
тору для введення, що містить нагрівач, розташо-
ваний поруч із простором для введення; підкладку, 
розташовану всередині корпусу; і клему заземлен-
ня, розташовану всередині корпусу поруч із підкла-
дкою, в якому корпус додатково містить: оболонку, 
що має відкритий кінець; і кронштейн, який розта-
шований всередині оболонки, і до якого приєднані 
підкладка та клема заземлення, в якому клема за-
землення містить: рамку клеми, з'єднану з кронш-
тейном; перший затискач, що проходить від рамки 
клеми до контакту з внутрішньою поверхнею обо-
лонки; і другий затискач, що проходить від рамки кле-
ми до контакту з підкладкою, і в якому перший зати-

скач проходить від рамки клеми в першому напрям-
ку до відкритого кінця оболонки та має вигнуту фор-
му для забезпечення контакту з внутрішньою повер-
хнею оболонки. 
2. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му другий затискач проходить від рамки клеми в дру-
гому напрямку, протилежному першому напрямку, і 
має вигнуту форму для забезпечення контакту з під-
кладкою. 
3. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му підкладка містить заземлювальну частину на од-
ному боці, і в якому другий затискач стикається із за-
землювальною частиною підкладки. 
4. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му підкладка розташована між оболонкою та кронш-
тейном таким чином, щоб одна сторона підкладки 
була звернена до внутрішньої поверхні оболонки, і 
в якому заземлювальна частина підкладки розташо-
вана на другій стороні підкладки, протилежній пер-
шій стороні, таким чином, щоб перебувати в контак-
ті з другим затискачем. 
5. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му рамка клеми містить: першу рамку клеми, з'єдна-
ну з першим затискачем; і другу рамку клеми, з'єд-
нану з другим затискачем, в якому перша рамка кле-
ми звернена до оболонки, і в якому друга рамка кле-
ми з'єднана з першою рамкою клеми і звернена до 
підкладки. 
6. Пристрій для генерування аерозолю за п. 5, в яко-
му кронштейн містить з'єднувальне заглиблення, 
виконане з можливістю введення в нього першої ра-
мки клеми, і в якому клема заземлення закріплена в 
з'єднувальному поглибленні. 
7. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му перший затискач містить: першу похилу поверх-
ню, що проходить від рамки клеми під нахилом що-
до рамки клеми; першу контактну частину, що про-
ходить від першої похилої поверхні і виконану з мож-
ливістю контакту з внутрішньою поверхнею оболон-
ки; і кінцеву частину першого затискача, що прохо-
дить від першої контактної частини і визначає дис-
тальний кінець першого затискача.  
8. Пристрій для генерування аерозолю за п. 2, в яко-
му другий затискач містить: другу похилу поверхню, 
що проходить від рамки клеми під нахилом щодо 
рамки клеми; другу контактну частину, що прохо-
дить від другої похилої поверхні і виконану з можли-
вістю контакту з підкладкою; і кінцеву частину друго-
го затискача, що проходить від другої контактної час-
тини і визначає дистальний кінець другого затискача. 
9. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му кронштейн вставлений в оболонку через відкри-
тий кінець оболонки. 
10. Пристрій для генерування аерозолю за п. 2, в 
якому підкладка вставлена в кронштейн у другому 
напрямі, що відповідає напряму, в якому кронштейн 
вставлений в оболонку. 
11. Пристрій для генерування аерозолю за п. 9, в 
якому перший затискач виступає з рамки клеми під 
кутом, із забезпеченням пружності таким чином, щоб 
внутрішня поверхня оболонки перебувала в контак-
ті та докладала зусилля, яке протидіє силі пружнос-
ті першого затискача, коли кронштейн вставлений в 
оболонку.  
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12. Пристрій для генерування аерозолю за п. 10, в 
якому другий затискач виступає з рамки клеми під 
кутом, із забезпеченням пружності таким чином, щоб 
підкладка перебувала в контакті й докладала зусил-
ля, яке протидіє силі пружності другого затискача, 
коли підкладка вставлена в кронштейн.  
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ  
(57) 1. Пристрій для генерування аерозолю, що містить: 

камеру, виконану з можливістю зберігання рідини; 
нагрівач, виконаний із можливістю нагрівання ріди-
ни; датчик розпізнавання опору, виконаний з мож-
ливістю передавання сигналу, що відповідає опору 
нагрівача; і контролер, виконаний з можливістю: об-
числення температури нагрівача на підставі опору 
нагрівача; визначення того, чи перевищує темпера-
тура нагрівача першу температуру, на підставі по-
дачі розпізнаної потужності на нагрівач у першому 
періоді попереднього нагріву; визначення того, чи пе-
ревищує температура нагрівача другу температуру, 
що перевищує першу температуру, на підставі по-
дачі розпізнаної потужності на нагрівач упродовж 
другого періоду попереднього нагріву та на підставі 
температури нагрівача, що перевищує першу темпе-
ратуру; і визначення факту витрачання рідини на 

підставі температури нагрівача, що перевищує дру-
гу температуру. 
2. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му період нагріву, упродовж якого аерозоль генеру-
ють шляхом нагрівання рідини, розпочинається піс-
ля завершення першого періоду попереднього на-
гріву, в якому другий період попереднього нагріву по-
чинається після завершення періоду нагріву. 
3. Пристрій для генерування аерозолю за пунктом 1, 
в якому контролер додатково виконано з можливістю: 
зменшення потужності попереднього нагріву порів-
няно з розпізнаною потужністю, що подається на наг-
рівач, на підставі початку першого періоду поперед-
нього нагріву, і подачі розпізнаної потужності на наг-
рівач після закінчення заданого часу з початку пер-
шого періоду попереднього нагріву. 
4. Пристрій для генерування аерозолю за п. 3, в яко-
му час подачі розпізнаної потужності на нагрівач мен-
ший за заданий час. 
5. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му контролер додатково виконано з можливістю пе-
реривання подальшої подачі розпізнаної потужності 
на нагрівач до завершення першого періоду попе-
реднього нагріву, якщо температура нагрівача пе-
ревищує першу температуру. 
6. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му розпізнана потужність менша за потужність наг-
ріву, що подається на нагрівач для генерування аеро-
золю шляхом нагрівання рідини. 
7. Пристрій для генерування аерозолю за пунктом 1, 
що додатково містить: корпус, форма якого визна-
чає простір для введення; і нагрівач стіка, виконаний 
із можливістю нагрівання стіка, розташованого в прос-
торі для введення, в якому контролер додатково 
виконано з можливістю: початку подачі живлення на 
нагрівач стіка на підставі виявлення стіка в просторі 
для введення, і обчислення температури нагрівача 
на підставі опору нагрівача, виявленого в певний мо-
мент часу після закінчення заданого часу від почат-
ку подачі потужності на нагрівач стіка. 
8. Пристрій для генерування аерозолю за п. 7, який 
додатково містить датчик температури, виконаний 
із можливістю визначення температури газу, що над-
ходить у корпус, 
в якому контролер додатково виконано з можливістю 
обчислення температури нагрівача на підставі тем-
ператури газу, виявленої в певний момент часу, і 
опору нагрівача. 
9. Пристрій для генерування аерозолю за пунктом 1, 
в якому контролер додатково виконано з можливіс-
тю: подачі на нагрівач першої потужності нагріву про-
тягом періоду нагріву, в якому аерозоль генерують 
шляхом нагрівання рідини, якщо температура нагрі-
вача дорівнює або менша за першу температуру, і 
подачі на нагрівач другої потужності нагріву, меншої 
за першу потужність нагріву, протягом періоду наг-
ріву, якщо температура нагрівача перевищує першу 
температуру. 
10. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, що 
додатково містить мотор, виконаний із можливістю 
генерування вібрації, в якому контролер додатково 
виконано з можливістю керування мотором з метою 
генерування вібрації, що відповідає випуску рідини, 
на підставі визначення випуску рідини. 
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11. Пристрій для генерування аерозолю, що містить: 
камеру, виконану з можливістю зберігання рідкої ре-
човини для генерування аерозолю; нагрівач, вико-
наний із можливістю нагрівання рідкої речовини для 
генерування аерозолю; датчик розпізнавання опору, 
виконаний з можливістю передавання сигналу, що 
відповідає опору нагрівача; і контролер, виконаний з 
можливістю: обчислення температури нагрівача на 
підставі опору нагрівача; визначення того, чи пере-
вищує температура нагрівача першу температуру, на 
підставі подачі розпізнаної потужності на нагрівач у 
першому періоді попереднього нагріву; визначення 
(після виявлення температури нагрівача, що пере-
вищує першу температуру) того, що температура 
нагрівача перевищує другу температуру, що переви-
щує першу температуру, на підставі подачі розпізна-
ної потужності на нагрівач під час другого періоду 
попереднього нагріву, що відбувається після першо-
го періоду попереднього нагріву; і визначення факту 
витрачання рідкої речовини для генерування аеро-
золю, якщо температура нагрівача перевищує дру-
гу температуру. 
12. Пристрій для генерування аерозолю за п. 11, що 
додатково містить: корпус, форма якого визначає 
простір для введення; і нагрівач стіка, виконаний із 
можливістю нагрівання стіка, розташованого в про-
сторі для введення, в якому контролер додатково 
виконано з можливістю: початку подачі живлення на 
нагрівач стіка після того, як стік буде поміщений у 
простір для введення, і обчислення температури наг-
рівача на підставі опору нагрівача, виявленого після 
закінчення заданого часу з початку подачі потужності 
на нагрівач стіка. 
13. Пристрій для генерування аерозолю за п. 12, який 
додатково містить датчик температури, виконаний із 
можливістю визначення температури газу, що над-
ходить у корпус, 
в якому контролер додатково виконано з можливістю 
обчислення температури нагрівача на підставі тем-
ператури газу та опору нагрівача. 
14. Пристрій для генерування аерозолю за п. 11, в 
якому контролер додатково виконаний із можливіс-
тю: подачі першої потужності нагріву на нагрівач під 
час періоду нагріву, в якому аерозоль генерують 
шляхом нагрівання рідкої речовини для генеруван-
ня аерозолю, якщо температура нагрівача дорівнює 
або менша за першу температуру, і подачі на нагрі-
вач другої потужності нагріву, меншої за першу по-
тужність нагріву, протягом періоду нагріву, якщо тем-
пература нагрівача перевищує першу температуру. 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ  
(57) 1. Пристрій для генерування аерозолю, що містить: 

акумулятор; датчик температури, виконаний з мож-
ливістю вимірювання температури акумулятора, мно-
жину нагрівачів; і контролер, виконаний з можливіс-
тю: визначення порогового значення коефіцієнта 
заповнення, що відповідає напрузі на виході акуму-
лятора, на підставі температури акумулятора; і регу-
лювання щонайменше одного з коефіцієнтів запов-
нення, що відповідають множини нагрівачів, на підс-
таві того, що загальний коефіцієнт заповнення мно-
жини нагрівачів дорівнює або перевищує порогове 
значення. 
2. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, що 
додатково містить: камеру, виконану з можливістю 
зберігання рідини; і корпус із витягнутим простором 
для введення; в якому множина нагрівачів містить: 
перший нагрівач, виконаний з можливістю нагріван-
ня рідини; і другий нагрівач, виконаний із можливіс-
тю нагрівання стіка, вставленого в простір для вве-
дення. 
3. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му контролер виконано з можливістю регулювання 
щонайменше одного коефіцієнта заповнення шля-
хом зменшення коефіцієнта заповнення, що відпо-
відає нагрівачу, який має найменший пріоритет се-
ред множини нагрівачів. 
4. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му контролер виконано з можливістю регулювання 
щонайменше одного коефіцієнта заповнення шля-
хом зменшення коефіцієнтів заповнення, що відпо-
відають кожному з множини нагрівачів, на підставі 
відповідних пріоритетів множини нагрівачів, і в яко-
му перше зменшення коефіцієнта заповнення, що 
відповідає першому нагрівачу, є більшим за друге 
зменшення коефіцієнта заповнення, що відповідає 
другому нагрівачу, на підставі вищого пріоритету 
другого нагрівача порівняно з пріоритетом першого 
нагрівача. 
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5. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му контролер виконано з можливістю: визначення 
першого порогового значення, що відповідає темпе-
ратурі акумулятора, і визначення другого порогово-
го значення, меншого або такого, що дорівнює пер-
шому пороговому значенню, в якості порогового зна-
чення для загального коефіцієнта заповнення, в яко-
му друге порогове значення визначають на підставі 
часу нагріву, протягом якого живлення подають що-
найменше на один із множини нагрівачів, і в якому 
різниця між першим пороговим значенням і другим 
пороговим значенням зменшується в міру збільшен-
ня часу нагріву. 
6. Пристрій для генерування аерозолю за п. 5, в яко-
му друге порогове значення отримано множенням 
першого порогового значення на коефіцієнт регу-
лювання, що відповідає часу нагріву, в якому коефі-
цієнт регулювання збільшується в міру збільшення 
часу нагріву. 
7. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му контролер виконано з можливістю: визначення 
першого порогового значення, що відповідає темпе-
ратурі акумулятора, і визначення другого порогово-
го значення, меншого або такого, що дорівнює пер-
шому пороговому значенню, в якості порогового зна-
чення для загального коефіцієнта заповнення, в яко-
му друге порогове значення визначають на підставі 
лічильника, що вказує сумарну кількість випадків, у 
яких виміряна напруга на виході акумулятора мен-
ша за попередньо задану опорну напругу, і в якому 
різниця між першим пороговим значенням і другим 
пороговим значенням збільшується в міру збільшен-
ня значення лічильника, що вказує на сумарну кіль-
кість випадків. 
8. Пристрій для генерування аерозолю за п. 7, в яко-
му контролер виконано з можливістю: ініціалізації лі-
чильника, що вказує сумарну кількість випадків, на 
підставі того, що виміряна напруга на виході акуму-
лятора дорівнює або перевищує опорну напругу, і 
збільшення значення лічильника на підставі того, 
що напруга на виході акумулятора менша за опорну 
напругу. 
9. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, що 
додатково містить: перший перемикальний елемент, 
електрично з'єднаний із першим нагрівачем із мно-
жини нагрівачів; і другий перемикальний елемент, 
електрично з'єднаний із другим нагрівачем із мно-
жини нагрівачів, в якому контролер виконано з мож-
ливістю керування роботою як першого перемика-
льного елемента, так і другого перемикального еле-
мента на підставі коефіцієнтів заповнення, що від-
повідають множини нагрівачів. 
10. Пристрій для генерування аерозолю, що містить: 
акумулятор; датчик температури, виконаний з мож-
ливістю вимірювання температури акумулятора, нагрі-
вач; і контролер, виконаний з можливістю: визначен-
ня порогового значення коефіцієнта заповнення, що 
відповідає напрузі на виході акумулятора, на підс-
таві температури акумулятора; і регулювання кое-
фіцієнта заповнення, відповідного нагрівачу, на під-
ставі того, що коефіцієнт заповнення, відповідний 
нагрівачу, дорівнює або перевищує порогове зна-
чення. 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ  
(57) 1. Пристрій для генерування аерозолю, що містить: 

камеру, виконану з можливістю зберігання рідини; 
нагрівач, виконаний із можливістю нагрівання ріди-
ни; датчик розпізнавання опору, виконаний з мож-
ливістю виведення вихідного сигналу, що відпові-
дає опору нагрівача; і контролер, виконаний з мож-
ливістю: обчислення температури нагрівача на під-
ставі опору нагрівача, визначення того, чи переви-
щує температура нагрівача першу температуру, на 
підставі подачі розпізнаної потужності на нагрівач у 
першому періоді попереднього нагріву, подачу на 
нагрівач першої потужності протягом періоду нагрі-
ву після першого періоду попереднього нагріву, як-
що температура нагрівача дорівнює або менша за 
першу температуру, подачу на нагрівач другої по-
тужності, меншої за першу потужність, протягом пе-
ріоду нагріву, якщо температура нагрівача переви-
щує першу температуру, визначення того, чи пере-
вищує температура нагрівача другу температуру, що 
перевищує першу температуру, на підставі подачі 
розпізнаної потужності на нагрівач упродовж друго-



Промислова власність. Бюлетень № 16, 2025 

*Інформація за заявкою тимчасово обмежена   2.10 

го періоду попереднього нагріву після завершення 
періоду нагріву, якщо температура нагрівача пере-
вищує першу температуру; і визначення факту ви-
трачання рідини, якщо температура нагрівача пе-
ревищує другу температуру. 
2. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му період нагріву починається після завершення 
першого періоду попереднього нагріву, і в якому дру-
гий період попереднього нагріву починається після 
завершення періоду нагріву. 
3. Пристрій для генерування аерозолю за пунктом 1, 
в якому контролер додатково виконано з можливіс-
тю: зменшення потужності попереднього нагріву по-
рівняно з розпізнаною потужністю, що подається на 
нагрівач, на підставі початку першого періоду попе-
реднього нагріву, і подачу розпізнаної потужності на 
нагрівач після закінчення заданого часу з початку 
першого періоду попереднього нагріву. 
4. Пристрій для генерування аерозолю за п. 3, в яко-
му час подачі розпізнаної потужності на нагрівач мен-
ший за заданий час. 
5. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му контролер додатково виконано з можливістю пе-
реривання подальшої подачі розпізнаної потужності 
на нагрівач до завершення першого періоду попе-
реднього нагріву, якщо температура нагрівача пере-
вищує першу температуру. 
6. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му розпізнана потужність менша за потужність нагрі-
ву, що подається на нагрівач під час періоду нагріву. 
7. Пристрій для генерування аерозолю за пунктом 1, 
що додатково містить: корпус, форма якого визна-
чає простір для введення; і нагрівач стіка, викона-
ний із можливістю нагрівання стіка, розташованого 
в просторі для введення, в якому контролер додат-
ково виконано з можливістю: початку подачі живлен-
ня на нагрівач стіка на підставі виявлення стіка в 
просторі для введення, і обчислення температури 
нагрівача на підставі опору нагрівача, виявленого в 
певний момент часу після закінчення заданого часу 
від початку подачі потужності на нагрівач стіка. 
8. Пристрій для генерування аерозолю за п. 7, який 
додатково містить датчик температури, виконаний 
із можливістю визначення температури газу, що над-
ходить у корпус, в якому контролер додатково вико-
нано з можливістю обчислення температури нагрі-
вача на підставі температури газу, виявленої в пев-
ний момент часу, і опору нагрівача. 
9. Пристрій для генерування аерозолю за пунктом 1, 
в якому контролер додатково виконано з можливістю: 
подачі на нагрівач першої потужності нагріву, що ві-
дповідає першій потужності, протягом періоду нагрі-
ву, якщо температура нагрівача дорівнює або менша 
за першу температуру, і подачі на нагрівач другої 
потужності нагріву, що відповідає другій потужності, 
протягом періоду нагріву, якщо температура нагріва-
ча перевищує першу температуру, в якому перша по-
тужність нагріву перевищує другу потужність нагріву. 
10. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, що 
додатково містить мотор, виконаний із можливістю 
генерування вібрації, в якому контролер додатково 
виконано з можливістю керування мотором з метою 
генерування вібрації, що відповідає випуску рідини, 
на підставі визначення випуску рідини. 
11. Пристрій для генерування аерозолю, що міс-
тить: камеру, виконану з можливістю зберігання рід-

кої речовини для генерування аерозолю; нагрівач, 
виконаний із можливістю нагрівання рідкої речови-
ни для генерування аерозолю; датчик розпізнаван-
ня опору, виконаний з можливістю виведення вихі-
дного сигналу, що відповідає опору нагрівача; і кон-
тролер, виконаний з можливістю: обчислення тем-
ператури нагрівача на підставі опору нагрівача, ви-
значення того, чи перевищує температура нагріва-
ча першу температуру, на підставі подачі розпізна-
ної потужності на нагрівач у першому періоді попе-
реднього нагріву; подачі на нагрівач першої потуж-
ності протягом періоду нагріву після першого періо-
ду попереднього нагріву, якщо температура нагрі-
вача дорівнює або менша за першу температуру, 
подачі на нагрівач другої потужності, меншої за пе-
ршу потужність, протягом періоду нагріву, якщо те-
мпература нагрівача перевищує першу температу-
ру, визначення того, чи перевищує температура на-
грівача другу температуру, що перевищує першу 
температуру, на підставі подачі розпізнаної потуж-
ності на нагрівач упродовж другого періоду поперед-
нього нагріву після завершення періоду нагріву, якщо 
температура нагрівача перевищує першу темпера-
туру; і визначення факту витрачання рідкої речови-
ни для генерування аерозолю, якщо температура на-
грівача перевищує другу температуру. 
12. Пристрій для генерування аерозолю за п. 11, що 
додатково містить: корпус, форма якого визначає про-
стір для введення; і нагрівач стіка, виконаний із мож-
ливістю нагрівання стіка, розташованого в просторі 
для введення, в якому контролер додатково вико-
нано з можливістю: початку подачі живлення на на-
грівач стіка після того, як стік буде поміщений у прос-
тір для введення, і обчислення температури нагрі-
вача на підставі опору нагрівача, виявленого після 
закінчення заданого часу з початку подачі потужно-
сті на нагрівач стіка. 
13. Пристрій для генерування аерозолю за п. 12, який 
додатково містить датчик температури, виконаний із 
можливістю визначення температури газу, що надхо-
дить до корпусу, в якому контролер додатково вико-
наний із можливістю обчислення температури нагрі-
вача на підставі температури газу та опору нагрівача. 
14. Пристрій для генерування аерозолю за п. 11, в 
якому контролер додатково виконаний із можливістю: 
подачі на нагрівач першої потужності нагріву, що від-
повідає першій потужності, протягом періоду нагріву, 
якщо температура нагрівача дорівнює або менша за 
першу температуру, і подачі на нагрівач другої потуж-
ності нагріву, що відповідає другій потужності, протя-
гом періоду нагріву, якщо температура нагрівача пе-
ревищує першу температуру, в якому перша потуж-
ність нагріву перевищує другу потужність нагріву. 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ ТА 

СПОСІБ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТАКОГО ПРИСТРОЮ  
(57) 1. Пристрій для генерування аерозолю, що містить: 

перший контейнер, що містить гніт і нагрівач; другий 
контейнер, виконаний із можливістю зберігання ріди-
ни та з'єднаний із першим контейнером із можливіс-
тю від'єднання; перший датчик, виконаний із можли-
вістю розпізнавання з'єднання першого контейнера 
з другим контейнером; другий датчик, виконаний з 
можливістю визначення температури нагрівача; і кон-
тролер, виконаний з можливістю: подання команди на 
подачу початкової потужності на нагрівач, якщо пер-
ший датчик розпізнає з'єднання першого контейне-
ра з другим контейнером, і визначення щонаймен-
ше одного з вбирання рідини гнотом або витрачан-
ня рідини в другому контейнері на підставі темпера-
тури нагрівача під час подання початкової потужно-
сті на нагрівач.  
2. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му контролер додатково виконано з можливістю пе-
реривання подачі потужності на нагрівач, якщо буде 
визначено, що рідина в другому контейнері витрачена.  
3. Пристрій для генерування аерозолю за пунктом 1, 
в якому контролер додатково виконано з можливіс-
тю: визначення факту витрачання рідини в другому 
контейнері, якщо температура нагрівача перевищує 
задану опорну температуру, і визначення того, що рі-
дина в другому контейнері не витрачена, якщо тем-
пература нагрівача дорівнює або нижча за опорну 
температуру.  
4. Пристрій для генерування аерозолю за пунктом 1, 
в якому контролер додатково виконано з можливіс-
тю: визначення вбирання рідини гнотом на підставі 
зміни температури нагрівача в перший час подачі по-
чаткової потужності на нагрівач, визначення того, що 
рідина в другому контейнері не витрачена, на підста-
ві визначення вбирання рідини гнотом, і визначення 
факту витрачання рідини в другому контейнері на 
підставі зміни температури нагрівача після закінчен-

ня першого часу, якщо буде визначено, що рідина на 
ввібрана гнотом.  
5. Пристрій для генерування аерозолю за п. 4, в яко-
му контролер додатково виконаний з можливістю: 
визначення того, що рідина в другому контейнері не 
витрачена, якщо зміна температури нагрівача в дру-
гий час менша за задану зміну температури, в яко-
му другий час настає після закінчення першого часу 
під час подачі початкової потужності на нагрівач, і 
визначення факту витрачання рідини в другому кон-
тейнері, якщо зміна температури нагрівача в другий 
час дорівнює або перевищує задану зміну темпера-
тури.  
6. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, який 
додатково містить третій датчик, виконаний із мож-
ливістю розпізнавання затяжки, в якому контролер 
додатково виконано з можливістю: визначення вби-
рання рідини гнотом на підставі зміни температури 
нагрівача в перший час подачі початкової потужності 
на нагрівач, і подавання команди на припинення по-
дачі початкової потужності на нагрівач, якщо рідина 
ввібрана гнотом.  
7. Пристрій для генерування аерозолю за пунктом 1, 
в якому контролер додатково виконано з можливістю: 
визначення вбирання рідини гнотом на підставі зміни 
температури нагрівача в перший час подачі почат-
кової потужності на нагрівач, в якому зміна менша 
за задану зміну температури, і визначення відсут-
ності вбирання рідини гнотом, якщо зміна темпера-
тури нагрівача в перший час дорівнює або переви-
щує задану зміну температури.  
8. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, який 
додатково містить третій датчик, виконаний із мож-
ливістю розпізнавання затяжки, в якому контролер 
додатково виконано з можливістю: подання коман-
ди на подачу початкової потужності на нагрівач про-
тягом початкового часу, що відповідає початковій 
потужності, якщо буде визначено, що рідина в дру-
гому контейнері не витрачена, і відстеження розпіз-
навання затяжки після закінчення початкового часу.  
9. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, який 
додатково містить інтерфейс, виконаний із можливіс-
тю виведення повідомлення користувачеві, в якому 
контролер виконаний з можливістю: подання коман-
ди на подачу початкової потужності на нагрівач про-
тягом початкового часу, що відповідає початковій 
потужності, якщо буде визначено, що рідина в дру-
гому контейнері не витрачена, і виведення повідом-
лення через інтерфейс після закінчення початково-
го часу.  
10. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, який 
додатково містить корпус, що містить контролер, в 
якому контролер додатково виконано з можливістю 
відстеження з'єднання першого контейнера з другим 
контейнером.  
11. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му гніт містить: першу частину гнота, розташовану 
всередині першого контейнера; і другу частину гнота, 
відкриту назовні з першого контейнера через отвір 
для впуску рідини в першому контейнері, в якому 
нагрівач стикається з першою частиною гнота.  
12. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му другий контейнер містить: камеру, виконану з мож-
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ливістю зберігання рідини; і поглинаючу частину, ви-
конану з можливістю вбирання рідини, в якому пог-
линаюча частина відкрита назовні з другого контей-
нера, і в якому рідину, ввібрану поглинаючою час-
тиною, подають у перший контейнер за допомогою 
з'єднання першого контейнера з другим контейне-
ром.  
13. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му гніт містить кераміку.  
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ  
(57) 1. Пристрій для генерування аерозолю, що містить: 

нагрівач, виконаний із можливістю нагрівання речо-
вини для генерування аерозолю; схему подачі жив-
лення, виконану з можливістю подачі живлення на 
нагрівач; датчик розпізнавання опору, виконаний з 
можливістю розпізнавання опору нагрівача; і контро-
лер, виконаний з можливістю: визначення того, чи 
завершено попередньо заданий етап для нагрівача; 

і обчислення температури нагрівача за допомогою 
датчика розпізнавання опору на підставі визначен-
ня того, що попередньо заданий етап завершено, в 
якому попередньо заданий етап містить попередньо 
задану кількість циклів: керування схемою подачі 
живлення таким чином, щоб нагрівач нагрівався до 
першої температури в першому періоді; і керування 
схемою подачі живлення таким чином, щоб нагрівач 
нагрівався до другої температури, що відрізняється 
від першої температури, у другому періоді, після за-
вершення першого періоду. 
2. Пристрій для генерування аерозолю за пунктом 1, 
що додатково містить: корпус, що містить простір для 
введення; і датчик розпізнавання стіка, виконаний із 
можливістю розпізнавання стіка, вставленого в про-
стір для введення, в якому контролер додатково ви-
конано з можливістю контролю наявності стіка в про-
сторі для введення за допомогою датчика розпізна-
вання стіка після завершення попередньо заданого 
етапу. 
3. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му друга температура перевищує першу темпера-
туру, і в якому другий період коротший за перший 
період. 
4. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му перша температура відповідає температурі нагрі-
вача в першому режимі для генерування аерозолю 
шляхом нагрівання речовини для генерування аеро-
золю, і в якому друга температура відповідає темпе-
ратурі нагрівача в другому режимі для видалення 
відходів, що налипли на нагрівач. 
5. Пристрій для генерування аерозолю за п. 4, в яко-
му перша температура є максимальною темпера-
турою нагрівача в першому режимі, в якому друга 
температура є максимальною температурою нагрі-
вача в другому режимі. 
6. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му попередньо заданий етап вважають завершеним, 
коли кількість завершених циклів першого періоду та 
другого періоду більша або дорівнює попередньо 
заданій кількості циклів, і в якому попередньо зада-
на кількість становить два і більше. 
7. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му контролер додатково виконано з можливістю по-
чатку наступного першого періоду після закінчення 
попередньо заданого часу після завершення попе-
реднього другого періоду. 
8. Пристрій для генерування аерозолю за п. 7, в яко-
му температуру нагрівача знижують до рівня, нижчого 
за першу температуру, протягом попередньо зада-
ного часу. 
9. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му попередньо заданий етап додатково містить такі 
етапи: керування схемою подачі живлення таким чи-
ном, щоб нагрівач нагрівався до третьої температу-
ри в третьому періоді після завершення кількості 
циклів першого періоду і другого періоду, що пере-
вищує попередньо задану кількість або дорівнює їй, 
і в якому третя температура вища за першу темпе-
ратуру і нижча за другу температуру. 
10. Пристрій для генерування аерозолю за п. 9, в яко-
му третій період є тривалішим, ніж перший період і 
другий період. 
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(21) a 2024 05753  
(22) 10.05.2023  

(51) МПК (2025.01)  
A24F 40/85 (2020.01) 
A24F 40/40 (2020.01) 
A24F 40/10 (2020.01) 
A24F 40/42 (2020.01) 
A24F 40/60 (2020.01) 
A24F 40/44 (2020.01) 
A24F 40/46 (2020.01) 
A24F 40/50 (2020.01) 
A24F 40/57 (2020.01) 
C04B 38/00  

(31) 10-2022-0058007  
(32) 11.05.2022  
(33) KR  
(31) 10-2022-0127356  
(32) 05.10.2022  
(33) KR  
(85) 05.12.2024 
(86) PCT/KR2023/006371, 10.05.2023  
(71) КТ&Г КОРПОРЕЙШОН (KR)  
(72) Чо Бюнгсунг (KR), Лее Йонгсуб (KR), Йунг Сонхван 

(KR)  
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ ТА 

СПОСІБ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТАКОГО ПРИСТРОЮ  
(57) 1. Пристрій для генерування аерозолю, що містить: 

корпус; перший контейнер, що з'єднаний із корпусом 
із можливістю роз'єднання та містить гніт і нагрівач; 
другий контейнер, з'єднаний із першим контейнером 
із можливістю від'єднання і виконаний із можливіс-
тю зберігання рідини; інтерфейс, виконаний з мож-
ливістю отримання введення користувача; і контро-
лер, виконаний з можливістю: визначення отриман-
ня через інтерфейс заданого введення, відповідного 
до функції очищення, протягом заданого часу, після 
розділення першого контейнера і другого контейне-
ра, якщо корпус з'єднаний із першим контейнером; і 
подання команди на подачу потужності на нагрівач 
відповідно до профілю температури, відповідного 
до функції очищення, на підставі, щонайменше, ви-
значення отримання заданого введення протягом 
заданого часу. 
2. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му контролер виконано з можливістю подачі потуж-
ності на нагрівач у разі виконання заданої умови, 
пов'язаної з функцією очищення. 
3. Пристрій для генерування аерозолю за п. 2, в яко-
му задану умову вважають виконаною, якщо сума-
рна кількість затяжок, пов'язаних із функцією очи-
щення, дорівнює або перевищує задану кількість. 

4. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му контролер виконано з можливістю переривання 
подачі потужності на нагрівач, якщо перший кон-
тейнер з'єднано з другим контейнером. 
5. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му контролер виконано з можливістю переривання 
подачі потужності на нагрівач, якщо корпус і перший 
контейнер розділені. 
6. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му: профіль температури є першим профілем тем-
ператури, якщо отримано задане введення під час 
виконання заданої умови, пов'язаної з функцією очи-
щення; профіль температури є другим профілем те-
мператури, що відрізняється від першого профілю 
температури, якщо отримано задане введення, але 
задана умова не виконана; і перше максимальне 
значення заданої температури, що відповідає пер-
шому профілю температури, перевищує друге мак-
симальне значення заданої температури, що відпо-
відає другій температурі. 
7. Пристрій для генерування аерозолю за п. 6, в яко-
му під час виявлення невиконання заданої умови: 
потужність подають на нагрівач, якщо рідину не ви-
трачено під час розділення першого контейнера і 
другого контейнера, і потужність не подають на на-
грівач, якщо рідину витрачено під час розділення 
першого контейнера і другого контейнера.  
8. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му: потужність подають на нагрівач відповідно до 
першого профілю температури, якщо отримано пер-
ше задане введення; і потужність подають на нагрі-
вач відповідно до другого профілю температури, що 
відрізняється від першого профілю температури, як-
що отримано друге задане введення, що відрізня-
ється від першого заданого введення, і в якому пер-
ше максимальне значення заданої температури, що 
відповідає першому профілю температури, переви-
щує друге максимальне значення заданої темпера-
тури, що відповідає другому профілю температури. 
9. Пристрій для генерування аерозолю за п. 8, в яко-
му на підставі отриманого другого заданого введен-
ня: потужність подають на нагрівач, якщо буде до-
датково визначено, що рідину не витрачено під час 
розділення першого контейнера і другого контейне-
ра, і потужність не подають на нагрівач, якщо рідину 
витрачено під час розділення першого контейнера і 
другого контейнера. 
10. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му гніт містить: першу частину гноту, розташовану 
всередині першого контейнера; і другу частину гно-
ту, відкриту назовні з першого контейнера через от-
вір для впуску рідини в першому контейнері, в яко-
му нагрівач стикається з першою частиною гноту. 
11. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му другий контейнер містить: камеру, виконану з мож-
ливістю зберігання рідини; і поглинаючу частину, ви-
конану з можливістю вбирання рідини, в якому пог-
линаюча частина відкрита назовні з другого контей-
нера, і в якому рідина, поглинена поглинаючою час-
тиною, надходить у перший контейнер після з'єд-
нання першого контейнера і другого контейнера. 
12. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, в яко-
му гніт виготовлено з керамічного матеріалу. 
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A 41 

(21) a 2024 03941  
(22) 05.08.2024  

(51) МПК (2025.01)  
A41D 13/00 
A41D 13/05 (2006.01) 
A41D 13/11 (2006.01) 
A62B 23/00 
A62B 23/02 (2006.01)  

(71) КОСТЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ (UA), 
КИСЛИЦЯ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (UA), КИС-
ЛИЦЯ МАРИНА ВІКТОРІВНА (UA)  

(72) Костенко Олександр Анатолійович (UA), Кислиця Анд-
рій Миколайович (UA), Кислиця Марина Вікторівна 
(UA)  

(54) СПОСІБ УТИЛІЗАЦІЇ ЄМНОСТЕЙ З-ПІД ОДОРАНТІВ 
ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ЗАЛИШКІВ ОДОРАНТУ В ЄМ-
НОСТЯХ І ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТВЕРДИХ ОРГАНІЧ-
НИХ ВІДХОДІВ  

(57) 1. Спосіб утилізації ємностей з-під одорантів та нейт-
ралізації залишків одоранту в ємностях і знешкоджен-
ня твердих органічних відходів за яким, попередньо 
подрібнену і окусковану порцію твердих органічних 
відходів з твердої вуглеводневої органічної сирови-
ни, у вигляді суміші фракцій, розміром від 3 до 70 мм, 
завантажують у порожнину реактора газифікатора, 
який відрізняється тим, що за допомогою електро-
нагрівача, у верхній частині порожнини реактора га-
зифікатора нагрівають верхній шар твердої вугле-
водневої органічної сировини, а після набуття верх-
нім шаром твердих органічних відходів температури 
600 °C, в нижню частину порожнини реактора гази-
фікатора, за допомогою дутьового вентилятора, по-
дають газову суміш із парів одоранту та окислювача, 
розпочинаючи таким чином процес газифікації на 
номінальному температурному режимі 900-1300 °C. 
2. Спосіб утилізації ємностей з-під одорантів та 
нейтралізації залишків одоранту в ємностях і знеш-
кодження твердих органічних відході відходів за п. 1, 
який відрізняється тим, що у порожнину реактора 
газифікатора завантажують попередньо подрібнену 
і окусковану порцію твердих органічних безпечних 
відходів. 

3. Спосіб утилізації ємностей з-під одорантів та нейт-
ралізації залишків одоранту в ємностях і знешкоджен-
ня твердих органічних відходів за п. 1, який відрізн-
яється тим, що у порожнину реактора газифікатора 
завантажують попередньо подрібнену і окусковану 
порцію твердих органічних небезпечних відходів. 

 
 

 

A 47 

(21) a 2023 03581  
(22) 24.07.2023  

(51) МПК (2025.01)  
A47J 27/00 
C21D 5/00  

(71) ДЕЙНЕКО ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ (UA)  
(72) Дейнеко Леонід Миколайович (UA)  
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЧАВУННОГО ПОСУДУ  
(57) Спосіб виготовлення чавунного посуду, що включає 

лиття сірого чавуну, з вмістом кремнію в кількості не 
більше 4,1 мас. %, в ливарну форму для отримання 
чашоподібного виливка, механічну обробку виливка 
шляхом видалення ливників, задирок, обдирання, 
шліфування, дробоструминною та піскоструминною 
обробкою і термічну обробку виливка, яка включає 
формування на виливку захисного покриття з окси-
ду заліза Fe3O4 шляхом триразового нагрівання до 
температури 660 °C з наступним охолодженням до 
температури 620 °C, а занурення в масло з витрим-
кой в маслі протягом 5 хвилин здійснюють після тре-
тього нагрівання до температури 660 °C, який від-
різняється тим, що після першого нагріву здійсню-
ють ізотермічну витримку з охолодженням виливку 
до температури не вище 620 °C у воді з температу-
рою вище 80 °C, а після другого нагріву здійснюють 
ізотермічну витримку з охолодженням виливку до 
температури не вище 480 °C у воді з температурою 
вище 80 °C і наступним охолодженням в маслі до 
температури виливку, яка відповідає температурі ма-
сла, з витяганням виливку та видаленням залишків 
масла, а після третього нагріву без ізотермічної вит-
римки здійснюють охолодження виливку до темпе-
ратури не вище 480 °C у воді з температурою вище 
80 °C і охолодження в маслі до температури вилив-
ку, яка відповідає температурі масла.  
2. Спосіб по п. 1, який відрізняється тим, що після 
першого нагріву здійснюють ізотермічну витримку з 
охолодженням виливку до температури не нижче 
400 °C у воді з температурою вище 80 °C, а після 
другого нагріву до температури не вище 570 °C здійс-
нюють ізотермічну витримку з охолодженням в мас-
лі до температури виливку, яка відповідає темпера-
турі масла, з витяганням виливку та видаленням за-
лишків масла, а після третього нагріву до темпера-
тури не вище 570 °C без ізотермічної витримки здій-
снюють охолодження в маслі до температури вили-
вку, яка відповідає температурі масла.  
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A 61 

(21) a 2023 04463  
(22) 21.09.2023  

(51) МПК (2025.01)  
A61B 5/0295 (2006.01) 
A61B 5/053 (2021.01) 
G01N 19/00  

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІ-
СЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. О.М. БЕКЕТОВА (UA)  

(72) Білецький Ігор Васильович (UA), Павленко Поліна 
Олексіївна (UA), Сергєєв Віктор Георгійович (UA), 
Цегельник Євген Володимирович (UA)  

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ АР-
ТЕРІАЛЬНИХ СУДИН  

(57) Спосіб визначення функції ендотелію артеріальних 
судин, що включає проведення проби реактивної гі-
перемії з використанням проксимальної компресій-
ної манжетки, накладеної на плече (або стегно) па-
цієнта, що включає синхронну реєстрацію реограм 
дистальних ділянок обох верхніх (або нижніх) кінці-
вок, виділення високочастотних складових зареєст-
рованих реограм та знаходження їх усереднених 
амплітуд на передоклюзійній часовій ділянці проби 
та на часових ділянках максимальної вазоконстрик-
ції та максимальної вазодилатації артерій кінцівки з 
компресійною манжеткою, що включає визначення 
змін усереднених амплітуд ВЧ складових реограм 
на часових ділянках максимальної вазоконстрикції 
та максимальної вазодилатації артерій щодо їх усе-
реднених амплітуд на передоклюзійній часовій ді-
лянці проби та розрахунок відносної зміни еластич-
ності артеріальних судин дистальної ділянки кінців-
ки з компресійною манжеткою на зазначених часо-
вих ділянках щодо їх еластичності на передоклюзій-
ній часовій ділянці проби, що включає перерахунок 
результату, отриманого для довільного, реально іс-
нуючого положення робочої точки ендотеліальної 
регуляції судин на передоклюзійній часовій ділянці 
проби, до результату, який був би отриманий при 
стандартному положенні робочої точки ендотеліа-
льної регуляції, який відрізняється тим, що пробу 
реактивної гіперемії поєднують з нітрогліцериновою 
пробою, нітрогліцерин сублінгвально дають пацієн-
ту за три хвилини до підвищення тиску в компресій-
ній манжетці, визначають зміну усередненої амплі-
туди ВЧ складової зареєстрованої реограми диста-
льної ділянки кінцівки без компресійної манжетки на 
часовій ділянці максимальної вазодилатації її арте-
рії щодо усередненої амплітуди артерії на передок-
люзійній часовій ділянці проби, яку вибирають за три 
хвилини до підвищення тиску у компресійній ман-
жетці, виконують розрахунок відносної зміни елас-

тичності артерії кінцівки без компресійної манжетки 
на часовій ділянці її максимальної вазодилатації 
щодо її еластичності на передоклюзійній часовій ді-
лянці проби, використовуючи співвідношення: 

вч
УЗДЕН РЕОР 1 Р 1    

де: РУЗДЕН - ендотелійнезалежна вазодилатація ар-
теріальних судин; 

вч
PEOP  - відношення різниці усереднених амплітуд 

ВЧ складової реограми кінцівки без компресійної 
манжетки, зареєстрованої на часовій ділянці з мак-
симальною амплітудою її ВЧ складової, та її усере-
дненої амплітуди на передоклюзійній часовій діля-
нці, до усередненої амплітуди ВЧ складової на пе-
редоклюзійній часовій ділянці пробі. 
 

 

Мал. 3 
 

 

(21) a 2023 04770  
(22) 10.10.2023  

(51) МПК  
A61B 17/132 (2006.01)  

(71) БАГРІЙ РОМАН ПЕТРОВИЧ (UA)  
(72) Багрій Роман Петрович (UA)  
(54) ДЖГУТ-ТУРНІКЕТ КРОВОСПИННИЙ  
(57) 1. Джгут-турнікет кровоспинний, що складається із 

зовнішнього ременя-муфти, що має перший і дру-
гий кінці, до ременя-муфти прикріплено внутрішню 
стрічку так, що вона здатна ковзати у ремені-муфті, 
другий кінець ременя-муфти прикріплений до одно-
го із отворів пряжки, де другий вільний отвір пряжки 
містить обмежувальні зубці, надалі із пряжки ремінь-
муфта продітий крізь чотири попарно розміщені із 
обох кінців прямокутної пласкої площадки регулю-
ючі отвори, а в зоні прямокутної пласкої площадки 
міститься вороток, який розміщений на виведеній в 
зоні прямокутної пласкої площадки внутрішній стрічці 
та прикріплений до останньої з можливістю змен-
шення довжини внутрішньої стрічки при повороті во-
ротка, при цьому внутрішня стрічка формує непе-
рервну петлю від першого кінця зовнішнього реме-
ня-муфти до щонайменше воротка та знову до пер-
шого кінця зовнішнього ременя-муфти, при цьому 
для фіксації воротка використовується щонаймен-
ше один гачкоподібний захват та кріпильна стрічка, 
які розташовані на прямокутній пласкій площадці 
перпендикулярно до осі ременя-муфти, а власне ре-
мінь-муфта складається із верхньої та нижньої па-
нелей, причому щонайменше частина верхньої па-
нелі містить гачкові та петельні частини застібки ве-
лькро, який відрізняється тим, що принаймні в од-
ному із регулюючих отворів кожної з пар із кожного 
кінця прямокутної пласкої площадки розміщені об-
межувальні зубці, на другому кінці ременю-муфти у 
регулюючому отворі прямокутної пласкої площадки 
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розміщений обмежувальний гребінець, що утворе-
ний склейкою двох шарів зустрічних ременів-муфти 
в результаті проходження останніх крізь пряжку, зі 
згином кінця другого кінця ременя-муфти. 
2. Джгут-турнікет кровоспинний за п. 1, який відріз-
няється тим, що гачкові та петельні частини застіб-
ки велькро розміщені на відстані принаймні 3 см від 
верхньої панелі першого кінця ременя-муфти.  
3. Джгут-турнікет кровоспинний за п. 1, який відріз-
няється тим, що прямокутна пласка площадка ви-
готовлена із полімерного матеріалу. 
 

 

 

 

(21) a 2025 00948  
(22) 04.08.2023  

(51) МПК (2025.01)  
A61K 9/20 (2006.01) 
A61K 31/495 (2006.01) 
A61K 9/00  

(31) P2200312  
(32) 05.08.2022  
(33) HU  
(85) 04.03.2025 
(86) PCT/IB2023/057889, 04.08.2023  
(71) РІХТЕР ГЕДЕОН НІРТ. (HU)  
(72) Конта Мелінда (HU), Саконі Гергей (HU)  
(54) ПЕРОРАЛЬНО РОЗПАДНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ТАБ-

ЛЕТКА, ЩО МІСТИТЬ КАРИПРАЗИН  
(57) 1. Перорально розпадна фармацевтична таблетка 

містить:  
від 0,1 мас. % до 21 мас. % карипразину або його 
фармацевтично прийнятних солей, 
від 0,1 мас. % до 15 мас. % дезінтегранту,  
від 0,1 мас. % до 5 мас. % колоїдного діоксиду кре-
мнію, 
від 0,1 мас. % до 10 мас. % агента, що маскує смак,  
від 0,1 мас. % до 5 мас. % змащувальної речовини і  
розріджувач - до 100 мас. %,  
причому відсотковий вміст виражений відносно за-
гальної маси фармацевтичної таблетки. 
2. Фармацевтична таблетка за п. 1, в якій фарма-
цевтично прийнятною сіллю карипразину є гідрохло-
ридна сіль. 
3. Фармацевтична таблетка за п. 1 або 2, в якій діок-
сид кремнію являє собою безводний колоїдний діо-
ксид кремнію або гідратований колоїдний діоксид 
кремнію. 
4. Фармацевтична таблетка за п. 3, в якій колоїдний 
діоксид кремнію являє собою гідратований колоїд-
ний діоксид кремнію. 
5. Фармацевтична таблетка за будь-яким з пунктів 
1-4, в якій агент, що маскує смак, являє собою ор-
ганічну кислоту. 

6. Фармацевтична таблетка за п. 5, в якій органічна 
кислота вибрана з групи, що складається з щавлевої 
кислоти, малеїнової кислоти, бурштинової кислоти, 
лимонної кислоти, винної кислоти, яблучної кислоти 
та їх комбінацій. 
7. Фармацевтична таблетка за будь-яким з пунк-
тів 1-6, в якій дезінтегрант вибраний з групи, що 
складається з натрію крохмальгліколяту, кросповідо-
ну, кроскармелози натрію та їх комбінацій. 
8. Фармацевтична таблетка за будь-яким з пунк-
тів 1-7, в якій розріджувач містить маніт, декстрати, 
ізомальт або сорбіт, або їх суміші з крохмалем. 
9. Фармацевтична таблетка за п. 8, в якій розріджу-
вач являє собою суміш, що включає від 78,0 мас. % 
до 82,0 мас. % D-маніту і від 15,0 мас. % до 19,0 мас. % 
кукурудзяного крохмалю. 
10. Фармацевтична таблетка за будь-яким з пунк-
тів 1-9, в якій змащувальною речовиною є стеарат 
магнію або стеарилфумарат натрію. 
11. Фармацевтична таблетка за будь-яким з пунк-
тів 1-10, в якій дезінтегрант присутній у кількості від 
0,1 мас. % до 10 мас. %. 
12. Фармацевтична таблетка за будь-яким з пунк-
тів 1-11, в якій колоїдний діоксид кремнію присутній 
у кількості від 0,1 мас. % до 2 мас. %. 
13. Фармацевтична таблетка за будь-яким з пунк-
тів 1-12, в якій агент, що маскує смак, присутній у 
кількості від 0,1 мас. % до 5 мас. %. 
14. Фармацевтична таблетка за будь-яким з пунк-
тів 1-13 для застосування в лікуванні та/або профі-
лактиці патологічних станів, що потребують модуля-
ції дофамінових рецепторів, вибраних з групи психо-
зів, зловживання психоактивними речовинами, ког-
нітивних порушень, супутніх шизофренії, когнітивних 
розладів від легкої до помірної міри, деменції, психо-
тичних станів, пов'язаних з деменцією, порушень 
харчової поведінки, порушень, пов'язаних з дефіци-
том уваги, синдрому гіперактивності у дітей, психо-
тичної депресії, біполярного розладу, параноїдаль-
них і маревних розладів, дискінетичних розладів, три-
вожних розладів, сексуальної дисфункції, порушень 
сну, блювоти, агресії і аутизму. 
15. Фармацевтична таблетка для застосування за 
п. 14, де патологічний стан вибраний з групи, що 
включає шизофренію, біполярний розлад і аутизм. 
16. Застосування фармацевтичної таблетки за будь-
яким з пунктів 1-13 для виготовлення лікарського 
засобу для лікування та/або профілактики патологі-
чних станів, що потребують модуляції дофамінових 
рецепторів, вибраних з групи психозів, зловживання 
психоактивними речовинами, когнітивних порушень, 
супутніх шизофренії, когнітивних розладів від легкої 
до помірної міри, деменції, психотичних станів, по-
в'язаних з деменцією, порушень харчової поведінки, 
порушень, пов'язаних з дефіцитом уваги, синдрому 
гіперактивності у дітей, психотичної депресії, біпо-
лярного розладу, параноїдальних і маревних роз-
ладів, дискінетичних розладів, тривожних розладів, 
сексуальної дисфункції, порушень сну, блювоти, аг-
ресії і аутизму. 
17. Застосування за п. 16, де патологічний стан виб-
раний з групи, що включає шизофренію, біполярний 
розлад і аутизм. 
18. Спосіб лікування пацієнта, який страждає на па-
тологічні стани, що потребують модуляції дофаміно-
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вих рецепторів, вибраних з групи психозів, зловжи-
вання психоактивними речовинами, когнітивних по-
рушень, супутніх шизофренії, когнітивних розладів від 
легкої до помірної міри, деменції, психотичних ста-
нів, пов'язаних з деменцією, порушень харчової пове-
дінки, порушень, пов'язаних з дефіцитом уваги, синд-
рому гіперактивності у дітей, психотичної депресії, бі-
полярного розладу, параноїдальних і маревних роз-
ладів, дискінетичних розладів, тривожних розладів, 
сексуальної дисфункції, порушень сну, блювоти, аг-
ресії і аутизму, де спосіб включає введення фарма-
цевтичної таблетки за будь-яким з пунктів 1-13 па-
цієнтові, який потребує цього. 
19. Спосіб лікування пацієнта за п. 18, де пацієнт стра-
ждає на шизофренію, біполярний розлад або аутизм. 
 

 

Фіг. 1 
 

 

(21) a 2025 00066  
(22) 18.07.2023  

(51) МПК  
A61K 38/40 (2006.01) 
A61K 31/198 (2006.01) 
A61P 11/12 (2006.01)  

(31) 202221041611  
(32) 20.07.2022  
(33) IN  
(85) 22.01.2025 
(86) PCT/IB2023/057304, 18.07.2023  
(71) ФРІМЛАЙН ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД (IN)  
(72) Ш'ям Анкіт (IN), Чунчха Альпеш (IN)  
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ, ЩО ЗАБЕЗПЕ-

ЧУЄ МУКОЛІТИЧНИЙ ЕФЕКТ  
(57) 1. Фармацевтична композиція, що включає комбінацію: 

а) N-ацетил-L-цистеїну і 
б) лактоферину,  
яка відрізняється тим, що співвідношення N-аце-
тил-L-цистеїну та лактоферину знаходиться в діапа-
зоні від 11:1 до 14:1. 
2. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що співвідношення N-ацетил-L-цистеїну 
та лактоферину становить 12:1. 
3. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що додатково включає додатковий ак-
тивний інгредієнт - каротиноїд. 
4. Фармацевтична композиція за п. 3, яка відрізня-
ється тим, що каротиноїд вибирають із криптоксан-
тину, бета-каротину, лікопіну або їх комбінації. 
5. Фармацевтична композиція за п. 3, яка відрізня-
ється тим, що кількість каротиноїду становить від 
0,15 % маси до 2,24 % маси композиції. 
6. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що додатково включає фармацевтично 
прийнятні допоміжні речовини. 

7. Фармацевтична композиція за п. 6, яка відрізня-
ється тим, що фармацевтично прийнятні допоміжні 
речовини вибирають зі зв'язуючої(их) речовини(ин), 
розріджувача(ів), дезінтегруючого(их) агента(ів), ко-
взної(их) речовини(ин), змащувальної(их) речови-
ни(ин), барвника(ів), покривного(их) агента(ів), роз-
чинника(ів), шипучого(их) агента(ів), смакової(их) до-
бавки(ок), підсолоджувача(ів) або будь-якої їх ком-
бінації. 
8. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що композиція має форму порошку, таб-
летки, шипучої таблетки, капсули, твердої капсули, 
наповненої рідиною або твердою речовиною, м'якої 
капсули, пігулки, саше-пакетика, гранули, розчину, 
суспензії, емульсії або сиропу. 
9. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що композиція призначена для забезпе-
чення муколітичного ефекту при хронічному обструк-
тивному захворюванні легень (ХОЗЛ) або для змен-
шення гіперсекреції слизу при ХОЗЛ або для змен-
шення окисного пошкодження при ХОЗЛ. 

 

 

(21) a 2023 00661  
(22) 20.02.2023  

(51) МПК (2025.01)  
A61N 1/00 
A61N 1/36 (2006.01)  

(71) ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИ-
ТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ (UA)  

(72) Трунов Олександр Миколайович (UA)  
(54) СПОСІБ ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ДЛЯ РЕГЕНЕРАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ВІДНОВЛЕН-
НЯ ТА ПРИЛАД, ЩО ЙОГО РЕАЛІЗУЄ  

(57) 1. Спосіб електростимуляційних досліджень біоло-
гічного імплантанту для регенеративної медицини 
відновлення, що полягає у використанні електродів, 
які накладають на його поверхню та до яких підводять 
спад напруги, що забезпечує постійне або квазіста-
тичне або пульсуюче поле внаслідок чого виникає 
відповідний постійний або пульсуючий струм, пара-
метри якого задають та контролюють як за величи-
ною напруги так і сили струму, а також контролюють 
температурний режим між електродами і біоткани-
ною, відрізняється тим, що в області досліджень 
біологічного імплантанту утворюють магнітне поле, 
вектор напруженості якого орієнтовано перпенди-
кулярно до напряму основного скорочення м'язу, а 
параметри якого визначені приписом та які одноча-
сно контролюються магнітометром, що дозволяє 
визначати і орієнтувати магнітне поле у просторі, а 
перпендикулярно до вектору напруженості магнітно-
го поля та до вектору напруженості квазіелектрос-
татичного поля вводять додаткові електроди, якими 
після подачі імпульсної регульованої біоритмологі-
чно оптимізованої напруги створюють імпульсне 
високочастотне електромагнітне випромінювання, а 
їх орієнтацією, розташуванням і кількістю електродів 
забезпечують ортогональність векторів напруженості 
результуючих електричних полів по відношенню до 
вектору напруженості квазіелектростатичного поля 
та одночасно між трьома полями, а температурне 
поле і склад та параметри біологічної тканини (тем-
пературу, кровонаповнення і сатурацію) та у тому чис-
лі концентрація окису азоту у міжелектродному про-
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сторі контролюється інфрачервоною камерою та за-
собами контролю спектрального складу, кровона-
повнення та сатурації крові, а подачею до сукупності 
електродів синхронно із механічним масажем і влас-
ними рухами м'язів спаду напруги і одночасним кон-
тролем параметрів та складу біотканини реалізуєть-
ся процедура електростимуляційного відновлення 
імплантанта, яка у випадку реєстрації відхилень від 
припису 
програми дослідження, призупиняється кнопкою екс-
треного вимкнення до висновку керівника дослід-
ження. 
2. Прилад, що реалізує спосіб електростимуляцій-
них досліджень біологічного імплантанту для регене-
ративної медицини відновлення за п. 1, який містить 
блок зарядки, акумуляторну батарею, вторинний 
блок живлення і окремий блок високих напруг, блок 
комутації та електроди з датчиками температури, а 
також персональний комп'ютер і одноплатний комп'ю-
тер, які з'єднано із платами індикації та вводу інфор-
мації і зворотнім зв'язком за параметрами спаду 
напруг, сили струму та величиною температури і кно-
пки екстреного вимкнення, відрізняється тим, що 
додатково оснащений блоком контролю та індикації 
стану акумуляторної батареї, магнітопроводом постій-
ного магніту, який утворює магнітне поле, вектор нап-
руженості якого є перпендикулярним напряму осно-
вного скорочення м'язів, і магнітометром, який має 

власний екран відображення напруженості магнітно-
го поля, а його паралельний вихід з'єднано з одно-
платним комп'ютером через Wi-Fi канал зв'язку, та-
кож прилад оснащений інфрачервоною (14) каме-
рою та пристроєм спостереження за спектральним 
складом біотканини у міжелектродному просторі, які 
з'єднано з віддаленим персональним комп'ютером, 
крім того, встановлено додаткові електроди, на які 
подають імпульси високочастотного електромагніт-
ного випромінювання біоритмологічно оптимізовані, 
вектори напруженості електричних полів яких є ор-
тогональними до вектору напруженості квазіелект-
ростатичного поля. 
3. Прилад за п. 2 відрізняється тим, що на магніто-
проводі постійного магніту встановлюють котушку 
електромагніту, яку приєднано до блоку високих нап-
руг або до окремого джерела живлення, та яким керує 
одноплатний комп'ютер через Wi-Fi канал зв'язку. 
 

 
 



Промислова власність. Бюлетень № 16, 2025 

*Інформація за заявкою тимчасово обмежена   2.19 

Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(21) a 2023 04820  
(22) 12.10.2023  

(51) МПК (2025.01)  
B01J 8/00  

(71) ГОЛУБ ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ (UA)  
(72) Голубенко Анна Анатоліївна (UA), Голуб Геннадій 

Анатолійович (UA), Цивенкова Наталія Михайлівна 
(UA), Голуб Віктор Анатолійович (UA), Омаров Іван 
Сергійович (UA)  

(54) ГАЗОГЕНЕРАТОР  
(57) Газогенератор прямопотоковий багатопаливний обер-

неного процесу газоутворення містить бункер для 
палива, закріплений у корпусі, герметичну кришку для 
завантаження палива, направляючий конус для по-
дачі палива, встановлений під бункером для пали-
ва, приєднану до направляючого конусу циліндрич-
ну камеру горіння із фурмами, встановленими неру-
хомо в два, три або більше рядів, зворотний конус під 
циліндричною камерою горіння, колосникову решіт-
ку, зольник, який відрізняється тим, що корпус ра-
зом із бункером для палива, направляючим конусом 
для подачі палива, циліндричною камерою горіння із 
фурмами та зворотнім конусом, виконанні рухомими 
відносно кільцевих каналів, що містять набір отво-
рів зі сторони циліндричної камери горіння і через 
які гази дуття подаються у ті чи інші фурми, причому 
кільцеві канали закріплені на зольнику із можливістю 
зміни положення циліндричної камери горіння із фу-
рмами відносно кільцевих каналів під дією системи 
позиціонування в залежності від форми і розміру 
зони горіння та температури в циліндричній камері го-
ріння та завдяки наявності ущільнення, що забезпе-
чує герметичність між зольником та корпусом. 

 
 

 

B 21 

(21) a 2024 03909  
(22) 01.08.2024  

(51) МПК (2025.01)  
B21B 21/00 
B21K 21/08 (2006.01)  

(71)*  
 
  
(72)*  
 
  
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВОЇ СТВОЛЬНОЇ 

ТРУБИ ДЛЯ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ СТВОЛІВ СЕРЕД-
НІХ ТА ВЕЛИКИХ КАЛІБРІВ  

(57)*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

B 23 

(21) a 2024 05798  
(22) 09.05.2023  

(51) МПК (2025.01)  
B23K 7/10 (2006.01) 
C10L 3/00  

(31) 2022-110098  
(32) 08.07.2022  
(33) JP  
(85) 09.12.2024 
(86) PCT/JP2023/017490, 09.05.2023  
(71) ІВАТАНІ ІНДАСТРІАЛ ГАСЕС КОРП. (JP)  
(72) Уеха Хісато (JP), Кіта Норіхіто (JP), Йошіда Казухіро 

(JP)  
(54) ГОРЮЧИЙ ГАЗ  
(57) 1. Горючий газ для застосування в якості горючого 

газу для газового різання об'єкта, горючий газ, що 
містить етилен при концентрації більше ніж 0 % за 
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об'ємом і менше ніж 18 % за об'ємом, з рештою у виг-
ляді водню та невідворотних домішок.  
2. Горючий газ за пунктом 1, який відрізняється 
тим, що  
горючий газ інкапсульований в контейнер, і  
тиск в контейнері при температурі 35 °C становить 
1 МПа або більше та 50 МПа або менше.  
3. Горючий газ за пунктом 1 або 2, який відрізняє-
ться тим, що концентрація невідворотних домішок 
становить 1,0 % за об'ємом або менше.  
4. Горючий газ за пунктом 1 або 2, який відрізняє-
ться тим, що об'єкт являє собою сталь. 

 

 

B 26 

(21) a 2023 05448  
(22) 14.11.2023  

(51) МПК  
B26F 1/40 (2006.01) 
B31B 50/14 (2017.01)  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" (UA)  

(72) Четербух Остап Юрійович (UA)  
(54) ПРЕС ШТАНЦЮВАЛЬНОГО АВТОМАТА  
(57) Прес штанцювального автомата, який складається 

з плоскоштанцювальної форми, закріпленої на не-
рухомій плиті, та рухомої натискної плити, який від-
різняється тим, що приводний механізм рухомої 
натискної плити містить ліві та праві коромисла, які 
однією стороною шарнірно з'єднанні з рухомою на-
тискною плитою, що переміщується по вертикальним 
нерухомим напрямним за допомогою напрямних вту-
лок рухомої натискної плити, а другою стороною - 
шарнірно з'єднанні з тягами, що переміщуються по 
горизонтальним нерухомим напрямним, а тяги дру-
гою стороною жорстко з'єднанні з рухомими зубчас-
тими рейками з внутрішнім зачепленням з якими в 
постійному зачеплені знаходяться зубчасті колеса з 
неповним сектором, що зафіксовані на приводно-
му валу. 

 

 
 

 

B 64 

(21) a 2023 04842  
(22) 16.10.2023  

(51) МПК  
B64D 37/24 (2006.01) 
F02K 9/42 (2006.01) 
F02K 9/50 (2006.01)  

(71) ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА (UA)  

(72) Мітіков Юрій Олексійович (UA), Санін Анатолій Фе-
дорович (UA), Крупкін Євген Михайлович (UA), Сед-
ченко Максим Сергійович (UA)  

(54) СПОСІБ НАДДУВАННЯ ПАЛИВНОГО БАКА РІДИН-
НОЇ РУШІЙНОЇ УСТАНОВКИ РАКЕТИ-НОСІЯ  

(57) Спосіб наддування паливного бака рідинної рушійної 
установки ракети-носія, яка полягає в тому, що пе-
ред її запуском, на етапі передпускового наддування, 
збільшують тиск газу у вільному об'ємі баку до рівня 
потрібного для запуску рушійної установки і підтриму-
ють цей рівень до відриву ракеті-носія від старту, да-
лі вводять в бак гарячий газ наддування, який відріз-
няється тим, що на етапі передпускового наддування 
у вільний об'єм паливного баку вводять теплову енер-
гію за допомогою електричного струму зі стартової 
позиції, екранують верхнє днище бака від теплового 
потоку, після старту ракети-носія вводять теплову 
енергію в бак за допомогою електричного струму з 
борту ракети-носія, після чого вводять в бак вздовж 
його поздовжньої осі гарячий газ наддування. 

 

 



Промислова власність. Бюлетень № 16, 2025 

*Інформація за заявкою тимчасово обмежена   2.21 

Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 01 
 
  

(21) a 2025 00088  
(22) 13.06.2023  

(51) МПК  
C01B 32/15 (2017.01) 
B01J 23/74 (2006.01) 
C08J 11/04 (2006.01) 
C01B 3/02 (2006.01) 
D01F 9/12 (2006.01)  

(31) 2208681.3  
(32) 14.06.2022  
(33) GB  
(85) 07.01.2025 
(86) PCT/GB2023/051538, 13.06.2023  
(71) ЮНІВЕРСІТІ ОФ СУРРЕЙ (GB), НОРС КАРОЛІНА 

СТЕЙТ ЮНІВЕРСІТІ (US)  
(72) Дуяр Меліс Сехер (GB), Рамірес Рейна Томас (GB), 

Парілья Лаоз Сільвія (GB), Павлак Джоел (US), Вен-
дітті Річард (US)  

(54) ОДЕРЖАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОМАТЕРІАЛІВ З 
ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН  

(57) 1. Спосіб перетворення текстильного мікроволокна 
та/або текстильного нановолокна на вуглецевий нано-
матеріал, при цьому спосіб включає термічний кре-
кінг текстильного мікроволокна та/або текстильного 
нановолокна в умовах, які придатні для перетво-
рення текстильного мікроволокна та/або текстиль-
ного нановолокна на вуглецевий наноматеріал. 
2. Спосіб перетворення небіорозкладного текстиль-
ного мікроволокна та/або текстильного нановолок-
на на біорозкладні та/або біосумісні відходи, при цьо-
му спосіб включає термічний крекінг текстильного 
мікроволокна та/або текстильного нановолокна в умо-
вах, які придатні для перетворення текстильного мік-
роволокна та/або текстильного нановолокна на біо-
розкладні та/або біосумісні відходи. 
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, де спосіб включає терміч-
ний крекінг натурального текстильного мікро- та/або 
нановолокна. 
4. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де спо-
сіб включає термічний крекінг синтетичного або на-
півсинтетичного текстильного мікроволокна та/або тек-
стильного нановолокна.  
5. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де тек-
стильне мікроволокно та/або текстильне нановолок-
но одержані з будь-яких текстильних виробів, наве-
дених у таблиці 1, необов'язково де текстильне мік-
роволокно та/або текстильне нановолокно являють 
собою текстильні відходи, необов'язково зібрані з фі-
льтрів пральних машин як жорсткі текстильні відхо-
ди та/або з фільтрів сушильних машин як м'які текс-
тильні відходи.  
6. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де текс-
тильне мікроволокно та/або текстильне нановолокно 
являють собою бавовну або поліетилентерефталат 
(PET). 
7. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де текс-
тильне мікроволокно та/або текстильне нановолок-

но утворені природним способом, в'язані, ткані, валяні, 
неткані або зв'язані між собою, необов'язково за допо-
могою механічної, термічної або хімічної обробки, не-
обов'язково де текстильне мікроволокно та/або текс-
тильне нановолокно містять пластиковий матеріал. 
8. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де текс-
тильне мікроволокно та/або текстильне нановолок-
но характеризуються середнім діаметром або довжи-
ною, що становлять від 0,1 мкм до 5 мм, від 0,1 мкм 
до 4 мм, від 0,1 мкм до 3 мм, від 0,1 мкм до 2 мм.  
9. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де тек-
стильне мікроволокно та/або текстильне нановолок-
но характеризуються середнім діаметром або дов-
жиною, що становлять: 
(i) менше ніж 750 мкм, 500 мкм, 250 мкм або менше 
ніж 150 мкм та/або  
(ii) менше ніж 100 мкм, 75 мкм, 50 мкм або менше 
ніж 35 мкм. 
10. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де тек-
стильне мікроволокно та/або текстильне нановолок-
но характеризуються середньою довжиною, що стано-
вить від 0,01 мм до 0,5 мм, або від 0,02 мм до 0,3 мм, 
або від 0,05 мм до 0,15 мм.  
11. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де тек-
стильне мікроволокно та/або текстильне нановолок-
но характеризуються середнім діаметром, що стано-
вить від 1 до 100 мкм, або від 1 до 75 мкм, або від 1 
до 50 мкм, або від 1 до 40 мкм, або від 6 до 36 мкм. 
12. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де тер-
мічний крекінг текстильного мікроволокна та/або тек-
стильного нановолокна передбачає піроліз.  
13. Спосіб за п. 12, де реакція піролізу є періодич-
ною, напівбезперервною або безперервною.  
14. Спосіб за будь-яким із п. 12 або п. 13, де реак-
цію піролізу проводять в одноступінчастому або ба-
гатоступінчастому реакторі, який являє собою реактор 
із нерухомим шаром або з псевдозрідженим шаром.  
15. Спосіб за будь-яким із пп. 12-14, де реакцію про-
водять в одноступінчастому реакторі з нерухомим 
шаром для сухих вихідних речовин або в гідротер-
мальному реакторі періодичної дії для вологого ви-
хідного матеріалу.  
16. Спосіб за будь-яким із пп. 12-15, де реакцію піро-
лізу проводять за температури, що знаходиться в діа-
пазоні 
(i) від 100 °C до 1000 °C, від 200 до 900 °C, від 300 
до 800 °C, від 400 до 700 °C або від 450 до 600 °C;  
(ii) від 460 до 550 °C, від 470 до 540 °C, від 480 до 
530 °C або від 490 до 520 °C; становить  
(iii) менше ніж 1000 °C, 900 °C, 800 °C, 700 °C, 600 °C 
або менше ніж 550 °C та/або 
(iv) більше ніж 100 °C, 200 °C, 300 °C, 400 °C або бі-
льше ніж 450 °C. 
17. Спосіб за будь-яким із пп. 12-16, де реакцію пі-
ролізу проводять у такий спосіб, щоб вона харак-
теризувалася часом витримування, що становить: 
(i) від 1 до 200 хвилин, від 1 до 175 хвилин, від 1 до 
150 хвилин, від 1 до 125 хвилин, від 1 до 100 хви-
лин, від 1 до 75 хвилин, від 1 до 50 хвилин або від 1 до 
25 хвилин та/або 
(ii) від 25 до 200 хвилин, від 25 до 175 хвилин, від 25 
до 150 хвилин, від 25 до 125 хвилин, від 25 до 100 
хвилин, від 25 до 75 хвилин або від 25 до 50 хвилин. 
18. Спосіб за будь-яким із пп. 12-17, де реакцію пі-
ролізу проводять за атмосферного тиску. 
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19. Спосіб за будь-яким із пп. 12-18, де реакцію пі-
ролізу проводять з використанням газу-носія, який 
підтримує інертну або карбонізаційну атмосферу 
всередині реакційного простору, таким чином запо-
бігаючи горінню вихідного матеріалу, переважно де 
газ-носій являє собою аргон або азот. 
20. Спосіб за будь-яким із пп. 12-19, де реакцію пі-
ролізу проводять за відсутності каталізатора.  
21. Спосіб за будь-яким із пп. 12-20, де реакцію пі-
ролізу проводять у присутності каталізатора. 
22. Спосіб за п. 21, де каталізатор являє собою мо-
нометалічний каталізатор або поліметалічний каталі-
затор.  
23. Спосіб за п. 22, де поліметалічний каталізатор 
вибраний із групи, що складається з Ni-Mg, Ni-Fe, 
Ni-Mg-Al, Ni/γ-Al2O3, Ni/α-Al2O3, Fe/γ-Al2O3, Fe/α-Al2O3 
і Ni-Fe/γ-Al2O3.  
24. Спосіб за будь-яким із пп. 21-23, де каталізатор 
являє собою біметалічний каталізатор Ni-Fe. 
25. Спосіб за будь-яким із пп. 21-24, де каталізатор 
перебуває на композиції-підкладці, необов'язково 
де композиція-підкладка вибрана з групи, що скла-
дається з оксидів металів, цеолітів, активованого ву-
гілля та глинозему.  
26. Спосіб за будь-яким із пп. 1-11, де термічний кре-
кінг текстильного мікроволокна та/або текстильного 
нановолокна передбачає гідротермальну карбоніза-
цію (HTC).  
27. Спосіб за п. 26, де в процесі HTC застосовують 
розчинник для регулювання тиску до необхідних умов 
реакції, переважно де розчинник для HTC являє со-
бою органічну сполуку або воду.  
28. Спосіб за будь-яким із п. 26 або п. 27, де реак-
цію HTC проводять за температури, що знаходить-
ся в діапазоні 
(i) від 50 °C до 650 °C, від 100 до 600 °C, від 150 до 
550 °C, від 200 до 500 °C або від 250 до 450 °C; 
(ii) від 300 до 440 °C, від 320 до 430 °C, від 330 до 
420 °C, або від 340 до 410 °C, або від 350 до 400 °C; 
становить 
(iii) менше ніж 525 °C, 500 °C, 475 °C, 450 °C, 425 °C 
або менше ніж 400 °C;  
(iv) більше ніж 250 °C, 275 °C, 300 °C, 325 °C або бі-
льше ніж 350 °C та/або знаходиться в діапазоні 
(v) від 150 до 350 °C, необов'язково де реакцію HTC 
проводять за температури, що становить приблиз-
но 200 °C, 250 °C або 300 °C. 
29. Спосіб за будь-яким із пп. 26-28, де реакцію HTC 
проводять у такий спосіб, щоб вона характеризува-
лася часом витримування, що становить: 
(i) від 15 хвилин до 24 годин; від 30 хвилин до 23 го-
дин, від 1 до 22 годин, від 2 до 21 години, від 3 до 
20 годин, від 4 до 19 годин, від 5 до 18 годин або від 
6 до 17 годин;  
(ii) від 7 до 16 годин, від 8 до 16 годин, від 9 до 15 го-
дин, від 10 до 14 годин, від 11 до 13 годин або приб-
лизно 12 годин та/або 
(iii) від 1 години до 8 годин, необов'язково де реак-
цію HTC проводять у такий спосіб, щоб вона харак-
теризувалася часом витримування, що становить 
1 годину, 4 години або 8 годин. 
30. Спосіб за будь-яким із пп. 26-29, де реакцію HTC 
проводять за тиску в діапазоні від атмосферного 
тиску до 200 бар, від 5 бар до 200 бар, від 15 до 
150 бар, від 20 до 150 бар, від 30 до 150 бар, від 40 

до 150 бар або від 20 до 100 бар, необов'язково де 
реакцію HTC проводять за тиску, що становить 20, 
40 або 99 бар. 
31. Спосіб за будь-яким із пп. 26-30, де реакція HTC 
передбачає некаталітичну реакцію HTC або каталі-
тичну реакцію HTC. 
32. Спосіб за п. 31, де каталізатор визначений у будь-
якому з пп. 22-25. 
33. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де вуг-
лецевий наноматеріал, одержаний за даним спосо-
бом, вибраний із групи, що складається з вуглецевих 
нановолокон (CNF), вуглецевих нанолистів (CNS), 
вуглецевих нанотрубок (CNT), вуглецевих нанотру-
бок у вигляді стопки чашок (CS-CNT), порожнистих 
вуглецевих сфер (HCS), паракристалічних вуглеце-
вих наночастинок, графіту або графену. 
34. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де у 
способі одержують водень на додаток до вуглецево-
го наноматеріалу. 
35. Пристрій для здійснення способу за будь-яким із 
попередніх пунктів.  
36. Пристрій за п. 35, де пристрій виконаний з мож-
ливістю термічного крекінгу текстильного мікроволок-
на та/або текстильного нановолокна в умовах, які при-
датні для перетворення текстильного мікроволокна 
та/або текстильного нановолокна на вуглецевий на-
номатеріал. 
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(51) МПК  
C07K 1/22 (2006.01) 
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(72) Литюга Олег Віталійович (UA), Карбовський Леонід 

Леонідович (UA)  
(54) МЕТОД ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИСТКИ БІЛКІВ  
(57) 1. Метод покращення процесу очистки білків, синте-

зованих бактеріальними продуцентами з використан-
ням полікатіонних флокулянтів, який відрізняється 
тим, що виділення та очистку проводять шляхом до-
давання полікатіонних флокулянтів до:  
- суспензії гомогенату бактеріальної культури, що міс-
тить розчинний цільовий білок; 
- розчину рефолдованого білка; 
- після етапу ферментолізу. 
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(51) МПК (2025.01)  
C07K 16/28 (2006.01) 
C07K 16/46 (2006.01) 
A61P 35/00 
A61P 35/02 (2006.01) 
A61K 39/395 (2006.01) 
A61K 47/68 (2017.01) 
A61K 31/505 (2006.01) 
A61K 31/519 (2006.01)  

(31) 1703876.1  
(32) 10.03.2017  
(33) GB  
(62) a 201 9 09635, 09.03.2018  
(71) БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (DE)  
(72) Бінаскі Моніка (IT), Біджоні Маріо (IT), Мерліно 

Джузеппе (IT), Сімонеллі Чечілія (IT), Бертоні Фран-
ческо (CH), Пеллкані Андреа (IT)  

(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМБІНАЦІЯ, ЯКА МІСТИТЬ 
АНТИТІЛО ДО LY75 І ІБРУТИНІБ АБО ЙОГО ФАР-
МАЦЕВТИЧНО ПРИЙНЯТНУ СІЛЬ  

(57) 1. Фармацевтична комбінація, яка містить: 
(A) антитіло до LY75 або його антигензв'язувальну 
частину, при цьому вказані антитіло або його части-
на містять: 
a) варіабельну ділянку важкого ланцюга, яка містить: 
i) першу vhCDR, що містить SEQ ID NO: 5; 
ii) другу vhCDR, що містить SEQ ID NO: 6; та 
iii) третю vhCDR, що містить SEQ ID NO: 7; та 
b) варіабельну ділянку легкого ланцюга, яка містить: 
i) першу vlCDR, що містить SEQ ID NO: 8; 
ii) другу vlCDR, що містить SEQ ID NO: 9; та 
iii) третю vlCDR, що містить SEQ ID NO: 10; 
де антитіло до LY75 або його антигензв'язувальна 
частина додатково містять ковалентно приєднаний 
лікарський засіб, де вказаний лікарський засіб являє 
собою майтанзиноїд або його похідну; 
та 
(B) ібрутиніб або його фармацевтично прийнятну сіль, 
де фармацевтична комбінація представлена у формі 
комбінованого препарату для одночасного, окремо-
го або послідовного використання. 
2. Фармацевтична комбінація за п. 1, де антитіло до 
LY75 або його антигензв'язувальна частина здатні 
до інтерналізації. 
3. Фармацевтична комбінація за п. 1 або п. 2, де ан-
титіло до LY75 або його антигензв'язувальна части-
на містить варіабельну ділянку важкого ланцюга, яка 
характеризується щонайменше 80 %, 85 %, 90 %, 95 %, 
99 % або 100 % ідентичністю амінокислотної послі-
довності з SEQ ID NO: 1 і варіабельну ділянку лег-
кого ланцюга, що характеризується щонайменше 
80 %, 85 %, 90 %, 95 %, 99 % або 100 % ідентичністю 
амінокислотної послідовності з SEQ ID NO: 2. 
4. Фармацевтична комбінація за будь-яким із пп. 1-3, 
де антитіло до LY75 являє собою моноклональне -
антитіло IgG1 людини. 
5. Фармацевтична комбінація за будь-яким із пп. 1-4, 
де вказаний лікарський засіб являє собою DM4 або 
DM1.  
6. Фармацевтична комбінація за будь-яким із пп. 1-5, 
де (А) і/або (В) додатково передбачають одне або бі-
льше із фармацевтично прийнятних розріджувачів, 
допоміжних речовин або носіїв.  

7. Фармацевтична комбінація за будь-яким із пп. 1-6, 
де фармацевтична комбінація представлена у фор-
мі комбінованого препарату для одночасного, окре-
мого або послідовного використання для лікування 
дифузної великоклітинної В-клітинної лімфоми 
(DLBCL) або неходжкінської лімфоми. 
8. Фармацевтична комбінація за будь-яким із пп. 1-7, 
призначена для використання в терапії або для ви-
користання як лікарського препарату. 
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(54) БАЗОВА ОЛІЯ ТА КОМПОЗИЦІЯ МАСТИЛЬНОЇ 

РІДИНИ, ЩО МІСТИТЬ ВКАЗАНУ БАЗОВУ ОЛІЮ  
(57) 1. Базова олія, що містить 

50-98 мас. % поліальфаолефінів у формі олігомерів 
C6-C14-альфаолефінів; 
1-25 мас. % полімерного естеру у формі продукту 
полімеризації одного або декількох діестерів аль-
фа/бета-ненасичених дикарбонових кислот, де спир-
тові групи мають від 3 до 10 атомів вуглецю; та  
C4-C18-альфаолефіни; 
1-25 мас. % поліалкіленгліколів, які можуть бути 
отримані з алкіленоксидів, де алкіленоксиди містять 
бутиленоксид або пропіленоксид і щонайменше один 
С4-С8-алкіленоксид. 
2. Базова олія за п. 1, що містить 
81-96 мас. % поліальфаолефінів; 
2-15 мас. % полімерного естеру; 
2-4 мас. % поліалкіленгліколів. 
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3. Базова олія за п. 1 або п. 2, де поліальфаолефіни, 
полімерні естери й поліалкіленгліколі разом скла-
дають більш 90 мас. %, зокрема більш 95 мас. %, ба-
зової олії, та переважно поліальфаолефіни, полімер-
ні естери й поліалкіленгліколі сумарно складають до 
100 мас. % в базовій олії. 
4. Базова олія за будь-яким із попередніх пунктів, 
де спиртові групи діестерів дикарбонових кислот є 
лінійними й/або розгалуженими моноспиртами, що 
містять від 3 до 10 атомів вуглецю, зокрема від 4 до 
8 атомів вуглецю. 
5. Базова олія за будь-яким із попередніх пунктів, 
де дикарбонова кислота діестеру дикарбонової кис-
лоти містить від 4 до 12 атомів вуглецю, зокрема від 
4 до 6 атомів вуглецю. 
6. Базова олія за будь-яким із попередніх пунктів, 
де альфа-олефіни полімерних естерів містять від 
10 до 16 атомів вуглецю, зокрема від 14 до 16 атомів 
вуглецю. 
7. Базова олія за будь-яким із попередніх пунктів, 
де діестер дикарбонової кислоти є діестером малеї-
нової кислоти й/або діестером фумарової кислоти. 
8. Базова олія за будь-яким із попередніх пунктів, 
де молярне співвідношення альфа-олефінів до діес-
терів дикарбонових кислот становить від 1,5:1 до 
1:1,5, зокрема від 1:0,9 до 0,9:1. 
9. Базова олія за будь-яким із попередніх пунктів, 
де полімерний естер має середню молекулярну 
масу від 1000 до 5000 г/моль, зокрема від 1500 до 
2500 г/моль, у кожному випадку як середньочислове 
значення. 
10. Базова олія за будь-яким із попередніх пунктів, 
де поліальфаолефін(-и) характеризуються однією 
або декількома з наступних властивостей: 
a) поліальфаолефіни є олігомерами 1-октену, 1-де-
цену й/або 1-додецену; 
b) ступінь полімеризації поліальфаолефінів стано-
вить від 3 до 25; 
c) поліальфаолефіни характеризуються в'язкістю, що 
становить від 4 до 300 мм2/с за температури 100 °C; 
d) поліальфаолефін є гідрогенізованим олігомером;  
e) поліальфаолефін є олігомером, що містить від 50 
до 80 мас. % 1-децену та від 50 до 20 мас. % 1-доде-
цену;  
f) поліальфаолефін є сумішшю олігомерів, де щонай-
менше один олігомер одержаний за допомогою ме-
талоценового каталізу; та  
g) поліальфаолефін є сумішшю олігомерів з в'язкіс-
тю, що становить від 4 до 100 мм2/с за температури 
100 °C, і олігомерів з в'язкістю, що становить від 50 
до 300 мм2/с за температури 100 °C. 
11. Базова олія за будь-яким із попередніх пунктів, 
де поліальфаолефін являє собою або містить суміш  
a1) олігомерів 1-децену та  
b1) олігомерів 1-октену; або 
де поліальфаолефін являє собою або містить суміш  
a2) олігомерів 1-додецену та 
b2) олігомерів 1-октену й/або 1-децену. 
12. Базова олія за п. 11, де поліальфаолефін є суміш-
шю олігомерів a) і b) з 
5-95 мас. % олігомерів a1) або a2) та  
5-95 мас. % олігомерів b1) або b2). 
13. Базова олія за будь-яким із попередніх пунктів, 
де поліалкіленгліколь може бути одержаний з алкіле-

ноксидів, де алкіленоксиди містять 30-70 мол. % про-
піленоксиду й 70-30 мол. % С4-С8-алкіленоксидів, зок-
рема бутиленоксиду. 
14. Композиція мастильної рідини, що містить базо-
ву олію за будь-яким із попередніх пунктів і щонай-
менше одну з наступних присадок: 
- алкілфосфат, що прореагував з аміном, 
і/або 
- моноестер поліолу.  
15. Композиція мастильної рідини за п. 14, що містить 
- від 0,01 до 2 мас. %, переважно від 0,1 до 0,6 мас. % 
алкілфосфату(-ів), що прореагував(-ли) з аміном, 
і/або 
- від 0,01 до 2 мас. %, переважно від 0,05 до 0,3 мас. % 
моноестеру(-ів) поліолу. 
16. Композиція мастильної рідини за п. 14 або п. 15, де  
- естерна група в моноестері поліолу є C12-C24-
жирною кислотою, а поліол в моноестері поліолу є 
необов'язково етоксильованим, 
і/або 
- алкілфосфати, що прореагували з аміном, одержані 
в реакції з щонайменше С10-С18-алкіламінами, та 
алкілфосфат переважно є моно- або ди-С1-С12-
алкілфосфатом. 
17. Застосування базової олії за будь-яким із пп. 1-13 
у композиції мастильної рідини або композиції мас-
тильної рідини за будь-яким із пп. 14-16 як олії для 
гідравлічних систем і трансмісійної олії, зокрема, у 
харчовій промисловості й/або кормовій промисло-
вості. 

 

 

C 21 

(21) a 2024 06092  
(22) 17.05.2023  

(51) МПК (2025.01)  
C21B 13/00 
C22B 5/12 (2006.01)  

(31) 2250610-9  
(32) 20.05.2022  
(33) SE  
(85) 20.12.2024 
(86) PCT/SE2023/050486, 17.05.2023  
(71) ҐРІНАЙРОН ЕЙЧ2 АБ (SE)  
(72) Мюррей Ганс (SE)  
(54) СПОСІБ І ПРИСТРІЙ ОТРИМАННЯ МЕТАЛУ ПРЯ-

МОГО ВІДНОВЛЕННЯ  
(57) 1. Спосіб отримання металевого матеріалу (142) пря-

мого відновлення, який включає наступні етапи: 
a) завантаження металевого матеріалу (142), який під-
лягає відновленню, в закритий пічний простір (120); 
b) подачу тепла та інертного газу у пічний простір 
(120), в результаті чого нагрітий інертний газ запов-
нює пічний простір (120) і нагріває завантажений ме-
талевий матеріал (142) до першої температури;  
c) подачу відновлювального газу у пічний простір (120); 
d) подачу тепла у пічний простір (120) для підтриман-
ня в завантаженому металевому матеріалі (142) дру-
гої температури, достатньо високої для відновлення 
оксидів металу, присутніх в завантаженому мета-
левому матеріалі (142), що, у свою чергу, викликає 
утворення водяної пари; 
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e) конденсацію та збирання водяної пари, утвореної 
на етапі d), в конденсаторі (160); і  
f) відкачування залишків відновлювального газу з 
пічного простору (120) після відновлення заванта-
женого металевого матеріалу (142);  
який відрізняється тим, що відновлювальний газ 
має нижчу густину, ніж інертний газ при такому са-
мому тиску, і на етапі c) відновлювальний газ пода-
ють, коли інертний газ все ще присутній у пічному 
просторі (120), в результаті чого відновлювальний 
газ, що подається, просуває інертний газ вниз, доки 
завантажений металевий матеріал (142) повністю не 
буде знаходитись у відновлювальному газі. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на 
етапі b) інертний газ циркулює в замкненому контурі 
повз завантажений металевий матеріал (142). 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
на етапі b) інертний газ подають при заданому над-
лишковому тиску, і перед етапом с) інертний газ від-
качують до тиску, нижчого за згаданий надлишковий 
тиск.  
4. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що на етапі с) відновлювальний газ 
подають у верхню частину (125) пічного простору 
(120), над завантаженим металевим матеріалом (142). 
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що на ета-
пі с) відновлювальний газ подають потоком, який, 
принаймні, здебільшого, є ламінарним потоком. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що на етапах с)-е) відновлюваль-
ний газ подають у пічний простір (120) без будь-якої 
рециркуляції ані відновлювального газу, ані інертно-
го газу. 
7. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що на етапі d) у пічний простір (120) 
подають додатковий відновлювальний газ, щоб до-
сягти та/або підтримувати у ньому заданий надлиш-
ковий тиск.  
8. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що включає відкачування інертного 
газу з пічного простору (120), з нижньої частини піч-
ного простору (120), або з місця під пічним просто-
ром (120), під завантаженим металевим матеріалом 
(142). 
9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що на етапі f) залишки відновлю-
вального газу відкачують з верхньої частини (125) 
пічного простору (120), над завантаженим металевим 
матеріалом (142).  
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що в ре-
зультаті етапу f) пічний простір (120) заповнюється 
інертним газом, і тим, що спосіб додатково перед-
бачає наступний етап, на якому інертний газ цирку-
лює в замкненому контурі для охолодження віднов-
леного металевого матеріалу (142). 
11. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що додатково включає почат-
ковий етап відкачування існуючого газового сере-
довища з пічного простору (120) для досягнення в 
ньому тиску газу менш ніж 1 бар, наприклад макси-
мум 0,5 бар.  
12. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що додатково включає подачу 

вуглецевмісного газу, наприклад газоподібного вугле-
водню, у пічний простір (120), так що нагрітий і віднов-
лений металевий матеріал (142) навуглецьовується 
вуглецевмісним газом. 
13. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що відновлювальним газом є га-
зоподібний водень та/або оксид вуглецю. 
14. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що інертним газом є азот. 
15. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що відновлювальний газ попе-
редньо нагрівається у теплообміннику (160), перед-
баченому для передачі теплової енергії від води, ви-
паруваної із завантаженого металевого матеріалу 
(142), до відновлювального газу. 
16. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що етапи d) і e) здійснюють до-
ти, доки не потрібно буде додаткового відновлюва-
льного газу для підтримання заданого надлишково-
го тиску у пічному просторі (120) та/або доки в кон-
денсаторі (160) не збереться задана кількість рідкої 
води, та/або доки не потрібно буде додаткового теп-
ла, необхідного для підтримання другої температу-
ри у пічному просторі (120).  
17. Спосіб за п. 3, 7 або 13, який відрізняється тим, 
що заданий надлишковий тиск є абсолютним тиском, 
який становить принаймні 2,3 бар, наприклад при-
наймні 2,5 бар, наприклад принаймні 3 бар. 
18. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що етапи d) і e) здійснюють уп-
родовж принаймні 2 хвилин, наприклад принаймні 3 
хвилин, для кількості металевого матеріалу (142) не 
більше 5 тонн, і тим, що етапи d) і e) здійснюють упро-
довж принаймні 5 хвилин, наприклад принаймні 
10 хвилин, для кількості металевого матеріалу (142) 
не більше 10 тонн. 
19. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що етапи d) і e) здійснюють уп-
родовж максимум 30 хвилин, наприклад максимум 
15 хвилин, наприклад максимум 10 хвилин, для кіль-
кості металевого матеріалу (142) не більше 5 тонн, і 
тим, що етапи d) і e) здійснюють упродовж максимум 
60 хвилин, наприклад максимум 30 хвилин, напри-
клад максимум 15 хвилин, для кількості металевого 
матеріалу (142) не більше 10 тонн. 
20. Система отримання металевого матеріалу (142) 
прямого відновлення, яка містить: 
пічний простір (120), призначений для приймання та 
розміщення металевого матеріалу (142), що підля-
гає відновленню;  
засіб (250) подачі тепла і газу, призначений для по-
дачі тепла, інертного газу та відновлювального газу 
у пічний простір (120);  
пристрій керування (201), призначений для керуван-
ня засобом (250) подачі тепла та газу для подачі 
тепла та інертного газу у пічний простір (120), в ре-
зультаті чого нагрітий інертний газ заповнює пічний 
простір (120) і нагріває завантажений металевий ма-
теріал (142) до першої температури; для подачі від-
новлювального газу у пічний простір (120); для по-
дачі тепла у пічний простір (120), щоб підтримувати 
в завантаженому металевому матеріалі (142) другу 
температуру, достатньо високу для відновлення ок-
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сидів металу, присутніх в завантаженому металево-
му матеріалі (142), що, у свою чергу, викликає утво-
рення водяної пари; і для відкачування залишків від-
новлювального газу з пічного простору (120) після 
відновлення завантаженого металевого матеріалу 
(142);  
причому система містить конденсатор (160), призна-
чений для конденсації та збирання утвореної водя-
ної пари,  
яка відрізняється тим, що відновлювальний газ має 
нижчу густину, ніж інертний газ при такому самому 
тиску, і пристрій керування (201) призначено для ке-
рування засобом (250) подачі тепла і газу для подачі 
відновлювального газу, коли інертний газ все ще при-
сутній у пічному просторі (120), завдяки чому віднов-
лювальний газ, що подається, в результаті просу-
ває інертний газ вниз, доки завантажений металевий 
матеріал (142) повністю не буде знаходитись у від-
новлювальному газі. 
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Жоан (FR)  
(54) ПРИЛАД ДЛЯ РОЗГЛАДЖУВАННЯ  
(57) 1. Прилад для розгладжування (1), який включає 

паровий контур, контур всмоктування повітря і має 
портативний корпус (10), що включає ручку (4), на 
якій встановлена розгладжувальна головка (2), що 
має робочу сторону (20), призначену для прикладан-
ня до виробу з тканини, який треба розгладити, при-
чому робоча сторона (20) включає щонайменше один 
випускний отвір пари (24), з'єднаний з паровим кон-
туром, який включає парогенератор (61), та щонай-
менше один впускний отвір (22), з'єднаний з конту-
ром всмоктування повітря, який включає вентиля-
тор (21), що має приводитися в обертання двигуном 
(23), зазначений прилад (1) включає засоби керуван-
ня (8) для керування випуском пари через випуск-
ний отвір пари (24) та всмоктуванням повітря че-
рез впускний отвір (22), і при цьому засоби керу-
вання (8) налаштовані забезпечувати тільки випуск 
пари в першому режимі роботи та випуск пари в 
поєднанні зі всмоктуванням повітря в другому ре-
жимі роботи. 
2. Прилад за п. 1, який відрізняється тим, що за-
соби керування (8) включають натискну кнопку, яка 
включає головку кнопки (81), налаштовану забезпе-
чувати тільки випуск пари при першому натисканні 
головки кнопки (81) і забезпечувати випуск пари в 
поєднанні зі всмоктуванням повітря при другому на-
тисканні головки кнопки (81). 
3. Прилад за п. 2, який відрізняється тим, що друге 
натискання має більший хід, ніж перше натискання. 
4. Прилад за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняєть-
ся тим, що засоби керування (8) включають перший 
виконавчий механізм, призначений для активації тіль-
ки випуску пари, та другий виконавчий механізм, приз-
начений для активації тільки всмоктування повітря.  
5. Прилад за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняєть-
ся тим, що засоби керування (8) включають третій 
виконавчий механізм, призначений для активації ви-
пуску пари в поєднанні зі всмоктуванням повітря, та 
четвертий виконавчий механізм, призначений для  
припинення всмоктування повітря. 

6. Прилад за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняєть-
ся тим, що засоби керування (8) розташовані на руч-
ці (4) приладу (1). 
7. Прилад за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняєть-
ся тим, що ручка (4), розгладжувальна головка (2) 
та парогенератор (61) входять до складу портатив-
ного корпусу (10), причому зазначений портативний 
корпус (10) включає резервуар для рідини (62) та 
насос (63), призначений для подачі рідини в пароге-
нератор. 
8. Прилад за п. 7, який відрізняється тим, що розг-
ладжувальна головка (2) з'єднана з верхнім кінцем 
ручки (4) і портативний корпус включає опорну пла-
стину (6), з'єднану з нижнім кінцем ручки (4), причому 
парогенератор, резервуар для рідини (62) та насос 
(63) розташовані в опорній пластині (6). 
9. Прилад за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняєть-
ся тим, що прилад включає основу, з'єднану гнучкою 
трубкою з розгладжувальною головкою (2). 
10. Прилад за п. 9, який відрізняється тим, що ос-
нова включає парогенератор. 
11. Прилад за будь-яким з пп. 9-10, який відрізняє-
ться тим, що основа включає резервуар для рідини 
(62) та насос (63), призначений для подачі рідини в 
парогенератор. 
12. Спосіб прасування виробу з тканини, який треба 
розгладити, з використанням приладу для розгла-
джування, який включає паровий контур, контур 
всмоктування повітря та має портативний корпус 
(10), що включає ручку (4), на якій встановлена роз-
гладжувальна головка (2), що має робочу сторону 
(20), призначену для прикладання до виробу з 
тканини, який треба розгладити, причому робоча 
сторона (20) включає щонайменше один випускний 
отвір пари (24), з'єднаний з паровим контуром, та 
щонайменше один впускний отвір (22), з'єднаний з 
контуром всмоктування повітря, який включає: 
a) підготовчий етап, що включає розміщення робо-
чої сторони (20) впритул до виробу з тканини; 
b) етап обробки, що проводиться з використанням ро-
бочої сторони (20) та включає щонайменше одну ста-
дію випуску пари без всмоктування повітря та одну 
стадію випуску пари в поєднанні зі всмоктуванням 
повітря; 
c) етап завершення, що включає щонайменше одну 
стадію закінчення всмоктування та одну стадію закін-
чення випуску пари. 
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(54) ПРИЛАД ДЛЯ РОЗГЛАДЖУВАННЯ  
(57) 1. Прилад для розгладжування (1) з портативним 

корпусом (10), який включая ручку (4) та розгладжу-
вальну головку (2), з'єднану з ручкою (4), причому 
портативний корпус (10) додатково включая: 
- паровий контур, що включая парогенератор (61); 
- контур всмоктування повітря, що простягається між 
щонайменше одним впускним отвором (22) i щонай-
менше одним випускним отвором (201) повітря i вклю-
чає вентилятор (21), який мас приводитися в обер-
тання двигуном (23), причому вентилятор (21) i дви-
гун (23) розміщені в розгладжувальній головці (2); 
в якому розгладжувальна головка (2) включає робо-
чу сторону (20), що мас прикладатися до виробу з 
тканини, який треба розгладити, причому робоча 
сторона (20) включая щонайменше один випускний 
отвір пари (24), з'єднаний з паровим контуром, i що-
найменше один впускний отвір (22), що утворює впу-
скний отвір контуру всмоктування повітря, при цьому 
розгладжувальна головка (2) включая контур повіт-
ряного охолодження двигуна (23), що простягається 
між щонайменше одним впускним отвором (203) охо-
лоджувального повітря та щонайменше одним ви-
пускним отвором (202) охолоджувального повітря, 
розташованими в розгладжувальній головці (2), при-
чому контур охолодження с відокремленим i відмін-
ним від контуру всмоктування повітря. 
2. Прилад за п. 1, який відрізняється тим, що кон-
тур охолодження включая повітряний гвинт (27), вста-
новлений з можливістю обертання, для циркуляції 
повітря, що надходить через впускний отвір (203) 
охолоджувального повітря, в напрямку до випускно-
го отвору (202) охолоджувального повітря. 
3. Прилад за п. 2, який відрізняється тим, що по-
вітряний гвинт (27) с осьовим, спірально-від центро-
вим або відцентровим. 
4. Прилад за будь-яким з пп. 2 i 3, який відрізняє-
ться тим, що двигун (23) простягається поздовжньо 
уздовж oci від першого кінця до другого кінця, при-
чому перший кінець розташований ближче до робо-
чої сторони (20), ніж другий кінець, i при цьому по-
вітряний гвинт (27) розташований на другому кінці 
двигуна (23). 
5. Прилад за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняєть-
ся тим, що розгладжувальна головка (2) включає 
задню сторону, протилежну робочій стороні (20), i 
бічну сторону, що простягається між робочою сто-
роною (20) i задньою стороною, i при цьому впускний 
отвір (203) охолоджувального повітря розташований 
на бічній стороні, а випускний отвір (202) охолоджу-
вального повітря розташований на задній стороні. 

6. Прилад за п. 5, який відрізняється тим, що кон-
тур всмоктування повітря включає що найменше 
один випускний отвір (201) всмоктуваного повітря, 
розташований на задній стороні. 
7. Прилад за п. 6, який відрізняється тим, що що-
найменше один випускний отвір (202) охолоджува-
льного повітря в контурі охолодження відкриваєть-
ся в контур всмоктування повітря у випускному 
отворі (201) всмоктуваного повітря контуру всмок-
тування повітря. 
8. Прилад за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняєть-
ся тим, що контур охолодження включая декілька 
впускних отворів (203) охолоджувального повітря 
та/або декілька випускних отворів (202) охолоджува-
льного повітря. 
9. Прилад за будь-яким з пп. 1-8, який відрізняєть-
ся тим, що портативний корпус (10) включая прий-
мальну камеру (29) з внутрішньою стінкою, що утво-
рює внутрішню порожнину, в якій розміщений дви-
гун (23), причому приймальна камера (29) додатко-
во включая ребра (204), що відходять від внутріш-
ньої стінки i утворюють, з одного боку, щонайменше 
один канал для потоку всмоктуваного повітря між 
щонайменше одним впускним отвором (22) всмок-
туваного повітря i випускним отвором (201) всмок-
туваного повітря, i з іншого боку, щонайменше одну 
трубку охолодження для забезпечення можливості 
надходження охолоджувального повітря через що-
найменше один впускний отвір (203) охолоджуваль-
ного повітря до внутрішньої порожнини. 
10. Прилад за п. 9, який відрізняється тим, що кож-
не ребро (204) є порожнистим, утворюючи щонай-
менше одну трубку охолодження. 
11. Прилад за п. 9 або 10, який відрізняється тим, 
що щонайменше один канал для потоку всмоктува-
ного повітря утворений між двома ребрами (204). 
12. Прилад за будь-яким з пп. 9-11, який відрізняє-
ться тим, що кожне ребро (204) с вигнутим для спря-
мування потоку всмоктуваного повітря, що прохо-
дить між щонайменше одним впускним отвором (22) 
i випускним отвором (201) всмоктуваного повітря. 
13. Прилад за будь-яким з пп. 9-12, який відрізняє-
ться тим, що контур всмоктування повітря i контур 
охолодження виконані таким чином, щоб потоки 
всмоктуваного повітря були спрямовані ортогона-
льно до напрямку потоку охолоджувального повітря 
в приймальній камері (29). 
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(54) ПРИЛАД ДЛЯ РОЗГЛАДЖУВАННЯ  
(57) 1. Прилад для розгладжування (1), який включає 

портативний корпус (10) з основою (6), ручкою (4) 
та розгладжувальною головкою (2), з'єднаною з руч-
кою (4), причому розгладжувальна головка (2) наса-
джена на ручку (4), а основа (6) розташована у про-
довженні ручки (4) з протилежного боку від розгла-
джувальної головки (2), причому зазначений при-
лад додатково включає: 
- паровий контур, який включає парогенератор (61); 
- контур всмоктування повітря, який включає венти-
лятор (21), призначений для 
приведення в обертання двигуном (23), причому вен-
тилятор (21) і двигун (23) розташовані в розгладжу-
вальній головці (2); 
в якому розгладжувальна головка (2) включає ро-
бочу сторону (20), призначену для переміщення по 
виробу з тканини, який треба розгладити, і задню 
сторону, протилежну робочій стороні (20), причому 
розгладжувальна головка (2) простягається в поз-
довжньому напрямку між робочою стороною (20) і 
задньою стороною, робоча сторона (20) включає що 
найменше один випускний отвір пари (24), з'єдна-
ний з паровим контуром, і що найменше один всмо-
ктувальний отвір (22), з'єднаний з контуром всмок-
тування повітря, при цьому зовнішня площина (P1), 
що є ортогональною до поздовжнього напрямку і про-
ходить через крайню точку робочої сторони (20) від-
носно поздовжнього напрямку, знаходиться на відс-
тані щонайменше 1 мм від внутрішньої площини (P2), 
що є паралельною до зовнішньої площини і прохо-
дить через щонайменше один всмоктувальний отвір 
(22) робочої сторони (20). 
2. Прилад за п. 1, який відрізняється тим, що зов-
нішня площина (P1) розташована на відстані щонай-
менше 2 мм від внутрішньої площини (P2). 
3. Прилад за п. 2, який відрізняється тим, що зов-
нішня площина (P1) розташована на відстані щонай-
менше 4 мм від внутрішньої площини (P2). 
4. Прилад за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняєть-
ся тим, що щонайменше один всмоктувальний отвір 
(22) розташований у точці на краю робочої сторони (20). 
5. Прилад за будь-яким з пп. 1-4, який включає що-
найменше два всмоктувальні отвори, розташовані в 
двох периферійних точках на робочій стороні (20), 
навпроти один одного. 
6. Прилад за будь-яким з пп. 1-5, який включає мно-
жину всмоктувальних отворів, розташованих по кра-
ях робочої сторони (20), причому всмоктувальні 
отвори згруповані навколо двох периферійних діля-
нок робочої сторони (20) навпроти одна одної. 

7. Прилад за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняєть-
ся тим, що щонайменше один всмоктувальний отвір 
(22) має форму щілини або отвору. 
8. Прилад за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняєть-
ся тим, що всмоктувальний отвір або отвори (22) про-
стягаються вздовж щонайменше однієї прямої або 
вигнутої лінії всмоктування. 
9. Прилад за будь-яким з пп. 1-8, який відрізняєть-
ся тим, що робоча сторона (20) має вигнутий профіль. 
10. Прилад за будь-яким з пп. 1-9, який відрізняєть-
ся тим, що щонайменше один всмоктувальний отвір 
(22) відокремлений від щонайменше одного випуск-
ного отвору пари (24) відстанню в площині, ортого-
нальній до поздовжнього напрямку, що становить що-
найменше 10 мм, переважно щонайменше 15 мм.  
11. Прилад за будь-яким з пп. 1-10, який відрізняєть-
ся тим, що щонайменше один випускний отвір пари 
(24) розташований в зовнішній площині, ортогональ-
ній до поздовжнього напрямку. 
12. Прилад за будь-яким з пп. 1-11, який відрізняєть-
ся тим, що контур всмоктування повітря виконаний 
таким чином, щоб забезпечити швидкість потоку всмок-
туваного повітря більше 10 м3/год. і менше 60 м3/год. 
13. Прилад за п. 12, який відрізняється тим, що 
контур всмоктування повітря виконаний таким чи-
ном, щоб забезпечити швидкість потоку всмоктува-
ного повітря більше 20 м3/год. і менше 50 м3/год. 
14. Прилад за будь-яким з пп. 1-13, який відрізняєть-
ся тим, що робоча сторона 
(20) включає гладильну підошву (200), на якій роз-
ташований щонайменше один випускний 
отвір пари (24), і щонайменше один всмоктувальний 
отвір (22) розташований на ділянці 
навколо гладильної підошви (200). 
15. Прилад за будь-яким з пп. 1-14, який відрізняєть-
ся тим, що робоча сторона 
(20) має по суті прямокутну форму і включає мно-
жину всмоктувальних отворів, 
розташованих уздовж двох довгих сторін прямокут-
ної форми. 
16. Прилад за будь-яким з пп. 1-14, який відрізняєть-
ся тим, що робоча сторона 
(20) має по суті трикутну форму і включає множину 
всмоктувальних отворів (22), 
розташованих уздовж однієї сторони зазначеної три-
кутної форми. 
17. Прилад за п. 16, який додатково включає щонай-
менше один всмоктувальний 
отвір (22), розташований в куті, протилежному до 
зазначеної сторони трикутної форми. 

 
 

 



Промислова власність. Бюлетень № 16, 2025 

*Інформація за заявкою тимчасово обмежена   2.30 

Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 04 
 
  

(21) a 2025 00024  
(22) 13.10.2023  

(51) МПК  
E04C 2/288 (2006.01) 
E04C 1/41 (2006.01)  

(31) 2301325.3  
(32) 30.01.2023  
(33) GB  
(31) 2023/08056  
(32) 21.08.2023  
(33) ZA  
(85) 02.01.2025 
(86) PCT/IB2023/060338, 13.10.2023  
(71) СІТРА ГРУП АГ (CH)  
(72) Баур Джоель (CH), Бюллер Бенно (CH), Граф Анд-

реас (CH)  
(54) КОНСТРУКЦІЯ ТА СПОСІБ БУДІВНИЦТВА  
(57) 1. Конструкція, яка містить: 

конструкцію основної стіни, яка містить елементи з 
легкого теплоізоляційного матеріалу та жорсткі міне-
ральні плити, причому вказана конструкція основної 
стіни має дві протилежні зовнішні поверхні, та що-
найменше деякі з вказаних мінеральних плит розта-
шовані між елементами з легкого матеріалу з роз-
несеними інтервалами, щоб проходити впоперек че-
рез конструкцію основної стіни, причому протилежні 
краї мінеральних плит залишені відкритими на про-
тилежних зовнішніх поверхнях конструкції основної 
стіни; та 
обшивки зі штукатурки на основі цементу, які про-
ходять на протилежних зовнішніх поверхнях конст-
рукції основної стіни, щоб щонайменше частково пок-
ривати протилежні сторони конструкції основної стіни; 
при цьому відкриті краї мінеральних плит щонайме-
нше частково заглиблені в обшивки зі штукатурки 
на основі цементу на протилежних сторонах конс-
трукції основної стіни, причому кожна з мінеральних 
плит утворює жорстке структурне з'єднання між 
протилежними обшивками зі штукатурки на основі 
цементу. 
2. Конструкція за п. 1, яка відрізняється тим, що об-
шивки зі штукатурки на основі цементу зміцнені на-
вколо відкритих країв мінеральних плит, причому 
вказані відкриті краї заглиблені в обшивки зі штука-
турки на основі цементу. 
3. Конструкція за п. 2, яка відрізняється тим, що краї 
елементів із легкого теплоізоляційного матеріалу ма-
ють заглиблення суміжно з відкритими краями міне-
ральних плит, щоб забезпечити простір для зміцнен-
ня обшивок зі штукатурки на основі цементу. 
4. Конструкція за п. 1, яка відрізняється тим, що міс-
тить арматуру, заглиблену в обшивки зі штукатурки 
на основі цементу. 
5. Конструкція за п. 4, яка відрізняється тим, що міс-
тить волокнисту арматуру, заглиблену в обшивки зі 
штукатурки на основі цементу. 

6. Конструкція за п. 4, яка відрізняється тим, що міс-
тить подовжені елементи, що розтягуються, заглиб-
лені в щонайменше одну з обшивок зі штукатурки 
на основі цементу, причому вказані елементи, що 
розтягуються, вирівняні з мінеральними плитами. 
7. Конструкція за п. 6, яка відрізняється тим, що що-
найменше деякі з зазначених елементів, що розтя-
гуються, проходять в межах однієї з обшивок зі шту-
катурки на основі цементу в безпосередній близь-
кості до одного з заглиблених країв однієї з мінера-
льних плит. 
8. Конструкція за п. 6, яка відрізняється тим, що об-
шивка зі штукатурки на основі цементу зміцнена на-
вколо елементів, що розтягуються. 
9. Конструкція за п. 6, яка відрізняється тим, що еле-
менти, що розтягуються, виготовлені з базальту. 
10. Конструкція за п. 1, яка відрізняється тим, що лег-
ким теплоізоляційним матеріалом є пінополістирол. 
11. Конструкція за п. 1, яка відрізняється тим, що мі-
неральні плити передбачають скломагнієву плиту. 
12. Спосіб будівництва, що включає: 
складання конструкції основної стіни шляхом з'єд-
нання разом елементів з легкого теплоізоляційного 
матеріалу й жорстких мінеральних плит, причому 
вказана конструкція основної стіни має дві проти-
лежні зовнішні поверхні, й щонайменше деякі з вка-
заних мінеральних плит розташовані між елемен-
тами з легкого матеріалу з рознесеними інтервала-
ми, причому кожна з вказаних мінеральних плит про-
ходить впоперек через конструкцію основної стіни, 
причому протилежні краї мінеральних плит залишені 
відкритими на протилежних зовнішніх поверхнях кон-
струкції основної стіни; 
надання заглиблень навколо відкритих країв міне-
ральних плит на протилежних зовнішніх поверхнях 
конструкції основної стіни; 
нанесення обшивок зі штукатурки на основі цемен-
ту на протилежні зовнішні поверхні конструкції основ-
ної стіни, щоб щонайменше частково покрити конс-
трукцію основної стіни та заглибити відкриті краї мі-
неральних плит щонайменше частково в штукатурку 
на основі цементу. 
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що вклю-
чає зміцнення щонайменше однієї з обшивок зі шту-
катурки на основі цементу. 
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що вклю-
чає надання подовжених елементів, що розтягують-
ся, суміжно з однією з протилежних зовнішніх пове-
рхонь конструкції основної стіни, причому вказані 
елементи, що розтягуються, вирівнянні з мінераль-
ними плитами, і заглиблення подовжених елементів, 
що розтягуються, в обшивку зі штукатурки на основі 
цементу під час нанесення вказаної штукатурки на 
основі цементу на зовнішню поверхню конструкції 
основної стіни. 
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що вклю-
чає розміщення щонайменше деяких із вказаних 
елементів, що розтягуються, так, щоб вони прохо-
дили в безпосередній близькості до одного з заглиб-
лених країв однієї з мінеральних плит, перед нане-
сенням штукатурки на основі цементу на зовнішню 
поверхню конструкції основної стіни. 
16. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що еле-
менти, що розтягуються, виготовлені з базальту. 
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17. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що етап 
надання заглиблень навколо відкритих країв міне-
ральних плит передбачає заглиблення країв елемен-
тів із легкого теплоізоляційного матеріалу, суміжних 
із відкритими краями мінеральних плит. 
18. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що лег-
ким теплоізоляційним матеріалом є пінополістирол. 
19. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що кожна 
з мінеральних плит передбачає скломагнієву плиту. 
20. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що вклю-
чає з'єднання сукупності конструкцій основної стіни 
разом перед нанесенням обшивок зі штукатурки на 
основі цементу на протилежні зовнішні поверхні кон-
струкцій основної стіни. 
21. Спосіб за п. 20, який відрізняється тим, що вклю-
чає з'єднання мінеральних плит суміжних конструкцій 
основної стіни одна з одною перед нанесенням об-
шивок зі штукатурки на основі цементу на протилеж-
ні зовнішні поверхні конструкцій основної стіни. 
 

 
 

 

E 05 

(21) a 2024 03363  
(22) 26.06.2024  

(51) МПК (2025.01)  
E05B 9/00 
E05B 15/00 
E05B 65/00  

(31) 102023000015915  
(32) 27.07.2023  
(33) IT  
(71) СТВ СЕРРАТУРЕ С.Р.Л. (IT)  
(72) Тальяп'єтра Альберто (IT)  
(54) ЗУСТРІЧНА ЧАСТИНА ДЛЯ ЗАМКІВ І СПОСІБ ЗАК-

РІПЛЕННЯ ЗУСТРІЧНОЇ ЧАСТИНИ ДЛЯ ЗАМКІВ У 
ГНІЗДІ РАМИ  

(57) 1. Зустрічна частина (10) для замків, яка складаєть-
ся з  
- приймального корпусу (20), що має порожнину (20ꞌꞌ), 
виконану з боку фронтальної поверхні (20а) і прис-
тосовану для приймання запірного елемента вздовж 
напрямку (Z) введення, і бічну поверхню (20b);  
- утримного елемента (30), розташованого у гнізді (22) 
приймального корпусу (20) і здатного рухатись між 
витягнутим положенням, що відповідає конфігурації 
зачеплення, в якій зустрічну частину (10) для замків 
закріплено в гнізді рами, і втягнутим положенням, що 
відповідає конфігурації вивільнення, в якій зустрічну 
частину (10) для замків можливо витягнути з гнізда 
рами, і 

- регулювальний елемент (50), вставний в приймаль-
ний корпус (20) і оперативно з'єднаний з утримним 
елементом (30);  
причому регулювальний елемент (50) виконано з 
можливістю приведення його в дію усередині поро-
жнини (20ꞌꞌ) уздовж напрямку, поперечному напрям-
ку (Z) введення, так що утримний елемент (30) ак-
тивується вздовж напрямку (Y) переміщення, попе-
речного напрямку (Z) введення;  
який відрізняється тим, що утримний елемент (30) 
має щонайменше один повзун, якого розташовано з 
можливістю ковзання у гнізді (22) приймального ко-
рпусу (20) і з можливістю переміщення між конфігу-
рацією зачеплення та конфігурацією вивільнення 
вздовж напрямку (Y) переміщення, поперечного на-
прямку (Z) введення.  
2. Зустрічна частина (10) для замків за п. 1, в якій на-
прямок (Y) переміщення та напрямок (Z) введення 
взаємно ортогональні.  
3. Зустрічна частина (10) для замків за п. 1 або п. 2, 
в якій утримний елемент (30) має перший повзун і 
другий повзун, кожен з яких розташовано з можли-
вістю ковзання у відповідному гнізді (22), виконано-
му в приймальному корпусі (20), і з можливістю пе-
реміщення між конфігурацією зачеплення та конфі-
гурацією вивільнення уздовж відповідного напрямку 
(Y) переміщення, поперечного, переважно під прямим 
кутом до, напрямку (Z) розміщення, причому згадані 
повзуни розташовано на протилежних сторонах прий-
мального корпусу (20) відносно порожнини (20ꞌꞌ). 
4. Зустрічна частина (10) для замків за будь-яким з 
попередніх пунктів, яка має обмежувальні засоби 
(21, 31), розміщені між утримним елементом (30) і 
приймальним корпусом (20) для обмеження пере-
міщення утримного елемента (30) вздовж поперед-
ньо визначеного ходу так, щоб уникнути від'єднання 
утримного елемента (30) від приймального корпусу 
(20), коли утримний елемент (30) перемикається між 
втягнутим положенням і витягнутим положенням.  
5. Зустрічна частина (10) для замків за п. 4, в якій 
відповідні обмежувальні засоби (21, 31) виконано 
безпосередньо на приймальному корпусі (20) і на ут-
римному елементі (30).  
6. Зустрічна частина (10) для замків за п. 4 або п. 5, 
в якій обмежувальні засоби (21, 31) включають упо-
рний елемент, який пов'язаний з утримним елемен-
том (30), і відповідний стопорний елемент, який є ці-
лісним з гніздом (22) приймального корпусу (20) для 
визначення обмежувального упору, конфігуровано-
го впиратися в упорний елемент.  
7. Зустрічна частина (10) для замків за п. 6, в якій що-
найменше один з упорного елемента та стопорного 
елемента виготовлено з деформовного матеріалу 
для уможливлення утримному елементу защіпити-
ся у гнізді (22) приймального корпусу (20).  
8. Зустрічна частина (10) для замків за будь-яким з 
попередніх пунктів, в якій утримний елемент (30) має 
активну пилкоподібну частину (30а) для зачеплення 
з гніздом рами.  
9. Зустрічна частина (10) для замків за будь-яким з 
попередніх пунктів, в якій приймальний корпус (20) 
має першу напрямну (25) ковзання, виконану на біч-
ній поверхні (20b) з можливістю приймання регулю-
вального елемента (50).  



Промислова власність. Бюлетень № 16, 2025 

*Інформація за заявкою тимчасово обмежена   2.32 

10. Зустрічна частина (10) для замків за п. 9, в якій 
приймальний корпус (20) має другу напрямну (25) 
ковзання, виконану на бічній поверхні (20b) з мож-
ливістю приймання другого регулювального елемен-
та (50). 
11. Зустрічна частина (10) для замків за п. 10, в якій 
першу напрямну (25) ковзання і другу напрямну (25) 
ковзання виконано на тій самій бічній поверхні (20b). 
12. Зустрічна частина (10) для замків за п. 10 або 
п. 11, в якій перша напрямна (25) ковзання і друга 
напрямна (25) ковзання простягаються вздовж від-
повідних напрямків (S) введення, які є по суті орто-
гональними до напрямку (Y) переміщення регулюва-
льних елементів (50) і до напрямку (Z) введення. 
13. Зустрічна частина (10) для замків за будь-яким з 
попередніх пунктів, у якій регулювальний елемент 
(50) і утримний елемент (30) означають різьбове з'єд-
нання типу ґвинт-гайка. 
14. Зустрічна частина (10) для замків за будь-яким з 
попередніх пунктів, у якій приймальний корпус (20) 
має наскрізний отвір (28), звернений всередину по-
рожнини (20") для запірного елемента, причому отвір 
(28) виконано для сполучення порожнини (20") з гні-
здом (22) так, щоб забезпечити доступ до першого 
регулювального елемента (50). 
15. Зустрічна частина (10) для замків за будь-яким з 
попередніх пунктів, в якій приймальний корпус (20) 
має відділення (29), пристосоване для прийому ма-
гнітного запірного елемента, причому відділення (29) 
примикає до порожнини (20ꞌꞌ) і відділене від неї ниж-
ньою стінкою (29а). 
16. Зустрічна частина (10) для замків за будь-яким з 
попередніх пунктів, в якій гніздо (22) виконано на біч-
ній поверхні (20b) і розташовано нижче краю фрон-
тальної поверхні (20a). 
17. Спосіб закріплення зустрічної частини (10) для 
замків у гнізді рами, який полягає в тому, що 
- утворюють профіль дверної або віконної рами, 
- формують в профілі гніздо рами, 
- розміщають зустрічну частину (10) для замків згід-
но з будь-яким попереднім пунктом у гнізді рами, 
- активують регулювальний елемент (50) для пере-
міщення утримного елемента (30) між втягнутим по-
ложенням, що відповідає конфігурації вивільнення, і 
витягнутим положенням, що відповідає конфігурації 
зачеплення. 
 

 
 

 

E 21 

(21) a 2023 04797  
(22) 11.10.2023  

(51) МПК (2025.01)  
E21B 23/00  

(71) СЕНЮШКОВИЧ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA), 
МАРЦИНКІВ ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ (UA), ВИТВИЦЬ-
КИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ (UA), ДУДИЧ ІВАН ФЕДО-
РОВИЧ (UA), ПАВЛИШИН ЛЮБОМИР ВАСИЛЬО-
ВИЧ (UA)  

(72) Сенюшкович Микола Володимирович (UA), Марцин-
ків Олег Богданович (UA), Витвицький Іван Іванович 
(UA), Дудич Іван Федорович (UA), Павлишин Лю-
бомир Васильович (UA)  

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ ПРИХОПЛЕНЬ БУРО-
ВОГО ІНСТРУМЕНТУ  

(57) Пристрій для ліквідації прихоплень бурового інстру-
менту, що складається з корпусу з приєднувальни-
ми різьбами зі встановленим у його верхній частині 
порожнистим валом, вал та корпус з елементами 
зачеплення, котрі взаємодіють між собою, а ззовні 
корпус оснащений ексцентриком у вигляді поздовж-
нього ребра, який відрізняється тим, що елементи 
зачеплення виконані у вигляді чотирьох пар клинів, 
кожен з яких у перерізі має форму прямокутного 
трикутника і котрі взаємодіють по косих поверхнях, 
корпус діаметрально протилежно облаштований чо-
тирма квадратними наскрізними отворами, у яких 
розташовані клини звуженою стороною вверх, ниж-
че цих отворів зсередини корпус споряджений ско-
шеними поверхнями такої ж конусності як і клини, а 
нижче цих поверхонь - круговою виточкою під пру-
жину, ззовні до верхньої частини кожного клину жо-
рстко приєднаний пружний важіль, що верхнім кін-
цем жорстко кріпиться у відповідній заглибині ззовні 
корпусу, а до нижньої частини кожного клину прик-
ріплена дугова опора, нижній кінець якої вільно роз-
ташований у відповідній заглибині ззовні корпусу, 
всередині корпусу поміщена циліндрична втулка, у 
якій ззовні навпроти чотирьох квадратних наскрізних 
отворів корпусу виконані заглибини такої ж форми і 
у котрих розміщені клини, дзеркально повернуті по 
вертикалі відносно клинів, що містяться у отворах 
корпусу, контактні поверхні обох клинів мають випу-
клі поверхні і відповідно косі площини клинів взає-
модіють по лінії, у нижній частині втулка спорядже-
на круговою виточкою до торця, верхня основа якої 
розташована навпроти верхньої основи виточки у 
корпусі, а верхній торець циліндричної втулки обла-
штований змінним посадочним гніздом, що може ма-
ти внутрішній діаметр рівним або меншим за діаметр 
прохідного каналу втулки.  
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(21) a 2023 04844  
(22) 16.10.2023  

(51) МПК  
F02K 9/44 (2006.01) 
F02K 9/64 (2006.01)  

(71) ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА (UA)  

(72) Золотько Олександр Євгенович (UA), Аксьонов Олек-
сандр Сергійович (UA), Санін Анатолій Федорович 
(UA), Золотько Олена Василівна (UA), Столярчук Ві-
талій Васильович (UA)  

(54) СПОСІБ КОМБІНОВАНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ І ЖИВ-
ЛЕННЯ КАМЕРИ ІМПУЛЬСНОГО ДЕТОНАЦІЙНОГО 
ДВИГУНА ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ  

(57) 1. Спосіб охолодження та живлення камери детона-
ційного двигуна, у якому рідкі компоненти палива про-
пускають крізь пористий матеріал для здійснення 
транспіраційного охолодження стінки камери з по-
дальшою подачею до камери згоряння, який відрі-
зняється тим, що здійснюють комбіноване транспі-
раційно-проточне охолодження, при якому один із 
компонентів палива у рідкому стані подають через 
пористу стінку безпосередньо до вогневого просто-
ру камери, а інші компоненти палива та інертні ре-
човини системи наддуву подають вздовж камери по 
каналах, розташованих всередині пористого мате-
ріалу стінки для поглинання надлишкової теплової 
енергії у ньому, не змішуючи один з одним, при цьо-
му подачу компонентів здійснюють у напрямку зме-
ншення температури речовини від зовнішнього ка-
налу до внутрішнього так, що компоненти палива 
чергують з інертними речовинами системи наддуву. 
2. Пристрій для реалізації способу по п.1, у якому 
стінка виготовлена з пористого матеріалу, який ві-
дрізняється тим, що всередині пористого матеріа-
лу розташовано контури системи транспіраційно-
проточного охолодження у вигляді набору коаксіа-
льних трубок, компланарних відносно контуру подачі 
компонента до пористої вогневої стінки, причому 
контури подачі компонентів палива розділені конту-
рами з інертними речовинами системи наддуву, а кі-
лькість контурів залежить від величини густини тепло-
вого потоку від продуктів детонації до стінки камери. 

 
 

 

(21) a 2023 04843  
(22) 16.10.2023  

(51) МПК  
F02K 9/44 (2006.01) 
F02K 9/64 (2006.01)  

(71) ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА (UA)  

(72) Золотько Олександр Євгенович (UA), Аксьонов Олек-
сандр Сергійович (UA), Золотько Олена Василівна 
(UA), Русакова Тетяна Іванівна (UA), Божко Сергій 
Анатолійович (UA)  

(54) СПОСІБ ЖИВЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ КАМЕ-
РИ ІМПУЛЬСНОГО ДЕТОНАЦІЙНОГО ДВИГУНА  

(57) Спосіб живлення та охолодження камери детона-
ційного двигуна, у якому один з компонентів палива 
подають до тракту охолодження камери, підігрівають у 
ньому та направляють до іншого агрегату двигунної ус-
тановки, після чого його спрямовують до камери зго-
ряння, який відрізняється тим, що у тракті охолоджен-
ня компонент підігрівають до стану кипіння, після чого 
подають до циклонного сепаратору, у якому здійснюють 
фазове розділення киплячого потоку компонента, газо-
ву складову якого подають до камери згоряння двигуна, 
а рідинну складову після охолодження у теплообмінни-
ку робочим тілом системи наддуву повертають до прогрі-
тої області у верхній частині паливного баку, зменшуючи 
температурне розшарування компонента у ньому. 

 
 

 

F 16 

(21) a 2023 04829  
(22) 13.10.2023  

(51) МПК (2025.01)  
F16D 25/00  

(71) ОСЕНІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ (UA), ОСЕНІН ЮРІЙ 
ЮРІЙОВИЧ (UA)  

(72) Осенін Юрій Іванович (UA), Осенін Юрій Юрійович 
(UA), Осеніна Галина Юрійовна (UA), Осеніна Вла-
да Олександрівна (UA)  

(54) ДИСКОВЕ ГАЛЬМО ОСЕНІНА  
(57) Дискове гальмо, яке має три шари матеріалу з різни-

ми фрикційними властивостями, гальмівні накладки, 
які виготовлені з сумісних фрикційних матеріалів та 
дві системи вентиляції, відрізняється тим, що галь-
мо складається з несучої частини, виготовленої у фо-
рмі кільця, яка розташовується посередині та до якої, 
з однієї сторони за допомогою нероз'ємного з'єднан-
ня приєднується теплоізолююча прокладка та гальмі-
вний диск, а з іншої сторони несучої частини приєд-
нується другий гальмівний диск, за допомогою роз'єм-
ного з'єднання. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(21) a 2024 04085  
(22) 15.08.2024  

(51) МПК  
G01J 3/28 (2006.01) 
C12Q 1/14 (2006.01)  

(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" 
(UA)  

(72) Бандурин Олександр Юрійович (UA), Бандурин Юрій 
Анатолійович (UA), Бандурин Олександр Олександ-
рович (UA)  

(54) СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БАКТЕРІЙ STAPHYLOCOC-
CUS AUREUS, STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTI-
CUS ТА ПАЛИЧКОВОЇ БАКТЕРІЇ PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA  

(57) Спосіб ідентифікації бактерій Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus saprophyticus та паличкової бактерії 
Pseudomonas aeruginosa, який включає відбирання 
зразків, опромінення їх фотонами з довжиною хвилі 
405 нм та вимірювання спектрів люмінесценції в ін-
тервалі 450-700 нм, який відрізняється тим, що ви-
значають значення J2/J1, де J1 - інтенсивність люмі-
несценції на довжині хвилі 480 нм, J2 - інтенсивність 
люмінесценції в інтервалі 600-630 нм, при значенні 
J2/J1=1,46±0,20 ідентифікують наявність бактерій Stap-
hylococcus aureus, при J2/J1=0,89±0,10 наявність Stap-
hylococcus saprophyticus, а при J2/J1=0,63±0,10 наяв-
ність паличкової бактерії Pseudomonas aeruginosa. 

 

 

(21) a 2024 05430  
(22) 29.04.2023  

(51) МПК  
G01N 1/31 (2006.01) 
G01N 21/64 (2006.01) 
G01N 35/10 (2006.01) 
G02B 21/02 (2006.01) 
G02B 21/06 (2006.01) 
G01N 33/02 (2006.01) 
G01N 33/18 (2006.01)  

(31) 63/343,004  
(32) 17.05.2022  
(33) US  
(31) 63/345,825  
(32) 25.05.2022  
(33) US  
(31) 63/353,099  
(32) 17.06.2022  
(33) US  
(31) 63/353,101  
(32) 17.06.2022  
(33) US  
(85) 19.11.2024 
(86) PCT/US2023/020501, 29.04.2023  
(71) ДЕ САНТО КЕЙТ ЛУІС (US)  
(72) де Санто Кейт Луіс (US)  

(54) ПРИЛАД І МЕТОД ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РЕЧОВИНИ 
ТА МІКРООРГАНІЗМІВ  

(57) 1. Спосіб виявлення одного або більше матеріалу та 
множини мікроорганізмів, що включає:  
a. збирання зразка, що містить рідину, матеріал та/або 
мікроорганізми, за допомогою множини дистанційно 
керованих безпілотних наземних, повітряних та вод-
них самохідних пристроїв;  
b. введення зразка в резервуар для зразків, з'єдна-
ний з впускним отвором рідинної трубки;  
c. відведення зразка з резервуара для зразків у рідин-
ну трубку з вбудованими предметними скельцями 
через випускний отвір зразка;  
d. розміщення зразка на поверхні зразка множини 
предметних скелець;  
e. освітлення зразка на поверхні зразка множини 
предметних скелець джерелом світла;  
f. періодичне перекачування зразка між предметни-
ми скельцями з резервуара для зразків;  
g. збільшення зразка на поверхні зразка предмет-
них скелець за допомогою пристрою для збільшен-
ня зображення;  
h. виявлення кількості світла, що проходить через 
зразок, за допомогою фотодетектора та/або виявлен-
ня флуоресценції, випромінюваної з зразка на повер-
хні зразка предметних скелець, за допомогою мікро-
скопа;  
i. аналіз світла, виявленого фотодетектором, та/або 
створення сигналу, що вказує на флуоресценцію, вип-
ромінювану з зразка на поверхні зразка предметних 
скелець, і передача цього сигналу до комп'ютерної 
програми для визначення наявності матеріалу та мік-
роорганізмів у зразку;  
j. передача або відображення результатів виявлен-
ня матеріалу та мікроорганізмів;  
k. керування роботою насосів у рідинній трубці за 
допомогою контрольного блоку, що містить множи-
ну алгоритмів для управління роботою та ідентифіка-
ції і класифікації зразка;  
l. виявлення рухливості та мобільності мікроорганіз-
мів, кольору матеріалу, маси матеріалу та типу за-
бруднюючих речовин або матеріалу, при цьому ма-
теріал та мікроорганізми можуть перебувати в оди-
ничній або комбінованій формі; та  
m. прогнозування множини подій у зовнішніх та внут-
рішніх середовищах на основі даних, отриманих на 
етапі 1.  
2. Спосіб за п. 1, у якому множина дистанційно ке-
рованих безпілотних наземних, повітряних та водних 
самохідних пристроїв керується за допомогою конт-
рольного блоку.  
3. Спосіб за п. 1, у якому рідинний зразок збираєть-
ся з природного водоймища, штучного водоймища, 
очисного спорудження стічних вод або промислово-
го об'єкта.  
4. Спосіб за п. 1, у якому рідинна трубка складаєть-
ся з множини взаємоз'єднаних трубкових секцій, що 
можуть регулюватися для зміни довжини трубки та 
положення випускного отвору зразка.  
5. Спосіб за п. 4, у якому множина взаємоз'єднаних 
трубкових секцій включає трубку резервуара насоса, 
трубку виходу насоса, рідинну оглядову трубку та тру-
бку входу в резервуар.  
6. Спосіб за п. 1, у якому пристрій для збільшення 
зображення включає мікроскоп, камеру або їх комбі-
націю.  
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7. Спосіб за п. 1, у якому пристрій для збільшення 
зображення є лазером, обраним з групи, що складає-
ться з твердотільних лазерів, газових лазерів, рідин-
них лазерів, хімічних лазерів та лазерів на металевих 
парах.  
8. Спосіб за п. 1, у якому комп'ютерна програма міс-
тить один або більше алгоритмів для виявлення та 
ідентифікації наявності мікроорганізмів або матеріа-
лу в зразку.  
9. Спосіб за п. 1, у якому контрольний блок запрог-
рамований алгоритмами для оптимізації роботи насо-
сів у рідинній трубці на основі характеристик зразка.  
10. Спосіб за п. 1, у якому етап прогнозування мно-
жини подій у зовнішніх та внутрішніх середовищах 
включає прогнозування росту мікроорганізмів, по-
ширення забруднювачів або хвороб, або зміни еко-
логічних умов на основі даних, отриманих на етапі I.  
11. Спосіб за п. 1, додатково включає транспортуван-
ня зразка в допоміжний резервуар та/або допоміжну 
рідинну трубку для подальшої оцінки, коли вмикаєть-
ся режим тривоги через виявлення патогенних мік-
роорганізмів.  
12. Спосіб за п. 11, у якому етапи b-m повторюють-
ся, коли вмикається режим тривоги через виявлен-
ня патогенних мікроорганізмів.  
13. Спосіб за п. 11 або 12, додатково включає зни-
щення патогенних мікроорганізмів за допомогою біо-
сурфактанту, де біосурфактант обирається з групи, 
що включає сурфактин, ітурин, фенгицин, ліхенізин, 
серраветін, фосфоліпіди, рамноліпід, софороліпід, 
трегалоліпід, манозилеритритол-ліпіди, целобіоліпі-
ди, ліпопротеїни, рубіветини, трегалозу, орнітин, пен-
тасахаридні ліпіди, вісцозин, бацитрацин, ліпопепти-
ди та їх комбінації.  
14. Пристрій для виявлення матеріалу та мікроор-
ганізмів, що включає:  
принаймні один резервуар для зразка з вхідним та 
вихідним отворами для зберігання зразка, що містить 
рідину, матеріал та мікроорганізми;  
принаймні одну рідинну трубку, з'єднану з вихідним 
отвором резервуара для зразків, у якій рідинна труб-
ка включає множину предметних скелець, вбудова-
них у неї, множину пристроїв для збільшення зобра-
ження, розташованих над або під предметним ске-
льцем, та джерело світла для освітлення зразка на 
множині предметних скелець; та  
контрольний блок з комп'ютерним програмним за-
безпеченням та алгоритмами для управління робо-
тою пристрою, ідентифікації та класифікації зразка, 
де контрольний блок електрично підключений до 
щонайменше одного резервуара для зразка та що-
найменше однієї рідинної трубки.  
15. Пристрій за п. 14, у якому кожна рідинна трубка 
включає взаємоз'єднані секції трубок, що мають труб-
ку насоса резервуара, трубку виходу насоса, рідин-
ну оглядову трубку та трубку входу в резервуар.  
16. Пристрій за п. 14, у якому предметні скельця є 
регульованими, так що відстань між ними у рідинній 
трубці може збільшуватися або зменшуватися.  
17. Пристрій за п. 16, у якому одне з предметних ске-
лець фіксоване, а інше - рухоме.  
18. Пристрій за п. 16, у якому предметні скельця є 
багатошаровою трисекційною системою, верхнє пред-
метне скельце фіксоване, а середнє та нижнє пред-
метні скельця регульовані.  

19. Пристрій за п. 14, у якому рідинна трубка вклю-
чає первинну рідинну трубку та допоміжну рідинну 
трубку, при цьому первинна рідинна трубка спочат-
ку виявляє наявність матеріалу або забруднень у 
зразку, а допоміжна рідинна трубка за потреби працює 
для подальшої оцінки у разі вмикання режиму три-
воги, коли матеріал або забруднення містять пато-
генні мікроорганізми.  
20. Пристрій за п. 19, додатково включає знищення 
патогенних мікроорганізмів за допомогою біосурфак-
танту, де біосурфактант обирається з групи, що вклю-
чає сурфактин, ітурин, фенгицин, ліхенізин, серра-
ветін, фосфоліпіди, рамноліпід, софороліпід, трега-
лоліпід, манозилеритритол-ліпіди, целобіоліпіди, лі-
попротеїни, рубіветини, трегалозу, орнітин, пентаса-
харидні ліпіди, вісцозин, бацитрацин, ліпопептиди та 
їх комбінації.  
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(21) a 2024 05161  
(22) 12.04.2023  

(51) МПК (2025.01)  
G06F 21/62 (2013.01) 
G06N 20/00  

(31) 22167899.8  
(32) 12.04.2022  
(33) EP  
(85) 31.10.2024 
(86) PCT/EP2023/059546, 12.04.2023  
(71) ГЕЛЬСИНҐ ҐМБГ (DE)  
(72) Адлер Антонія (DE), Дубінска Мая (DE), Шнейдер Ма-

нуель (DE), Ґендре Максиме (DE), Турнер Тео (DE)  
(54) СПОСІБ І ПРИСТРОЇ ДЛЯ ВИДАЧІ ДАНИХ ЗГІДНО 

З ОБМЕЖЕННЯМ ДОСТУПУ  
(57) 1. Реалізований на комп'ютері спосіб видачі даних 

згідно з обмеженням доступу, що включає етапи, на 
яких: 
отримують (110) запит користувача на доступ до пер-
ших даних; на перші дані накладене обмеження дос-
тупу, причому обмеження доступу накладене на ко-
ристувача; 
визначають (120) характеристики перших даних, що 
пов'язані з першими даними; 
визначають (130) характеристики других даних, що 
пов'язані з другими даними; на другі дані не накла-
дене обмеження доступу; 
визначають (150), чи відповідає схожість між харак-
теристиками перших і других даних заздалегідь виз-
наченому пороговому значенню; і 
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автоматично видають (160), зокрема, виводять або 
відображають, другі дані користувачу у відповідь на 
отримання користувацького запиту, якщо схожість 
відповідає заздалегідь визначеному пороговому зна-
ченню. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що хара-
ктеристики перших і/або других даних визначають 
на основі перших і других раніше збережених мета-
даних, пов'язаних із першими і другими даними, від-
повідно. 
3. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, що до-
датково включає етапи, на яких: 
перед визначенням других даних додають (210) другі 
дані до множини збережених даних; 
у відповідь на додавання других даних автоматично 
визначають і/або зберігають (220) другі метадані, що 
вказують на характеристики других даних; і 
визначають (130) характеристики других даних на 
основі других метаданих. 
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що авто-
матичне визначення других метаданих здійснюєть-
ся моделлю машинного навчання. 
5. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що характеристики перших і дру-
гих даних включають в себе характеристики синта-
ксису і/або характеристики семантики першого і 
другого наборів даних, відповідно. 
6. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, що до-
датково включає етапи, на яких: 
виконують (310) перший процес на третій даних із 
використанням других даних; і 
після виконання першого процесу виконують (320) 
другий процес на третіх даних з використанням пер-
ших даних. 
7. Спосіб за п. 6, що додатково включає етапи, на 
яких:  
після виконання другого процесу обмежують (330) 
доступ до третіх даних і/або надають (340) доступ 
до метаданих третіх даних, зокрема, видають їх. 
8. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, що до-
датково включає етапи, на яких: 
розробляють, створюють або навчають (310) модель 
машинного навчання (ML), із використанням других 
даних; 
у відповідь на користувацький ввід, навчають (320) 
ML-модель із використанням перших даних, після 
того, як ML-модель була розроблена, створена або 
навчена із використанням других даних. 
9. Спосіб за п. 8, що додатково включає етапи, на 
яких: 
після навчання ML-моделі з використанням перших 
даних, обмежують (330) доступ до ML-моделі. 
10. Пристрій для обробки даних (400), який містить 
засоби для здійснення способу за будь-яким із попе-
редніх пунктів. 
11. Комп'ютерна програма (425), що містить інструк-
ції, які при виконанні програми комп'ютером спричи-
няють здійснення способу за будь-яким із пп. 1-9 ком-
п'ютером. 
12. Зчитуваний комп'ютером носій (420), що містить 
інструкцій, які при виконанні комп'ютером спричиня-
ють здійснення способу за будь-яким із пп. 1-9 ком-
п'ютером. 

 
 

 

G 08 

(21) a 2024 04034  
(22) 12.08.2024  

(51) МПК  
G08G 3/02 (2006.01)  

(71)*  
 
  
(72)*  
 
  
(54) СИСТЕМА АВАРІЙНОГО УПРАВЛІННЯ МАНЕВРУ-

ВАННЯМ МОРСЬКОГО СУДНА В УМОВАХ КІБЕР-
НЕТИЧНИХ АТАК  

(57)*  
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G 10 

(21) a 2024 01345  
(22) 25.04.2019  

(51) МПК  
G10L 21/038 (2013.01) 
G10L 21/02 (2013.01) 
G10L 19/18 (2013.01)  

(31) 62/662,296  
(32) 25.04.2018  
(33) US  
(62) a 202 0 07394, 25.04.2019  
(71) ДОЛБІ ІНТЕРНЕШНЛ АБ (NL)  
(72) Чоерлінг Крістофер (US), Віллемоес Ларс (US), Пу-

рнхаген Хейко (US), Еестранд Пер (US)  
(54) ІНТЕГРАЦІЯ МЕТОДИК РЕКОНСТРУКЦІЇ ВИСОКИХ 

ЧАСТОТ ЗІ СКОРОЧЕНОЮ ЗАТРИМКОЮ ПОСТ-
ОБРОБКИ  

(57) 1. Спосіб виконання реконструкції високих частот зву-
кового сигналу, який включає: 
приймання кодованого звукового бітового потоку, при 
цьому кодований звуковий бітовий потік містить зву-
кові дані, які представляють частину, що стосується 
нижнього діапазону, звукового сигналу, і метадані 
реконструкції високих частот; 
декодування звукових даних для генерування деко-
дованого звукового сигналу нижнього діапазону; 
вилучення з кодованого звукового бітового потоку 
метаданих реконструкції високих частот, при цьому 
метадані реконструкції високих частот містять ро-
бочі параметри для процесу реконструкції високих 
частот, робочі параметри включають параметр ре-
жиму вставляння, розташований у зворотно сумісно-
му контейнері розширення кодованого звукового бі-
тового потоку, при цьому перше значення парамет-
ра режиму вставляння вказує на спектральний пе-
ренос, а друге значення параметра режиму встав-
ляння вказує на гармонічну транспозицію з викорис-
танням розтягнення діапазону частот фазовим во-
кодером; 
фільтрацію декодованого звукового сигналу нижньо-
го діапазону для генерування фільтрованого звуко-
вого сигналу нижнього діапазону; та 
відновлення частини, що стосується верхнього діа-
пазону, звукового сигналу з використанням фільтро-
ваного звукового сигналу нижнього діапазону і мета-
даних реконструкції високих частот, при цьому від-
новлення включає спектральний перенос, якщо па-
раметр режиму вставляння має перше значення, і 
відновлення включає гармонічну транспозицію з ви-
користанням розтягнення діапазону частот фазовим 
вокодером, якщо параметр режиму вставляння має 
друге значення, 
при цьому фільтрацію, відновлення й об’єднання ви-
конують як операцію постобробки із затримкою в 3010 
дискретних значень на звуковий канал, і при цьому 
спектральний перенос включає зберігання співвідно-
шення між тональними і шумоподібними складови-
ми за допомогою адаптивної зворотної фільтрації. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зво-
ротно сумісний контейнер розширення додатково міс-
тить прапор, який вказує, чи використовується до-
даткова попередня обробка для уникання порушень 
безперервності у формі обвідної спектра частини, що 
стосується верхнього діапазону, коли параметр ре-
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жиму вставляння дорівнює першому значенню, при 
цьому перше значення прапора включає додаткову 
попередню обробку, а друге значення прапора відк-
лючає додаткову попередню обробку. 
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що додат-
кова попередня обробка включає обчислення кривої 
попереднього посилення з використанням коефіцієн-
та фільтра лінійного передбачення. 
4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зворо-
тно сумісний контейнер розширення додатково міс-
тить прапор, який вказує, чи необхідно застосовува-
ти адаптивну до сигналу передискретизацію в час-
тотній ділянці, коли параметр режиму вставляння 
дорівнює другому значенню, при цьому перше зна-
чення прапора включає адаптивну до сигналу пере-
дискретизацію в частотній ділянці, а друге значення 
прапора відключає адаптивну до сигналу передиск-
ретизацію в частотній ділянці. 
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що адап-
тивну до сигналу передискретизацію в частотній ді-
лянці застосовують тільки для кадрів, які містять пе-
рехідний сигнал. 
6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що гар-
монічну транспозицію з використанням розтягнення 
діапазону частот фазовим вокодером виконують з 
оцінною складністю 4,5 мільйона або менше опера-
цій у секунду і 3 або менше кілослів пам'яті. 
7. Енергонезалежний машинопрочитуваний носій, який 
містить команди, які при здійсненні процесором ви-
конують спосіб за п. 1. 
8. Комп'ютерний програмний продукт, що зберігає-
ться на енергонезалежному машинопрочитуваному 
носії, який містить команди, які при здійсненні обчи-
слювальним пристроєм або системою викликають 
виконання вказаним обчислювальним пристроєм або 
системою способу за п. 1. 
9. Блок обробки звуку для виконання реконструкції 
високих частот звукового сигналу, який містить: 
інтерфейс введення для приймання кодованого зву-
кового бітового потоку, при цьому кодований звуко-
вий бітовий потік містить звукові дані, які представ-
ляють частину, що стосується нижнього діапазону, 
звукового сигналу, і метадані реконструкції високих 
частот; 

основний декодер звуку для декодування звукових 
даних для генерування декодованого звукового сиг-
налу нижнього діапазону; 
пристрій видалення форматування для вилучення з 
кодованого звукового бітового потоку метаданих 
реконструкції високих частот, при цьому метадані 
реконструкції високих частот містять робочі параме-
три для процесу реконструкції високих частот, робочі 
параметри включають параметр режиму вставлян-
ня, розташований у зворотно сумісному контейнері 
розширення кодованого звукового бітового потоку, при 
цьому перше значення параметра режиму вставлян-
ня вказує на спектральний перенос, а друге значення 
параметра режиму вставляння вказує на гармоніч-
ну транспозицію з використанням розтягнення діапа-
зону частот фазовим вокодером; 
блок фільтрів аналізу для фільтрації декодованого 
звукового сигналу нижнього діапазону для генеру-
вання фільтрованого звукового сигналу нижнього діа-
пазону; і 
пристрій відновлення високих частот для реконструк-
ції частини, що стосується верхнього діапазону, зву-
кового сигналу з використанням фільтрованого зву-
кового сигналу нижнього діапазону і метаданих ре-
конструкції високих частот, при цьому реконструкція 
включає спектральний перенос, якщо параметр ре-
жиму вставляння має перше значення, і реконструк-
ція включає гармонічну транспозицію з використан-
ням розтягнення діапазону частот фазовим вокоде-
ром, якщо параметр режиму вставляння має друге 
значення, 
при цьому блок фільтрів аналізу, пристрій віднов-
лення високих частот і блок синтезувальних фільтрів 
виконуються в постпроцесорі із затримкою в 3010 
дискретних значень на канал звуку, і при цьому спект-
ральний перенос включає зберігання співвідношення 
між тональними і шумоподібними складовими за 
допомогою адаптивної зворотної фільтрації. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(21) a 2024 06199  
(22) 24.05.2023  

(51) МПК  
H01M 4/48 (2010.01) 
H01M 4/62 (2006.01)  

(31) 22177299.9  
(32) 03.06.2022  
(33) EP  
(85) 25.12.2024 
(86) PCT/EP2023/063942, 24.05.2023  
(71) ЕВОНІК ОПЕРЕЙШНС ГМБХ (DE)  
(72) Ескен Даніель (DE), Херцог Марсель (DE), Гофманн 

Хрістіан (DE), Шмідт Франц (DE), Таката Рьо (CN), 
Деге Даніель (DE)  

(54) ЧАСТИНКИ АКТИВНОГО КАТОДНОГО МАТЕРІА-
ЛУ, ІНКАПСУЛЬОВАНІ У ПІРОГЕННОМУ НАНО-
СТРУКТУРОВАНОМУ ОКСИДІ МАГНІЮ, ТА СПО-
СОБИ ЇХ ОДЕРЖАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ  

(57) 1. Спосіб одержання змішаного оксиду літію та пере-
хідного металу з покриттям, який відрізняється тим, 
що змішаний оксид літію та перехідного металу з 
покриттям одержують шляхом піддавання змішано-
го оксиду літію та перехідного металу й одержаного 
пірогенним способом наноструктурованого оксиду 
магнію сухому змішуванню за допомогою змішуваль-
ної установки за умов прикладання зусилля зсуву, 
який характеризується тим, що змішаний оксид літію 
та перехідного металу з покриттям перебуває у 
формі частинок, та оксид магнію характеризується 
площею поверхні за BET, що становить 5-300 м2/г 
(DIN 9277:2014), мономодальним і вузьким розподі-
лом частинок за розмірами із середнім діаметром аг-
регатів d50, що становить 5-150 нм, як визначено за 
допомогою статичного розсіювання світла (SLS) після 
60 секунд ультразвукової обробки за 25 °C суміші, 
що складається з 5 % за вагою частинок і 95 % за 
вагою 0,5 г/л розчину пірофосфату натрію у воді. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що (i) одер-
жаний пірогенним способом наноструктурований ок-
сид магнію піддають поверхневій обробці для надан-
ня йому гідрофобності шляхом забезпечення реак-
ції гідроксильних груп MgO із силаном з утворенням 
груп -O-Si-R до сухого змішування, і (ii) змішувальна 
установка характеризується питомою електричною 
потужністю, що становить 0,05-1,5 кВт на кг зміша-
ного оксиду літію та перехідного металу.  
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що 
середній діаметр агрегатів d50 становить 10-120 нм, 
переважно 20-100 нм, як визначено за допомогою 
статичного розсіювання світла (SLS) після 60 секунд 
ультразвукової обробки за 25 °C суміші, що складає-
ться з 5 % за вагою частинок і 95 % за вагою 0,5 г/л 
розчину пірофосфату натрію у воді. 
4. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що картування за допомогою сканувальної елек-
тронної мікроскопії з енергодисперсійною рентгенів-
ською спектроскопією (SEM-EDX), як розкрито в опи-

сі, змішаного оксиду літію та перехідного металу з 
покриттям забезпечує повну й однорідну зону покри-
вання MgO практично навколо всіх частинок зміша-
ного оксиду літію та перехідного металу.  
5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що питома електрична потужність змішуваль-
ної установки становить 0,1-1000 кВт, об'єм змішу-
вальної установки становить від 0,1 л до 2,5 м3, і 
швидкість змішувального інструмента у змішуваль-
ній установці становить 5-30 м/с. 
6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняється 
тим, що інтервал (d90-d10)/d50 для частинок оксиду 
магнію становить 0,4-1,2, як визначено за допомо-
гою статичного розсіювання світла (SLS) після 60 
секунд ультразвукової обробки за 25 °C суміші, що 
складається з 5 % за вагою частинок і 95 % за ва-
гою 0,5 г/л розчину пірофосфату натрію у воді. 
7. Спосіб за будь-яким із пп. 1-6, який відрізняється 
тим, що змішаний оксид літію та перехідного мета-
лу вибраний із групи, що складається з оксидів літію 
і кобальту, оксидів літію і марганцю, оксидів літію, 
нікелю і кобальту, оксидів літію, нікелю, марганцю і 
кобальту, оксидів літію, нікелю, кобальту й алюмінію, 
оксидів літію, нікелю, марганцю та їх суміші. 
8. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, який відрізняється 
тим, що після сухого змішування змішаний оксид 
літію та перехідного металу з покриттям додатково 
піддають тепловій обробці.  
9. Спосіб за будь-яким із пп. 1-8, який відрізняється 
тим, що частка оксиду магнію у змішаному оксиді 
літію та перехідного металу з покриттям становить 
від 0,05 % до 5 % за вагою у перерахунку на загаль-
ну вагу змішаного оксиду літію та перехідного мета-
лу з покриттям. 
10. Змішаний оксид літію та перехідного металу з 
покриттям, що містить частинки змішаного оксиду лі-
тію та перехідного металу, вибраного з групи, що 
складається з оксидів літію і кобальту, оксидів літію 
і марганцю, оксидів літію, нікелю і кобальту, оксидів 
літію, нікелю, марганцю і кобальту, оксидів літію, ніке-
лю, кобальту й алюмінію, оксидів літію, нікелю і мар-
ганцю або їх суміші, та покриття із одержаного піро-
генним способом наноструктурованого оксиду маг-
нію на поверхні частинок змішаного оксиду літію та 
перехідного металу, де змішаний оксид літію та пе-
рехідного металу з покриттям перебуває у формі 
частинок, та оксид магнію характеризується пло-
щею поверхні за BET, що становить 5-300 м2/г (DIN 
9277:2014), мономодальним і вузьким розподілом ча-
стинок за розмірами із середнім діаметром агрегатів 
d50, що становить 5-150 нм, як визначено за допо-
могою статичного розсіювання світла (SLS) після 60 
секунд ультразвукової обробки за 25 °C суміші, що 
складається з 5 % за вагою частинок і 95 % за ва-
гою 0,5 г/л розчину пірофосфату натрію у воді, та 
де одержаний пірогенним способом наноструктуро-
ваний оксид магнію переважно підданий поверхне-
вій обробці з наданням йому гідрофобності шляхом 
забезпечення реакції гідроксильних груп MgO із си-
ланом з утворенням груп -O-Si-R. 
11. Змішаний оксид літію та перехідного металу з по-
криттям за п. 10, який відрізняється тим, що карту-
вання за допомогою SEM-EDX, як розкрито в описі, 
частинок змішаного оксиду літію та перехідного ме-
талу з покриттям забезпечує повну й однорідну зо-



Промислова власність. Бюлетень № 16, 2025 

*Інформація за заявкою тимчасово обмежена   2.41 

ну покривання MgO практично навколо всіх части-
нок змішаного оксиду літію та перехідного металу. 
12. Змішаний оксид літію та перехідного металу з 
покриттям, одержуваний за допомогою способу за 
будь-яким із пп. 1-9. 
13. Матеріал для активного позитивного електрода 
для літій-іонної акумуляторної батареї, що містить 
змішаний оксид літію та перехідного металу з пок-
риттям за будь-яким із пп. 10-12. 
14. Літій-іонна акумуляторна батарея, що містить змі-
шаний оксид літію та перехідного металу з покрит-
тям за будь-яким із пп. 10-12. 
15. Застосування змішаного оксиду літію та перехі-
дного металу з покриттям за будь-яким із пп. 10-12 
у матеріалі для активного позитивного електрода 
літій-іонної акумуляторної батареї. 
16. Пристрій, що передбачає літій-іонну акумулято-
рну батарею за п. 14, при цьому пристрій передба-
чає електричний або електронний прилад, пристрій 
передбачає мобільний телефон, електронний годин-
ник, брелок, портативний комп'ютер, настільний 
комп'ютер, комп'ютерний планшет, електроінструмент, 
пилосос, електричну газонокосарку, електроприлад 
і електричний транспортний засіб.  
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НЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГІЇ  
(57) 1. Пристрій для зберігання та постачання енергії, який 

містить інвертор (1) і щонайменше модуль батареї 
(2), причому інвертор (1) і щонайменше модуль ба-
тареї (2) можна приєднувати та від'єднувати таким 
чином, щоб визначити: 
- фіксований режим роботи, з інвертором (1) і щонай-
менше модулем батареї 
(2) не приєднаними один до одного, при цьому ін-
вертор (1) налаштований на підключення до елект-
ричної проводки для власного споживання, зокре-
ма, для власного споживання з фотоелектричними 
панелями, 
- портативний режим роботи для автономного вико-
ристання, з інвертором 
(1) і щонайменше модулем батареї (2), приєднани-
ми один до одного для зручності транспортування, 

зокрема з інвертором, електрично від'єднаним від 
електричної проводки та фізично вилученим з неї, 
при цьому щонайменше модуль батареї (2) містить 
перше кріплення батареї (2.1), яке можна прикріпи-
ти до кріплення інвертора (1.3), що міститься в ін-
верторі (1), причому перше кріплення (2.1) та кріплен-
ня інвертора (1.3) виконані з можливістю використан-
ня у портативному режимі з інвертором (1), прикріп-
леним до щонайменше його модуля батареї (2), 
при цьому інвертор (1) містить настінне кріплення 
інвертора (4.3), що призначене для кріплення до сті-
нки або до будь-якої вертикальної поверхні під час 
фіксованого режиму роботи, причому кріплення ін-
вертора (1.3) додатково можна приєднати до зазна-
ченого настінного кріплення (4.3). 
2. Пристрій за пунктом 1, який додатково містить на-
стінне кріплення інвертора (4.3), що призначене для 
кріплення до стінки або до будь-якої вертикальної 
поверхні під час фіксованого режиму роботи, при-
чому інвертор (1) додатково містить друге кріплення 
інвертора, яке можна приєднати до настінного кріп-
лення інвертора (4.3). 
3. Пристрій за будь-яким із попередніх пунктів, який 
додатково містить настінне кріплення батареї (4.4), 
що призначене для кріплення до стінки або до будь-
якої вертикальної поверхні під час фіксованого ре-
жиму роботи, причому щонайменше модуль батареї 
(2) містить друге кріплення батареї (2.2), яке можна 
приєднати до настінного кріплення батареї (4.4), 
причому зазначене кріплення (2.2, 4.4) виконане з 
можливістю використання у фіксованому режимі ро-
боти, зокрема, з щонайменше модулем батареї (2), 
електрично підключеним, але фізично не приєднаним 
до інвертора (1) під час фіксованого режиму роботи. 
4. Пристрій за пунктом 3, при цьому друге кріплення 
батареї (2.2) додатково прикріплюється до транс-
портувального пристрою, що містить транспортува-
льне кріплення (3.3), яке можна приєднати до зазна-
ченого другого кріплення батареї (2.2), таким чином, 
що полегшується транспортування під час портати-
вного режиму роботи. 
5. Пристрій за пунктом 4, при цьому транспортува-
льний пристрій містить візок, причому зазначений 
візок містить множину коліс і раму, що забезпечена 
транспортувальним кріпленням (3.3), яке можна при-
єднати за допомогою другого кріплення (2.2) зазна-
ченого щонайменше модуля батареї (2). 
6. Пристрій за будь-яким із попередніх пунктів, який 
додатково містить настінне кріплення батареї (4.4), 
що призначене для кріплення до стінки або до будь-
якої вертикальної поверхні під час фіксованого ре-
жиму роботи, причому перше кріплення батареї (2.1) 
можна приєднати до настінного кріплення батареї 
(4.4), зазначене кріплення (2.2, 4.4) виконане з мо-
жливістю використання у фіксованому режимі робо-
ти, зокрема, з щонайменше одним модулем батареї 
(2), електрично підключеним, але не приєднаним до 
інвертора (1) під час фіксованого режиму роботи. 
7. Пристрій за будь-яким із попередніх пунктів, який 
містить множину модулів батареї (2), причому кож-
ний з модулів батареї (2) містить перше кріплення 
батареї (2.1) та друге кріплення батареї (2.2), які ви-
конані з можливістю кріплення один до одного, таким 
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чином, що множина модулів батареї (2) виконана з 
можливістю укладання один перед одним у порта-
тивному режимі роботи. 
8. Пристрій за будь-яким із попередніх пунктів, при 
цьому щонайменше один модуль батареї (2) з мно-
жини модулів батареї (2) містить одну або більше 
бічних з'єднувальних коробок (2.4), кожна з яких міс-
тить з'єднувачі (2.6) клем батареї, які виконані з мож-
ливістю використання з інвертором (1) або іншим мо-
дулем батареї (2). 
9. Пристрій за будь-яким із попередніх пунктів, який 
містить: 
- множину модулів батареї (2), кожний модуль бата-
реї містить друге кріплення батареї (2.2), та 
- настінне кріплення батареї (4.4), яке можна приє-
днати до другого кріплення (2.2), зазначене настін-
не кріплення батареї (4.4) призначене для кріплен-
ня до стінки або до будь-якої вертикальної поверхні 
у фіксованому режимі роботи, 
таким чином, щоб кожний модуль батареї з множи-
ни модулів батареї (2) міг бути прикріплений до сті-
нки або до вертикальної поверхні незалежно один 
від одного. 
10. Пристрій за будь-яким із попередніх пунктів, при 
цьому: 
щонайменше батарея (2) має сплощену форму з мак-
симальною глибиною 15 см, зокрема, щонайменше 
батарея (2) має максимальну глибину 10 см, й/або ін-
вертор (1) має сплощену форму з максимальною гли-
биною 12 см. 
11. Пристрій за будь-яким із попередніх пунктів, при 
цьому інвертор (1) і/або щонайменше модуль бата-
реї (2) містить ручку у верхній частині, яка виконана 
з можливістю забезпечення користувачу ергономіч-
ного поводження однією рукою й утримання тіла у 
вертикальному положенні, зокрема, щонайменше мо-
дуль батареї (2) додатково містить щонайменше два 
колеса, так що після приєднання інвертора (1) до 
нього зазначені колеса та ручка полегшують його 
транспортування у портативному режимі роботи без 
транспортувального пристрою. 
12. Пристрій за будь-яким із попередніх пунктів, що 
містить з'єднувальну коробку (1.4), яка об'єднує роз'є-
ми входів і виходів інвертора (1), що дозволяє від'є-
днати інвертор для використання як у фіксованому, 
так й у портативному режимах роботи, і містить що-
найменше один вхідний роз'єм постійного струму 
(5.5) для фотоелектричних панелей, один вихідний 
роз'єм змінного струму (5.6) для живлення наванта-
жень й один вхідний роз'єм змінного струму (5.9) для 
мережі або для паливного генератора. 
13. Система для портативного зберігання та поста-
чання енергії, причому зазначена система містить 
пристрій за будь-яким із попередніх пунктів, і додат-
ково містить: щонайменше одне енергоспоживаюче 
джерело, що підключене до пристрою у портатив-
ному режимі роботи, причому енергоспоживаючий 
пристрій використовує енергію від щонайменше од-
ного модуля батареї (2), зокрема додатково містить 
щонайменше енергогенеруючий пристрій, який ви-
конаний з можливістю заряджати щонайменше мо-
дуль батареї, зокрема, зазначений енергогенерую-
чий пристрій є щонайменше фотоелектричною па-
неллю або генераторною установкою. 
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(54) СПОСІБ ДРУКУ ВІЗЕРУНКА НА МАТЕРІАЛІ-ОСНОВІ  
(57) 1. Спосіб цифрового друку візерунка на матеріалі-

основі із щонайменше одним набором визначених 
параметрів друку, який відрізняється тим, що включає 
етапи 
i. надання аналогового візерунка; 
ii. створення та зберігання щонайменше одного циф-
рового зображення аналогового візерунка у формі 
цифрових вихідних даних візерунка в колірному прос-
торі RGB; 
iii. цифрової обробки щонайменше частини цифро-
вих вихідних даних візерунка в колірному просторі 
RGB та створення оброблених цифрових вихідних 
даних візерунка; 
iv. надання щонайменше одного набору параметрів 
друку; 
v. передавання оброблених цифрових вихідних да-
них візерунка та щонайменше одного набору пара-
метрів друку до програмного забезпечення керуван-
ня кольором або програмного забезпечення RIP й 
обчислення для щонайменше одного набору пара-
метрів друку профільованих за колірним простором 
виробничих даних на основі оброблених цифрових 
вихідних даних візерунка; 
vi. обчислення даних розділення на основі профільо-
ваних за колірним простором виробничих даних, об-
числених для щонайменше одного набору парамет-
рів друку;  
vii. виведення за допомогою цифрового принтера 
на матеріал-основу цифрового зображення анало-
гового візерунка з обчисленими даними розділення, 
причому цифровий принтер включений у щонаймен-
ше один набір параметрів друку, для якого були об-
числені профільовані за колірним простором виро-
бничі дані; 
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при цьому параметри друку на етапі iv. способу 
включають тип установки друку, колірну модель, із ви-
користанням якої необхідно здійснювати друк, тем-
пературу, вологість повітря, друкарську фарбу та тип 
матеріалу-основи. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що матеріал-
основа вибраний із групи, яка включає папір, скло, 
метал, фольгу, деревні матеріали, синтетичні мате-
ріали та їх комбінації. 
3. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що на етапі ii. способу створюють 
цифрові вихідні дані візерунка шляхом фотографу-
вання аналогового візерунка за допомогою цифро-
вої камери або шляхом сканування аналогового візе-
рунка за допомогою сканера. 
4. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що на етапі iii. способу під час ци-
фрового оброблення щонайменше частини вихідних 
даних візерунка їх ретушують. 
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що під час 
ретушування  
- змінюють кольоровий відтінок щонайменше части-
ни вихідних даних візерунка; та/або 
- змінюють яскравість щонайменше частини вихідних 
даних візерунка; та/або 
- змінюють насиченість щонайменше частини вихід-
них даних візерунка; та/або 
- змінюють контрастність щонайменше частини ви-
хідних даних візерунка; та/або 
- змінюють різкість щонайменше частини вихідних да-
них візерунка. 
6. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що на етапі iii. способу частину 
або всі вихідні дані візерунка обробляють цифровим 
способом. 
7. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що обробку щонайменше частини 
цифрових вихідних даних візерунка на етапі iii. спо-
собу здійснюють за допомогою програмного забез-
печення Adobe Photoshop. 

8. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що параметри друку на етапі iv. 
способу додатково включають попередню обробку 
матеріалу-основи.  
9. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що на етапі v. способу профільовані 
за колірним простором виробничі дані обчислюють 
для більше ніж одного набору параметрів друку. 
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що на 
етапі vi. способу на основі профільованих за колір-
ним простором виробничих даних, обчислених для 
кожного набору параметрів друку, обчислюють відпо-
відні дані розділення та на етапі vii. способу за до-
помогою відповідного цифрового принтера на ма-
теріал-основу виводять цифрове зображення ана-
логового візерунка з відповідними обчисленими да-
ними розділення, при цьому відповідний цифровий 
принтер включений у набір параметрів друку, для 
якого були обчислені профільовані за колірним прос-
тором виробничі дані та відповідні дані розділення. 
11. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що матеріал-основу перед здійс-
ненням друку піддають ґрунтуванню. 
12. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що матеріал-основу після здійс-
нення друку забезпечують захисним шаром. 
13. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що матеріал-основу після здійс-
нення друку подають у прес КТ. 
14. Спосіб за п. 13, який відрізняється тим, що під-
даний друку матеріал-основу в пресі KT забезпечу-
ють поверхневою структурою. 
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(57) Спосіб одержання антиоксидантного зернового про-
дукту, відповідно до якого плодоніжки родзинкового 
дерева Hovenia dulcis Thunb. подрібнюють до гомо-
генного стану і змішують зі свіжоприготовленим пю-
ре з яблук при співвідношенні гомогенат родзинко-
вого дерева Hovenia dulcis Thunb.:пюре з яблук, рів-
ному 1:(20-30), при перемішуванні і підтримці рН су-
міші, рівним 3,0-3,8, після чого отриману суміш змішу-
ють з рисовим або вівсяним борошном при співвід-
ношенні рисове або вівсяне борошно:суміш гомоге-
нату родзинкового дерева Hovenia dulcis Thunb. і 
пюре з яблук, рівному (76-80):(20-24), після цього 
отриману таким чином суміш екструдують відомим 
способом. 

 

 

A 24 

(11) 129415  (51) МПК  
A24B 15/14 (2006.01) 
A24B 15/16 (2020.01) 
A24D 1/20 (2020.01)  

(21) a 2022 03581  
(24) 17.04.2025  

(22) 24.02.2021  

(31) 20160192.9  
(32) 28.02.2020  
(33) EP  
(86) PCT/EP2021/054587, 24.02.2021  
(72) Аджиткумар Ану (CH), Арндт Даніель (CH), Кам-
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(54) СУБСТРАТ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ  
(57) 1. Виріб, що генерує аерозоль, який містить субстрат, 

що генерує аерозоль, причому субстрат, що генерує 
аерозоль, утворений з гомогенізованого рослинного 
матеріалу, який містить: 
від 1 до 65 % (мас.) частинок рослин, що не є тютю-
ном, у перерахунку на суху масу; 
від 15 до 55 % (мас.) речовини для утворення аеро-
золю в перерахунку на суху масу; 
від 5 до 10 % (мас.) етеру целюлози в перерахунку 
на суху масу; і  
від 5 до 50 % (мас.) додаткової целюлози в перера-
хунку на суху масу,  
при цьому додаткова целюлоза представлена у фор-
мі виділеної целюлози та походить не із зазначених 
частинок рослин, що не є тютюном, і при цьому спів-
відношення додаткової целюлози і етеру целюлози 
в гомогенізованому рослинному матеріалі становить 
щонайменше 2. 
2. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 1, який відріз-
няється тим, що гомогенізований рослинний мате-
ріал додатково містить щонайменше 1 % (мас.) час-
тинок тютюну. 
3. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 1 або 2, який ві-
дрізняється тим, що додаткова целюлоза містить 
порошок целюлози, і при цьому кількість порошку 
целюлози відповідає щонайменше 5 % (мас.) гомо-
генізованого рослинного матеріалу в перерахунку 
на суху масу. 
4. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 3, який відріз-
няється тим, що співвідношення порошку целюло-

зи і етеру целюлози в гомогенізованому рослинно-
му матеріалі становить щонайменше 1,5. 
5. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 3 або 4, який 
відрізняється тим, що порошок целюлози містить 
щонайменше 95 % (мас.) целюлози, більш перева-
жно щонайменше 97 % (мас.). 
6. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що додат-

кова целюлоза містить зміцнювальні целюлозні во-
локна, і при цьому кількість зміцнювальних целюло-
зних волокон відповідає щонайменше 3 % (мас.) го-
могенізованого рослинного матеріалу в перерахун-
ку на суху масу. 
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7. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 6, який відріз-
няється тим, що співвідношення зміцнювальних це-
люлозних волокон і етеру целюлози в гомогенізовано-
му рослинному матеріалі становить щонайменше 1. 
8. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що дода-
ткова целюлоза містить порошок целюлози і зміц-
нювальні целюлозні волокна, і при цьому співвідно-
шення порошку целюлози і зміцнювальних целюло-
зних волокон становить щонайменше 1,5. 
9. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що етер 
целюлози містить карбоксиметилцелюлозу (CMC). 
10. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що зага-
льна кількість частинок рослин, що не є тютюном, 
або частинок тютюну й додаткової целюлози не пе-
ревищує 75 % (мас.) гомогенізованого рослинного 
матеріалу в перерахунку на суху масу. 
11. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що гомо-
генізований рослинний матеріал містить частинки 
розмарину. 
12. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 1, який відріз-
няється тим, що гомогенізований рослинний мате-
ріал містить: 
від 50 до 65 % (мас.) частинок, що не є тютюном, у 
перерахунку на суху масу; і  
від 15 до 25 % (мас.) речовини для утворення аеро-
золю в перерахунку на суху масу. 
13. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 2, який відріз-
няється тим, що гомогенізований рослинний мате-
ріал містить: 
від 50 до 65 % (мас.) частинок тютюну в перерахун-
ку на суху масу; і 
від 15 до 25 % (мас.) речовини для утворення аеро-
золю в перерахунку на суху масу. 
14. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 1, який відріз-
няється тим, що гомогенізований рослинний мате-
ріал містить: 
від 10 до 55 % (мас.) частинок, що не є тютюном, у 
перерахунку на суху масу; і 
від 30 до 45 % (мас.) речовини для утворення аеро-
золю в перерахунку на суху масу. 
15. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 2, який відріз-
няється тим, що гомогенізований рослинний мате-
ріал містить: 
від 10 до 55 % (мас.) частинок тютюну в перерахун-
ку на суху масу; і 
від 30 до 45 % (мас.) речовини для утворення аеро-
золю в перерахунку на суху масу. 
16. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 12 або 14, який 
відрізняється тим, що частинки, що не є тютюном, 
вибрані із частинок розмарину, частинок анісу зірчас-
того, частинок імбиру, частинок гвоздики, частинок 
евкаліпта або їхніх комбінацій. 
17. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 11, який від-
різняється тим, що субстрат, що генерує аерозоль, 
містить: 
щонайменше 50 мікрограмів бетулінової кислоти на 
грам субстрату в перерахунку на суху масу; 
щонайменше 20 мікрограмів розмаридифенолу на 
грам субстрату в перерахунку на суху масу і що-
найменше 0,3 мікрограма 12-О-метилкарнозолу на 
грам субстрату в перерахунку на суху масу. 

18. Виріб, що генерує аерозоль, який містить субст-
рат, що генерує аерозоль, причому субстрат, що ге-
нерує аерозоль, утворений з гомогенізованого рос-
линного матеріалу, який містить: 
від 1 до 65 % (мас.) частинок тютюну в перерахунку 
на суху масу; 
від 15 до 55 % (мас.) речовини для утворення аеро-
золю в перерахунку на суху масу; 
від 5 до 10 % (мас.) етеру целюлози в перерахунку 
на суху масу; і 
від 5 до 50 % (мас.) додаткової целюлози в перера-
хунку на суху масу, 
при цьому додаткова целюлоза представлена у 
формі виділеної целюлози та походить не із зазна-
чених частинок тютюну, і при цьому співвідношення 
додаткової целюлози і етеру целюлози в гомогені-
зованому рослинному матеріалі становить щонай-
менше 2. 
19. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 18, який відрі-
зняється тим, що додаткова целюлоза містить по-
рошок целюлози, і при цьому кількість порошку це-
люлози відповідає щонайменше 5 % (мас.) гомоге-
нізованого рослинного матеріалу в перерахунку на 
суху масу. 
20. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 19, який відрі-
зняється тим, що співвідношення порошку целюло-
зи і етеру целюлози в гомогенізованому рослинно-
му матеріалі становить щонайменше 1,5. 
21. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 19 або 20, 
який відрізняється тим, що порошок целюлози міс-
тить щонайменше 95 % (мас.) целюлози, більш пе-
реважно щонайменше 97 % (мас.). 
22. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 18-21, який відрізняється тим, що додаткова 
целюлоза містить зміцнювальні целюлозні волокна, 
і при цьому кількість зміцнювальних целюлозних 
волокон відповідає щонайменше 3 % (мас.) гомоге-
нізованого рослинного матеріалу в перерахунку на 
суху масу. 
23. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 22, який відрі-

зняється тим, що співвідношення зміцнювальних 

целюлозних волокон і етеру целюлози в гомогенізо-

ваному рослинному матеріалі становить щонайме-

нше 1. 

24. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із 

пп. 18-23, який відрізняється тим, що додаткова 

целюлоза містить порошок целюлози і зміцнюваль-

ні целюлозні волокна, і при цьому співвідношення по-

рошку целюлози і зміцнювальних целюлозних воло-

кон становить щонайменше 1,5. 

25. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із 

пп. 18-24, який відрізняється тим, що етер целю-

лози містить карбоксиметилцелюлозу (CMC). 

26. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із 

пп. 18-25, який відрізняється тим, що загальна кі-

лькість частинок рослин, що не є тютюном, або час-

тинок тютюну й додаткової целюлози не перевищує 

75 % (мас.) гомогенізованого рослинного матеріалу 

в перерахунку на суху масу. 

27. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із 

пп. 18-26, який відрізняється тим, що гомогенізова-

ний рослинний матеріал містить частинки розмарину. 
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(11) 129401  (51) МПК (2025.01)  
A24B 15/16 (2020.01) 
A24F 47/00  

(21) a 2021 00673  
(24) 17.04.2025  

(22) 31.07.2019  

(31) 1812501.3  
(32) 31.07.2018  
(33) GB  
(86) PCT/EP2019/070721, 31.07.2019  
(72) Кабірат Джуніор (GB)  
(73) НІКОВЕНЧЕРЗ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД  

Globe House, 1 Water Street, London, Greater Lon-
don WC2R 3LA, United Kingdom (GB)  

(54) ШАРУВАТИЙ МАТЕРІАЛ, ВУЗОЛ, ЩО ГЕНЕРУЄ 
АЕРОЗОЛЬ, ЯКИЙ МІСТИТЬ ШАРУВАТИЙ МА-
ТЕРІАЛ, ТА СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ШАРУВА-
ТОГО МАТЕРІАЛУ  

(57) 1. Шаруватий матеріал, що генерує аерозоль, при 
цьому матеріал містить шар, що утворює аерозоль, 
прикріплений до шару підкладки, при цьому шар, 
що утворює аерозоль, містить аморфну тверду ре-
човину, і при цьому підкладка містить деревину та/або 
картон.  
2. Шаруватий матеріал, що генерує аерозоль, за п. 1, 
який відрізняється тим, що шар підкладки має то-
вщину від приблизно 1 до приблизно 4 мм.  
3. Шаруватий матеріал, що генерує аерозоль, за од-
ним з пп. 1 або 2, який відрізняється тим, що підк-
ладка має жорсткість щонайменше 70 мН, випробу-
вану згідно з ISO 2493-1.  
4. Шаруватий матеріал, що генерує аерозоль, за будь-
яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що шар під-

кладки містить одне або більше з конопель, корко-

вої деревини, деревної маси, макухи цукрової трос-

тини, соломи, бавовни, льону, кенафу й абаки.  

5. Шаруватий матеріал, що генерує аерозоль, за будь-
яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, 

що підкладка має щільність у діапазоні від 220 до 

приблизно 480 гм-2.  

6. Шаруватий матеріал, що генерує аерозоль, за будь-
яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, 

що аморфна тверда речовина містить, ваг. %:  

гелеутворювальний засіб - 1-60; та/або  

засіб, що генерує аерозоль - 5-80; та/або  

щонайменше одна активна речовина та/або арома-

тизатор - 10-60;  

при цьому ці значення ваги перераховані на суху вагу.  

7. Шаруватий матеріал, що генерує аерозоль, за будь-

яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, 

що аморфна тверда речовина містить від приблиз-

но 1 до приблизно 20 ваг. % води в перерахунку на 

вагу у вологому стані.  

8. Вузол, що генерує аерозоль, який містить шарува-

тий матеріал, що генерує аерозоль, за будь-яким із 

попередніх пунктів та нагрівач, виконаний з можли-

вістю нагрівання, але без спалювання матеріалу, що 

генерує аерозоль.  

9. Вузол, що генерує аерозоль, за п. 8, який відріз-

няється тим, що вузол являє собою пристрій, що 

нагріває без спалювання.  

10. Вузол, що генерує аерозоль, за п. 8, який відріз-

няється тим, що вузол являє собою електронний 

тютюновий гібридний пристрій.  

11. Виріб, що генерує аерозоль, для використання у 
вузлі, що генерує аерозоль, при цьому виріб містить 
шаруватий матеріал, що генерує аерозоль, за будь-
яким із пп. 1-7.  
12. Спосіб виготовлення шаруватого матеріалу, що 
генерує аерозоль, за будь-яким із пп. 1-7, при цьому 
спосіб включає: 
(a) утворення суспензії, що містить компоненти амор-
фної твердої речовини або її попередників, (b) на-
несення суспензії на підкладку, (c) забезпечення за-
твердіння суспензії з утворенням гелю; і (d) сушіння 
гелю з утворенням аморфної твердої речовини.  
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що етап 
(c) включає додавання засобу для забезпечення за-
твердіння до суспензії. 
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(11) 129420  (51) МПК (2025.01)  
A61K 6/00 
A61K 9/00 
A61P 1/02 (2006.01)  

(21) a 2024 00514  
(24) 17.04.2025  

(22) 31.01.2024  

(72) Дмитрієва Оксана Олександрівна (UA), Бурлака Бог-
дан Сергійович (UA), Бєленічев Ігор Федорович (UA)  

(73) ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-ФАРМА-
ЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
просп. Маяковського, 26, м. Запоріжжя, 69035 (UA)  

(54) СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ГЕЛЬ  
(57) Стоматологічний гель, що містить активний фарма-

цевтичний інгредієнт, натрієву сіль карбоксиметил-
целюлози, допоміжні речовини та воду, який відріз-
няється тим, що як активний фармацевтичний інг-
редієнт містить антагоніст інтерлейкіну IL-lb, як допо-
міжні речовини - D-пантенол, твін-80, бензалконію 
хлорид, динатрію гідрофосфат, кислоту лимонну, при 
наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
антагоніст інтерлейкіну IL-lb 1,0 
натрієва сіль карбоксиметилцелюлози 3,0 
D-пантенол 5,0 
твін-80 1,5 
бензалконію хлорид 0,02 
динатрію гідрофосфат 4,52 
кислота лимонна 0,77 
вода очищена до 100. 
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(33) US  
(86) PCT/US2022/021309, 22.03.2022  
(72) Гопалратхнам Ганапатхі (US), Міньє Крістофер Сірс 

(US)  
(73) ЕЛІ ЛІЛЛІ ЕНД КОМПАНІ  

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, 
United States of America (US)  

(54) КОМПОЗИЦІЇ, ЯКІ МІСТЯТЬ АНАЛОГ ІНКРЕТИНУ, 
ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ  

(57) 1. Фармацевтична композиція, яка містить:  
аналог інкретину, який містить послідовність SEQ ID 
NO: 1, або його фармацевтично прийнятну сіль;  
щонайменше один засіб для регулювання тонічності, 
вибраний із групи, яку складають гліцерин, маніт та 
пропіленгліколь; та  
трис(гідроксиметил)амінометановий (TRIS) буфер.  
2. Фармацевтична композиція за п. 1, яка відрізня-
ється тим, що аналог інкретину або його фармацев-
тично прийнятна сіль міститься в концентрації від 1 
до 30 мг/мл.  
3. Фармацевтична композиція за п. 1 або 2, яка від-

різняється тим, що засобом для регулювання тоніч-

ності є гліцерин, концентрація якого становить від 5 

до 50 мг/мл.  

4. Фармацевтична композиція за п. 3, яка відрізняє-

ться тим, що концентрація гліцерину становить 

20 мг/мл.  
5. Фармацевтична композиція за п. 1 або 2, яка від-

різняється тим, що засобом для регулювання тоніч-

ності є маніт, концентрація якого становить від 10 до 

100 мг/мл.  
6. Фармацевтична композиція за п. 5, яка відрізня-

ється тим, що концентрація маніту - 48 мг/мл.  

7. Фармацевтична композиція за п. 1 або 2, яка від-

різняється тим, що засобом для регулювання тоніч-

ності є пропіленгліколь, концентрація якого становить 

від 5 до 50 мг/мл.  

8. Фармацевтична композиція за п. 7, яка відрізня-

ється тим, що концентрація пропіленгліколю - 15 мг/мл.  

9. Фармацевтична композиція за будь-яким із пп. 1-8, 

яка відрізняється тим, що вона додатково містить 

консервант, вибраний із групи, яку складають м-кре-

зол та фенол.  

10. Фармацевтична композиція за п. 9, яка відрізня-

ється тим, що консервантом є м-крезол, концентра-

ція якого становить від 1 до 10 мг/мл.  

11. Фармацевтична композиція за п. 10, яка відрізня-

ється тим, що концентрація м-крезолу становить 

3,15 мг/мл.  

12. Фармацевтична композиція за п. 9, яка відрізня-

ється тим, що консервантом є фенол, концентрація 

якого становить від 1 до 10 мг/мл.  

13. Фармацевтична композиція за п. 12, яка відрізня-

ється тим, що концентрація фенолу становить 

5 мг/мл.  

14. Фармацевтична композиція за п. 13, яка відрізня-

ється тим, що аналог інкретину міститься в концен-

трації, вибраній із групи, яку складають 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 12, 18, 24 і 30 мг/мл.  

15. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 1-14, 

яка відрізняється тим, що концентрація буфера 

становить 10 мМ.  

16. Фармацевтична композиція за будь-яким із пп. 1-15, 
яка відрізняється тим, що додатково містить ети-

лендіамінтетраоцтову кислоту (EDTA) у концентра-
ції 0,3 мг/мл.  
17. Фармацевтична композиція за п. 1, яка містить: 
аналог інкретину або його фармацевтично прийнят-
ну сіль у концентрації від 1 до 30 мг/мл;  
маніт, концентрація якого становить від 10 до 
100 мг/мл; і  
трис(гідроксиметил)амінометановий (TRIS) буфер, 
концентрація якого становить від 10 до 100 мМ.  
18. Фармацевтична композиція за п. 17, яка відріз-
няється тим, що має рН від 6,5 до 7,5.  
19. Фармацевтична композиція за п. 17 або 18, яка 
відрізняється тим, що концентрація маніту стано-
вить 48 мг/мл.  
20. Фармацевтична композиція за будь-яким із 
пп. 17-19, яка відрізняється тим, що аналог інкре-
тину або його фармацевтично прийнятна сіль місти-
ться у концентрації, вибраній із групи, яку склада-
ють 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 18, 24 і 30 мг/мл.  
21. Фармацевтична композиція за будь-яким із 
пп. 17-20, яка відрізняється тим, що додатково міс-
тить консервант, вибраний із групи, яку складають 
м-крезол та фенол, при цьому концентрація консер-
ванту становить від 1 до 10 мг/мл.  
22. Фармацевтична композиція за будь-яким із 

пп. 1-21, яка відрізняється тим, що додатково міс-

тить фармацевтично прийнятний носій, розріджувач 

або наповнювач.  

23. Фармацевтична композиція за будь-яким із 
пп. 1-22, яка відрізняється тим, що об'єм дози ком-
позиції становить 0,5 мл.  
24. Фармацевтична композиція за п. 23, яка відріз-

няється тим, що вона придатна для введення із за-

стосуванням автоматичного ін'єкційного пристрою.  

25. Фармацевтична композиція за будь-яким із 

пп. 1-24, яка відрізняється тим, що фармацевтич-

но прийнятна сіль вибрана з натрієвої, трифтораце-

татної, гідрохлоридної та ацетатної солей.  

26. Фармацевтична композиція за будь-яким із 

пп. 1-25, яка відрізняється тим, що фармацевтич-

но прийнятною сіллю є тетранатрієва сіль.  

27. Фармацевтична композиція за будь-яким із 

пп. 1-26 для застосування в лікуванні захворюван-

ня, вибраного з групи, яку складають цукровий діабет, 

дисліпідемія, жирова хвороба печінки, метаболічний 

синдром, неалкогольний стеатогепатит та ожиріння.  

28. Фармацевтична композиція за будь-яким із 

пп. 1-26 для застосування в лікуванні цукрового ді-

абету II типу.  

29. Фармацевтична композиція за будь-яким із 

пп. 1-26 для застосування в лікуванні ожиріння.  

30. Спосіб виготовлення лікарського засобу для ліку-

вання захворювання, вибраного з групи, яку склада-

ють цукровий діабет, дисліпідемія, жирова хвороба 

печінки, метаболічний синдром, неалкогольний стеа-

тогепатит та ожиріння, який відрізняється тим, що 

лікарський засіб виготовляють з аналогом інкретину, 

який містить послідовність SEQ ID NO: 1, або його 

фармацевтично прийнятною сіллю як діючою речо-

виною та з щонайменше одним засобом для регу-

лювання тонічності, вибраним із групи, яку склада-

ють гліцерин, маніт та пропіленгліколь, та трис(гідрок-

симетил)амінометановим (TRIS) буфером як додат-

ковими інгредієнтами.  
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31. Спосіб за п. 30 для виготовлення лікарського за-
собу для лікування цукрового діабету II типу.  
32. Спосіб за п. 30 для виготовлення лікарського за-
собу для лікування ожиріння.  
33. Виріб для уміщення в ньому лікарського засобу, 
який містить аналог інкретину або його фармацев-
тично прийнятну сіль, для його введення індивіду, 
який цього потребує, який відрізняється тим, що він 
містить фармацевтичну композицію за будь-яким із 
пп. 1-26, при цьому виріб має вигляд багаторазово-
го флакона, багаторазової ручки-ін'єктора, поперед-
ньо наповненої одноразової шприц-ручки, автоін'єк-
тора або насоса. 
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(31) 201911048100  
(32) 25.11.2019  
(33) IN  
(86) PCT/IN2020/050091, 28.01.2020  
(72) Гупта Санджив (IN), Гупта Раджив (UA), Чандраше-

кхар Тг (IN), Макхерджі Сваті (IN), Гупта Аміт (IN)  
(73) КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД.  

D-158A, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi 
110020, India (IN)  

(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ S-АДЕНОЗИЛ-
МЕТІОНІНУ  

(57) 1. Тверда пероральна лікарська форма фармацев-
тичної композиції, що містить S-аденозилметіонін 
або його фармацевтично прийнятну сіль, до складу 
якої входить:  
a) ядро у формі таблетки, отримане шляхом сухої 

грануляції суміші S-аденозилметіоніну або його фар-

мацевтично прийнятної солі з принаймні однією фар-

мацевтично прийнятною допоміжною речовиною;  

b) шар кишковорозчинного покриття навколо ядра, 
утворений нанесенням розчину співполімеру мета-
крилової кислоти та етилакрилату принаймні в одно-
му неводному розчиннику;  
c) вторинний шар, що знаходиться навколо шару 

кишковорозчинного покриття та утворений нанесен-

ням суспензії співполімеру метакрилової кислоти та 

етилакрилату у воді.  

2. Тверда пероральна лікарська форма фармацев-
тичної композиції за п. 1, яка відрізняється тим, що 

фармацевтична композиція є композицією із упові-

льненим вивільненням.  

3. Тверда пероральна лікарська форма фармацев-

тичної композиції за п. 1, яка відрізняється тим, що 

фармацевтична композиція знаходиться у формі по-

рошку, гранул, пелет, капсул, мінітаблеток або таб-

леток.  

4. Тверда пероральна лікарська форма фармацев-
тичної композиції за п. 1, яка відрізняється тим, що 
кишковорозчинне покриття наноситься для досяг-
нення збільшення маси в діапазоні від 5 до 35 %.  
5. Тверда пероральна лікарська форма фармацев-
тичної композиції за п. 1, яка відрізняється тим, що 

S-аденозилметіонін або його фармацевтично при-
йнятна сіль присутні в кількості від 500 до 2000 мг.  
6. Тверда пероральна лікарська форма фармацев-
тичної композиції за п. 1, яка відрізняється тим, що 
фармацевтично прийнятну сіль S-аденозилметіоні-
ну вибирають із групи, що включає 1,4-бутандисуль-
фонат і дисульфат P-толуолсульфонату (тозилат).  
7. Тверда пероральна лікарська форма фармацев-
тичної композиції за п. 1, яка відрізняється тим, що 
фармацевтично прийнятна допоміжна речовина мі-
стить розріджувачі, розпушувачі, речовини для зма-
щування, ковзні речовини, пластифікатори, емуль-
гатори, нейтралізуючі агенти та протипінні агенти.  
8. Тверда пероральна лікарська форма фармацев-
тичної композиції за п. 1, яка відрізняється тим, що 
тверда фармацевтична композиція для перораль-
ного застосування є стабільною під час впливу стре-
сових умов при температурі 40 °C і відносної воло-
гості (RH) 75 % протягом щонайменше трьох днів.  
9. Спосіб одержання твердої пероральної лікарської 
форми фармацевтичної композиції, що містить S-
аденозилметіонін або його фармацевтично прийня-
тну сіль, причому процес включає наступні етапи:  
a) змішування S-аденозилметіоніну або його фарма-
цевтично прийнятної солі щонайменше з одною фар-
мацевтично прийнятною допоміжною речовиною;  
b) суха грануляція суміші, отриманої на етапі а);  
c) змішування гранулята, отриманого на етапі b), зі 
щонайменше одною фармацевтично прийнятною до-
поміжною речовиною;  
d) змащування гранул, отриманих не етапі c);  
e) пресування змащених гранул, отриманих на ета-
пі d), у таблетку;  
f) покриття таблетки, отриманої на етапі e), розчи-
ном співполімеру метакрилової кислоти та етилак-
рилату принаймні в одному неводному розчиннику;  
g) покриття таблетки, отриманої на етапі f), суспен-
зією співполімеру метакрилової кислоти та етилак-
рилату у воді.  
10. Процес за п. 9, який відрізняється тим, що киш-
коворозчинне покриття наноситься для досягнення 
збільшення маси в діапазоні від 5 до 35 %.  
11. Процес за п. 9, при якому температуру продукту 
твердої фармацевтичної композиції під час нане-
сення покриття підтримують на рівні від 30 до 50 °C.  
12. Процес за п. 9, який відрізняється тим, що про-
цес проводять при відносній вологості в діапазоні 
від 5 до 25 %.  
13. Процес за п. 9, який відрізняється тим, що його 
проводять при температурі не вище 25 °C.  
14. Стабільна тверда пероральна лікарська форма 
фармацевтичної композиції з відкладеним вивільнен-
ням, що містить:  
(a) спресоване ядро у формі таблетки, що містить, 

% за масою: S-аденозилметіонін або його фарма-

цевтично прийнятна сіль - від 10 до 95, розріджувач - 

від 5 до 55, розпушувач - від 0,5 до 20, ковзна речо-

вина - 0,2 до 5,0, речовина для змащування - від 0,2 

до 5,0; 

(b) шар кишковорозчинного покриття, що містить, % 
за масою: кишковорозчинний полімер - від 5,0 до 
35,0, антиадгезив - від 0,1 до 5,0, пластифікатор - 
від 0,1 до 2,0;  
(c) вторинний шар, що знаходиться навколо шару ки-
шковорозчинного покриття, що містить, % за масою: 
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кишковорозчинний полімер - від 5,0 до 35,0, антиад-
гезив - від 0,1 до 5,0, пластифікатор - від 0,1 до 2,0;  
де згадане ядро у формі таблетки не містить у 
складі жодного зв'язувального компонента.  
15. Стабільна таблетка для перорального прийому 
з відкладеним вивільненням, що містить:  
(a) спресоване ядро у формі таблетки, що містить, 
% за масою: S-аденозилметіонін або його фарма-
цевтично прийнятна сіль - 78, розріджувач - 11, роз-
пушувач - 1,75, ковзна речовина - 0,6, речовина для 
змащування - 0,2;  
(b) шар кишковорозчинного покриття, що містить, % 
за масою: кишковорозчинний полімер - 3,0, антиад-
гезив - 1,67, пластифікатор - 0,5;  
(c) вторинний шар, що знаходиться навколо шару 
кишковорозчинного покриття, що містить, % за масою: 
кишковорозчинний полімер - 1,0, антиадгезив - 0,5, 
пластифікатор - 0,15;  
де згадане ядро у формі таблетки не містить у складі 
жодного зв'язувального компонента. 

 

 

(11) 129403  (51) МПК (2025.01)  
A61K 31/137 (2006.01) 
A61K 31/506 (2006.01) 
A61P 35/00  

(21) a 2021 02817  
(24) 17.04.2025  

(22) 26.11.2019  

(31) 62/773,960  
(32) 30.11.2018  
(33) US  
(86) PCT/US2019/063239, 26.11.2019  
(72) Арагам Ніна К. (US), Морріс Чарльз (US)  
(73) РАДІУС ФАРМАСЕУТІКАЛС, ІНК.  

22 Boston Wharf Road, 7th Floor, Boston, MA 02210, 
United States of America (US)  

(54) ЕЛАЦЕСТРАНТ В КОМБІНАЦІЇ З АБЕМАЦИКЛІБОМ 
У ЖІНОК З РАКОМ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ  

(57) 1. Застосування комбінації, що включає елацестрант 

або його фармацевтично прийнятну сіль та 

абемацикліб або його фармацевтично прийнятну 

сіль, у способі лікування ER+/HER2- раку молочної 

залози або метастазу раку молочної залози в голо-

вному мозку у пацієнта, причому спосіб передба-

чає введення пацієнту терапевтичної комбінації, що 

містить елацестрант або його фармацевтично 

прийнятну сіль і абемацикліб або його фармацевти-

чно прийнятну сіль. 

2. Застосування за п. 1, при якому пацієнт являє со-
бою жінок в постменопаузі. 
3. Застосування за п. 1, при якому пацієнт не отри-
мав попередню терапію за допомогою інгібітору 
CDK4/6 або SERD. 
4. Застосування за п. 1, при якому рак молочної за-
лози або метастаз раку молочної залози в головно-
му мозку у пацієнта прогресував на попередній ен-
докринній терапії. 
5. Застосування за п. 1, при якому рак молочної за-
лози або метастаз раку молочної залози в головному 
мозку у пацієнта являє собою поширений або метас-
татичний рак молочної залози або метастаз раку 
молочної залози в головному мозку. 

6. Застосування за п. 1, при якому елацестрант 
вводять пацієнту в дозі, що становить 200-500 мг/день. 
7. Застосування за п. 6, при якому елацестрант 
вводять пацієнту в дозі, що становить 250-450 мг/день. 
8. Застосування за п. 7, при якому елацестрант 
вводять пацієнту в дозі, що становить приблизно 
300 мг/день. 
9. Застосування за п. 8, при якому елацестрант 
вводять пацієнту в дозі, що становить приблизно 
300 мг/день, за одне введення на день. 
10. Застосування за п. 7, при якому елацестрант 
вводять пацієнту в дозі, що становить приблизно 
400 мг/день. 
11. Застосування за п. 10, при якому елацестрант 
вводять пацієнту в дозі, що становить приблизно 
400 мг/день, за одне введення на день. 
12. Застосування за п. 1, при якому абемацикліб 
вводять пацієнту в дозі, що становить 150-400 мг/день. 
13. Застосування за п. 12, при якому абемацикліб 
вводять пацієнту в дозі, що становить приблизно 
200 мг/день. 
14. Застосування за п. 13, при якому абемацикліб 
вводять пацієнту в дозі, що становить приблизно 
200 мг/день, за два введення на день. 
15. Застосування за п. 14, при якому абемацикліб 
вводять пацієнту в дозі, що становить приблизно 
100 мг два рази на день. 
16. Застосування за п. 12, при якому абемацикліб 
вводять пацієнту в дозі, що становить приблизно 
300 мг/день. 
17. Застосування за п. 16, при якому абемацикліб 
вводять пацієнту в дозі, що становить приблизно 
300 мг/день, за два введення на день. 
18. Застосування за п. 17, при якому абемацикліб 
вводять пацієнту в дозі, що становить приблизно 
150 мг два рази на день. 
19. Застосування за п. 1, при якому елацестрант 
вводять пацієнту в дозі, що становить приблизно 
400 мг/день, і абемацикліб вводять пацієнту в дозі, 
що становить приблизно 300 мг/день. 
20. Застосування за п. 19, при якому абемацикліб 
вводять пацієнту в дозі, що становить 150 мг два 
рази на день. 
21. Застосування за п. 1, при якому елацестрант 
вводять пацієнту в дозі, що становить приблизно 
300 мг/день, і абемацикліб вводять пацієнту в дозі, 
що становить приблизно 300 мг/день. 
22. Застосування за п. 21, при якому абемацикліб 
вводять пацієнту в дозі, що становить 150 мг два 
рази на день. 
23. Застосування за п. 1, при якому елацестрант 
вводять пацієнту в дозі, що становить приблизно 
300 мг/день, і абемацикліб вводять пацієнту в дозі, 
що становить приблизно 200 мг/день. 
24. Застосування за п. 23, при якому абемацикліб 
вводять пацієнту в дозі, що становить 100 мг два 
рази на день. 
25. Застосування за п. 1, при якому елацестрант 
вводять пацієнту в дозі, що являє собою максима-
льно переносиму дозу для пацієнта. 
26. Застосування за п. 1, при якому абемацикліб 
вводять пацієнту в дозі, що являє собою макси-
мально переносиму дозу для пацієнта. 
27. Застосування за п. 1, при якому у пацієнта спо-
стерігається більший час виживаності без прогре-
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сування захворювання у порівнянні з пацієнтом, яко-
му вводили комбінацію летрозолу і абемациклібу, 
комбінацію анастрозолу і абемациклібу або комбіна-
цію фулвестранту і абемациклібу. 
28. Застосування за п. 27, при якому рак являє со-
бою ER+/HER2- поширений або метастатичний рак 
молочної залози або метастаз раку молочної зало-
зи в головному мозку, і пацієнт зазнав прогресуван-
ня захворювання на попередній ад'ювантній або ме-
тастатичній ендокринній терапії або після неї та не 
отримав попереднє лікування за допомогою інгібіто-
ру CDK4/6 або SERD. 
29. Застосування за п. 27, при якому пацієнту, яко-
му вводили комбінацію летрозолу і абемациклібу, 
вводили 2,5 мг летрозолу один раз на день і 125 мг 
абемациклібу два рази на день.     
30. Застосування за п. 27, при якому пацієнту, яко-
му вводили комбінацію анастрозолу і абемациклібу, 
вводили 1 мг анастрозолу один раз на день і 125 мг 
абемациклібу два рази на день. 
31. Застосування за п. 27, при якому пацієнту, яко-
му вводили комбінацію фулвестранту і абемациклі-
бу, вводили ін'єкцію 500 мг фулвестранту у вигляді 
двох 5 мл ін'єкцій внутрішньом'язово в сідниці (сід-
нична ділянка), зі швидкістю, що становить 1-2 хви-
лини на ін'єкцію, одну в кожну сідницю, в дні 1, 15 і 
29 і потім один раз на місяць, і 125 мг абемациклібу 
два рази на день. 
32. Застосування за п. 27, при якому у пацієнта спо-
стерігається більший час виживаності без прогресу-
вання захворювання у порівнянні з пацієнтом, якому 
вводили комбінацію летрозолу і абемациклібу, і при-
чому рак являє собою ER+/HER2- поширений або 
метастатичний рак молочної залози або метастаз 
раку молочної залози в головному мозку, і пацієнт 
не отримав попередню системну протиракову терапію 
з приводу свого поширеного/метастатичного захво-
рювання і не отримав попереднього лікування за 
допомогою інгібітору CDK4/6 або SERD. 
33. Застосування за п. 32, при якому пацієнту, яко-
му вводили комбінацію летрозолу і абемациклібу, 
вводили 2,5 мг летрозолу один раз на день і 125 мг 
абемациклібу два рази на день. 
34. Застосування за п. 1, при якому у пацієнта спо-
стерігається більший час виживаності без прогре-
сування захворювання у порівнянні з пацієнтом, яко-
му вводили абемацикліб як монотерапію. 
35. Застосування за п. 34, при якому рак являє со-

бою ER+/HER2- поширений або метастатичний рак 

молочної залози або метастаз раку молочної зало-

зи в головному мозку, і пацієнт отримав попередню 

системну протиракову терапію, включаючи в себе 

≤2 попередні хіміотерапії з приводу метастатичного 

раку молочної залози, дозволені для його пошире-

ного або метастатичного захворювання, і причому 

попередня системна протиракова терапія не вклю-

чала в себе інгібітору CDK4/6 або SERD. 

36. Застосування за п. 34, при якому пацієнту, яко-
му вводили абемацикліб як монотерапію, вводили 
200 мг абемациклібу два рази на день. 
37. Застосування за будь-яким із пп. 1-36, при якому 
зазначене застосування належить до способу ліку-
вання раку молочної залози. 
38. Застосування за будь-яким із пп. 1-36, при якому 
зазначене застосування належить до способу ліку-

вання метастазу раку молочної залози в головно-
му мозку. 
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Jersey 08560, United States of America (US)  
  

КАТОЛІКЕ УНІВЕРСІТЕЙТ ЛЕВЕН  
KU Leuven Research & Development, Waaistraat 
6, Bus 5105, 3000 Leuven, Belgium (BE)  

(54) ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ХВОРОБИ ДЕНГЕ  
(57) 1. Сполука формули I для застосування під час про-

філактики хвороби денге у особи з ризиком інфіку-
вання вірусом денге або для лікування хвороби ден-
ге у особи, інфікованої вірусом денге, причому сполу-
ка входить до складу лікарського засобу, який вво-
дять періодично з часовим інтервалом щонайменше 
12 годин, де введення відбувається до вірусної ін-
фекції або до моменту досягнення максимального 
рівня вірусного навантаження в крові, і при цьому 
формула I відповідає:  

 

N
H

R 1

R 2

R 3

NH

O

Cl

S

O

O

H3CO
OCH3

, I 
її фармацевтично прийнятна сіль або сольват;  

де зазначену сполуку вибирають з групи, у якій: 

R1 позначає H, R2 позначає F і R3 позначає H або 

CH3, 

R1 позначає H, CH3 або F, R2 позначає OCH3 і R3 

позначає H, 

R1 позначає H, R2 позначає OCH3 і R3 позначає CH3, 

R1 позначає CH3, R2 позначає F і R3 позначає H, 

R1 позначає CF3 або OCF3, R2 позначає H і R3 

позначає H, 

R1 позначає OCF3, R2 позначає OCH3 і R3 позначає H, 

R1 позначає OCF3, R2 позначає H і R3 позначає CH3. 
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2. Сполука для застосування за п. 1, причому лікар-

ський засіб вводять щонайменше один раз кожні 

24 години, краще - щонайменше один раз кожного 

тижня, ще краще - щонайменше один раз кожні два 

тижні, ще краще - щонайменше один раз кожний 

місяць, найкраще - щонайменше один раз кожні 

6 місяців. 

3. Сполука для застосування за будь-яким з пп. 1 

або 2, причому перше введення лікарського засобу 

відбувається до моменту досягнення максимального 

рівня вірусного навантаження в крові. 

4. Сполука для застосування за будь-яким з пп. 1-3, 

причому лікарський засіб містить ефективну кількість 

сполуки формули I, причому зазначену ефективну 

кількість вибирають так, щоб вірусне навантаження 

денге в крові підтримувалося на рівні, який дорівнює 

або є нижчим за 15 log10 копій/мл, краще - дорівнює 

або є нижчим за 10 log10 копій/мл, ще краще -дорів-

нює або є нижчим за 7 log10 копій/мл, ще краще - 

дорівнює або є нижчим за 5 log10 копій/мл, найкра-

ще - дорівнює або є нижчим за 3 log10 копій/мл, і ще 

краще - дорівнює або є нижчим за 2 log10 копій/мл. 

5. Сполука для застосування за п. 4, причому ефектив-

на кількість сполуки становить від 0,05 до 500 мг/кг 

маси тіла. 

6. Сполука для застосування за будь-яким з пп. 1-5, 

причому лікарський засіб вводять перорально, під-

шкірно, внутрішньом'язово або внутрішньовенно. 

7. Сполука для застосування за будь-яким з пп. 1-6, 

де сполука являє собою (S)-енантіомер сполуки фо-

рмули I, краще - (S)-енантіомер сполуки формули a, 

при цьому формула a відповідає:  

. 

 

 

(11) 129400  (51) МПК  
A61K 35/30 (2015.01) 
A61P 25/28 (2006.01)  

(21) a 2020 01881  
(24) 17.04.2025  

(22) 28.08.2018  

(31) 17188180.8  
(32) 28.08.2017  
(33) EP  
(86) PCT/EP2018/073106, 28.08.2018  
(72) Вінтер Штефан (AT), Мьослер Герберт (AT)  
(73) ЕВЕР НЕЙРО ФАРМА ГМБХ  

Oberburgau 3, 4866 Unterach am Attersee, Austria 
(AT)  

(54) ЗАСТОСУВАННЯ ЦЕРЕБРОЛІЗИНУ ДЛЯ ЗМЕН-
ШЕННЯ СМЕРТНОСТІ В ПАЦІЄНТІВ З CADASIL  

(57) 1. Церебролізин для застосування для зменшення 
смертності в пацієнтів з CADASIL.  
2. Церебролізин для застосування за п. 1, де паці-
єнт із CADASIL має мутацію в Notch3 гені. 

3. Церебролізин для застосування за п. 1 або 2, де 
пацієнта з CADASIL лікують препаратом церебролі-
зину, що містить від 50 до 1000 мг, переважно від 
100 до 500 мг, особливо від 150 до 250 мг концент-
рату церебролізину на мл у водному розчині. 
4. Церебролізин для застосування за будь-яким з 
пп. 1-3, де пацієнта з CADASIL лікують за допомо-
гою дози в діапазоні від 0,1 до 100 мл, переважно 
від 1 до 50 мл церебролізину, що відповідає від 
21,5 до 21520 мг концентрату церебролізину. 
5. Церебролізин для застосування за будь-яким з 
пп. 1-4, де пацієнта з CADASIL лікують за допомо-
гою дози, що вводиться внутрішньом'язово, від 0,1 
до 10 мл, переважно від 0,5 до 5 мл, що відповідає 
від 21,5 до 2152 мг концентрату церебролізину.  
6. Церебролізин для застосування за будь-яким з 
пп. 1-4, де пацієнта з CADASIL лікують за допомо-
гою дози, що вводиться внутрішньовенно, від 0,1 до 
100 мл, переважно від 1 до 50 мл, що відповідає від 
215,2 до 21520 мг концентрату церебролізину. 
7. Церебролізин для застосування за будь-яким з 

пп. 1-6, де пацієнта з CADASIL лікують шляхом без-

перервного інфузування церебролізину. 

8. Церебролізин для застосування за п. 7, де інфу-

зію здійснюють для інфузії тривалістю від 5 хв 

до 4 год, переважно від 10 хв до 2 год, особливо 

від 15 до 60 хв; та/або де інфузію здійснюють про-

тягом від 1 до 100 днів, переважно від 5 до 50 днів, 

особливо від 10 до 30 днів. 

9. Церебролізин для застосування за п. 8, де інфу-

зію здійснюють один раз на добу. 

10. Церебролізин для застосування за будь-яким з 

пп. 1-9, де інфузію здійснюють шляхом розведення 

церебролізину 0,9 % розчином хлориду натрію, ро-

зчином Рінгера або 5 % глюкозою. 

11. Церебролізин для застосування за будь-яким з 

пп. 1-10, де пацієнта із CADASIL лікують препара-

том церебролізину, що містить гідроксид натрію. 

12. Церебролізин для застосування за будь-яким з 

пп. 1-11, де пацієнта із CADASIL лікують курсами лі-

кування, які повторюють після періоду відсутності 

лікування від 1 до 6, переважно від 1 до 3, особливо 

від 2 до 3 місяців. 

 

 

(11) 129416  (51) МПК (2025.01)  
A61K 36/18 (2006.01) 
A61K 127/00 (2006.01) 
A61P 35/00 
A61P 37/00  

(21) a 2022 04485  
(24) 17.04.2025  

(22) 29.11.2022  

(72) Ковальська Надія Петрівна (UA), Карпюк Уляна Во-
лодимирівна (UA), Досенко Віктор Євгенович (UA), 
Скрипченко Надія Василівна (UA), Мінарченко Ва-
лентина Миколаївна (UA), Чолак Ірина Семенівна 
(UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ  
бульв. Шевченка, 13, м. Київ, 01601 (UA)  

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ 
СУБСТАНЦІЇ ІНГІБІТОРА ПРОТЕАСОМИ  
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(57) Спосіб одержання біологічно активної субстанції ін-

гібітора протеасоми, за яким здійснюють трикратну 

екстракцію листя актинідії гострої, зібраного у 

стадію масової вегетації після цвітіння, 40 % спир-

том при співвідношенні його і сировини 1:10, при 

температурі 80-90 °C, протягом 30 хвилин, екстрак-
ти далі фільтрують та з'єднують після кожної екст-
ракції. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 21 
 
  

(11) 129408  (51) МПК  
B21B 21/06 (2006.01) 
B21B 21/04 (2006.01)  

(21) a 2022 01674  
(24) 17.04.2025  

(22) 24.05.2022  

(72) Балакін Валерій Федорович (UA), Добряк Володи-
мир Дмитрович (UA), Угрюмов Юрій Дмитрович (UA), 
Николаєнко Юлія Миколаєвна (UA), Стасевський 
Станіслав Леонідович (UA)  

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУ-
КИ І ТЕХНОЛОГІЙ  
вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 49010 (UA)  

(54) ПОДАВАЛЬНИЙ АПАРАТ ПІЛІГРИМОВОГО СТАНА  
(57) Подавальний апарат пілігримового стана, що міс-

тить корпус з вбудованим в нього пневматичним ци-

ліндром з поршнем, механізм кантування, що містить 

дриль, з'єднаний з дрильною гайкою, закріпленою 

всередині поршня, та храпове колесо з собачками, 
який відрізняється тим, що на кінцевій частині дри-

ля встановлено з можливістю обертання відносно 

осі дриля зубчасте колесо, що знаходиться в заче-

пленні з зубчастою рейкою, яка приводиться в рух 

гідроциліндрами, на шліцьовому хвостовику дриля 

посаджене храпове колесо з можливістю передачі 

крутного моменту на дриль, а собачки притиснені до 

храпового колеса пружинами, встановленими в кар-

манах, жорстко зв'язаних з зубчастим колесом. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 21 
 
  

(11) 129419  (51) МПК (2025.01)  
C21B 13/00 
C21B 13/02 (2006.01)  

(21) a 2023 06233  
(24) 17.04.2025  

(22) 19.05.2022  

(31) PCT/IB2021/054751  
(32) 31.05.2021  
(33) IB  
(86) PCT/IB2022/054679, 19.05.2022  
(72) Саламе Сара (FR), Керьє Оділь (FR), Баррос Лоре-

нцо Хосе (FR), Рейес Родріґес Джон (ES), Андраде 
Марсело (US), Буланов Дмітрі (US), Лу Денніс (US), 
Цвік Джордж (US)  

(73) АРСЕЛОРМІТТАЛ  
24-26, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, 
Luxembourg (LU)  

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗА ПРЯМОГО ВІД-
НОВЛЕННЯ  

(57) 1. Спосіб виробництва заліза прямого відновлення, 
за яким залізну руду відновлюють у печі прямого 
відновлення відновним газом, причому зазначений 
відновний газ виходить із зазначеної печі через верх-
ню частину як колошниковий відновний газ, зазначе-
ний колошниковий відновний газ уловлюють і що-
найменше частково подають на стадію видалення 
CO2, на якій його поділяють на два потоки: потік, 
збагачений на CO2, і потік, збіднений на CO2, причо-
му зазначений потік, збагачений на CO2, подають на 
стадію виробництва алканолу для одержання алка-
нольного продукту, і зазначений алканольний про-
дукт щонайменше частково вводять у піч прямого від-
новлення. 
2. Спосіб за п. 1, за яким потік, збіднений на CO2, по-
вторно вводять у піч як відновний газ. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, за яким збагачений на CO2 
потік містить від 80 до 100 % об. діоксиду вуглецю. 
4. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, за яким 
від 1 до 20 % об. зазначеного відновного колошни-
кового газу подають на стадію одержання алканолу. 
5. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, за яким 
на стадію одержання алканолу додатково подають 
потік водню для взаємодії з потоком, збагаченим на 
CO2. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, за яким 
одержаний алканольний продукт є газом, який змішу-
ють з відновним газом перед його введенням в піч. 
7. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, за яким одержаний 
алканол є рідиною. 
8. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, за яким 
одержаний алканол вводять окремо від відновного 
газу в перехідну зону печі. 
9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, за яким 
одержаний алканол вводять в зону охолодження печі. 
10. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, за яким 
ланцюг алканолу включає від 1 до 5 атомів вуглецю. 

11. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, за яким 
алканольним продуктом є метанол. 
12. Спосіб за п. 10, за яким алканольним продуктом 
є етанол. 
13. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, за яким 
відновний газ перед введенням його в піч прямого 
відновлення нагрівають на стадії одержання віднов-
ного газу, причому на зазначеній стадії одержання 
відновного газу виділяється відхідний газ, який що-
найменше частково подають на стадію виробницт-
ва алканолу. 

 

 

(11) 129404  (51) МПК (2025.01)  
C21C 1/02 (2006.01) 
C21C 5/06 (2006.01) 
C21C 5/36 (2006.01) 
C21C 7/064 (2006.01) 
C21C 5/00 
C21C 5/54 (2006.01)  

(21) a 2021 03578  
(24) 17.04.2025  

(22) 16.12.2019  

(31) 18213132.6  
(32) 17.12.2018  
(33) EP  
(86) PCT/EP2019/085338, 16.12.2019  
(72) Перрен Ерік (FR), Чунламані Соуліян (BE)  
(73) С.А. ЛУАСТ РЕШЕРШ Е ДЕВЕЛОПМЕН  

Rue Charles Dubois 28, 1342 Ottignies-Louvain-la-
Neuve, Belgium (BE)  

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЗАСОБУ ДЛЯ КОНДИ-
ЦІОНУВАННЯ ШЛАКУ ДЛЯ ДЕСУЛЬФУРИЗАЦІЇ 
СТАЛІ  

(57) 1. Спосіб виробництва засобу для кондиціонування 
шлаку для десульфуризації сталі, який включає ета-
пи, на яких: 
забезпечують шлаковий матеріал, отриманий у ре-
зультаті вторинного процесу виготовлення сталі, 
зокрема шлаковий матеріал, отриманий після про-
цесу розкислення сталі алюмінієм, причому вказа-
ний шлаковий матеріал містить принаймні кальцій, 
алюміній, залізо, вологу та фазу алюмінату кальцію; 
змішують вказаний шлаковий матеріал із частинка-
ми негашеного вапна, які мають попередньо зада-
ний максимальний розмір частинок, і висушують вка-
заний шлаковий матеріал шляхом забезпечення при-
наймні частки частинок негашеного вапна, які реа-
гують, принаймні частково, з вологою, яка міститься 
в шлаковому матеріалі, з отриманням першої шихти, 
яка містить шлаковий матеріал, гашене вапно й, 
необов'язково, негашене вапно, що не прореагувало, 
просіюють вказану першу шихту з використанням 
розміру відсікання сита, який перевищує або дорів-
нює вказаному попередньо визначеному максима-
льному розміру частинок вказаного негашеного вап-
на, щоб видалити прохідну фракцію вказаної пер-
шої шихти із затриманої висушеної фракції вказаної 
першої шихти, причому вказана прохідна фракція 
має максимальний розмір частинок, менший за вка-
заний розмір відсікання сита, і містить більшу час-
тину вказаного гашеного вапна; і 
змішують вказану затриману висушену фракцію з 
композицією, яка має масову частку Al2O3 принаймні 
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80 мас. % відносно маси композиції, і збирають за-
сіб для кондиціонування шлаку, який має співвідно-
шення еквівалентних мас CaO/Al2O3, яке становить 
від 0,55 до 1,5. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вка-
заний шлаковий матеріал, що містить принаймні ка-
льцій, алюміній, залізо, вологу та фазу алюмінату ка-
льцію, містить: 
певну кількість кальцію, виміряну методом рентге-
нівської флуоресценції (XRF), виражену в еквіваленті 
СаО, що становить від 20 до 45 мас. % відносно 
маси шлакового матеріалу; 
певну кількість алюмінію, виміряну методом XRF, 
виражену в еквіваленті Al2O3, що становить від 10 
до 45 мас. % відносно маси шлакового матеріалу; і 
певну кількість заліза, виміряну методом XRF, вира-
жену в еквіваленті Fe2О3, що становить принаймні 
2 мас. % відносно маси шлакового матеріалу, і 
причому принаймні частина вказаної кількості каль-
цію і принаймні частина вказаної кількості алюмінію 
присутні у вказаній фазі алюмінату кальцію. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
вказаний шлаковий матеріал містить до 20 мас. % 
заліза, вираженого в еквіваленті Fe2О3 відносно ма-
си шлакового матеріалу. 
4. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що вологість вказаного шлаково-
го матеріалу відповідає вмісту вологи нижче 10 мас. %, 
переважно менше 5 мас. %, більш переважно мен-
ше 3 мас. %, відносно маси шлакового матеріалу. 
5. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що вказані частинки негашено-
го вапна містять принаймні частинки з реакційною 
здатністю з водою t60 відповідно до EN 459-2:2010E, 
що є менше 2 хв. 
6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняєть-
ся тим, що вказані частинки негашеного вапна міс-
тять принаймні частинки пилу печі для випалюван-
ня вапна. 
7. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який від-
різняється тим, що вказані частинки негашеного вап-
на мають питому площу поверхні БET (визначену за 
методом Брюнера-Еммета-Теллера), що перевищує 
0,8 м2/г, визначену методом манометричного вимі-
рювання адсорбції азоту після вакуумної дегазації 
при 190 °C протягом принаймні 2 годин, обчислену 
багатоточковим методом БET, як описано в стан-
дарті ISO 9277:2010 E. 
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(11) 129414  (51) МПК  
C23C 14/48 (2006.01) 
C23C 14/38 (2006.01) 
C23C 8/36 (2006.01) 
H01J 37/36 (2006.01) 
H05B 7/16 (2006.01)  

(21) a 2022 02924  
(24) 17.04.2025  

(22) 12.08.2022  

(72) Смирнов Ігор Володимирович (UA), Кузьмичєв Ана-
толій Іванович (UA), Чорний Андрій Вячеславович 

(UA), Лисак Володимир Валерійович (UA), Мельни-
ченко Михайло Сергійович (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"  
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA)  

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ІОННОЇ ТЕРМОХІМІЧНОЇ ОБРОБ-
КИ ДЕТАЛІ ТРУБЧАСТОЇ ФОРМИ  

(57) 1. Пристрій для іонної термохімічної обробки деталі 
трубчастої форми, який містить вакуумну камеру з 
встановленою в ній деталлю, всередині деталі коа-
ксіально розміщений трубчастий анод з отворами 
на бічній поверхні для проходу робочого газу все-
редину порожнини деталі, перший відкритий торець 
анода з'єднаний трубопроводом з джерелом робо-
чого газу, анод зафіксований на осі деталі та ізо-
льований від неї за допомогою двох діелектричних 
кришок, які прикріплені до торців деталі, перша кришка 
у першого торця деталі, через яку проходить перший 
торець анода, має отвори для виходу робочого газу 
з порожнини деталі в порожнину вакуумної камери, 
яка з'єднана з системою відкачування, водночас не-
гативний полюс джерела електричної енергії з'єдна-
ний з деталлю, яка виконує роль катода іонно-гене-
руючого тліючого розряду, а позитивний полюс цьо-
го ж джерела з'єднаний з анодом, який відрізняє-
ться тим, що друга діелектрична кришка у другого 
торця деталі, на якій закріплений другий торець ано-
да, також має отвори для виходу робочого газу з 
порожнини деталі в порожнину вакуумної камери, 
деталь коаксіально оточена теплозахисним екраном, 
прикріпленим до вищезгаданих діелектричних кри-
шок, проміжок між зовнішньою поверхнею деталі і 
теплозахисним екраном з'єднаний за допомогою до-
даткового трубопроводу з джерелом захисного газу 
для захисту від корозії зовнішньої поверхні деталі, 
вищезазначені діелектричні кришки також мають 
отвори для виходу захисного газу з вищезазначено-
го проміжку в порожнину вакуумної камери, водно-
час негативний полюс додаткового джерела елект-
ричної енергії з'єднаний з деталлю, яка виконує 
роль катода додаткового іонно-генеруючого тліючо-
го розряду, а позитивний полюс цього джерела з'єд-
наний з теплозахисним екраном. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що теп-
лозахисний екран виконаний порожнистим, внут-
рішня порожнина теплозахисного екрана утворена 
коаксіальними зовнішньою і внутрішньою циліндри-
чними стінками, які з'єднані разом по своїх торцях, 
додатковий трубопровід прикріплений до зовнішньої 
стінки для подачі захисного газу з джерела захисного 
газу в порожнину теплозахисного екрана, внутрішня 
стінка має отвори для виходу захисного газу з порож-
нини теплозахисного екрана в проміжок між зовніш-
ньою поверхнею деталі та теплозахисним екраном. 
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(21) a 2022 04512  
(24) 17.04.2025  

(22) 30.11.2022  

(72) Кузьмичєв Анатолій Іванович (UA), Смирнов Ігор Во-
лодимирович (UA), Мельниченко Михайло Сергійо-
вич (UA), Сидоренко Сергій Борисович (UA), Цибу-
льский Леонід Юрійович (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"  
просп. Перемоги, 37, м. Київ-56, 03056 (UA)  

(54) СПОСІБ ІОННОЇ ТЕРМОХІМІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕ-
ТАЛІ ТРУБЧАСТОЇ ФОРМИ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ 
ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ  

(57) 1. Спосіб іонної термохімічної обробки поверхні де-
талі трубчастої форми, за яким деталь встановлю-
ють у вакуумну камеру і підключають до негативно-
го полюса першого джерела живлення, а позитив-
ний полюс цього джерела живлення підключають 
до електрода-анода, створюють вакуум у камері за 
допомогою системи відкачування, подають у вакуу-
мну камеру робочий газ, обробляють внутрішню по-
верхню деталі у плазмі аномального тліючого роз-
ряду, підігрівають деталь за допомогою системи до-
даткового електричного нагріву, в яку подають елек-
тричну енергію від другого джерела живлення, ви-
конують іонну термохімічну обробку протягом часу, 
достатнього для дифузійного насичення внутрішньої 
поверхні деталі, після цього вимикають перше і друге 
джерела живлення, охолоджують деталь, вимика-
ють подачу робочого газу та систему відкачування, 
виймають деталь з вакуумної камери, який відрізня-

ється тим, що на етапі розміщення деталі у вакуум-
ній камері в деталь встановлюють коаксіально на 
всю її довжину електрод-анод, до обох торців елек-
трода-анода підключають друге джерело живлення 
змінного струму для його нагрівання та генерації ази-
мутального знакозмінного магнітного поля всередині 
порожнини деталі з індукцією більше 1 мТл, а робо-
чий газ подають безпосередньо в порожнину деталі. 
2. Пристрій для іонної термохімічної обробки поверх-

ні деталі трубчастої форми, який містить вакуумну 

камеру, з'єднану з системою відкачування, встанов-

лені у вакуумній камері деталь та електрод-анод, 

причому деталь підключають до негативного по-

люса першого джерела живлення, а електрод-анод 

підключають до його позитивного полюса, трубоп-

ровід для з'єднання вакуумної камери з джерелом 

робочого газу, систему додаткового електричного 

нагріву деталі, яка підключена до другого джерела 

живлення, який відрізняється тим, що електрод-

анод коаксіально встановлений в деталь на всю її 

довжину, система додаткового електричного нагріву 

утворена електродом-анодом та другим джерелом 

живлення змінного струму, до обох виводів якого пі-

дключені торці електрода-анода, на торцях деталі 

розташовані діелектричні кришки з отворами для 

ізоляції електрода-анода від деталі, трубопровід від 

джерела робочого газу вставлений в отвір однієї з 

кришок. 
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Industriedijk 19 2300 Turnhout, Belgium (BE)  
(54) СИСТЕМА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПЛИТКИ, 

ПОКРИТТЯ З ПЛИТКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ ТА СПОСІБ 
ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЛИТКИ ДЛЯ ПІД-
ЛОГИ  

(57) 1. Система багатофункціональної плитки для підло-
ги (110, 200, 300), що містить сукупність багатофу-
нкціональних плиток для підлоги (100, 201, 202, 
301, 600, 700), при цьому кожна плитка містить: 
- щонайменше одну першу грань (101), що містить 
перший з'єднувальний профіль (104, 601, 701), що 
містить: 
- спрямований убік язичок (400, 708), який проходить 
у напрямку, паралельному до верхньої сторони (107) 
плитки (100, 201, 202, 301, 600, 700),  
- щонайменше одну першу спрямовану вниз бічну 
поверхню (401, 727), що лежить на відстані від спря-
мованого убік язичка (400, 708), та 
- першу спрямовану вниз увігнутість (402, 732), утво-
рену між спрямованим убік язичком (400, 708) і пер-
шою спрямованою вниз бічною поверхнею (401, 727),  
- щонайменше одну другу грань (102), що містить дру-
гий з'єднувальний профіль (105, 602, 702), що містить: 
- спрямований вниз язичок (410, 710), який прохо-
дить у напрямку, перпендикулярному до верхньої 
сторони (107) плитки (100, 201, 202, 301, 600, 700),  
- щонайменше одну другу спрямовану вниз бічну 
поверхню (411, 725), що лежить на відстані від спря-
мованого вниз язичка (410, 710),  
- другу спрямовану вниз увігнутість (412, 712), утво-
рену між спрямованим вниз язичком (410, 710) і вка-
заною спрямованою вниз бічною поверхнею (411, 
725), та 
- щонайменше один другий фіксуючий елемент (422, 
709);  
- щонайменше одну третю грань (103), причому кож-
на третя грань (103) містить третій з'єднувальний 
профіль (106, 603, 703), що містить: 
- третю увігнутість (430, 723), виконану для розміщен-
ня щонайменше частини спрямованого убік язичка 
(400, 708) першого з'єднувального профілю (104, 
601, 701) додаткової плитки (100, 201, 202, 301, 600, 
700) та щонайменше частини спрямованого вниз 

язичка (410, 710) додаткової плитки (100, 201, 202, 
301, 600, 700), причому третя увігнутість (430, 723) 
визначається верхньою губою (431, 714) і нижньою 
губою (432, 704), при цьому нижня губа (432, 704) 
забезпечена спрямованим вверх фіксуючим еле-
ментом (433, 721), і 
- щонайменше один третій фіксуючий елемент (440, 
713),  
при цьому перший з'єднувальний профіль (104, 601, 
701) і третій з'єднувальний профіль (106, 603, 703) 
виконані таким чином, що дві з таких плиток (100, 
201, 202, 301, 600, 700) виконані з можливістю бути 
з'єднаними одна з одною на першій (101) і третій (103) 
гранях за допомогою поворотного руху, при цьому в 
з'єднаному стані:  
щонайменше частина спрямованого убік язичка (400, 
708) першого з'єднувального профілю (104, 601, 
701) плитки (100, 201, 202, 301, 600, 700) вставлена 
у третю увігнутість (430, 723) третього з'єднуваль-
ного профілю (106, 603, 703) сусідньої плитки (100, 
201, 202, 301, 600, 700), і  
щонайменше частина спрямованого вверх фіксую-

чого елемента (433, 721) третього з'єднувального 

профілю (106, 603, 703) вставлена у першу спрямо-

вану вниз увігнутість (402, 732) першого з'єднуваль-

ного профілю (104, 601, 701), і  

при цьому другий з'єднувальний профіль (105, 602, 

702) і третій з'єднувальний профіль (106, 603, 703) 

виконані таким чином, що дві такі плитки (100, 201, 

202, 301, 600, 700) виконані з можливістю бути з'єд-

наними одна з одною на другій (102) і третій (103) 

гранях за допомогою прокручування і/або вертикаль-

ного переміщення, при цьому у з'єднаному стані:  

щонайменше частина спрямованого вниз язичка (410, 

710) другого з'єднувального профілю (105, 602, 702) 

вставлена у третю увігнутість (430, 723) третього 

з'єднувального профілю (106, 603, 703),  

щонайменше частина спрямованого вверх фіксую-

чого елемента (433, 721) третього з'єднувального 

профілю (106, 603, 703) вставлена у другу спрямо-

вану вниз увігнутість (412, 712) другого з'єднуваль-

ного профілю (105, 602, 702), та 

щонайменше один другий фіксуючий елемент (422, 

709) звернутий до і взаємодіє з щонайменше одним 

третім фіксуючим елементом (440, 713) для реалі-

зації вертикального фіксуючого ефекту, 

при цьому щонайменше частина проксимальної сто-

рони (434, 722) спрямованого вверх фіксуючого еле-

мента (433, 721) третього з'єднувального профілю 

(106, 603, 703), зверненої до третьої увігнутості (430, 

723), є нахиленою вверх у напрямку від верхньої 

губи (431, 714), і при цьому щонайменше один дру-

гий фіксуючий елемент (422, 709) другого з'єднува-

льного профілю (105, 602, 702) забезпечений на 

другій спрямованій вниз бічній поверхні (411, 725) 

другого з'єднувального профілю (105, 602, 702), і при 

цьому щонайменше один третій фіксуючий елемент 

(440, 713) третього з'єднувального профілю (106, 

603, 703) забезпечений на дистальній стороні (441, 

730) нижньої губи (432, 704), зверненій вбік від тре-

тьої увігнутості (430, 723), та/або дистальній стороні 

(442, 730) спрямованого вверх фіксуючого елемен-

та (433, 721), зверненій вбік від третьої увігнутості 

(430, 723), 
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при цьому щонайменше один перший фіксуючий 
елемент (407, 706) першого з'єднувального профілю 
(104, 601, 701) забезпечений на першій спрямованій 
вниз бічній поверхні (401, 727) першого з'єднуваль-
ного профілю (104, 601, 701), та 
при цьому щонайменше один перший фіксуючий еле-
мент (407, 706) виконаний з можливістю орієнтації і 
взаємодії з третім фіксуючим елементом (440, 713) 
третього з'єднувального профілю (106, 603, 703) су-
сідньої плитки (100, 201, 202, 301, 600, 700) в з'єдна-
ному стані.  
2. Система плитки (110, 200, 300) за п. 1, яка відріз-
няється тим, що кожна плитка (100, 201, 202, 301, 
600, 700) містить першу пару протилежних граней 
(101, 103), що складається з першої грані (101) та 
третьої грані (103).  
3. Система плитки (110, 200, 300) за одним із попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що кожна пли-
тка (100, 201, 202, 301, 600, 700) містить першу пару 
протилежних граней (102, 103), що складається з 
другої грані (102) та третьої грані (103).  
4. Система плитки (110, 200, 300) за одним із попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що перший 
з'єднувальний профіль (104, 601, 701) і третій з'єд-
нувальний профіль (106, 603, 703) виконані з мож-
ливістю фіксації плиток (100, 201, 202, 301, 600, 
700) разом як у вертикальному напрямку, так і у го-
ризонтальному напрямку.  
5. Система плитки (110, 200, 300) за одним із попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що другий з'єд-
нувальний профіль (105, 602, 702) і третій з'єднува-
льний профіль (106, 603, 703) виконані з можливістю 
фіксації плиток (100, 201, 202, 301, 600, 700) разом 
як у вертикальному напрямку, так і у горизонталь-
ному напрямку.  
6. Система плитки (110, 200, 300) за одним із попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що третій 
фіксуючий елемент (440, 713) містить щонайменше 
одну зовнішню опуклість (443), і тим, що другий фік-
суючий елемент (422, 709) містить щонайменше 
одну другу фіксуючу увігнутість (407, 422), і при цьому 
вказані опуклість (443) і увігнутість (407, 422) мають 
відповідну форму. 
7. Система плитки (110, 200, 300) за одним із попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що щонай-
менше один другий фіксуючий елемент (422, 709) 
другого з'єднувального профілю (105, 602, 702) за-
безпечений на дистальній стороні (416, 711) спря-
мованого вниз язичка (410, 710), зверненій вбік від 
другої спрямованої вниз увігнутості (412, 712), і при 
цьому щонайменше один третій фіксуючий елемент 
(440, 713) третього з'єднувального профілю (106, 603, 
703) забезпечений на стороні верхньої губи (431, 
714) у з'єднаному стані зверненій до дистальної сто-
рони (416, 711) спрямованого вниз язичка (410, 710) 
другого з'єднувального профілю (105, 602, 702) сусід-
ньої плитки (100, 201, 202, 301, 600, 700), при цьому 
взаємодія між другим фіксуючим елементом (422, 
709) і третім фіксуючим елементом (440, 713) для 
створення вертикального фіксуючого ефекту у з'єд-
наному стані двох плиток (100, 201, 202, 301, 600, 
700) визначає дотичну T1 (716), яка утворює кут A1 
(717) з площиною (718), визначеною плиткою (100, 
201, 202, 301, 600, 700), причому кут A1 (717) є мен-
шим за кут А2 (719), утворений площиною (718), що 

визначена плиткою (100, 201, 202, 301, 600, 700), і 
дотичною Т2 (720), визначеною взаємодією між на-
хиленою частиною проксимальної сторони (434, 722) 
спрямованого вверх фіксуючого елемента (433, 721), 
зверненою в напрямку до третьої увігнутості (430, 
723), і нахиленою частиною проксимальної сторони 
(413, 724) спрямованого вниз язичка (410, 710), звер-
неною в напрямку до другої спрямованої вниз бічної 
поверхні (411, 725), при цьому найбільша різниця 
між кутом А1 (717) і кутом А2 (719) знаходиться в 
діапазоні від 5 до 20 градусів, і при цьому другий 
фіксуючий елемент (422, 709) і третій фіксуючий еле-
мент (440, 713) розташовані ближче до верхньої сто-
рони (107) плитки (100, 201, 202, 301, 600, 700) по-
рівняно з верхньою стороною (436, 731) спрямова-
ного вверх фіксуючого елемента (433, 721).  
8. Система плитки (110, 200, 300) за одним із попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що щонай-
менше один перший фіксуючий елемент (407, 706) 
першого з'єднувального профілю (104, 601, 701) за-
безпечений на дистальній стороні (707) першого з'єд-
нувального профілю (701), розташованого над що-
найменше частиною спрямованого убік язичка (708), 
і при цьому щонайменше один третій фіксуючий еле-
мент (440, 713) третього з'єднувального профілю 
(106, 603, 703) забезпечений на стороні верхньої 
губи (413, 714), у з'єднаному стані зверненій до дис-
тальної сторони (707) першого з'єднувального про-
філю (701) сусідньої плитки (100, 201, 202, 301, 600, 
700).  
9. Система плитки (110, 200, 300) за одним із попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що щонай-
менше частина проксимальної сторони (413, 724) 
спрямованого вниз язичка (410, 710) другого з'єд-
нувального профілю (105, 602, 702), зверненої до 
другої спрямованої вниз увігнутості (412, 712), нахи-
лена вниз у напрямку від другої спрямованої вниз 
бічної поверхні (411, 725) таким чином, що утворює-
ться кут з нормальним перпендикуляром до площи-
ни (718), визначеної кожною плиткою (100, 201, 202, 
301, 600, 700), при цьому кут складає до 45 градусів, 
і при цьому щонайменше частина проксимальної 
сторони (403, 726) спрямованого убік язичка (400, 
708) першого з'єднувального профілю (104, 601, 701), 
зверненої до першої спрямованої вниз увігнутості 
(402, 732), нахилена вниз у напрямку від першої 
спрямованої вниз бічної поверхні (401, 727) таким 
чином, що утворюється кут з нормальним перпенди-
куляром до площини (718), визначеної кожною плит-
кою (100, 201, 202, 301, 600, 700), при цьому кут скла-
дає до 45 градусів.  
10. Система плитки (110, 200, 300) за одним із попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що щонай-
менше частина проксимальної сторони (434, 722) 
спрямованого вверх фіксуючого елемента (433, 721) 
третього з'єднувального профілю (106, 603, 703), 
зверненої до третьої увігнутості (430, 723), нахиле-
на вверх у напрямку до верхньої губи (431, 714) та-
ким чином, що утворюється кут з нормальним пер-
пендикуляром до площини (718), визначеної кож-
ною плиткою (100, 201, 202, 301, 600, 700), при цьому 
кут складає до 45 градусів.  
11. Система плитки (110, 200, 300) за будь-яким з 
пп. 1-8, яка відрізняється тим, що щонайменше ча-
стина проксимальної сторони (413, 724) спрямова-
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ного вниз язичка (410, 710) другого з'єднувального 
профілю (105, 602, 702), зверненої до другої спря-
мованої вниз увігнутості (412, 712), нахилена вниз у 
напрямку до другої спрямованої вниз бічної поверхні 
(411, 725) таким чином, що утворюється кут з нор-
мальним перпендикуляром до площини (718), визна-
ченої кожною плиткою (100, 201, 202, 301, 600, 700), 
при цьому кут складає до 45 градусів, і при цьому 
щонайменше частина проксимальної сторони (403, 
726) спрямованого убік язичка (400, 708) першого 
з'єднувального профілю (104, 601, 701), зверненої 
до першої спрямованої вниз увігнутості (402, 732), 
нахилена вниз у напрямку до першої спрямованої 
вниз бічної поверхні (401, 727) таким чином, що утво-
рюється кут з нормальним перпендикуляром до пло-
щини (718), визначеної кожною плиткою (100, 201, 
202, 301, 600, 700), при цьому кут складає до 45 гра-
дусів.  
12. Система плитки (110, 200, 300) за одним із попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що на нижній 
стороні (437, 705) нижньої губи (432, 704) третього 
з'єднувального профілю (106, 603, 703) присутня 
увігнутість (438), яка проходить до дистального кінця 
нижньої губи (432, 704) і дозволяє згинати нижню 
губу (432, 704) в напрямку вниз. 
13. Система плитки (110, 200, 300) за одним із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що пер-
ший з'єднувальний профіль (104, 601, 701) і третій 
з'єднувальний профіль (106, 603, 703) виконані та-
ким чином, що в з'єднаному стані присутня сукупність, 
щонайменше трьох, віддалених контактних зон (728), 
при цьому між кожною парою сусідніх контактних 
зон (728) залишається простір (729), та/або при цьо-
му другий з'єднувальний профіль (105, 602, 702) і 
третій з'єднувальний профіль (106, 603, 703) вико-
нані таким чином, що в з'єднаному стані присутня 
сукупність, щонайменше трьох, віддалених контакт-
них зон (728), при цьому між кожною парою сусідніх 
контактних зон (728) залишається простір (729).  
14. Система плитки (110, 200, 300) за одним із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що перша 
грань (101) і третя грань (103) у з'єднаному стані 
визначають першу замикальну поверхню, яка визна-
чається як перша вертикальна площина (502) через 
верхні грані (503) з'єднаних плиток (100, 201, 202, 
301, 600, 700) або щонайменше місце, де плитки 
(100, 201, 202, 301, 600, 700) зустрічаються разом 
на верхній стороні (107) плиток (100, 201, 202, 301, 
600, 700), і при цьому перший з'єднувальний профіль 
(104, 601, 701) і третій з'єднувальний профіль (106, 
603, 703) виконані таким чином, що в з'єднаному ста-
ні кожне зі спрямованого убік язичка (400, 708) та 
третьої увігнутості (430, 723) проходить через пер-
шу вертикальну площину (502).  
15. Система плитки (110, 200, 300) за одним із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що друга 
грань (102) і третя грань (103) у з'єднаному стані 
визначають другу замикальну поверхню (504), яка 
визначає другу вертикальну площину (505) через 
верхні грані (503) з'єднаних плиток (100, 201, 202, 
301, 600, 700) або щонайменше місце, де плитки 
(100, 201, 202, 301, 600, 700) зустрічаються разом 
на верхній стороні (107) плиток (100, 201, 202, 301, 
600, 700), і при цьому другий з'єднувальний профіль 
(105, 602, 702) і третій з'єднувальний профіль (106, 

603, 703) виконані таким чином, що в з'єднаному 
стані спрямований вниз язичок (410, 710) розташо-
ваний на одній стороні другої вертикальної площи-
ни (505), а третя увігнутість (430, 723) проходить 
через другу вертикальну площину (505). 
16. Система плитки (110, 200, 300) за одним із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що диста-
льна сторона (416, 711) спрямованого вниз язичка 
(410, 710), звернена вбік від другої спрямованої 
вниз увігнутості (412, 712), містить щонайменше 
вертикальну верхню стінову частину (417), що при-
лягає до верхньої сторони (107) плитки (100, 201, 
202, 301, 600, 700), і кутову стінову частину (418), 
що прилягає до та розташована нижче вертикаль-
ної стінової частини (417), яка нахилена всередину 
в напрямку до скошеної та/або вигнутої нижньої 
стінової частини (419) дистальної сторони (416, 711) 
спрямованого вниз язичка (410, 710), при цьому між 
кутовою стіновою частиною (418) і нижньою стіновою 
частиною (419) розташована проміжна вертикальна 
стінова частина (420), при цьому другий фіксуючий 
елемент (422, 709), виконаний з можливістю взаємо-
дії з третім фіксуючим елементом (440, 713) іншої 
плитки (100, 201, 202, 301, 600, 700), забезпечений 
у верхній стіновій частині (417) дистальної сторони 
(416, 711) спрямованого вниз язичка (410, 710). 
17. Система плитки (110, 200, 300) за одним із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що нижню 
сторону (405) спрямовано убік язичка (400, 708) 
першого з'єднувального профілю (104, 601, 701) у 
з'єднаному стані двох плиток (100, 201, 202, 301, 
600, 700) підтримує нижня поверхня (500) третьої 
увігнутості (430, 723) третього з'єднувального профі-
лю (106, 603, 703), яка викликає фіксацію у взаємно-
му положенні першого з'єднувального профілю (104, 
601, 701) і третього з'єднувального профілю (106, 
603, 703), при цьому другий з'єднувальний профіль 
(105, 602, 702) і третій з'єднувальний профіль (106, 
603, 703) взаємодіють під натягом, та/або при цьому 
нижню сторону (415) спрямованого вниз язичка (410) 
другого з'єднувального профілю (105, 602, 702) у 
з'єднаному стані двох плиток (100, 201, 202, 301, 
600, 700) підтримує нижня поверхня (500) третьої 
увігнутості (430) третього з'єднувального профілю 
(106, 603, 703), яка викликає фіксацію у взаємному 
положенні другого з'єднувального профілю (105, 602, 
702) і третього з'єднувального профілю (106, 603, 
703), при цьому другий з'єднувальний профіль (105, 
602, 702) і третій з'єднувальний профіль (106, 603, 
703) взаємодіють під натягом. 
18. Система плитки (110, 200, 300) за одним із попе-
редніх пунктів, яка відрізняється тим, що у з'єдна-
ному стані плиток (100, 201, 202, 301, 600, 700) пер-
ша спрямована вниз бічна поверхня (401, 727) пер-
шого з'єднувального профілю (104, 601, 701) і дис-
тальна сторона (442, 730) спрямованого вверх фік-
суючого елемента (433, 721) та/або нижня губа (432, 
704) третього з'єднувального профілю (106, 603, 
703), звернена до першої спрямованої вниз бічної 
поверхні (401, 727), розташовані на відстані одна 
від одної, та/або при цьому у з'єднаному стані пли-
ток (100, 201, 202, 301, 600, 700) друга спрямована 
вниз бічна поверхня (411, 725) другого з'єднуваль-
ного профілю (105, 602, 702) і дистальна сторона 
(442, 730) спрямованого вверх фіксуючого елемен-
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та (433, 721) та/або нижня губа (432, 704) третього 
з'єднувального профілю (106, 603, 703), звернена 
до другої спрямованої вниз бічної поверхні (411, 
725), розташовані на відстані одна від одної.  
19. Система плитки (110, 200, 300) за одним із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що уся верх-
ня сторона (436, 731) спрямованого вверх фіксую-
чого елемента (433, 721) є нахиленою вниз у нап-
рямку, зверненому вбік від верхньої губи (431, 714) 
третього з'єднувального профілю (106, 603, 703).  
20. Система плитки (110, 200, 300) за одним із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що різни-
ця між верхньою губою (431, 714) і нижньою губою 
(432, 704), виміряна в площині (718) плитки (100, 201, 
202, 301, 600, 700), щонайменше в 1,25 разу пере-
вищує товщину плитки (100, 201, 202, 301, 600, 700). 
21. Система плитки (110, 200, 300) за одним із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що кожна 
плитка (100, 201, 202, 301, 600, 700), містить щонай-
менше два третіх з'єднувальних профілі (106, 603, 
703).  
22. Система плитки (110, 200, 300) за будь-яким із 
попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що третій 
фіксуючий елемент (440, 713) містить щонайменше 
одну зовнішню опуклість (443), і тим, що перший фік-
суючий елемент (407, 706) містить щонайменше одну 
першу фіксуючу канавку (408), при цьому зовнішня 
опуклість (443) виконана з можливістю бути щонай-
менше частково прийнятою у першій фіксуючій ка-
навці (408) сусідньої з'єднаної плитки (100, 201, 202, 
301, 600, 700) для реалізації зафіксованого з'єднан-
ня, вертикально зафіксованого з'єднання, та/або при 
цьому третій фіксуючий елемент (440, 713) містить 
щонайменше одну зовнішню опуклість (443), і тим, що 
другий фіксуючий елемент (422, 709) містить щонай-
менше одну другу фіксуючу канавку (423), при цьому 
зовнішня опуклість (443) виконана з можливістю бу-
ти щонайменше частково прийнятою у другій фіксу-
ючій канавці (423) сусідньої з'єднаної плитки (100, 
201, 202, 301, 600, 700) для реалізації зафіксовано-
го з'єднання, вертикально зафіксованого з'єднання. 
23. Система плитки (110, 200, 300) за одним із по-
передніх пунктів, яка відрізняється тим, що систе-
ма (110, 200, 300) містить два різні типи плиток (201, 
202) (А і В, відповідно), і при цьому з'єднувальні про-
філі (105, 106) одного типу плитки (201, 202) вздовж 
розташовані в дзеркально перевернутий спосіб від-
носно відповідних з'єднувальних профілів (105, 106) 
іншого типу плитки (201, 202), при цьому щонайме-
нше одна плитка (А) (201), що має форму парале-
лограма, має конфігурацію, при якій грані (101, 102, 
103) розташовані, як видно з вигляду зверху за го-
динниковою стрілкою, у порядку: перша грань (101), 
третя грань (103), інша третя грань (103) і друга 
грань (102), і при цьому щонайменше одна плитка 
(В) (202) має конфігурацію, при якій грані (101, 102, 
103) розташовані, як видно з вигляду зверху за го-
динниковою стрілкою, у порядку: перша грань (101), 

друга грань (102), третя грань (103) і інша третя 
грань (103). 
24. Покриття з плитки, що є покриттям для підлоги, 
складається зі взаємно з'єднаних плиток (100, 201, 
202, 301, 600, 700) з системи плиток (110, 200, 300) 
за будь-яким із пп. 1-23. 
25. Спосіб встановлення системи плитки для підло-
ги (110, 200, 300) за одним із пп. 1-23, що включає 
етапи:  
a) розташування щонайменше однієї першої плитки 
(100, 201, 202, 301, 600, 700) на опорній поверхні, 
яка є основою підлоги,  
b) забезпечення щонайменше однієї другої плитки 
(100, 201, 202, 301, 600, 700), яка підлягає з'єднан-
ню з щонайменше однією першою плиткою (100, 
201, 202, 301, 600, 700),  
c) вибору щонайменше одного з'єднувального профі-
лю (104, 105, 106, 601, 602, 603, 701, 702, 703) з гру-
пи, що складається з (i) першого з'єднувального про-
філю (104, 601, 701) другої плитки (100, 201, 202, 301, 
600, 700), та (ii) другого з'єднувального профілю 
(105, 602, 702) другої плитки (100, 201, 202, 301, 600, 
700), який підлягає з'єднанню з щонайменше одним 
третім з'єднувальним профілем (106, 603, 703) що-
найменше однієї першої плитки (100, 201, 202, 301, 
600, 700); та/або  
вибору щонайменше одного з'єднувального профі-
лю (104, 105, 106, 601, 602, 603, 701, 702, 703) з гру-
пи, що складається з (i) першого з'єднувального про-
філю (104, 601, 701) першої плитки (100, 201, 202, 
301, 600, 700) та (ii) другого з'єднувального профілю 
(105, 602, 702) першої плитки (100, 201, 202, 301, 
600, 700), який підлягає з'єднанню з щонайменше 
одним третім з'єднувальним профілем (106, 603, 
703) щонайменше однієї другої плитки (100, 201, 
202, 301, 600, 700); і 
d) з'єднання щонайменше одного вибраного з'єдну-

вального профілю (104, 105, 106, 601, 602, 603, 701, 

702, 703) з другої плитки (100, 201, 202, 301, 600, 

700) або першої плитки (100, 201, 202, 301, 600, 

700) з щонайменше одним третім з'єднувальним 

профілем (106, 603, 703) першої плитки (100, 201, 

202, 301, 600, 700) або другої плитки (100, 201, 202, 

301, 600, 700),  

при цьому перший з'єднувальний профіль (104, 601, 

701) і третій з'єднувальний профіль (106, 603, 703) 

виконані таким чином, що дві з таких плиток (100, 

201, 202, 301, 600, 700) виконані з можливістю бути 

з'єднаними між собою за допомогою поворотного 

руху, і при цьому другий з'єднувальний профіль (105, 

602, 702) і третій з'єднувальний профіль (106, 603, 

703) виконані таким чином, що дві з таких плиток 

(100, 201, 202, 301, 600, 700) виконані з можливістю 

бути з'єднаними між собою за допомогою прокручу-

вання та/або вертикального переміщення. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 02 
 
  

(11) 129410  (51) МПК  
F02K 9/42 (2006.01) 
B64D 37/24 (2006.01) 
B64G 1/24 (2006.01) 
B64G 1/40 (2006.01)  

(21) a 2022 02056  
(24) 17.04.2025  

(22) 16.06.2022  

(72)*  
  

 

(73)*  

  

  

(54) СПОСІБ НАДДУВАННЯ ПАЛИВНОГО БАКА РУ-

ШІЙНОЇ УСТАНОВКИ БАГАТОРАЗОВОГО ВКЛЮ-

ЧЕННЯ  

(57)* 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 129406  (51) МПК  
G01N 3/56 (2006.01) 
G01N 19/02 (2006.01)  

(21) a 2021 06909  
(24) 17.04.2025  

(22) 03.12.2021  

(72) Присяжнюк Павло Миколайович (UA), Бурда Миро-
слав Йосипович (UA), Шлапак Любомир Степано-
вич (UA), Трощук Любомир Любомирович (UA), 
Матвієнків Олег Михайлович (UA)  

(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІ-
ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ  
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019 
(UA)  

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ 
НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ПРИ ТЕРТІ ОБ НЕЖОРСТ-
КО ЗАКРІПЛЕНІ АБРАЗИВНІ ЧАСТИНКИ  

(57) Пристрій для випробовування матеріалів на зносо-
стійкість при терті об нежорстко закріплені абразив-
ні частинки, який містить корпус, зразок із плоскою 
вертикально розміщеною робочою поверхнею, три-
мач зразка, гумовий ролик, привод обертання гумо-
вого ролика, засіб створення навантаження між ци-
ліндричною поверхнею гумового ролика і плоскою 
робочою поверхнею зразка, виконаний у вигляді Г-
подібного важеля з тягарем, причому Г-подібний ва-
жіль встановлений у корпусі на шарнірній опорі, вісь 
якої паралельна осі обертання гумового ролика, та 
вузол дозованої подачі абразивних частинок у зону 
тертя циліндричної поверхні гумового ролика із плос-
кою робочою поверхнею зразка, який відрізняєть-
ся тим, що додатково містить напрямну ковзання, 
встановлену на вертикальній частині Г-подібного 
важеля, тримач зразка виконаний у вигляді повзуна 
і встановлений у напрямній ковзання, крім того, при-
стрій оснащений засобом для поступального пере-
міщення повзуна, який встановлений на вертикаль-
ній частині Г-подібного важеля і містить передачу 
гвинт-гайка та привод обертання гвинта. 

 

 

(11) 129407  (51) МПК  
G01N 3/56 (2006.01)  

(21) a 2021 07315  
(24) 17.04.2025  

(22) 15.12.2021  

(72) Бурда Мирослав Йосипович (UA), Петрик Іван Яро-
славович (UA), Лазорів Алла Миколаївна (UA)  

(73) ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ  
вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019 
(UA)  

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ НА 
АБРАЗИВНИЙ ЗНОС  

(57) Пристрій для випробування матеріалів на абразив-

ний знос, який містить корпус, випробувальну цилін-

дричну камеру з рухомою верхньою кришкою, аб-

разивну масу, засипану у випробувальну циліндри-

чну камеру, і розміщений у ній зразок у вигляді дис-

ка з циліндричною робочою поверхнею, утримувач 

зразка, встановлений на корпусі привід обертання 

утримувача зразка та засіб для стискання абразив-

ної маси, який відрізняється тим, що тримач зраз-

ка встановлений таким чином, що його вісь обер-

тання перпендикулярна до напрямку дії сили, що 

стискає абразивну масу, пристрій оснащений також 

додатковою опорою тримача зразка, яка містить вту-

лку та вставлений у неї опорною поверхнею вал, на 

протилежному до опорного кінці якого виконана різь-

ба, якою він має можливість взаємодіяти із відповід-

ною різьбою, виконаною на кінці тримача зразка, а 

втулка встановлена у циліндричній камері нерухомо 

співвісно з тримачем зразка. 

 

 

(11) 129413  (51) МПК  

G01N 11/08 (2006.01)  

(21) a 2022 02920  

(24) 17.04.2025  

(22) 09.08.2022  

(72) Пістун Євген Павлович (UA), Крих Ганна Бориславів-

на (UA), Матіко Галина Федорівна (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-

ЛІТЕХНІКА"  

вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA)  

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ПАРА-

МЕТРІВ В'ЯЗКОПЛАСТИЧНИХ РІДИН  

(57) Спосіб вимірювання реологічних параметрів в'язко-

пластичних рідин, за яким досліджувану рідину про-

пускають в ламінарному режимі руху через капіляри 

гідродинамічного моста, сформованого з вхідної, ви-

хідної та міжкапілярних камер, суміжні плечі якого міс-

тять капіляри різного діаметра, та вимірюють тиск у 

вхідній та міжкапілярних камерах гідродинамічного 

моста і визначають значення пластичної в'язкості та 

граничного напруження зсуву досліджуваної рідини, 

який відрізняється тим, що створюють додатковий 

потік досліджуваної рідини між міжкапілярними ка-

мерами моста з постійною об'ємною витратою, мен-

шою за витрату, що подається у вхідну камеру, і рі-

дину пропускають через два капіляри з однаковим 

внутрішнім діаметром та довжиною між вхідною та 

міжкапілярними камерами, а також через два одна-

кові капіляри, але з іншим діаметром, між міжкапі-

лярними камерами та вихідною камерою, і вимірю-

ють тиск досліджуваної рідини у вихідній камері мо-

ста, а пластичну в'язкість η і граничне напруження 

зсуву τ0 визначають за виразами: 

)PP(K 32  ; 

2112

41123221

0
kmkm

PkPk)PP)(kk(
2

1





 , 

де: Р1, Р4 - тиск у вхідній та вихідній камерах, відпо-
відно, 
Р2, Р3 - тиск у міжкапілярних камерах, 
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521

21

Qkk2

kk
K


  - коефіцієнт пропорційності, 

Q5 - витрата досліджуваної рідини між міжкапіляр-
ними камерами, 

4
1

1
1

D

L128
k


 , 

1

1
1

D3

L16
m   - конструктивні комплекси, в 

яких L1 і D1 - довжина і діаметр капілярів між вхід-
ною та міжкапілярними камерами; 

4
2

2
2

D

L128
k


 , 

2

2
2

D3

L16
m   - конструктивні комплекси, 

в яких L2 і D2 - довжина і діаметр капілярів між між-
капілярними камерами та вихідною камерою. 

 

 

(11) 129405  (51) МПК  
G01N 30/04 (2006.01) 
C12Q 1/68 (2018.01)  

(21) a 2021 05046  
(24) 17.04.2025  

(22) 07.09.2021  

(72) Тукало Михайло Арсентійович (UA), Кашуба Воло-
димир Іванович (UA), Геращенко Ганна Володими-
рівна (UA), Грищенко Наталія Володимирівна 
(UA), Ткачук Зеновій Юрійович (UA)  

(73) ТУКАЛО МИХАЙЛО АРСЕНТІЙОВИЧ  
пров. Михайлівський, 9, кв. 23, м. Київ, 01001 
(UA)  
  

КАШУБА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ  
вул. Кибальчича, 9, кв. 37, м. Київ, 02183 (UA)  
  

ГЕРАЩЕНКО ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА  
бульв. Акад. Вернадського, 73-а, кв. 26, м. Київ, 
03142 (UA)  
  

ГРИЩЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА  
вул. Генерала Воробйова, 13-е, кв. 108, м. Київ, 
03049 (UA)  
  

ТКАЧУК ЗЕНОВІЙ ЮРІЙОВИЧ  
Кловський узвіз, 17, кв. 51, м. Київ, 01021 (UA)  

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ НЕБЕЗПЕЧНИХ ШТАМІВ 
ПАТОГЕННИХ ВІРУСІВ МЕТОДОМ ЕКСПРЕС-СЕК-
ВЕНУВАННЯ  

(57) 1. Спосіб діагностики нових штамів патогенних віру-
сів методом експрес-секвенування, який відрізняє-
ться тим, що експрес-секвенування проводять з ДНК, 
яка відповідає попередньо відібраній ділянці дов-
жиною від 400 до 900 нуклеотидів поверхневого бі-
лка патогенного вірусу, що містить не менше двох 
різних комбінацій міссенс-мутацій у одному ПЛР-про-
дукті.  
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що про-
водять відбір і синтез специфічних праймерів у віді-
браній ділянці ДНК поверхневого білка патогенного 
вірусу.  
3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що спе-
цифічні праймери для ДНК S-протеїну, яка охоплює 
район кодування 410-700 амінокислоти SARS-CoV-2, 

відповідають наступній послідовності: F-GAGGTGAT-
GAAGTCAGACAAATCG; R-TTTGTGGGTATGGCAA-
TAGAGTTA.  
4. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що спе-

цифічні праймери для ДНК нуклеопротеїну з райо-

ном кодування 410-700 Influenca відповідають нас-

тупній послідовності: NPF-GGGCCAAATCAGCATA-

CAACCT; NPR-CCTCTGCATTGTCTCCGAAGAA.  
5. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що з біо-

логічних зразків хворих виділяють тотальну РНК, 

синтезують кДНК та отримують ПЛР-продукт, амп-

ліфікований на специфічних праймерах, підібраних 

до досліджуваного регіону білка.  
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що ПЛР-

продукт синтезують з тотальної РНК біологічних зра-

зків, заражених коронавірусом.  
7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що ПЛР-

продукт синтезують з тотальної РНК біологічних зра-

зків хворих, інфікованих вірусом SARS-CoV-2.  

8. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що ПЛР-

продукт синтезують з тотальної РНК біологічних зра-

зків хворих на грип.  

9. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що сек-

венують ПЛР-продукт, який є ДНК-копією відібраної 

частини досліджуваного білка вірусу, яка охоплює 

410-700 амінокислот з інфікованих біологічних зраз-

ків пацієнтів.  

10. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що сек-

венують ПЛР-продукт, який є ДНК-копією відібраної 

частини S-протеїну SARS-CoV-2 з інфікованих біо-

логічних зразків пацієнтів.  

11. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що сек-

венують ПЛР-продукт, який є ДНК-копією відібраної 

частини нуклеопротеїну вірусу грипу з інфікованих 

біологічних зразків пацієнтів.  

12. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ана-

лізують наявність комбінацій міссенс-мутацій відіб-

раної частини мутованого білка вірусу.  

13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що ана-

лізують наявність комбінацій міссенс-мутацій відіб-

раної частини S-протеїну SARS-CoV-2.  

14. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що ана-

лізують наявність комбінацій міссенс-мутацій відіб-

раної частини нуклеопротеїну вірусу грипу.  

15. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що отри-

маний секвенс аналізують на наявність комбінацій 

міссенс-мутацій за допомогою схеми, яка включає 

наявність всіх відомих штамів вірусу і їх групи.  

16. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що отри-

маний секвенс аналізують на наявність комбінацій 

міссенс-мутацій за допомогою програми CHROMOS, 

відкритих ресурсів BLAST та GISAID.  

17. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що ана-

ліз проводять для виявлення нових варіантів шта-

мів SARS-CoV-2, а також інших варіантів небезпеч-

них штамів.  
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 05 
 
  

(11) 129399  (51) МПК (2025.01)  
H05H 1/24 (2006.01) 
G21B 3/00 
G21G 1/00 
H02K 44/00  

(21) a 2019 07371  
(24) 17.04.2025  

(22) 02.07.2019  

(72) Богданченко Олександр Михайлович (UA), Богдан-
ченко Ярослав Олександрович (UA)  

(73) БОГДАНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ  
вул. Богдана Хмельницького, 32, кв. 1, м. Київ, 
01030 (UA)  
  

БОГДАНЧЕНКО ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
вул. Богдана Хмельницького, 32, кв. 1, м. Київ, 
01030 (UA)  

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ГЕНЕРАЦІЇ 
ЕНЕРГІЇ ЗА РАХУНОК ПЕРЕТВОРЕННЯ РЕЧО-
ВИНИ ТА ПРИСТРІЙ, ЩО ЙОГО РЕАЛІЗУЄ  

(57) 1. Спосіб визначення можливості генерації енергії 
за рахунок перетворення речовини при зміні еле-
ментного і ізотопного складів речовини у плазмовому 
розряді, при якому здійснюють генерацію високоте-
мпературної плазми в потоці води принаймні з од-
ним звуженням між розширеними ділянками, в яко-
му створюють імпульсний розряд електричного стру-
му, і стабілізують потік плазми шляхом постійного 
пропускання додаткового струму, спрямованого від 
однієї розширеної ділянки до іншої, який відрізня-
ється тим, що для генерації електромагнітної 
енергії та рекуперації, тобто повторного використання 

енергії, первинно витраченої на запуск, формуван-
ня і автофокусування, плазмовий розряд періодич-
но повторюють з частотою f1, що знаходиться у діа-
пазоні від 1 до 100 МГц, а запуск плазмового роз-
ряду є імпульсним і надвисокочастотним. 
2. Спосіб визначення можливості генерації енергії 

за п. 1, який відрізняється тим, що імпульси запус-

ку генерують з частотою f1. 

3. Спосіб визначення можливості генерації енергії 

за будь-яким з пп. 1 або 2, який відрізняється тим, 

що запуск здійснюють надвисокочастотними коли-

ваннями з частотою f2, що знаходиться у діапазоні 

від 0,4 до 10 ГГц, модульованими імпульсами з час-

тотою f1. 

4. Пристрій для визначення можливості генерації 

енергії за рахунок перетворення речовини при зміні 

елементного і ізотопного складів речовини у плаз-

мовому розряді, що містить плазмовий розрядник 

(1), що складається з корпусу розрядника (2), елек-

тродів запуску (3, 4) і трубчастих електродів утри-

мання плазми (5, 6), систем подачі (7) і відводу (8) 

речовини (9), що з'єднані з електродами утримання 

плазми, системи керування (10), насоса (11), який 

відрізняється тим, що виконаний для здійснення 

способу за будь-яким з пп. 1-3, і плазмовий розряд-

ник (1) розташований у електромагнітному резона-

торі (12), у зоні максимальної напруженості елект-

ричного поля, настроєному на частоту f1, виконано-

му з можливістю виводу електромагнітної енергії до 

навантаження споживача (13). 

5. Пристрій для визначення можливості генерації 

енергії за п. 4, який відрізняється тим, що речови-

ною (9) є газ або рідина: вода, розчини, емульсії, дрі-

бнодисперсні суспензії відходів, зокрема і радіоактив-

них, різних виробництв - металургійного, гірничодо-

бувного, енергетичного, хімічного, фармацевтичного, 

медичного, побутового та атомного. 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 158993  (51) МПК (2025.01)  
A01B 79/00 
A01N 59/00  

(21) u 2024 03163  
(24) 17.04.2025  

(22) 17.06.2024  

(72) Іванів Микола Олександрович (UA), Сидякіна Олена 
Вікторівна (UA)  

(73) ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКО-НО-
МІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
просп. Університетський, 5/2, м. Кропивницький, 
25031 (UA)  

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО 
В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ  

(57) Спосіб вирощування кукурудзи на зерно в умовах 
зрошення на Півдні України, що включає основний і 
передпосівний обробітки ґрунту, внесення добрив, 
сівбу, догляд за рослинами, збір врожаю, який від-
різняється тим, що вирощують середньостиглі гіб-
риди кукурудзи та у фазу 4-6 листків проводять по-
закореневе підживлення посівів мікродобривом, що 
містить: N - 100 г/л, Amino - 100 г/л, K - 30 г/л, S - 25 г/л, 
Mg - 10 г/л, Cu - 4 г/л, Fe - 1 г/л, Mn - 5 г/л, Zn - 20 г/л, 
B - 4 г/л, Mo - 0,1 г/л, Co - 0,05 г/л, CHA-EDTA, pH - 6, 
у нормі 1,5 л/га. 

 

 

(11) 159019  (51) МПК (2025.01)  
A01B 79/00 
A01H 6/54 (2018.01)  

(21) u 2024 04300  
(24) 17.04.2025  

(22) 02.09.2024  

(72) Сидякіна Олена Вікторівна (UA), Іванів Микола Олек-
сандрович (UA), Возняк Віктор Вікторович (UA)  

(73) ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНО-
МІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
просп. Університетський, 5/2, м. Кропивницький, 
Кіровоградська обл., 25031 (UA)  

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ СКОРОСТИГЛИХ СОР-
ТІВ СОЇ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ НА ПІВДНІ УК-
РАЇНИ  

(57) Спосіб вирощування скоростиглих сортів сої в умо-
вах зрошення на Півдні України, що включає ос-

новний і передпосівний обробітки ґрунту, внесення 
добрив, сівбу, догляд за рослинами, збір врожаю, 
який відрізняється тим, що вирощують скоростиглі 
сорти сої в умовах зрошення за густоти стояння ро-
слин 700 тис./га.  

 

 

(11) 159041  (51) МПК (2025.01)  
A01C 1/00 
A01N 63/00 
A01P 15/00 
A01P 21/00  

(21) u 2024 04983  
(24) 17.04.2025  

(22) 21.10.2024  

(72) Мазур Віктор Анатолійович (UA), Дідур Ігор Микола-

йович (UA), Ткачук Олександр Петрович (UA), Пан-

цирева Ганна Віталіївна (UA), Купчук Ігор Микола-

йович (UA), Бурлака Сергій Андрійович (UA)  

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ  

вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008 (UA)  

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЮПИ-

НУ БІЛОГО  

(57) Спосіб підвищення продуктивності люпину білого, що 

включає застосування передпосівної обробки насін-

ня та проведення обробок під час вегетації, який від-

різняється тим, що передпосівну обробку насіння 

проводять бактеріальним препаратом, до складу яко-

го входять бактеріальні клітини Bradyrhizobium sp. 

Lupinus, фізіологічно активні речовини біологічного 

походження, мікроелементи в хелатній формі та 

сполуки мікроелементів у стартових концентраціях, 

та у період вегетації проводять дворазову обробку 

посівів люпину білого: першу - у фазу 3-го справжньо-

го листка, другу - у фазу бутонізації, 0,75 % розчином 

ретарданту хлормекват-хлориду у нормі 750 г/л, що 

належить до групи четвертинних амонієвих сполук. 

 

 

(11) 159011  (51) МПК (2025.01)  
A01C 21/00 
A01B 79/02 (2006.01)  

(21) u 2024 03938  
(24) 17.04.2025  

(22) 05.08.2024  

(72) Цицюра Ярослав Григорович (UA), Ткачук Олек-
сандр Петрович (UA)  

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ  
вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008 (UA)  
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(54) СПОСІБ БІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ СЕГЕТАЛЬ-
НОЇ ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТІВ У СІВОЗМІНІ  

(57) Спосіб біологічного контролю сегетальної деградації 
ґрунтів у сівозміні, що передбачає систематичне ви-
користання проміжної, а саме літньої сидерації за 
використання хрестоцвітих видів рослин, який від-
різняється тим, що як сидеральну культуру застосо-
вують редьку олійну Raphanus sativus L. var. Oleifor-
mis Pers., вирощену на неудобреному фоні за нор-
ми висіву 2,5 млн/га схожих насінин звичайним ряд-
ковим способом при заорюванні сформованої над-
земної листостеблової маси у фазу цвітіння, відпо-
відно до шкали ВВСН 64-67, плугами з передплужни-
ками на глибину 22-27 см, залежно від виду наступ-
ної культури у сівозміні після попереднього диску-
вання стеблостою сидерату важкими дисковими бо-
ронами у два сліди. 

 

 

(11) 158969  (51) МПК (2025.01)  
A01G 2/00 
A01G 2/30 (2018.01)  

(21) u 2024 01742  
(24) 17.04.2025  

(22) 08.04.2024  

(72) Полуніна Олександра Василівна (UA), Мельник Олек-
сандр Васильович (UA), Яковенко Роман Володи-
мирович (UA), Буцик Роман Миколайович (UA)  

(73) УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СА-
ДІВНИЦТВА  
вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 
20301 (UA)  

(54) СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ДВОПРОВІДНИКОВИХ 
САДЖАНЦІВ ЯБЛУНІ НА ВЕГЕТАТИВНО-РОЗМНО-
ЖУВАНІЙ ПІДЩЕПІ  

(57) Спосіб вирощування двопровідникових саджанців яб-
луні, при якому виконують пізньолітнє окулірування 
культурного помологічного сорту на вегетативно роз-
множуваній підщепі на висоті 15-20 см над рівнем 
ґрунту, який відрізняється тим, що використовують 
дві протилежно розміщені бруньки. 

 

 

(11) 158968  (51) МПК (2025.01)  
A01G 23/00  

(21) u 2024 01703  
(24) 17.04.2025  

(22) 05.04.2024  

(72) Роїк Микола Володимирович (UA), Кравчук Володи-
мир Іванович (UA), Ганженко Олександр Миколайо-
вич (UA), Квак Володимир Михайлович (UA), Коно-
нюк Надія Олександрівна (UA), Мандровська Світла-
на Миколаївна (UA)  

(73) ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРО-
ВИХ БУРЯКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАР-
НИХ НАУК УКРАЇНИ  
вул. Клінічна, 25, м. Київ, 03141 (UA)  

(54) СПОСІБ СТВОРЕННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОЛЕ-
ЗАХИСНИХ ЛІСОСМУГ  

(57) 1. Спосіб створення біоенергетичних полезахисних 
лісосмуг, що включає підготовку ґрунту, садіння дов-
говічних і швидкоростучих біоенергетичних культур, 

агрономічний догляд за ними та збирання, який від-
різняється тим, що лісосмугу створюють у складі не 
менше п'яти рядків з трьох біоенергетичних культур, 
які щорічно формують три вертикальні яруси біомаси. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що най-
вищий перший ярус формується із стовбурних де-
ревних порід, які висаджуються в центрі лісосмуги, 
другий ярус - з подвійних рядків деревовидних кущів 
енергетичних культур, та третій ярус - з подвійних ря-
дів кущів трав'яних енергетичних культур, які роз-
міщуються обабіч від стовбурних дерев на відстані 
не менше 1,5 метра. 
3. Спосіб за будь-яким із пп. 1, 2, який відрізняєть-
ся тим, що подвійні ряди деревовидних і трав'яних 
кущів висаджуються з міжряддям не менше 70 см та 
інтервалом між рослинами у рядку 70 см зі зміщен-
ням у шаховому порядку. 

 

 

(11) 158971  (51) МПК (2025.01)  
A01H 4/00 
A01G 22/00  

(21) u 2024 02007  
(24) 17.04.2025  

(22) 16.04.2024  

(72) Балабак Олександр Анатолійович (UA), Василенко 
Ольга Володимирівна (UA), Балабак Алла Василів-
на (UA), Залізняк Антон Миколайович (UA), Бала-
бак Анатолій Федорович (UA), Шевченко Наталія 
Олександрівна (UA), Балабак Олександр Олексан-
дрович (UA)  

(73) УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СА-
ДІВНИЦТВА  
вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 
20301 (UA)  

(54) СПОСІБ РОЗМНОЖЕННЯ ЛІЩИНИ ГОРІХОВОЇ В 
УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УК-
РАЇНИ  

(57) Спосіб розмноження ліщини горіхової в умовах Пра-
вобережного Лісостепу України, що включає заготів-
лю горіхів, який відрізняється тим, що додатково 
проводять збирання горіхів в період воскової стиг-
лості, яка триває в рослин ліщини горіхової в умо-
вах Правобережного Лісостепу України з 20 до 30 
серпня, плід при цьому міцно тримається в оболонці 
яскраво-зеленого кольору з показником кислотності 
pH 0,7-1,1, після цього зібрані горіхи розкладають у 
нарізані в ґрунті борозни на глибину до 10 см, при 
цьому зверху насипають шар ґрунту з наступним ущі-
льненням та подальшим зрошенням. 

 

 

A 21 

(11) 158955  (51) МПК (2025.01)  
A21D 13/00  

(21) u 2023 05149  
(24) 17.04.2025  

(22) 01.11.2023  

(72) Буняк Олена Василівна (UA), Дзюба Надія Анато-
ліївна (UA), Курносова Ксенія Сергіївна (UA)  
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(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ  
вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039 (UA)  

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ БІСКВІТНОГО НАПІВ-
ФАБРИКАТУ  

(57) 1. Спосіб приготування бісквітного напівфабрикату, 
що передбачає збивання меланжу з цукром, введен-
ня у збиту масу пшеничного борошна вищого сорту, 
компонента переробки зернового продукту та сма-
кової добавки, заміс тіста і випікання, який відрізня-
ється тим, що готове тісто перед випіканням викла-
дають у попередньо підготовлені форми, як компо-
нент переробки зернового продукту використову-
ють борошно із екструдованого зернового продукту, 
а як смакову добавку використовують есенцію, при 
цьому вказані компоненти беруть за наступного спів-
відношення, мас. %: 
есенція 3,0…5,0 
цукор-пісок 5,0…15,0 
меланж 10,0…20,0 
борошно з екструдованого зерно-
вого продукту 20,0…60,0 
борошно пшеничне вищого сорту решта. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як сма-
кову добавку використовують ванільну або лимонну 
есенцію. 

 

 

A 23 

(11) 158961  (51) МПК (2025.01)  
A23K 10/00 
A23K 20/00  

(21) u 2024 00984  
(24) 17.04.2025  

(22) 26.02.2024  

(72) Титарьова Олена Михайлівна (UA), Кузьменко Ок-

сана Анатоліївна (UA), Косяненко Сергій Михайло-

вич (UA)  

(73) БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ  

площа Соборна, 8/1, м. Біла Церква, Київська обл., 

09100 (UA)  

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КРОЛІВ  

(57) Спосіб підвищення продуктивності кролів, що поля-

гає у годівлі їх повнораціонним комбікормом, який 

відрізняється тим, що до комбікорму уводять кор-

мову добавку, що є дріжджовим пребіотиком і являє 

собою комбінацію мананолігосахаридів (МОС) та β-

(1,3 та 1,6)-полі-D-глюканів, екстрагованих з клітин-

них стінок дріжджів спеціально підібраного штаму 

Saccharomyces cerevisiae у кількості 1-2 кг/т. 

 

 

(11) 158960  (51) МПК (2025.01)  
A23K 10/00 
A23K 10/14 (2016.01)  

(21) u 2023 06355  
(24) 17.04.2025  

(22) 26.12.2023  

(72) Чурсінов Юрій Олексійович (UA), Калина Вікторія 
Сергіївна (UA), Швець Сергій Сергійович (UA)  

(73) ЧУРСІНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ  
вул. Князя Володимира Великого, 20, кв. 49, 

м. Дніпро, 49000 (UA)  
  

КАЛИНА ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА  

вул. Січеславська, 6, кв. 28, м. Дніпро, 49130 (UA)  
  

ШВЕЦЬ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ  

вул. Титова, 23, кв. 39, м. Дніпро, 49014 (UA)  

(54) СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ТА ГРАНУЛЮВАННЯ КОР-

МОВИХ СУМІШЕЙ З БІОЛОГІЧНО АКТИВНИМИ 

ДОБАВКАМИ ЗА РАХУНОК МЕХАТРОННОГО КОМ-

ПЛЕКСУ ОБЛАДНАННЯ  

(57) Cпосіб підготовки та гранулювання кормових сумі-

шей з біологічно активними добавками за рахунок ме-

хатронного комплексу обладнання, що включає ста-

дії: подрібнення сировини в дробарці до встановле-

них регламентом величин часток, поступове заван-

таження в шнековий транспортер, подальше заван-

таження в гранулятор з плоскою матрицею. 

 

 

A 41 

(11) 158990  (51) МПК (2025.01)  
A41D 13/00 
A41D 27/00  

(21) u 2024 03088  
(24) 17.04.2025  

(22) 12.06.2024  

(72) Суконько Сергій Миколайович (UA), Морозов Ігор 

Євгенович (UA), Побережний Андрій Анатолійович 

(UA), Горєлишев Станіслав Анатолійович (UA), Аль-

бощій Олександр Васильович (UA), Бєлашов Юрій 

Олексійович (UA), Романюк Віктор Андрійович (UA), 

Рибка Євгеній Олексійович (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАР-

ДІЇ УКРАЇНИ  

майдан Захисників України, 3, м. Харків, 61001 

(UA)  

(54) РУКАВ ІЗ НАЛОКІТНИКОМ КУРТКИ ПОЛЬОВОГО 

КОСТЮМА  

(57) Рукав із налокітником куртки польового костюма, що 

складається з верхньої та нижньої частин рукава со-

рочкового покрою, при цьому верхня частина скла-

дається з передньої, середньої та задньої деталей, 

кишені, смуг текстильних застібок-петель для кріп-

лення ідентифікаторів, який відрізняється тим, що 

на ділянці ліктя на нижній частині рукава пришита 

тканинна основа, на якій розміщено налокітник з елас-

тичного пластику. 

 

 

(11) 159018  (51) МПК  
A41D 13/05 (2006.01) 
A41D 13/06 (2006.01)  

(21) u 2024 04262  
(24) 17.04.2025  

(22) 29.08.2024  
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(72)*  
  
(73)*  

  
  

  
 
  

(54) НАКОЛІННИКИ ДЛЯ ТАКТИЧНИХ ШТАНІВ  
(57)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 45 

(11) 159005  (51) МПК (2025.01)  
A45F 3/00 
A45F 3/04 (2006.01) 
A45F 5/12 (2006.01) 
A45C 3/00 
A61F 5/00 
A61F 5/01 (2006.01) 
A61F 5/30 (2006.01)  

(21) u 2024 03696  
(24) 17.04.2025  

(22) 27.01.2025  

(72) Чечель Ігор Вікторович (UA)  
(73) ЧЕЧЕЛЬ ІГОР ВІКТОРОВИЧ  

вул. Мереф'янська, буд. 18, м. Дніпро, 49111 (UA)  
(54) РЮКЗАК З ОРТОПЕДИЧНИМ ЕФЕКТОМ  
(57) 1. Рюкзак з ортопедичним ефектом (1), який містить 

корпус рюкзака (2) з внутрішньою порожниною для 
речей (3) та ортопедичну спинку (4), яка виконана з 
жорсткою вставкою з поліуретану (5) по всій пло-
щині ортопедичної спинки (4), зовнішній шар (6) ор-
топедичної спинки (4) виконано з тканини на основі 
поліестеру, зовні на всю висоту ортопедичної спин-
ки (4) та на деякій відстані від зовнішніх країв орто-
педичної спинки (4) розміщено верхній випуклий блок, 
виконаний у формі хвилі, що здіймається (7), знизу 
на ортопедичній спинці (4) між нижніми кінцями верх-
нього випуклого блока (7) та до нижнього краю орто-
педичної спинки (4) виконано нижній випуклий блок 
(8), також рюкзак (1) має пару S-подібних лямок (9), 
які своїми зовнішніми кінцями прикріплені до нього, 

згадані S-подібні лямки (9) повторюють вигини тіла 
та виконані з можливістю регулювання по довжині, 
їх верхні кріпильні кінці з'єднані з верхньою части-
ною корпусу рюкзака (2), а нижні кріпильні кінці з'єд-
нані з нижньою частиною корпусу рюкзака (2) та за-
безпечені регуляторами довжини (10), який відріз-
няється тим, що ортопедична спинка (4) виконана з 
додатковою внутрішньою амортизуючою вставкою 
(11), яку виконано по всій площині ортопедичної спин-
ки (4), верхній випуклий блок (7) виконаний таким, 
що зовні у вигляді під прямим кутом дещо нагадує 
хвилю, що здіймається, яка приєднана по верху ор-
топедичної спинки (4) та повторює її верхній контур, 
та з боковими частинами, які зовні зверху донизу 
огинають нижній випуклий блок (8) та своїми нижніми 
частинами приєднані по боках до бокових країв ор-
топедичної спинки (4), а нижні кінці виконані по ниж-
ньому контуру ортопедичної спинки (4) та повторю-
ють її нижній контур.  
2. Рюкзак за п. 1, який відрізняється тим, що внут-
рішня амортизуюча вставка (11) ортопедичної спин-
ки (4) виконана зі спіненого поліетилену.  
3. Рюкзак за п. 1, який відрізняється тим, що верх-
ній випуклий блок (7) та нижній випуклий блок (8) ви-
конані однакової товщини, усередині виконані з по-
ролону (12), а зовні покриті сітчастою тканиною (13). 
4. Рюкзак за п. 1, який відрізняється тим, що кожна 
S-подібна лямка (9) у нижній частині має попереко-
вий ремінь (14), який має рознімну застібку (15) з мож-
ливістю регулювання довжини поперекового ременя 
(14), що полегшує регулювання його довжини, а тим 
самим надає можливість надійної фіксації положен-
ня рюкзака, додаткової підтримки рюкзака на тілі та 
захисту спинного відділу людини під час носіння на-
вантаженого рюкзака чи рухової активності. 
5. Рюкзак за п. 1, який відрізняється тим, що кожна 

S-подібна лямка (9) у верхній частині зовні має до-

даткову вставку з контрастного за кольором мате-

ріалу (16), що візуально полегшує користувачу роз-

міщення верхніх частин S-подібних лямок (9) саме 

по верхній частині плечей користувача рюкзака (1). 

 

 

A 61 

(11) 159004  (51) МПК  
A61B 5/11 (2006.01)  

(21) u 2024 03686  
(24) 17.04.2025  

(22) 17.07.2024  

(72) Стадник Ігор Ярославович (UA), Петрик Михайло 
Романович (UA)  

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ  
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 (UA)  

(54) СПОСІБ ЦИФРОВОГО ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТ-
РІВ АНОМАЛЬНИХ НЕВРОЛОГІЧНИХ РУХІВ ВЕРХ-
НІХ КІНЦІВОК У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПРОЯВОМ ТРЕМОРУ  

(57) Спосіб цифрового вимірювання параметрів анома-
льних неврологічних рухів верхніх кінцівок у пацієн-
тів із проявами тремору, що включає використання 
комп'ютерного графічного планшета з цифровим пе-
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ром для неперервного зчитування траєкторії руху 
руки пацієнта при відтворенні ним певного графіч-
ного шаблону, який відрізняється тим, що параме-
три дискретних просторових рухів при відтворенні 
сигналів з сенсорних пристроїв, покладених на по-
верхню планшета, обробляють для стійкості ліній-
них цифрових систем за використання алгебраїчних 
критеріїв та шляхом математичного моделювання 
на персональному електронному обчислювальному 
пристрої. 

 

 

(11) 159020  (51) МПК  
A61B 5/11 (2006.01) 
A61B 17/58 (2006.01)  

(21) u 2024 04331  
(24) 17.04.2025  

(22) 03.09.2024  

(72) Димань Маріанна Михайлівна (UA), Молтасов Андрій 
Валерійович (UA), Ткач Павло Миколайович (UA), Мот-
руніч Святослав Ігорович (UA), Лакша Андрій Михай-
лович (UA), Шидловський Микола Сергійович (UA)  

(73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПА-
ТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  
вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03150 (UA)  

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ЗМІНИ МОДУЛЯ ПРУЖ-
НОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ  

(57) Спосіб вимірювання зміни модуля пружності кістко-
вої тканини, що включає закріплення в навантажу-
вальному пристрої дослідного зразка кістки з попе-
редньо просвердленими отворами перпендикуляр-
но до її поверхні, з діаметрами, рівними діаметру ін-
денторів, які деформують кістку в області отвору, з 
реєстрацією залежності між навантаженням, що діє 
на індентори, та їх переміщеннями, після чого за за-
пропонованою функціональною залежністю розра-
ховують модуль пружності кісткової тканини, який від-
різняється тим, що за функціональною залежністю 
між переміщеннями точок, які знаходяться на лінії 
дії сили, та відстанню від точки прикладення сили 
розраховують модуль пружності кісткової тканини 
без вирізання зразків з кістки. 

 

 

(11) 158954  (51) МПК  
A61B 5/0205 (2006.01) 
A61P 9/10 (2006.01) 
A61K 38/20 (2006.01)  

(21) u 2023 04218  
(24) 17.04.2025  

(22) 06.09.2023  

(72) Мельничук Ірина Олегівна (UA), Шараєва Марина 
Леонідівна (UA), Лизогуб Віктор Григорович (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 
О.О. БОГОМОЛЬЦЯ  
бул. Шевченка, 13, м. Київ, 01601 (UA)  

(54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ПАРОК-
СИЗМУ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ НА 
ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ  

(57) Спосіб прогнозування тривалості пароксизму фібри-
ляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу сер-
ця, який характеризується тим, що визначають стан 

мікробіому кишечнику в калі методом РНК-секвену-
вання та оцінюють рівень кардіометаболічних фак-
торів ризику в плазмі, а саме інтерлейкіну-6 та три-
метиламін-N-оксиду. 

 

 

(11) 159042  (51) МПК  
A61B 17/52 (2006.01)  

(21) u 2024 04989  
(24) 17.04.2025  

(22) 21.10.2024  

(72) Хорошун Едуард Миколайович (UA), Макаров Віталій 
Володимирович (UA), Негодуйко Володимир Воло-
димирович (UA), Великодний Олексій Миколайович 
(UA), Ковтун Костянтин Васильович (UA), Шипілов 
Сергій Анатолійович (UA), Смоляник Костянтин Ми-
колайович (UA), Кріпак Ігор Олександрович (UA), Удо-
виченко Андрій Григорович (UA)  

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ  
просп. Науки, 4, м. Харків, 61022 (UA)  

(54) ІНСТРУМЕНТ МАГНІТНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ДЛЯ ДІ-
АГНОСТИКИ ТА ВИДАЛЕННЯ ФЕРОМАГНІТНИХ 
СТОРОННІХ ТІЛ З ШИЇ ТА СЕРЕДОСТІННЯ  

(57) Інструмент магнітний хірургічний для діагностики та 
видалення феромагнітних сторонніх тіл, який містить 
ручку і магнітну частину, який відрізняється тим, що 
інструмент має робочу частину з магнітом довжиною 
10 мм, діаметром 7 мм, яка зафіксована до ручки ін-
струменту довжиною 110 мм, товщиною 7 мм за до-
помогою провідника довжиною 40 мм, діаметром 
5 мм, який відходить від ручки під кутом 30°. 

 

 

(11) 158952  (51) МПК  
A61B 18/02 (2006.01)  

(21) u 2023 00037  
(24) 17.04.2025  

(22) 04.01.2023  

(72) Анатичук Лук'ян Іванович (UA), Федорів Роман Во-

лодимирович (UA), Гаврилюк Микола Васильович 

(UA)  

(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК ТА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУ-

КИ УКРАЇНИ  

вул. Науки, 1, м. Чернівці, 58002 (UA)  

(54) ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ПРИЛАД ДЛЯ 

КРІОДЕСТРУКЦІЇ  

(57) 1. Термоелектричний медичний прилад для кріоде-

струкції, що складається з блока живлення, блока 

охолодження та робочого інструмента, який відріз-

няється тим, що робочий інструмент містить висо-

коефективний термоелектричний модуль, рідинний 

теплообмінник та коаксіальний шланг, в якому цир-

кулює рідкий холодоагент.  

2. Термоелектричний медичний прилад для кріодест-

рукції за п. 1, який відрізняється тим, що блок охо-

лодження містить насос та рідинний теплообмінник 

з отворами для шлангів. 
 

 



Промислова власність. Бюлетень № 16, 2025 

*Інформація за патентом тимчасово обмежена   4.6 

(11) 159015  (51) МПК (2025.01)  
A61C 7/00 
A61C 7/36 (2006.01) 
A61C 13/007 (2006.01)  

(21) u 2024 04189  
(24) 17.04.2025  

(22) 22.08.2024  

(72) Жегулович Зінаїда Єгорівна (UA), Безкоровайна Ла-

риса Петрівна (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

О.О. БОГОМОЛЬЦЯ  

бул. Шевченка, 13, м. Київ, 01601 (UA)  

(54) МОДИФІКОВАНА ОКЛЮЗІЙНА ШИНА РЕЛАКСУЮ-

ЧОЇ ДІЇ НА ВЕРХНЮ ЩЕЛЕПУ  

(57) Модифікована оклюзійна шина релаксуючої дії на 

верхню щелепу, що являє собою піднебінну пласти-

нку з перекидними дротяними кламерами, які вико-

нані з можливістю проходження між іклами та пре-

молярами і виходом на вестибулярну поверхню пре-

молярів, яка відрізняється тим, що базис піднебін-

ної пластинки має товщину 2 мм і починається від 

місця розташування перших молярів до місця розта-

шування ікол з можливістю охоплення шийок цент-

ральних різців, а в ділянці шийок верхніх передніх 

різців по обидві сторони від різцевого отвору базис 

піднебінної пластинки має товщину 4,5 мм, крім того 

має виступаючий гребінь з товщиною пластини 5 мм, 

який простягається від місця розташування ікла до 

місця розташування ікла в ділянці твердого підне-

біння, також шина оснащена перекидними кламе-

рами діаметром 0,9 мм, які виконані з можливістю 

розташування симетрично на премолярах і з можли-

вістю при змиканні щелеп контакту з дистальними 

поверхнями нижніх премолярів. 

 

 

(11) 159043  (51) МПК (2025.01)  
A61C 15/00  

(21) u 2024 05133  
(24) 17.04.2025  

(22) 30.10.2024  

(72) Оленченко-Никоненко Жанна Василівна (UA), При-

шляк Ольга Миколаївна (UA)  

(73) ОЛЕНЧЕНКО-НИКОНЕНКО ЖАННА ВАСИЛІВНА  

бульв. Олександрійський, 135, кв. 8, м. Біла Цер-

ква, Київська обл., 09119 (UA)  
  

ПРИШЛЯК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА  

вул. Ревуцького, 18, кв. 372, м. Київ, 02068 (UA)  

(54) ДЕНТАЛЬНІ НАПАЛЬЦЕВІ СЕРВЕТКИ ДЛЯ ОЧИ-

ЩЕННЯ ЗУБНИХ ПОВЕРХОНЬ  

(57) Дентальні напальцеві серветки для очищення зуб-

них поверхонь, що мають у своєму складі серветки 

із мікрофібри, які відрізняються тим, що серветки 

із мікрофібри закріплені до основи із еластичного 

каучуку довжиною 7-8 см, шириною 2,0-2,5 см, ос-

нова має тильні двосторонні загини по 2 см для ве-

ликого і вказівного пальців, серветки із мікрофібри 

просочені антисептиком та ароматизатором і напо-

внені іонами срібла. 

 

 

(11) 158958  (51) МПК  
A61K 36/16 (2006.01) 
A61K 9/48 (2006.01) 
A61P 25/14 (2006.01)  

(21) u 2023 06109  
(24) 17.04.2025  

(22) 15.12.2023  

(72) Мельник Вікторія Анатоліївна (UA)  
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-

СТЮ "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА"  
вул. Перемоги, буд. 9, оф. 20, м. Київ, 03170 (UA)  

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАСОБУ У ФОРМІ КАПСУЛ 
ДЛЯ ПІДТРИМКИ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУ-
ВАННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ  

(57) Спосіб одержання засобу у формі капсул для підт-
римки нормального функціонування нервової сис-
теми, що включає підбір і готування навісок інгреді-
єнтів, введення активних інгредієнтів, допоміжних 
інгредієнтів до змішувача, перемішування, направ-
лення на капсулювання, який відрізняється тим, що 
як активні інгредієнти використовують цитиколін або 
відповідну кількість натрієвої солі цитиколіну, екст-
ракт сухого листя гінкго білоба, а як допоміжні інгре-
дієнти використовують антиспікаючі агенти, якими є 
кремнію діоксид та магнію стеарат, зважену кількість 
цитиколіну або відповідну кількість натрієвої солі ци-
тиколіну, сухого екстракту листя гінкго білоба та кре-
мнію діоксиду завантажують до змішувача, перемі-
шують, просіюють зважену кількість магнію стеарату 
та завантажують до змішувача, інгредієнти перемі-
шують, отриману суміш просіюють та направляють 
на капсулювання, при цьому одна капсула містить 
наступну кількість активних інгредієнтів, мг: 
цитиколін або відповідна кількість натрі-
євої солі цитиколіну  500 
сухий екстракт листя гінкго білоба  80. 

 

 

(11) 159007  (51) МПК (2025.01)  
A61N 1/00 
A61B 18/00  

(21) u 2024 03830  
(24) 17.04.2025  

(22) 25.07.2024  

(72) Виливок Микола Миколайович (UA), Резнік Владис-
лав Олегович (UA)  

(73) ВИЛИВОК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ  
вул. Руданського, буд. 1-Б, кв. 13, м. Київ, 04112 
(UA)  
  

РЕЗНІК ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ  
вул. Руданського, буд. 4-6, кв. 121, м. Київ, 04112 
(UA)  

(54) СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ ПЕРЛАМУТРОВИХ ПАПУЛ 
У ЧОЛОВІКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАЗМЕННОЇ 
КОАГУЛЯЦІЇ  

(57) Спосіб видалення перламутрових папул у чоловіків 
з використанням плазменної коагуляції, який відріз-
няється тим, що перед початком процедури прово-
дять безін'єкційно-аплікаційну анестезію, після чого 
здійснюють безконтактне видалення перламутрових 
папул та обробляють антисептиком на водній основі. 
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A 62 

(11) 158998  (51) МПК  
A62C 3/07 (2006.01) 
A62C 35/02 (2006.01)  

(21) u 2024 03372  
(24) 17.04.2025  

(22) 27.06.2024  

(72) Остапов Костянтин Михайлович (UA), Сенчихін 
Юрій Миколайович (UA), Аветісян Вадим Георгі-
йович (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗА-
ХИСТУ УКРАЇНИ  
вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси, 18034 (UA)  

(54) ВІЗОК ДЛЯ ПІДВАГОННОГО ГАСІННЯ ПОЖЕЖ БІ-
НАРНОЮ ПОДАЧЕЮ ГЕЛЕУТВОРЮЮЧИХ СКЛАДІВ  

(57) Візок для підвагонного гасіння пожеж бінарною по-
дачею гелеутворюючих складів, який містить роз-
міщені на рухомій тязі два балони з компонентами 
гелеутворюючих складів, хомути їх кріплення, замки 
кріплення, візок, колісні пари вузькоколійної дороги, 
тягову лебідку з тросом "тягни-штовхай", систему уп-
равління рухом візка, систему управління рухом ва-
гона, датчик температур, тахометр, який відрізняє-
ться тим, що має два окремі розпилювачі типу "се-
гнерове колесо" з двома загнутими догори під кутом 
35° кінцевими насадками. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 158985  (51) МПК (2025.01)  
B01F 35/00 
B01F 27/00 
C12P 7/649 (2022.01)  

(21) u 2024 03004  
(24) 17.04.2025  

(22) 06.06.2024  

(72) Бойченко Сергій Валерійович (UA), Дубовик Воло-
димир Григорович (UA), Данілін Олександр Вале-
рійович (UA), Шкільнюк Ірина Олександрівна (UA), 
Яковлєва Анна Валеріївна (UA), Буштрук Євгенія 
Владиславівна (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"  
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056 (UA)  

(54) УСТАНОВКА ОТРИМАННЯ БІОКОМПОНЕНТІВ МО-
ТОРНИХ ПАЛИВ  

(57) Установка отримання біокомпонентів моторних па-
лив, що містить три ємності для вхідної сировини, 
три насоси, виходи яких трубопроводами сполучені 
з трьома входами змішувача, а вихід змішувача пос-
лідовно через кавітатор та буферний пристрій спо-
лучений з входом очищувача, два виходи якого спо-
лучені з двома накопичувальними ємностями, яка 
відрізняється тим, що додатково містить контро-
лер та три витратоміри, входи кожного з яких спо-
лучені з виходами трьох ємностей вхідної сировини, 
а виходи цих витратомірів трубопроводами під'єд-
нані до входів трьох насосів, три виходи контролера 
електричними ланцюгами сполучені з другими вхо-
дами трьох насосів, а інші три входи контролера 
сполучені з другими виходами трьох витратомірів. 

 

 

(11) 158989  (51) МПК (2025.01)  
B01J 19/00 
B01J 19/32 (2006.01) 
B01D 53/14 (2006.01)  

(21) u 2024 03084  
(24) 17.04.2025  

(22) 11.06.2024  

(72) Мікульонок Ігор Олегович (UA)  
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"  
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056 (UA)  

(54) НАСАДКОВИЙ МАСООБМІННИЙ АПАРАТ  
(57) 1. Насадковий масообмінний апарат, що містить вер-

тикальний корпус, штуцери підведення й відведен-
ня легкої й важкої фаз, щонайменше одну горизон-
тальну решітку із закріпленими в ній нижніми кінцями 
вертикальними стрижнями, на яких розташовано ди-

станційні елементи, між якими з проміжком між со-
бою та з можливістю руху вздовж і навколо відповід-
них вертикальних стрижнів встановлено насадкові 
тіла обтічної форми, який відрізняється тим, що вер-
тикальні стрижні на верхніх вільних ділянках скріп-
лено між собою поздовжніми горизонтальними еле-
ментами з отворами для взаємодії із зазначеними 
верхніми вільними ділянками вертикальних стрижнів.  
2. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що части-
ну поздовжніх горизонтальних елементів установ-
лено з можливістю контакту з внутрішньою стінкою 
вертикального корпусу.  
3. Апарат за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
щонайменше частину насадкових тіл встановлено на 
вертикальних стрижнях між витими пружинами.  

 

 

(11) 159028  (51) МПК (2025.01)  
B01J 19/00 
B01J 19/30 (2006.01)  

(21) u 2024 04647  
(24) 17.04.2025  

(22) 26.09.2024  

(72) Мікульонок Ігор Олегович (UA)  
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"  
просп. Берестейський, 37, м. Київ-56, 03056 (UA)  

(54) ЕЛЕМЕНТ НЕРЕГУЛЯРНОЇ НАСАДКИ ТЕПЛОМА-
СООБМІННОГО АПАРАТА  

(57) 1. Елемент нерегулярної насадки тепломасообмін-
ного апарата, що виконаний у вигляді гнучкої стрічки 
з надрізами по її довжині і відігнутими в місцях надрізів 
від площини стрічки її фрагментами, який відрізня-
ється тим, що стрічку виконано із зачепом щонай-
менше на одному з її кінців для можливості його 
взаємодії з крайкою щонайменше одного з надрізів.  
2. Елемент за п. 1, який відрізняється тим, що що-
найменше один зачіп виконано подвійним з боку обох 
поверхонь стрічки.  
3. Елемент за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
відігнуті фрагменти стрічки виконано у вигляді пелю-
сток або арок.  

 

 

(11) 158997  (51) МПК  
B01J 19/30 (2006.01) 
B01D 53/14 (2006.01) 
B01D 3/16 (2006.01) 
B01D 11/04 (2006.01) 
B01D 47/14 (2006.01)  

(21) u 2024 03355  
(24) 17.04.2025  

(22) 25.06.2024  

(72) Мікульонок Ігор Олегович (UA)  
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"  
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056 (UA)  

(54) МАСООБМІННИЙ АПАРАТ  
(57) 1. Масообмінний апарат, що містить вертикальний 

корпус зі штуцерами для підведення й відведення 
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легкої й важкої фаз, дві розподільні решітки, розмі-
щені у вертикальному корпусі з можливістю зміни 
відстані між ними, а також закріплені на розподіль-
них решітках своїми кінцями вертикальні стренги з 
вільно нанизаними на них насадковими елемента-
ми обтічної форми, який відрізняється тим, що вер-
тикальні стренги виконано еластичними, при цьому 
на них закріплено обмежники руху насадкових еле-
ментів. 
2. Апарат за п. 1, який відрізняється тим, що на 

зовнішній поверхні щонайменше частини насадко-

вих елементів виконано похилі пази, а в тілі щонай-

менше частини насадкових елементів - похилі наск-

різні отвори. 

 

 

(11) 158992  (51) МПК  

B01J 19/32 (2006.01)  

(21) u 2024 03117  

(24) 17.04.2025  

(22) 13.06.2024  

(72) Мікульонок Ігор Олегович (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"  

просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056 (UA)  

(54) НАСАДКА ТЕПЛОМАСОБМІННОГО АПАРАТА  

(57) 1. Насадка тепломасообмінного апарата, що містить 

жорстку циліндричну оболонку у вигляді прямого кру-

гового циліндра з відкритими основами, а також роз-

ташовану в ній знімну вставку з поздовжніми ребра-

ми, яка відрізняється тим, що поздовжні ребра знім-

ної вставки виконано гвинтовими.  

2. Насадка за п. 1, яка відрізняється тим, що ребра 

знімної вставки виконано з кутом закрутки не менше 

(360/z)°, де z - кількість ребер. 

 

 

B 02 

(11) 159001  (51) МПК  
B02C 7/08 (2006.01)  

(21) u 2024 03516  
(24) 17.04.2025  

(22) 08.07.2024  

(72) Уминський Сергій Михайлович (UA), Осадчук Петро 
Ігорович (UA), Кнауб Людмила Володимирівна (UA), 
Москалюк Андрій Юрійович (UA), Пуріч Дмитро Олек-
сандрович (UA)  

(73) УМИНСЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ  
вул. Малиновського, 35/2, кв. 87, м. Одеса, 65063 
(UA)  
  

ОСАДЧУК ПЕТРО ІГОРОВИЧ  
вул. Корольова, 112/1, кв. 97, м. Одеса, 65028 (UA)  
  

КНАУБ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА  
вул. Фонтанська дорога, 14/38, кв. 313, м. Одеса, 
65021 (UA)  
  

МОСКАЛЮК АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ  
вул. С. Палія, 84/2, кв. 207, м. Одеса, 65074 (UA)  
  

ПУРІЧ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
вул. Авдєєва-Чорноморського, 11, м. Одеса, 65016 
(UA)  

(54) ДИСКОВИЙ ПОДРІБНЮВАЧ КОРМІВ  
(57) Дисковий подрібнювач кормів, який містить приймаль-

ний патрубок, заслінку, корпус, шнек, рухомий зуб-
частий диск, нерухомий зубчастий диск, випускний 
патрубок, крильчатку, який відрізняється тим, що по 
концентричних окружностях зубчастих дисків вико-
нані похилі канавки трикутної форми однакової ши-
рини, які перетинаються під певним кутом таким чи-
ном, що ріжучі крайки на рухомому й нерухомому зуб-
частих дисках спрямовані назустріч один одному. 

 

 

(11) 159000  (51) МПК (2025.01)  
B02C 18/00  

(21) u 2024 03432  
(24) 17.04.2025  

(22) 01.07.2024  

(72) Налобіна Олена Олександрівна (UA), Бундза Олег 
Зіновійович (UA), Голотюк Микола Віталійович (UA), 
Шимко Андрій Володимирович (UA), Ювчик Надія 
Олександрівна (UA), Змієвська Ольга Григорівна (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028 (UA)  

(54) УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ТА ЗМІШУВАН-
НЯ КОРМІВ  

(57) Установка для подрібнення та змішування кормів, 

яка складається із рами, бункера, корпусу, подріб-

нюючого робочого органа і гвинтового змішуючого 

елемента з приводом, тари для збирання корму, при 

цьому подрібнюючий робочий орган виконано у ви-

гляді ступінчастого пустотілого вала, верхня ділянка 

якого виконана меншого діаметра і містить подріб-

нюючий елемент - лопаті, середня ділянка ступінчас-

того пустотілого вала виконана більшого діаметра і 

на її поверхні жорстко закріплені у шаховому поряд-

ку ріжучі елементи, на опорній ділянці ступінчастого 

пустотілого вала жорстко закріплені гачкоподібні пру-

тки, які загнуті у бік обертання ступінчастого пустоті-

лого вала і не торкаються внутрішньої поверхні кор-

пусу, який має конусоподібну форму, на внутрішній 

поверхні корпусу на рівні середньої ділянки ступін-

частого пустотілого вала розміщені загострені ви-

ступи, в нижній частині конусоподібного корпусу ви-

конані отвори для виходу корму в ємність для змішу-

вання зі шнеком, правіше від корпусу на верхній час-

тині рами розташований отвір для завантаження сип-

ких складових корму. 

 

 

B 06 

(11) 159024  (51) МПК  
B06B 1/02 (2006.01)  

(21) u 2024 04428  
(24) 17.04.2025  

(22) 12.09.2024  
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(72) Гаврильченко Олександр Віталійович (UA), Шенбор 
Владислав Станіславович (UA), Магерус Надія Іва-
нівна (UA), Корендій Віталій Михайлович (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА"  
вул. Ст. Бандери, 12, м. Львів-13, 79013 (UA)  

(54) ВІБРАЦІЙНИЙ КОНВЕЄР З ЗИГЗАГОПОДІБНИМИ 
ПРУЖИНАМИ  

(57) Вібраційний конвеєр з зигзагоподібними пружинами, 
що містить транспортуючу і нетранспортуючу коли-
вальні маси, розміщені одна в одній з суміщеними 
центрами мас, плоскі пружини напрямлених коли-
вань, електромагнітний віброзбудник коливань, вібро-
ізолятори, який відрізняється тим, що плоскі пружи-
ни виконані зигзагоподібними, їх протилежні крайні 
кінці закріплені до різних коливальних мас, а віброі-
золятори встановлені під кронштейнами, закріпле-
ними до зигзагоподібних пружин в зонах їх наймен-
ших коливань. 

 

 

B 07 

(11) 158953  (51) МПК  
B07B 7/08 (2006.01)  

(21) u 2023 00541  
(24) 17.04.2025  

(22) 13.02.2023  

(72) Лісовий Іван Олександрович (UA), Мелентьєв Олег 
Борисович (UA), Петренко Дмитро Іванович (UA)  

(73) УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СА-
ДІВНИЦТВА  
вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 
20305 (UA)  

(54) ВІДЦЕНТРОВО-ПНЕВМАТИЧНИЙ СЕПАРАТОР ІЗ КО-
НІЧНИМ БАРАБАНОМ ТА ВІДБИВНИМ ЕКРАНОМ  

(57) Відцентрово-пневматичний сепаратор, який містить 
бункер (2), вентилятор (4), барабан, механізм його 
приводу, пневмосепаруючий канал, вивантажувальні 
канали, який відрізняється тим, що містить корпус 
(1), конічний сітчастий барабан (3), вивантажуваль-
ний зерновий приймальний канал (7), канал крупних 
легких домішок (5), приймальний канал проміжної 
фракції (6), викидний колектор (8), відбивний екран 
(9), ємність для вивантаження крупних легких домі-
шок (10), важелі регулювання відбивного екрана та 
вивантажувального каналу (11), засувку живильної 
щілини (12). 

 

 

B 23 

(11) 159027  (51) МПК (2025.01)  
B23B 27/00  

(21) u 2024 04599  
(24) 17.04.2025  

(22) 23.09.2024  

(72) Внуков Юрій Миколайович (US), Тришин Павло Ро-
манович (UA), Дядя Сергій Іванович (UA), Козлова 
Олена Борисівна (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"  
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69011 (UA)  

(54) РІЗЕЦЬ-ОСЦИЛЯТОР ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРО-
ЦЕСУ РІЗАННЯ  

(57) Різець-осцилятор для дослідження процесу різання, 
що містить дві частини: державку та робочу частину 
з нульовим переднім кутом, робоча частина має місце 
для кріплення додаткової маси, різальна пластина з 
різальною кромкою, розташована на робочій час-

тині, має кут в плані φ=90 та кут нахилу λ=0, у центрі 
жорсткості державки, яка має прямокутний попере-
чний переріз зі співвідношенням сторін h/b>5,75, 
який відрізняється тим, що державка розташована 
у напрямку найменшої жорсткості та має співвідно-
шення сторін h/b>0,2. 

 

 

(11) 158975  (51) МПК  
B23K 9/04 (2006.01) 
B23K 37/04 (2006.01)  

(21) u 2024 02289  
(24) 17.04.2025  

(22) 30.04.2024  

(72) Мінаков Сергій Миколайович (UA), Вдовиченко Іван 
Михайлович (UA), Вдовиченко Дмитро Михайлович 
(UA), Степанов Денис Володимирович (UA), Міна-
ков Антон Сергійович (UA), Стреленко Наталія Ми-
хайлівна (UA), Чвертко Євгенія Петрівна (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"  
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056 (UA)  

(54) МАНІПУЛЯТОР ДЛЯ БАГАТОШАРОВОГО НАПЛАВ-
ЛЕННЯ ТІЛ ОБЕРТАННЯ З КРОКОВИМ ДВИГУНОМ  

(57) 1. Маніпулятор для багатошарового наплавлення тіл 
обертання, що містить станину, поворотний стіл, план-
шайбу, механізм нахилу та механізм обертання план-
шайби, обладнані електроприводами з двигунами та 
блоком керування в складі блоків керування механіз-
му нахилу та механізму обертання планшайби і бло-
ка загальної системи регулювання, який відрізняє-
ться тим, що механізм обертання планшайби облад-
наний кроковим двигуном, давачем повороту кроко-
вого двигуна та черв'ячним редуктором, блок загаль-
ної системи регулювання має в своєму складі про-
грамований логічний контролер, блок керування ме-
ханізму обертання планшайби зв'язаний з приводом 
обертання планшайби з можливістю зміни її кутової 
швидкості згідно з формулою:  

ω=Vн/(Rд+Σhі), 
де ω - кутова швидкість обертання планшайби;  
VH - лінійна швидкість наплавлення;  
RД - радіус деталі;  
Σhі - сума всіх товщин наплавлених шарів.  
2. Маніпулятор за п. 1, який відрізняється тим, що 
механізм обертання планшайби додатково облад-
наний давачем повороту планшайби.  

 

 

(11) 158979  (51) МПК (2025.01)  
B23Q 3/00 
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B23Q 3/02 (2006.01) 
B23Q 3/08 (2006.01)  

(21) u 2024 02667  
(24) 17.04.2025  

(22) 17.05.2024  

(72) Фролов Володимир Костянтинович (UA), Охріменко 
Олександр Анатолійович (UA), Шаповалов Гліб Юрі-
йович (UA), Лапковський Сергій Вікторович (UA), 
Медведєв Вадим Вячеславович (UA), Гладський Мак-
сим Миколайович (UA), Шуплєцов Данило Костян-
тинович (UA), Кравець Олександр Михайлович (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"  
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056 (UA)  

(54) ГЛОБУСНІ ВЕРСТАТНІ ЛЕЩАТА  
(57) 1. Глобусні верстатні лещата, що містять корпус, в 

якому розміщено пару стійок з обертовими губками, 
одна зі стійок оснащена приводом обертання губки, 
які відрізняються тим, що корпус виконаний хрес-
топодібним в горизонтальній площині, на ньому роз-
міщено другу додаткову пару стійок, конструктивно 
ідентичних першій парі і розташованих перпендику-
лярно їй, кожна стійка лещат оснащена приводом 
поступального переміщення в горизонтальній пло-
щині, по центру корпусу, в перехресті розміщено стіл 
для установки заготовки, який оснащений приводом 
поступального переміщення у вертикальному напря-
мку, причому приводи обертання губок і приводи по-
ступального переміщення стійок та стола виконані у 
вигляді крокових двигунів, оснащених енкодерами, 
а також лещата оснащені вузлом з системою число-
вого програмного керування, яка з'єднана з кожним 
із приводів та енкодерів і об'єднує їх між собою.  
2. Глобусні верстатні лещата за п. 1, які відрізня-
ються тим, що стійки виконані з двох частин, верх-
ня з яких забезпечена можливістю переміщення від-
носно нижньої частини в горизонтальному напрямку 
вздовж осі поступального переміщення відповідної 
стійки.  
3. Глобусні верстатні лещата за п. 1 або 2, які відріз-
няються тим, що обертові губки оснащені змінними 
робочими накладками. 

 

 

B 24 

(11) 158994  (51) МПК (2025.01)  
B24B 49/00 
B24B 49/14 (2006.01)  

(21) u 2024 03180  
(24) 17.04.2025  

(22) 17.06.2024  

(72) Колларов Олександр Юрійович (UA), Кужель Емма 
Вікторівна (UA), Ляшок Наталія Юріївна (UA), Кали-
ниченко Валерій Вікторович (UA)  

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ"  
вул. Потебні, 56, м. Луцьк, 43003 (UA)  

(54) ШЛІФУВАЛЬНО-ПОЛІРУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ З СИ-
СТЕМОЮ МОНІТОРИНГУ ОБРОБЛЮВАЛЬНОЇ ПО-
ВЕРХНІ  

(57) 1. Шліфувально-полірувальний пристрій з системою 

моніторингу оброблювальної поверхні, що містить 

шпиндельний та інструментальний вузли, встанов-

лені з можливістю забезпечення обертання та від-

носного переміщення інструменту та деталі, що пі-

длягає обробці, а також систему моніторингу обро-

блювальної поверхні з подачею в зону обробки ма-

стильно-охолоджувальної технічної рідини (МОТР) 

у вигляді аерозолю, який відрізняється тим, що зо-

на обробки охоплена знімною променепрозорою на-

кривкою, оснащеною технологічними отворами, а 

кількість МОТР відкоригована по температурі, утво-

реної в зоні контакту інструменту і деталі, що підля-

гає обробці із здійсненням її вимірювання шляхом 

встановлення безконтактною датчика температури, 

та оптимізації температури дозуванням охолоджен-

ня шляхом встановлення дозатора кількості МОТР, 

які технологічно зв'язані в електронній системі моні-

торингу з гаджетом, виконаним у вигляді контролера. 

2. Шліфувально-полірувальний пристрій з системою 

моніторингу оброблювальної поверхні за п. 1, який 

відрізняється тим, що до складу МОТР введено ін-

гібітор корозії. 

 

 

(11) 158988  (51) МПК (2025.01)  

B24B 49/00  

(21) u 2024 03038  

(24) 17.04.2025  

(22) 10.06.2024  

(72) Кужель Емма Вікторівна (UA), Колларов Олександр 

Юрійович (UA), Кутній Аджай Сарангович (UA), Бра-

таш Олена Олексіївна (UA)  

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ"  

вул. Потебні, 56, м. Луцьк, 43003 (UA)  

(54) ШЛІФУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ  

(57) 1. Шліфувальний пристрій, що містить зону обробки 

зі шліфувальним та інструментальними вузлами, 

змонтованими з можливістю обертання та їх взаєм-

ного притискання, який відрізняється тим, що над 

зоною обробки встановлена ємність для подачі зма-

щувально-охолоджуючої рідини (ЗОР), причому єм-

кість оснащена гнучкими патрубками із соплами Ла-

валя на вільних їх кінцях, а у просторі поряд з зоною 

обробки постійним магнітом створено магнітне поле, 

за допомогою якого вилучають феромагнітні проду-

кти шліфування, а поверхня постійного магніту ого-

роджена рухомою немагнітною стрічкою, оснаще-

ною очисником феромагнітних продуктів шліфуван-

ня, при цьому для немагнітних продуктів шліфуван-

ня та вилучення відпрацьованої ЗОР встановлено під 

зоною обробки сітчастий транспортер та перфоро-

ваний у верхній ділянці відвідник ЗОР. 

2. Шліфувальний пристрій за п. 1, який відрізня-

ється тим, що рухома немагнітна стрічка оснащена 

власним приводом. 
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B 61 

(11) 158996  (51) МПК (2025.01)  

B61D 3/00  

(21) u 2024 03305  

(24) 17.04.2025  

(22) 21.06.2024  

(72) Ловська Альона Олександрівна (UA)  

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-

ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ  

майдан Фейєрбаха, 7, м. Харків-50, 61050 (UA)  

(54) ВАГОН-ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ КОН-

ТЕЙНЕРІВ  

(57) Залізничний вагон-платформа, несуча конструкція яко-

го містить раму, що складається з двох підрамників, 

розміщених в консольних частинах, двох боковин, 

двох кінцевих балок, шести проміжних балок, двох 

додаткових проміжних балок, чотирьох діагональних 

розкосів таврового перерізу, які передають поздов-

жні навантаження від хребтових балок підрамників 

на боковини, який відрізняється тим, що хребтова 

балка підрамників виготовлена з чотирьох листів, 

що утворюють її прямокутний переріз, боковини ви-

конані із С-подібних профілів, перекритих вертикаль-

ними листами, а кінцеві балки утворені прямокутни-

ми трубами, при цьому хребтова балка підрамників, 

боковини та кінцеві балки заповнені матеріалом з 

енергопоглинальними властивостями. 

 

 

B 64 

(11) 158984  (51) МПК (2025.01)  

B64C 39/02 (2023.01) 

B64C 3/00 

B64C 1/00  

(21) u 2024 02995  

(24) 17.04.2025  

(22) 06.06.2024  

(72)*  

 

  

(73)*  

 

  
  

 

  

  

(54) БЕЗПІЛОТНИЙ АВІАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС  

(57)*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 159037  (51) МПК  
B64D 1/02 (2006.01)  

(21) u 2024 04827  
(24) 17.04.2025  

(22) 09.10.2024  

(72)* 
(73)*  

 
  

(54) СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ І СКИДАННЯ ВАНТАЖУ БЕЗ-
ПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА  

(57)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Промислова власність. Бюлетень № 16, 2025 

*Інформація за патентом тимчасово обмежена   4.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(11) 159021  (51) МПК (2025.01)  
B64F 3/00  

(21) u 2024 04358  
(24) 17.04.2025  

(22) 05.09.2024  

(72)*  
(73)*  

  
(54) КІНЕТИЧНА СИСТЕМА УРАЖЕННЯ ЦІЛЕЙ  
(57)*  
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(11) 159036  (51) МПК  
B64G 1/22 (2006.01) 
B64G 1/24 (2006.01)  

(21) u 2024 04819  
(24) 17.04.2025  

(22) 09.10.2024  

(72)*  
  
(73)*  

 
  
  

  
 
  

(54) РЕАКТИВНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ  
(57)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(11) 158965  (51) МПК  
B64U 10/14 (2023.01) 
B64U 101/35 (2023.01) 
G01W 1/08 (2006.01)  

(21) u 2024 01508  
(24) 17.04.2025  

(22) 22.03.2024  

(72)*  
 
 
  
(73)*  
  

 
  

(54) КВАДРОКОПТЕР ІЗ ПАТРОНАМИ З РЕАКТИВНИ-
МИ КУЛЯМИ І ЛЬОДОУТВОРЮЮЧОЮ РЕЧОВИ-
НОЮ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ОПАДІВ НАД ПО-
ЛЕМ БОЮ  

(57)*  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

B 65 

(11) 159016  (51) МПК  
B65D 88/12 (2006.01)  

(21) u 2024 04217  
(24) 17.04.2025  

(22) 23.08.2024  

(72) Панченко Сергій Володимирович (UA), Ловська Альо-
на Олександрівна (UA), Павлюченков Михайло Васи-
льович (UA), Рибін Андрій Вікторович (UA), Рука-
вішников Павло Володимирович (UA)  

(73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗА-
ЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ  
майдан Фейєрбаха, 7, м. Харків-50, 61050 (UA)  

(54) ВАНТАЖНА ОДИНИЦЯ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ КОНТЕЙ-
НЕРІВ В ПІВВАГОНАХ  

(57) Вантажна одиниця, що містить основу у вигляді ра-
ми, забезпечену щонайменше двома парами фітин-
гових отворів, розташованими по ширині вантажної 
одиниці, з можливістю входження в них фітингових 
упорів транспортних засобів, яка відрізняється тим, 
що основа виконана у вигляді рами, до складу якої 
входять хребтова балка, виконана з двох швелеро-
подібних профілів, які утворюють її замкнений пере-
різ, поперечні балки, кінцеві балки, поздовжні балки, 
торцеві надбудови, розкоси та фітингові упори, при 
цьому поперечні балки, кінцеві балки, поздовжні 
балки, торцеві надбудови та розкоси виконані із 
швелерів, перекритих вертикальними листами, фітин-
ги вантажної одиниці мають поглиблення, яке забез-
печує можливість передачі вертикального наванта-
ження від неї на підлогу піввагона за всією площею 
рами, а також обмежує поздовжні переміщення від-
носно кузова піввагона в умовах експлуатаційних ре-
жимів. 

 

 

B 66 

(11) 159029  (51) МПК  
B66D 5/08 (2006.01)  

(21) u 2024 04674  
(24) 17.04.2025  

(22) 30.09.2024  

(72) Бойко Григорій Олексійович (UA), Ковтанець Максим 
Володимирович (UA), Фомін Олексій Вікторович (UA)  

(73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ  
вул. Іоанна Павла ІІ, 17, м. Київ, 01042 (UA)  

(54) ЛІЧИЛЬНИК ГАЛЬМІВНОГО ШЛЯХУ  
(57) Лічильник гальмівного шляху, що містить імпульсний 

датчик, як такий застосовано ходове колесо крана, 
по ободу якого рівномірно розташовані джерела ма-
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гнітного поля (постійні магніти або магнітні мітки) з 
потокочутливою головкою зчитування, формувач ім-
пульсів, датчик початку гальмування, лічильник імпу-
льсів, блок індикації, який відрізняється тим, що 
формувач імпульсів своїм виходом підключено до 
входу додаткового лічильника імпульсів першої фази 
гальмування, до якого також підключено контакти 
датчика контакту гальмівних колодок з поверхнею 
гальмівного шківа, виходи лічильників імпульсів з'єд-
нано з арифметико-логічним пристроєм, до якого пі-
дключено також блок встановлення констант, а ви-
ходи арифметико-логічного пристрою з'єднано з бло-
ком індикації, оснащеним перемикачем режимів га-
льмування. 

 

 

(11) 159006  (51) МПК  
B66D 5/20 (2006.01) 
B66D 5/14 (2006.01) 
F16D 49/16 (2006.01)  

(21) u 2024 03701  
(24) 17.04.2025  

(22) 18.07.2024  

(72) Проценко Владислав Олександрович (UA), Мала-
щенко Володимир Олександрович (UA), Войтович 
Ольга Андріанівна (UA)  

(73) ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ  
вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016 
(UA)  

(54) КРАНОВЕ ДИСКОВЕ ГАЛЬМО  
(57) Кранове дискове гальмо, що містить корпус, вста-

новлений з можливістю обертання відносно нього 
гальмівний диск, гальмівні колодки, що мають мож-
ливість взаємодії своїми пласкими поверхнями з 
торцями гальмівного диска та закріплені через од-
норухомі шарніри на лівому та правому гальмівних 
важелях, що шарнірно сполучені з корпусом та ко-
ромислом, яке шарнірно закріплене в корпусі, пра-
вий гальмівний важіль сполучено з коромислом без-
посередньо шарніром, а лівий гальмівний важіль - 
через тягу, яка приєднана шарнірами до коромисла 

та лівого гальмівного важеля, гідроштовхач шарнір-
но приєднаний до корпусу та коромисла, яке відріз-
няється тим, що шарніри, якими гальмівні важелі 
сполучені з корпусом, а також коромисло з правим 
гальмівним важелем і гідроштовхачем, виконані три-
рухомими сферичними, коромисло сполучене з тя-
гою дворухомим циліндричним шарніром, а тяга з 
лівим гальмівним важелем - через сферичний триру-
хомий шарнір. 

 

 

(11) 158981  (51) МПК  
B66F 5/02 (2006.01)  

(21) u 2024 02812  
(24) 17.04.2025  

(22) 27.05.2024  

(72) Бончик Віталій Семенович (UA), Комарніцький Сер-

гій Петрович (UA), Фірман Юрій Петрович (UA), Ме-

льник Віталій Антонович (UA), Олексійко Сергій Лео-

нідович (UA)  

(73) ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕР-

ЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"  

вул. Шевченка, 12, м. Кам'янець-Подільський, 

Хмельницька обл., 32316 (UA)  

(54) ПЕРЕСУВНИЙ ПІДНІМАЧ ДЛЯ ЗНЯТТЯ І ВСТА-

НОВЛЕННЯ РЕСОР АВТОМОБІЛЯ  

(57) Пересувний піднімач для зняття і встановлення ре-

сор автомобіля, що містить раму, яка містить дві 

паралельні балки з поворотними ходовими колеса-

ми, що зв'язані середніми частинами додаткової пер-

пендикулярної балки, змонтовану на рамі стрілу з 

поворотним у горизонтальній площині тримачем ре-

сори на кінці і приводом підйому, виконаними у виг-

ляді силового циліндра з насосом, причому додат-

кова балка виконана телескопічною з розсувними від 

привода секціями, основу стріли закріплено на од-

ній секції балки, а стріла зорієнтована вздовж її осі і 

направлена в сторону другої секції. 

 



Промислова власність. Бюлетень № 16, 2025 

*Інформація за патентом тимчасово обмежена   4.16 

Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 02 
 
  

(11) 159017  (51) МПК (2025.01)  
C02F 1/00  

(21) u 2024 04254  
(24) 17.04.2025  

(22) 29.08.2024  

(72) Радовенчик Ярослав Вячеславович (UA)  
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"  
просп. Берестейський, 37, м. Київ-56, 03056 (UA)  

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ НАСИЧЕННЯ 
ІОНООБМІННОГО ФІЛЬТРА  

(57) Спосіб визначення моменту насичення іонообмінно-
го фільтра іонами кальцію, в якому капсулу запов-
нюють сильноосновним аніонітом АВ-17-8, поперед-
ньо обробленим розчином реагенту, пропускають че-
рез неї воду після катіонітового фільтра і відслідко-
вують зміну забарвлення аніоніту АВ-17-8, який від-
різняється тим, що як реагент для обробки аніоніту 
АВ-17-8 використовують розчин оксалату амонію. 

 

 

(11) 159034  (51) МПК (2025.01)  
C02F 1/00  

(21) u 2024 04785  
(24) 17.04.2025  

(22) 07.10.2024  

(72) Лихач Вадим Ярославович (UA), Лихач Анна Васи-

лівна (UA), Леньков Леонід Григорович (UA), Сичов 

Михайло Юрійович (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ  

вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA)  

(54) СПОСІБ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ І ОЧИЩЕННЯ СИСТЕ-

МИ ВОДОНАПУВАННЯ У ПРИСУТНОСТІ СВИНЕЙ  

(57) Спосіб знезараження і очищення системи водона-

пування у присутності свиней, що включає застосу-

вання дезінфікуючого засобу через систему медика-

ції води, в якому використовують дезінфікуючий засіб 

зі складом: рідина з вмістом пероксиду водню біль-

ше 50 %, іони колоїдного срібла 4 %, та дезінфікуючий 

засіб застосовують за схемою: 1-2 доба - 1,0 л/тонну 

води, 3-4 доба - 1,5 л/тонну води, 5-6 доба - 2,0 л/тонну 

води, 7-10 доба - 2,5 л/тонну води. 

 

 

(11) 159044  (51) МПК (2025.01)  
C02F 9/00 
H02S 10/00  

(21) u 2024 05185  
(24) 17.04.2025  

(22) 04.11.2024  

(72) Цюрюпа Андрій Миколайович (UA)  

(73) ЦЮРЮПА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  
вул. Боровиковського, буд. 16, кв. 92, м. Полта-
ва, 36019 (UA)  

(54) АВТОНОМНА СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ ВОДИ  
(57) 1. Автономна система очищення води, що містить 

фільтраційний блок і джерело живлення, розташо-
вані на рамі та з'єднані між собою, яка відрізняєть-
ся тим, що додатково містить модуль керування, 
який з'єднаний з фільтраційним блоком, джерелом 
живлення та має можливість з'єднання з зовнішніми 
пристроями контролю, як джерело живлення міс-
тить пристрої живлення від сонячної енергії. 
2. Автономна система очищення води за п. 1, яка від-
різняється тим, що як модуль керування містить мік-
ропроцесор, мікроконтролер. 
3. Автономна система очищення води за п. 1, яка від-
різняється тим, що як зовнішні пристрої контролю 
містить персональний комп'ютер, мобільний теле-
фон, смартфон, планшет. 
4. Автономна система очищення води за п. 1, яка від-
різняється тим, що як пристрої живлення від со-
нячної енергії містить сонячні панелі, геліоконцент-
ратори. 

 

 

C 05 

(11) 159035  (51) МПК (2025.01)  
C05F 11/00 
C05F 17/50 (2020.01) 
A01K 67/33 (2025.01)  

(21) u 2024 04786  
(24) 17.04.2025  

(22) 07.10.2024  

(72) Іванов Володимир Олександрович (UA), Фоміченко 
Михайло Олександрович (UA)  

(73) ІНСТИТУТ СВИНАРСТВА І АГРОПРОМИСЛОВО-
ГО ВИРОБНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ  
вул. Шведська Могила, 1, м. Полтава, 36013 (UA)  

(54) СПОСІБ ВИЇМКИ МОЛОДНЯКУ ГНОЙОВИХ ЧЕРВ'Я-
КІВ ІЗ КОМПОСТУ  

(57) Спосіб виїмки молодняку гнойових черв'яків із ком-

посту, який полягає у тому, що в окремі сітчасті мі-

шечки вносять приманку, а потім їх закладають у 

верхній шар компосту, в який раніше була заванта-
жена вермикультура для його переробки, який від-

різняється тим, що приманку вносять у мішечки, 

виконані із протимоскітної сітки з розміром чарунок 

не більше 1,4 мм, а як приманку використовують гни-

лі плоди груш, яблук, абрикос, слив вологістю не бі-

льше 70 %, при цьому термін знаходження мішечка 

у компості не повинен перевищувати 5 діб. 

 

 

C 08 

(11) 158976  (51) МПК (2025.01)  
C08G 18/00  
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(21) u 2024 02528  
(24) 17.04.2025  

(22) 13.05.2024  

(72) Гулай Ольга Іванівна (UA), Шемет Василина Яро-
славівна (UA), Фурс Тетяна Василівна (UA)  

(73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ  
вул. Львівська, 75, м. Луцьк, 43018 (UA)  

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПІНОМАТЕРІАЛУ З АУКСЕ-
ТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ  

(57) Спосіб одержання піноматеріалу з ауксетичними влас-
тивостями на основі поліуретану, що включає ком-
поненти А - поліефіри та присадки: каталізатори, реа-
генти для спінювання, регулятори, вогнегасні речо-
вини, і В - дифенілметандіізоціанат, який відрізня-
ється тим, що в ємність з компонентом В додають 
компонент А при безперервному перемішуванні до 
початку спінювання суміші. 

 

 

(11) 158964  (51) МПК (2025.01)  
C08G 73/00 
C08G 77/00 
C08F 292/00 
B82Y 30/00  

(21) u 2024 01225  
(24) 17.04.2025  

(22) 07.03.2024  

(72) Носков Юрій Васильович (UA), Миронюк Ірина Єв-

генівна (UA), Пуд Олександр Аркадійович (UA)  

(73) ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ 

ІМЕНІ В.П. КУХАРЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

НАУК УКРАЇНИ  

вул. Академіка Кухаря, 1, м. Київ, 02094 (UA)  

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ СЕНСОРНОГО НАНОКОМ-

ПОЗИТУ НА ОСНОВІ ПОЛІАНІЛІНУ ТА ГАЛУАЗИТ-

НИХ НАНОТРУБОК  

(57) Спосіб отримання сенсорних гібридних нанокомпо-

зитів поліаніліну з галуазитними нанотрубками шля-

хом окиснення пероксодисульфатним окисником-іні-

ціатором, який відрізняється тим, що синтез відбу-

вається в присутності n-толуолсульфонової кислоти 

в середовищі водної дисперсії галуазитних нанот-

рубок при співвідношеннях аніліну та галуазиту від 

5/95 до 80/20 мас. %, при постійному перемішуванні 

протягом 24 годин за температури 1-2 °C. 

 

 

C 10 

(11) 159046  (51) МПК (2025.01)  
C10B 53/02 (2006.01) 
C10B 49/00  

(21) u 2024 05410  
(24) 17.04.2025  

(22) 14.11.2024  

(72) Підліснюк Валентина Вікторівна (UA), Стефановсь-
ка Тетяна Робертівна (UA), Клюс Володимир Пав-
лович (UA)  

(73) ПІДЛІСНЮК ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА  
вул. Лабораторна, 26-А, кв. 50, м. Київ, 03150 (UA)  
  

СТЕФАНОВСЬКА ТЕТЯНА РОБЕРТІВНА  
просп. Глушкова, 22, кв. 13, м. Київ, 03187 (UA)  
  

КЛЮС ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ  
вул. Тираспільська, 47, кв. 213, м. Київ, 04079 (UA)  

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ БІОЧАРУ З ВІДХОДІВ МІС-
КАНТУСУ  

(57) Спосіб отримання біочару з відходів міскантусу, що 
включає термообробку пелет міскантусу у вертика-
льному реакторі окислювального піролізу з подачею 
повітря дуттям зі сторони, протилежної розпалюван-
ню пелет з міскантусу, причому використовують ре-
актор, який має відкритий верх для спалювання пі-
ролізного газу і працює під атмосферним тиском, а 
охолодження виробленого біочару здійснюють мок-
рим способом шляхом його гравітаційного висипан-
ня знизу реактора у ємність з водою. 

 

 

(11) 158980  (51) МПК (2025.01)  
C10L 1/00 
C10G 3/00 
C10G 47/00  

(21) u 2024 02795  
(24) 17.04.2025  

(22) 24.05.2024  

(72) Бойченко Сергій Валерійович (UA), Шкільнюк Ірина 
Олександрівна (UA), Дубовик Володимир Григоро-
вич (UA), Лістовщик Леонід Костянтинович (UA), 
Яковлєва Анна Валеріївна (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"  
просп. Берестейський, 37, м. Київ-56, 03056 (UA)  

(54) УСТАНОВКА ОТРИМАННЯ КОМПОНЕНТІВ МО-
ТОРНИХ ПАЛИВ З РОСЛИННИХ ОЛІЙ ТА ЖИРІВ  

(57) Установка отримання компонентів моторних палив 
з рослинних олій та жирів, що містить послідовно 
сполучені за допомогою трубопроводів вхід сирови-
ни, піч, реактор, сепаратор, компресор циркуляцій-
ний, другий вхід якого сполучено з виходом резер-
вуара водню, а вихід з другими входами печі та ре-
актора, другий вихід сепаратора сполучено трубоп-
роводом з входом ректифікаційної колони, перший 
вихід якої сполучено з резервуаром залишків, дру-
гий - з входом змішувача, другий вхід якого сполу-
чено трубопроводом з третім виходом сепаратора, 
вихід змішувача сполучено трубопроводом з тепло-
обмінником, перший вихід якого сполучено з збірни-
ком газу, а другий - з першим входом збірника фрак-
цій трисекційним та третім виходом ректифікаційної 
колони, четвертий вихід якої сполучено трубопрово-
дом з другим входом збірника фракцій трисекційним, 
для відведення води з сепаратора використано па-
трубок, яка відрізняється тим, що додатково містить 
два джерела постійної вхідної дії та послідовно спо-
лучені датчик температури, елемент пороговий, пе-
ретворювач напруги, вихід якого сполучено з третім 
входом печі, а його другий вхід сполучено з джере-
лом постійної вхідної дії, датчик температури конта-
ктує з трубопроводом другого виходу сепаратора, а 
другий вхід елемента порогового сполучено з дру-
гим джерелом постійної вхідної дії. 
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(11) 159010  (51) МПК (2025.01)  
C10L 1/00  

(21) u 2024 03899  
(24) 17.04.2025  

(22) 31.07.2024  

(72) Бойченко Сергій Валерійович (UA), Дубовик Воло-
димир Григорович (UA), Яковлєва Анна Валеріївна 
(UA), Шкільнюк Ірина Олександрівна (UA), Данілін 
Олександр Валерійович (UA), Лістовщик Леонід Кон-
стантинович (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"  
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056 (UA)  

(54) УСТАНОВКА ОТРИМАННЯ РЕАКТИВНОГО ПАЛИ-
ВА З ВМІСТОМ БІОКОМПОНЕНТІВ  

(57) Установка отримання реактивного палива з вмістом 
біокомпонентів, що містить очищувач, дві накопичу-
вальні ємності, три ємності для вхідної сировини, 
які виходами, відповідно, сполучені трубопроводами 
з входами трьох насосів-дозаторів, виходи яких тру-
бопроводами сполучені з трьома входами змішува-
ча, а вихід змішувача через кавітатор сполучено з 
буферним пристроєм, а два виходи очищувача спо-
лучені з двома накопичувальними ємностями, яка 
відрізняється тим, що установка додатково міс-
тить контролер та сполучені трубопроводами ємність 
гасу, дистилятор, два насоси, два витратоміри, роз-
подільник, три ємності палива з вмістом біокомпо-
нентів та модуль контролю параметрів, причому до 
послідовного сполучення входять ємність гасу, пе-
рший насос, перший витратомір, розподільник, пе-
рша ємність палива, модуль контролю параметрів, 
а також другий та третій його входи сполучені з ви-
ходами другої та третьої ємностей палива, а ці вхо-
ди сполучено, відповідно, з другим та третім вихо-
дами розподільника, другий вхід якого сполучено з 
виходом другого витратоміра, вхід якого сполучено 
з виходом другого насоса, вхід другого насоса спо-
лучено з виходом першої накопичувальної ємності, 
причому два виходи контролера електричними ла-
нцюгами сполучені з другими входами двох насосів, 
а третій - з третім входом розподільника, два входи 
контролера сполучені електричними ланцюгами з 
другими виходами двох витратомірів, і також трубо-
проводами вхід дистилятора сполучено з виходом 
буферного пристрою, а його вихід - з входом очи-
щувача. 

 

 

(11) 158966  (51) МПК  
C10L 5/40 (2006.01)  

(21) u 2024 01596  
(24) 17.04.2025  

(22) 01.04.2024  

(72) Снєжкін Юрій Федорович (UA), Михайлик Вячеслав 
Аврамович (UA), Корінчевська Тетяна Володимирів-
на (UA)  

(73) ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАЦІОНА-
ЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  
вул. Марії Капніст, 2-а, м. Київ-57, 03057 (UA)  

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ТВЕРДОГО КОМПОЗИТ-
НОГО ПАЛИВА З ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ТА ПОЖ-
НИВНИХ РЕШТОК КУКУРУДЗИ  

(57) Спосіб виготовлення твердого композитного палива 
з побутових відходів та пожнивних решток кукуру-
дзи, який включає подрібнення, сортування з ви-
лученням негорючих фракцій твердих побутових ві-
дходів і подрібнення до заданих розмірів, який від-
різняється тим, що до відсортованих горючих по-
бутових відходів, подрібнених до 100 мм, додатково 
додають подрібнені до 100 мм пожнивні рештки ку-
курудзи, у такому співвідношенні компонентів, 
мас. %: відходи паперу та картону - 20-30, пласти-
кові відходи - 30-40, відходи текстилю - 10-15, пож-
нивні рештки кукурудзи - 15-40, змішують між собою 
усі компоненти, підсушують до вологості 10 %, після 
чого проводять повторне подрібнення до 50 мм. 

 

 

C 23 

(11) 158962  (51) МПК  
C23C 8/80 (2006.01)  

(21) u 2024 01066  
(24) 17.04.2025  

(22) 28.02.2024  

(72) Кіндрачук Мирослав Васильович (UA), Харченко 
Володимир Володимирович (UA), Марчук Володимир 
Єфремович (UA), Гуменюк Ігор Анатолійович (UA), 
Леусенко Дар'я Володимирівна (UA), Гловин Михай-
ло Андрійович (UA), Костецький Іван Володимиро-
вич (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
просп. Любомира Гузара, 1, м. Київ, 03058 (UA)  

(54) СПОСІБ ДИСКРЕТНОЇ ОБРОБКИ АЗОТОВАНИХ 
СТАЛЕВИХ ВИРОБІВ  

(57) Спосіб дискретної обробки азотованих сталевих ви-
робів, що включає дискретну лазерну обробку азо-
тованого покриття з потужністю лазерного випромі-
нювання 105-108 Вт/см2, який відрізняється тим, що 
обробку виконують дискретно за сітчасто-стільнико-
вою схемою з кроком 3-5 мм із площею обробки 20-
35 % від загальної площі сталевого виробу. 

 

 

C 25 

(11) 158991  (51) МПК  
C25B 1/04 (2021.01) 
C25B 1/044 (2021.01) 
H01L 23/38 (2006.01)  

(21) u 2024 03116  
(24) 17.04.2025  

(22) 13.06.2024  

(72) Мікульонок Ігор Олегович (UA)  
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-

РАЇНИ ''КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО''  
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056 (UA)  

(54) ЕЛЕКТРОЛІЗЕР ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ВОДНЕВО-
КИСНЕВОЇ СУМІШІ  

(57) 1. Електролізер для одержання воднево-кисневої су-
міші, що містить ємність для електроліту з розміще-
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ними в ній електродами, а також систему рідинного 
циркуляційного охолодження електроліту з трубоп-
роводами, розширювальним бачком, циркуляцій-
ним насосом, трубчастим холодильником та венти-
лятором для обдування атмосферним повітрям зов-
нішньої теплообмінної поверхні трубчастого холо-
дильника, який відрізняється тим, що на зовнішній 
теплообмінній поверхні трубчастого холодильника 
змонтовано термоелектричний генератор на еле-
ментах Пельтьє, який через електричне коло з'єд-
нано з корисним електричним навантаженням. 

2. Електролізер за п. 1, який відрізняється тим, що 

термоелектричний генератор через електричне ко-

ло з'єднано з вентилятором для обдування атмос-

ферним повітрям зовнішньої теплообмінної поверх-

ні трубчастого холодильника. 

3. Електролізер за п. 1, який відрізняється тим, що 

термоелектричний генератор через електричне ко-

ло з'єднано з освітлювальним засобом. 
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 02 
 
  

(11) 159038  (51) МПК (2025.01)  
E02B 3/02 (2006.01) 
E02B 11/00  

(21) u 2024 04855  
(24) 17.04.2025  

(22) 10.10.2024  

(72) Гурин Василь Арсентійович (UA), Кузьмич Людмила 
Володимирівна (UA), Кузьмич Степан Андрійович 
(UA), Головатчик Олександр Вікторович (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-
ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  
вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028 (UA)  

(54) СПОСІБ ОБ'ЄМНОГО ГІДРАВЛІЧНОГО ОЧИЩЕН-
НЯ РУСЛА ВОДОПРИЙМАЧА ВІД ПЛАВАЮЧОГО 
СМІТТЯ  

(57) Спосіб об'ємного гідравлічного очищення русла во-
доприймача від плаваючого сміття при збуренні по-
току з утворенням турбулентного режиму, який від-
різняється тим, що для розділення потоку на скла-
дові в зручних і доступних місцях, на поворотах во-
доприймача, в зоні берегової лінії, в урізі русла во-
доприймача і берега, облаштовують ловильну за-
пань для тимчасового затримання та накопичення 
плаваючих предметів та сміття. 

 

 

(11) 159002  (51) МПК (2025.01)  
E02D 5/22 (2006.01) 
E02D 35/00  

(21) u 2024 03562  
(24) 17.04.2025  

(22) 10.07.2024  

(72) Пряник Сергій Петрович (UA)  
(73) ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ  
бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006 (UA)  

(54) СПОСІБ ЛІКВІДАЦІЇ КРЕНУ БУДІВЛІ ТА ПЕРЕД-
КРЕНОВОЇ СИТУАЦІЇ З МОЖЛИВІСТЮ БАГАТО-
РАЗОВОГО ПРОВЕДЕННЯ АВАРІЙНОЇ РОБОТИ  

(57) Спосіб ліквідації крену будівлі та передкренової си-
туації з можливістю багаторазового проведення ава-
рійної роботи, який відрізняється тим, що при зве-
денні фундаменту будівлі використовують палі з 
наскрізним каналом, в нижній розширеній частині яко-
го розміщують порожнистий всередині, але з міцни-
ми стінками, великий довгий патрон, який при пода-
чі великого тиску повітря зверху при проведенні ан-
тикренових робіт висувається частково вниз своїм 
нижнім кінцем за межі палі, без можливості повер-
нення назад у колишнє положення через присутність 
храпового механізму, з можливістю при нових реци-
дивах кренових ситуацій повного висування за межі 
палі, що надає можливість усунення нового крену 
шляхом накачування під великим тиском цементно-

го розчину, яким спочатку заповнюється весь порож-
нистий канал, а потім він рухається далі, витісняючи 
і ущільнюючи ґрунт для нового підйому частини бу-
дівлі, що опустилася. 

 

 

(11) 159003  (51) МПК (2025.01)  
E02D 5/22 (2006.01) 
E02D 35/00  

(21) u 2024 03572  
(24) 17.04.2025  

(22) 10.07.2024  

(72) Пряник Сергій Петрович (UA)  
(73) ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ  
бул. Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006 (UA)  

(54) СПОСІБ УСУНЕННЯ КРЕНУ БУДІВЛІ З МОЖЛИВІ-
СТЮ БАГАТОРАЗОВОГО ПРОВЕДЕННЯ АВАРІЙ-
НИХ РОБІТ  

(57) Спосіб усунення крену будівлі з можливістю багато-
разового проведення аварійних робіт, який відріз-
няється тим, що при зведенні фундаменту викори-
стовують забивні палі, у яких через всю довжину 
кожної палі по центру протягнутий наскрізний канал 
з бічними відгалуженнями-виходами внизу на коніч-
ному башмаку палі, який спочатку при забиванні при-
критий сталевим конічним чохлом, який під час анти-
кренової операції відокремлюється від палі і втра-
чається, а подальше нагнітання того ж розчину аб-
солютно маломіцного цементу під палю, яка знахо-
диться під опущеною під час крену частиною будів-
лі, виробляють стільки, скільки це вимагає задача 
підняття опущеної частини будівлі, після чого відра-
зу ж по тому ж пальовому каналу починають нагні-
тати стиснене повітря для очищення самого каналу, 
а також його нижніх відгалужень та ґрунтових підс-
тупів, що є корисним при рецидиву крену, з можли-
вістю проведення повторних робіт з використанням 
тієї ж самої палі та тих самих внутрішніх її каналів. 

 

 

E 04 

(11) 158972  (51) МПК  
E04B 1/78 (2006.01) 
E04F 15/08 (2006.01) 
E04F 15/18 (2006.01)  

(21) u 2024 02128  
(24) 17.04.2025  

(22) 22.04.2024  

(72) Кужель Емма Вікторівна (UA), Подкопаєв Сергій Вік-
торович (UA), Ляшок Ярослав Олександрович (UA), 
Колларов Олександр Юрійович (UA), Мерзлікін Ар-
тем Володимирович (UA)  

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ"  
вул. Потебні, 56, м. Луцьк, 43003 (UA)  

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ  
(57) 1. Спосіб виготовлення теплої підлоги, який викону-

ють шляхом укладання в технологічній послідовності 
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на бетонну основу теплоізоляційного, розподільно-
го та фінального - лицьового, шарів, а також відбивача 
тепла, який виконують у вигляді фольгової проклад-
ки, з розміщенням її над теплоізоляційним шаром, 
при цьому під фінальним покриттям розташовують 
нагрівачі підлоги та з'єднують їх з джерелом жив-
лення, а у розподільному шарі змонтовують датчи-
ки температури, які з'єднують з розміщеним поза під-
логою терморегулятором, який відрізняється тим, 
що розподільний шар виготовляють з пінобетону, при 
цьому у нижній ділянці розподільного шару розмі-
щують трубчасті елементи з еквідистантним притис-
ком для утворення макропор, а верхню ділянку роз-
подільного шару оснащують теплоакумулюючими 
пластинами, між якими розташовують нагрівач під-
логи у трубчастій оболонці. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дже-
рело живлення нагрівача підлоги розташовують по-
за підлогою, а нагрівальний агент нагрівача підлоги 
створюють у вигляді гарячої рідини чи гарячого по-
вітря. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
нагрівання підлоги здійснюють з інтервалами у часі 
з інженерним розрахунком інтервалів з враху-
ванням теплової інерції теплоакумулючих пластин та 
розподільного шару. 

 

 

(11) 158970  (51) МПК (2025.01)  
E04B 9/00 
E04B 1/38 (2006.01)  

(21) u 2024 01816  
(24) 17.04.2025  

(22) 09.04.2024  

(72) Салабаш Юрій Олексійович (UA), Огняник Сергій 
Миколайович (UA)  

(73) САЛАБАШ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ  
вул. Новосельського, 110, кв. 15, м. Одеса, 65045 
(UA)  
  

ОГНЯНИК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  
вул. Озерна, буд. 19, с. Андріївка, Чернігівсь-
кий р-н, Чернігівська обл., 15554 (UA)  

(54) СПОСІБ З'ЄДНАННЯ ЗАКЛАДНИХ ДЛЯ НАТЯЖ-
НОЇ СТЕЛІ МІЖ СОБОЮ В КОНСТРУКЦІЮ  

(57) Спосіб з'єднання закладних для натяжної стелі між 
собою в конструкцію, який відрізняється тим, що 
закладні для натяжної стелі з'єднують між собою за 
допомогою з'єднання типу ластівчина хвоста в конст-
рукцію, яку закріплюють до натяжної стелі. 

 

 

(11) 158974  (51) МПК  
E04H 9/04 (2006.01) 
F41H 5/24 (2006.01)  

(21) u 2024 02154  
(24) 17.04.2025  

(22) 23.04.2024  

(72)*  
 
  
(73)*   

  
  

  
 
  
  

  
 
  

(54) ПРОТИБАЛІСТИЧНЕ УКРИТТЯ  
(57)* 
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(11) 158973  (51) МПК (2025.01)  
E04H 9/04 (2006.01) 
F41H 5/24 (2006.01) 
F41H 3/00  

(21) u 2024 02153  
(24) 17.04.2025  

(22) 23.04.2024  

(72)*  
 
  
(73)*  

  
  

  
 
  
  

  
 
  

(54) КАРКАС ДЛЯ ЗБІРНО-РОЗБІРНИХ КОНСТРУКЦІЙ  
(57)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

E 21 

(11) 159012  (51) МПК (2025.01)  
E21D 11/00 
E21D 13/00  

(21) u 2024 04029  
(24) 17.04.2025  

(22) 12.08.2024  

(72) Кужель Емма Вікторівна (UA), Колларов Олександр 
Юрійович (UA), Подкопаєв Євген Сергійович (UA), 
Демченко Олександр Володимирович (UA), Підгур-
на Ольга Юріївна (UA), Василенко Володимир Ана-
толійович (UA)  

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ"  
вул. Потебні, 56, м. Луцьк, 43003 (UA)  

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ШТУЧНОЇ ОПОРИ ОХО-
РОННОЇ СПОРУДИ  

(57) 1. Спосіб виготовлення штучної опори охоронної спо-
руди, що включає встановлення у телескопічній ка-
ркас еластичної оболонки та завантаження її різно-
об'ємними порожнистими еластичними тілами за до-
помогою завантажувального пристрою, який відріз-
няється тим, що завантажувальний пристрій вико-
нують у вигляді похилої труби, один з торців якої 
з'єднують з бункером-накопичувачем різнооб'ємних 
порожнистих еластичних тіл, у якому їх перемішу-
ють перед подачею у трубу з крихтами феромагніт-
ного матеріалу, при цьому похилу трубу виконують 
із сітчастою вставкою, яку розміщують у нижній ді-
лянці в зоні з'єднання труби з еластичною оболон-
кою, а на трубу зовні спрямовують бігуче магнітне 
поле шляхом встановлення зовні труби генератора 
цього поля. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що решт-
ки феромагнітних крихт з сітчастої вставки у трубі 
повертають у бункер-накопичувач по додатковій лі-
нії, яку виконують у формі жолоба чи магнiтозахи-
щеної похилої труби, яку оснащують розтрубом. 

 

 

(11) 158967  (51) МПК (2025.01)  
E21D 11/00 
E21F 15/00  

(21) u 2024 01671  
(24) 17.04.2025  

(22) 03.04.2024  

(72) Костенко Віктор Климентович (UA), Ляшок Ярослав 
Олександрович (UA), Богомаз Ольга Петрівна (UA), 
Костенко Олексій Вікторович (UA), Таврель Марина 
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Ігорівна (UA), Кутняшенко Олексій Ігорович (UA), Ко-
стенко Тетяна Вікторівна (UA)  

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ"  
вул. Потебні, 56, м. Луцьк, 43003 (UA)  

(54) СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ГІРНИЧОЇ ВИРОБКИ  
(57) Спосіб проведення гірничої виробки, що включає 

виконання основних операцій, таких як руйнування 
породного забою, навантаження гірничої маси та її 
видалення, кріплення виробки, провітрювання прохід-
ницького вибою та виконання допоміжних операцій, 
таких як приведення вибою в безпечний стан, вста-
новлення тимчасового кріплення, нарощування вен-
тиляційного трубопроводу, улаштування водовідлив-
ної канавки, нарощування привибійного конвеєра 
шляхів транспортування вугілля, який відрізняється 
тим, що відбиту гірничу масу транспортують до бок-
су, огородженого з боків, відкритого зі сторони вибою 
та обмеженого зі сторони устя виробки перегород-
кою, яку піднімають при заміні ємностей, у боксі гір-
нича маса проходить сепарацію між секціями дис-
кового сепаратора з відсіюванням на фракції визна-
ченого гранулометричного складу, яку спрямовують 
до накопичувальних ємностей, повітря, що утворює-
ться в боксі, висмоктують через фільтр вентилятором, 
при цьому тверді частинки осідають у накопичувачі. 

 

 

(11) 159013  (51) МПК  
E21D 11/08 (2006.01)  

(21) u 2024 04031  
(24) 17.04.2025  

(22) 12.08.2024  

(72) Кужель Емма Вікторівна (UA), Колларов Олександр 

Юрійович (UA), Подкопаєв Євген Сергійович (UA), 

Демченко Олександр Володимирович (UA), Підгур-

на Ольга Юріївна (UA), Авдєєв Вадим Валентино-

вич (UA)  

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ"  

вул. Потебні, 56, м. Луцьк, 43003 (UA)  

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ШТУЧНОЇ ОПОРИ ОХО-

РОННОЇ СПОРУДИ  

(57) 1. Спосіб виготовлення штучної опори охоронної спо-

руди, що включає встановлення у телескопічній ка-

ркас еластичної оболонки та завантаження її різно-

об'ємними порожнистими еластичними тілами за 

допомогою завантажувального пристрою, який від-

різняється тим, що завантажувальний пристрій ви-

готовляють як телескопічний похилий жолоб, все-

редині якого розташовують серію почергово вста-

новлених роторів, при цьому жолоб змонтовують з 

можливістю регулювання кута його нахилу, а один з 

кінців жолоба під'єднують шарнірно до пересувного 

бункера-накопичувача порожнистих різнооб'ємних 

кулькоподібних еластичних тіл. 

2. Спосіб виготовлення штучної опори охоронної 

споруди за п. 1, який відрізняється тим, що ротори 

виконують площинними у формі під'єднаних підши-

пниками до осі радіальних спиць, вільні кінці кожної 

з яких виконані гребінчастими, а усю серію роторів 

під'єднують до електроприводу з автоматичним ре-

гулюванням швидкості їх обертання. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 01 
 
  

(11) 159014  (51) МПК  
F01N 1/06 (2006.01)  

(21) u 2024 04178  
(24) 17.04.2025  

(22) 21.08.2024  

(72) Нагорний Микола Іванович (UA)  
(73) НАГОРНИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ  

вул. Петра Ніщинського, буд. 12, корп. 2, кв. 24, 
м. Київ, 03049 (UA)  

(54) ГЛУШНИК ВИХЛОПУ АВТОМОБІЛЯ  
(57) 1. Глушник вихлопу автомобіля, що містить камеру, 

виконану у вигляді циліндричної труби з першою тор-
цевою стінкою, в якій закріплена вхідна труба, що 
утворює вхід в камеру, і другою торцевою стінкою, 
в якій закріплена вихідна труба, що утворює вихід з 
камери, всередині циліндричної труби установлені пе-
регородки з отворами, між якими утворені малі ка-
мери, який відрізняється тим, що містить установ-
лений концентрично відносно циліндричної труби 
корпус, першу торцеву деталь, якою служить про-
довження першої торцевої стінки, і другу торцеву де-
таль, яка розташована біля кінця вихідної туби і че-
рез яку проходить кінець вихідної труби, біля другої 
торцевої стінки корпус з'єднаний кільцевою перего-
родкою з циліндричною трубою, перша кільцева де-
таль, кільцева перегородка, циліндрична труба і пер-
ша частина корпусу, що розташована між першою 
торцевою деталлю і кільцевою перегородкою, утво-
рюють перший резонатор, а кільцева перегородка, 
друга торцева деталь, вихідна труба і друга частина 
корпусу, що розташована між кільцевою перегород-
кою і другою торцевою деталлю, утворюють другий 
резонатор, частина малих камер з'єднана отвора-
ми, виконаними у циліндричній трубі, з першим ре-
зонатором, а у вихідній трубі виконані наскрізні па-
зи, якими вихід з'єднаний з другим резонатором.  
2. Глушник за п. 1, який відрізняється тим, що пе-
регородки виконані у вигляді круга з видаленим по 
хорді сегментом, в центрі перегородки паралельно 
її прямолінійному краю, що відповідає хорді, вико-
наний видовжений прямокутний отвір, а на краю пе-
регородки, протилежному прямолінійному краю, по 
лінії, паралельній прямолінійному краю, виконано ряд 
круглих отворів, перегородки своїм дугоподібним 
краєм з'єднані з внутрішньою поверхнею циліндри-
чної труби і розташовані так, що у кожній наступній 
перегородці прямолінійний край знаходиться відно-
сно прямолінійного краю попередньої перегородки 
з протилежного боку, кожні дві перегородки утво-
рюють малу камеру і кожна попередня мала камера 
з'єднана з кожною наступною камерою через бічний 
прохід, форма якого відповідає видаленому по хор-
ді сегменту перегородки. 

3. Глушник за п. 1, який відрізняється тим, що міс-

тить два типи перегородок, перегородка першого 

типу виконана у вигляді круга з видаленими по хор-

дах двома сегментами з утворенням двох прямолі-

нійних країв, які паралельні один одному, по центру 

перегородки виконано два щілиноподібних отвори, 

паралельних прямолінійним краям перегородки, пе-

регородка другого типу виконана у вигляді двох се-

гментів круга, що мають прямолінійний край, в яких 

на стороні, протилежній прямолінійному краю сег-

мента, по лінії, паралельній прямолінійному краю, 

виконано ряд круглих отворів, перегородки обох ти-

пів своїм дугоподібним краєм з'єднані з внутрішньою 

поверхнею циліндричної труби, сегменти перегоро-

док другого типу розташовані так, що між їх прямо-

лінійними краями утворено видовжений централь-

ний прохід, а щілиноподібні отвори перегородки пер-

шого типу проходять паралельно відносно видов-

женого центрального проходу, кожні дві перегород-

ки утворюють малу камеру, а кожні дві суміжні малі 

камери, що розташовані між двома перегородками 

другого типу, з'єднані між собою двома бічними про-

ходами, форма яких відповідає видаленим по хорді 

сегментам перегородки. 
4. Глушник за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняєть-
ся тим, що містить тринадцять малих камер, а ма-
лими камерами, які з'єднані отворами з першим ре-
зонатором, є перша, сьома, одинадцята і тринадця-
та, в напрямку від входу до виходу глушника.  
5. Глушник за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняєть-
ся тим, що наскрізні пази у вихідній трубі, якими ви-
хід з'єднаний з другим резонатором, виконані щіли-
ноподібними і розташовані "ялинкою". 

 

 

F 03 

(11) 159039  (51) МПК (2025.01)  
F03D 3/00  

(21) u 2024 04905  
(24) 17.04.2025  

(22) 15.10.2024  

(72) Серілко Леонід Степанович (UA), Сасюк Зоя Костя-

нтинівна (UA), Серілко Дмитро Леонідович (UA), 

Антонюк Петро Васильович (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОС-

ПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028 (UA)  

(54) ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА З ВЕРТИКАЛЬ-

НИМ РОТОРОМ  

(57) Вітроенергетична установка з вертикальним рото-

ром, яка складається з встановленого у нерухомій 

втулці ротора, що містить паралельні траверси, до 

яких прикріплені лопаті аеродинамічної форми, яка 

відрізняється тим, що траверси оснащені повітро-

забірниками, які з'єднані каналами, розміщеними все-

редині траверс, і каналами, розміщеними всередині 

лопатей з соплами, що знаходяться на зовнішніх по-

верхнях лопатей. 
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F 04 

(11) 159048  (51) МПК  
F04F 5/44 (2006.01)  

(21) u 2024 05657  
(24) 17.04.2025  

(22) 29.11.2024  

(72) Кравець Олександр Олександрович (UA), Добро-
вольська Антоніна Олександрівна (UA)  

(73) КРАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
вул. 4-та лінія 6-ої станції Люстдорфської доро-
ги, буд. 8, м. Одеса, 65114 (UA)  
  

ДОБРОВОЛЬСЬКА АНТОНІНА ОЛЕКСАНДРІВНА  
вул. 4-та лінія 6-ої станції Люстдорфської доро-
ги, буд. 8, м. Одеса, 65114 (UA)  

(54) ПУСКОВИЙ ЕЖЕКТОР ДЛЯ ЛОПАТЕВИХ АПАРА-
ТІВ  

(57) Пусковий ежектор, що складається з корпусу сопла, 
камери змішування та дифузора, який відрізняєть-
ся тим, що в камеру змішування встановлений при-
водний лопатевий апарат, а в корпус сопла вста-
новлений нагнітальний лопатевий апарат зі старто-
вим двигуном. 

 

 

F 26 

(11) 158956  (51) МПК (2025.01)  
F26B 9/00 
F26B 9/06 (2006.01) 
A47L 23/20 (2006.01)  

(21) u 2023 05836  
(24) 17.04.2025  

(22) 04.12.2023  

(72) Ляшок Ярослав Олександрович (UA), Ляшок Ната-
лія Юріївна (UA), Колларов Олександр Юрійович 
(UA), Подкопаєв Сергій Вікторович (UA), Кужель 
Емма Вікторівна (UA)  

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ"  
вул. Потебні, 56, м. Луцьк, Волинська обл., 43003 
(UA)  

(54) СУШАРКА ДЛЯ ВЗУТТЯ ТА ОДЯГУ  
(57) 1. Сушарка для взуття та одягу, що являє собою па-

ру вигнутих по формі носка взуття кріпильних еле-
ментів, всередині кожного з яких розміщений зв'я-
заний з джерелом живлення пристрій, що постачає 
тепло, яка відрізняється тим, що як джерело жив-
лення використана автоматизована вітрогеліоуста-
новка з вітроагрегатом та повітряний сонячний ко-
лектор із сонячними панелями включно, а як прист-
рій, що постачає тепло, використані патрубки, що 
з'єднані системою теплоізольованих труб з повітря-
ним сонячним колектором, причому пристрій, що по-
стачає тепло, розміщено у нижній ділянці виконаної 
з окремих блоків шафи для взуття та одягу. 
2. Сушарка за п. 1, яка відрізняється тим, що вітро-
агрегат, виконаний як вузол вітрогеліоустановки з 
наявністю безшумного вентилятора та перетворюва-
ча частоти, з'єднаний з мікропроцесором.  

3. Сушарка за будь-яким із пп. 1, 2, яка відрізняє-
ться тим, що кількість пристроїв, що постачають 
тепло, відповідає кількості блоків шафи для взуття 
та одягу. 

 

(11) 159033  (51) МПК  
F26B 17/10 (2006.01)  

(21) u 2024 04771  
(24) 17.04.2025  

(22) 04.10.2024  

(72) Калетнік Григорій Миколайович (UA), Цуркан Олег 
Васильович (UA), Гончарук Інна Вікторівна (UA), Гу-
дзенко Наталія Миколаївна (UA), Спірін Анатолій 
Володимирович (UA), Присяжнюк Дмитро Володи-
мирович (UA), Дідик Андрій Михайлович (UA), Рутке-
вич Володимир Степанович (UA)  

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ  
вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008 (UA)  

(54) КОНВЕКТИВНО-ВІБРАЦІЙНА СУШАРКА ДЛЯ СУ-
ШІННЯ ВОЛОСЬКИХ ГОРІХІВ  

(57) Конвективно-вібраційна сушарка для сушіння во-
лоських горіхів, що містить теплоізольовану сушиль-
ну камеру U-подібної форми у вигляді перфорова-
ного днища по всій поверхні контакту з матеріалом, 
що висушується, яка встановлена на пружних еле-
ментах на рамі, та прикріплений до камери інерцій-
ний вібратор із приводом від керованого електрод-
вигуна змінного або постійного струму, а також нагрі-
вальний елемент, виконаний у вигляді теплоелектро-
нагрівача з автоматичним керуванням процесу су-
шіння, встановлений датчик температури подачі су-
шильного агента у робочу камеру та трирівневі дат-
чики для контролю температури сушильного агента 
і вологості повітря, яка відрізняється тим, що за-
вантаження U-подібної сушильної камери вологими 
волоськими горіхами здійснюється через люк у зак-
ритій кришці завантажувальним конвеєром, вмикан-
ня та вимикання якого контролюється двома датчи-
ками рівня. 

 

 

F 27 

(11) 158951  (51) МПК (2025.01)  
F27B 19/00 
C30B 13/00  

(21) u 2022 00176  
(24) 17.04.2025  

(22) 17.01.2022  

(72) Анатичук Лук'ян Іванович (UA), Разіньков Валерій 
Васильович (UA)  

(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ НАУК ТА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ  
вул. Науки, 1, м. Чернівці, 58000 (UA)  

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВЕЛИКОГО ГРАДІ-
ЄНТА ТЕМПЕРАТУРИ НА ФРОНТІ КРИСТАЛІЗА-
ЦІЇ В УСТАНОВЦІ ЗОННОЇ ПЛАВКИ  

(57) Пристрій для формування великого градієнта тем-
ператури на фронті кристалізації в установці верти-
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кальної зонної плавки для вирощування злитків тер-
моелектричних матеріалів в ампулах, який складає-
ться з нагрівника з постійною температурою, верх-
нього і нижнього холодильників та шарів теплової 
ізоляції між нагрівником та холодильниками, який 
відрізняється тим, що товщина шару ізоляції між 
нагрівником та нижнім холодильником не має пе-
ревищувати 3 мм, довжина нижнього холодильника 
має бути більше 3-х діаметрів злитка, а відстань між 
поверхнями нагрівника і ампули - менше 0,9 мм. 

 

 

F 41 

(11) 159022  (51) МПК  
F41A 21/30 (2006.01) 
F41A 21/34 (2006.01)  

(21) u 2024 04389  
(24) 17.04.2025  

(22) 09.09.2024  

(72)*  
(73)* 
  

 
  

(54) ПЕРЕДНЯ КРИШКА ПРИСТРОЮ ЗНИЖЕННЯ РІВ-
НЯ ЗВУКУ ПОСТРІЛУ  

(57)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(11) 159032  (51) МПК  
F41G 3/02 (2006.01) 
F41G 3/06 (2006.01)  

(21) u 2024 04767  
(24) 17.04.2025  

(22) 04.10.2024  

(72)*  
  
(73)*   

 
  

(54) ЛАЗЕРНА СИСТЕМА "СВІЙ-ЧУЖИЙ"  
(57)*  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(11) 158978  (51) МПК (2025.01)  
F41H 5/04 (2006.01) 
F41H 1/00  

(21) u 2024 02645  
(24) 17.04.2025  

(22) 16.05.2024  

(72)*  
(73)*   

 
  

(54) КУЛЕЗАХИСНА БАГАТОШАРОВА БРОНЕПЛИТА  
(57)*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(11) 159047  (51) МПК  
F41H 11/16 (2011.01)  

(21) u 2024 05493  
(24) 17.04.2025  

(22) 20.11.2024  

(72) Чарушин Микола Валерійович (UA)  
(73) ЧАРУШИН МИКОЛА ВАЛЕРІЙОВИЧ  

вул. Єлизавети Чавдар, буд. 13, кв. 201, м. Київ, 
02072 (UA)  

(54) РОБОЧИЙ ОРГАН МАШИНИ ОБРОБКИ ТЕРИТОРІЇ  
(57) Робочий орган машини обробки території, що міс-

тить молот, поєднаний з ланцюгом, який відрізня-
ється тим, що ланцюг має два кінці, де один кінець 
поєднано з валом машини обробки території, а інший 
кінець містить поєднувальну ланку, сполучену з мо-
лотом, молот виконано з поєднаних між собою ме-
талевих пластин, де верхня пластина має діаметр, 
менший за діаметр середньої пластини, середня пла-
стина має діаметр, менший за діаметр нижньої плас-
тини, а нижня пластина має товщину, яка більша за 
товщину верхньої та середньої пластин, взятих ок-
ремо. 
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(11) 158957  (51) МПК (2025.01)  
F41J 13/00  

(21) u 2023 06086  
(24) 17.04.2025  

(22) 14.12.2023  

(72)*  

  

(73)*  

  

 

  

(54) КУЛЕВЛОВЛЮВАЧ ПЕРЕНОСНИЙ  

(57)*  

 

 

 

 

 

 

 

F 42 

(11) 159045  (51) МПК (2025.01)  
F42B 12/00 
F42B 10/00 
F42B 12/22 (2006.01)  

(21) u 2024 05366  
(24) 17.04.2025  

(22) 12.11.2024  

(72)*  
  
(73)*  
  

 
  

(54) БОЄПРИПАС ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПА-
РАТІВ  

(57)*  
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 159026  (51) МПК (2025.01)  
G01B 11/00  

(21) u 2024 04507  
(24) 17.04.2025  

(22) 17.09.2024  

(72) Зелінський Ігор Микитович (UA), Яворська Мирос-
лава Іванівна (UA), Наконечний Юрій Іванович (UA)  

(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ  
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 (UA)  

(54) ОПТИЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАНЬ ФОР-
МИ РЕФЛЕКТОРА ДЗЕРКАЛЬНОЇ АНТЕНИ  

(57) Оптичний пристрій для вимірювання форми рефле-
ктора дзеркальної антени, що містить формуючі сві-
тлові марки джерело лазерного випромінення, об'є-
ктиви, діафрагми, дифракційну решітку, прямокутну 
призму та оптичну систему спостереження за сумі-
щенням світлових марок, який відрізняється тим, 
що безпосередньо за дифракційною решіткою до-
датково встановлена друга дифракційна решітка та-
ким чином, що кут між штрихами обох решіток скла-
дає 90 градусів. 

 

 

(11) 158977  (51) МПК (2025.01)  
G01K 13/00  

(21) u 2024 02540  
(24) 17.04.2025  

(22) 13.05.2024  

(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Грабко Вален-
тин Володимирович (UA), Мошноріз Микола Мико-
лайович (UA), Чорна Ольга Анатоліївна (UA)  

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ  
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA)  

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ВИМІРЮВАН-
НЯ ТЕМПЕРАТУРИ  

(57) Пристрій для безконтактного вимірювання темпера-
тури, що містить об'єктив, діафрагму, перше дзер-
кало, виконане у вигляді W-конуса, та друге дзерка-
ло, виконане у вигляді ввігнутого конуса з поверхня-
ми, що призначені для відбивання променів світло-
вого потоку, інфрачервоний приймач, що являє со-
бою набір n інфрачервоних сенсорів, розташованих 
один за одним, приймальні площадки яких перпен-
дикулярні головній оптичній осі, буферний регістр, 
блок порівняння швидкості, перетворювач частота-
напруга, два компаратори, генератор напруги, що змі-
нюється лінійно, тригер, перетворювач напруга-час-
тота, дільник частоти, ключ, кроковий двигун, кому-
татор, два аналого-цифрові перетворювачі, три лі-
чильники, відеоконтрольний пристрій, генератор на-
пруги, що змінюється ступінчасто, два керуючі під-
силювачі, постійно запам'ятовуючий пристрій, два 

блоки запуску, два електронні ключі, джерело опо-
рної напруги, два елементи НІ, п'ять елементів І, 
елемент І-НІ, блок обробки сигналу та блок обчис-
лення, цифро-аналоговий перетворювач, буфер да-
них, два регістри, перший цифровий компаратор та 
цифровий індикатор, причому виходи n інфрачер-
воних сенсорів з'єднані, відповідно, з вхідною шиною 
буферного регістра, вхідною шиною блока порів-
няння швидкості та з вхідною шиною перетворюва-
ча частота-напруга, другий вхід першого компара-
тора підключений до загальної шини, а вихід з'єд-
наний з першим входом генератора напруги, що змі-
нюється лінійно, вихід перетворювача напруга-часто-
та підключений до входу дільника частоти, вихід якого 
з'єднаний з першим входом ключа, вихід якого підк-
лючений до входу крокового двигуна, вал якого зв'я-
заний з діафрагмою, другий вхід буферного регіст-
ра з'єднаний з виходом дільника частоти, вихідна ши-
на буферного регістра підключена до вхідної шини 
комутатора, вхід якого з'єднаний з виходом пере-
творювача напруга-частота, а вихід підключений до 
першого входу першого аналого-цифрового пере-
творювача, вихід перетворювача напруга-частота 
з'єднаний з другими входами першого аналого-циф-
рового перетворювача і відеоконтрольного пристрою 
та з входом генератора напруги, що змінюється сту-
пінчасто, вихід якого підключений до перших входів 
першого і другого керуючих підсилювачів, другі вхо-
ди яких з'єднані, відповідно, з першим і другим ви-
ходами постійно запам'ятовуючого пристрою, а ви-
ходи підключені, відповідно, до третього і четверто-
го входів відеоконтрольного пристрою, п'ятий вхід 
якого з'єднаний з виходом дільника частоти, вихід-
на шина першого лічильника підключена до першої 
вхідної шини постійно запам'ятовуючого пристрою, 
вихід перетворювача частота-напруга з'єднаний з 
першим входом першого компаратора, вихід якого 
підключений до входу першого елемента НІ, вихід 
якого з'єднаний з другим входом першого елемента 
І, перший вхід якого підключений до виходу другого 
компаратора, другий вхід якого з'єднаний з загаль-
ною шиною, а перший вхід разом з аналоговим вхо-
дом першого електронного ключа підключені до ви-
ходу генератора напруги, що змінюється лінійно, 
другий вхід якого з'єднаний з виходом блока порів-
няння швидкості, вхід якого, а також вхід блока об-
робки сигналу підключені до виходу перетворювача 
напруга-частота, вихід дільника частоти з'єднаний з 
першим входом четвертого елемента І, другий вхід 
якого підключений до виходу елемента І-НІ, другий 
вхід якого разом з входом другого елемента НІ та 
третім входом першого елемента І з'єднані з вихо-
дом першого блока запуску, вихід другого елемента 
НІ з'єднаний з другими входами тригера і третього 
елемента І, перший вхід якого разом з першим вхо-
дом елемента І-НІ та другим входом другого еле-
мента І підключені до першого виходу тригера, ви-
хід другого елемента І з'єднаний з першим входом 
буферного регістра, а перший вхід підключений до 
виходу першого компаратора, вихід першого еле-
мента І з'єднаний з першим входом тригера, пер-
ший і другий виходи якого підключені, відповідно, 
до керуючих входів першого і другого електронних 
ключів, виходи яких з'єднані з входом перетворюва-
ча напруга-частота, вихід джерела опорної напруги 
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підключений до аналогового входу другого елект-
ронного ключа, вихід четвертого елемента І з'єдна-
ний з входом першого лічильника, вихід якого підк-
лючений до третього входу третього елемента І, 
вихід якого з'єднаний з другим входом ключа, вихід 
блока обробки сигналу підключений до входу блока 
обчислення, вихід якого з'єднаний з входом другого 
аналого-цифрового перетворювача, вихідна циф-
рова шина якого підключена до другої вхідної циф-
рової шини постійно запам'ятовуючого пристрою, 
вихідна шина буферного регістра з'єднана з вхідної 
шиною блока обробки сигналу, вихід другого блока 
запуску підключений до входу буфера даних, вихід-
на цифрова шина якого з'єднана з вхідною цифро-
вою шиною цифро-аналогового перетворювача, ви-
хід якого підключений до першого входу відеоконт-
рольного пристрою, вихідна цифрова шина другого 
лічильника з'єднана з другою вхідною цифровою ши-

ною буфера даних, перша вхідна цифрова шина яко-

го підключена до вихідної цифрової шини першого 

аналого-цифрового перетворювача, вхід другого лі-

чильника з'єднаний з виходом перетворювача на-

пруга-частота, вихідна цифрова шина першого ана-

лого-цифрового перетворювача підключена до ЕОМ 

та з'єднана з вхідною цифровою шиною першого 

регістра, вихідна цифрова шина якого підключена 

до вхідної цифрової шини другого регістра та до пер-

шої вхідної цифрової шини першого цифрового ком-

паратора, друга вхідна цифрова шина якого з'єдна-

на з вихідною цифровою шиною першого аналого-

цифрового перетворювача, а вихід підключений до 

другого входу п'ятого елемента І, перший вхід якого 

разом з входом третього лічильника з'єднані з ви-

ходом перетворювача напруга-частота, вихід п'ято-

го елемента І підключений до першого входу пер-

шого регістра, вхід другого регістра підключений до 

виходу третього лічильника, вихідна цифрова шина 

другого регістра з'єднана з вхідною цифровою ши-

ною цифрового індикатора, який відрізняється тим, 

що введено третій регістр, цифровий суматор, блок 

задання температури, індикатор та другий цифровий 

компаратор, причому вихідна цифрова шина друго-

го регістра з'єднана з першою вхідною цифровою 

шиною цифрового суматора та зі вхідною цифро-

вою шиною третього регістра, вихідна цифрова ши-

на якого підключена до другої вхідної цифрової ши-

ни цифрового суматора, вихідна цифрова шина яко-

го з'єднана з другою вхідною цифровою шиною дру-

гого цифрового компаратора, перша вхідна цифро-

ва шина якого підключена до вихідної цифрової ши-

ни блока задання температури, а вихід з'єднаний зі 

входом індикатора, вхід третього регістра підклю-

чений до першого виходу третього лічильника, дру-

гий вихід якого з'єднаний з другим входом першого 

регістра. 

 

 

(11) 159025  (51) МПК (2025.01)  
G01M 11/00  

(21) u 2024 04455  
(24) 17.04.2025  

(22) 13.09.2024  

(72) Сандлер Альберт Кирилович (UA), Опришко Мари-

на Олегівна (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ОДЕСЬКА МОР-

СЬКА АКАДЕМІЯ"  

вул. Дідріхсона, 8, м. Одеса, 65052 (UA)  
  

САНДЛЕР АЛЬБЕРТ КИРИЛОВИЧ  

вул. Бреуса, 26/2, кв. 231, м. Одеса, 65017 (UA)  
  

ОПРИШКО МАРИНА ОЛЕГІВНА  

вул. Космонавтів, 6, кв. 68, м. Одеса, 65059 (UA)  

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ СКЛАДОВИХ ОП-

ТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ  

(57)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 158959  (51) МПК  
G01N 1/28 (2006.01)  

(21) u 2023 06315  
(24) 17.04.2025  

(22) 25.12.2023  

(72) Янко Валентина Венедиктівна (UA)  
(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

І.І. МЕЧНИКОВА  

вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65082 (UA)  

(54) СПОСІБ ФОРАМІНІФЕРОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДОННИХ ВІДКЛАДІВ  

(57) Спосіб форамініферового дослідження донних відк-

ладів, що включає отримання зразків, реплікацій, 

підвибірок, обробку та збереження проб, фарбуван-

ня, аналіз фауни, документування та управління да-
ними, який відрізняється тим, що зразки відбира-

ють через набір гранулометричних сит з діаметром 

комірок 0,5, 0,25, 0,125, 0,063 мм, а їх фарбування 

проводять протягом 48 годин у розчині 1 л дисти-

льованої води буферизованої з 1 г барвника бенга-

льського рожевого. 

 

 

(11) 159023  (51) МПК (2025.01)  
G01N 21/00 
G01N 33/00  

(21) u 2024 04401  
(24) 17.04.2025  

(22) 10.09.2024  

(72) Заболотна Наталія Іванівна (UA), Павлов Сергій 
Володимирович (UA), Шолота Владислава Влади-
славівна (UA), Штофель Дмитро Хуанович (UA)  

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ  
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA)  



Промислова власність. Бюлетень № 16, 2025 

*Інформація за патентом тимчасово обмежена   4.30 

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ФАЗОВИХ ТОМОГРАМ 
ОПТИКО-АНІЗОТРОПНИХ ШАРІВ ДВОШАРОВИХ 
БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН  

(57) Спосіб вимірювання фазових томограм оптико-ані-

зотропних шарів двошарових біологічних тканин, в 

якому із випромінювання низькокогерентного напів-
провідникового лазерного діода з довжиною хвилі 
0,64 мкм формують паралельний правоциркулярно 

поляризований лазерний пучок, послідовно пропус-
кають його крізь поляризаційний опромінювач, що 
формує серію пучків з азимутами поляризації, яки-

ми зондують зразок біологічної тканини, проєктують 
лазерне зображення біологічної тканини за допомо-

гою мікрооб'єктива, кутова апертура якого узгодже-
на із індикатрисою розсіяння лазерного пучка, у 
площину цифрової світлочутливої камери, що налі-

чує mn=800 ріх600 ріх, кожний з яких має просто-

рову роздільну здатність 2m, пропускають зобра-

ження крізь поляризаційний фільтр, для кожного ти-

пу поляризації зондувального пучка вимірюють ко-
ординатні розподіли різнополяризованих складових 
інтенсивності шляхом використання паралельних 

каналів поляризаційного аналізу поляризаційного 

фільтра, який відрізняється тим, що на кожному i-

му кроці поляризаційний опромінювач обертають на 

кути від =0 з кроком 
180

  і формують се-

рію лінійно поляризованих лазерних пучків з азиму-

тами , якими на кожному кроці зондують біологі-

чну тканину, шляхом використання шестиканально-

го поляризаційного фільтра, який обертається в ме-

жах =02 з кроком 60, отримують на виході кож-

ного каналу послідовно шість поляризаційно відфі-
льтрованих за азимутами лінійної поляризації 0°, 

90°, 45°, 135° та за "правою циркуляцією" і "лівою 

циркуляцією" інтенсивностей зображень оптико-
анізотропної двошарової тканини біологічної тка-

нини, за якими шляхом стокс-поляриметричного 
аналізу одержують координатний розподіл точок 
(х, у) зображення двошарової біологічної тканини 

)N:1y;M:1x(  , для яких сформовано оптималь-

ний стан поляризації опромінюючого пучка при за-

даному поточному куті обертання i поляризаційно-
го опромінювача, та на цій основі обчислюють шля-

хом алгоритмічної обробки значення фазової томо-
грами зовнішнього шару та підповерхневого внут-
рішнього шару двошарової біологічної тканини. 

 

 

(11) 159030  (51) МПК  
G01N 21/78 (2006.01)  

(21) u 2024 04749  
(24) 17.04.2025  

(22) 03.10.2024  

(72) Топтіков Валентин Анатолійович (UA), Декіна Світ-
лана Сергіївна (UA)  

(73) ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ О.В. БОГАТ-
СЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  
вул. Люстдорфська дорога, 86, м. Одеса, 65080 
(UA)  

(54) СПОСІБ КІЛЬКІСНОГО ФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗ-
НАЧЕННЯ ГЛІЦИНУ В СУМІШАХ АМІНОКИСЛОТ  

(57) Спосіб кількісного фотометричного визначення глі-
цину в сумішах амінокислот, у якому аналізований 
розчин обробляють при термічній обробці окисню-
вачем, як такий використовують хлорамін Б, після 
чого виявляють формальдегід, що виникає внаслі-
док окиснення за допомогою реагенту - хромотро-
пової кислоти, який відрізняється тим, що до ана-
лізованого розчину об'ємом 0,2 см3 додають 1 см3 
0,1 н НСl, після чого приливають свіжоприготовле-
ний 0,7 % водний розчин хлораміну Б, суміш пере-
мішують і інкубують 40 хв при 70 °С, після охолод-
ження до кімнатної температури додають 4 см3 сві-
жоприготовленого розчину натрієвої солі хромотро-
пової кислоти та інкубують 30 хв при температурі 
70 °С, після охолодження до кімнатної температури 
вимірюють на спектрофотометрі оптичну густину от-
риманого зразка при довжині хвилі 570 нм. 

 

 

(11) 158963  (51) МПК  
G01N 27/27 (2006.01)  

(21) u 2024 01144  
(24) 17.04.2025  

(22) 01.03.2024  

(72) Лінючева Ольга Володимирівна (UA), Кушмирук Анд-
рій Іванович (UA), Косогін Олексій Володимирович 
(UA), Букет Олександр Іванович (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"  
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056 (UA)  

(54) МОДУЛЬ У СКЛАДІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО СЕНСО-
РА ТА ГЕНЕРАТОРА СІРКОВОДНЮ  

(57) 1. Модуль у складі електрохімічного сенсора та ге-
нератора сірководню, в якому комірки сенсора та ге-
нератора сірководню розміщені в корпусі з можливі-
стю потрапляння газу від газогенеруючого електро-
да генератора до робочого електрода сенсора, які 
відокремлені від оточуючого середовища газопро-
никною гідрофільною мембраною, який відрізняєть-
ся тим, що електрохімічний сенсор та генератор сі-
рководню розміщені в одному корпусі, в одній гори-
зонтальній площині, і можливість потрапляння газу 
від газогенеруючого електрода генератора до ро-
бочого електрода сенсора забезпечена газовим ка-
налом, що спрямований тангенціально до осей ко-
мірок, при цьому зберігається вільний доступ повітря-
ного середовища до робочого електрода сенсора. 
2. Модуль у складі електрохімічного сенсора та ге-
нератора сірководню за п. 1, який відрізняється тим, 
що електрохімічний сенсор за типом є амперметрич-
ним і двох- або трьохелектродним. 

 

 

(11) 158986  (51) МПК  
G01N 33/12 (2006.01) 
G01N 33/18 (2006.01) 
G01N 1/28 (2006.01) 
G01N 1/30 (2006.01)  

(21) u 2024 03020  
(24) 17.04.2025  

(22) 07.06.2024  



Промислова власність. Бюлетень № 16, 2025 

*Інформація за патентом тимчасово обмежена   4.31 

(72) Півень Ольга Тарасівна (UA)  
(73) ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕР-

СИТЕТ  

вул. Канатна, 99, м. Одеса, 65039 (UA)  

(54) СПОСІБ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ ЯКОС-

ТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ РИБИ  

(57) Спосіб санітарно-гігієнічної оцінки якості та безпеч-

ності риби, що включає бактеріоскопію мазків-відби-

тків м'язів риби, фарбованих за Грамом, реєстрацію 

форм клітин - коки, мікрококи, паличкоподібні бактерії, 

спороутворення, та відношення до фарбування за 

Грамом грампозитивних мікроорганізмів і грамнега-

тивних мікроорганізмів, який відрізняється тим, що 

загальну кількість мікроорганізмів визначають ре-

дуктазною пробою з метиленовим блакитним і, на 

основі отриманих показників форми клітин та кіль-

кості виявлених мікроорганізмів, роблять висновок 

про мікробне обсіменіння риби. 

 

 

(11) 158995  (51) МПК  
G01N 33/15 (2006.01)  

(21) u 2024 03295  
(24) 17.04.2025  

(22) 21.06.2024  

(72) Кормош Жолт Олександрович (UA), Горбатюк На-

талія Миколаївна (UA), Бохан Юлія Володимирівна 

(UA), Кормош Наталія Миколаївна (UA)  

(73) УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ  

вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300 

(UA)  

(54) СПОСІБ ЕКСТРАКЦІЙНО-ФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗ-

НАЧЕННЯ ТЕНОКСИКАМУ  

(57) 1. Спосіб екстракційно-фотометричного визначення 

теноксикаму, який відрізняється тим, що тенокси-

кам зв'язують в іонний асоціат із катіонним барвни-

ком, екстрагують комплекс сумішшю ізооктану з ди-

хлоретаном, а операцію спектрофотометрування екс-

тракту проводять наостанок. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як каті-
онний барвник використовують астрафлоксин. 

 

 

(11) 159008  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01)  

(21) u 2024 03862  
(24) 17.04.2025  

(22) 29.07.2024  

(72)*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(73)*  
 
  

(54) КАНАЛ АВТОМАТИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ЛІ-
ТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЗА НАПРЯМКОМ З КІБЕР-
НЕТИЧНИМ ЗАХИСТОМ ІНФОРМАЦІЇ ТА РАДІО-
ЗВ'ЯЗКОМ  

(57)*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(11) 159009  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01)  

(21) u 2024 03864  
(24) 17.04.2025  

(22) 29.07.2024  

(72)*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(73)*   

 

 

(54) КАНАЛ ВИМІРЮВАННЯ ПОХИЛОЇ ДАЛЬНОСТІ ДО 

ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З КІБЕРНЕТИЧНИМ ЗА-

ХИСТОМ ІНФОРМАЦІЇ ТА РАДІОЗВ'ЯЗКОМ  

(57)* 
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(11) 159031  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01)  

(21) u 2024 04751  
(24) 17.04.2025  

(22) 02.10.2024  

(72)*  

 

 

 

 

 

 

  

(73)*  

 

  

 

  

(54) КАНАЛ АВТОМАТИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ЛІ-

ТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЗА НАПРЯМКОМ З МОЖЛИ-

ВІСТЮ ЇХ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА РАДІОНАВІГАЦІЄЮ 

ДЛЯ МОБІЛЬНОЇ ОДНОПУНКТНОЇ ВИМІРЮВАЛЬ-

НОЇ СИСТЕМИ  

(57)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 158999  (51) МПК  
G01T 3/06 (2006.01)  

(21) u 2024 03385  
(24) 17.04.2025  

(22) 27.06.2024  

(72) Креч Антон Владиславович (UA), Хромюк Іларіон 
Федорович (UA), Тарасенко Олег Анатольович (UA), 
Караваєва Наталія Леонідівна (UA)  

(73)  ІНСТИТУТ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА-
ЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  
просп. Науки, 60, м. Харків, 61072 (UA)  

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО ОР-
ГАНІЧНОГО СЦИНТИЛЯТОРУ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ 
ШВИДКИХ НЕЙТРОНІВ  

(57) Спосіб виготовлення органічного композиційного сци-
нтилятору для реєстрації швидких нейтронів, що 
включає подрібнення монокристалічної заготовки 
сцинтиляційної речовини за температури -196 °C з 
наступним просіюванням через сита і нанесенням 
отриманих в такий спосіб гранул сцинтиляційного ма-
теріалу на імерсійне середовище з силіконового ді-
електричного гелю та подальшою витримкою протя-
гом 24 годин за температури 60 °C, який відрізняєть-
ся тим, що просіювання проводять через сита з роз-
мірами комірок від 50 до 100 мкм, а як імерсійне се-
редовище використовують полідиметилсилоксано-
вий еластомер у співвідношенні: 
полідиметилсилоксановий еластомер - 40-50 %,  
гранули сцинтиляційного матеріалу - решта. 

 

 

G 06 

(11) 159040  (51) МПК (2025.01)  
G06F 15/00  

(21) u 2024 04939  
(24) 17.04.2025  

(22) 16.10.2024  

(72) Третяк Вячеслав Федорович (UA), Коломійцев Олексій 

Володимирович (UA), Васюта Костянтин Станісла-

вович (UA), Запара Денис Михайлович (UA), Місю-

ра Олег Миколайович (UA), Гур'єв Дмитро Олексан-

дрович (UA), Александрова Поліна Олександрівна 

(UA), Бодяк Олег Станіславович (UA), Володін Ми-

хайло Іванович (UA), Дворніченко Ігор Олександро-

вич (UA), Довбня Олександр Володимирович (UA), 

Дуденко Сергій Васильович (UA), Закіров Замір За-

бірович (UA), Лавров Олег Юрійович (UA), Першина 

Еліна Юріївна (UA), Сімонов Сергій Іванович (UA), 

Черток Олег Анатолійович (UA), Шевченко Олег Во-

лодимирович (UA)  

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА  

вул. Сумська, 77/79, м. Харків, 61023 (UA)  

(54) ПРИСТРІЙ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ ФАЙ-

ЛІВ СХОВИЩА ДАНИХ В OLAP-ФАЙЛИ  



Промислова власність. Бюлетень № 16, 2025 

*Інформація за патентом тимчасово обмежена   4.33 

(57) Пристрій оптимізації завантаження файлів сховища 
даних в OLAP-файли, що містить блок сортування 
даних за зростанням значень коефіцієнтів в обмеженні, 
блок управління систолічним процесором, обчислю-
вальний пристрій, у склад якого входять процесорні 
елементи ПЕ1…ПЕn, кожен з яких містить блок ре-
гістрів, арифметичний обчислювач, який працює за 
алгоритмом MIN - вибір мінімального значення до-
вжини шляху в графі за вагою обмеження на основі 
принципу оптимізації за напрямком, блок ідентифі-
кації, обчислювальний пристрій формування векто-
ра шляху та модуль пам'яті, який відрізняється тим, 
що як блок сортування даних за зростанням значень 
коефіцієнтів в обмеженні введено блок сортування 
даних у відношенні значення коефіцієнтів функціо-
нала до різниці між максимальним та мінімальним 
значеннями ваги матриці обмежень. 

 

 

(11) 158987  (51) МПК  
G06F 17/40 (2006.01) 
G06F 17/18 (2006.01)  

(21) u 2024 03025  
(24) 17.04.2025  

(22) 07.06.2024  

(72) Згуровський Михайло Захарович (UA), Мельниченко 
Анатолій Анатолійович (UA), Перестюк Марія Ми-
колаївна (UA), Васильченко Ольга Сергіївна (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"  
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056 (UA)  

(54) ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  
(57) Інформаційна система працевлаштування, що міс-

тить програмно-апаратний комплекс з щонайменше 
одним центральним сервером, який містить щонай-
менше одну базу даних роботодавців, щонайменше 
одну базу даних заявок роботодавців, щонайменше 
одну базу даних кандидатів, щонайменше одну ба-
зу даних заявок кандидатів, підсистему обробки ін-
формації роботодавців із засобами створення па-
кетів інформації, підсистему обробки інформації кан-
дидатів із засобами обробки резюме, канал зв'язку 
між кандидатом і роботодавцем для кожної поданої 
кандидатом заявки, яка відрізняється тим, що до-
датково містить базу даних академічних профілів 
кандидатів-студентів, що складається із модуля успіш-
ності студента та модуля зрізу залишкових знань, мо-
дуля аналізу на основі оцінки академічних профілів 
студента та резюме, модуля контролю, адміністру-
вання та безпеки з можливістю збору і обробки да-
них про ефективність системи. 

 

 

(11) 158982  (51) МПК (2025.01)  

G06G 5/00  

(21) u 2024 02876  

(24) 17.04.2025  

(22) 30.05.2024  

(72) Рудь Анатолій Володимирович (UA), Михайлова Люд-

мила Миколаївна (UA), Божок Аркадій Михайлович 

(UA)  

(73) РУДЬ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ  

вул. Пушкінська, 21, кв. 25, м. Кам'янець-Поділь-

ський, Хмельницька обл., 32300 (UA)  
  

МИХАЙЛОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА  

вул. Пушкінська, 21, кв. 25, м. Кам'янець-Поділь-

ський, Хмельницька обл., 32300 (UA)  
  

БОЖОК АРКАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ  

вул. М. Гордійчука, 21, кв. 7, м. Кам'янець-Поділь-

ський, Хмельницька обл., 32315 (UA)  

(54) СИЛЬФОННИЙ ДИФЕРЕНЦІАТОР ТЕПЛОВИХ СИГ-

НАЛІВ  

(57) Сильфонний диференціатор теплових сигналів, що 

містить підсумовуючий механізм, два сильфони, з'єд-

нані один з одним торцевим рухомим фланцем і 

установлені в напрямній, другий торець першого си-

льфона зв'язаний з нерухомим фланцем, а другий 

торець другого сильфона - з рухомим фланцем, під-

сумовуючий механізм виконаний у вигляді сильфо-

на, розміщеного всередині другого сильфона в нап-

рямній втулці і з'єднаного одним торцем з другим 

рухомим фланцем другого сильфона, зв'язаного з 

вихідною тягою пристрою, а другим торцем - із спіль-

ним рухомим фланцем сильфонів з регульованим 

дроселем, який відрізняється тим, що в ньому 

установлений додатковий сильфон, всередині якого 

розміщений перший сильфон, причому один торець 

додаткового сильфона жорстко зв'язаний з нерухо-

мим фланцем першого сильфона, а другий торець - 

із спільним рухомим фланцем, в якому установле-

ний регульований дросель, а також додатково уста-

новлений другий підсумовуючий механізм, викона-

ний у вигляді четвертого і п'ятого сильфонів з чет-

вертим рухомим фланцем, жорстко зв'язаним з дру-

гим і першим рухомими фланцями, до якого вони 

приєднані суміжними торцями, другий торець четвер-

того сильфона з'єднаний з третім рухомим фланцем, 

а другий торець п'ятого сильфона - з додатково ус-

тановленим п'ятим рухомим фланцем, зв'язаним з 

одним торцем шостого сильфона, другий торець яко-

го - з першим рухомим фланцем, а також з вихідною 

тягою диференціатора. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 02 
 
  

(11) 158983  (51) МПК (2025.01)  
H02G 7/00 
H02G 7/05 (2006.01)  

(21) u 2024 02986  
(24) 17.04.2025  

(22) 06.06.2024  

 

 

(72) Штерн Юлія Олексіївна (UA)  

(73) ШТЕРН ЮЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА  

вул. Університетська, 118, кв. 53, м. Донецьк, 

83004 (UA)  

(54) ЛАНКА ПРОМІЖНА МОНТАЖНА  

(57) Ланка проміжна монтажна для зчеплення арматури 

між собою, що містить корпус та кріпильні деталі, 

яка відрізняється тим, що корпус виконаний у виг-

ляді двох плоских пластин з трьома отворами, які зак-

ріплюються за допомогою двох пальців, гайок та 

шплінтів для з'єднання між собою трьох позицій ар-

матури, що має тільки однолапчасте вушко. 

 

 



 
 

СПОВІЩЕННЯ 
 

 
 

ВИНАХОДИ 
 

 

7.1.1 

 

Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід у зв'язку із закінченням строку чинності 

(11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  

85590  05.04.2025  

89780  06.04.2025  

(11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  

103594  06.04.2025  

 
Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід 

(11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса 
володільця патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса 
правонаступника володільця патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення  

113500  ЕББВІ БАХАМАЗ ЛТД., 
Sassoon House, Shirley Street & 
Victoria Avenue, New Providence, 
Nassau, Bahamas (BS), 
ЕББОТТ ГМБХ, 
Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden-
Delkenhim, Germany (DE)  

ЕББВІ БАХАМАЗ ЛТД., 
Sassoon House, Shirley Street & Victoria 
Avenue, New Providence, Nassau, Bahamas 
(BS)  

5068 

125875  ІННОСТІМ СВІСС СА, 
Route de la Vy des Charettes 7, 1530 
Payerne, Switzerland (CH)  

ЛОРАСТАР СА, 
Route de Montreux 149, 1618 Chȃtel-St-
Denis, Switzerland (CH)  

5069 
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КОРИСНІ МОДЕЛІ 
 

 

7.2.1 

 

Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель у зв'язку із закінченням строку чинності 

(11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

101464  06.04.2025  

101951  06.04.2025  

101959  07.04.2025  

(11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

102557  06.04.2025  

103498  06.04.2025  

147265  09.04.2025  

 
Заява володільця патенту про готовність надання будь-якій особі 
дозволу на використання запатентованої корисної моделі 

(11) Номер 
реєстрації, що є 
номером патенту  

(46) Дата 
публікації та 

номер 
бюлетеня  

(54) Назва корисної моделі  Ім'я або повне найменування володільця патенту та 
адреса для листування  

156789  07.08.2024, 
Бюл. № 32  

СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗРАЗКІВ 
ГІРНИЧОЇ ПОРОДИ НА СТИСК ПРИ 
НАГРІВАННІ  

Національний технічний університет 
"Дніпровська політехніка", 
просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 
49005 
 
Національний технічний університет 
"Дніпровська політехніка", просп. Д. Явор-
ницького, 19, м. Дніпро, 49005  

 
Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель 

(11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса володільця 
патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса 
правонаступника володільця патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення  

140699  Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІНТЕЛІ-СОФТ", 
вул. Парково-Сирецька, буд. 5А, кв. 62,  
м. Київ, 04112  

Красовський Олексій Сергійович, 
вул. Здолбунівська, буд. 3Г, кв. 14, м. Київ, 
02081  

2670 
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