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(16)  дата державної реєстрації додаткової охорони 
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(46)  дата публікації відомостей про державну 

реєстрацію патенту/сертифіката додаткової охорони            

та номер бюлетеня 

(51)  індекс (індекси) Міжнародної патентної 

класифікації 

(54)  назва винаходу (корисної моделі) 

(57)  формула винаходу (корисної моделі) 

(62)  номер та дата подання попередньої заявки,                         

з якої виділено заявку, позначену кодом (21) 
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(68)  номер реєстрації, що є номером базового 

патенту 
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(заявників) 

(72)  ім'я винахідника (винахідників) 

(73)  ім'я або повне найменування, адреса 

володільця (володільців) патенту/володільця 

(володільців) сертифіката додаткової охорони            

та двобуквений код держави 

(85)  дата переходу міжнародної заявки до 

національної фази відповідно до Договору про 

патентну кооперацію 

(86)  номер та дата подання міжнародної заявки, 

поданої відповідно до Договору про патентну 

кооперацію 

(92)  номер та дата першого національного 

дозволу на розміщення продукту на ринку  

(94)  строк дії сертифіката додаткової охорони  

(95)  назва продукту, що охороняється основним 

патентом і стосовно якого було подано 

клопотання на отримання додаткової охорони  
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*Інформація за заявкою тимчасово обмежена   2.1 

Відомості в розділі публікуються в редакції заявника 

 

 

Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(21) a 2024 00920  
(22) 23.02.2024  

(51) МПК  
A01B 15/02 (2006.01)  

(71) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ (UA)  

(72) Поляков Анатолій Миколайович (UA), Боровік Пав-
ло Володимирович (UA), Фесенко Григорій Васильо-
вич (UA), Волох Вадим Олександрович (UA), Курлов 
В'ячеслав Ігорович (UA)  

(54) РОБОЧИЙ ОРГАН КУЛЬТИВАТОРА  
(57) Робочий орган культиватора, що містить лапу, ан-

керний ніж П-подібної форми із паралельно розта-
шованими між собою загостреними анкерними пра-
вим і лівим елементами із закріпленими до їх ниж-
ніх кінців відповідно правого і лівого крила лапи зі 
сторони їх заднього обрізу із перевищенням висоти 
ножа максимальної глибини підрізання крилами плас-
та грунту, який відрізняється тим, що лапа виконана 
раковиноподібної форми з випуклістю округлого но-
ска лапи в поєднанні з крилами в сторону руху ку-
льтиватора із зменшенням кривизни ріжучої кромки 
лапи в напрямку від носка до кінця крил.  

 

 
 

 

(21) a 2024 02563  
(22) 23.09.2022  

(51) МПК  
A01C 7/04 (2006.01)  

(31) 63/262,512  
(32) 14.10.2021  
(33) US  
(85) 11.08.2025 
(86) PCT/IB2022/059043, 23.09.2022  
(71) ПРЕСІЖН ПЛАНТІНГ ЛЛК (US)  
(72) Франк Вільям (US), Стабер Люк (US), Швінд Тімоті 

(US)  
(54) ДОЗАТОР НАСІННЯ З КОНСТРУКЦІЄЮ ДЛЯ УТРИ-

МУВАННЯ НАСІННЯ  

(57) 1. Дозатор насіння, що містить: 
корпус, який визначає вхідний жолоб для насіння, 
вихідний жолоб для насіння та зону насіннєвого ре-
зервуару, причому вхідний жолоб для насіння ско-
нфігурований з можливістю прийому насіння з дже-
рела подачі насіння, корпус має отвір, через який на-
сіння проходить із вхідного жолоба для насіння в зо-
ну насіннєвого резервуару; 
кришку, прикріплену до корпусу з можливістю зні-
мання, причому кришка містить вакуумний порт, при-
значений для з'єднання із джерелом вакууму; 
висівний диск, розташований з можливістю обертан-
ня між корпусом і кришкою, причому висівний диск 
має сторону насіння, спрямовану до корпусу, і сто-
рону вакууму, спрямовану до кришки, висівний диск 
має множину отворів, сконфігурованих з можливіс-
тю транспортування насіння із зони насіннєвого ре-
зервуара до вихідного жолоба для насіння під час 
обертання висівного диска, коли на стороні насіння 
висівного диска створюється вакуум джерелом ва-
кууму через вакуумний порт; 
вертикальну щітку, розташовану зі сторони висівно-
го диска всередині корпусу, при цьому вертикальна 
щітка відокремлює вихідний жолоб для насіння від 
зони насіннєвого резервуару; 
конструкцію для утримання насіння, розташовану зі 
сторони висівного диска всередині корпусу, причо-
му конструкція для утримання насіння розташована 
таким чином, щоб запобігти проходженню насіння в 
зоні насіннєвого резервуара ерез вертикальну щітку 
із зони насіннєвого резервуара у вихідний жолоб для 
насіння. 
2. Дозатор насіння за пунктом 1, в якому конструк-
ція для утримання насіння містить щітку, розташо-
вану поперечно до загалом вертикальної щітки. 
3. Дозатор насіння за пунктом 2, в якому конструк-
ція для утримання насіння визначає прохід для на-
сіння поруч із вертикальною щіткою, причому конс-
трукція для утримання насіння додатково містить 
заслінку, причому заслінка розташована для обер-
тання під дією сили тяжіння між загалом вертикаль-
ним відкритим положенням і закритим положенням, 
в якому в закритому положенні насіннєвий прохід 
закритий заслінкою, що запобігає проходженню на-
сіння через насіннєвий прохід із насіннєвого резер-
вуару в вихідний жолоб для насіння. 
4. Дозатор насіння за пунктом 1, який додатково міс-
тить відбійний елемент, розташований зі сторони ви-
сівного диска всередині корпусу, причому відбійний 
елемент може переміщуватися між вибраними по-
ложеннями для регулювання кількості насінин, що над-
ходить у зону насіннєвого резервуару із впускного 
жолоба для насіння через отвір. 
5. Дозатор насіння за пунктом 3, який додатково міс-
тить відбійний елемент, розташований зі сторони ви-
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сівного диска всередині корпусу, причому відбійний 
елемент може переміщуватися між вибраними по-
ложеннями для регулювання кількості насінин, що 
надходить у зону насіннєвого резервуару з впускно-
го жолоба для насіння через отвір. 
6. Дозатор насіння за пунктом 5, в якому конструк-
ція для утримання насіння, підтримується на відбій-
ному елементі таким чином, що конструкція для ут-
римання насіння, може переміщатися разом із від-
бійним елементом між вибраними положеннями. 
7. Дозатор насіння за пунктом 5, в якому частина 
щітки, що містить конструкцію для утримання насін-
ня, підтримується на відбійному елементі таким чи-
ном, що частина щітки може переміщатися разом із 
відбійним елементом між вибраними положеннями. 
8. Дозатор насіння за пунктом 2, в якому щітка міс-
тить першу частину щітки та другу частину щітки, 
розташовані під кутом відносно одна одної. 
9. Дозатор насіння за пунктом 2, в якому перша час-
тина щітки та друга частина щітки розташовані під 
кутом відносно одна одної, утворюючи вершину, 
спрямовану догори. 

 
 

 

(21) a 2025 02701  
(22) 07.11.2023  

(51) МПК (2025.01)  
A01N 47/36 (2006.01) 
A01P 5/00 
A01P 7/02 (2006.01) 
A01P 7/04 (2006.01) 
A01P 9/00  

(31) 63/382,543  
(32) 07.11.2022  
(33) US  
(85) 09.06.2025 
(86) PCT/US2023/078905, 07.11.2023  
(71) КОРТЕВА АҐРИСАЙЕНС ЕЛЕЛСІ (US)  
(72) Джамп'єтро Наталі К. (US), О'Ніл Скотт (US), Вотсон 

Джералд (US), Ґаспар Адам (US), Кірк Деніел (US), 
Рул Дуейн (US)  

(54) ПЕСТИЦИДНА КОМПОЗИЦІЯ, ЩО МІСТИТЬ СПО-
ЛУКУ, ЯКА МІСТИТЬ 1,2,4-ТРИАЗОЛЬНУ ГРУПУ І 
4-ОКСОТІАЗОЛЬНУ ГРУПУ, ТА ІНШИЙ ПЕСТИ-
ЦИД  

(57) 1. Пестицидна композиція, яка містить: 
(A) молекулу, що має структуру згідно з формулою 
один,  

R
2

N
H

N

O

N

S

O

R
4

R
3

N

N

N
R

1

 Формула один, 
де 

R1 являє собою CF3, CHF2, CF2CF3, OCF3, OCF2CF3, 
SF5 або SO2CF3; 
R2 являє собою H, F або CH3; 
R3 являє собою CH3 або OCH3; і 
R4 являє собою -CH2OCH2CH3, -CH2OCH2CF3 або  
-CH2OCH2CH2F; 
і 
(B) партнер для змішування, який являє собою 
(1) представника AIGA; 
(2) представника AIGA-1; 
(3) представника AIGA-2; 
(3) AI-1 або  
(4) AI-2. 
2. Пестицидна композиція за п. 1, де молекула, яка 
має структуру згідно з формулою один, являє со-
бою F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, 
F13, F14, F15 або F16. 
3. Композиція за п. 2, де вказана молекула являє 
собою F1. 
4. Композиція за п. 3, яка містить: 
(A) F1;  

N
H

N

O

N

S

O

N

N

N
O

F

FF

F

CH
3

O

F

F

F

 F1 
B) партнер для змішування, вибраний із групи, що 
складається з абамектину, ацефату, ацехіноцилу, 
ацетаміприду, акринатрину, ацинонапіру, афідопіро-
пену, аланікарбу, альдикарбу, алетрину, альфа-ци-
перметрину, амінопіраліду, амітразу, азадирахтину, 
азаметифосу, азинфос-етилу, азинфос-метилу, азо-
циклотину, азоксистробіну, бендіокарбу, бенфура-
карбу, бенсултапу, бензоксимату, бензпіримоксану, 
бета-цифлутрину, бета-циперметрину, біфеназату, 
біфентрину, біоалетрину, біоресметрину, бістрифлу-
рону, брофланіліду, бромопропілату, бупрофезину, 
бутокарбоксиму, бутоксикарбоксиму, кадусафосу, ка-
рбарилу, карбофурану, карбосульфану, карбоксину, 
картапу гідрохлориду, хінометіонату, хлорантрані-
ліпролу, хлордану, хлоретоксифосу, хлорфенапіру, 
хлорфенвінфосу, хлорфлуазурону, хлормефосу, 
хлорпірифосу, хлорпірифосу-метилу, кромафенози-
ду, клофентезину, клопіраліду, клоквінтосету, клотіа-
нідину, гідроксиду міді, кумафосу, ціанофосу, ціант-
раніліпролу, цикланіліпролу, циклобутрифлураму, 
циклопротрину, циклоксаприду, цієнопірафену, циф-
луметофену, цифлутрину, цигалотрину, цигексати-
ну, цимоксанілу, циперметрину, цифенотрину, цип-
рофланіліду, циромазину, d-цис-транс-алетрину, DDVP, 
дельтаметрину, деметон-S-метилу, діафентіурону, 
діазинону, дихлорвосу, дикофолу, дикротофосу, ди-
феноконазолу, дифловідазину, дифлубензурону, ди-
метоату, диметилвінфосу, димпропіридазу, диноте-
фурану, дисульфотону, DNOC, d-транс-алетрину, 
емамектину, емамектину бензоату, емпентрину, ен-
досульфану, EPN, есфенвалерату, етабоксаму, еті-
офенкарбу, етіону, етипролу, етопрофосу, етофен-
проксу, фамоксадону, фамфуру, фенаміфосу, фена-
захіну, фенбуконазолу, фенбутатину оксиду, фені-
тротіону, фенмезодитіазу, фенобукарбу, фенокси-
карбу, фенпропатрину, фенпіроксимату, фентіону, 
фенвалерату, фіпронілу, флазасульфурону, флоні-
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каміду, флорасуламу, флуакрипіриму, флуазаіндо-
лізину, флубендіаміду, флуциклоксурону, флуцитри-
нату, флудіоксонілу, флуенсульфону, флуфеноксу-
рону, флуметрину, флуміоксазину, флуопіраму, флу-
оксапіпроліну, флуоксастробіну, флупірадифурону, 
флупіриміну, флуроксипіру, флуксаметаміду, флу-
ксапіроксаду, форметанату, фостіазату, фуратіока-
рбу, гамма-цигалотрину, гліфосату, галауксифену, 
галфенпроксу, галофенозиду, гептенофосу, гекса-
флумурону, гекситіазоксу, гідраметилнону, гідропре-
ну, імазамоксу, імазапіру, іміціафосу, імідаклоприду, 
іміпротрину, індазапіроксамету, індоксакарбу, інпір-
флуксаму, іпконазолу, ізоциклосераму, ізофенфосу, 
ізофлуципраму, ізопрокарбу, ізоксатіону, кадетрину, 
кінопрену, лямбда-цигалотрину, лепімектину, люфе-
нурону, малатіону, манкозебу, MCPA, мекарбаму, ме-
феноксаму, метафлумізону, металаксилу, меткона-
золу, метамідофосу, метенаміну, метидатіону, ме-
тіокарбу, метомілу, метопрену, метоксихлору, ме-
токсифенозиду, метолкарбу, метсульфурону, мевін-
фосу, мілбемектину, монокротофосу, міклобутанілу, 
наледу, нікосульфурону, нітрапірину, новалурону, 
новіфлумурону, ометоату, оксамілу, оксатіапіпролі-
ну, оксазосулфілу, оксидеметон-метилу, паратіону, 
паратіон-метилу, пенфлуфену, пентіопіраду, перме-
трину, фенотрину, фентоату, форату, фозалону, фо-
смету, фосфамідону, фоксиму, пікарбутразоксу, пік-
лораму, пікоксистробіну, піноксадену, піримікарбу, 
піриміфос-метилу, пралетрину, профенофосу, про-
паргіту, пропетамфосу, пропіконазолу, пропоксуру, 
пропізаміду, протіоконазолу, протіофосу, спіфлуме-
тофену, піфлубуміду, піметрозину, піраклофосу, пі-
раклостробіну, піретруму, піридабену, піридалілу, пі-
ридафентіону, пірифлуквіназону, піримідифену, пі-
рипроксифену, піроксасульфону, хіналфосу, ресме-
трину, римсульфурону, ротенону, седаксану, сила-
флуофену, спідоксамату, спінетораму, спіносаду, спі-
робудифену, спіродиклофену, спіромезифену, спі-
ропідіону, спіротетрамату, сульфураміду, сульфо-
тепу, сульфоксафлору, тау-флувалінату, тебукона-
золу, тебуфенозиду, тебуфенпіраду, тебупіримфо-
су, тефлубензурону, тефлутрину, темефосу, тербу-
фосу, тетрахлорвінфосу, тетрадифону, тетраметри-
ну, тетраніліпролу, тета-циперметрину, тіабендазо-
лу, тіаметоксаму, тіоцикламу, тіодикарбу, тіофанок-
су, тіометону, тіосултапу-натрію, тираму, тіорантра-
ніліпролу, тіоксазафену, толфенпіраду, тралкоксиди-
му, тралометрину, трансфлутрину, триазамату, триа-
зофосу, трихлорфону, трихлопіру, трифлоксистро-
біну, трифлумезопіриму, трифлумурону, триметакар-
бу, вамідотіону, XMC, ксилілкарбу, дзета-ципермет-
рину, AI-1, AI-2 і 2,4-D. 
5. Пестицидна композиція за п. 1, де партнер для 
змішування вибраний із групи, що складається з 
абамектину, ацетаміприду, бензпіримоксану, біфент-
рину, хлорантраніліпролу, хлорфенапіру, ціантрані-
ліпролу, циклобутрифлураму, димпропіридазу, фіп-
ронілу, флонікаміду, флуоксапіпроліну, флупіради-
фурону, флупіриміну, флуксаметаміду, імідаклопри-
ду, індоксакарбу, ізоциклосераму, лямбда-цигало-
трину, метоксифенозиду, піметрозину, пірипрокси-
фену, спідоксамату, спінетораму, спіносаду, спіро-
підіону, спіротетрамату, сульфоксафлору, тіаметок-
саму і трифлумезопіриму. 

6. Пестицидна композиція за п. 4, де партнер для 
змішування вибраний із групи, що складається з азо-
ксистробіну, гідроксиду міді, дифеноконазолу, ета-
боксаму, флудіоксонілу, флуопіраму, флуоксастро-
біну, флуксапіроксаду, інпірфлуксаму, іпконазолу, 
ізофлуципраму, мефеноксаму, мефентрифлукона-
золу, металаксилу, міклобутанілу, оксатіапіпроліну, 
пікоксистробіну, пропіконазолу, протіоконазолу, піди-
флуметофену, піраклостробіну, седаксану, тебуко-
назолу, тіабендазолу, тираму, тритиконазолу, три-
флоксистробіну, абамектину, ацетаміприду, афідо-
піропену, AI-1, AI-2, бензпіримоксану, біфентрину, 
брофланіліду, хлорантраніліпролу, хлорфенапіру, кло-
тіанідину, ціантраніліпролу, дельтаметрину, дино-
тефурану, фіпронілу, флонікаміду, флуазаіндолізи-
ну, флуенсульфону, флупірадифурону, флупіримі-
ну, флуксаметаміду, убитої нагріванням Burkholderia 
spp. штаму A 396, імідаклоприду, індоксакарбу, лям-
бда-цигалотрину, метоксифенозиду, оксамілу, піри-
проксифену, спіносаду, спінетораму, спіромезифе-
ну, спіротетрамату, сульфоксафлору, тетраніліпро-
лу, тіаметоксаму та трифлумезопіриму. 
7. Пестицидна композиція за п. 5, де партнер для 
змішування вибраний із групи, що складається з 
азоксистробіну, гідроксиду міді, дифеноконазолу, ета-
боксаму, флудіоксонілу, флуопіраму, флуоксастро-
біну, флуксапіроксаду, інпірфлуксаму, іпконазолу, ізо-
флуципраму, мефеноксаму, мефентрифлуконазолу, 
металаксилу, міклобутанілу, оксатіапіпроліну, пікок-
систробіну, пропіконазолу, протіоконазолу, підифлу-
метофену, піраклостробіну, седаксану, тебуконазо-
лу, тіабендазолу, тираму, тритиконазолу та трифлок-
систробіну. 
8. Пестицидна композиція за п. 5, де партнер для 
змішування вибраний із групи, що складається з 
абамектину, ацетаміприду, афідопіропену, AI-1, AI-
2, бензпіримоксану, біфентрину, брофланіліду, хло-
рантраніліпролу, хлорфенапіру, клотіанідину, ціан-
траніліпролу, дельтаметрину, динотефурану, фіпро-
нілу, флонікаміду, флуазаіндолізину, флуенсульфо-
ну, флупірадифурону, флупіриміну, флуксаметамі-
ду, убитої нагріванням Burkholderia spp. штаму A 
396, імідаклоприду, індоксакарбу, лямбда-цигалотри-
ну, метоксифенозиду, оксамілу, пірипроксифену, спі-
носаду, спінетораму, спіромезифену, спіротетрама-
ту, сульфоксафлору, тетраніліпролу, тіаметоксаму 
та трифлумезопіриму. 
9. Пестицидна композиція за пп. 1-8, де співвідно-
шення F1 і партнера для змішування B) вибране зі 
співвідношень від 1:160000 до 160000:1, від 1:80000 
до 80000:1, від 1:40000 до 40000:1, від 1:20000 до 
20000:1, від 1:10000 до 10000:1, від 1:8000 до 
8000:1, від 1:5000 до 5000:1, від 1:2000 до 2000:1, 
від 1:1000 до 1000:1, від 1:500 до 500:1, від 1:250 до 
250:1, від 1:100 до 100:1; від 1:50 до 50:1, від 1:25 
до 25:1, від 1:10 до 10:1, від 1:5 до 5:1 і 1:1. 
10. Спосіб здійснення контролю шкідників, які ата-
кують рослини, частини для розмноження рослин, 
середовище існування рослин, який включає стадію 
забезпечення контакту рослин, частин для розмно-
ження рослин, середовищ існування рослин з ком-
позицією за пп. 1-8. 
11. Спосіб здійснення контролю шкідників, які ата-
кують рослини, частини для розмноження рослин, 
середовища існування рослин, який включає стадію 
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забезпечення контакту шкідників або середовищ їх 
існування, харчових ресурсів, місць розмноження, 
місця їх зосередження з композицією за пп. 1-8. 
12. Спосіб обробки насінини, який включає стадію 
забезпечення контакту насінини з композицією за 
пп. 1-5. 
13. Насінина, оброблена композицією за пп. 1-8. 

 

 

(21) a 2025 02851  
(22) 17.10.2023  

(51) МПК (2025.01)  
A01N 57/20 (2006.01) 
A01N 25/02 (2006.01) 
A01N 25/30 (2006.01) 
A01P 13/00  

(31) 202221071159  
(32) 09.12.2022  
(33) IN  
(85) 13.06.2025 
(86) PCT/IB2023/060447, 17.10.2023  
(71) ЮПЛ ЛІМІТЕД (IN)  
(72) Мондал Ачінтья (IN), Бхоге Сатіш Еканатх (IN)  
(54) АГРОХІМІЧНА КОМПОЗИЦІЯ  
(57) 1. Композиція водорозчинного концентрату, що міс-

тить: 
(a) щонайменше один фосфорорганічний гербіцид, 
його сіль, складний ефір, ізомер, похідну або комбі-
нації; та 
(b) добавку, що містить щонайменше один N,N-діал-
кіл(C5-C11)-алкіламіноксид і щонайменше один глі-
коль, його похідну або комбінації. 
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що фос-
форорганічний гербіцид вибраний з групи, що вклю-
чає глюфосинат амонію, L-глюфосинат амонію, глю-
фосинат натрію, L-глюфосинат натрію, глюфосинат 
калію, L-глюфосинат калію або їх комбінації. 
3. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що N,N-
діалкіл(C5-C11)-алкіламіноксид являє собою N,N-ди-
метил(C5-C11)-алкіламіноксид і вибраний із групи, що 
включає пентил-, гексил-, гептил-, октил-, ноніл-, де-
цил-, тетрадецил-, пентадецил-, гексадецил- та ок-
тадецил N,N-диметиламіноксид, або їх комбінації. 
4. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що глі-
коль вибраний із групи, що включає моноетиленглі-
коль, діетиленгліколь, пропіленгліколь, монобутило-
вий ефір етиленгліколю, монометиловий ефір ети-
ленгліколю або їх комбінації.  
5. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
композиція містить від приблизно 10 % мас./мас. до 
приблизно 60 % мас./мас. фосфорорганічного гер-
біциду, від приблизно 1 % мас./мас. до приблизно 
50 % мас./мас. N,N-диметил(C5-C11)-алкіламіноксиду 
та від приблизно 1 % мас./мас. до приблизно 40 % 
мас./мас. гліколю в розрахунку на загальну масу 
композиції. 
6. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що до-
бавка містить не більше, ніж приблизно 25 % мас./мас. 
гліколю, його похідних або комбінацій в розрахунку 
на загальну масу композиції. 
7. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що N,N-
діалкіл(C5-C11)-алкіламіноксид і гліколь присутні у ма-
совому співвідношенні від приблизно 5:1 до приб-
лизно 1:5. 

8. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що фо-
сфорорганічний гербіцид; N,N-диметил(C5-C11)-алкіл-
аміноксид і гліколь присутні у масовому співвідно-
шенні приблизно 1-2:2-7:0,5-2.  
9. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що ком-
позиція містить від приблизно 1 % мас./мас. до приб-
лизно 50 % мас./мас. L-глюфосинату амонію, від при-
близно 1 % мас./мас. до приблизно 70 % мас./мас. 
N,N-диметил(C10)-алкіламіноксиду та від приблизно 
1 % мас./мас. до приблизно 40 % мас./мас. пропі-
ленгліколю або його похідних в розрахунку на зага-
льну масу композиції; причому N,N-диметил(C10)-ал-
кіламіноксид і пропіленгліколь присутні у масовому 
співвідношенні приблизно 3-5:1-2.  
10. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що 
композиція забезпечує менше, ніж приблизно 50 мм 
бульбашок, і менше, ніж приблизно 70 мм піни, за 
5 хвилин. 
11. Композиція водорозчинного концентрату, що мі-
стить: 
(a) щонайменше один фосфорорганічний гербіцид, 
його сіль, складний ефір, ізомер, похідну або комбі-
нації; 
(b) добавку, що містить щонайменше один N,N-ді-
алкіл(C5-C11)-алкіламіноксид і щонайменше два глі-
колі, їх похідні або комбінації, у масовому співвід-
ношенні приблизно від 5:1 до 1:5;  
(c) щонайменше одну неіонну поверхнево-активну 
речовину; та 
(d) необов'язково агрохімічно прийнятну допоміжну 
речовину. 
12. Композиція за п. 11, яка відрізняється тим, що 
неіонна поверхнево-активна речовина вибрана з гру-
пи, що включає N,N-диметил(C12-C20)-алкіламінок-
сид, етоксилат спирту, алкілполіглюкозид, алкілглю-
камід, складний метиловий ефір жирної кислоти, 
складний ефір сорбітану та жирної кислоти, склад-
ний етоксильований ефір сорбітану, етоксильований 
алкілфенол, етоксильований тристирилфенол, алкіл-
амід або їх комбінації.  
13. Спосіб одержання композиції водорозчинного 
концентрату, що включає етапи, на яких: 
(a) змішують щонайменше один фосфорорганічний 
гербіцид, його сіль, складний ефір, ізомер, похідну 
або комбінації; щонайменше один N,N-диметил(C5-
C11)-алкіламіноксид і щонайменше один гліколь, йо-
го похідну або комбінації, з одержанням суміші; та 
(b) додають воду до суміші, одержаної на етапі (а), 
з одержанням композиції. 
14. Спосіб боротьби з бур'янами, причому зазначе-
ний спосіб включає етап, на якому до рослини або 
на місці її розташування застосовують ефективну кі-
лькість композиції водорозчинного концентрату, що 
містить:  
(a) щонайменше один фосфорорганічний гербіцид, 
його сіль, складний ефір, ізомер, похідну або комбі-
нації; та 
добавку, що містить щонайменше один N,N-діалкіл-
(C5-C11)-алкіламіноксид і щонайменше один гліколь, 
його похідну або комбінації. 
15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що ком-
позиція містить L-глюфосинат амонію, дециламіно-
ксид і пропіленгліколь. 
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(51) МПК  
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(86) PCT/EP2022/085248, 09.12.2022  
(71) ГЕМОЛЕНС ДАЙАҐНОСТІКС СП. З О.О. (PL)  
(72) Мірота Криспін (PL)  
(54) СПОСІБ ОБЧИСЛЕННЯ ПАДІННЯ ТИСКУ МІЖ 

ПОПЕРЕЧНИМИ ПЕРЕРІЗАМИ АРТЕРІЇ  
(57) 1. Комп'ютерно реалізований спосіб обчислення 

падіння тиску (Δp) між першим поперечним перері-
зом і другим поперечним перерізом артерії, при цьо-
му другий поперечний переріз розташований нижче 
за потоком відносно першого поперечного перерізу 
й дві секції відмежовані каналом артерії, який має 
довжину (l), і при цьому падіння тиску (Δp) виражене 
як Δp=Δps, причому Δps є стаціонарним компонен-
том втрати тиску, при цьому спосіб включає обчис-
лення стаціонарного компонента втрати тиску (Δps) 
за допомогою моделювання з використанням обчи-
слювальної гідродинаміки (CFD), і при цьому моде-
лювання з використанням обчислювальної гідроди-
наміки (CFD) є стаціонарним моделюванням із ви-
користанням обчислювальної гідродинаміки (CFD), і 
при цьому Δps виражене як Δps=Δp0+Δp1+Δp2, де 
Δp0 є тиском за нульового кровотоку, Δp1 є в'язким 
опором для прямих частин каналу або частин кана-
лу з відношенням радіусу кривизни (R) до радіусу 
частини (r), що становить r/R<10, Δp2 є локальним 
опором для частин каналу зі стенозом, і при цьому 
в'язкий опір (Δp1) становить 

d

l
fp1  ϱ

2

2


, 

де f є гемодинамічним коефіцієнтом тертя, ϱ є 

щільністю крові, і при цьому d  є "еквівалентним" 

внутрішнім діаметром каналу, обчислюваним для 
моделі каналу, який має круглий поперечний пере-
різ і довжину, ідентичну довжині каналу, для якого 
створюють модель, і при цьому вважають, що втра-
та тиску для ламінарного потоку є однаковою для 

каналу й для моделі каналу, і   є "еквівалентною" 

швидкістю потоку, обчислюваною для моделі кана-
лу, причому вважають, що втрата тиску для ламі-
нарного потоку є однаковою для каналу й для мо-
делі каналу, і при цьому локальний опір (Δp2) є про-

порційним ϱ
2

2


. 

2. Комп'ютерно реалізований спосіб за п. 1, який ві-
дрізняється тим, що в'язкий опір (Δp1) обчислюють 
із використанням 

d2

l

2

f
Eu1  , 

де число Ейлера становить . 
3. Комп'ютерно реалізований спосіб за п. 2, який ві-
дрізняється тим, що число Ейлера виражають як 

d

l

Re

32
Eu1  , 

та Re виражають як 

 
де η є динамічним коефіцієнтом в'язкості, q є по-
током. 
4. Комп'ютерно реалізований спосіб за будь-яким із 
пп. 1-3, який відрізняється тим, що локальний опір 
(Δp2) розраховують із використанням 

2

s2
S1

S
kEu 










 , 

де ks є емпіричним параметром, а  

00

s0

A

A

A

AA
S





 , 

де ΔA означає зміни площі поперечного перерізу 
каналу внаслідок стенозу, а S означає ступінь сте-
нозу, <A0> є "еквівалентною" площею поперечного 
перерізу, обчисленою з використанням "еквівален-

тного" діаметра d , який є проксимальним віднос-

но стенозу, і As є площею поперечного перерізу в 
найвужчому місці стенозу. 
5. Комп'ютерно реалізований спосіб за будь-яким із 
пп. 1-4, який відрізняється тим, що суму в'язкого 
опору й локального опору (p1+p2) обчислюють із 
використанням числа Лагранжа 

Re
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S
k

d

l
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
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де ks є емпіричним параметром, а  

00

s0

A

A

A

AA
S





 , 

де ΔA означає зміни площі поперечного перерізу 
каналу внаслідок стенозу, а S означає ступінь сте-

нозу, 0A  є "еквівалентною" площею поперечного 

перерізу, обчисленою з використанням "еквівален-

тного" діаметра d , який є проксимальним відносно 

стенозу, і As є площею поперечного перерізу в най-
вужчому місці стенозу. 
6. Комп'ютерно реалізований спосіб за будь-яким із 
пп. 1-5, який відрізняється тим, що "еквівалентний" 

діаметр ( d ) задовольняє наступній системі рівнянь 














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q

p

l2

d
Ref

64Ref
4

, 

де η є динамічним коефіцієнтом в'язкості. 
7. Комп'ютерно реалізований спосіб за будь-яким із 
пп. 1-6, який відрізняється тим, що падіння тиску 
(p) визначене як p=ps+pt, де pt є компонентом 
нестаціонарної втрати тиску, а pt виражене як  

, 
де t є часом, kt є емпіричним показником, визначе-

ним в діапазоні від 1 до 1,2, а 0A  є "еквівалент-

ною" площею поверхні, обчисленою з використан-
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ням d , і спосіб включає обчислення компонента 

нестаціонарної втрати тиску (pt). 
8. Комп'ютерно реалізований спосіб за будь-яким із 
пп. 1-7, який відрізняється тим, що артерія є коро-
нарною артерією, сонною артерією, нирковою ар-
терією, периферійною артерією або аортою. 
9. Комп'ютерно реалізований спосіб за будь-яким із 
пп. 1-8, який відрізняється тим, що q перебуває в 
діапазоні від 1 мл/с до 15 мл/с, або q становить 1,5 
мл/с, 3,5 мл/с або 5 мл/с, або при цьому q перебу-
ває в діапазоні від q 0/5 до 3 q 0, де q 0 є типовим 
значенням потоку для артерії. 
10. Комп'ютерно реалізований спосіб за будь-яким 
із пп. 1-9, який відрізняється тим, що два попереч-
ні перерізи або канал артерії між двома поперечни-
ми перерізами мають ідентичну або подібну тополо-
гію, при цьому подібну топологію визначають із вико-
ристанням показника подібності, що враховує зміну 
внутрішнього діаметра між двома поперечними пе-
рерізами або по каналу між двома поперечними пе-
рерізами, що розділяється на гілки в двох попереч-
них перерізах, або по каналу між двома поперечни-
ми перерізами або все з вищезазначеного, і при цьо-
му показник подібності має значення щонайменше 
50 %, 55 %, 60 %, 65 %, 70 %, 75 %, 80 %, 85 %, 90 %, 
95 % або 99 %. 
11. Комп'ютерно реалізований спосіб за будь-яким 
із пп. 1-10, який відрізняється тим, що r/R стано-
вить нижче 9, 8, 7, або 6. 
12. Комп'ютерно реалізований спосіб за будь-яким 
із пп. 1-11, який відрізняється тим, що спосіб до-
датково включає обчислення фракційного резерву 
кровотоку (FFR). 
13. Комп'ютерний програмний продукт, що включає 
команди, які під час виконання програми комп'юте-
ром приводять до виконання комп'ютером способу 
за будь-яким із пп. 1-12. 
14. Машинозчитуваний інформаційний носій, який 
містить команди, що під час виконання комп'ютером 
приводять до виконання комп'ютером способу за 
будь-яким із пп. 1-12. 
 

 

 

 

(21) a 2025 01271  
(22) 24.03.2025  

(51) МПК (2025.01)  
A61B 17/00  

(71) ТИМЧЕНКО АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ (UA)  
(72) Тимченко Андрій Вікторович (UA), Тимченко Софія 

Андріївна (UA)  
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МОЗКОВОГО КРО-

ВООБІГУ  
(57) Пристрій для лікування мозкового кровообігу вклю-

чає дві накусочні пластини товщиною від 0.7 мм до 
3.5 мм, бокові вертикальні пластин, які з'єднані між 
собою по верхньому краю гнучкою перетинкою, при 

цьому нахил накусочної поверхні дорівнює від 70° 
до 80°. 

 
 

 

(21) a 2024 00990  
(22) 26.02.2024  

(51) МПК (2025.01)  
A61K 8/00 
A61Q 19/00  

(71) УМАНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA)  
(72) Уманський В'ячеслав Олександрович (UA)  
(54) МЕЗОТЕРАПЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ УПО-

ВІЛЬНЕННЯ ПРОЦЕСІВ СТАРІННЯ ШКІРИ  
(57) 1. Мезотерапевтична композиція для уповільнення 

процесів старіння шкіри, яка відрізняється тим, що 
містить як діючу речовину D(+)-дигідрат трегалози. 
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що кі-
лькісний склад D(+)-дигідрату трегалози дорівнює 
від 37,8 мг/мл до 378 мг/мл. 
3. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що міс-
тить щонайменше одну допоміжну речовину. 
4. Композиція за п. 3, яка відрізняється тим, що до-
даткова діюча речовина являє собою гіалуронову 
кислоту. 

 

 

(21) a 2024 00940  
(22) 26.02.2024  

(51) МПК (2025.01)  
A61K 9/08 (2006.01) 
A61K 31/00 
A61K 33/00  

(71) КОЗЛОВСЬКИЙ ВАДИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ (UA)  
(72) Козловський Вадим Олексійович (UA), Колодинсь-

кий Андрій Ігорович (UA), Золотарьов Сергій Вікто-
рович (UA)  

(54) ЕЛЕКТРОЛІТНИЙ РОЗЧИН  
(57) 1.Електролітний розчин, що містить іони натрію, ка-

лію, магнію, який відрізняється тим, що іони натрію, 
калію, магнію він містить складі органічних солей, 
утворених аніонами принаймні однієї органічної кис-
лоти, вибраної з групи: глюконова кислота, піруватна 
кислота, лимонна кислота, бурштинова кислота, яб-
лучна кислота, молочна кислота, фосфорна кисло-
та в кількостях від 0,5 до 1,2 г/л в перерахунку на 
іони металу натрію, 0,3-2,2 г/л в перерахунку на іони 
металу калію, від 0,1 до 0,8 г/л в перерахунку на іо-
ни металу магнію, а також містить сахарозу від 1 г до 
3 г, лимонну кислоту від 1 г до 3 г, бікарбонат натрію 
від 1 г до 3 5 г, таурин від 200 мг/л до 2000 мг/л, па-
льмітоїлетаноламід від 100 мг/л до 1500 мг/л. 
2. Електролітний розчин за п. 1, який відрізняється 
тим, що виготовлений для застосування перорально. 
3. Електролітний розчин за п. 2, який відрізняється 
тим, що додатково насичений вуглекислим газом 
від слабогазованого до сильногазованого ступеню. 
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4. Електролітний розчин за п. 1, який відрізняється 
тим, що виготовлений для внутрішньовенного вве-
дення. 

 

 

(21) a 2024 00992  
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(51) МПК (2025.01)  
A61K 31/00 
A61K 31/728 (2006.01) 
A61K 31/70 (2006.01) 
A61K 8/00 
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(71) УМАНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (UA)  
(72) Уманський В'ячеслав Олександрович (UA)  
(54) МЕЗОТЕРАПЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ УПО-

ВІЛЬНЕННЯ ПРОЦЕСІВ СТАРІННЯ ШКІРИ  
(57) 1. Мезотерапевтична композиція для уповільнення 

процесів старіння шкіри, яка відрізняється тим, що 
містить щонайменше одну діючу речовину, яка ха-
рактеризується сенолітичною активністю. 
2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що як до-
поміжну речовину містить гіалуронову кислоту. 
3. Композиція за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що 
як діючу речовину, яка характеризується сенолітич-
ною активністю, містить гесперидин метил халькон. 
4. Композиція за п. 3, яка відрізняється тим, що кіль-
кісний склад гесперидин метил халькону дорівнює 
від 0,01873 мг/мл до 18,73 мг/мл. 
5. Композиція за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що 
як діючу речовину, яка характеризується сенолітич-
ною активністю, містить галат эпігалокатехіну. 
6. Композиція за п. 5, яка відрізняється тим, що кі-
лькісний склад галату эпігалокатехіну дорівнює від 
0,0025 мг/мл до 2,5 мг/мл. 
7. Композиція за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що 
як діючу речовину, яка характеризується сенолітич-
ною активністю, містить лютеолін. 
8. Композиція за п. 7, яка відрізняється тим, що кіль-
кісний склад лютеоліну дорівнює від 0,0002862 мг/мл 
до 0,2862 мг/мл. 
9. Композиція за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що 
як діючу речовину, яка характеризується сенолітич-
ною активністю, містить флоретин. 
10. Композиція за п. 9, яка відрізняється тим, що кіль-
кісний склад флоретину дорівнює від 0,01371 мг/мл 
до 13,71 мг/мл. 
11. Композиція за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, 
що як діючу речовину, яка характеризується сенолі-
тичною активністю, містить ресвератрол. 
12. Композиція за п. 11, яка відрізняється тим, що кі-
лькісний склад ресвератролу дорівнює від 0,001 мг/мл 
до 1 мг/мл. 
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ТЕРАПЬЮТІКС ІНК. (KR)  
(72) Кім Джон (KR), Чха Хюн Чу (KR), Хан Сан Ву (KR)  
(54) ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ПОПЕРЕ-

ДЖЕННЯ АБО ЛІКУВАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ 
ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ, ЩО МІСТИТЬ ЗАСТАПРА-
ЗАН АБО ЙОГО ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРИЙНЯТ-
НУ СІЛЬ  

(57) 1. Фармацевтична композиція, що містить застапра-
зан, його фармацевтично прийнятну сіль, його гідрат 
або сольват або їх суміш, для попередження, лікуван-
ня або попередження рецидиву пептичної виразки, 
де пептична виразка спричинена введенням несте-
роїдних протизапальних лікарських засобів (NSAID). 
2. Фармацевтична композиція за п. 1, де фармацев-
тично прийнятна сіль застапразану являє собою ци-
тратну сіль застапразану. 
3. Фармацевтична композиція за п. 1, де фармацев-
тична композиція містить застапразан, його фарма-
цевтично прийнятну сіль, його гідрат або сольват 
або їх суміш у кількості, що становить від 1 мг до 
100 мг у перерахунку на застапразан. 
4. Фармацевтична композиція за п. 1, де фармацев-
тична композиція містить цитратну сіль застапраза-
ну в кількості, що становить від 5 до 40 мг. 
5. Фармацевтична композиція за п. 1, де фармацев-
тична композиція містить цитратну сіль застапраза-
ну в кількості, що становить 10 мг. 
6. Фармацевтична композиція за п. 1, де суб'єкт, якому 
вводиться фармацевтична композиція, являє собою 
суб'єкта, який страждає на пептичну виразку, спричи-
нену введенням NSAID. 
7. Фармацевтична композиція за п. 1, де суб'єкт, якому 
вводиться фармацевтична композиція, є суб'єктом, в 
якого пептична виразка була вилікувана. 
8. Фармацевтична композиція за п. 1, де NSAID яв-
ляють собою неселективні NSAID з групи похідних 
оцтової кислоти, неселективні NSAID з групи похід-
них енолової кислоти, неселективні NSAID з групи 
похідних фенамінової кислоти, неселективні NSAID 
з групи похідних п-амінофенолу, неселективні NSAID 
з групи похідних пропіонової кислоти, неселективні 
NSAID з групи похідних саліцилової кислоти, селек-
тивні інгібітори COX-2 або їх суміші. 
9. Фармацевтична композиція за п. 8, де неселекти-
вні NSAID з групи похідних оцтової кислоти, явля-
ють собою ацеклофенак, ацеметацин, актарит, ал-
кофенак, амфенак, клометацин, диклофенак, етодо-
лак, фелбінак, фенклофенак, індометацин, кеторо-
лак, метіазинову кислоту, мофезолак, набуметон, нап-
роксен, оксаметацин, суліндак, зомепірак або будь-
яку їх комбінацію; 
де NSAID з групи похідних енолової кислоти явля-
ють собою дроксикам, ізоксикам, лорноксикам, мелок-
сикам, піроксикам, теноксикам або будь-яку їх ком-
бінацію; 
де NSAID з групи похідних фенамінової кислоти яв-
ляють собою флуфенамінову кислоту, мефенаміно-
ву кислоту, меклофенамінову кислоту, толфенаміно-
ву кислоту або будь-яку їх комбінацію; 
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де NSAID з групи похідних п-амінофенолу являють 
собою парацетамол, фенацетин або будь-яку їх ком-
бінацію; 
де NSAID з групи похідних пропіонової кислоти яв-
ляють собою альмінопрофен, беноксапрофен, дек-
скетопрофен, фенопрофен, флурбіпрофен, ібупро-
фен, індопрофен, кетопрофен у фармацевтично прий-
нятній формі, локсопрофен, оксапрозин, пранопро-
фен, супрофен або будь-яку їх комбінацію; 
де NSAID з групи похідних саліцилової кислоти яв-
ляють собою ацетилсаліцилову кислоту, дифлуні-
зал, сальсалат або будь-яку їх комбінацію; і 
де селективні інгібітори COX-2 являють собою це-
лекоксиб, рофекоксиб, вальдекоксиб, парекоксиб, лю-
міракоксиб, еторикоксиб, фірококсиб або будь-яку їх 
комбінацію. 
10. Фармацевтична композиція за п. 1, де NSAID яв-
ляють собою один або більше, вибраних з групи, що 
складається з напроксену, ацеклофенаку, мелокси-
каму та целекоксибу. 
11. Фармацевтична композиція за п. 1, де фарма-
цевтична композиція вводиться один раз на добу. 
12. Фармацевтична композиція за п. 1, де фарма-
цевтична композиція складена у твердий препарат 
для перорального введення. 
13. Застосування фармацевтичної композиції для по-
передження пептичної виразки, спричинюваної вве-
денням нестероїдних протизапальних лікарських за-
собів (NSAID), при цьому фармацевтична компози-
ція містить застапразан, його фармацевтично при-
йнятну сіль, його гідрат або сольват або їх суміш. 
14. Застосування фармацевтичної композиції для по-
передження рецидиву пептичної виразки, спричиню-
ваної введенням NSAID, при цьому фармацевтична 
композиція містить застапразан, його фармацев-
тично прийнятну сіль, його гідрат або сольват або їх 
суміш. 
15. Застосування фармацевтичної композиції для 
одержання лікарського препарату, призначеного для 
попередження пептичної виразки, спричинюваної вве-
денням NSAID, при цьому фармацевтична компози-
ція містить застапразан, його фармацевтично прийня-
тну сіль, його гідрат або сольват або їх суміш. 
16. Застосування фармацевтичної композиції для 
одержання лікарського препарату, призначеного для 
попередження рецидиву пептичної виразки, спри-
чинюваної введенням NSAID, при цьому фармацев-
тична композиція містить застапразан, його фарма-
цевтично прийнятну сіль, його гідрат або сольват або 
їх суміш. 
17. Спосіб попередження рецидиву або виникнення 
пептичної виразки, спричинюваної введенням NSAID, 
шляхом уведення суб'єкту фармацевтичної компо-
зиції, що містить застапразан, його фармацевтично 
прийнятну сіль, його гідрат або сольват або їх суміш, 
у фармацевтично ефективній кількості. 
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(54) ПОХІДНІ ТРИАЗИНОНУ ЯК ІНГІБІТОРИ NLRP3  
(57) 1. Сполука, вибрана з: 

6-[[(3R)-1-етил-3-піперидил]аміно]-3-(4-гідроксііндан-
5-іл)-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[[(3R)-1-етил-3-піперидил]аміно]-3-(2-гідрокси-3-бі-
цикло[4.2.0]окта-1,3,5-триєніл)-4-метил-1,2,4-триа-
зин-5-ону; 
6-[[(3R)-1-етил-3-піперидил]метиламіно]-3-(4-гідрок-
сііндан-5-іл)-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону;  
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
2. Сполука за п. 1, причому сполука являє собою 6-
[[(3R)-1-етил-3-піперидил]аміно]-3-(4-гідроксііндан-5-
іл)-4-метил-1,2,4-триазин-5-он, або її фармацевтич-
но прийнятна сіль. 
3. Сполука за п. 1, причому сполука являє собою 6-
[[(3R)-1-етил-3-піперидил]аміно]-3-(2-гідрокси-3-бі-
цикло[4.2.0]окта-1,3,5-триєніл)-4-метил-1,2,4-триазин-
5-он, або її фармацевтично прийнятна сіль. 
4. Сполука за п. 1, причому сполука являє собою 6-
[[(3R)-1-етил-3-піперидил]метиламіно]-3-(4-гідроксі-
індан-5-іл)-4-метил-1,2,4-триазин-5-он, або її фарма-
цевтично прийнятна сіль. 
5. Сполука за будь-яким із пп. 1-4 для застосування 
як терапевтично активної речовини. 
6. Сполука за будь-яким із пп. 1-4 для застосування 
в лікуванні або попередженні захворювання, розла-
ду або стану, причому захворювання, розлад або 
стан є сприйнятливим до інгібування NLRP3. 
7. Фармацевтична композиція, що містить сполуку за 
будь-яким із пп. 1-4 і терапевтично інертний носій. 
8. Застосування сполуки за будь-яким одним із пп. 1-
4 для лікування або профілактики захворювання, роз-
ладу або стану, причому захворювання, розлад або 
стан реагує на інгібування NLRP3. 
9. Сполука за будь-яким із пп. 1-4 для лікування або 
профілактики захворювання, розладу або стану, виб-
раного з бронхіальної астми або ХОЗЛ. 
10. Сполука за будь-яким із пп. 1-4 для лікування або 
профілактики захворювання, розладу або стану, ви-
браного з хвороби Альцгеймера та хвороби Паркін-
сона. 
11. Застосування сполуки за будь-яким одним із пп. 1-
4 в лікуванні або профілактиці захворювання, роз-
ладу або стану, вибраного з бронхіальної астми або 
ХОЗЛ. 
12. Застосування сполуки за будь-яким одним із пп. 1-
4 в лікуванні або профілактиці захворювання, розла-
ду або стану, вибраного з хвороби Паркінсона або 
хвороби Альцгеймера. 
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13. Застосування сполуки за будь-яким одним із пп. 1-
4 для одержання лікарського засобу для лікування 
або профілактики захворювання, розладу або ста-
ну, вибраного з бронхіальної астми або ХОЗЛ.  
14. Застосування сполуки за будь-яким одним із пп. 1-
4 для одержання лікарського засобу для лікування 
або профілактики захворювання, розладу або стану, 
вибраного з хвороби Паркінсона або хвороби Альц-
геймера.  
15. Спосіб інгібування NLRP3, причому спосіб вклю-
чає введення ефективної кількості сполуки за будь-
яким одним із пп. 1-4 для інгібування NLRP3. 
16. Спосіб лікування або профілактики захворюван-
ня, розладу або стану, причому спосіб включає вве-
дення ефективної кількості сполуки за будь-яким од-
ним із пп. 1-4, при цьому захворювання, розлад або 
стан є вибраним із бронхіальної астми або ХОЗЛ. 
17. Спосіб лікування або профілактики захворюван-
ня, розладу або стану, причому спосіб включає вве-
дення ефективної кількості сполуки за будь-яким од-
ним із пп. 1-4, при цьому захворювання, розлад або 
стан є вибраним з хвороби Паркінсона або хвороби 
Альцгеймера. 
 

 

 

 

 

 

(21) a 2024 02099  
(22) 13.10.2022  

(51) МПК (2025.01)  
A61P 35/00 
C07D 471/04 (2006.01) 
A61K 31/437 (2006.01) 
A61K 31/4545 (2006.01)
A61K 31/4745 (2006.01)  

(31) 63/255,610  
(32) 14.10.2021  
(33) US  
(31) 63/279,464  
(32) 15.11.2021  
(33) US  
(31) 63/363,270  
(32) 20.04.2022  
(33) US  
(31) 63/368,563  
(32) 15.07.2022  
(33) US  
(85) 26.08.2024 
(86) PCT/US2022/078048, 13.10.2022  

(71) ІНСАЙТ КОРПОРЕЙШН (US)  
(72) Е Ціньда (US), МакКеммент Метью (US), Полікарпо 

Рокко (US), Шварцбарт Артем (US), Чжу Веньюй (US), 
Роач Джеремі (US), Хоанг Зя (US), Ху Бін (US), Лі 
Генченг (US), Сусіск Роберт (US), Полам Падмаджа 
(US), Чжан Фенлей (US), Ці Чао (US), Ван Сяочжао 
(US), Яо Веньцін (US), Сокольскій Александер (US), 
Їн Наолін (US), Чжао Ле (US), Карлсен Петер (US)  

(54) ХІНОЛІНОВІ СПОЛУКИ ЯК ІНГІБІТОРИ KRAS  
(57) 1. Сполука, яка має формулу (I), 
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або її фармацевтично прийнятна сіль, де: 
Y являє собою N або CR6; 
R1 вибраний із H, C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, цик-
лопропілу, галогену, D, CN і ORa1; причому кожен за-
значений C1-3 алкіл і циклопропіл необов'язково за-
міщений 1 або 2 замісниками, незалежно вибрани-
ми з Rg; 
R2 вибраний із H, C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, 4-6-
членного гетероциклоалкілу, фенілу, 5-6-членного ге-
тероарилу, 4-6-членного гетероциклоалкіл-C1-3 алкі-
лену, феніл-C1-3 алкілену, 5-6-членного гетероарил-C1-

3 алкілену, галогену, D, CN і ORa2; причому кожен 
зазначений C1-3 алкіл, 4-6-членний гетероциклоал-
кіл, феніл, 5-6-членний гетероарил, 4-6-членний ге-
тероциклоалкіл-C1-3 алкілен, феніл-C1-3 алкілен, 5-6-
членний гетероарил-C1-3 алкілен необов'язково за-
міщений 1 або 2 замісниками, незалежно вибрани-
ми з Rg; 
Cy1 вибраний із C3-10 циклоалкілу, 4-10-членного ге-
тероциклоалкілу, C6-10 арилу і 6-10-членного гетеро-
арилу; де кожен 4-10-членний гетероциклоалкіл і 6-
10-членний гетероарил містить щонайменше один 
атом карбону, що утворює кільце, і 1, 2, 3 або 4 ге-
тероатоми, що утворюють кільце, незалежно вибра-
них із N, O і S; де атом карбону, що утворює кільце, 
6-10-членного гетероарилу і 4-10-членного гетеро-
циклоалкілу необов'язково заміщений оксо з утворен-
ням карбонільної групи; і де кожен C3-10 циклоалкіл, 
4-10-членний гетероциклоалкіл, C6-10 арил і 6-10-
членний гетероарил необов'язково заміщений 1, 2, 
3 або 4 замісниками, незалежно вибраними з R10; 
R3 вибраний із H, C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, C3-6 
циклоалкілу, 4-6-членного гетероциклоалкілу, фені-
лу, 5-6-членного гетероарилу, C3-6 циклоалкіл-C1-3 
алкілену, 4-6-членного гетероциклоалкіл-C1-3 алкі-
лену, феніл-C1-3 алкілену, 5-6-членного гетероарил-
C1-3 алкілену, галогену, D, CN, ORf3, C(O)NRc3Rd3, 
NRc3Rj3 і NRc3C(O)Rb3; причому кожен зазначений 
C1-3 алкіл, C3-6 циклоалкіл, 4-6-членний гетероцикло-
алкіл, феніл, 5-6-членний гетероарил, C3-6 циклоал-
кіл-C1-3 алкілен, 4-6-членний гетероциклоалкіл-C1-3 
алкілен, феніл-C1-3 алкілен і 5-6-членний гетероа-
рил-C1-3 алкілен необов'язково заміщений 1, 2 або 3 
замісниками, незалежно вибраними з R30;  
R5 вибраний із H, C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, цик-
лопропілу, галогену, D, CN і ORa5; причому кожен за-
значений C1-3 алкіл і циклопропіл необов'язково за-
міщений 1 або 2 замісниками, незалежно вибрани-
ми з Rg;  
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R6 вибраний із H, C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, C3-6 
циклоалкілу, 4-9-членного гетероциклоалкілу, фені-
лу, 5-6-членного гетероарилу, C3-6 циклоалкіл-C1-3 
алкілену, 4-6-членного гетероциклоалкіл-C1-3 алкі-
лену, феніл-C1-3 алкілену, 5-6-членного гетероарил-
C1-3 алкілену, галогену, D, CN, ORa6 і C(O)NRc6Rd6; 
причому кожен зазначений C1-3 алкіл, C3-6 циклоал-
кіл, 4-9-членний гетероциклоалкіл, феніл, 5-6-член-
ний гетероарил, C3-6 циклоалкіл-C1-3 алкілен, 4-6-
членний гетероциклоалкіл-C1-3 алкілен, феніл- C1-3 
алкілен і 5-6-членний гетероарил-C1-3 алкілен необов'-
язково заміщений 1 або 2 замісниками, незалежно 
вибраними з R60; 
R7 вибраний із H, C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, цик-
лопропілу, галогену, D, CN і ORa7; причому кожен за-
значений C1-3 алкіл і циклопропіл необов'язково за-
міщений 1 або 2 замісниками, незалежно вибрани-
ми з Rg; 
Cy2 вибраний із  

N

O

CN

Rb20

(R20)
N

, 

і 
NH

(R20)
N

; 

Cy2-a  Cy2-b 
де n дорівнює 0, 1 або 2; 
кожен R10 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, галогену, D, CN, ORa10, C(O)Rb10, 
C(O)NRc10Rd10, C(O)ORa10, NRc10Rd10 і S(O)2Rb10; 
кожен R20 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 га-
логеналкілу, галогену, D, CN і ORa20; 
кожен R30 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 га-
логеналкілу, C3-6 циклоалкілу, 4-6-членного гетеро-
циклоалкілу, фенілу, 5-6-членного гетероарилу, гало-
гену, D, CN, ORa30, C(O)Rb30, C(O)NRc30Rd30, C(O)ORa30, 
NRc30Rd30 і S(O)2Rb30; причому кожен зазначений C1-

3 алкіл, C3-6 циклоалкіл, 4-6-членний гетероциклоал-
кіл, феніл і 5-6-членний гетероарил необов'язково 
заміщений 1 або 2 замісниками, незалежно вибра-
ними з R31; 
кожен R31 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, галогену, D, CN, ORa31, C(O)Rb31, 
C(O)NRc31Rd31, C(O)ORa31, NRc31Rd31 і S(O)2Rb31; 
кожен R33 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, C3-6циклоалкілу, 4-членного гетероцик-
лоалкілу, 6-членного гетероциклоалкілу, фенілу, 
5-6-членного гетероарилу, галогену, D, CN, ORa30, 
C(O)NRc30Rd30 і NRc30Rd30; причому кожен зазначе-
ний C1-3 алкіл, C3-6 циклоалкіл, 4-членний гетероци-
клоалкіл, 6-членний гетероциклоалкіл, феніл і 5-6-
членний гетероарил необов'язково заміщений 1 або 
2 замісниками, незалежно вибраними з R31; 
кожен R60 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, 4-6-членного гетероциклоалкілу, 5-6-
членного гетероарилу, галогену, D, CN, ORa60, 
C(O)Rb60, C(O) NRc60Rd60, NRc60C(O)Rb60, C(O)ORa60, 
NRc60C(O)ORa60, NRc60Rd60, NRc60S(O)2Rb60 та S(O)2Rb60; 
причому кожен зазначений C1-3 алкіл, 4-6-членний 
гетероциклоалкіл і 5-6-членний гетероарил необов'яз-
ково заміщений 1 або 2 замісниками, незалежно виб-
раними з R61; 
кожен R61 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 га-
логеналкілу, галогену, D, CN, ORa61 і NRc61Rd61; 
Ra1 вибраний із H, C1-3 алкілу і C1-3 галогеналкілу; 
кожен Ra2 незалежно вибраний з H, C1-3 алкілу і C1-3 га-
логеналкілу; 

кожен Rb3, Rc3 і Rd3 незалежно вибраний із H, C1-3 
алкілу, C1-3 галогеналкілу, C3-6 циклоалкілу, 4-6-член-
ного гетероциклоалкілу, фенілу і 5-6-членного гете-
роарилу; причому кожен зазначений C1-3 алкіл, C3-6 
циклоалкіл, 4-6-членний гетероциклоалкіл, феніл і 
5-6-членний гетероарил необов'язково заміщений 
1, 2 або 3 замісниками, незалежно вибраними з R30; 
або Rc3 і Rd3, приєднані до одного і того самого ато-
му N, разом із атомом N, до якого вони приєднані, 
утворюють 4-, 5- або 6-членну гетероциклоалкільну 
групу, необов'язково заміщену 1, 2 або 3 замісника-
ми, незалежно вибраними з R30; 
Rj3 вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, C3-6 
циклоалкілу, 4-6-членного гетероциклоалкілу, фені-
лу і 5-6-членного гетероарилу; причому зазначений 
C1-3 алкіл, C3-6 циклоалкіл, 4-6-членний гетероцик-
лоалкіл, феніл і 5-6-членний гетероарил необов'яз-
ково заміщений 1, 2 або 3 замісниками, незалежно 
вибраними з R30; 
або Rc3 і Rj3, приєднані до одного і того самого ато-
му N, разом із атомом N, до якого вони приєднані, 
утворюють 4-, 5- або 6-членну гетероциклоалкільну 
групу, необов'язково заміщену 1, 2 або 3 замісника-
ми, незалежно вибраними з R30; 
Rf3 вибраний із C1-3 галогеналкілу, C3-6 циклоалкілу, 
4-6-членного гетероциклоалкілу, фенілу і 5-6-членно-
го гетероарилу; причому зазначений C1-3 галогена-
лкіл, C3-6 циклоалкіл, 4-6-членний гетероциклоалкіл, 
феніл і 5-6-членний гетероарил необов'язково замі-
щений 1, 2 або 3 замісниками, незалежно вибрани-
ми з R30; або 
Rf3 вибраний з 

R
30

Rx

Ry

, 
і 

H

R
33

H

; 
Rf3-a  Rf3-b 

де Rx являє собою H або C1-2 алкіл і Ry являє собою 
C1-2 алкіл; 
або Rx і Ry разом з атомом С, до якого вони приєд-
нані, утворюють 3- або 4-членну циклоалкільну групу; 
Ra5 вибраний із H, C1-3 алкілу і C1-3 галогеналкілу; 
кожен Ra6, Rc6 і Rd6 незалежно вибраний із H, C1-3 
алкілу, C1-3 галогеналкілу, C3-6 циклоалкілу, 4-6-член-
ного гетероциклоалкілу, фенілу і 5-6-членного гете-
роарилу; причому кожен зазначений C1-3 алкіл, C3-6 
циклоалкіл, 4-6-членний гетероциклоалкіл, феніл і 
5-6-членний гетероарил необов'язково заміщений 1 
або 2 замісниками, незалежно вибраними з R60; 
Ra7 вибраний із H, C1-3 алкілу і C1-3 галогеналкілу; 
кожен Ra10, Rb10, Rc10 і Rd10 незалежно вибраний із H, 
C1-3 алкілу і C1-3 галогеналкілу;  
кожен Ra20 незалежно вибраний з H, C1-3 алкілу і C1-3 
галогеналкілу; 
Rb20 вибраний із NH2, C1-3 алкілу і C1-3 галогеналкілу; 
кожен Ra30, Rb30, Rc30 і Rd30 незалежно вибраний із H, 
C1-3 алкілу і C1-3 галогеналкілу;  
кожен Ra31, Rb31, Rc31 і Rd31 незалежно вибраний із H, 
C1-3 алкілу і C1-3 галогеналкілу; 
кожен Ra60, Rb60, Rc60 і Rd60 незалежно вибраний із H, 
C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, C3-6 циклоалкілу, 4-6-
членного гетероциклоалкілу і 5-6-членного гетероа-
рилу; причому кожен зазначений C1-3 алкіл, C3-6 ци-
клоалкіл, 4-6-членний гетероциклоалкіл і 5-6-членний 
гетероарил необов'язково заміщений 1 або 2 заміс-
никами, незалежно вибраними з R61; 
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або будь-які Rc60 і Rd60, приєднані до одного і того ж 
атому N, разом з атомом N, до якого вони приєдна-
ні, утворюють 4-, 5- або 6-членну гетероциклоалкі-
льну групу, необов'язково заміщену 1 або 2 заміс-
никами, незалежно вибраними з R61; і 
кожен Ra61, Rc61 і Rd61 незалежно вибраний із H, C1-3 
алкілу і C1-3 галогеналкілу. і 
кожен Rg незалежно вибраний з D, OH, CN, галоге-
ну, C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, C1-3 алкокси, C1-3 
галогеналкокси, аміно, C1-3 алкіламіно і ди(C1-3 ал-
кіл)аміно; 
за умови, що сполука формули I відмінна від 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-8-(2-
ціаноетил)-4-етокси-6-фтор-7-(3-гідроксинафталін-1-
іл)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-2-іл)-N,N-диметилпропа-
наміду. 
2. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, де 
Y являє собою N або CR6; 
R1 вибраний із H, C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, цик-
лопропілу, галогену, D, CN і ORa1; причому кожен за-
значений C1-3 алкіл і циклопропіл необов'язково за-
міщений 1 або 2 замісниками, незалежно вибрани-
ми з Rg; 
R2 вибраний із H, C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, 4-6-
членного гетероциклоалкілу, фенілу, 5-6-членного ге-
тероарилу, 4-6-членного гетероциклоалкіл-C1-3 ал-
кілену, феніл-C1-3 алкілену, 5-6-членного гетероарил-
C1-3 алкілену, галогену, D, CN і ORa2; причому кожен 
зазначений C1-3 алкіл, 4-6-членний гетероциклоал-
кіл, феніл, 5-6-членний гетероарил, 4-6-членний гете-
роциклоалкіл-C1-3 алкілен, феніл-C1-3 алкілен, 5-6-член-
ний гетероарил-C1-3 алкілен необов'язково заміщений 
1 або 2 замісниками, незалежно вибраними з Rg; 
Cy1 вибраний із C3-10 циклоалкілу, 4-10-членного ге-
тероциклоалкілу, C6-10 арилу і 6-10-членного гете-
роарилу; де кожен 4-10-членний гетероциклоалкіл і 
6-10-членний гетероарил містить щонайменше один 
атом карбону, що утворює кільце, і 1, 2, 3 або 4 ге-
тероатоми, що утворюють кільце, незалежно виб-
раних із N, O і S; де атом карбону, що утворює кіль-
це, 6-10-членного гетероарилу і 4-10-членного гете-
роциклоалкілу необов'язково заміщений оксо з утво-
ренням карбонільної групи; і де кожен C3-10 циклоа-
лкіл, 4-10-членний гетероциклоалкіл, C6-10 арил і 6-
10-членний гетероарил необов'язково заміщений 1, 
2, 3 або 4 замісниками, незалежно вибраними з R10; 
R3 вибраний із H, C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, C3-6 
циклоалкілу, 4-6-членного гетероциклоалкілу, фені-
лу, 5-6-членного гетероарилу, C3-6 циклоалкіл-C1-3 
алкілену, 4-6-членного гетероциклоалкіл-C1-3 алкіле-
ну, феніл-C1-3 алкілену, 5-6-членного гетероарил-C1-

3 алкілену, галогену, D, CN, ORf3, C(O)NRc3Rd3, NRc3Rj3 
і NRc3C(O)Rb3; причому кожен зазначений C1-3 алкіл, 
C3-6 циклоалкіл, 4-6-членний гетероциклоалкіл, феніл, 
5-6-членний гетероарил, C3-6 циклоалкіл-C1-3 алкілен, 
4-6-членний гетероциклоалкіл-C1-3 алкілен, феніл-
C1-3 алкілен і 5-6-членний гетероарил-C1-3 алкілен 
необов'язково заміщений 1, 2 або 3 замісниками, не-
залежно вибраними з R30;  
R5 вибраний із H, C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, ци-
клопропілу, галогену, D, CN і ORa5; причому кожен 
зазначений C1-3 алкіл і циклопропіл необов'язково за-
міщений 1 або 2 замісниками, незалежно вибрани-
ми з Rg;  

R6 вибраний із H, C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, C3-6 
циклоалкілу, 4-8-членного гетероциклоалкілу, фені-
лу, 5-6-членного гетероарилу, C3-6 циклоалкіл-C1-3 ал-
кілену, 4-6-членного гетероциклоалкіл-C1-3 алкілену, 
феніл-C1-3 алкілену, 5-6-членного гетероарил-C1-3 
алкілену, галогену, D, CN, ORa6 і C(O)NRc6Rd6; при-
чому кожен зазначений C1-3 алкіл, C3-6 циклоалкіл, 
4-8-членний гетероциклоалкіл, феніл, 5-6-членний 
гетероарил, C3-6 циклоалкіл-C1-3 алкілен, 4-6-член-
ний гетероциклоалкіл-C1-3 алкілен, феніл-C1-3 алкі-
лен і 5-6-членний гетероарил-C1-3 алкілен необов'яз-
ково заміщений 1 або 2 замісниками, незалежно виб-
раними з R60; 
R7 вибраний із H, C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, цик-
лопропілу, галогену, D, CN і ORa7; причому кожен за-
значений C1-3 алкіл і циклопропіл необов'язково за-
міщений 1 або 2 замісниками, незалежно вибрани-
ми з Rg; 
Cy2 вибраний із  

N

O

CN

Rb20

(R20)
N

, 

і 
NH

(R20)
N

; 

Cy2-a  Cy2-b 
де n дорівнює 0, 1 або 2; 
кожен R10 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, галогену, D, CN, ORa10, C(O)Rb10, 
C(O)NRc10Rd10, C(O)ORa10, NRc10Rd10 і S(O)2Rb10; 
кожен R20 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, галогену, D, CN і ORa20; 
кожен R30 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, C3-6 циклоалкілу, 4-6-членного гетеро-
циклоалкілу, фенілу, 5-6-членного гетероарилу, гало-
гену, D, CN, ORa30, C(O)Rb30, C(O)NRc30Rd30, C(O)ORa30, 
NRc30Rd30 і S(O)2Rb30; причому кожен зазначений C1-3 
алкіл, C3-6 циклоалкіл, 4-6-членний гетероциклоал-
кіл, феніл і 5-6-членний гетероарил необов'язково 
заміщений 1 або 2 замісниками, незалежно вибрани-
ми з R31; 
кожен R31 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, галогену, D, CN, ORa31, C(O)Rb31, 
C(O)NRc31Rd31, C(O)ORa31, NRc31Rd31 і S(O)2Rb31; 
кожен R33 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 га-
логеналкілу, C3-6циклоалкілу, 4-членного гетероци-
клоалкілу, 6-членного гетероциклоалкілу, фенілу, 
5-6-членного гетероарилу, галогену, D, CN, ORa30, 
C(O)NRc30Rd30 і NRc30Rd30; причому кожен зазначе-
ний C1-3 алкіл, C3-6 циклоалкіл, 4-членний гетероцик-
лоалкіл, 6-членний гетероциклоалкіл, феніл і 5-6-
членний гетероарил необов'язково заміщений 1 або 
2 замісниками, незалежно вибраними з R31; 
кожен R60 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, 4-6-членного гетероциклоалкілу, 
5-6-членного гетероарилу, галогену, D, CN, ORa60, 
C(O)Rb60, C(O) NRc60Rd60, NRc60C(O)Rb60, C(O)ORa60, 
NRc60C(O)ORa60, NRc60Rd60, NRc60S(O)2Rb60 та S(O)2Rb60; 
причому кожен зазначений C1-3 алкіл, 4-6-членний 
гетероциклоалкіл і 5-6-членний гетероарил необо-
в'язково заміщений 1 або 2 замісниками, незалежно 
вибраними з R61; 
кожен R61 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 га-
логеналкілу, галогену, D, CN, ORa61 і NRc61Rd61; 
Ra1 вибраний із H, C1-3 алкілу і C1-3 галогеналкілу; 
кожен Ra2 незалежно вибраний з H, C1-3 алкілу і C1-3 
галогеналкілу; 
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кожен Rb3, Rc3 і Rd3 незалежно вибраний із H, C1-3 
алкілу, C1-3 галогеналкілу, C3-6 циклоалкілу, 4-6-член-
ного гетероциклоалкілу, фенілу і 5-6-членного гете-
роарилу; причому кожен зазначений C1-3 алкіл, C3-6 
циклоалкіл, 4-6-членний гетероциклоалкіл, феніл і 
5-6-членний гетероарил необов'язково заміщений 
1, 2 або 3 замісниками, незалежно вибраними з R30; 
або Rc3 і Rd3, приєднані до одного і того самого ато-
му N, разом із атомом N, до якого вони приєднані, 
утворюють 4-, 5- або 6-членну гетероциклоалкіль-
ну групу, необов'язково заміщену 1, 2 або 3 замісни-
ками, незалежно вибраними з R30; 
Rj3 вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, C3-6 
циклоалкілу, 4-6-членного гетероциклоалкілу, фені-
лу і 5-6-членного гетероарилу; причому зазначений 
C1-3 алкіл, C3-6 циклоалкіл, 4-6-членний гетероцикло-
алкіл, феніл і 5-6-членний гетероарил необов'язково 
заміщений 1, 2 або 3 замісниками, незалежно виб-
раними з R30; 
або Rc3 і Rj3, приєднані до одного і того самого ато-
му N, разом із атомом N, до якого вони приєднані, 
утворюють 4-, 5- або 6-членну гетероциклоалкільну 
групу, необов'язково заміщену 1, 2 або 3 замісника-
ми, незалежно вибраними з R30; 
Rf3 вибраний із C1-3 галогеналкілу, C3-6 циклоалкілу, 
4-6-членного гетероциклоалкілу, фенілу і 5-6-членного 
гетероарилу; причому зазначений C1-3 галогеналкіл, 
C3-6 циклоалкіл, 4-6-членний гетероциклоалкіл, фе-
ніл і 5-6-членний гетероарил необов'язково заміще-
ний 1, 2 або 3 замісниками, незалежно вибраними з 
R30; або 
Rf3 вибраний з 

R
30

Rx

Ry

, 
і 

H

R
33

H

; 
Rf3-a  Rf3-b 

де Rx являє собою H або C1-2 алкіл і Ry являє собою 
C1-2 алкіл;  
або Rx і Ry разом з атомом С, до якого вони приєд-
нані, утворюють 3- або 4-членну циклоалкільну групу; 
Ra5 вибраний із H, C1-3 алкілу і C1-3 галогеналкілу; 
кожен Ra6, Rc6 і Rd6 незалежно вибраний із H, C1-3 ал-
кілу, C1-3 галогеналкілу, C3-6 циклоалкілу, 4-6-членно-
го гетероциклоалкілу, фенілу і 5-6-членного гетеро-
арилу; причому кожен зазначений C1-3 алкіл, C3-6 цик-
лоалкіл, 4-6-членний гетероциклоалкіл, феніл і 5-6-
членний гетероарил необов'язково заміщений 1 або 
2 замісниками, незалежно вибраними з R60; 
Ra7 вибраний із H, C1-3 алкілу і C1-3 галогеналкілу; 
кожен Ra10, Rb10, Rc10 і Rd10 незалежно вибраний із H, 
C1-3 алкілу і C1-3 галогеналкілу;  
кожен Ra20 незалежно вибраний з H, C1-3 алкілу і C1-3 
галогеналкілу; 
Rb20 вибраний із NH2, C1-3 алкілу і C1-3 галогеналкілу; 
кожен Ra30, Rb30, Rc30 і Rd30 незалежно вибраний із H, 
C1-3 алкілу і C1-3 галогеналкілу;  
кожен Ra31, Rb31, Rc31 і Rd31 незалежно вибраний із H, 
C1-3 алкілу і C1-3 галогеналкілу; 
кожен Ra60, Rb60, Rc60 і Rd60 незалежно вибраний із H, 
C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, C3-6 циклоалкілу, 4-6-
членного гетероциклоалкілу і 5-6-членного гетероа-
рилу; причому кожен зазначений C1-3 алкіл, C3-6 ци-
клоалкіл, 4-6-членний гетероциклоалкіл і 5-6-членний 
гетероарил необов'язково заміщений 1 або 2 заміс-
никами, незалежно вибраними з R61; 

або будь-які Rc60 і Rd60, приєднані до одного і того ж 
атому N, разом з атомом N, до якого вони приєдна-
ні, утворюють 4-, 5- або 6-членну гетероциклоалкі-
льну групу, необов'язково заміщену 1 або 2 заміс-
никами, незалежно вибраними з R61; і 
кожен Ra61, Rc61 і Rd61 незалежно вибраний із H, C1-3 
алкілу і C1-3 галогеналкілу. і 
кожен Rg незалежно вибраний з D, OH, CN, галоге-
ну, C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, C1-3 алкокси, C1-3 
галогеналкокси, аміно, C1-3 алкіламіно і ди(C1-3 ал-
кіл)аміно; 
за умови, що сполука формули I відмінна від 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-8-(2-
ціаноетил)-4-етокси-6-фтор-7-(3-гідроксинафталін-1-
іл)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-2-іл)-N,N-диметилпропа-
наміду. 
3. Сполука за п. 1 або п. 2 або її фармацевтично прий-
нятна сіль, де: 
Y являє собою CR6; 
R1 вибраний із H, C1-3 алкілу і C1-3 галогеналкілу; 
R2 вибраний із H, C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, га-
логену, D, CN і ORa2; причому зазначений C1-3 алкіл 
необов'язково заміщений 1 або 2 замісниками, не-
залежно вибраними з Rg; 
Cy1 вибраний із C3-10 циклоалкілу, 4-10-членного ге-
тероциклоалкілу, C6-10 арилу і 6-10-членного гете-
роарилу; де кожен 4-10-членний гетероциклоалкіл і 
6-10-членний гетероарил містить щонайменше один 
атом карбону, що утворює кільце, і 1, 2, 3 або 4 гете-
роатоми, що утворюють кільце, незалежно вибра-
них із N, O і S; де атом карбону, що утворює кільце, 
6-10-членного гетероарилу і 4-10-членного гетеро-
циклоалкілу необов'язково заміщений оксо з утво-
ренням карбонільної групи; і де кожен C3-10 циклоа-
лкіл, 4-10-членний гетероциклоалкіл, C6-10 арил і 6-
10-членний гетероарил необов'язково заміщений 1, 
2, 3 або 4 замісниками, незалежно вибраними з R10; 
R3 вибраний із H, C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, C3-6 
циклоалкілу, 4-6-членного гетероциклоалкілу, фе-
нілу, 5-6-членного гетероарилу, галогену, D, CN, 
C(O)NRc3Rd3 і NRc3C(O)Rb3; причому кожен зазначе-
ний C1-3 алкіл, C3-6 циклоалкіл, 4-6-членний гетеро-
циклоалкіл, феніл і 5-6-членний гетероарил необо-
в'язково заміщений 1, 2 або 3 замісниками, незале-
жно вибраними з R30;  
R5 вибраний із H, C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу і га-
логену;  
R6 вибраний із H, C1-3 галогеналкілу, C3-6 циклоалкілу, 
4-8-членного гетероциклоалкілу, фенілу, 5-6-членно-
го гетероарилу, галогену, D, CN, ORa6 і C(O)NRc6Rd6; 
причому кожен зазначений C3-6 циклоалкіл, 4-8-член-
ний гетероциклоалкіл, феніл і 5-6-членний гетероа-
рил необов'язково заміщений 1 або 2 замісниками, 
незалежно вибраними з R60; або 
R6 являє собою C1-3 алкіл; причому зазначений C1-3 
алкіл, заміщений 1 або 2 замісниками, незалежно виб-
раними з R60. 
R7 вибраний із H, C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, га-
логену і CN; 
Cy2 вибраний із  

N

O

CN

Rb20

(R20)
N

, 

і 
NH

(R20)
N

; 

Cy2-a  Cy2-b 
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де n дорівнює 0, 1 або 2; 
кожен R10 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, галогену, D, CN, ORa10, C(O)Rb10, 
C(O)NRc10Rd10, C(O)ORa10, NRc10Rd10 і S(O)2Rb10; 
кожен R20 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, галогену, D, CN і ORa20; 
кожен R30 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, C3-6 циклоалкілу, 4-6-членного гете-
роциклоалкілу, фенілу, 5-6-членного гетероарилу, 
галогену, D, CN, ORa30, C(O)Rb30, C(O)NRc30Rd30, 
C(O)ORa30, NRc30Rd30 і S(O)2Rb30; причому кожен за-
значений C1-3 алкіл, C3-6 циклоалкіл, 4-6-членний ге-
тероциклоалкіл, феніл і 5-6-членний гетероарил не-
обов'язково заміщений 1 або 2 замісниками, незале-
жно вибраними з R31; 
кожен R31 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, галогену, D, CN, ORa31, C(O)Rb31, 
C(O)NRc31Rd31, C(O)ORa31, NRc31Rd31 і S(O)2Rb31; 
кожен R60 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, 4-6-членного гетероциклоалкілу, 5-6-
членного гетероарилу, галогену, D, CN, ORa60, 
C(O)Rb60, C(O) NRc60Rd60, NRc60C(O)Rb60, C(O)ORa60, 
NRc60C(O)ORa60, NRc60Rd60, NRc60S(O)2Rb60 та S(O)2Rb60; 
причому кожен зазначений C1-3 алкіл, 4-6-членний 
гетероциклоалкіл і 5-6-членний гетероарил необо-
в'язково заміщений 1 або 2 замісниками, незалежно 
вибраними з R61; 
кожен R61 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, галогену, D, CN, ORa61 і NRc61Rd61; 
кожен Ra2 незалежно вибраний з H, C1-3 алкілу і C1-3 
галогеналкілу; 
кожен Rb3, Rc3 і Rd3 незалежно вибраний із H, C1-3 
алкілу, C1-3 галогеналкілу, C3-6 циклоалкілу, 4-6-член-
ного гетероциклоалкілу, фенілу і 5-6-членного гете-
роарилу; причому кожен зазначений C1-3 алкіл, C3-6 
циклоалкіл, 4-6-членний гетероциклоалкіл, феніл і 
5-6-членний гетероарил необов'язково заміщений 
1, 2 або 3 замісниками, незалежно вибраними з R30; 
або Rc3 і Rd3, приєднані до одного і того самого ато-
му N, разом із атомом N, до якого вони приєднані, 
утворюють 4-, 5- або 6-членну гетероциклоалкільну 
групу, необов'язково заміщену 1, 2 або 3 замісника-
ми, незалежно вибраними з R30; 
кожен Ra6, Rc6 і Rd6 незалежно вибраний із H, C1-3 
алкілу, C1-3 галогеналкілу, C3-6 циклоалкілу, 4-6-член-
ного гетероциклоалкілу, фенілу і 5-6-членного гете-
роарилу; причому кожен зазначений C1-3 алкіл, C3-6 
циклоалкіл, 4-6-членний гетероциклоалкіл, феніл і 
5-6-членний гетероарил необов'язково заміщений 1 
або 2 замісниками, незалежно вибраними з R60; 
кожен Ra10, Rb10, Rc10 і Rd10 незалежно вибраний із H, 
C1-3 алкілу і C1-3 галогеналкілу;  
кожен Ra20 незалежно вибраний з H, C1-3 алкілу і C1-3 
галогеналкілу; 
Rb20 вибраний із NH2, C1-3 алкілу і C1-3 галогеналкілу; 
кожен Ra30, Rb30, Rc30 і Rd30 незалежно вибраний із H, 
C1-3 алкілу і C1-3 галогеналкілу;  
кожен Ra31, Rb31, Rc31 і Rd31 незалежно вибраний із H, 
C1-3 алкілу і C1-3 галогеналкілу; 
кожен Ra60, Rb60, Rc60 і Rd60 незалежно вибраний із H, 
C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, C3-6 циклоалкілу, 4-6-
членного гетероциклоалкілу і 5-6-членного гетероа-
рилу; причому кожен зазначений C1-3 алкіл, C3-6 ци-
клоалкіл, 4-6-членний гетероциклоалкіл і 5-6-членний 
гетероарил необов'язково заміщений 1 або 2 заміс-
никами, незалежно вибраними з R61; 

або будь-які Rc60 і Rd60, приєднані до одного і того ж 
атому N, разом з атомом N, до якого вони приєдна-
ні, утворюють 4-, 5- або 6-членну гетероциклоалкі-
льну групу, необов'язково заміщену 1 або 2 замісни-
ками, незалежно вибраними з R61; і 
кожен Ra61, Rc61 і Rd61 незалежно вибраний із H, C1-3 
алкілу і C1-3 галогеналкілу. і 
кожен Rg незалежно вибраний із D, CN, галогену, 
C1-3 алкілу і C1-3 галогеналкілу. 
4. Сполука за п. 1 або п. 2 або її фармацевтично 
прийнятна сіль, де: 
Y являє собою CR6; 
R1 являє собою H; 
R2 вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, гало-
гену, CN і -CH2CH2CN; 
Cy1 вибраний із C3-10 циклоалкіл у, C6-10 арилу і 6-10-
членного гетероарилу; причому 6-10-членний гете-
роарил має щонайменше один атом карбону, що 
утворює кільце, і 1 гетероатом, що утворює кільце, 
незалежно вибраний із N і S; і при цьому кожен C3-10 
циклоалкіл, C6-10 арил і 6-10-членний гетероарил не-
обов'язково заміщений 1 або 2 замісниками, незале-
жно вибраними з R10; 
R3 вибраний із H, C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, 4-6-
членного гетероциклоалкілу, фенілу і 5-6-членного 
гетероарилу; причому кожен зазначений C1-3 алкіл, 
4-6-членний гетероциклоалкіл, феніл і 5-6-членний 
гетероарил необов'язково заміщений 1, 2 або 3 за-
місниками, незалежно вибраними з R30;  
R5 вибраний із H і галогену;  
R6 вибраний із H, C1-3 галогеналкілу, 4-8-членного 
гетероциклоалкілу і 5-6-членного гетероарилу; при-
чому кожен зазначений 4-8-членний гетероциклоа-
лкіл і 5-6-членний гетероарил необов'язково замі-
щений 1 або 2 замісниками, незалежно вибраними з 
R60; або 
R6 являє собою C1-3 алкіл; причому зазначений C1-3 
алкіл, заміщений 1 або 2 замісниками, незалежно виб-
раними з R60. 
R7 являє собою галоген; 
Cy2 являє собою  

NH

; 
Cy2-b 

кожен R10 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, галогену, D, CN і ORa10; 
кожен R30 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, 4-6-членного гетероциклоалкілу, га-
логену, D, CN, ORa30, C(O)NRc30Rd30 і NRc30Rd30; при-
чому кожен зазначений C1-3 алкіл і 4-6-членний ге-
тероциклоалкіл необов'язково заміщений 1 або 2 за-
місниками, незалежно вибраними з R31; 
кожен R31 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, галогену, CN, ORa31 і NRc31Rd31; 
кожен R60 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, 4-6-членного гетероциклоалкілу, 5-6-
членного гетероарилу, галогену, D, CN, ORa60, 
C(O)Rb60, C(O) NRc60Rd60, NRc60C(O)Rb60, C(O)ORa60, 
NRc60C(O)ORa60, NRc60Rd60, NRc60S(O)2Rb60 та S(O)2Rb60; 
причому кожен зазначений C1-3 алкіл, 4-6-членний 
гетероциклоалкіл і 5-6-членний гетероарил необо-
в'язково заміщений 1 або 2 замісниками, незалежно 
вибраними з R61; 
кожен R61 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, галогену і CN; 
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кожен Ra10 незалежно вибраний із H і C1-3 алкілу; 
кожний Ra30, Rc30 і Rd30 незалежно вибраний з H і C1-3 
алкілу;  
кожний Ra31, Rc31 і Rd31 незалежно вибраний з H і C1-3 
алкілу; 
кожен Ra60, Rb60, Rc60 і Rd60 незалежно вибраний із H, 
C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, C3-6 циклоалкілу, 4-6-
членного гетероциклоалкілу і 5-6-членного гетероа-
рилу; причому кожен зазначений C1-3 алкіл, C3-6 ци-
клоалкіл, 4-6-членний гетероциклоалкіл і 5-6-членний 
гетероарил необов'язково заміщений 1 або 2 заміс-
никами, незалежно вибраними з R61; 
або будь-які Rc60 і Rd60, приєднані до одного і того ж 
атому N, разом з атомом N, до якого вони приєдна-
ні, утворюють 4-, 5- або 6-членну гетероциклоалкі-
льну групу, необов'язково заміщену 1 або 2 заміс-
никами, незалежно вибраними з R61. 
5. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, де: 
Y являє собою CR6; 
R1 являє собою H; 
R2 являє собою -CH2CH2CN; 
Cy1 являє собою феніл; причому феніл необов'яз-
ково заміщений 1 або 2 замісниками, незалежно виб-
раними з R10; 
R3 вибраний із H, C1-3 алкілу, фенілу і 5-6-членного 
гетероарилу; причому кожен зазначений C1-3 алкіл, 
феніл і 5-6-членний гетероарил необов'язково замі-
щений 1, 2 або 3 замісниками, незалежно вибрани-
ми з R30;  
R5 вибраний із H і галогену;  
R6 вибраний із 4-8-членного гетероциклоалкілу; при-
чому зазначений 4-8-членний гетероциклоалкіл не-
обов'язково заміщений 1 або 2 замісниками, незале-
жно вибраними з R60; або 
R6 вибраний із C1-3 алкілу; причому зазначений C1-3 
алкіл заміщений 1 або 2 замісниками, незалежно виб-
раними з R60; 
R7 являє собою галоген; 
Cy2 являє собою  

NH

; 
Cy2-b 

кожен R10 незалежно вибраний із C1-3алкілу і гало-
гену; 
кожен R30 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, гало-
гену, D і C(O)NRc30Rd30; причому зазначений C1-3 ал-
кіл необов'язково заміщений 1 замісником, незале-
жно вибраним із R31; 
кожен R31 являє собою ORa31; 
кожен R60 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, 4-6-
членного гетероциклоалкілу, 5-6-членного гетероа-
рилу, галогену, C(O)Rb60, C(O)NRc60Rd60, NRc60C(O)Rb60, 
C(O)ORa60, NRc60C(O)ORa60 і NRc60S(O)2Rb60; причо-
му кожен зазначений C1-3 алкіл, 4-6-членний гетеро-
циклоалкіл і 5-6-членний гетероарил необов'язково 
заміщений 1 або 2 замісниками, незалежно вибра-
ними з R61; 
кожен R61 незалежно вибраний із C1-3алкілу і гало-
гену; 
кожен Rc30 і Rd30 незалежно вибраний із H і C1-3 ал-
кілу;  
кожен Ra31 незалежно вибраний із H і C1-3 алкілу; і 
кожен Ra60, Rb60, Rc60 і Rd60 незалежно вибраний із H, 
C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, C3-6 циклоалкілу, 4-6-

членного гетероциклоалкілу і 5-6-членного гетероа-
рилу; причому кожен зазначений C1-3 алкіл, C3-6 цик-
лоалкіл, 4-6-членний гетероциклоалкіл і 5-6-членний 
гетероарил необов'язково заміщений 1 або 2 заміс-
никами, незалежно вибраними з R61; 
або будь-які Rc60 і Rd60, приєднані до одного і того ж 
атому N, разом з атомом N, до якого вони приєдна-
ні, утворюють 4-, 5- або 6-членну гетероциклоалкі-
льну групу, необов'язково заміщену 1 або 2 замісни-
ками, незалежно вибраними з R61. 
6. Сполука за будь-яким із пп. 1-5 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, де:  
Y являє собою CR6; 
R1 являє собою H; 
R2 являє собою -CH2CH2CN; 
Cy1 являє собою феніл; причому феніл необов'яз-
ково заміщений 1 або 2 замісниками, незалежно виб-
раними з R10; 
R3 вибраний із H, метилу, фенілу, 1,2,4-триазолілу, 
піразилу і піридилу; причому кожен зазначений ме-
тил, феніл, 1,2,4-триазоліл, піразил і піридил необо-
в'язково заміщений 1, 2 або 3 замісниками, незалеж-
но вибраними з R30;  
R5 вибраний із H і хлору; 
R6 вибраний із піролідинілу, 2-азабіцикло[3.1.0]гек-
санілу та 5-оксо-1,2,3,5-тетрагідроіндолізин-3-ілу; при-
чому зазначений піролідиніл, 2-азабіцикло[3.1.0]гек-
саніл і 5-оксо-1,2,3,5-тетрагідроіндолізин-3-іл необо-
в'язково заміщені 1 або 2 замісниками, незалежно 
вибраними з R60; або 
R6 вибраний із C1-2 алкілу; причому зазначений C1-2 
алкіл заміщений 1 або 2 замісниками, незалежно виб-
раними з R60; 
R7 являє собою фтор; 
Cy2 являє собою  

NH

; 
Cy2-b 

кожен R10 незалежно вибраний із метилу, фтору і 
хлору; 
кожен R30 незалежно вибраний із метилу, фтору, D і 
C(O)NRc30Rd30; причому зазначений метил необов'-
язково заміщений 1 замісником, незалежно вибра-
ним із R31; 
кожен R31 являє собою ORa31; 
кожен R60 незалежно вибраний із метилу, фтору, 3-
оксоморфолінілу, 2-оксопіразин-1(2H)-іл), C(O)Rb60, 
C(O)NRc60Rd60, NRc60C(O)Rb60, C(O)ORa60, NRc60C(O)ORa60 
та NRc60S(O)2Rb60; причому кожен зазначений 3-ок-
соморфолініл і 2-оксопіразин-1(2H)-іл) необов'язко-
во заміщений 1 або 2 замісниками, незалежно виб-
раними з R61; 
кожен R61 незалежно вибраний із метилу і фтору; 
кожен Rc30 і Rd30 незалежно вибраний із H і метилу;  
кожен Ra31 незалежно вибраний із H і метилу; і 
кожен Ra60, Rb60, Rc60 і Rd60 незалежно вибраний із H, 
C1-2 алкілу, C1 галогеналкілу, циклопропілу, тетрагід-
рофуранілу і тіазолілу; причому кожен зазначений 
C1-2 алкіл, циклопропіл, тетрагідрофураніл і тіазоліл 
необов'язково заміщений 1 або 2 замісниками, неза-
лежно вибраними з R61; 
або будь-які Rc60 і Rd60, приєднані до одного і того ж 
атому N, разом з атомом N, до якого вони приєдна-
ні, утворюють азетидинільну групу, необов'язково за-
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міщену 1 або 2 замісниками, незалежно вибрани-
ми з R61. 
7. Сполука за п. 1 або п. 2 або її фармацевтично 
прийнятна сіль, де: 
Y являє собою N або CR6; 
R1 являє собою H;  
R2 вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, гало-
гену, CN і -CH2CH2CN;  
Cy1 вибраний із C6-10 арилу і 6-10-членного гетероа-
рилу; де 6-10-членний гетероарил містить щонай-
менше один атом карбону, що утворює кільце, і 1 
гетероатом, що утворює кільце, незалежно вибраний 
із N і S; і причому кожен C6-10 арил і 6-10-членний 
гетероарил необов'язково заміщений 1, 2 або 3 за-
місниками, незалежно вибраними з R10; 
R3 вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, 4-6-
членного гетероциклоалкілу, 5-6-членного гетероа-
рилу і ORf3; причому кожен зазначений C1-3 алкіл, 4-
6-членний гетероциклоалкіл і 5-6-членний гетероа-
рил необов'язково заміщений 1 або 2 замісниками, 
незалежно вибраними з R30;  
R5 являє собою H;  
R6 вибраний із H, C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу і 5-
6-членного гетероарилу; причому кожен зазначений 
C1-3 алкіл і 5-6-членний гетероарил необов'язково 
заміщений 1 або 2 замісниками, незалежно вибрани-
ми з R60; 
R7 являє собою галоген;  
Cy2 вибраний із  

N

O

CN

Rb20

, 

і NH

; 

Cy2-a  Cy2-b 
кожен R10 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, галогену, CN і ORa10; 
кожен R30 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, 4-6-членного гетероциклоалкілу, га-
логену і NRc30Rd30; причому кожен зазначений C1-3 
алкіл і 4-6-членний гетероциклоалкіл необов'язково 
заміщений 1 або 2 замісниками, незалежно вибра-
ними з R31; 
кожен R31 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, галогену і NRc31Rd31; 
R33 вибраний із C2-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, 4-
членного гетероциклоалкілу, 6-членного гетероцик-
лоалкілу, галогену і CN; причому кожен зазначений 
C2-3 алкіл, 4-членний гетероциклоалкіл і 6-членний 
гетероциклоалкіл необов'язково заміщений 1 або 2 
замісниками, незалежно вибраними з R31; 
кожен R60 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 
галогеналкілу, 4-6-членного гетероциклоалкілу, га-
логену і C(O)NRc60Rd60; причому кожен зазначений 
C1-3 алкіл і 4-6-членний гетероциклоалкіл необов'яз-
ково заміщений 1 або 2 замісниками, незалежно виб-
раними з R61; 
кожен R61 незалежно вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 га-
логеналкілу і галогену; 
Rf3 являє собою C1-3 галогеналкіл; або 
Rf3 вибраний з 

R
30

Rx

Ry

, 
і 

H

R
33

H

; 
Rf3-a  Rf3-b 

де Rx являє собою H або C1-2 алкіл і Ry являє собою 
C1-2 алкіл; 
кожен Ra10 незалежно вибраний з H, C1-3 алкілу і C1-3 
галогеналкілу;  
Rb20 вибраний із C1-3 алкілу і C1-3 галогеналкілу; 
кожен Rc30 і Rd30 незалежно вибраний із H, C1-3 алкі-
лу і C1-3 галогеналкілу;  
кожен Rc31 і Rd31 незалежно вибраний із H, C1-3 алкі-
лу і C1-3 галогеналкілу; і 
кожен Rc60 і Rd60 незалежно вибраний із H, C1-3 алкі-
лу, C1-3 галогеналкілу і 4-6-членного гетероциклоал-
кілу; причому кожен зазначений C1-3 алкіл і 4-6-член-
ний гетероциклоалкіл необов'язково заміщений 1 або 
2 замісниками, незалежно вибраними з R61; 
або будь-які Rc60 і Rd60, приєднані до одного і того ж 
атому N, разом з атомом N, до якого вони приєдна-
ні, утворюють 4- або 5-членну гетероциклоалкільну 
групу, необов'язково заміщену 1 або 2 замісниками, 
незалежно вибраними з R61; 
8. Сполука за будь-яким із пп. 1-7 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, де: 
Y являє собою CR6; 
R1 являє собою H; 
R2 являє собою C1-3 алкіл, який заміщений CN; 
Cy1 являє собою феніл, заміщений 1 або 2 замісни-
ками, незалежно вибраними з R10, де кожен R10 не-
залежно являє собою галоген; 
R3 вибраний із -CH3-CH(CH3)-OH і 6-членного гете-
роарилу, заміщеного -C(CH3)2OH;  
R5 являє собою H;  
R6 вибраний із 6-членного гетероциклоалкіл-C(O)Rb60, 
-CH(CH3)-R60 і -CH(CH3)-NHC(O)Rb60;  
R7 являє собою галоген; 

Cy2 являє собою 
NH

 
R60 являє собою 6-членний гетероциклоалкіл; 
Rb60 являє собою C3-4 циклоалкіл, який заміщений 
R61; і 
R61 являє собою галоген.  
9. Сполука за п. 1 або п. 2 або її фармацевтично 
прийнятна сіль, де Y являє собою N. 
10. Сполука за п. 1 або п. 2 або її фармацевтично 
прийнятна сіль, де Y являє собою CR6. 
11. Сполука за п. 1 або п. 2 або її фармацевтично 
прийнятна сіль, де R1 являє собою H. 
12. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 і 9-11 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де R2 вибраний із C1-3 
алкілу, галогену, CN і -CH2CH2CN. 
13. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 і 9-12 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де Cy1 вибраний із C3-10 
циклоалкілу, C6-10 арилу і 6-10-членного гетероари-
лу; де 6-10-членний гетероарил містить щонаймен-
ше один атом карбону, що утворює кільце, і 1 гете-
роатом, що утворює кільце, незалежно вибраний із 
N і S; і причому кожен C3-10 циклоалкіл, C6-10 арил і 
6-10-членний гетероарил необов'язково заміщений 
1 або 2 замісниками, незалежно вибраними з R10. 
14. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 і 9-13 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де R3 вибраний із C1-3 
алкілу, C1-3 галогеналкілу, 4-6-членного гетероцикло-
алкілу, 5-6-членного гетероарилу і ORf3; причому ко-
жен зазначений C1-3 алкіл, 4-6-членний гетероцикло-
алкіл і 5-6-членний гетероарил необов'язково замі-
щений 1 або 2 замісниками, незалежно вибраними 
з R30. 
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15. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 і 9-14 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де R3 вибраний із H, C1-

3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, 4-6-членного гетероци-
клоалкілу, фенілу і 5-6-членного гетероарилу; при-
чому зазначений C1-3 алкіл, 4-6-членний гетероцик-
лоалкіл, феніл і 5-6-членний гетероарил необов'яз-
ково заміщений 1, 2 або 3 замісниками, незалежно 
вибраними з R30. 
16. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 і 9-15 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де R5 являє собою H. 
17. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 і 9-16 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де R6 вибраний із H, C1-

3 алкілу, C1-3 галогеналкілу і 5-6-членного гетероа-
рилу; причому кожен зазначений C1-3 алкіл і 5-6-
членний гетероарил необов'язково заміщений 1 або 
2 замісниками, незалежно вибраними з R60. 
18. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 і 9-17 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де R6 вибраний із H, C1-3 
галогеналкілу, 4-8-членного гетероциклоалкілу і 5-6-
членного гетероарилу; причому кожен зазначений 
4-8-членний гетероциклоалкіл і 5-6-членний гетеро-
арил необов'язково заміщений 1 або 2 замісниками, 
незалежно вибраними з R60; або  
R6 являє собою C1-3 алкіл; причому зазначений C1-3 
алкіл заміщений 1 або 2 замісниками, незалежно 
вибраними з R60; 
19. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 і 9-18 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де R7 являє собою га-
логен. 
20. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 і 9-19 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де Cy2 являє собою Cy2-a. 
21. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 і 9-20 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де Cy2 являє собою Cy2-b. 
22. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 та 9-21 або її 
фармацевтично прийнятна сіль, де n дорівнює 0. 
23. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 і 9-22 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де n дорівнює 1. 
24. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 і 9-23 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де кожен R10 незалеж-
но вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, гало-
гену, CN і ORa10. 
25. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 і 9-24 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де кожен R20 незалеж-
но вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, галоге-
ну, D і CN.  
26. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 і 9-25 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де кожен R30 незалеж-
но вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, 4-6-
членного гетероциклоалкілу, галогену, D, CN, ORa30, 
C(O)NRc30Rd30 і NRc30Rd30; причому кожен зазначе-
ний C1-3 алкіл і 4-6-членний гетероциклоалкіл необо-
в'язково заміщений 1 або 2 замісниками, незалежно 
вибраними з R31. 
27. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 і 9-26 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де кожен R31 незалежно 
вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, галогену, 
CN, ORa31 і NRc31Rd31. 
28. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 і 9-27 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де R33 вибраний із C2-3 
алкілу, C1-3 галогеналкілу, 4-членного гетероциклоа-
лкілу, 6-членного гетероциклоалкілу, галогену і CN; 
причому кожен зазначений C2-3 алкіл, 4-членний ге-
тероциклоалкіл і 6-членний гетероциклоалкіл необо-
в'язково заміщений 1 або 2 замісниками, незалежно 
вибраними з R31. 

29. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 і 9-28 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де кожен R60 незалежно 
вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу, 4-6-член-
ного гетероциклоалкілу, 5-6-членного гетероарилу, 
галогену, D, CN, ORa60, C(O)Rb60, C(O)NRc60Rd60, 
NRc60C(O)Rb60, C(O)ORa60, NRc60C(O)ORa60, NRc60Rd60, 
NRc60S(O)2Rb60 та S(O)2Rb60; причому кожен зазначе-
ний C1-3 алкіл, 4-6-членний гетероциклоалкіл і 5-6-
членний гетероарил необов'язково заміщений 1 або 
2 замісниками, незалежно вибраними з R61. 
30. Сполука за будь-яким із пп. 1-3 і 9-29 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де кожен R61 незалеж-
но вибраний із C1-3 алкілу, C1-3 галогеналкілу і гало-
гену. 
31. Сполука за будь-яким із пп. 1, 2 та 9-30 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де Rf3 являє собою C1-3 
галогеналкіл. 
32. Сполука за будь-яким із пп. 1-2 і 9-30 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де Rf3 являє собою Rf3-a. 
33. Сполука за будь-яким із пп. 1, 2 і 9-30 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де Rf3 являє собою Rf3-b. 
34. Сполука за будь-яким із пп. 1, 2, 9-30, 32 і 33, або 
її фармацевтично прийнятна сіль, де Rx являє со-
бою H. 
35. Сполука за будь-яким із пп. 1, 2, 9-30, 32 і 33 або 
її фармацевтично прийнятна сіль, де Rx являє со-
бою C1-2 алкіл. 
36. Сполука за будь-яким із пп. 1-5 і 9-35 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, де кожен Ra60, Rb60, Rc60 
і Rd60 незалежно вибраний із H, C1-3 алкілу, C1-3 га-
логеналкілу, C3-6 циклоалкілу, 4-6-членного гетеро-
циклоалкілу та 5-6-членного гетероарилу; причому 
кожен зазначений C1-3 алкіл, C3-6 циклоалкіл, 4-6-
членний гетероциклоалкіл і 5-6-членний гетероарил 
необов'язково заміщений 1 або 2 замісниками, не-
залежно вибраними з R61; або  
будь-які Rc60 і Rd60, приєднані до одного і того ж атому 
N, разом з атомом N, до якого вони приєднані, утво-
рюють 4-, 5- або 6-членну гетероциклоалкільну групу, 
необов'язково заміщену 1 або 2 замісниками, неза-
лежно вибраними з R61; 
37. Сполука за п. 1, де сполука формули I вибрана з 
такого: 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-7-(7-
хлор-3-гідроксинафталін-1-іл)-6-фтор-2-метил-4-(1H-
1,2,4-триазол-1-іл)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-8-іл)про-
паннітрил; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-7-(5,7-
дифтор-1H-індол-3-іл)-6-фтор-2-метил-4-((S)-1-((S)-
1-метилпіролідин-2-іл)етокси)-1H-піроло[3,2-c]хіно-
лін-8-іл)пропаннітрил; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-6-фтор-
7-(6-фтор-5-метил-1H- індол-3-іл)-2-метил-4-((S)-1-
((S)-1-метилпіролідин-2-іл)етокси)-1H-піроло[3,2-c]-
хінолін-8-іл)пропаннітрил; 
3-(2-(3-(Азетидин-1-іл)-3-оксопропіл)-1-((1R,4R,5S)-2-
азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-7 -(2,3-дихлорфеніл)-6-
фтор-4-((S)-1-((S)-1-метилпіролідин-2-іл)етокси)-1H-
піроло[3,2-c]хінолін-8-іл)пропаннітрил; 
3-((1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-6-фтор-
7-(3-гідроксинафталін-1-іл)-8-метил-4-((S)-1-((S)-1-
метилпіролідин-2-іл)етокси)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-
2-іл)метил)оксазолідин-2-он; 
8-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-6-фтор-
2,8-диметил-4-((S)-1-((S)-1-метилпіролідин-2-іл)еток-
си)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-7-іл)-1-нафтонітрил; 
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1-((2S,4S)-1-Ацетил-2-(ціанометил)піперидин-4-іл)-7-
(8-ціанонафталін-1-іл)-6-фтор-4-((S)-1-((S)-1-метил-
піролідин-2-іл)етокси)-1H-піразоло[4,3-c]хінолін-8-кар-
бонітрил; 
8-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-6-фтор-
8-метил-4-((S)-1-((S)-1-метилпіролідин-2-іл)етокси)-
2-((3-оксоморфоліно)метил)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-
7-іл)-1-нафтонітрил; 
3-(7-(Бензо[b]тіофен-3-іл)-1-((1R,4R,5S)-2-азабіцик-
ло[2.1.1]гексан-5-іл)-6-фтор-4-((S)-1-((S)-1-метилпіро-
лідин-2-іл)етокси)-2-((2-оксопіролідин-1-іл)метил)-1H-
піроло[3,2-c]хінолін-8-іл)пропаннітрил; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-4-(((S)-
1-(диметиламіно)пропан-2-іл)окси)-6-фтор-7-(7-фтор-
нафталін-1-іл)-2-((2-оксопіролідин-1-іл)метил)-1H-пі-
роло[3,2-c]хінолін-8-іл)пропаннітрил; 
8-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-8-(2-
ціаноетил)-6-фтор-2-метил-4-((S)-1-((S)-1-метилпі-
ролідин-2-іл)етокси)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-7-іл)-1-
нафтонітрил; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-7-(2,3-
дихлор-5-гідроксифеніл)-6-фтор-2-метил-4-((S)-1-((S)-
1-метилпіролідин-2-іл)етокси)-1H-піроло[3,2-c]хіно-
лін-8-іл)пропаннітрил; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-8-(2-
ціаноетил)-6-фтор-4-((3-фтор-1-метилазетидин-3-
іл)метокси)-7-(3-гідроксинафталін-1-іл)-1H-піроло[3,2-
c]хінолін-2-іл)-N,N-диметилпропанамід; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-6-фтор-
7-(3-гідроксинафталін-1-іл)-2-метил-4-(5-метилпіра-
зин-2-іл)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-8-іл)пропаннітрил; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-6-
фтор-7-(7-фторнафталін-1-іл)-4-метил-2-((4-метил-
2-оксопіперазин-1-іл)метил)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-
8-іл)пропаннітрил; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-7-(2,3-
дихлор-5-гідроксифеніл)-4-етокси-6-фтор-2-((4-ізо-
пропіл-2-оксопіперазин-1-іл)метил)-1H-піроло[3,2-
c]хінолін-8-іл)пропаннітрил; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-4-(3-
(диметиламіно)-3-метилазетидин-1-іл)-6-фтор-7-(7-
фторнафталін-1-іл)-2-((3-оксоморфоліно)метил)-1H-
піроло[3,2-c]хінолін-8-іл)пропаннітрил; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-4-еток-
си-6-фтор-7-(3-гідроксинафталін-1-іл)-2-(1-(3-оксо-
морфоліно)етил)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-8-іл)пропа-
ннітрил; 
3-(1-((ендо)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-6-фтор-7-
(3-гідроксинафталін-1-іл)-4-((S)-1-((S)-1-метилпіролі-
дин-2-іл)етокси)-2-(піридин-3-іл)-1H-піроло[3,2-c]хі-
нолін-8-іл)пропаннітрил; 
3-(2-(3-(азетидин-1-іл)-3-оксопропіл)-1-((1R,4R,5S)-2-
азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-7-(7,8-дифторнафталін-
1-іл)-6-фтор-4-((S)-1-((S)-1-метилпіролідин-2-іл)еток-
си)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-8-іл)пропаннітрил; 
3-(2-(3-(азетидин-1-іл)-3-оксопропіл)-1-((1R,4R,5S)-2-
азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-7-(6,7-дифторнафталін-
1-іл)-6-фтор-4-((S)-1-((S)-1-метилпіролідин-2-іл)еток-
си)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-8-іл)пропаннітрил; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-6-
фтор-7-(7-фтор-3-гідроксинафталін-1-іл)-2-метил-4-
((S)-1-((S)-1-метилпіролідин-2-іл)етокси)-1H-піроло-
[3,2-c]хінолін-8-іл)пропаннітрил; 
1-(1-((2S,4S)-1-Ацетил-2-(ціанометил)піперидин-4-
іл)-8-хлор-6-фтор-4-((S)-1-((S)-1-метилпіролідин-2-

іл)етокси)-1H-піразоло[4,3-c]хінолін-7-іл)ізохінолін-8-
карбонітрил; 
8-(1-((2S,4S)-1-ацетил-2-(ціанометил)піперидин-4-іл)-
8-хлор-6-фтор-4-((S)-1-((S)-1-метилпіролідин-2-іл)еток-
си)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-7-іл)-1-нафтонітрил; 
8-(1-((2S,4S)-1-ацетил-2-(ціанометил)піперидин-4-іл)-
8-хлор-6-фтор-4-((S)-1-((S)-1-метилпіролідин-2-іл)еток-
си)-1H-піразоло[4,3-c]хінолін-7-іл)-1-нафтонітрил; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-6-
фтор-7-(7-фтор-3-гідроксинафталін-1-іл)-2-метил-4-
(1H-1,2,4-триазол-1-іл)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-8-
іл)пропаннітрил; і 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-6-
фтор-7-(7-фторнафталін-1-іл)-2-метил-4-((S)-1-((S)-
1-метилпіролідин-2-іл)етокси)-1H-піроло[3,2-c]хіно-
лін-8-іл)пропаннітрил; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
38. Сполука за п. 1, де сполука формули I вибрана з 
такого: 
(2R)-2-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-
8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-6-фтор-4-(1H-
1,2,4-триазол-1-іл)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-2-іл)-N,N- 
диметилпіролідин-1-карбоксамід; і 
метил(2R)-2-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]гек-
сан-5-іл)-7-(2-хлор-3-метилфеніл)-8-(2-ціаноетил)-6-
фтор-4-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)-1H-піроло[3,2-c]хіно-
лін-2-іл)піролідин-1-карбоксилат; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
39. Сполука за п. 1, де сполука формули I вибрана з 
такого: 
Метил(1S,3R,5S)-3-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]-
гексан-5-іл)-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-4-(6-
(диметилкарбамоїл)піридин-3-іл)-6-фтор-1H-піроло-
[3,2-c]хінолін-2-іл)-2-азабіцикло[3.1.0] гексан-2-кар-
боксилат; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-7-(2,3-
дихлорфеніл)-6-фтор-4-метил-2-(5-оксо-1,2,3,5-тет-
рагідроіндолізин-3-іл)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-8-іл)про-
паннітрил; 
Метил(2R)-2-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]гек-
сан-5-іл)-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-4-(6-(ди-
метилкарбамоїл)піридин-3-іл)-6-фтор-1H-піроло[3,2-
c]хінолін-2-іл)піролідин-1-карбоксилат; 
Метил(2R)-2-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]гек-
сан-5-іл)-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-6-фтор-
4-(6-(метилкарбамоїл)піридин-3-іл)-1H-піроло[3,2-c]-
хінолін-2-іл)піролідин-1-карбоксилат; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-7-(2-
хлор-3-фторфеніл)-2-((R)-1-(циклопропанкарбоніл)-
піролідин-2-іл)-6-фтор-4-метил-1H-піроло[3,2-c]хіно-
лін-8-іл)пропаннітрил; 
8-(2-((R)-1-Ацетилпіролідин-2-іл)-1-((1R,4R,5S)-2-аза-
біцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-6-фтор-8-метил-4-(2-ме-
тилпіридин-4-іл)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-7-іл)-1,2,3,4-
тетрагідронафталін-1-карбонітрил; 
5-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-7-(3-
хлор-2-метилфеніл)-8-(2-ціаноетил)-6-фтор-2-((R)-1-
(2-оксопіразин-1(2H)-іл)етил)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-
4-іл)-N-метилпіколінамід; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-6-
фтор-7-(7-фторнафталін-1-іл)-4-(6-(2-гідроксипропан-
2-іл)піридин-3-іл)-2-((R)-1-(2-оксопіразин-1(2H)-іл)етил)-
1H-піроло[3,2-c]хінолін-8-іл)пропаннітрил; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-7-(3-
хлор-2-метилфеніл)-6-фтор-4-(5-метилпіразин-2-іл)-
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2-((R)-1-(2-оксопіразин-1(2H)-іл)етил)-1H-піроло[3,2-
c]хінолін-8-іл)пропаннітрил; 
Метил(2R)-2-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]гек-
сан-5-іл)-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-6-фтор-
4-(5-фтор-6-(метилкарбамоїл)піридин-3-іл)-1H-піро-
ло[3,2-c]хінолін-2-іл)піролідин-1-карбоксилат; 
Метил(2R)-2-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]гек-
сан-5-іл)-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-6-фтор-
4-(6-(2-гідроксипропан-2-іл)піридин-3-іл)-1H-піроло-
[3,2-c]хінолін-2-іл)піролідин-1-карбоксилат; 
Етил(2R)-2-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]гексан-
5-іл)-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-6-фтор-4-
(6-(2-гідроксипропан-2-іл)піридин-3-іл)-1H-піроло[3,2-
c]хінолін-2-іл)піролідин-1-карбоксилат; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-7-(2,3-
дихлорфеніл)-2-((R)-1-(3,3-дифторазетидин-1-карбо-
ніл)піролідин-2-іл)-6-фтор-4-(метил-d3)-1H-піроло[3,2-
c]хінолін-8-іл)пропаннітрил; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-7-(2,3-
дихлорфеніл)-2-((R)-1-(3,3-дифторазетидин-1-карбо-
ніл)піролідин-2-іл)-6-фтор-1H-піроло[3,2-c]хінолін-8-
іл)пропаннітрил; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-7-(3-
хлор-2-метилфеніл)-6-фтор-4-(5-метилпіразин-2-іл)-
2-((R)-1-(3-оксоморфоліно)етил)-1H-піроло[3,2-c]хі-
нолін-8-іл)пропаннітрил; 
5-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-8-(2-
ціаноетил)-6-фтор-7-(7-фторнафталін-1-іл)-2-((R)-1-
(3-оксоморфоліно)етил)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-4-іл)-
N-метилпіколінамід; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-6-
фтор-7-(7-фторнафталін-1-іл)-4-(6-(2-гідроксипропан-
2-іл)піридин-3-іл)-2-((R)-1-(3-оксоморфоліно)етил)-1H-
піроло[3,2-c]хінолін-8-іл)пропаннітрил; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-6-
фтор-7-(7-фторнафталін-1-іл)-4-(5-метилпіразин-2-
іл)-2-((R)-1-(3-оксоморфоліно)етил)-1H-піроло[3,2-
c]хінолін-8-іл)пропаннітрил;  
Метил(1R,3R,5R)-3-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]-
гексан-5-іл)-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-4-
(6-(диметилкарбамоїл)піридин-3-іл)-6-фтор-1H-піро-
ло[3,2-c]хінолін-2-іл)-2-азабіцикло[3.1.0] гексан-2-кар-
боксилат; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-
2-((1R,3R,5R)-2-(циклопропанкарбоніл)-2-азабіцик-
ло[3.1.0]гексан-3-іл)-7-(2,3-дихлорфеніл)-6-фтор-4-
метил-1H-піроло[3,2-c]хінолін-8-іл)пропаннітрил; і 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-7-(2,3-
дихлорфеніл)-6-фтор-4-(6-(2-гідроксипропан-2-іл)пі-
ридин-3-іл)-2-((R)-1-(2-оксопіразин-1(2H)-іл)етил)-1H-
піроло[3,2-c]хінолін-8-іл)пропаннітрил; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
40. Сполука за п. 1, де сполука формули I вибрана з 
такого: 
Метил(2R,4S)-2-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]-
гексан-5-іл)-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-6-
фтор-4-(6-(2-гідроксипропан-2-іл)піридин-3-іл)-1H-
піроло[3,2-c]хінолін-2-іл)-4-фторпіролідин-1-карбок-
силат; 
Метил(2R,5R)-2-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]-
гексан-5-іл)-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-6-
фтор-4-(6-(2-гідроксипропан-2-іл)піридин-3-іл)-1H-
піроло[3,2-c]хінолін-2-іл)-5-метилпіролідин-1-карбок-
силат; 

Метил(2R)-2-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]гек-
сан-5-іл)-3-хлор-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-
6-фтор-4-(6-(2-гідроксипропан-2-іл)піридин-3-іл)-1H-
піроло[3,2-c]хінолін-2-іл)піролідин-1-карбоксилат; 
4-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-8-(2-
ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-6-фтор-2-((R)-1-(2-
оксопіразин-1(2H)-іл)етил)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-4-
іл)-2-фтор-N-метилбензамід; 
Метил((1R)-1-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]гек-
сан-5-іл)-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-6-фтор-
4-метил-1H-піроло[3,2-c]хінолін-2-іл)етил)карбамат; 
N-((1R)-1-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-
іл)-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-6-фтор-4-ме-
тил-1H-піроло[3,2-c]хінолін-2-іл)етил)-2,2-дифтораце-
тамід; 
N-((1R)-1-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-
іл)-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-6-фтор-4-ме-
тил-1H-піроло[3,2-c]хінолін-2-іл)етил)-2,2-дифтораце-
тамід; 
(2S)-N-((1R)-1-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гек-
сан-5-іл)-8- (2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-6-фтор-
4-метил-1H-піроло[3,2-c]хінолін-2-іл)етил)тетрагід-
рофуран-2-карбоксамід; 
N-((1R)-1-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-
іл)-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-6-фтор-4-ме-
тил-1H-піроло[3,2-c]хінолін-2-іл)етил)циклопропан-
сульфонамід; 
N-((1R)-1-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-
іл)-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-6-фтор-4-ме-
тил-1H-піроло[3,2-c]хінолін-2-іл)етил)тіазол-4-карбок-
самід; та 
N-((1R)-1-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-
іл)-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-6-фтор-4-ме-
тил-1H-піроло[3,2-c]хінолін-2-іл)етил)-N-метил-цик-
лопропанкарбоксамід; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
41. Сполука за п. 1, де сполука формули I вибрана з 
такого: 
N-((1R)-1-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-
іл)-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-6-фтор-4-(1-
гідроксиетил)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-2-іл)етил)-1-ме-
тилциклопропан-1-карбоксамід; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-7-(2,3-
дихлорфеніл)-6-фтор-4-(1-гідроксиетил)-2-((1R,3R,5R)-
2-(1-метилциклопропан-1-карбоніл)-2-азабіцикло-
[3.1.0]гексан-3-іл)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-8-іл)пропан-
нітрил; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-7-(2,3-
дихлорфеніл)-6-фтор-2-((1R,3R,5R)-2-(1-фторцикло-
пропан-1-карбоніл)-2-азабіцикло[3.1.0]гексан-3-іл)-4-
(1-гідроксиетил)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-8-іл)пропан-
нітрил; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-7-(2,3-
дихлорфеніл)-6-фтор-2-((1R,3R,5R)-2-(1-фторцикло-
пропан-1-карбоніл)-2-азабіцикло[3.1.0]гексан-3-іл)-4-
метил-1H-піроло[3,2-c]хінолін-8-іл)пропаннітрил; 
N-((1R)-1-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-
іл)-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-6-фтор-4-(1-
гідроксиетил)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-2-іл)етил)-1-
фторциклопропан-1-карбоксамід; 
N-((1R)-1-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]гексан-5-
іл)-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-6-фтор-4-(1-
гідроксиетил)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-2-іл)етил)-1-фтор-
циклобутан-1-карбоксамід; 
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3-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-7-(3-
хлор-2-метилфеніл)-2-(1-(2,6-диметил-3-оксо-2,3-ди-
гідропіридазин-4-іл)етил)-6-фтор-4-метил-1H-піроло-
[3,2-c]хінолін-8-іл)пропаннітрил; 
N-((1R)-1-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]гексан-5-
іл)-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-6-фтор-4-ме-
тил-1H-піроло[3,2-c]хінолін-2-іл)етил)піримідин-4-кар-
боксамід; 
N-((1R)-1-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]гексан-5-
іл)-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-6-фтор-4-ме-
тил-1H-піроло[3,2-c]хінолін-2-іл)етил)піридазин-3-кар-
боксамід; 
N-((1R)-1-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]гексан-5-
іл)-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-6-фтор-4-ме-
тил-1H-піроло[3,2-c]хінолін-2-іл)етил)-3,3-дифторазе-
тидин-1-карбоксамід; 
3-(1-((1R,4R,5S)-2-азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-7-(2,3-
дихлорфеніл)-6-фтор-4-метил-2-((R)-1-((1-метил-1H-
піразол-4-іл)аміно)етил)-1H-піроло[3,2-c]хінолін-8-іл)-
пропаннітрил; 
5-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гексан-5-іл)-8-(2-
ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)- 6-фтор-2-((R)-1-(1-
фторциклопропан-1-карбоніл)піролідин-2-іл)-1H-пі-
роло[3,2-c]хінолін-4-іл)-N,N-диметилпіколінамід; і 
метил(2R)-2-(1-((1R,4R,5S)-2-Азабіцикло[2.1.1]гек-
сан-5-іл)-8-(2-ціаноетил)-7-(2,3-дихлорфеніл)-4-(4-
((диметиламіно)метил)-2,3-дифторфеніл)-6-фтор-
1H-піроло[3,2-c]хінолін-2-іл)піролідин-1-карбоксилат; 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
42. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 
за будь-яким із пп. 1-41 або її фармацевтично прий-
нятну сіль і щонайменше один фармацевтично прий-
нятний носій або допоміжну речовину. 
43. Спосіб інгібування активності KRAS, при цьому за-
значений спосіб включає приведення в контакт спо-
луки за будь-яким із пп. 1-41 або її фармацевтично 
прийнятної солі або композиції за п. 42 з KRAS. 
44. Спосіб за п. 43, при якому приведення в контакт 
включає введення сполуки пацієнту. 

45. Спосіб лікування захворювання або розладу, по-
в'язаного з інгібуванням взаємодії KRAS, причому за-
значений спосіб включає введення пацієнту, який 
цього потребує, терапевтично ефективної кількості 
сполуки за будь-яким із пп. 1-41 або її фармацевти-
чно прийнятної солі або композиції за п. 42. 
46. Спосіб лікування захворювання або розладу, по-
в'язаного з інгібуванням білка KRAS з мутацією G12D, 
причому зазначений спосіб включає введення паці-
єнту, який цього потребує, терапевтично ефективної 
кількості сполуки за будь-яким із пп. 1-41 або її фар-
мацевтично прийнятної солі або композиції за п. 42. 
47. Спосіб лікування раку у пацієнта, причому зазна-
чений спосіб включає введення пацієнту терапевти-
чно ефективної кількості сполуки за будь-яким із пп. 1-
41 або її фармацевтично прийнятної солі або ком-
позиції за п. 42. 
48. Спосіб за п. 47, при якому рак вибраний із карци-
ном, гематологічних видів раку, сарком і гліобластоми. 
49. Спосіб за п. 48, при якому гематологічний рак ви-
браний із мієлопроліферативних новоутворень, міє-
лодиспластичного синдрому, хронічного і ювенільно-
го мієломоноцитарного лейкозу, гострого мієлоїдно-
го лейкозу, гострого лімфоцитарного лейкозу і мно-
жинної мієломи. 
50. Спосіб за п. 48, при якому карцинома вибрана з 
карциноми підшлункової залози, товстої та прямої ки-
шки, легені, сечового міхура, шлунка, стравоходу, мо-
лочної залози, голови та шиї, шкіри шийки матки та 
щитоподібної залози. 
51. Спосіб за п. 46, при якому захворювання або роз-
лад являє собою імунологічний або запальний розлад. 
52. Спосіб за п. 51, при якому імунологічний або за-
пальний розлад являє собою асоційований із Ras 
лімфопроліферативний розлад і ювенільний мієло-
моноцитарний лейкоз, викликані соматичними му-
таціями KRAS. 
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(54) ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПОЗИТНОЇ ПАНЕЛІ З ДЕ-

РЕВИНИ, ЩО МІСТИТЬ СОЮ  
(57) 1. Спосіб (200) виготовлення композитної панелі з 

деревини (51), зокрема панелі МДФ, що включає 
наступні етапи: 
a) надання та змішування соєвого борошна та води 
(210) у ваговому співвідношенні від приблизно 10 
до 45 % для отримання соєвого розчину; 
b) подача соєвого розчину (220) в лінію продуву ви-
сокого тиску (31), що містить деревинні волокна; і 
c) подача смоли (230) в лінію продуву високого тис-
ку (31) для отримання суміші соєвого розчину, де-
ревинних волокон та смол; 
d) попереднє висушування (240) суміші соєвого ро-
зчину, деревинних волокон та смол для отримання 
попередньо висушеної суміші соєвого борошна, де-
ревинних волокон та смол; 
e) гаряче пресування (250) попередньо висушеної 
суміші соєвого борошна, деревинних волокон та 
смол в композитну панель з деревини (51). 
2. Спосіб відповідно до попереднього пункту, де на 
етапі а) змішують соєве борошно і воду у ваговому 
співвідношенні від приблизно 12,5 до 35 % і краще у 
ваговому співвідношенні від приблизно 15 до 30 % 
для отримання соєвого розчину. 
3. Спосіб відповідно до одного з попередніх пунктів, 
де між етапами d) і e) здійснюється додатковий етап 
формування попередньо висушеної суміші соєвого 
борошна, деревинних волокон та смол в мати (47), 
при цьому мати (47) потім піддають гарячому пре-
суванню на наступному етапі. 
4. Спосіб відповідно до одного з попередніх пунктів, 
де змішування на етапі а) включає етап рециркуля-
ції, на якому соєвий розчин рециркулюють протягом 
від приблизно 2 до 180 хвилин, краще приблизно 
від 5 до 120 хвилин і найбільш краще приблизно від 
10 до 60 хвилин для отримання однорідного соєво-
го розчину. 
5. Спосіб відповідно до одного з попередніх пунктів, 
де лінія продуву високого тиску (31) забезпечує тиск 
від приблизно 0,2 до 0,8 МПа, краще приблизно від 

0,3 до 0,7 МПа і найбільш краще приблизно від 0,4 
до 0,6 МПа. 
6. Спосіб відповідно до одного з попередніх пунктів, 
де лінія продуву високого тиску (31) забезпечує те-
мпературу від приблизно 100 °C до 200 °C, краще 
приблизно від 130 °C до 180 °C і найбільш краще 
приблизно від 150 °C до 165 °C. 
7. Спосіб відповідно до одного з попередніх пунктів, 
де смола являє собою синтетичну смолу, краще 
смолу PMDI. 
8. Спосіб відповідно до одного з попередніх пунктів, 
де суміш соєвого розчину, деревини та смол, отри-
мана на стадії c), має вміст вологи від приблизно 40 
до 90 %, краще приблизно від 50 до 80 % і найбільш 
краще приблизно 70 %. 
9. Спосіб відповідно до одного з попередніх пунктів, 
де попередньо висушена суміш соєвого борошна, 
деревинних волокон та смол, отримана на стадії d), 
має вміст вологи приблизно від 5 до 30 %, краще 
приблизно від 7 до 20 % і найбільш краще приблиз-
но 10 %. 
10. Спосіб відповідно до одного з попередніх пунк-
тів 4-9, де етап рециркуляції і етап впорскування 
соєвого розчину виконується одночасно. 
11. Композитна панель з деревини (51), що отриму-
ється способом відповідно до одного з наведених 
вище пунктів, де панель (51) містить, щонайменше 
приблизно від 0,1 до 3,0 % маси сої, краще прибли-
зно від 0,2 до 1,2 % маси сої і найбільш краще при-
близно від 0,4 до 0,8 % маси сої. 
12. Система (100) для виготовлення композитної 
панелі з деревини (51), зокрема панелі МДФ, де си-
стема (100) містить: 
засоби змішування для змішування води з порош-
ком з соєвого борошна для утворення соєвого роз-
чину, 
лінію продуву високого тиску (31), приєднану до за-
собів змішування, що містить: 
отвір для деревинних волокон (26) для подачі дере-
винних волокон в лінію продуву високого тиску (31), 
отвір для соєвого розчину (24) для подачі соєвого 
розчину в лінію продуву високого тиску (31) і 
отвір для смоли (38) для подачі смоли в лінію про-
дуву високого тиску (31) для отримання суміші соє-
вого розчину, деревинних волокон та смол, 
при цьому система (100) далі містить сушарку (39), 
що розташована після лінії продуву високого тиску 
(31) для попереднього висушування суміші соєвого 
розчину, деревини та смол для отримання попере-
дньо висушеної суміші соєвого борошна, деревин-
них волокон та смол і 
прес (49) для гарячого пресування попередньо ви-
сушеної суміші соєвого борошна, деревинних воло-
кон та смол для отримання композитної панелі з 
деревини (51). 
13. Система (100) відповідно до попереднього пунк-
ту, де система (100) додатково містить засоби для 
формування матів (43) для формування поперед-
ньо висушеної суміші соєвого розчину, деревини та 
смол в мати (47) перед пресуванням. 
14. Система (100) відповідно до одного з поперед-
ніх пунктів, де засоби змішування містять: 
резервуар для приготування соєвого розчину (5), 
що містить впускний отвір (16) і випускний отвір (15), і 
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змішувач (9), краще змішувач з високим зсувом, що 
містить впускний отвір (8) і випускний отвір (10), 
причому впускний отвір змішувача (8) з'єднано з 
випускним отвором резервуару для приготування 
соєвого розчину (15) для прийому води або соєвого 
розчину з резервуару для приготування соєвого ро-
зчину (5), і 
де випускний отвір змішувача (10) з'єднано з впуск-
ним отвором резервуару для приготування соєвого 
розчину (16) через канал рециркуляції (13) для за-
безпечення можливості рециркуляції води або соє-
вого розчину. 
15. Система (100) відповідно до одного з поперед-
ніх пунктів, де система (100) додатково містить ре-
зервуар для подачі соєвого розчину (19), який прис-
тосований для прийому соєвого розчину з резервуа-
ру для приготування соєвого розчину (5) і який, крім 
того, пристосований для направлення соєвого роз-
чину в лінію продуву високого тиску (31), краще за 
допомогою насосу (21), що розташований між резер-
вуаром для подачі соєвого розчину (19) і лінією про-
дуву високого тиску (31). 
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(57) 1. Двострічковий прес (10) для виробництва пане-

лей на основі деревини, де двострічковий прес (10) 
містить 
дві кругові металеві формуючи стрічки (12, 13), ско-
нфігуровані таким чином щоб пресувати компонен-
ти на основі деревини між собою; 
дві кругові роликові лінії (14, 15), кожна з яких міс-
тить велику кількість паралельних роликових стри-
жнів (16, 17); 
при цьому кожна формуюча стрічка (12, 13) є за-
безпеченою однією з двох кругових роликових ліній 
(14, 15), причому кожна з кругових роликових ліній 

(14, 15) виконана таким чином, щоб передавати тиск 
на відповідну формуючу стрічку (12, 13), і 
характеризується тим, що двострічковий прес (10) 
також містить 
щонайменше один подавальний вал (20), що міс-
тить направляючий елемент (21) з циліндричною бі-
чною поверхнею (22), який направляє велику кіль-
кість паралельних роликових стрижнів (16) однієї з 
кругових роликових лінії (14). 
2. Двострічковий прес (10) за попереднім пунктом, 
де направляючий елемент (21) має форму диска. 
3. Двострічковий прес (10) за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, де поперечний розріз циліндричної біч-
ної поверхні (22) є колом. 
4. Двострічковий прес (10) за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, де циліндрична бічна поверхня (22) є 
гладкою поверхнею. 
5. Двострічковий прес (10) за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, де циліндрична бічна поверхня (22) міс-
тить скошені та/або закруглені кромки (26). 
6. Двострічковий прес (10) за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, де циліндрична бічна поверхня (22) має 
діаметр в діапазоні від 100 мм до 900 мм, опціона-
льно, від 200 мм до 800 мм, додатково опціонально 
від 300 мм до 700 мм і навіть додатково опціональ-
но від 400 мм до 600 мм. 
7. Двострічковий прес (10) за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, де направляючий елемент (21) є сегмен-
тованим, опціонально, у сегменти з кількістю від двох 
до чотирьох. 
8. Двострічковий прес (10) за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, де щонайменше один подавальний вал 
(20) містить ряд направляючих елементів (21a, 21b, 
21c, 21d), причому кількість направляючих елемен-
тів знаходиться в діапазоні від 2 до 12, опціонально, 
від 3 до 10, додатково опціонально, від 4 до 8 і, на-
віть додатково опціонально, від 5 до 7. 
9. Двострічковий прес (10) за будь-яким з поперед-
ніх пунктів, де двострічковий пресс (10) містить 
передавальний вал (30), який призначений для пе-
реміщення кругової роликової лінії (14) до направ-
ляючого елемента (21), при цьому передавальний 
вал (30) і щонайменше один подавальний вал (20) 
мають однаковий напрямок обертання. 
10. Двострічковий прес (10) за будь-яким з попере-
дніх пунктів, де двострічковий пресс (10) додатково 
містить 
опорну пластину (60), розташовану у напрямку руху 
кругової роликової лінії (14) за направляючим еле-
ментом (21), причому опорна пластина (60) має опор-
ну поверхню (61) для прийому роликової лінії (14) від 
направляючого елемента (21), причому опорна по-
верхня (61) і циліндрична бічна поверхня (22) зна-
ходяться істотно на одному рівні в області, де роли-
кова лінія (14) приймається від направляючого еле-
мента (21). 
11. Двострічковий прес (10) за п. 10, де опорна пла-
стина (60) простягається протии напрямку подачі 
принаймні до вертикальної осі (80), що перетинає 
вісь обертання (25) щонайменше одного подаваль-
ного вала (20). 
12. Двострічковий прес (10) за п. 10 або 11, де опо-
рна пластина (60) простягається протии напрямку 
подачі за межі вертикальної осі (80), що перетинає 
вісь обертання щонайменше одного подавального 
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вала (20), на довжину, яка знаходиться в діапазоні 
від 0,2 до 5 разів, опціонально, від 0,4 до 4 разів, 
додатково опціонально, від 0,6 до 3 разів і, навіть 
додатково опціонально, від 0,8-2 разів більше діа-
метра роликового стрижня. 
13. Двострічковий прес (10) за будь-яким з попере-
дніх пунктів, де щонайменше одна з множин пара-
лельних роликових стрижнів (16, 17) містить роли-
кові стрижні довжиною в діапазоні від 1100 мм до 
3600 мм, опціонально від 1200 мм до 3500 мм, далі 
опціонально від 1300 мм до 3400 мм, і ще далі оп-
ціонально від 1400 мм до 3300 мм. 
14. Двострічковий прес (10) за будь-яким з попере-
дніх пунктів, де кругова роликова лінія (14) частково 
охоплює направляючий елемент (21), при цьому кут 
охоплення (90) кругової роликової лінії (14) з напра-
вляючим елементом (21) знаходиться в діапазоні 
від 70° до 180°, опціонально, від 90° до 160°, додат-
ково опціонально, від 110° до 140°, і, навіть додат-
ково опціонально, від 120° до 130°. 
15. Двострічковий прес (10) за будь-яким з попере-
дніх пунктів, де направляючий елемент (21) в осно-
вному виготовлений з металу, причому опціонально 
направляючий елемент (21) в основному виготов-
лений зі сталі. 
16. Двострічковий прес (10) за п. 15, де циліндрична 
бічна поверхня (22), є поверхнею, обробленою за-
собами зміцнення поверхні. 
17. Двострічковий прес (10) за будь-яким з попере-
дніх пунктів, де двострічковий пресс (10) містить 
другий подавальний вал (40), що містить другий на-
правляючий елемент (41) з циліндричною бічною по-
верхнею (42), яка направляє велику кількість парале-
льних роликових стрижнів (17) другої кругової роли-
кової лінії (15) з двох кругових роликових ліній (14, 15). 
18. Двострічковий прес (10) за п. 17, де двострічко-
вий прес (10) містить другий передавальний вал (50), 
який переміщує другу кругову роликову лінію (15), 
до другого направляючого елемента (41), при цьо-
му другий передавальний вал (50) і другий подаваль-
ний вал (40) мають однаковий напрямок обертання. 
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(54) АРМОВАНЕ ЛАМІНОВАНЕ СКЛО З АРМОВАНОЮ 
ФАСКОЮ ТА СПОСІБ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ  

(57) 1. Армоване ламіноване скло (1) для вікна транспор-
тного засобу, де зазначене армоване ламіноване скло 
(1) містить:  
базове скло (2), що має внутрішню поверхню (2.1) 
та зовнішню поверхню; і 
багатошаровий армуючий лист (3) що має внутріш-
ню поверхню (3.1) та зовнішню поверхню, що міс-
тить щонайменше одну адгезійну плівку та щонай-
менше один пластиковий лист, причому зазначений 
багатошаровий армуючий лист (3) розташований на 
внутрішній поверхні (2.1) базового скла (2), причому 
принаймні одна адгезійна плівка з'єднує базове скло 
(2) з багатошаровим армуючим листом (3) та шари 
багатошарового армуючого листа (3) один з одним; 
при цьому армоване ламіноване скло (1) відрізняєть-
ся тим, що принаймні частина його контуру включає:  
армовану фаску (4) сформовану принаймні на час-
тині товщини багатошарового армуючого листа (3) 
таким чином, щоб армоване ламіноване скло (1) вста-
влялось в кожну сторону рами (5) вікна транспорт-
ного засобу, коли армоване ламіноване скло (1) за-
криває зазначене вікно. 
2. Армоване ламіноване скло (1) за п. 1, яке додат-
ково відрізняється тим, що армована фаска (4) фо-
рмується під кутом α1, визначеним між краєм внут-
рішньої поверхні (2.1) базового скла (2) та внутріш-
ньою поверхнею (3.1) багатошарового армуючого 
листа (3). 
3. Армоване ламіноване скло (1) за будь-яким з по-
передніх пунктів, яке додатково відрізняється тим, 
що принаймні одна адгезійна плівка вибрана з полі-
уретанової (PU/ПУ) плівки або полівінілбутиралевої 
(PVB/ПВБ) плівки. 
4. Армоване ламіноване скло (1) за будь-яким з по-
передніх пунктів, яке додатково відрізняється тим, 
що принаймні один пластиковий лист вибраний з 
полікарбонатного листа або кристалізованого полі-
етилентерефталату (C-PET) листа. 
5. Армоване ламіноване скло (1) за будь-яким з по-
передніх пунктів, яке додатково відрізняється тим, 
що багатошаровий армуючий лист (3) має товщину 
від 2,5 мм до 20 мм. 
6. Спосіб виготовлення армованого ламінованого 
скла (1) для вікна транспортного засобу згідно з будь-
яким з пп. 1-5, який включає наступні етапи, на яких:  
- беруть базове скло (2), яке має внутрішню поверх-
ню (2.1) та зовнішню поверхню; 
- беруть багатошаровий армуючий лист (3) який має 
внутрішню поверхню (3.1) та зовнішню поверхню, і 
включає щонайменше одну адгезивну плівку і що-
найменше один пластиковий лист; 
- ламінують базове скло (2) з багатошаровим армую-
чим листом (3) розташованим на внутрішній повер-
хні (2.1) для отримання армованого ламінованого 
скла (1), причому під час ламінування щонайменше 
одна адгезивна плівка з'єднує базове скло (2) з ба-
гатошаровим армуючим листом (3) та шари бага-
тошарового армуючого листа (3) один з одним; 
при цьому спосіб відрізняється тим, що армована 
фаска (4) формується щонайменше в частині товщи-
ни багатошарового армуючого листа (3), таким чи-
ном, щоб армоване ламіноване скло (1) вписувалось 
в кожну сторону рами (5) вікна транспортного засо-
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бу, коли армоване ламіноване скло (1) закриває за-
значене вікно. 
7. Спосіб за п.6, який додатково відрізняється тим, 
що армована фаска (4) формується до, під час або 
після етапу ламінування базового скла (2) з бага-
тошаровим армуючим листом (3). 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 6-7, який додатково від-
різняється тим, що армована фаска (4) формується 
за допомогою грубого шліфування, фаскування ав-
томатичного крайкообрізного верстата, або вирізан-
ня за допомогою верстата з числовим програмним 
керуванням (ЧПК). 
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(21) a 2025 03299  
(22) 30.11.2023  

(51) МПК (2025.01)  
B42D 25/355 (2014.01) 
B42D 25/333 (2014.01) 
B42D 25/47 (2014.01) 
B42D 25/425 (2014.01) 
B42D 25/30 (2014.01) 
B32B 27/10 (2006.01) 
B32B 27/12 (2006.01) 
B32B 3/08 (2006.01) 
B42D 25/00 
B42D 25/29 (2014.01) 
B42D 25/40 (2014.01)  

(31) 63/386,832  
(32) 09.12.2022  
(33) US  
(31) 63/588,680  
(32) 06.10.2023  
(33) US  
(85) 07.07.2025 
(86) PCT/US2023/081894, 30.11.2023  
(71) КРЕЙН ЕНД КО., ІНК. (US)  
(72) Даррок Майкл (US), Мірто Пол (US), Роял Джеффрі 

Скот (US), Претт Джайлс Д. (US), Лукашек Стівен (US)  
(54) ЗАХИЩЕНИЙ ДОКУМЕНТ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМ 

ВОДЯНИМ ЗНАКОМ ТА СПОСОБИ ЙОГО ВИГО-
ТОВЛЕННЯ  

(57) 1. Захищений документ (660), де захищений доку-
мент містить у своєму складі: 
волокнисту основу (650), причому волокниста основа 
містить: 
функціональний водяний знак (710a), що містить виз-
начену ділянку зміненої щільності волокна (715, 720) 
відносно основної частини (705) волокнистої осно-
ви, де функціональний водяний знак містить пер-
ший край (735), що визначає, принаймні частково, 
форму визначеної ділянки зміненої щільності воло-
кон; та 
нанесений на поверхню захисний засіб (600, 1005), 
що покриває принаймні частину визначеної ділянки 
зміненої щільності волокна відносно основної час-
тини. 
2. Захищений документ за п. 1, який відрізняється 
тим, що функціональний водяний знак розташова-
ний уздовж обрізаного краю (701a) волокнистої ос-
нови. 

3. Захищений документ за п. 1, який відрізняється 
тим, що функціональний водяний знак розташова-
ний на відстані від обрізаного краю волокнистої ос-
нови. 
4. Захищений документ за п. 1, який відрізняється 
тим, що перший край по суті перпендикулярний до 
першого напрямку відшаровування (730a) нанесе-
ного на поверхню захисного засобу. 
5. Захищений документ за п. 4, який відрізняється 
тим, що: 
функціональний водяний знак містить другий край, 
що визначає принаймні частково форму визначеної 
ділянки зміненої щільності волокон; та 
другий край по суті перпендикулярний до другого 
напрямку відшаровування нанесеного на поверхню 
захисного засобу. 
6. Захищений документ за п. 1, який відрізняється 
тим, що площа визначеної ділянки зміненої щільно-
сті волокон, що контактує з нанесеним на поверхню 
елементом захисту, перебуває в межах 60-140 мм2. 
7. Захищений документ за п. 1, який відрізняється 
тим, що нанесений на поверхню захисний засіб міс-
тить багатошарову оптичну структуру. 
8. Захищений документ за п. 5, який відрізняється 
тим, що нанесений на поверхню захисний засіб скла-
дається з таких шарів: 
перший шар фокусних елементів; і 
другий шар піктограм, 
де перший шар фокусних елементів проектує син-
тетичне зображення елементів піктограм другого шару 
елементів піктограм. 
9. Захищений документ за п. 5, який відрізняється 
тим, що нанесений на поверхню захисний засіб міс-
тить прозорий оптичний роздільник (610). 
10. Захищений документ за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що функціональний водяний знак містить 
повторюваний шаблон фігур, що визначають ділян-
ки зі зміненою щільністю волокон відносно щільнос-
ті волокон волокнистої основи. 
11. Захищений документ за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що нанесений на поверхню захисний засіб 
виконаний таким чином, що у відповідь на сухе зби-
рання він зазнає структурного пошкодження (1030) в 
зоні, що контактує з функціональним водяним знаком. 
12. Захищений документ за п. 1, який відрізняється 
тим, що визначена ділянка зміненої щільності воло-
кон відносно основної частини волокнистої основи 
відповідає шаблону гальванопластики. 
13. Захищений документ за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що визначена ділянка волокон зміненої щіль-
ності відносно основної частини волокнистої основи 
відповідає шаблону інструменту для нанесення во-
дяних знаків у вигляді дротяної сітки. 
14. Захищений документ за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що додатково містить адгезивний шар, роз-
ташований між нанесеним на поверхню захисним 
засобом і визначеною ділянкою волокон зміненої 
щільності відносно основної частини волокнистої 
основи, 
причому адгезивний шар забезпечує силу зчеплен-
ня між нанесеним на поверхню захисним засобом, 
яка є меншою за внутрішню силу, що утримує воло-
кна волокнистої основи разом. 
15. Захищений документ за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що додатково містить адгезивний шар, роз-
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ташований між поверхнево нанесеним захисним за-
собом і визначеною ділянкою волокон зміненої щіль-
ності відносно основної частини волокнистої основи, 
причому адгезивний шар забезпечує першу силу зче-
плення між нанесеним на поверхню захисним засо-
бом та визначеною ділянкою зміненої щільності во-
локон, та 
де адгезивний шар забезпечує другу силу зчеплен-
ня між нанесеним на поверхню захисним засобом і 
основною частиною волокнистої основи. 
16. Спосіб виготовлення захищеного документу, який 
містить: 
формування вихідного волокнистого полотна з во-
логої волокнистої суспензії (1205); 
змінення щільності волокон вихідного волокнистого 
полотна в одній або декількох визначених ділянках 
для визначення одного або декількох функціональ-
них водяних знаків (1210); 
пресування та сушіння вихідного волокнистого по-
лотна з утворенням волокнистої основи, що склада-
ється з основної частини та одного або більше фун-
кціональних водяних знаків, причому один або бі-
льше функціональних водяних знаків складаються 
принаймні зі світлого елемента або темного елеме-
нта, причому світлий елемент або темний елемент 
має принаймні один край, що обмежує ділянку зі змі-
неною щільністю волокна (1215); і 
нанесення на поверхню захисного засобу, що пок-
риває принаймні частину одного або більше функ-
ціональних водяних знаків (1220). 
17. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що до-
датково містить розрізання волокнистої основи вздовж 

лінії, що перетинає принаймні один функціональний 
водяний знак і нанесений на поверхню захисний засіб. 
18. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що на-
несений на поверхню захисний засіб наносять на 
вихідне волокнисте полотно перед пресуванням і 
сушінням вихідного волокнистого полотна. 
19. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що на-
несений на поверхню захисний засіб наносять на 
вихідне волокнисте полотно після пресування і су-
шіння вихідного волокнистого полотна. 
20. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що зміну 
щільності волокон вихідного волокнистого полотна 
в одній або декількох визначених ділянках здійсню-
ють за допомогою принаймні одного з гальванопла-
стичних елементів або дротяної сітки. 

 

 

 



Промислова власність. Бюлетень № 35, 2025 

*Інформація за заявкою тимчасово обмежена   2.25 

Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 03 
 
  

(21) a 2024 00956  
(22) 26.02.2024  

(51) МПК (2025.01)  
C03B 37/00  

(71) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІН-
СТИТУТ ЕЛЕКТРОННОЇ ФІЗИКИ (UA), ГАСИНЕЦЬ 
СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ (UA), КРИШЕНИК ВОЛО-
ДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (UA), ЛОЯ ВАСИЛЬ ЮРІ-
ЙОВИЧ (UA), СОЛОМОН АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(UA), ЛОПУШАНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРО-
ВИЧ (UA), ГОМОННАЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬО-
ВИЧ (UA)  

(72) Гасинець Степан Михайлович (UA), Лоя Василь Юрі-
йович (UA), Соломон Андрій Михайлович (UA), Ло-
пушанський Василь Володимирович (UA), Гомоннай 
Олександр Васильович (UA), Кришеник Володимир 
Михайлович (UA)  

(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЛЕГОВАНОГО БІСМУТОМ 
СКЛА As2S3  

(57) Спосіб одержання легованого Бісмутом скла As2S3, 
який включає внесення в ампулу з плавленого ква-
рцу наважки з поєднанням елементарних компоне-
нтів миш'яку, сірки та бісмуту, здійснення процедур 
вакуумування і герметизації ампули з наступним те-
рмічним нагріванням та кількагодинною витримкою 
ампули при температурі, яка перевищує на 4050 °C 
температуру плавлення розплаву, чим забезпечує-
ться належна гомогенізація і структурна однорідність 
розплавленої суміші, і заключне її швидке охоло-
дження, який відрізняється тим, що в ампулу вно-
сять наважки з сумішшю попередньо синтезованих і 
подрібнених зразків скла As2S3 та кристалічного Ві2S3, 
після чого ампулу, що постійно обертається під ку-
том 515 градусів до горизонтальної площини, на-
грівають зі швидкістю =8090 °C/год. до темпера-
тури 740760 °C і при такій температурі витримують 
розплавлену суміш впродовж 46 год., потім охоло-
джують ампулу з розплавленою сумішшю зі швид-
кістю =3035 °C/год. до температури 590610 °C, 
а наприкінці здійснюють швидке гартування роз-
плаву шляхом занурення ампули в охолоджену до 
510 °C воду. 

 

 
 

 

C 07 

(21) a 2025 00885  
(22) 30.11.2023  

(51) МПК (2025.01)  
C07B 63/02 (2006.01) 
C07B 45/06 (2006.01) 
C07B 45/00 
C10L 1/24 (2006.01)  

(31) 63/429,477  
(32) 01.12.2022  
(33) US  
(85) 16.04.2025 
(86) PCT/US2023/081947, 30.11.2023  
(71) ДЗЕ РЕДЖЕНТС ОФ ДЗЕ ЮНІВЕРСІТІ ОФ КАЛІ-

ФОРНІЯ (US)  
(72) Рейвен Морґан (US)  
(54) СИСТЕМИ І СПОСОБИ СЕКВЕСТРАЦІЇ ВУГЛЕЦЮ 

ІЗ СУЛЬФУРИЗАЦІЄЮ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН  
(57) 1. Спосіб секвестрації вуглецю, який включає: під-

давання матеріалу біомаси, що містить вуглець, дії 
джерела сірки у водному середовищі таким чином, 
що вуглець сульфуризується джерелом сірки за до-
помогою реакції сульфуризації з утворенням суль-
фуризованого вуглецю у водному середовищі. 
2. Спосіб за п. 1, де матеріал біомаси містить орга-
нічний матеріал, отриманий із джерела, вибраного з 
групи, що складається із: сільськогосподарської про-
дукції, дерева, деревини, трави, тварини, водорості 
та мікробної клітини. 
3. Спосіб за п. 1, де матеріал біомаси містить куку-
рудзяну солому. 
4. Спосіб за п. 1, де матеріал біомаси містить полі-
сахарид, моносахарид, глікан, крохмаль, цукор, гемі-
целюлозу або ліпід. 
5. Спосіб за п. 1, де вуглець є частиною функціона-
льної групи, вибраної з групи, що складається із: кон'ю-
гованого подвійного зв'язку, карбонілу та альдегіду. 
6. Спосіб за п. 1, де реакція сульфуризації додає сі-
рку до матеріалу біомаси шляхом утворення алкіл-
сульфідів і алкілдисульфідів. 
7. Спосіб за п. 1, де водне середовище містить без-
кисневу воду. 
8. Спосіб за п. 1, де водне середовище містить су-
льфідну воду або розчинену сірку як джерело сірки. 
9. Спосіб за п. 1, де сульфуризований вуглець міс-
тить функціональну групу, вибрану з групи, що скла-
дається із: моносульфіду, дисульфіду, полісульфіду, 
сульфоксиду, сульфонату та ароматичної сірки. 
10. Спосіб за п. 1, де джерело сірки розчиняється у 
водному середовищі. 
11. Спосіб за п. 1, який додатково включає ство-
рення в'язки матеріалу біомаси. 
12. Спосіб за п. 11, де в'язка матеріалу біомаси ви-
конана з можливістю занурення у водне середовище. 
13. Спосіб за п. 11, де в'язка містить множину пор, а 
щільність пакування в'язки регулюється для контролю 
швидкості адвекції води через множину пор у в'язці. 
14. Спосіб за п. 13, де контрольована швидкість ад-
векції води утворює сульфіди у множині пор таким 
чином, що сульфіди стимулюють реакцію сульфури-
зації. 
15. Спосіб за п. 1, який додатково включає дода-
вання мікроорганізмів, які здійснюють мікробне від-
новлення сульфату, до матеріалу біомаси. 
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16. Спосіб за п. 1, де матеріал біомаси є матеріалом 
наземної біомаси. 
 

 
 

 

(21) a 2024 01036  
(22) 27.02.2024  

(51) МПК (2025.01)  
C07D 249/00 
C07F 17/02 (2006.01)  

(71) ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА (UA)  

(72) Тимошенко Кирило Ігорович (UA), Пальчиков Віта-
лій Олександрович (UA)  

(54) СПОСІБ СИНТЕЗУ 3-ФЕРОЦЕНІЛ-1,4,5,6-ТЕТРА-
ГІДРОПІРИДАЗИНІВ  

(57) Спосіб синтезу 3-фероценіл-1,4,5,6-тетрагідропіри-
дазинів загальної формули 

N
N

R

Fe

 R=i-Рr, CH2CHF2, CH2CF3, CH2CH2OMe, 
який проводять виходячи з ароматичного хлоркето-
ну та відповідних монозаміщених гідразинів, який 
відрізняється тим, що вихідні речовини кип'ятять у 
бензені протягом 16-24 год. з насадкою Діна-Старка 
для відділення води в присутності ацетату натрію 
(NaOAc) в якості основи і тетрабутиламоній броміду 
(n-Bu4NBr) як каталізатора міжфазного переносу. 

 

 

(21) a 2025 01224  
(22) 24.08.2023  

(51) МПК (2025.01)  
C07D 403/12 (2006.01) 
A61K 31/513 (2006.01) 
C07D 487/04 (2006.01) 
A61P 25/00  

(31) 22192252.9  
(32) 26.08.2022  
(33) EP  
(85) 21.03.2025 
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(54) ДЕЙТЕРОВАНІ ПОХІДНІ ПІРИМІДИН-2-ІЛ-СУЛЬФО-
НАМІДУ  

(57) 1. Сполука формули I  

 I, 

де 
R1 являє собою H, алкокси або галогеналкокси; 
R2 являє собою 1,1,2,2-тетрадейтеріо-2-флюореток-
си, 1,1-дидейтеріо-2-флюоретокси або 1,1-дидейте-
ріо-2,2-дифлюоретил; 
R3 являє собою алкокси або галогеналкокси; 
X1 являє собою CR5 або N; 
R4 являє собою H, галоген, алкіл або галогеналкіл; 
R5 являє собою Н або галоген; 
і фармацевтично прийнятні солі. 
2. Сполука за п. 1, де R1 являє собою H або алкокси. 
3. Сполука за п. 1 або п. 2, де R2 являє собою 1,1,2,2-
тетрадейтеріо-2-флюоретокси або 1,1-дидейтеріо-
2,2-дифлюоретил. 
4. Сполука за будь-яким із пп. 1-3, де R3 являє со-
бою алкокси. 
5. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, де R4 являє со-
бою галоген або алкіл. 
6. Сполука за будь-яким із пп. 1-5, де R4 являє со-
бою галоген. 
7. Сполука за будь-яким із пп. 1-6, де R5 являє со-
бою галоген. 
8. Сполука за п. 1, де: 
R1 являє собою H або алкокси; 
R2 являє собою 1,1,2,2-тетрадейтеріо-2-флюореток-
си, 1,1-дидейтеріо-2-флюоретокси або 1,1-дидейте-
ріо-2,2-дифлюоретил; 
R3 являє собою алкокси; 
X1 являє собою CR5 або N; 
R4 являє собою галоген або алкіл; 
R5 являє собою Н або галоген; 
і фармацевтично прийнятні солі. 
9. Сполука за п. 1, де: 
R1 являє собою H або алкокси; 
R2 являє собою 1,1,2,2-тетрадейтеріо-2-флюореток-
си або 1,1-дидейтеріо-2,2-дифлюоретил; 
R3 являє собою алкокси; 
X1 являє собою CR5 або N; 
R4 являє собою галоген; 
R5 являє собою Н або галоген; 
і фармацевтично прийнятні солі. 
10. Сполука за будь-яким із пп. 1-9, вибрана з: 
6-хлор-7-флюор-N-[4-метокси-5-(1,1,2,2-
тетрадейтеріо-2-флюоретокси)піримідин-2-іл]-1H-ін-
дол-3-сульфонаміду; 
6-бром-N-[4,6-диметокси-5-(1,1,2,2-тетрадейтеріо-2-
флюоретокси)піримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піри-
дин-3-сульфонаміду; 
6-хлор-N-[4,6-диметокси-5-(1,1,2,2-тетрадейтеріо-2-
флюоретокси)піримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піри-
дин-3-сульфонаміду; 
N-[5-(1,1-дидейтеріо-2,2-дифлюоретил)-4-метокси-
піримідин-2-іл]-6-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду 
і фармацевтично прийнятні солі. 
11. Сполука за будь-яким із пп. 1-9, вибрана з: 
6-хлор-N-[5-(1,1-дидейтеріо-2,2-дифлюоретил)-4-ме-
токсипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфона-
міду; 
6-хлор-N-[5-(1,1-дидейтеріо-2-флюоретокси)-4-ме-
токсипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфона-
міду; 
6-хлор-N-[5-(1,1-дидейтеріо-2,2-дифлюоретил)-4-ме-
токсипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду; 
6-бром-N-[5-(1,1-дидейтеріо-2,2-дифлюоретил)-4-ме-
токсипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфона-
міду; 
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6-бром-N-[5-(1,1-дидейтеріо-2,2-дифлюоретил)-4,6-
диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-
сульфонаміду; 
6-бром-N-[5-(1,1-дидейтеріо-2,2-дифлюоретокси)-4,6-
диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-
сульфонаміду; 
6-хлор-N-[5-(1,1-дидейтеріо-2,2-дифлюоретил)-4,6-
диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-
сульфонаміду; 
N-[5-(1,1-дидейтеріо-2,2-дифлюоретил)-4,6-диме-
токсипіримідин-2-іл]-6-метил-1H-піроло[2,3-b]піридин-
3-сульфонаміду 
і фармацевтично прийнятні солі. 
12. Спосіб одержання сполуки за будь-яким одним 
із пп. 1-11, що включає взаємодію сполуки II 

II  
зі сполукою формули III 

III  
у присутності основи, вибраної з N,N-діізопропілетил-
аміну, піридину, фосфату калію або гідриду натрію, 
з утворенням сполуки формули I 
 

I, 
де замісники R1, R2, R3, R4 і X1 є такими, як визначе-
но вище. 
13. Сполука за будь-яким одним із пп. 1-11 для зас-
тосування як терапевтично активної речовини. 
14. Сполука за будь-яким одним із пп. 1-11 для зас-
тосування у лікуванні захворювання, що модулю-
ється GPR17. 
15. Фармацевтична композиція, що містить сполуку 
за будь-яким одним із пп. 1-11 і терапевтично інерт-
ний носій. 
16. Застосування сполуки за будь-яким одним із пп. 1-
11 для лікування або профілактики станів, що вини-
кають в результаті безпосереднього пошкодження мі-
єлінових оболонок (включаючи без обмеження цен-
тральний понтинний та екстрапонтинний мієліноліз, 
отруєння монооксидом вуглецю, недостатність хар-
чування та демієлінізацію, індуковану вірусною ін-
фекцією), демієлінізуючих розладів (включаючи без 
обмеження розсіяний склероз, гострий і багатофаз-
ний дисемінований енцефаломієліт, розлади ней-
ромієліту зорового спектра та лейкодистрофії), роз-
ладів ЦНС, пов'язаних із втратою мієліну (включаю-
чи без обмеження хворобу Альцгеймера, шизофре-
нію, хворобу Паркінсона, хворобу Гентінгтона, бічний 
аміотрофічний склероз та ішемію внаслідок інсуль-
ту), і запалення в ЦНС, наприклад, після енцефалі-
ту, первинного ангіїту, менінгіту та ожиріння. 

17. Застосування сполуки за будь-яким із пп. 1-11 
для лікування або профілактики розсіяного склерозу. 
18. Застосування сполуки за будь-яким із пп. 1-11 для 
одержання лікарського засобу для лікування або про-
філактики станів, що виникають в результаті безпо-
середнього пошкодження мієлінових оболонок (вклю-
чаючи без обмеження центральний понтинний та екс-
трапонтинний мієліноліз, отруєння монооксидом ву-
глецю, недостатність харчування та демієлінізацію, 
індуковану вірусною інфекцією), демієлінізуючих роз-
ладів (включаючи без обмеження розсіяний скле-
роз, гострий і багатофазний дисемінований енце-
фаломієліт, розлади нейромієліту зорового спектра 
та лейкодистрофії), розладів ЦНС, пов'язаних із втра-
тою мієліну (включаючи без обмеження хворобу Альц-
геймера, шизофренію, хворобу Паркінсона, хворобу 
Гентінгтона, бічний аміотрофічний склероз та іше-
мію внаслідок інсульту), і запалення в ЦНС, напри-
клад, після енцефаліту, первинного ангіїту, менінгіту 
та ожиріння. 
19. Сполука за будь-яким із пп. 1-11 для застосу-
вання в лікуванні або профілактиці станів, що вини-
кають в результаті безпосереднього пошкодження міє-
лінових оболонок (включаючи без обмеження цент-
ральний понтинний та екстрапонтинний мієліноліз, 
отруєння монооксидом вуглецю, недостатність хар-
чування та демієлінізацію, індуковану вірусною ін-
фекцією), демієлінізуючих розладів (включаючи без 
обмеження розсіяний склероз, гострий і багатофаз-
ний дисемінований енцефаломієліт, розлади ней-
ромієліту зорового спектра та лейкодистрофії), роз-
ладів ЦНС, пов'язаних із втратою мієліну (включаю-
чи без обмеження хворобу Альцгеймера, шизофре-
нію, хворобу Паркінсона, хворобу Гентінгтона, бічний 
аміотрофічний склероз та ішемію внаслідок інсуль-
ту), і запалення в ЦНС, наприклад, після енцефалі-
ту, первинного ангіїту, менінгіту та ожиріння. 
20. Сполука за будь-яким із пп. 1-11 для застосуван-
ня в лікуванні або профілактиці розсіяного склерозу. 
21. Спосіб лікування або профілактики станів, що ви-
никають в результаті безпосереднього пошкоджен-
ня мієлінових оболонок (включаючи без обмеження 
центральний понтинний та екстрапонтинний мієлі-
ноліз, отруєння монооксидом вуглецю, недостатність 
харчування та демієлінізацію, індуковану вірусною ін-
фекцією), демієлінізуючих розладів (включаючи без 
обмеження розсіяний склероз, гострий і багатофаз-
ний дисемінований енцефаломієліт, розлади ней-
ромієліту зорового спектра та лейкодистрофії), роз-
ладів ЦНС, пов'язаних із втратою мієліну (включаю-
чи без обмеження хворобу Альцгеймера, шизофре-
нію, хворобу Паркінсона, хворобу Гентінгтона, біч-
ний аміотрофічний склероз та ішемію внаслідок ін-
сульту), і запалення в ЦНС, наприклад, після енце-
фаліту, первинного ангіїту, менінгіту та ожиріння, при 
цьому вказаний спосіб включає введення ефектив-
ної кількості сполуки за будь-яким одним із пп. 1-11 
пацієнту, який цього потребує. 
22. Спосіб лікування або профілактики розсіяного 
склерозу, причому спосіб включає введення ефекти-
вної кількості сполуки за будь-яким одним із пп. 1-11 
пацієнту, який цього потребує. 
23. Сполука за будь-яким одним із пп. 1-11, вигото-
влена відповідно до способу за п. 12. 
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(54) ОТРИМАННЯ КОНДЕНСОВАНИХ ПОХІДНИХ АЗО-

ЛУ ЯК НОВИХ ІНГІБІТОРІВ ДІАЦИЛГЛІЦЕРИД 
О-АЦИЛТРАНСФЕРАЗИ 2  

(57) 1. Сполука формули I: 

Y

X

V

U

NH

O

R
2

O

R
1

Z

I  
або її фармацевтично прийнятна сіль, у якій: 
X, Y та Z незалежно вибрані з N та C(R5); 
U незалежно вибраний з N, N(R3), S та O; 
V незалежно вибраний з C(R4), N, N(R4) та O; 
R1 являє собою 
(1) 6-членний гетероарил, що містить 1 або 2 атоми 
азоту, 
(2) -(C1-6)алкіл-гетероарил, де гетероарил являє со-
бою 5- або 6-членний гетероарил, що містить 1 або 
2 атоми азоту, 
(3) -(C1-6)алкіл, або 
(4) -(C1-4)галогеналкіл, 
де кожний гетероарил, алкіл або галогеналкіл є не-
заміщеним або заміщеним 1, 2 або 3 замісниками R6; 
R2 являє собою 
(1) 4-7-членний гетероцикліл, що містить 1, 2 або 3 
гетероатоми, незалежно вибрані з N, O та S, або 
(2) -(C3-6)циклоалкіл, 
де кожний циклоалкіл або гетероцикліл є незаміще-
ним або заміщеним 1, 2 або 3 замісниками R7; 
у разі наявності, кожний R3 вибраний з 
водню, 
(C1-3)алкілу, 
(C1-3)галогеналкілу, або 
(C1-6)алкіл-оксетанілу, необов'язково заміщеного га-
логеном; 
кожний R4 незалежно вибраний з 

водню, 
(C1-3)алкілу, 
(C1-3)галогеналкілу, або 
(C1-3)алкіл-гетероциклілу, де гетероцикліл являє со-
бою 4-6-членний гетероцикліл, що містить 1 гетеро-
атом кисню, необов'язково заміщений галогеном; 
у разі наявності, кожний R5 незалежно вибраний з 
водню, 
галогену, або 
(C1-3)алкілу; 
у разі наявності, кожний R6 незалежно вибраний з 
(1) галогену, 
(2) (C1-6)алкілу, 
(3) O-(C1-6)галогеналкілу, або 
(4) (C1-6)галогеналкілу; 
у разі наявності, кожний R7 незалежно вибраний з 
галогену, 
оксо, 
(C1-3)алкілу, 
(C1-3)галогеналкілу, 
O(C1-3)алкілу, 
C(O)(C1-3)галогеналкілу, або 
OH. 
2. Сполука за п. 1 Формули Ib, 

Y

X

N

N

NH

O

R
2

O

R
1

R
3

Z

Ib  
або її фармацевтично прийнятна сіль, у якій: 
X, Y та Z незалежно вибрані з N та C(R5); 
R1 являє собою 
6-членний гетероарил, що містить 1 або 2 гетероа-
томи, незалежно вибрані з N, 
-(C1-6)алкіл-гетероарил, де гетероарил являє собою 
6-членний гетероарил, що містить 1 або 2 атоми азоту, 
-(C1-6)алкіл, або 
-(C1-4)галогеналкіл, 
де кожний гетероарил, алкіл або галогеналкіл є не-
заміщеним або заміщеним 1, 2 або 3 замісниками R6; 
R2 являє собою 4-7-членний гетероцикліл, що міс-
тить 1, 2 або 3 гетероатоми, незалежно вибрані з N, 
O та S, який є незаміщеним або заміщеним 1, 2 або 
3 замісниками R7; 
R3 вибраний з 
водню, 
(C1-3)алкілу, 
(C1-3)галогеналкілу, або 
C1-6алкіл-оксетанілу, необов'язково заміщеного гало-
геном; 
кожний R5 незалежно вибраний з 
водню, 
галогену, або 
(C1-3)алкілу; 
у разі наявності, R6 незалежно вибраний з 
галогену, 
(C1-6)алкілу, 
(C1-6)галогеналкілу, або 
O-(C1-6)галогеналкілу; 
у разі наявності, R7 незалежно вибраний з 
галогену, 
(C1-3)алкілу, 
оксо, або 
OH. 
3. Сполука за будь-яким із пп. 1-2, або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R1 являє собою 
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(1) 6-членний гетероарил, що містить 1 або 2 атоми 
азоту, де гетероарил є заміщеним 1, 2 або 3 заміс-
никами R6, 
(2) -(C1-6)алкіл-гетероарил, де гетероарил являє со-
бою 6-членний гетероарил, що містить 1 або 2 ато-
ми азоту, де гетероарил є заміщеним 1, 2 або 3 за-
місниками R6, 
(3) -(C1-6)алкіл, незаміщений або заміщений 1, 2, або 
3 замісниками R6, або 
(4) -(C1-4)галогеналкіл, заміщений 1, 2, або 3 замісни-
ками R6. 
4. Сполука за будь-яким із пп. 1-3, або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R2 являє собою 
(1) 4-7-членний гетероцикліл, що містить 1, 2 або 3 
гетероатоми, незалежно вибрані з N, O та S, який є 
незаміщеним або заміщеним 1, 2 або 3 замісниками 
R7, або 
(2) -(C3-6)циклоалкіл, який є незаміщеним або замі-
щеним 1, 2 або 3 замісниками R7. 
5. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R3 являє собою водень, 
(C1-3)алкіл, (C1-3)галогеналкіл, або (C1-6)алкіл-оксета-
ніл, необов'язково заміщений галогеном. 
6. Сполука за будь-яким із пп. 1, 3-5, або її фарма-
цевтично прийнятна сіль, у якій R4 являє собою во-
день, (C1-3)алкіл, (C1-3)галогеналкіл, або (C1-3)алкіл-
оксетаніл, необов'язково заміщений галогеном. 
7. Сполука за будь-яким із пп. 1-6, або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R5 являє собою водень, 
галоген, або (C1-3)алкіл. 
8. Сполука за будь-яким із пп. 1-7, або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R6 являє собою галоген, 
(C1-6)алкіл, або O-(C1-6)галогеналкіл. 
9. Сполука за будь-яким із пп. 1-8, або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R7 являє собою гало-
ген, оксо, (C1-3)алкіл, (C1-3)галогеналкіл, O(C1-3)алкіл, 
C(O)CF3, або OH. 
10. Сполука за будь-яким із пп. 1-9, або її фармаце-
втично прийнятна сіль, у якій X являє собою C(R5), 
Y являє собою C(R5), і Z являє собою C(R5). 
11. Сполука за будь-яким із пп. 1-9, або її фармаце-
втично прийнятна сіль, у якій X являє собою N, Y 
являє собою C(R5), і Z являє собою C(R5). 
12. Сполука за будь-яким із пп. 1-9, або її фармаце-
втично прийнятна сіль, у якій X являє собою C(R5), 
Y являє собою N, і Z являє собою C(R5). 
13. Сполука за будь-яким із пп. 1-9, або її фармаце-
втично прийнятна сіль, у якій X являє собою C(R4), 
Y являє собою C(R4), і Z являє собою N. 
14. Сполука за будь-яким із пп. 1-9, або її фармаце-
втично прийнятна сіль, у якій X являє собою N, Y 
являє собою C(R4), і Z являє собою N. 
15. Сполука за будь-яким із пп. 1-9, або її фармаце-
втично прийнятна сіль, у якій X являє собою N, Y 
являє собою N, і Z являє собою C(R4). 
16. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка являє собою: 
6-[[5-хлор-3-(2,2,2-трифторетокси)-2-піридил]окси]-N-
[(1S,2R)-3,3-дифтор-2-гідрокси-циклогексил]-1,3-бен-
зоксазол-2-карбоксамід, 
N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)-6-[[3-(2,2,2-трифтор-
етокси)-2-піридил]окси]-1,3-бензоксазол-2-карбок-
самід, 
6-[[5-хлор-3-(2,2,2-трифторетокси)-2-піридил]окси]-N-
(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)-1,3-бензоксазол-2-кар-
боксамід, 

6-[[5-хлор-3-(2,2,2-трифторетокси)-2-піридил]окси]-N-
(3,3-дифтор-1-метил-циклобутил)-1,3-бензоксазол-
2-карбоксамід, 
6-[[5-хлор-3-(2,2,2-трифторетокси)-2-піридил]окси]-N-
[(3S)-тетрагідрофуран-3-іл]-1,3-бензоксазол-2-кар-
боксамід, 
6-[[5-хлор-3-(2,2,2-трифторетокси)-2-піридил]окси]-N-
[3-метокси-3-(трифторметил)циклобутил]-1,3-бензок-
сазол-2-карбоксамід, 
6-[[5-хлор-3-(2,2,2-трифторетокси)-2-піридил]окси]-N-
[3-метокси-3-(трифторметил)циклобутил]-1,3-бензок-
сазол-2-карбоксамід, 
6-[[5-хлор-3-(2,2,2-трифторетокси)-2-піридил]окси]-N-
[1-(2,2,2-трифторацетил)азетидин-3-іл]-1,3-бензок-
сазол-2-карбоксамід, 
6-[[5-хлор-3-(2,2,2-трифторетокси)-2-піридил]окси]-N-
(4,4-дифтор-1-метил-циклогексил)-1,3-бензоксазол-
2-карбоксамід, 
N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-тіопіран-4-іл)-
5-((3-(2,2,2-трифторетокси)піридин-2-іл)окси)бензо-
[d]оксазол-2-карбоксамід, 
1-метил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-тіопі-
ран-4-іл)-6-((3-(2,2,2-трифторетокси)піридин-2-іл)окси)-
1H-бензо[d]імідазол-2-карбоксамід, 
1-метил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-тіопі-
ран-4-іл)-5-((3-(2,2,2-трифторетокси)піридин-2-іл)окси)-
1H-бензо[d]імідазол-2-карбоксамід, 
6-((5-фтор-3-(2,2,2-трифторетокси)піридин-2-іл)окси)-
1-метил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-тіопі-
ран-4-іл)-1H-бензо[d]імідазол-2-карбоксамід, 
6-((5-фтор-3-(2,2,2-трифторетокси)піридин-2-іл)окси)-
1-метил-N-(3-метил-1,1-діоксидотіетан-3-іл)-1H-бензо-
[d]імідазол-2-карбоксамід, 
6-((3-(2,2-дифторетокси)-5-фторпіридин-2-іл)окси)-1-
метил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-тіопіран-
4-іл)-1H-бензо[d]імідазол-2-карбоксамід, 
6-((3-(2,2-дифторетокси)-5-фторпіридин-2-іл)окси)-1-
метил-N-(3-метил-1,1-діоксидотіетан-3-іл)-1H-бензо-
[d]імідазол-2-карбоксамід, 
6-((5-хлор-3-(2,2,2-трифторетокси)піридин-2-іл)окси)-
1-метил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-тіопі-
ран-4-іл)-1H-бензо[d]імідазол-2-карбоксамід, 
6-((5-хлор-3-(2,2,2-трифторетокси)піридин-2-іл)окси)-
1-метил-N-(3-метил-1,1-діоксидотіетан-3-іл)-1H-бензо-
[d]імідазол-2-карбоксамід, 
6-((5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-2-іл)окси)-1-
метил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-тіопіран-
4-іл)-1H-бензо[d]імідазол-2-карбоксамід, 
6-((5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-2-іл)окси)-1-
метил-N-(3-метил-1,1-діоксидотіетан-3-іл)-1H-бензо-
[d]імідазол-2-карбоксамід, 
6-((5-хлор-3-(2,2,2-трифторетокси)піридин-2-іл)окси)-
7-фтор-1-метил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-
2H-тіопіран-4-іл)-1H-бензо[d]імідазол-2-карбоксамід, 
5-((5-хлор-3-(2,2,2-трифторетокси)піридин-2-іл)окси)-
4-фтор-1-метил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-
2H-тіопіран-4-іл)-1H-бензо[d]імідазол-2-карбоксамід, 
7-хлор-6-((5-хлор-3-(2,2,2-трифторетокси)піридин-2-
іл)окси)-1-метил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-
2H-тіопіран-4-іл)-1H-бензо[d]імідазол-2-карбоксамід, 
4-хлор-5-((5-хлор-3-(2,2,2-трифторетокси)піридин-2-
іл)окси)-1-метил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-
2H-тіопіран-4-іл)-1H-бензо[d]імідазол-2-карбоксамід, 
6-((5-хлор-3-(2,2,2-трифторетокси)піридин-2-іл)окси)-
1,7-диметил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-
тіопіран-4-іл)-1H-бензо[d]імідазол-2-карбоксамід, 
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5-((5-хлор-3-(2,2,2-трифторетокси)піридин-2-іл)окси)-
1,4-диметил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-
тіопіран-4-іл)-1H-бензо[d]імідазол-2-карбоксамід, 
6-((5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-2-іл)окси)-4-
фтор-1-метил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-
тіопіран-4-іл)-1H-бензо[d]імідазол-2-карбоксамід, 
5-((5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-2-іл)окси)-3-
метил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-тіопі-
ран-4-іл)-3H-імідазо[4,5-b]піридин-2-карбоксамід, 
5-[[5-хлор-3-(2,2,2-трифторетокси)-2-піридил]окси]-3-
метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-b]-
піридин-2-карбоксамід, 
5-[[5-фтор-3-(2,2,2-трифторетокси)-2-піридил]окси]-3-
метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-b]-
піридин-2-карбоксамід, 
5-[[3-(2,2-дифторпропокси)-5-фтор-2-піридил]окси]-3-
метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-b]-
піридин-2-карбоксамід, 
5-[[5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)-2-піридил]окси]-3-ме-
тил-N-(3-метил-1,1-діоксо-тіетан-3-іл)імідазо[4,5-b]піри-
дин-2-карбоксамід, 
3-метил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-тіопі-
ран-4-іл)-5-((3-(2,2,2-трифторетокси)піридин-2-іл)окси)-
3H-імідазо[4,5-b]піридин-2-карбоксамід, 
3-метил-N-(3-метил-1,1-діоксидотіетан-3-іл)-5-((3-(2,2,2-
трифторетокси)піридин-2-іл)окси)-3H-імідазо[4,5-b]-
піридин-2-карбоксамід, 
5-[[3-(2,2-дифторетокси)-5-фтор-2-піридил]окси]-3-
метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-b]-
піридин-2-карбоксамід, 
5-[[3-(2,2-дифторетокси)-5-фтор-2-піридил]окси]-3-
метил-N-(3-метил-1,1-діоксо-тіетан-3-іл)імідазо[4,5-b]-
піридин-2-карбоксамід, 
5-[[3-(2,2-дифторетокси)-5-метил-2-піридил]окси]-3-
метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-b]-
піридин-2-карбоксамід, 
5-[3-(2,2-дифторетокси)піразин-2-іл]окси-3-метил-N-
(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-b]піридин-2-
карбоксамід, 
5-[[3-(2,2-дифторетокси)-5-фтор-2-піридил]окси]-N-
[(1S,2R)-3,3-дифтор-2-гідрокси-циклогексил]-3-метил-
імідазо[4,5-b]піридин-2-карбоксамід, 
5-[[5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)-2-піридил]окси]-N-
[(1S,2R)-3,3-дифтор-2-гідрокси-циклогексил]-3-метил-
імідазо[4,5-b]піридин-2-карбоксамід, 
5-((5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-2-іл)окси)-6-
фтор-3-метил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-
тіопіран-4-іл)-3H-імідазо[4,5-b]піридин-2-карбоксамід, 
6-фтор-5-((5-фтор-3-(2,2,2-трифторетокси)піридин-2-
іл)окси)-3-метил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-
2H-тіопіран-4-іл)-3H-імідазо[4,5-b]піридин-2-карбок-
самід, 
5-[[3-(2,2-дифторпропокси)-5-фтор-2-піридил]окси]-6-
фтор-3-метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо-
[4,5-b]піридин-2-карбоксамід, 
6-хлор-5-((5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-2-іл)-
окси)-3-метил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-
тіопіран-4-іл)-3H-імідазо[4,5-b]піридин-2-карбоксамід, 
5-((5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-2-іл)окси)-
3,6-диметил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-
тіопіран-4-іл)-3H-імідазо[4,5-b]піридин-2-карбоксамід, 
5-((5-фтор-3-(2,2,2-трифторетокси)піридин-2-іл)окси)-
3,6-диметил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-
тіопіран-4-іл)-3H-імідазо[4,5-b]піридин-2-карбоксамід, 

5-[[3-(2,2-дифторпропокси)-5-фтор-2-піридил]окси]-
3,6-диметил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо-
[4,5-b]піридин-2-карбоксамід, 
5-[[3-(2,2-дифторетокси)-5-фтор-2-піридил]окси]-3,6-
диметил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-
b]піридин-2-карбоксамід, 
5-[[5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)-2-піридил]окси]-3,7-
диметил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-
b]піридин-4-ій-2-карбоксамід, 
5-((5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-2-іл)окси)-N-
(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-тіопіран-4-іл)-3H-
імідазо[4,5-b]піридин-2-карбоксамід, 
5-((5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-2-іл)окси)-1-
ізопропіл-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-тіо-
піран-4-іл)-1H-імідазо[4,5-b]піридин-2-карбоксамід, 
5-((5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-2-іл)окси)-3-
ізопропіл-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-тіо-
піран-4-іл)-3H-імідазо[4,5-b]піридин-2-карбоксамід, 
5-((5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-2-іл)окси)-1-
(2,2-дифторетил)-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-
2H-тіопіран-4-іл)-1H-імідазо[4,5-b]піридин-2-карбоксамід, 
5-((5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-2-іл)окси)-3-
(2,2-дифторетил)-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагід-
ро-2H-тіопіран-4-іл)-3H-імідазо[4,5-b]піридин-2-кар-
боксамід, 
5-((5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-2-іл)окси)-3-
етил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-тіопіран-
4-іл)-3H-імідазо[4,5-b]піридин-2-карбоксамід, 
5-((5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-2-іл)окси)-1-
((3-фтороксетан-3-іл)метил)-N-(4-метил-1,1-діокси-
дотетрагідро-2H-тіопіран-4-іл)-1H-імідазо[4,5-b]піри-
дин-2-карбоксамід, 
5-((5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-2-іл)окси)-3-
((3-фтороксетан-3-іл)метил)-N-(4-метил-1,1-діокси-
дотетрагідро-2H-тіопіран-4-іл)-3H-імідазо[4,5-b]піри-
дин-2-карбоксамід, 
5-((5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-2-іл)метокси)-
3-метил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-тіопі-
ран-4-іл)-3H-імідазо[4,5-b]піридин-2-карбоксамід, 
5-[[5-фтор-3-(2,2,2-трифторетокси)-2-піридил]меток-
си]-3-метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо-
[4,5-b]піридин-2-карбоксамід, 
5-[2-(2,2-дифторетокси)бутокси]-3-метил-N-(4-метил-
1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-b]піридин-2-карбок-
самід, 
5-[2-(2,2-дифторпропокси)бутокси]-3-метил-N-(4-ме-
тил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-b]піридин-2-карбок-
самід, 
(R)-5-[2-(дифторметокси)-4,4,4-трифтор-бутокси]-3-
метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-b]-
піридин-2-карбоксамід, 
(S)-5-[2-(дифторметокси)-4,4,4-трифтор-бутокси]-3-
метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-b]-
піридин-2-карбоксамід, 
(R)-5-[2-(2,2-дифторетокси)-4,4,4-трифтор-бутокси]-3-
метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-b]-
піридин-2-карбоксамід, 
(S)-5-[2-(2,2-дифторетокси)-4,4,4-трифтор-бутокси]-3-
метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-b]пі-
ридин-2-карбоксамід, 
(R)-5-[2-(2,2-дифторетокси)-3,3,3-трифтор-пропокси]-
3-метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-b]-
піридин-2-карбоксамід, 
(S)-5-[2-(2,2-дифторетокси)-3,3,3-трифтор-пропокси]-
3-метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-b]-
піридин-2-карбоксамід, 
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(R)-5-[2-(2,2-дифторетокси)-3,3-дифтор-пропокси]-3-
метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-b]-
піридин-2-карбоксамід, 
(S)-5-[2-(2,2-дифторетокси)-3,3-дифтор-пропокси]-3-
метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-b]-
піридин-2-карбоксамід, 
6-((5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-2-іл)окси)-1-
метил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-тіопіран-
4-іл)-1H-імідазо[4,5-c]піридин-2-карбоксамід, 
6-[[5-хлор-3-(2,2-дифторпропокси)-2-піридил]окси]-1-
метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-c]пі-
ридин-2-карбоксамід, 
6-[[5-фтор-3-(2,2,2-трифторетокси)-2-піридил]окси]-1-
метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-c]пі-
ридин-2-карбоксамід, 
1-метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)-6-[3-(2,2,2-
трифторетокси)піразин-2-іл]окси-імідазо[4,5-c]піри-
дин-2-карбоксамід, 
6-[[5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)-2-піридил]окси]-1-ме-
тил-N-(3-метил-1,1-діоксо-тіетан-3-іл)імідазо[4,5-c]пі-
ридин-2-карбоксамід, 
6-[[3-(2,2-дифторетокси)-5-фтор-2-піридил]окси]-1-ме-
тил-N-(3-метил-1,1-діоксо-тіетан-3-іл)імідазо[4,5-c]пі-
ридин-2-карбоксамід, 
6-[[3-(2,2-дифторетокси)-5-фтор-2-піридил]окси]-1-ме-
тил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-c]піри-
дин-2-карбоксамід, 
6-[[3-(2,2-дифторетокси)-5-метил-2-піридил]окси]-1-
метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-c]пі-
ридин-2-карбоксамід, 
6-[5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-1-ій-2-іл]окси-
1,4-диметил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо-
[4,5-c]піридин-2-карбоксамід, 
6-[[5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)-2-піридил]окси]-N-
[(1S,2R)-3,3-дифтор-2-гідрокси-циклогексил]-1-метил-
імідазо[4,5-c]піридин-2-карбоксамід, 
6-[[5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)-2-піридил]окси]-7-
фтор-1-метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)іміда-
зо[4,5-c]піридин-2-карбоксамід, 
7-фтор-6-[[5-фтор-3-(2,2,2-трифторетокси)-2-піридил]-
окси]-1-метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо-
[4,5-c]піридин-2-карбоксамід, 
6-[[5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)-2-піридил]окси]-1,7-
диметил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-
c]піридин-2-карбоксамід, 
6-[[5-фтор-3-(2,2,2-трифторетокси)-2-піридил]окси]-
1,7-диметил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо-
[4,5-c]піридин-2-карбоксамід, 
6-((5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-2-іл)метокси)-
1-метил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-тіопі-
ран-4-іл)-1H-імідазо[4,5-c]піридин-2-карбоксамід, 
6-[[5-фтор-3-(2,2,2-трифторетокси)-2-піридил]меток-
си]-1-метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо-
[4,5-c]піридин-2-карбоксамід, 
6-[[5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)-2-піридил]окси]-1-ме-
тил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-b]пі-
ридин-2-карбоксамід, 
6-[[5-фтор-3-(2,2,2-трифторетокси)-2-піридил]окси]-1-
метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-b]-
піридин-2-карбоксамід, 
6-[[5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)-2-піридил]окси]-1,7-
диметил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-
b]піридин-2-карбоксамід, 
6-[[5-фтор-3-(2,2,2-трифторетокси)-2-піридил]окси]-
1,7-диметил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо-
[4,5-b]піридин-2-карбоксамід, 

6-[[5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)-2-піридил]окси]-1,5-
диметил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо[4,5-
b]піридин-2-карбоксамід, 
6-[[5-фтор-3-(2,2,2-трифторетокси)-2-піридил]окси]-
1,5-диметил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)імідазо-
[4,5-b]піридин-2-карбоксамід, 
2-[[5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)-2-піридил]окси]-9-ме-
тил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)пурин-8-карбок-
самід, 
2-[[5-фтор-3-(2,2,2-трифторетокси)-2-піридил]окси]-9-
метил-N-(4-метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)пурин-8-карбок-
самід, 
6-((5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-2-іл)окси)-1-
метил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-тіопіран-
4-іл)-1H-імідазо[4,5-b]піразин-2-карбоксамід, 
N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-тіопіран-4-іл)-
6-((3-(2,2,2-трифторетокси)піридин-2-іл)окси)бензо-
[d]тіазол-2-карбоксамід, 
N-(3-метил-1,1-діоксо-тіетан-3-іл)-6-[[3-(2,2,2-трифтор-
етокси)-2-піридил]окси]-1,3-бензотіазол-2-карбок-
самід, 
N-[(3S)-тетрагідрофуран-3-іл]-6-[[3-(2,2,2-трифторет-
окси)-2-піридил]окси]-1,3-бензотіазол-2-карбоксамід, 
5-((5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-2-іл)окси)-N-
(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-тіопіран-4-іл)тіа-
золо[5,4-b]піридин-2-карбоксамід, 
5-[[5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)-2-піридил]окси]-N-(3-
метил-1,1-діоксо-тіетан-3-іл)тіазоло[5,4-b]піридин-2-
карбоксамід, 
5-((5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-2-іл)окси)-N-
((1S,2R)-3,3-дифтор-2-гідроксициклогексил)тіазоло-
[5,4-b]піридин-2-карбоксамід, 
6-[[5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)-2-піридил]окси]-N-(4-
метил-1,1-діоксо-тіан-4-іл)тіазоло[4,5-c]піридин-2-кар-
боксамід, 
N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-тіопіран-4-іл)-
6-((3-(2,2,2-трифторетокси)піридин-2-іл)окси)окса-
золо[4,5-b]піридин-2-карбоксамід або 
6-((5-хлор-3-(2,2-дифторетокси)піридин-2-іл)окси)-1-
метил-N-(4-метил-1,1-діоксидотетрагідро-2H-тіопіран-
4-іл)-1H-піроло[2,3-b]піридин-2-карбоксамід. 
17. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнят-
на сіль, яка являє собою: 
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18. Сполука за будь-яким з пп. 1-17, або її фармаце-
втично прийнятна сіль для лікування стану, вибра-
ного з групи, що включає стеатоз печінки, неалкого-
льний стеатогепатит (НАСГ), фіброз печінки, цукро-
вий діабет 2-го типу, ожиріння, гіперліпідемію, гіпер-
холестеринемію, атеросклероз, зниження когнітивних 
функцій, деменцію, кардіоренальні захворювання та 
серцеву недостатність. 
19. Композиція для лікування стану, вибраного з гру-
пи, що включає стеатоз печінки, неалкогольний сте-
атогепатит (НАСГ), фіброз печінки, цукровий діабет 
2-го типу, ожиріння, гіперліпідемію, гіперхолестери-
немію, атеросклероз, зниження когнітивних функцій, 
деменцію, кардіоренальні захворювання та серцеву 
недостатність, що містить сполуку за будь-яким 
з пп. 1-17, або її фармацевтично прийнятну сіль, та 
фармацевтичний носій. 
20. Композиція, що містить фармацевтично прийня-
тний носій та сполуку згідно з будь-яким з пп. 1-17, 
або її фармацевтично прийнятну сіль. 

 
 

 

(21) a 2025 02655  
(22) 07.11.2023  

(51) МПК  
C07D 471/04 (2006.01) 
A61P 11/06 (2006.01) 
A61P 25/16 (2006.01) 
A61P 25/28 (2006.01) 
A61K 31/53 (2006.01)  

(31) 22206271.3  
(32) 09.11.2022  
(33) EP  
(85) 04.06.2025 
(86) PCT/EP2023/080895, 07.11.2023  
(71) Ф. ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ АГ (CH)  
(72) Буш Лєа Аурель (CH), Губа Вольфганг (CH), Єшкє 

Гєорг (CH), Меш Стефані Катаріна (CH), Шеннон Джо-
натан Мартін (GB), Стейнер Сандра (CH), Тоссторфф 
Андреас Мішель (CH)  

(54) ПОХІДНІ ТРИАЗИНОНУ ЯК ІНГІБІТОРИ NLRP3  
(57) 1. Сполука формули I 

R
1

R
5

OH

R
2

N

N

N

N

N

R
3

O

R
4

 I, 
де 
R1 являє собою H, алкіл, алкокси, -CN, галоген, га-
логеналкіл, галогеналкокси, ацетил або SF6; 
R5 являє собою H; 
або R1 і R5 і атоми, до яких вони є приєднаними, ут-
ворюють або 4-6-членне гетероциклічне кільце, що 
містить один гетероатом O, необов'язково заміщене 
одним або двома замісниками, незалежно вибра-
ними з галогену або алкілу, або R1 і R5 і атоми, до яких 
вони є приєднаними, утворюють 4-6-членне цикло-
алкільне кільце, необов'язково заміщене 1-2 замісни-
ками, незалежно вибраними з галогену або алкілу; 

R2 являє собою H, галоген або алкіл, і R3 являє со-
бою H або алкіл, при цьому тільки один із R2 і R3 мо-
же являти собою H; 
R4 являє собою оксетан, алкіл або -(CH2)n-R6, де R6 
являє собою гідрокси або метокси, і n становить бі-
льше ніж 1; 
і фармацевтично прийнятні солі. 
2. Сполука за п. 1, де R1 являє собою галогеналкіл 
або галогеналкокси. 
3. Сполука за п. 1 або п. 2, де R2 являє собою H, і 
R3 являє собою алкіл. 
4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, де R4 являє собою 
алкіл або -(CH2)n-R6, де R6 являє собою гідрокси, і n 
дорівнює 2. 
5. Сполука за будь-яким з пп. 1-4, де R4 являє собою 
алкіл. 
6. Сполука за п. 1, де  
R1 являє собою галогеналкіл або галогеналкокси; 
R5 являє собою H; 
або R1 і R5 та атоми, до яких вони є приєднаними, 
утворюють 4-5-членний циклоалкіл або 5-членний ге-
тероцикл, що містить один гетероатом O; 
R2 являє собою H; 
R3 являє собою алкіл; 
R4 являє собою алкіл або -(CH2)n-R6, де R6 являє со-
бою гідрокси, а n дорівнює 2; 
і фармацевтично прийнятні солі. 
7. Сполука за п. 1, де  
R1 являє собою галогеналкіл або галогеналкокси; 
R5 являє собою H; 
або R1 і R5 та атоми, до яких вони є приєднаними, 
утворюють 4-5-членний циклоалкіл або 5-членний ге-
тероцикл, що містить один гетероатом O; 
R2 являє собою H; 
R3 являє собою алкіл; 
R4 являє собою алкіл; 
і фармацевтично прийнятні солі. 
8. Сполука за будь-яким з пп. 1-7, причому сполука 
є вибраною з: 
3-[2-гідрокси-4-(трифторметокси)феніл]-4-метил-6-(6-
метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-піроло[2,3-с]піри-
дин-1-іл)-1,2,4-триазин-5-ону; мурашиної кислоти; 
6-[(3aR,7aS)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-[2-гідрокси-4-(трифторме-
токси)феніл]-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[(3aS,7aR)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-піро-
ло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-[2-гідрокси-4-(трифторметок-
си)феніл]-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[(3aR,7aS)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-(4-гідрокси-2,3-дигідробен-
зофуран-5-іл)-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[(3aS,7aR)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-(4-гідрокси-2,3-дигідробен-
зофуран-5-іл)-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
3-[4-(дифторметокси)-2-гідроксифеніл]-4-метил-6-(6-
метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-піроло[2,3-c]піри-
дин-1-іл)-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[(3aS,7aR)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-[4-(дифторметокси)-2-гід-
роксифеніл]-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[(3aR,7aS)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-[4-(дифторметокси)-2-гід-
роксифеніл]-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[(3aR,7aS)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-[2-гідрокси-4-(трифторме-
тил)феніл]-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
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6-[(3aS,7aR)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-[2-гідрокси-4-(трифторме-
тил)феніл]-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[(3aR,7aS)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-(2-гідрокси-3-біцикло[4.2.0]-
окта-1,3,5-триєніл)-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[(3aS,7aR)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-(2-гідрокси-3-біцикло[4.2.0]-
окта-1,3,5-триєніл)-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
і фармацевтично прийнятні солі. 
9. Сполука за будь-яким із пп. 1-7, причому сполука 
є вибраною з: 
3-(4-гідроксііндан-5-іл)-4-метил-6-(6-метил-3,3a,4,5,7,7a-
гексагідро-2H-піроло[2,3-c]піридин-1-іл)-1,2,4-триа-
зин-5-ону; 
6-[(3aS,7aR)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-(4-гідроксііндан-5-іл)-4-ме-
тил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[(3aR,7aS)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-(4-гідроксііндан-5-іл)-4-ме-
тил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[6-(2-гідроксіетил)-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-піро-
ло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-[2-гідрокси-4-(трифторметок-
си)феніл]-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[(3aS,7aR)-6-(2-гідроксіетил)-3,3a,4,5,7,7a-гексагід-
ро-2H-піроло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-[2-гідрокси-4-(три-
фторметокси)феніл]-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[(3aR,7aS)-6-(2-гідроксіетил)-3,3a,4,5,7,7a-гексагід-
ро-2H-піроло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-[2-гідрокси-4-(три-
фторметокси)феніл]-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
і фармацевтично прийнятні солі. 
10. Сполука за будь-яким із пп. 1-8, причому сполу-
ка є вибраною з: 
6-[(3aR,7aS)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-[2-гідрокси-4-(трифторме-
токси)феніл]-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[(3aR,7aS)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-(4-гідрокси-2,3-дигідробен-
зофуран-5-іл)-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[(3aR,7aS)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-[4-(дифторметокси)-2-гід-
роксифеніл]-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[(3aS,7aR)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-[2-гідрокси-4-(трифторме-
тил)феніл]-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[(3aS,7aR)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-(2-гідрокси-3-біцикло[4.2.0]-
окта-1,3,5-триєніл)-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
і фармацевтично прийнятні солі. 
11. Сполука за будь-яким з пп. 1-8, причому сполука 
є вибрананою з: 
6-[(3aS,7aR)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-[2-гідрокси-4-(трифторме-
токси)феніл]-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[(3aS,7aR)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-(4-гідрокси-2,3-дигідробен-
зофуран-5-іл)-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[(3aS,7aR)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-[4-(дифторметокси)-2-гід-
роксифеніл]-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
і фармацевтично прийнятні солі. 
12. Сполука за будь-яким з пп. 1-7 або п. 9, причому спо-
лука являє собою 6-[(3aS,7aR)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-
гексагідро-2H-піроло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-(4-гідроксі-
індан-5-іл)-4-метил-1,2,4-триазин-5-он, або її фарма-
цевтично прийнятна сіль. 

13. Сполука за будь-яким з пп. 1-12, причому сполу-
ка є вибраною з: 
6-[(3aS,7aR)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-[2-гідрокси-4-(трифторме-
тил)феніл]-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[(3aS,7aR)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-(2-гідрокси-3-біцикло[4.2.0]-
окта-1,3,5-триєніл)-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[(3aS,7aR)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-[2-гідрокси-4-(трифторме-
токси)феніл]-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[(3aS,7aR)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-(4-гідрокси-2,3-дигідробен-
зофуран-5-іл)-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[(3aS,7aR)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-[4-(дифторметокси)-2-гід-
роксифеніл]-4-метил-1,2,4-триазин-5-ону; 
6-[(3aS,7aR)-6-метил-3,3a,4,5,7,7a-гексагідро-2H-пі-
роло[2,3-c]піридин-1-іл]-3-(4-гідроксііндан-5-іл)-4-ме-
тил-1,2,4-триазин-5-ону; 
і фармацевтично прийнятні солі. 
14. Сполука за будь-яким одним із пп. 1-13 для зас-
тосування як терапевтично активної речовини. 
15.Сполука за будь-яким одним із пп. 1-13 для зас-
тосування в лікуванні або запобіганні захворюванню, 
розладу або стану, причому захворювання, розлад 
або стан реагує на інгібування NLRP3. 
16. Фармацевтична композиція, що містить сполуку 
за будь-яким одним із пп. 1-13 і терапевтично інерт-
ний носій. 
17. Застосування сполуки за будь-яким одним із пп. 
1-13 для лікування або профілактики захворювання, 
розладу або стану, причому захворювання, розлад 
або стан є чутливим щодо інгібування NLRP3. 
18. Сполука за будь-яким одним із пп. 1-13 для ліку-
вання або профілактики захворювання, розладу або 
стану, вибраного з бронхіальної астми або ХОЗЛ. 
19. Сполука за будь-яким одним з пп. 1-13 для ліку-
вання або профілактики захворювання, розладу або 
стану, вибраного з хвороби Паркінсона або хвороби 
Альцгеймера. 
20. Застосування сполуки за будь-яким одним з пп. 1-
13 у лікуванні або профілактиці захворювання, роз-
ладу або стану, вибраного з бронхіальної астми або 
ХОЗЛ. 
21. Застосування сполуки за будь-яким одним з пп. 1-
13 у лікуванні або профілактиці захворювання, роз-
ладу або стану, вибраного з хвороби Паркінсона або 
хвороби Альцгеймера. 
22. Застосування сполуки за будь-яким одним з пп. 1-
13 для отримання лікарського засобу для лікування 
або профілактики захворювання, розладу або стану, 
вибраного з бронхіальної астми або ХОЗЛ.  
23. Застосування сполуки за будь-яким з одним пп. 1-
13 для отримання лікарського засобу для лікування 
або профілактики захворювання, розладу або стану, 
вибраного з хвороби Паркінсона або хвороби Альц-
геймера.  
24. Спосіб інгібування NLRP3, причому спосіб вклю-
чає введення ефективної кількості сполуки за будь-
яким одним з пп. 1-13 для інгібування NLRP3. 
25. Спосіб лікування або профілактики захворюван-
ня, розладу або стану, причому спосіб включає вве-
дення ефективної кількості сполуки за будь-яким од-
ним з пп. 1-13, при цьому захворювання, розлад або 
стан вибирають із бронхіальної астми або ХОЗЛ. 
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26. Спосіб лікування або профілактики захворюван-
ня, розладу або стану, причому спосіб включає вве-
дення ефективної кількості сполуки за будь-яким од-
ним з пп. 1-13, при цьому захворювання, розлад або 
стан вибирають із хвороби Паркінсона або хвороби 
Альцгеймера. 
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(57) 1. Сполука, представлена загальною формулою (IM), 
або її фармацевтично прийнятна сіль: 

 
де: 
X являє собою C(RaRb) або C(RaRb)-C(RcRd); 
Y являє собою C(O) або CH2; 
Z являє собою CR5a або N; 
V являє собою CR5 або N; 
кільце А являє собою арил або гетероарил; 
Ra, Rb, Rc, та Rd є ідентичними або різними при кож-
ному входженні і кожна з них незалежно вибрана з 
групи, що складається з атома водню, галогену, ал-

кілу, галогеноалкілу, гідроксиалкілу, алкокси, галоге-
ноалкокси, алкенілу, алкінілу, гідрокси та ціану; 
R1 вибирається з групи, що складається з ціано, 

, та ; 
кожна R2 є ідентичною або різною і незалежно ви-
бирається з групи, що складається з атома водню, 
галогену, ціано, алкіл, алкокси, гідрокси та аміно, де-
алкіл та алкокси кожен незалежно необов'язково за-
міщений одним або більше замісниками, вибраними 
з групи, що складається з галогену, ціано, аміно та 
гідрокси; 
R3, R4, R5, та R5a є ідентичними або різними і кожен 
незалежно обраний із групи, що складається з ато-
ма водню, галогену, ціано, алкілу, алкенілу, алкінілу, 
-NR7aR7b, -C(O)R8, -OR8, -S(O)pR8, циклоалкілу, гете-
роциклу, арилу та гетероарилу, де алкіл, циклоалкі-
лу, гетероциклілу, арилу і гетероарилу кожен незалеж-
но необов'язково заміщений одним або декількома 
замісниками, вибраними з групи, що складається з 
галогену, алкілу, галогеналкілу, ціано, -NR7cR7d, -OR8a, 
циклоалкілу, гетероциклілу, арилу і гетероарилу; 
кожна R6 ідентичний або різний і незалежно вибра-
ний із групи, що складається з атома водню, гало-
гену, ціано, алкілу, алкенілу, алкінілу, -NR9aR9b,  
-C(O)NR9aR9b, -C(O)R10, -C(O)OR10, -OC(O)R10, -OR10, 
-S(O)pR10, -S(O)pNR9aR9b, циклоалкілу, гетероциклілу, 
арилу і гетероарилу, де алкіл, циклоалкілу, гетеро-
циклілу, арилу і гетероарилу кожен незалежно не-
обов'язково заміщений одним або декількома заміс-
никами, вибраними з групи, що складається з гало-
гену, алкілу, галогеналкілу, ціано, -NR9cR9d, -OR10a, 
циклоалкілу, гетероциклілу, арилу і гетероарилу; 
R11, R12, R13, та R14 є ідентичними або різними і ко-
жен незалежно обраний із групи, що складається з 
атома водню, галогену, алкілу, -NR15aR15b, -OR16, ціа-
но, циклоалкілу, гетероциклілу, арилу і гетероарилу, 
де алкіл, циклоалкілу, гетероциклілу, арилу і гетеро-
арилу кожен незалежно необов'язково заміщений од-
ним або кількома замісниками, вибраними з групи, 
що складається з галогену, оксо, алкілу, галогенал-
кілу, алкокси, галогеналкокси, ціано, -NR15cR15d, гідрок-
си, гідроксиалкілу, циклоалкілу, гетероциклілу, арилу 
і гетероарилу; 
R8, R8a, R10, R10a, та R16 є ідентичними або різними в 
кожному випадку і кожен незалежно обраний із гру-
пи, що складається з атома водню, алкілу, гідроксі-
алкілу, циклоалкілу, гетероциклілу, арилу і гетеро-
арилу, де алкіл, циклоалкілу, гетероциклілу, арилу і 
гетероарилу кожна з яких незалежно, за вибором, 
заміщена одним або декількома замісниками, виб-
раними з групи, що складається з галогену, алкілу, 
алкену, алкінілу, оксо, алкокси, галогеноалкілу, гало-
геноалкокси, галогеноалкілу, ціано, -NR17aR17b, гідрок-
си, циклоалкілу, гетероциклілу, арилу і гетероарилу; 
R7a, R7b, R7c, R7d, R9a, R9b, R9c, R9d, R15a, R15b, R15c, 
R15d, R17a, та R17b є ідентичними або різними в кож-
ному випадку, і кожен незалежно обраний із групи, 
що складається з атома водню, алкілу, гідроксіалкі-
лу, циклоалкілу, гетероциклілу, арилу і гетероарилу, 
де алкіл, циклоалкілу, гетероциклілу, арилу і гетеро-
арилу, кожен незалежно необов'язково заміщений 
одним або більше замісників, вибраних із групи, що 
складається з галогену, оксо, гідрокси, ціано, алкілу, 
алкокси, галогеналкілу та галогеналкокси; 
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або R7a та R7b, разом з атомом азоту, до якого вони 
приєднані, утворюють гетероцикліл, де гетероцик-
ліл необов'язково заміщений одним або кількома за-
місниками, вибраними з групи, що складається з га-
логену, оксо, алкілу, алкокси, галогеналкілу, галоге-
налкокси, ціано, аміно, нітро, гідрокси, гідроксиалкі-
лу, циклоалкілу, гетероциклілу, арилу і гетероарилу; 
або R7c та R7d, разом з атомом азоту, до якого вони 
приєднані, утворюють гетероцикліл, де гетероцик-
ліл необов'язково заміщений одним або кількома за-
місниками, вибраними з групи, що складається з га-
логену, оксо, алкілу, алкокси, галогеналкілу, галоге-
налкокси, ціано, аміно, нітро, гідрокси, гідроксиалкі-
лу, циклоалкілу, гетероциклілу, арилу і гетероарилу; 
або R9a та R9b, разом з атомом азоту, до якого вони 
приєднані, утворюють гетероцикліл, де гетероцикліл 
необов'язково заміщений одним або кількома замі-
сниками, вибраними з групи, що складається з га-
логену, оксо, алкілу, алкокси, галогеналкілу, галоген-
алкокси, ціано, аміно, нітро, гідрокси, гідроксиалкілу, 
циклоалкілу, гетероциклілу, арилу і гетероарилу; 
або R9c та R9d, разом з атомом азоту, до якого вони 
приєднані, утворюють гетероцикліл, де гетероцик-
ліл необов'язково заміщений одним або кількома 
замісниками, вибраними з групи, що складається з 
галогену, оксо, алкілу, алкокси, галогеналкілу, галоген-
алкокси, ціано, аміно, нітро, гідрокси, гідроксиалкілу, 
циклоалкілу, гетероциклілу, арилу і гетероарилу; 
або R15a та R15b, разом з атомом азоту, до якого во-
ни приєднані, утворюють гетероцикліл, де гетероцик-
ліл необов'язково заміщений одним або кількома за-
місниками, вибраними з групи, що складається з га-
логену, оксо, алкілу, алкокси, галогеналкілу, галоге-
налкокси, ціано, аміно, нітро, гідрокси, гідроксиалкі-
лу, циклоалкілу, гетероциклілу, арилу і гетероарилу; 
або R15c та R15d, разом з атомом азоту, до якого во-
ни приєднані, утворюють гетероцикліл, де гетероцик-
ліл необов'язково заміщений одним або кількома за-
місниками, вибраними з групи, що складається з га-
логену, оксо, алкілу, алкокси, галогеналкілу, галоген-
алкокси, ціано, аміно, нітро, гідрокси, гідроксиалкілу, 
циклоалкілу, гетероциклілу, арилу і гетероарилу; 
або R17a та R17b, разом з атомом азоту, до якого во-
ни приєднані, утворюють гетероцикліл, де гетероцик-
ліл необов'язково заміщений одним або кількома за-
місниками, вибраними з групи, що складається з га-
логену, оксо, алкілу, алкокси, галогеналкілу, галоген-
алкокси, ціано, аміно, нітро, гідрокси, гідроксіалкілу, 
циклоалкілу, гетероциклілу, арилу і гетероарилу; 
s дорівнює 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6; 
t дорівнює 0, 1, 2, 3, 4 або 5; і 
p дорівнює 0, 1 або 2. 
2. Сполука, представлена загальною формулою (IM), 
або її фармацевтично прийнятна сіль за п. 1, яка є 
сполукою, представленою загальною формулою (I), 
або її фармацевтично прийнятною сіллю: 

 

де: 
кільце A, X, Y, Z, R1, R2, R3, R4, R5, R6, s, і t є такими, 
як визначено в пункті 1. 
3. Сполука, представлена загальною формулою (IM), 
або її фармацевтично прийнятна сіль за п. 1 або 2, 
де Y являє собою C(O). 
4. Сполука, представлена загальною формулою (IM), 
або її фармацевтично прийнятна сіль за будь-яким 
із пунктів 1-3, де s дорівнює 0 або 1. 
5. Сполука, представлена загальною формулою (IM), 
або її фармацевтично прийнятна сіль за будь-яким 
із пунктів 1-4, яка є сполукою, представленою зага-
льною формулою (II), або її фармацевтично прийня-
тною сіллю: 

 
де: 
кільце A, X, Z, R1, R3, R4, R5, R6, і t є такими, як виз-
начено в пункті 1. 
6. Сполука, представлена загальною формулою (IM), 
або її фармацевтично прийнятна сіль за будь-яким 
із пунктів 1-5, де кільце A є 8-10-членним біцикліч-
ним гетероарилом, що містить у кільці 1, 2 або 3 ге-
тероатоми, вибрані з Група, що складається з азоту, 
кисню і сірки. 
7. Сполука, представлена загальною формулою (IM), 
або її фармацевтично прийнятна сіль за будь-яким 

із пунктів 1-6, де R1 є , де R11, R12, та R13 
є такими, як визначено в пункті 1. 
8. Сполука, представлена загальною формулою (IM), 
або її фармацевтично прийнятна сіль за будь-яким 
із пунктів 1-7, де X являє собою CH2 або CH2-CH2; 
переважно, X являє собою CH2-CH2. 
9. Сполука, представлена загальною формулою (IM), 
або її фармацевтично прийнятна сіль за будь-яким 
із пунктів 1-8, яка є сполукою, представленою зага-
льною формулою (III), або її фармацевтично прий-
нятною сіллю: 

 
де: 
W являє собою C(CN) або N; 
t дорівнює 0, 1, 2, або 3; 
Z, R3, R4, R5, R6, R11, R12, та R13 є такими, як визна-
чено в пункті 1. 
10. Сполука, представлена загальною формулою (IM), 
або її фармацевтично прийнятна сіль за будь-яким 
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із пунктів 1-9, де R3, R4, R5, та R5a є ідентичними або 
різними і кожен незалежно обраний із групи, що скла-
дається з атома водню, галогену, C1-6 алкілу, та C1-6 
галоалкілу. 
11. Сполука, представлена загальною формулою (IM), 
або її фармацевтично прийнятна сіль за будь-яким 
із пунктів 1-10, де кожен R6 є ідентичним або відмін-
ним і незалежно вибирається з групи, що склада-
ється з галогену, ціано, -NH2, C1-6 алкілу, та C1-6 гало-
геналкілу, та t дорівнює 0, 1, 2, або 3. 
12. Сполука, представлена загальною формулою (IM), 
або її фармацевтично прийнятна сіль за будь-яким 
із пунктів 1-11, де R11 є атомом водню або галогеном. 
13. Сполука, представлена загальною формулою (IM), 
або її фармацевтично прийнятна сіль за будь-яким 
із пунктів 1-12, де R12 є атомом водню. 
14. Сполука, представлена загальною формулою (IM), 
або її фармацевтично прийнятна сіль за будь-яким 
із пунктів 1-13, де R13 є атомом водню. 
15. Сполука, представлена загальною формулою (IM), 
або її фармацевтично прийнятна сіль за будь-яким 
із пунктів 1-14, вибрана з групи, що складається з 
наступних сполук: 
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16. Сполука, представлена загальною формулою (IMa), 
або її сіль:  
 

 
де: 
кільце A, V, X, Y, Z, R2, R3, R4, R6, s, і t є такими, як 
визначено в пункті 1. 
17. Сполука або її сіль, обрана з групи, що складає-
ться з наступних сполук: 
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18. Спосіб отримання сполуки, представленої зага-
льною формулою (IM), або її фармацевтично прий-
нятної солі, що включає: 

 
проведення реакції сполуки, представленої загаль-
ною формулою (IMa) або її солі, із сполукою зага-
льної формули (X) або її сіллю з отриманням спо-
луки, представленої загальною формулою (IM), або 
її фармацевтично прийнятної солі; 
де: 
L є галогеном; переважно, L являє собою Cl; 

R1 є  або ; 
кільце A, V, X, Y, Z, R2, R3, R4, R6, R11, R12, R13, R14, 
s, і t є такими, як визначено в пункті 1. 
19. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку, 
представлену загальною формулою (IM), або її фар-
мацевтично прийнятну сіль згідно з будь-яким із пун-
ктів 1-15, і один або більше фармацевтично прийнят-
них носіїв, розріджувачів або наповнювачів. 
20. Застосування сполуки, представленої загальною 
формулою (IM), або її фармацевтично прийнятної 
солі за будь-яким із пунктів 1-15 або фармацевтич-
ної композиції за пунктом 19 для приготування ліка-
рського засобу для інгібування KRAS G12C. 
21. Застосування сполуки, представленої загальною 
формулою (IM), або її фармацевтично прийнятної 
солі згідно з будь-яким із пунктів 1-15 або фармаце-
втичної композиції згідно з пунктом 19, для приготу-

вання лікарського засобу для лікування та/або про-
філактики пухлини. 
22. Застосування за п. 21, де пухлина є раком; в ос-
новному рак вибирається з групи, що складається з 
раку легенів, раку підшлункової залози, раку шийки 
матки, раку стравоходу, раку ендометрія, раку яєчни-
ків, холангіокарциноми, колоректального раку, раку 
печінки, раку молочної залози, раку передміхурової 
залози, раку щитовидної залози, раку шлунка, раку 
уротелію рак, рак яєчок, лейкемія, рак шкіри, плоско-
клітинний рак, базальноклітинний рак, рак сечового 
міхура, рак голови та шиї, рак нирки, рак носоглотки, 
рак кісток, лімфома, меланома, саркома, периферич-
на нейроепітеліома, гліома, пухлина мозку та мієло-
ма; переважно рак вибирається з групи, що склада-
ється з раку легенів, раку підшлункової залози, раку 
шийки матки, раку стравоходу, раку ендометрію, ра-
ку яєчників, холангіокарциноми та колоректального 
раку. 
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(54) ТВЕРДІ ФОРМИ НАФТИРИДИНОВИХ СПОЛУК  
(57) 1. Кристалічна форма сполуки A:  

O

N

O

N

N

O

NH
2

CF
3

 (сполука A). 
2. Кристалічна форма за п. 1, де сполука A знахо-
диться у формі вільної основи. 
3. Кристалічна форма за п. 1 або п. 2 у вигляді віль-
ної основи сполуки A ("форма 1"), що характеризу-
ється одержаною із застосуванням CuK-випроміню-
вання рентгенівською порошковою (XRPD) дифрак-
тограмою, що містить піки при 4,5, 9,0, 13,3, 16,2 і 
18,8±0,2° 2θ. 
4. Кристалічна форма за п. 1 або п. 2, що характери-
зується одержаною із застосуванням CuK-випромі-
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нювання рентгенівською порошковою (XRPD) диф-
рактограмою, що містить щонайменше три піки, виб-
рані з 4,5, 6,7, 9,0, 12,2,12,5, 12,8, 13,3, 13,7, 14,3, 
14,7, 15,7, 16,2, 16,7, 17,4, 17,6, 18,0, 18,4, 18,8, 
19,6, 20,0, 20,3, 20,8, 21,2, 21,6, 22,2, 22,5, 23,0, 
23,8, 24,1, 24,6, 25,1, 26,2, 26,4, 26,8, 27,8, 28,4, 
28,8, 29,7, 30,5, 30,9, 32,7, 34,4, 35,1, 35,6, 36,4, 37,8 
і 39,4±0,2° 2θ. 
5. Кристалічна форма за п. 1 або п. 2, що характе-
ризується одержаною із застосуванням CuK-вип-
ромінювання рентгенівською порошковою (XRPD) 
дифрактограмою, що містить щонайменше п'ять пі-
ків, вибраних із 4,5, 6,7, 9,0, 12,2, 12,5, 12,8, 13,3, 
13,7, 14,3, 14,7, 15,7, 16,2, 16,7, 17,4, 17,6, 18,0, 
18,4, 18,8, 19,6, 20,0, 20,3, 20,8, 21,2, 21,6, 22,2, 
22,5, 23,0, 23,8, 24,1, 24,6, 25,1, 26,2, 26,4, 26,8, 
27,8, 28,4, 28,8, 29,7, 30,5, 30,9, 32,7, 34,4, 35,1, 
35,6, 36,4, 37,8 і 39,4±0,2° 2θ. 
6. Кристалічна форма за п. 1 або п. 2, що характе-
ризується одержаною із застосуванням CuKα-вип-
ромінювання рентгенівською порошковою (XRPD) 
дифрактограмою, що містить щонайменше сім піків, 
вибраних із 4,5, 6,7, 9,0, 12,2, 12,5, 12,8, 13,3, 13,7, 
14,3, 14,7, 15,7, 16,2, 16,7, 17,4, 17,6, 18,0, 18,4, 
18,8, 19,6, 20,0, 20,3, 20,8, 21,2, 21,6, 22,2, 22,5, 
23,0, 23,8, 24,1, 24,6, 25,1, 26,2, 26,4, 26,8, 27,8, 
28,4, 28,8, 29,7, 30,5, 30,9, 32,7, 34,4, 35,1, 35,6, 
36,4, 37,8 і 39,4±0,2° 2θ. 
7. Кристалічна форма за п. 1 або п. 2, що характе-
ризується одержаною із застосуванням CuKα-вип-
ромінювання рентгенівською порошковою (XRPD) 
дифрактограмою, що містить щонайменше вісім пі-
ків, вибраних із 4,5, 6,7, 9,0, 12,2, 12,5, 12,8, 13,3, 
13,7, 14,3, 14,7, 15,7, 16,2, 16,7, 17,4, 17,6, 18,0, 
18,4, 18,8, 19,6, 20,0, 20,3, 20,8, 21,2, 21,6, 22,2, 
22,5, 23,0, 23,8, 24,1, 24,6, 25,1, 26,2, 26,4, 26,8, 
27,8, 28,4, 28,8, 29,7, 30,5, 30,9, 32,7, 34,4, 35,1, 
35,6, 36,4, 37,8 і 39,4±0,2° 2θ. 
8. Кристалічна форма за будь-яким із пп. 1-7, що ха-
рактеризується термограмою диференціальної ска-
нувальної калориметрії (DSC), яка містить ендоте-
рму з початком, що відповідає 225 °C ± 3 °C. 
9. Кристалічна форма за будь-яким із пп. 1-8, що ха-
рактеризується спектром 13C ЯМР твердого тіла, який 
містить щонайменше три піки, вибрані з 39,2, 43,8, 
51,6, 58,1, 65,9, 71,8, 73,6, 114,7, 120,8, 125,1, 126,1, 
128,2, 130,8, 142,2, 143,3, 145,3, 148,5, 149,2, 156,9 і 
169,6 ppm. 
10. Кристалічна форма за будь-яким із пп. 1-8, що ха-
рактеризується спектром 13C ЯМР твердого тіла, який 
містить щонайменше п'ять піків, вибраних із 39,2, 
43,8, 51,6, 58,1, 65,9, 71,8, 73,6, 114,7, 120,8, 125,1, 
126,1, 128,2, 130,8, 142,2, 143,3, 145,3, 148,5, 149,2, 
156,9 і 169,6 ppm. 
11. Кристалічна форма за будь-яким із пп. 1-8, що ха-
рактеризується спектром 13C ЯМР твердого тіла, який 
містить щонайменше сім піків, вибраних із 39,2, 43,8, 
51,6, 58,1, 65,9, 71,8, 73,6, 114,7, 120,8, 125,1, 126,1, 
128,2, 130,8, 142,2, 143,3, 145,3, 148,5, 149,2, 156,9 і 
169,6 ppm. 
12. Кристалічна форма за будь-яким із пп. 1-11, що ха-
рактеризується спектром 19F ЯМР твердого тіла, який 
містить піки при -62,0 і -63,9 ppm. 

13. Аморфна форма вільної основи сполуки A:  

O

N

O

N

N

O

NH
2

CF
3

 (сполука A). 
14. Аморфна форма за п. 13, що характеризується 
температурою склування (Tg), яка становить 119 °C 
±3 °C. 
15. Фармацевтична композиція, що містить криста-
лічну форму або аморфну форму за будь-яким із 
пп. 1-14 або їхню фармацевтично прийнятну сіль і 
щонайменше одну фармацевтично прийнятну допо-
міжну речовину. 
16. Фармацевтична композиція за п. 15, де компо-
зиція складена для пероральної доставки. 
17. Фармацевтична композиція за п. 15 або п. 16, де 
композиція складена для введення один раз на добу. 
18. Фармацевтична композиція за будь-яким із пп. 15-
17, де композиція являє собою таблетку для перо-
рального застосування. 
19. Фармацевтична композиція за будь-яким із пп. 15-
18, що містить 1-4000 мг кристалічної форми або амор-
фної форми. 
20. Фармацевтична композиція за п. 19, що містить 
1-2000 мг сполуки або кристалічної форми. 
21. Кристалічна форма або аморфна форма за будь-
яким із пп. 1-14 або їхня фармацевтично прийнятна 
сіль для застосування у лікування раку. 
22. Кристалічна форма або аморфна форма, або їх-
ня фармацевтично прийнятна сіль за п. 21, де рак яв-
ляє собою рак яєчника, легені, лімфоїдний рак, гліо-
бластому, рак товстої кишки, меланому, рак шлун-
ку, рак підшлункової залози або сечового міхура. 
23. Кристалічна форма або аморфна форма, або їх-
ня фармацевтично прийнятна сіль за п. 22, де рак яв-
ляє собою недрібноклітинний рак легені. 
24. Кристалічна форма або аморфна форма, або їх-
ня фармацевтично прийнятна сіль за п. 22, де рак яв-
ляє собою рак підшлункової залози. 
25. Кристалічна форма або аморфна форма, або їх-
ня фармацевтично прийнятна сіль за будь-яким із 
пп. 21-24, де рак являє собою рак, що характеризу-
ється відсутністю MTAP. 
26. Кристалічна форма або аморфна форма, або їх-
ня фармацевтично прийнятна сіль за п. 25, де рак, 
що являє собою рак, який характеризується відсут-
ністю MTAP, вибраний із раку легені, раку жовчних 
шляхів, плоскоклітинної карциноми голови й шиї, 
аденокарциноми підшлункової залози, раку жовчно-
го міхура й мезотеліоми. 
27. Кристалічна форма або аморфна форма, або їх-
ня фармацевтично прийнятна сіль за п. 26, де рак, 
що характеризується відсутністю MTAP, являє со-
бою рак легені. 
28. Кристалічна форма або аморфна форма, або їх-
ня фармацевтично прийнятна сіль за п. 27, де рак 
легені являє собою неплоскоклітинний рак легені 
(NSCLC). 
29. Кристалічна форма або аморфна форма, або їхня 
фармацевтично прийнятна сіль за будь-яким із 
пп. 21-28, де рак не являє собою первинну пухлину 
головного мозку або лімфому. 
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30. Кристалічна форма або аморфна форма, або їх-
ня фармацевтично прийнятна сіль за будь-яким із 
пп. 21-29, де у суб'єкта немає й не було інтерстиціа-
льного захворювання легень або пневмонії. 
31. Кристалічна форма або аморфна форма, або їх-
ня фармацевтично прийнятна сіль за будь-яким із 
пп. 21-30, де кристалічна форма являє собою крис-
талічну форму 1. 
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 (I) 
або її фармацевтично прийнятна сіль, у якій: 
q приймає значення 0 або 1 і t приймає значення 0, 
1 або 2, за умови, що хоча б один з q або t приймає 
значення 1; 
p приймає значення 1 або 2; 

R1 вибраний з 8-10-членного конденсованого біцик-
лічного гетероарилу, заміщеного за допомогою  
-CR1aR2aP(O)OR1bOR2b, -CR1aR2aP(O)[OR1b]-
[NH(AA)C(O)ORT], -CR1aR2aP(O)[NHRTy][NH(AA)C(O)ORT], 
-P(O)OR1bOR2b, -[P(O)[NHRTy][NH(AA)C(O)ORT], 
-CR1aR2aP(O)[NH(AA)C(O)ORT]][NH(AA)C(O)ORT] або 
-P(O)[OR1b][NH(AA)C(O)ORT]; 8-10-членного конден-
сованого біциклічного гетероциклілу, заміщеного за 
допомогою -CR1aR2aP(O)OR1bOR2b, -CR1aR2aP(O)-
[OR1b][NH(AA)C(O)ORT], -CR1aR2aP(O)[NHRTy][NH(AA)-
C(O)ORT], -P(O)OR1bOR2b, -[P(O)[NHRTy][NH(AA)C(O)ORT], 
-CR1aR2aP(O)[NH(AA)C(O)ORT]][NH(AA)C(O)ORT] або 
-P(O)[OR1b][NH(AA)C(O)ORT]; арилу, заміщеного за 
допомогою -CR1aR2aP(O)OR1bOR2b, -CR1aR2aP(O)-
[OR1b][NH(AA)C(O)ORT], -CR1aR2aP(O)[NHRTy][NH(AA)-
C(O)ORT], -P(O)OR1bOR2b, -[P(O)[NHRTy][NH(AA)C(O)ORT], 
-CR1aR2aP(O)[NH(AA)C(O)ORT]][NH(AA)C(O)ORT] або 
-P(O)[OR1b][NH(AA)C(O)ORT]; -(C1-C4)алкіл(арилу), 
де зазначена арильна частина -(C1-C4)алкіл(арилу) 
заміщена за допомогою -CR1aR2aP(O)OR1bOR2b, 
-CR1aR2aP(O)[OR1b][NH(AA)C(O)ORT], -CR1aR2aP(O)-
[NHRTy][NH(AA)C(O)ORT], -P(O)OR1bOR2b, -[P(O)[NHRTy]-
[NH(AA)C(O)ORT] або -CR1aR2aP(O)[NH(AA)C(O)ORT]-
][NH(AA)C(O)ORT], -P(O)[OR1b][NH(AA)C(O)ORT]; та 
-(C2-C4)алкеніл(арилу), де зазначена арильна части-
на -(C2-C4)алкеніл(арилу) заміщена за допомогою 
-CR1aR2aP(O)OR1bOR2b, -CR1aR2aP(O)[OR1b][NH(AA)C-
(O)ORT], -CR1aR2aP(O)[NHRTy][NH(AA)C(O)ORT], 
-P(O)OR1bOR2b, -[P(O)[NHRTy][NH(AA)C(O)ORT], 
-CR1aR2aP(O)[NH(AA)C(O)ORT]][NH(AA)C(O)ORT] або 
-P(O)[OR1b][NH(AA)C(O)ORT]; 
R1a і R2a кожен незалежно вибраний з водню, ціано, 
(C1-C4)алкілу, гідрокси(C1-C4)алкілу і фтору; або R1a 
і R2a разом з атомом вуглецю, до якого вони приєд-
нані, утворюють оксогрупу; 
R1b і R2b кожен незалежно вибраний з водню, (C1-
C4)алкілу, галоген(C1-C4)алкілу, -[(C1-C4)алкіл]-OC(O)-
[(C1-C4)алкілу], -[(C1-C4)алкіл]-C(O)O-[(C1-C4)алкілу], 
-[(C1-C4)алкіл]-O-[(C1-C20)алкілу], -[(C1-C4)алкіл]-OC(O)-
[галоген(C1-C4)алкілу], [(C1-C4)алкіл]-OC(O)O-[5-7-
членного гетероциклілу], [(C1-C4)алкіл]-OC(O)-[5-7-
членного гетероциклілу], -[(C1-C4)алкіл]-OC(O)-[(C1-
C4)алкіл]-OH, -[(C1-C4)алкіл]-OC(O)-[(C1-C4)алкіл]-O-
[(C1-C4)алкілу], -[(C1-C4)алкіл]-OC(O)O-[(C1-C4)алкілу], 
-[(C1-C4)алкіл]-OC(O)O-[галоген(C1-C4)алкілу], -[(C1-
C4)алкіл]-OC(O)O-[(C1-C4)алкіл]-OH, -[(C1-C4)алкіл]-
OC(O)O-[(C1-C4)алкіл]-O-[(C1-C4)алкілу], -[(C1-C4)алкіл-
феніл]-C(O)O-[(C1-C4)алкілу], -[(C1-C4)алкіл]-OC(O)-
[NH(AA)C(O)ORT], -[(C1-C4)алкіл]-SC(O)-[(C1-C4)алкі-
лу], -[(C1-C4)алкіл]-SC(O)-[галоген(C1-C4)алкілу], 
-[(C1-C4)алкіл]-SC(O)-[(C1-C4)алкіл]-OH, -[(C1-C4)ал-
кіл]-SC(O)-[(C1-C4)алкіл]-O-[(C1-C4)алкілу], -[(C1-C4)-
алкіл]-OC(O)NH(C1-C4)алкілу], -[(C1-C4)алкіл]-OC(O)N[-
(C1-C4)алкілу]2 і арилу, де зазначений 5-6-членний 
гетероарил і арил, кожен необов'язково і незалежно 
заміщений, наскільки це дозволяє валентність, 1-2 гру-
пами, вибраними з галогену, ціано і (C1-C4)алкілу, і 
де зазначений 5-7-членний гетероцикліл у групах 
[(C1-C4)алкіл]-OC(O)O-[5-7-членного гетероциклілу] та 
[(C1-C4)алкіл]-OC(O)-[5-7-членного гетероциклілу], ко-
жен необов'язково і незалежно заміщений, наскіль-
ки це дозволяє валентність, 1-2 групами, вибрани-
ми з C(O)ORh; 
R2 вибраний з водню, галогену, (C1-C4)алкілу, гало-
ген(C1-C4)алкілу, (C1-C4)алкокси, галоген(C1-C4)алкок-
си, гідрокси(C1-C4)алкілу, ціано і гідроксилу; 
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R3 і R4 кожен незалежно вибраний з водню, галоге-
ну і (C1-C4)алкілу;  
R5 і R6 кожен незалежно вибраний з водню, фенілу і 
(C1-C4)алкілу; 
R7 вибраний з (C1-C4)алкілу, фенілу, 4-9-членного мо-
ноциклічного або біциклічного гетероциклілу і 5-10-
членного моноциклічного або біциклічного гетероа-
рилу, де зазначений (C1-C4)алкіл необов'язково за-
міщений, наскільки це дозволяє валентність, 1-3 гру-
пами, вибраними з RY і зазначений феніл, 4-9-член-
ний моноциклічний або біциклічний гетероцикліл і 5-
10-членний моноциклічний або біциклічний гетеро-
арил, кожен необов'язково заміщений, наскільки це 
дозволяє валентність, 1-3 групами, вибраними з RZ; 
або 
R6 і R7 разом з атомом азоту, до якого вони приєд-
нані, утворюють 4-14-членний моноциклічний або бі-
циклічний гетероцикліл або 5-12-членний моноцик-
лічний або біциклічний гетероарил, кожен з яких не-
обов'язково заміщений, наскільки це дозволяє вален-
тність, 1-3 групами, вибраними з RQ; 
R8 являє собою водень або (C1-C4)алкіл; 
AA являє собою залишок природної або неприрод-
ної альфа- або бета-амінокислоти; 
RT і RTy кожен незалежно вибраний з (C1-C4)алкілу, 
(C1-C4)алкіл-C(O)O(C1-C4)алкілу, бензилу і фенілу, де 
зазначений феніл необов'язково заміщений 1 або 2 
групами вибраними з галогену, (C1-C4)алкілу і гало-
ген(C1-C4)алкілу; 
RQ вибраний з галогену, (C2-C4)алкенілу, (C1-C4)алкі-
лу, (C1-C4)алкокси, галоген(C1-C4)алкокси, ціано, фе-
нілу, гідроксилу, 4-9-членного моноциклічного або 
біциклічного гетероциклілу, 5-10-членного моноцик-
лічного або біциклічного гетероарилу, (C3-C6)цик-
лоалкілу, оксо, іміно, -ORe, -C(O)Rg, -C(O)ORe,  
-NRcC(O)Re, -C(O)NRcRd, -NRaRb, -S(O)ReRf, -S(O)2Rf, 
-S(O)=NH(C1-C4)алкілу, -S(O)NReRf і -S(O)2NReRf, де 
зазначений (C2-C4)алкеніл і (C1-C4)алкіл, кожен не-
обов'язково і незалежно заміщений, наскільки це до-
зволяє валентність, 1-3 групами, вибраними з RM, і 
де зазначений феніл, 5-10-членний моноциклічний 
або біциклічний гетероарил, (C3-C6)циклоалкіл і 4-9-
членний моноциклічний або біциклічний гетероцик-
ліл, кожен необов'язково і незалежно заміщений, на-
скільки це дозволяє валентність, 1-3 групами, виб-
раними з RF; 
RY вибраний з галогену, (C1-C4)алкокси, галоген(C1-
C4)алкокси, ціано, -C(O)Rg, -C(O)ORe, -NHC(O)Re,  
-NRaRb, -S(O)ReRf, -S(O)2Rf, -S(O)NReRf, -S(O)=NH(C1-
C4)алкілу, -S(O)2NReRf, гідроксилу, фенілу, 4-6-член-
ного гетероциклілу і 5-10-членного моноциклічного 
або біциклічного гетероарилу, де зазначений феніл, 
4-6-членний гетероцикліл і 5-10-членний моноциклі-
чний або біциклічний гетероарил, кожен необов'язко-
во заміщений, наскільки це дозволяє валентність, 1-3 
групами, вибраними з RX; 
RM і RJ кожен незалежно вибраний з галогену, (C1-
C4)алкілу, (C1-C4)алкокси, галоген(C1-C4)алкокси, ціа-
но, -C(O)Rg, -C(O)ORe, -NHC(O)Re, -C(O)NRcRd, -NRaRb, 
-S(O)ReRf, -S(O)2Rf, -S(O)NReRf, -S(O)=NRe(C1-C4)ал-
кілу, -S(O)2NReRf, гідроксилу, фенілу, 4-6-членного гет-
ероциклілу і 5-10-членного моноциклічного або біцик-
лічного гетероарилу, де зазначений феніл, 4-6-членний 
гетероцикліл і 5-10-членний моноциклічний або бі-
циклічний гетероарил, кожен необов'язково заміще-

ний, наскільки це дозволяє валентність, 1-3 групами, 
вибраними з RX; 
RF, RX і RZ кожен незалежно вибраний з галогену, 
ціано, (C1-C4)алкілу, ціано(C1-C4)алкілу, (C3-C6)цикло-
алкілу, галоген(C1-C4)алкілу, -(C1-C4)алкілC(O)NRcRd, 
-(C1-C4)алкіл(C1-C4)алкокси, гідрокси(C1-C4)алкілу, 
-(C1-C4)алкілфенілу, -(C1-C4)алкілгетероарилу, (C2-C4)-
алкенілу, галоген(C2-C4)алкенілу, (C2-C4)алкінілу, га-
логен(C2-C4)алкінілу, (C1-C4)алкокси, галоген(C1-C4)-
алкокси, -ORe, оксо, іміно, фенілу, 4-6-членного ге-
тероциклілу, 5-6-членного моноциклічного гетероа-
рилу, -S(O)ReRf, -S(O)2Rf, -S(O)=NH(C1-C4)алкілу, 
-S(O)NReRf, -S(O)2NReRf, -C(O)ORe, -NRcC(O)Re, 
-(C1-C4алкіл)C(O)Rg, -C(O)Rg, -C(O)NRcRd, NO2 і  
-NRaRb, де зазначений феніл, зазначений 4-6-член-
ний гетероцикліл і зазначений феніл у -(C1-C4)алкіл-
фенілі, кожен необов'язково і незалежно заміщений, 
наскільки це дозволяє валентність, 1-3 групами, виб-
раними з галогену, ціано, оксо, (C1-C10)алкілу, (C2-
C10)алкенілу, (C2-C10)алкінілу, галоген(C1-C10)алкілу, 
(C1-C10)алкокси, -(C1-C4)алкіл(C1-C4)алкокси і галоген-
(C1-C10)алкокси, де зазначений (C1-C10)алкіл, (C2-C10)-
алкеніл і (C2-C10)алкініл, кожен необов'язково замі-
щений, наскільки це дозволяє валентність, 5-10-член-
ним моноциклічним або біциклічним гетероарилом 
або 4-10-членним моноциклічним або біциклічним 
гетероциклілом, кожен із зазначених 5-10-членного 
моноциклічного або біциклічного гетероарилу або 4-
10-членного моноциклічного або біциклічного гете-
роциклілу необов'язково заміщений оксогрупою або 
5-7-членним гетероциклілом, який необов'язково за-
міщений 1-2 оксогрупами; і 
кожен Ra, Rb, Rc, Rd, Re, Rf, Rg і Rh незалежно вибра-
ний, наскільки це дозволяє валентність, з водню, (C1-
C4)алкілу, (C2-C4)алкінілу, -(C1-C4)алкілфенілу, фені-
лу, (C3-C6)циклоалкілу, 4-6-членного гетероциклілу і 
5-6-членного гетероарилу, де зазначений (C1-C4)ал-
кіл необов'язково заміщений, наскільки це дозволяє 
валентність, 1-3 групами, вибраними з RJ і зазначе-
ний феніл, (C3-C6)циклоалкіл, 4-6-членний гетеро-
цикліл і 5-6-членний гетероарил, кожен незалежно 
необов'язково заміщений, наскільки це дозволяє ва-
лентність, 1-3 групами, вибраними з галогену, ціано, 
(C1-C4)алкілу, галоген(C1-C4)алкілу, (C1-C4)алкокси, 
галоген(C1-C4)алкокси, гідроксилу, фенілу і бензилу. 
2. Сполука за п.1 або її фармацевтично прийнятна 
сіль, у якій кожен з RF, RX і RZ незалежно вибраний 
з галогену, ціано, (C1-C4)алкілу, ціано(C1-C4)алкілу, 
(C3-C6)циклоалкілу, галоген(C1-C4)алкілу, -(C1-C4)ал-
кілC(O)NRcRd, -(C1-C4)алкіл(C1-C4)алкокси, гідрокси-
(C1-C4)алкілу, -(C1-C4)алкілфенілу, -(C1-C4)алкілгете-
роарилу, (C2-C4)алкенілу, галоген(C2-C4)алкенілу, 
(C2-C4)алкінілу, галоген(C2-C4)алкінілу, (C1-C4)алкок-
си, галоген(C1-C4)алкокси, -ORe, оксо, іміно, фені-
лу, 4-6-членного гетероциклілу, 5-6-членного мо-
ноциклічного гетероарилу, -S(O)ReRf, -S(O)2Rf,  
-S(O)=NH(C1-C4)алкілу, -S(O)NReRf, -S(O)2NReRf,  
-C(O)ORe, -NRcC(O)Re, -(C1-C4-алкіл)C(O)Rg, -C(O)Rg, 
-C(O)NRcRd, NO2 і -NRaRb, де зазначений феніл, за-
значений 4-6-членний гетероцикліл і зазначений фе-
ніл у -(C1-C4)алкілфенілі, кожен необов'язково і не-
залежно заміщений, наскільки це дозволяє валент-
ність, 1-3 групами, вибраними з галогену, ціано, ок-
со, (C1-C10)алкілу, (C2-C10)алкенілу, (C2-C10)алкінілу, га-
логен(C1-C10)алкілу, (C1-C10)алкокси і галоген(C1-C10)-
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алкокси, де зазначений (C1-C10)алкіл, (C2-C10)алкеніл 
і (C2-C10)алкініл, кожен необов'язково заміщений, на-
скільки це дозволяє валентність, 5-10-членним моно-
циклічним або біциклічним гетероарилом або 4-10-
членним моноциклічним або біциклічним гетероцик-
лілом, кожен із зазначених 5-10-членних моноцикліч-
ного або біциклічного гетероарилу або 4-10-членних 
моноциклічного або біциклічного гетероциклілу не-
обов'язково заміщений оксогрупою або 5-7-членним 
гетероциклілом, який необов'язково заміщений 1-2 ок-
согрупами. 
3. Сполука за п. 1 або 2, де сполука має структурну 
Формулу II: 
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 (II); 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій q приймає значення 1. 
5. Сполука за будь-яким з пп. 1-4 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій t приймає значення 1.  
6. Сполука за будь-яким з пп. 1-5 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій p приймає значення 1. 
7. Сполука за будь-яким з пп. 1-6 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R2 являє собою водень.  
8. Сполука за будь-яким з пп. 1-7, де сполука має 
структурну Формулу III або IV: 
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 (IV); 
або її фармацевтично прийнятна сіль. 
9. Сполука за будь-яким з пп. 1-8 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R5 являє собою водень. 
10. Сполука за будь-яким з пп. 1-9 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R3 і R4 кожен незалеж-
но вибраний з водню та галогену. 
11. Сполука за будь-яким з пп. 1-10 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R3 і R4 кожен являє со-
бою водень. 
12. Сполука за будь-яким з пп. 1-10 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R3 і R4 кожен являє со-
бою фтор. 
13. Сполука за будь-яким з пп. 1-12 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R1 вибраний з 8-10-
членного конденсованого біциклічного гетероарилу 
та арилу, кожен з яких заміщений за допомогою 
-CR1aR2aP(O)OR1bOR2b, -CR1aR2aP(O)[NHRTy][NH(AA)-
C(O)ORT], -CR1aR2aP(O)[NH(AA)C(O)ORT]][NH(AA)-
C(O)ORT] або -CR1aR2aP(O)[OR1b][NH(AA)C(O)ORT]. 
14. Сполука за будь-яким з пп. 1-13 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R1 вибраний з бензотіо-
фенілу та нафталінілу, кожен з яких заміщений за 
допомогою -CR1aR2aP(O)OR1bOR2b, -CR1aR2aP(O)-
[NHRTy][NH(AA)C(O)ORT], -CR1aR2aP(O)[NH(AA)C(O)-
ORT]][NH(AA)C(O)ORT] або -CR1aR2aP(O)[OR1b][NH-
(AA)C(O)ORT]. 

15. Сполука за будь-яким з пп. 1-14 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R1 вибраний з  
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. 
16. Сполука за будь-яким з пп. 1-15 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R1 вибраний з  
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. 
17. Сполука за будь-яким з пп. 1-16 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R1 являє собою 

S

P

OO

OR1b

R2b

R1a
R2a

. 
18. Сполука за будь-яким з пп. 1-17 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R1a і R2a кожен незалеж-
но вибраний з водню і фтору. 
19. Сполука за будь-яким з пп. 1-18 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R1a і R2a кожен являє 
собою водень. 
20. Сполука за будь-яким з пп. 1-18 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R1a являє собою водень, 
а R2a являє собою фтор. 
21. Сполука за будь-яким з пп. 1-18 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R1a і R2a кожен являє 
собою фтор. 
22. Сполука за будь-яким з пп. 1-21 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R1b і R2b кожен незалежно 
вибраний з водню, (C1-C4)алкілу, галоген(C1-C4)алкі-
лу, -[(C1-C4)алкіл]-OC(O)-[(C1-C4)алкілу], -[(C1-C4)ал-
кіл]-C(O)O-[(C1-C4)алкілу], -[(C1-C4)алкілфеніл]-C(O)O-
[(C1-C4)алкілу], -[(C1-C4)алкіл]-OC(O)-[NH(AA)C(O)ORT], 
-[(C1-C4)алкіл]-OC(O)-[(C1-C4)алкіл]-OH, -[(C1-C4)алкіл]-
OC(O)O-[5-7-членного гетероциклілу], -[(C1-C4)алкіл]-
OC(O)O-[(C1-C4)алкіл]-O-[(C1-C4)алкілу], -[(C1-C4)алкіл]-
OC(O)O-[(C1-C4)алкілу], -[(C1-C4)алкіл]-SC(O)-[(C1-C4)ал-
кілу], -[(C1-C4)алкіл]-SC(O)-[(C1-C4)алкіл]-OH і фенілу. 
23. Сполука за будь-яким з пп. 1-22 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R1b і R2b кожен незалеж-
но вибраний з водню, [(C1-C4)алкіл]-OC(O)-[(C1-C4)ал-
кілу], -[(C1-C4)алкіл]-OC(O)O-[(C1-C4)алкіл]-O-[(C1-C4)ал-
кілу], -[(C1-C4)алкіл]-OC(O)O-[(C1-C4)алкілу] і -[(C1-
C4)алкіл]-SC(O)-[(C1-C4)алкілу]. 
24. Сполука за будь-яким з пп. 1-23 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R1b і R2b кожен являє со-
бою -[(C1-C4)алкіл]-OC(O)-[(C1-C4)алкіл]. 
25. Сполука за будь-яким з пп. 1-23 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R1b і R2b являють собою 
водень. 
26. Сполука за будь-яким з пп. 1-17 та 22 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, у якій група -CR1aR2aP-
(O)OR1bOR2b вибрана з  
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27. Сполука за будь-яким з пп. 1-17, 22 і 26 або її 
фармацевтично прийнятна сіль, у якій група  

-CR1aR2aP(O)OR1bOR2b являє собою 
P

OH

O

OH

FF

. 
28. Сполука за будь-яким з пп. 1-16 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій група -(AA)C(O)ORT яв-
ляє собою -C(R")(R)C(O)RT або -C(R")(R)CH2C(O)RT, 
де R" являє собою водень або метил і R вибраний з 
водню, метилу, етилу, -CH2CH(CH3)2, -CH2OCH3, бен-
зилу і -CH2CH2-фенілу. 
29. Сполука за будь-яким з пп. 1-16 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій група -(AA)C(O)ORT яв-
ляє собою -C(R")(R)C(O)RT або -C(R")(R)CH2C(O)RT, 
де R" являє собою водень і R вибраний з водню, 
метилу, -CH2CH(CH3)2, бензилу і -CH2CH2-фенілу. 
30. Сполука за будь-яким з пп. 1-16, 28 і 29 або її 
фармацевтично прийнятна сіль, у якій RT вибраний 
з (C1-C4)алкілу, (C1-C4)алкіл-C(O)O-(C1-C4)алкілу і бен-
зилу. 
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31. Сполука за будь-яким з пп. 1-16 і 28-30 або її 
фармацевтично прийнятна сіль, у якій група  
-CR1aR2aP(O)[OR1b][NH(AA)C(O)ORT] вибрана з 
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32. Сполука за будь-яким з пп. 1-16 і 28-30 або її 
фармацевтично прийнятна сіль, у якій група  
-CR1aR2aP(O)[OR1b][NH(AA)C(O)ORT] вибрана з  
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33. Сполука за будь-яким з пп. 1-32 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R6 являє собою водень. 
34. Сполука за будь-яким з пп. 1-33 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R7 вибраний з (C1-C4)-
алкілу, фенілу і 4-6-членного моноциклічного гете-
роциклілу, де зазначений (C1-C4)алкіл необов'язко-
во заміщений, наскільки це дозволяє валентність, 
1-3 групами, вибраними з RY, і зазначений феніл та 
4-6-членний моноциклічний гетероцикліл, кожен не-
обов'язково заміщений, наскільки це дозволяє ва-
лентність, 1-3 групами, вибраними з RZ. 
35. Сполука за будь-яким з пп. 1-34 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R7 вибраний з (C1-C4)-
алкілу, фенілу, піролідинілу і азетидинілу, де зазна-
чений (C1-C4)алкіл необов'язково заміщений, наскі-
льки це дозволяє валентність, 1-3 групами, вибра-
ними з RY і зазначений феніл, піролідиніл і азетиди-
ніл, кожен необов'язково заміщений, наскільки це 
дозволяє валентність, 1-3 групами, вибраними з RZ. 
36. Сполука за будь-яким з пп. 1-35 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій RZ вибраний з галогену, 
-(C1-C4)алкілC(O)NRcRd, гідроксилу, фенілу, 4-6-член-
ного гетероциклілу, 5-6-членного моноциклічного ге-
тероарилу, -C(O)NRcRd і -C(O)Rg, де зазначений фе-
ніл необов'язково заміщений, наскільки це дозволяє 
валентність, 1-3 групами, вибраними з галогену, (C1-
C4)алкілу, галоген(C1-C4)алкілу, (C1-C4)алкокси і гало-
ген(C1-C4)алкокси. 
37. Сполука за будь-яким з пп. 1-36 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій RZ вибраний з галогену, 
-(C1-C4)алкілC(O)NRcRd, гідроксилу, фенілу, тетрагід-
ропірану, тетрагідрофурану, оксетанілу, піридинілу, 
піримідинілу, імідазолілу, триазолілу, піразолілу, піри-
дазинілу, -C(O)NRcRd і -C(O)Rg, де піридиніл, іміда-

золіл і триазоліл необов'язково заміщені однією або 
двома групами, вибраними з галогену та метилу. 
38. Сполука за будь-яким з пп. 1-36 або її фармаце-
втично прийнятна сіль, у якій RZ вибраний з галоге-
ну, -(C1-C4)алкілC(O)NRcRd, гідроксилу, фенілу, тетра-
гідропірану, тетрагідрофурану, оксетанілу, піридинілу, 
піразолілу, піридазинілу, -C(O)NRcRd та -C(O)Rg. 
39. Сполука за будь-яким з пп. 1-38 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій RY вибраний з гідрокси-
лу та 5-10-членного моноциклічного або біциклічно-
го гетероарилу, де зазначений 5-10-членний моно-
циклічний або біциклічний гетероарил необов'язково 
заміщений, наскільки це дозволяє валентність, 1-3 
групами, вибраними з RX. 
40. Сполука за будь-яким з пп. 1-39 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій RY вибраний з гідрокси-
лу, піридинілу і піролопіридинілу. 
41. Сполука за будь-яким з пп. 1-40 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій Rc і Rd кожен являє со-
бою водень. 
42. Сполука за будь-яким з пп. 1-41 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій Rg являє собою -(C1-C4)-
алкіл. 
43. Сполука за будь-яким з пп. 1-32 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій R6 і R7 разом з атомом 
азоту, до якого вони приєднані, утворюють 4-14-член-
ний моноциклічний або біциклічний гетероцикліл або 
5-12-членний моноциклічний або біциклічний гетеро-
арил, кожен з яких необов'язково заміщений, наскі-
льки це дозволяє валентність, 1-3 групами, вибрани-
ми з RQ. 
44. Сполука за будь-яким з пп. 1-32 та 43 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, у якій R6 і R7 разом з 
атомом азоту, до якого вони приєднані, утворюють 
азетидиніл, 2,5-діазаспіро[3.4]октаніл, піролідиніл, 
2,6-діазаспіро[3.3]гептаніл, 2,6-діазабіцикло[3.2.0]-
гептаніл, піперазиніл, спіро[індолін-3,3'-піролідин]іл, 
6',7'-дигідроспіро[азетидин-3,5'-піроло[1,2-a]іміда-
зол]іл, 3,4-дигідро-2H-бензо[b][1,4]оксазиніл, 3,4-ди-
гідро-2H-піридо[3,2-b][1,4]оксазин, 2,3-дигідро-1H-пі-
ридо[2,3-b][1,4]оксазин, 2,3,4,5-тетрагідробензо[b]-
[1,4]оксазепініл, 1,2,3,4-тетрагідрохіноксалініл, 1-азас-
піро[3.5]нонаніл, 4-азаспіро[2.4]гептаніл, кожен з яких 
необов'язково заміщений, наскільки це дозволяє ва-
лентність, 1-3 групами, вибраними з RQ. 
45. Сполука за будь-яким з пп. 1-32 та 43 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, у якій R6 і R7 разом з ато-
мом азоту, до якого вони приєднані, утворюють азе-
тидиніл, 2,5-діазаспіро[3.4]октаніл, піролідиніл, 2,6-
діазаспіро[3.3]гептаніл, піперазиніл, спіро[індолін-3,3'-
піролідин]іл, 6',7'-дигідроспіро[азетидин-3,5'-піроло-
[1,2-a]імідазол]іл, кожен з яких необов'язково замі-
щений, наскільки це дозволяє валентність, 1-3 гру-
пами, вибраними з RQ. 
46. Сполука за будь-яким з пп. 1-32 і 43-45 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, у якій RQ вибраний з га-
логену, (C1-C4)алкілу, -ORe, ціано, фенілу, гідроксилу, 
4-6-членного гетероциклілу, 5-10-членного моноци-
клічного або біциклічного гетероарилу, оксогрупи та 
-C(O)Rg, де зазначений (C1-C4)алкіл необов'язково 
заміщений, наскільки це дозволяє валентність, 1-3 
групами, вибраними з RM, і де зазначений феніл, 5-
10-членний моноциклічний або біциклічний гетеро-
арил і 4-6-членний гетероцикліл, кожен необов'язко-
во і незалежно заміщений, наскільки це дозволяє ва-
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лентність, 1-3 групами, вибраними з RF, і де Re являє 
собою (C1-C4)алкіл або 5-6-членний гетероарил. 
47. Сполука за будь-яким з пп. 1-32 і 43-45 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, у якій RQ вибраний з га-
логену, (C1-C4)алкілу, (C1-C4)алкокси, ціано, фенілу, 
гідроксилу, 4-6-членного гетероциклілу, 5-10-членно-
го моноциклічного або біциклічного гетероарилу, ок-
со, та -C(O)Rg, де зазначений (C1-C4)алкіл необов'яз-
ково заміщений, наскільки це дозволяє валентність, 
1-3 групами, вибраними з RM, і де зазначений фе-
ніл, 5-10-членний моноциклічний або біциклічний ге-
тероарил і 4-6-членний гетероцикліл, кожен необо-
в'язково і незалежно заміщений, наскільки це дозво-
ляє валентність, 1-3 групами, вибраними з RF. 
48. Сполука за будь-яким з пп. 1-32 і 43-47 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, у якій RQ вибраний з га-
логену, (C1-C4)алкілу, -ORe, ціано, фенілу, гідрокси-
лу, морфолінілу, тетрагідропіранілу, тіоморфолінілу, 
піперидинілу, оксетанілу, піразолілу, піридинілу, тет-
разолілу, імідазолілу, піразинілу, ізоксазолілу, окса-
золілу, оксадіазолілу, триазолілу, піримідинілу, бен-
зоімідазолілу, 1H-піроло[3,2-c]піридину, 2,4,5,6-тетра-
гідроциклопента[c]піразолілу, оксогрупи та -C(O)Rg, 
де зазначений (C1-C4)алкіл необов'язково заміщений, 
наскільки це дозволяє валентність, 1-3 групами, виб-
раними з RM і де зазначений морфолініл, тетрагід-
ропіраніл, тіоморфолініл, піперидиніл, оксетаніл, пі-
разоліл, піридиніл, тетразоліл, імідазоліл, піразиніл, 
ізоксазоліл, оксазоліл, оксадіазоліл, триазоліл, пі-
римідиніл, бензоімідазоліл, 1H-піроло[3,2-c]піридин 
і 2,4,5,6-тетрагідроциклопента[c]піразоліл, кожен не-
обов'язково і незалежно заміщений, наскільки це доз-
воляє валентність, 1-3 групами, вибраними з RF, де 
Re являє собою (C1-C4)алкіл, піридиніл, піразиніл, пі-
римідиніл, піразол і де піразоліл представлений Re 
необов'язково заміщений (C1-C4)алкілом. 
49. Сполука за будь-яким з пп. 1-32 і 43-47 або її фар-
мацевтично прийнятна сіль, у якій RQ вибраний з га-
логену, (C1-C4)алкілу, (C1-C4)алкокси, ціано, фенілу, 
гідроксилу, морфолінілу, тетрагідропіранілу, тіомор-
фолінілу, піперидинілу, оксетанілу, піразолілу, піри-
динілу, тетразолілу, імідазолілу, піразинілу, оксадіа-
золілу, триазолілу, піримідинілу, бензоімідазолілу, 
2,4,5,6-тетрагідроциклопента[c]піразолілу, оксогрупи, 
та -C(O)Rg, де зазначений (C1-C4)алкіл необов'язко-
во заміщений, наскільки це дозволяє валентність, 
1-3 групами, вибраними з RM і де зазначений мор-
фолініл, тетрагідропіраніл, тіоморфолініл, піпериди-
ніл, оксетаніл, піразоліл, піридиніл, тетразоліл, іміда-
золіл, піразиніл, оксадіазоліл, триазоліл, піримідиніл, 
бензоімідазоліл і 2,4,5,6-тетрагідроциклопента[c]піра-
золіл, кожен необов'язково і незалежно заміщений, 
наскільки це дозволяє валентність, 1-3 групами, виб-
раними з RF. 
50. Сполука за будь-яким з пп. 1-49 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій Rg вибраний, наскільки 
це дозволяє валентність, з (C1-C4)алкілу, 4-6-член-
ного гетероциклілу і 5-6-членного гетероарилу, де 
зазначений (C1-C4)алкіл необов'язково заміщений, 
наскільки це дозволяє валентність, 1-3 групами, виб-
раними з RJ і зазначений 4-6-членний гетероцикліл і 
5-6-членний гетероарил, кожен незалежно необо-
в'язково заміщений, наскільки це дозволяє валент-
ність, 1-3 групами, вибраними з (C1-C4)алкілу, (C1-C4)-
алкокси, бензилу і гідроксилу.  

51. Сполука за будь-яким з пп. 1-50 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій RJ являє собою феніл. 
52. Сполука за будь-яким з пп. 1-51 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій Rg вибраний, наскільки 
це дозволяє валентність, з (C1-C4)алкілу, морфоліні-
лу, азетидинілу, тетрагідропіранілу, оксетанілу, піро-
лідинілу і піразолілу, де зазначений (C1-C4)алкіл не-
обов'язково заміщений, наскільки це дозволяє ва-
лентність, 1-3 групами, вибраними з RJ і зазначений 
морфолініл, азетидиніл, тетрагідропіраніл, оксетаніл, 
піролідиніл і піразоліл, кожен незалежно необов'яз-
ково заміщений, наскільки це дозволяє валентність, 
1-3 групами, вибраними з (C1-C4)алкілу, (C1-C4)алкок-
си, бензилу і гідроксилу. 
53. Сполука за будь-яким з пп. 1-52 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій RF вибраний з галогену, 
ціано, (C1-C4)алкілу, (C1-C4)галогеналкілу, (C1-C4)ал-
кокси, гідроксилу, -N[(C1-C4)алкіл]2, морфолінілу, пі-
перазинілу, азетидинілу, піролідинілу і оксогрупи, де 
зазначений піперазиніл, піролідиніл і азетидиніл ко-
жен необов'язково заміщений 1 або 2 групами виб-
раними з ціано, галогену, (C1-C4)алкілу, (C1-C4)алкок-
си і (C1-C4)алкіл(C1-C4)алкокси. 
54. Сполука за будь-яким з пп. 1-52 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій RF вибраний з ціано, 
(C1-C4)алкілу, гідроксилу і оксогрупи. 
55. Сполука за будь-яким з пп. 1-54 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій RM вибраний з галогену, 
гідрокси, (C1-C4)алкокси, -S(O)2Rf, -S(O)=NH(C1-C4)ал-
кілу, піридинілу, піразолілу і фенілу, необов'язково за-
міщеного 1 або 2 галогенами. 
56. Сполука за будь-яким з пп. 1-54 або її фармацев-
тично прийнятна сіль, у якій RM вибраний з галоге-
ну, (C1-C4)алкокси, -S(O)2Rf і -S(O)=NH(C1-C4)алкілу. 
57. Сполука за будь-яким з пп. 1-55 або її фармаце-
втично прийнятна сіль, у якій Rf являє собою (C1-
C4)алкіл, і де зазначений (C1-C4)алкіл необов'язково 
заміщений, наскільки це дозволяє валентність, 1-3 
галогенами. 
58. Сполука за п. 1, де сполука вибрана з будь-якої 
зі сполук 1-435 або її фармацевтично прийнятна 
сіль. 
59. Фармацевтично прийнятна композиція, що вклю-
чає сполуку за будь-яким з пп. 1-58 або її фармацев-
тично прийнятну сіль; та фармацевтично прийнят-
ний носій.  
60. Спосіб лікування стану, чутливого до модуляції 
STAT3 або STAT6 у суб'єкті, що включає введення 
зазначеному суб'єкту терапевтично ефективної кі-
лькості сполуки за будь-яким з пп. 1-58, або її фарма-
цевтично прийнятній солі, або фармацевтично прий-
нятної композиції за п. 59. 
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(54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ЗЛИТОГО БІЛКА  
(57) 1. Димер, який містить злитий білок, де злитий білок 

містить поліпептид альфа-1-антитрипсину (AAT), функ-
ціонально зв'язаний із модифікованим Fc-поліпепти-
дом імуноглобуліну G (IgG), де поліпептид AAT міс-
тить амінокислоту, зазначену в SEQ ID NO: 32, і де 
модифікований Fc-поліпептид IgG походить від по-
ліпептиду IgG людини і містить одну або більше му-
тацій, де щонайменше одна з мутацій містить мута-
цію в одному з таких положень: Met252, Ser254, 
Thr256, Met428 або Asn434, за системою нумерації 
Кабата. 
2. Димер, який містить злитий білок, де злитий білок 
містить поліпептид альфа-1-антитрипсину (AAT), фун-
кціонально зв'язаний із модифікованим Fc-поліпеп-
тидом імуноглобуліну G (IgG), де поліпептид AAT міс-
тить амінокислотну послідовність, зазначену в SEQ 
ID NO: 32, і де модифікований Fcполіпептид IgG 
містить амінокислотну послідовність, яка щонаймен-
ше на 95 % ідентична амінокислотній послідовності, 
зазначеній як SEQ ID NO: 6. 
3. Димер за п. 1 або 2, де поліпептид AAT містить 
амінокислотну послідовність, зазначену як SEQ ID 
NO: 34. 
4. Димер за будь-яким із пп. 1-3, де модифікований 
Fc-поліпептид IgG походить від Fc-поліпептиду IgG4 
людини. 
5. Димер за будь-яким із пп. 1-4, де модифікований 
Fc-поліпептид IgG містить щонайменше одну з таких 
мутацій: Met252Tyr, Ser254Thr, Thr256Glu, Met428Leu 
або Asn434Ser. 
6. Димер за будь-яким із пп. 1-5, де поліпептид AAT 
функціонально зв'язаний із модифікованим Fc-полі-
пептидом IgG через шарнірну ділянку, лінкерну ді-
лянку або як шарнірну, так і лінкерну ділянку. 
7. Димер за будь-яким із пп. 1-6, де поліпептид AAT 
функціонально зв'язаний із модифікованим Fc-полі-
пептидом IgG через лінкерну ділянку і шарнірну ді-
лянку. 
8. Димер за будь-яким із пп. 1-7, де поліпептид AAT 
функціонально зв'язаний із N-кінцем модифіковано-
го Fc-поліпептиду IgG через лінкерну ділянку і шар-
нірну ділянку. 

9. Димер за будь-яким із пп. 6-8, де лінкерна ділян-
ка містить пептидну послідовність. 
10. Димер за будь-яким із пп. 6-9, де лінкерна діля-
нка містить гліцин-сериновий лінкер. 
11. Димер за будь-яким із пп. 6-10, де шарнірна ді-
лянка містить пептидну послідовність. 
12. Злитий білок, який містить поліпептид альфа-1-
антитрипсину (AAT), який містить амінокислотну пос-
лідовність SEQ ID NO: 34. 
13. Злитий білок за п. 12, де поліпептид AAT функ-
ціонально зв'язаний із другим поліпептидом. 
14. Злитий білок за п. 13, де другий поліпептид є мо-
дифікованим Fc-поліпептидом імуноглобуліну G (IgG). 
15. Злитий білок за п. 14, де модифікований поліпеп-
тид Fc IgG походить від Fc-поліпептиду IgG людини. 
16. Злитий білок за п. 14 або 15, де модифікований 
Fc-поліпептид IgG походить від Fc-поліпептиду IgG4 
людини. 
17. Злитий білок за будь-яким із пп. 14-16, де моди-
фікований Fc-поліпептид IgG є мутантним Fc-полі-
пептидом IgG. 
18. Злитий білок за будь-яким із пп. 14-17, де моди-
фікований Fc-поліпептид IgG містить щонайменше 
одну з таких мутацій: Met252Tyr, Ser254Thr, Thr256Glu, 
Met428Leu або Asn434Ser. 
19. Злитий білок за будь-яким із пп. 13-18, де полі-
пептид AAT функціонально зв'язаний з другим полі-
пептидом через шарнірну ділянку, лінкерну ділянку 
або як шарнірну, так і лінкерну ділянку. 
20. Злитий білок за будь-яким із пп. 13-19, де полі-
пептид AAT функціонально зв'язаний з другим полі-
пептидом через лінкерну ділянку і шарнірну ділянку. 
21. Злитий білок за п. 20, де поліпептид AAT функ-
ціонально зв'язаний із N-кінцем другого поліпептиду 
через лінкерну ділянку і шарнірну ділянку. 
22. Злитий білок за будь-яким із пп. 19-21, де лінке-
рна ділянку містить пептидну послідовність. 
23. Злитий білок за будь-яким із пп. 19-22, де лінке-
рна ділянка містить гліцин-сериновий лінкер. 
24. Злитий білок за будь-яким із пп. 19-23, де шар-
нірна ділянка містить пептидну послідовність. 
25. Злитий білок за будь-яким із пп. 12-24, де зли-
тий білок є димерним злитим білком. 
26. Спосіб інгібування або зниження регулювання 
експресії або аберантної активності серинової про-
теази у суб'єкта, який цього потребує, при цьому спо-
сіб включає введення суб'єкту димеру за будь-яким 
із пп. 1-11 або злитого білка за будь-яким із пп. 12-25. 
27. Спосіб за п. 26, де суб'єктом є людина. 
28. Спосіб за п. 26 або 27, де суб'єкт має захворю-
вання або розлад, вибраний із дефіциту альфа-1-
антитрипсину (AAT), емфіземи, хронічної обструкти-
вної хвороби легенів (ХОХЛ), гострого респіратор-
ного дистрес-синдрому (ГРДС), алергічної астми, кіс-
тозного фіброзу, раку легенів, ішемічного реперфу-
зійного ушкодження, ішемічного/реперфузійного уш-
кодження після трансплантації серця, інфаркту міо-
карда, ревматоїдного артриту, септичного артриту, 
псоріатичного артриту, анкілозуючого спондиліту, хво-
роби Крона, псоріазу, діабету типу I і/або типу II, пнев-
монії, сепсису, реакції трансплантат проти хазяїна 
(GVHD), захворювання, пов'язаного із загоєнням ран, 
системного червоного вовчака і розсіяного склерозу. 
29. Спосіб за п. 26 або 27, де суб'єкт має дефіцит 
альфа-1-антитрипсину (AAT). 



Промислова власність. Бюлетень № 35, 2025 

*Інформація за заявкою тимчасово обмежена   2.69 

30. Спосіб за п. 26 або 27, де суб'єкт має інфекцію, 
вибрану з такого: бактеріальні інфекції, грибкові ін-
фекції або вірусні інфекції. 
31. Молекула нуклеїнової кислоти, яка містить нук-
леотидну послідовність, що кодує злитий білок, де 
злитий білок містить поліпептид альфа-1-антитрип-
сину (AAT), функціонально зв'язаний із модифікова-
ним Fc-поліпептидом імуноглобуліну G (IgG), де по-
ліпептид AAT містить амінокислотну послідовність, 
зазначену в SEQ ID NO: 32, і де модифікований Fc-
поліпептид IgG походить від поліпептиду IgG люди-
ни і містить одну або більше мутацій, де щонаймен-
ше одна з мутацій містить мутацію в одному з таких 
положень: Met252, Ser254, Thr256, Met428 або Asn434 
за системою нумерації Кабата. 
32. Молекула нуклеїнової кислоти, яка містить нук-
леотидну послідовність, що кодує злитий білок, де 
злитий білок містить поліпептид альфа-1-антитрип-
сину (AAT), функціонально зв'язаний із модифікова-
ним Fc-поліпептидом імуноглобуліну G (IgG), де по-
ліпептид AAT містить амінокислотну послідовність, 
зазначену в SEQ ID NO: 32, і де модифікований 
Fc-поліпептид IgG містить амінокислотну послідов-
ність, яка щонайменше на 95 % ідентична амінокис-
лотній послідовності, зазначеній як SEQ ID NO: 6. 
33. Молекула нуклеїнової кислоти за п. 31 або 32, 
де поліпептид AAT містить амінокислотну послідов-
ність, зазначену як SEQ ID NO: 34. 
34. Молекула нуклеїнової кислоти за будь-яким із 
пп. 31-33, де модифікований Fc-поліпептид IgG по-
ходить від Fc-поліпептиду IgG4 людини. 
35. Молекула нуклеїнової кислоти за будь-яким із 
пп. 31-34, де модифікований Fc-поліпептид IgG міс-
тить щонайменше одну з таких мутацій: Met252Tyr, 
Ser254Thr, Thr256Glu, Met428Leu або Asn434Ser. 
36. Молекула нуклеїнової кислоти за будь-яким із 
пп. 31-35, де поліпептид AAT функціонально зв'яза-
ний із модифікованим Fc-поліпептидом IgG через 
шарнірну ділянку, лінкерну ділянку або як шарнірну, 
так і лінкерну ділянку. 
37. Молекула нуклеїнової кислоти за будь-яким 
із пп. 31-36, де поліпептид AAT функціонально зв'-
язаний із модифікованим Fc-поліпептидом IgG че-
рез лінкерну ділянку і шарнірну ділянку. 
38. Молекула нуклеїнової кислоти за будь-яким із 
пп. 31-37, де поліпептид AAT функціонально зв'яза-
ний із N-кінцем модифікованого Fc-поліпептиду IgG 
через лінкерну ділянку і шарнірну ділянку. 
39. Молекула нуклеїнової кислоти за будь-яким із 
пп. 36-38, де лінкерна ділянка містить пептидну пос-
лідовність. 
40. Молекула нуклеїнової кислоти за будь-яким із 
пп. 36-39, де лінкерна ділянка містить гліцин-серино-
вий лінкер. 
41. Молекула нуклеїнової кислоти за будь-яким із 
пп. 36-40, де шарнірна ділянка містить пептидну по-
слідовність. 
42. Рекомбінантний експресійний вектор, який міс-
тить молекулу нуклеїнової кислоти за будь-яким із 
пп. 31-41. 
43. Клітина-хазяїн ссавця, трансформована реком-
бінантним експресійним вектором за п. 42. 
44. Спосіб отримання злитого білка, який включає 
надання клітини ссавця за п. 43 і підтримання кліти-
ни в умовах, в яких експресується злитий білок. 

45. Спосіб за п. 44, який додатково включає очищен-
ня злитого білка. 
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(UA)  

(72) Ліщенко Юліан Леонідович (UA), Сотнік Світлана Оле-
ксандрівна (UA), Колотілов Сергій Володимирович 
(UA)  

(54) СПОСІБ ЕНАНТІОСЕЛЕКТИВНОГО СУЛЬФООКИС-
НЕННЯ ТІОЕТЕРІВ У АСИМЕТРИЧНІ СУЛЬФОК-
СИДИ  

(57) 1. Спосіб асиметричного сульфоокиснення тіоетерів 
у хіральні сульфоксиди перекисом водню в присут-
ності суміші ліганда (N',N'-бic(2-(4-iзoпpoпiл-4,5-дигід-
роксазол-2-іл)феніл)бензен-1,2-діамін), трифлату ма-
рганцю(ІІ) та адамантанкарбонової кислоти, який від-
різняється тим, що процес проводять при темпера-
турі -5 °С, реакційна суміш на 1 моль тіоетеру міс-
тить 2 мольних % каталізатора, 1 моль адамантан-
карбонової кислоти, додають 1,1 моля перекису вод-
ню у формі водного розчину з концентрацією 30 % 
двома порціями, а як розчинник використовують ди-
хлорометан. 
2. Спосіб за п. 1, в якому тіоефіри представлено тіо-
анізолом, о-бромтіоанізолом, 3-(метилтіо)тіофеном. 
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C23C 2/40 (2006.01) 
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(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ СТАЛЕВИХ ЗАГАРТОВА-

НИХ ПІД ПРЕСОМ ДЕТАЛЕЙ З НИЗЬКИМ ВПЛИ-
ВОМ НА ДОВКІЛЛЯ  

(57) 1. Спосіб виготовлення загартованої під пресом де-
талі, який включає такі стадії: 
A) забезпечення сталевого листа з покриттям, при-
чому зазначене покриття вмістить у масових відсот-
ках 7,5-8,5 % цинку, 2,7-3,5 % кремнію, 1,0-3,0 % маг-
нію, до 3,0 % заліза як залишкового елемента і не-
обов'язкові елементи, вибрані з Ni Zr, Hf, Sr, Sb, Pb, 
Ti, Ca, Mn, Sn, La, Ce, Cr або Bi, причому масовий 
вміст кожного елемента становить менше 0,3 %, і 
неминучої домішки до 0,02 %, решта є алюмінієм, 
B) різання сталевого листа з покриттям для одер-
жання заготовки, 
C) нагрівання зазначеного сталевого листа з покрит-
тям в печі при температурі від 900 до 950 °C протя-
гом від 2,5 до 4,0 хв, 
D) переміщення зазначеного нагрітого сталевого ли-
ста з покриттям у прес-форму, 
E) загартування під пресом зазначеного сталевого 
листа з покриттям для одержання загартованої під 
пресом деталі. 
2. Спосіб за п. 1, в якому покриття на стадії A) міс-
тить у масових відсотках 1,5-3,0 % магнію. 
3. Спосіб за пп. 1 або 2, в якому покриття на стадії A) 
містить у масових відсотках до 2 % заліза. 
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(54) МОДЕЛЮВАННЯ МІКРОСТРУКТУРИ ПІД ЧАС ГА-

РЯЧОЇ ПРОКАТКИ  
(57) 1. Спосіб визначення характеристик мікроструктури 

сталевого напівфабрикату під час гарячої прокатки, 
яка включає щонайменше три проходи, і який вклю-
чає етапи, на яких: 
а) одержують репрезентативне значення розміру зер-
на для зазначеного сталевого прокату перед пер-
шим проходом прокатки, 

b) наприкінці першої паузи I1 між проходами визна-
чають 
- відносний вміст GR рекристалізованих зерен gR і 
відносний вміст GN нерекристалізованих зерен gN, 
- репрезентативні розміри R, N зерен і репрезен-
тативну щільність R, N, , дислокацій для зазначе-
них рекристалізованих зерен gR і зазначених нерек-
ристалізованих зерен gN, 
c) наприкінці другої паузи I2 між проходами визна-
чають: 
- відносний вміст GRR зерен gRR, рекристалізованих 
наприкінці першої паузи I1 між проходами і рекрис-
талізованих наприкінці зазначеної другої паузи I2 між 
проходами, 
- відносний вміст GRN зерен gRN, рекристалізованих 
наприкінці першої паузи I1 між проходами і нерекри-
сталізованих наприкінці зазначеної другої паузи I2 між 
проходами, 
- відносний вміст GNR зерен gNR, нерекристалізова-
них наприкінці першої паузи I1 між проходами і рек-
ристалізованих наприкінці зазначеної другої паузи I2 
між проходами, 
- відносний вміст GNN зерен gNN, нерекристалізова-
них наприкінці першої паузи I1 між проходами і не-
рекристалізованих наприкінці зазначеної другої па-
узи I2 між проходами, 
- репрезентативні розміри RR, RN, NR, NN зерен 
і репрезентативні щільності RR, RN, NR, NN зазна-
чених зерен gRR, gRN, gNR, gNN, 
d) перед третім проходом прокатки визначають такі 
характеристики мікроструктури зазначеного стале-
вого напівфабрикату: 
- відносний вміст GR2 репрезентативних рекристалі-
зованих зерен gR2 і відносний вміст GN2 репрезента-
тивних нерекристалізованих зерен gN2, 
- для репрезентативних рекристалізованих зерен 
gR2: розмір R2 зерна і щільність R2 дислокацій на 
основі відносного вмісту GRR, GNR зерен, репрезен-
тативних розмірів RR, NR зерен і щільності RR, 
NR дислокацій зерен gRR і gNR, 
- для репрезентативних нерекристалізованих зерен 
gN2: розмір N2 зерна і густина N2 дислокацій на 
основі відносного вмісту GNN, GNR зерен, репрезента-
тивних розмірів RN, NN зерен і густини NN, RN дис-
локацій зерен gRN і gNN. 
2. Спосіб за п. 1, в якому додатково одержують один 
або більше параметрів з таких вхідних параметрів 
процесу, виміряних під час зазначеної гарячої про-
катки або до гарячої прокатки: 
- вхідна температура сталевого прокату, виміряна на 
вході стана гарячої прокатки, який використовуєть-
ся для здійснення зазначеної гарячої прокатки, 
- вхідна товщина сталевого прокату на вході стана, 
- швидкість сталевого прокату, 
- час паузи між проходами для першої або другої 
паузи між проходами, 
- зусилля, прикладене валком стану, 
- зазор між двома робочими валками стану, 
- вихідне напруження течії, 
- при цьому на етапах b) і c) визначають одну або 
більше з таких величин: GR, GN, R, N, R, N, GRR, 
GRN, GNR, GNN, RR, RN, NR, NN, RR, RN, NR, NN, 
можливо, кожну із зазначених величин, на основі за-
значених одного або більше вхідних параметрів про-
цесу. 
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3. Спосіб за п. 1 або 2, в якому додатково: 
e) виводять відносний вміст GR2, GN2 і репрезента-
тивні розміри R2, N2 зерен, а також щільність R2, 
N2 дислокацій оператору на дисплеї комп'ютера. 
4. Спосіб за будь-яким з попередніх пп., в якому до-
датково: 
e') записують в базу даних промислового виробниц-
тва одну або більше з таких величин: відносний вміст 
GR2 GN2 і репрезентативні розміри R2, N2 зерен, і 
щільність R2, N2 дислокацій. 
5. Спосіб за будь-яким з попередніх пп., в якому заз-
начену гарячу прокатку проводять на реверсивному 
стані, який містить одну реверсивну прокатну кліть. 
6. Спосіб за будь-яким з попередніх пп., в якому заз-
начену гарячу прокатку проводять на тандемному ста-
ні, який містить щонайменше три кліті гарячої про-
катки. 
7. Спосіб за будь-яким з попередніх пп., в якому ре-
кристалізовані зерна на етапі b) можуть бути резуль-
татом динамічної рекристалізації і/або постдинаміч-
ної рекристалізації, і/або статичної рекристалізації. 
8. Спосіб за попереднім п., в якому рекристалізовані 
зерна на етапі b) можуть бути результатом лише 
статичної рекристалізації. 
9. Спосіб за будь-яким з попередніх пп., в якому ре-
кристалізовані зерна на етапі c) можуть бути резуль-
татом динамічної рекристалізації і/або постдинаміч-
ної рекристалізації і/або статичної рекристалізації. 
10. Спосіб за попереднім п., в якому рекристалізо-
вані зерна на етапі c) можуть бути результатом ли-
ше статичної рекристалізації. 
11. Спосіб за п. 2 або за будь-яким з пп. 3-10, з під-
порядкуванням п. 2, в якому кліть гарячої прокатки, 
яка виконує зазначений третій прохід, регулюють з 
використанням GR2, R2, R2, GN2, N2, N2, визначе-
них на етапі d). 
12. Спосіб за попереднім п., в якому середнє на-
пруження течії, яке застосовується під час третього 
проходу прокатки, визначають з використанням GR2, 
R2, R2, GN2, N2, N2, визначених на етапі d). 
13. Спосіб за попереднім п., в якому середнє напру-
ження течії, яке застосовується під час третього про-
ходу прокатки, визначається з використанням одно-
го або кількох вхідних параметрів процесу, які сто-
суються третього проходу. 
14. Спосіб за будь-яким з попередніх пп., в якому під 
час зазначеної гарячої прокатки виконуються 10-15 про-
ходів гарячої прокатки і виробляють сталеву смугу. 
15. Спосіб за будь-яким з попередніх пп., в якому під 
час зазначеної гарячої прокатки виконуються 15-35 
проходів гарячої прокатки і виробляють товсту лис-
тову сталь. 
16. Спосіб за будь-яким з попередніх пп., в якому за-
значена гаряча прокатка включає загальну кількість 
N проходів, при цьому кожен прохід включає прока-
тку і подальшу паузу між проходами або переходом 
або після проходу, причому кожен прохід познача-
ється його номером n, де n=1…N, а етапи d) і c) ви-
конують ітеративно, однократно для кожного про-
ходу n, де n=3…N, при цьому 
- під час виконання етапу d) для проходу n визнача-
ють відносний вміст GRn-1, GNn-1, розміри Rn-1, Nn-1 
зерен і щільність Rn-1, Nn-1 дислокацій для репрезе-
нтативних зерен gRn-1, gNn-1 шляхом усереднення на 
основі таких величин, визначених підчас виконання 

попереднього етапу c), здійснюваного для проходу 
n-1: GNNn-1, RRn-1, RNn-1, NRn-1, NNn-1, RRn-1, RNn-1, 
NRn-1, NNn-1; і, крім того, 
- під час виконання етапу c) для проходу n визна-
чають зазначені такі величини на основі GRn-1, GNn-1, 
Rn-1, Nn-1, Rn-1, Nn-1: GRRn, GRNn, GNRn, GNNn, RRn, 
RNn, NRn, NNn, RRn, RNn, NRn, NNn. 
17. Спосіб за попереднім п. і п. 2, в якому для про-
ходу n, щонайменше, з n більшим або рівним 3, регу-
люють кліть гарячої прокатки, яка виконує прохід n: 
- на підставі таких величин, які були визначені під 
час виконання етапу d) для проходу n: GRn-1, GNn-1, 
Rn-1, Nn-1, Rn-1, Nn-1, 
або 
- на підставі таких величин, які були визначені під 
час виконання етапу c) для проходу n-1: GNNn-1, 
RRn-1, RNn-1, NRn-1, NNn-1, RRn-1, RNn-1, NRn-1, NNn-1. 
18. Спосіб за попереднім п., в якому прохід n регу-
люють з урахуванням одного або більше вхідних 
параметрів процесу, який стосується проходу n, і, 
можливо, з урахуванням цільової товщини виходу або 
коефіцієнта обтискання, які необхідно одержати піс-
ля проходу n. 
19. Спосіб за п. 16 і п. 2, в якому додатково визна-
чають одну або більше механічних властивостей, 
які має сталевий прокат після зазначеної гарячої 
прокатки і, можливо, після охолодження і змотуван-
ня, причому зазначені одна або більше механічних 
властивостей визначають з наступних характерис-
тик мікроструктури, яку сталевий прокат має після 
останнього проходу N: GRRn=N, GRNn=N, GNRn=N, GNNn=N, 
RRn=N, RNn=N, NRn=N, NNn=N, RRn=N, RNn=N, NRn=N, 
NNn=N. 
20. Електронний пристрій, який містить щонайменше 
процесор і пам'ять, виконаний з можливістю здійс-
нення способу за будь-яким з пп. 1-19. 
21. Стан гарячої прокатки, який містить одну або бі-
льше прокатних клітей і містить електронний прист-
рій п. 20, причому цей електронний пристрій вико-
наний з можливістю здійснення способу за будь-яким 
з пп. 11-13 або відповідно за п. 15 або 16. 
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(33) IB  
(85) 30.06.2025 
(86) PCT/IB2023/062110, 01.12.2023  
(71) АРСЕЛОРМІТТАЛ (LU)  
(72) Юнґ Тьєррі (FR), Жаколот Ронан (FR)  
(54) ГАРЯЧА ПРОКАТКА ІЗ ЗАЛИШКОВИМИ ЕЛЕМЕН-

ТАМИ  
(57) 1. Спосіб виготовлення гарячекатаного сталевого 

виробу, який має склад у % мас.: 0,002≤C≤0,8, 
0,1≤Mn≤12,0, Si≤2, Al≤2, Cr≤0,5, Nb≤0,08, Ti≤0,1 і 
решту, що складається з Fe, одного або кількох за-
лишкових елементів і неминучих домішок, причому 
зазначений один або кілька залишкових елементів 
включають один або кілька елементів з Mo, Sn, Sb, 
As, а зазначений спосіб включає стадії: 
i. одержання початкового цільового складу, який виз-
начає початковий цільовий вміст марганцю Mnt, i, 
ii. плавлення сталевого брухту, який включає що-
найменше один із зазначених одного або кількох за-
лишкових елементів і необов'язково чавун і/або за-
лізо прямого відновлення для формування сталево-
го розплаву, 
iii. оцінка передбачуваного вмісту марганцю Mn0 в 
сталі, одержаної на стадії ii., і для кожного з одного 
або декількох залишкових елементів: оцінка перед-
бачуваного залишкового вмісту Mo0, Sn0, Sb0 або As0 
у розплаві сталі, одержаного на стадії ii., 
iv. визначення скоригованого цільового складу, який 
визначає скоригований цільовий вміст марганцю Mnt, 

a, де Mnt, a=Mnt, I-MnRES де MnRES є коригуючим чле-
ном, який об'єднує один або кілька коригувальних 
членів, відповідно пов'язаних з одним або декілько-
ма залишковими елементами, причому що вище оцін-
ний залишковий вміст для розглядуваного залиш-
кового елемента, то більше коригуючий член, а ко-
жен коригуючий член щонайменше, дорівнює оцін-
ному залишковому вмісту для розглядуваного залиш-
кового елемента Mo0, Sn0, Sb0 або As0. 
v. додавання елементів в розплав так, щоб 
Mn0+MnADD=Mnt, a, де MnADD є вмістом доданого 
марганцю, 
vi. лиття напівфабрикату із зазначеної рідкої сталі, 
vii. гарячу прокатку зазначеного напівфабрикату. 
2. Спосіб за п. 1, в якому зазначену стадію ii. викону-
ють за допомоги щонайменше електродугової печі. 
3. Спосіб за пп. 1 або 2, в якому кожен коригуючий 
вміст MnRES щонайменше дорівнює подвоєному ро-
зрахунковому залишковому вмісту для розглядува-
ного залишкового елемента Mo0, Sn0, Sb0 або As0. 
4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, в якому MnRES об'-
єднує один або декілька коригуючих членів шляхом 
додавання одного або кількох коригуючих членів. 
5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, в якому кожен з од-
ного або декількох коригуючих членів дорівнює: 
- поправному коефіцієнту, зв'язаному із розглядува-
ним залишковим елементом Mo0, Sn0, Sb0 або As0, 
- помноженому на розрахунковий залишковий вміст 
для розглядуваного залишкового елемента Mo0, Sn0, 
Sb0 або As0. 
6. Спосіб за пп. 4 або 5, в якому MnRES є сумою од-
ного або декількох з Mo0, Sn0, Sb0 або As0 в якому: 
- поправний коефіцієнт а становить 2,25-3,38; 
- поправний коефіцієнт b становить 4,09-6,14; 
- правильний коефіцієнт c становить 17,08-25,62; 
- поправний коефіцієнт d становить 9,83-14,75. 

7. Спосіб за п. 6, в якому MnRES обчислюють за фо-
рмулою: MnRES=a*[Mo]+b*[Sn]+c*[Sb]+d*[As], де [Mo] 
є вмістом молібдену у % мас., [Sn] є вмістом олова 
у % мас., [Sb] є вмістом сурми у % мас., а [As] є вміс-
том миш'яку у % мас. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-7, в якому MnRES обчис-
люють для представлення вмісту марганцю, який має 
такий самий вплив, що і один або декілька оцінок 
вмісту одного або декількох залишкових елементів, 
на збільшення середнього напруження течії в резу-
льтаті деформації, яка застосовується під час про-
ходження гарячої прокатки. 
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Анна Вадимівна (UA), Макаров Андрій Валерійович 
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(54) СПОСІБ ПЕРЕРОБКИ ПІРОЛЮЗИТНОЇ МАНГАНО-
ВОЇ РУДИ  

(57) Спосіб переробки піролюзитної манганової руди, що 
включає термообробку манганової руди з викорис-
танням відпрацьованих травильних розчинів хло-
риду заліза (ІІ), який відрізняється тим, що процес 
переробки здійснюють в три стадії, де на першій 
стадії піролюзитну манганову руду обробляють від-
працьованими травильними розчинами при моль-
ному співвідношенні MnO2:FeCl2=1,0:2,0÷2,2, вису-
шують пульпу при 100-105 °C, прожарюють солі при 
170-250 °C, регенерують соляну кислоту -  
MnO2+2FeCl2+H2O=MnCl2+Fe2O3+2HCl, 
на другій стадії проводять водне вилуговування хло-
риду мангану (ІІ), а на третій стадії розчин хлориду 
мангану (ІІ) відокремлюють від осаду оксиду заліза 
(ІІІ) та піску фільтрацією та відділяють оксид заліза 
(ІІІ) від піску магнітною сепарацією. 
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(71) ВОЕСТАЛЬПІНЕ РЕЙЛВЕЙ СІСТЕМС ГМБХ (AT)  
(72) Хьольцль Вольганг (AT), Майєр Томас (AT), Брайтег-

гер Стефан (AT)  
(54) КУТОВА НАПРЯМНА ПЛАСТИНА І СИСТЕМА КРІП-

ЛЕННЯ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ РЕЙОК РЕЙКОВИХ ТРА-
НСПОРТНИХ ЗАСОБІВ  

(57) 1. Кутова напрямна пластина для кріплення рейок 
рейкових транспортних засобів до шпали за допомо-
гою натяжного затискача (6), який може опиратися 
на кутову напрямну пластину (4), яка включає в се-
бе принаймні одну опорну поверхню, зокрема опор-
ний буртик (9), сформований на верхній стороні ку-
тової напрямної пластини для підтримки натяжного 
затискача (6), контактну поверхню (5) з боку рейки для 
підніжжя (3) рейки (2) та нижню сторону (19), про-
тилежну верхній стороні для підтримки кутової нап-
рямної пластини (4) на шпалі, яка характеризується 
тим, що на нижній стороні (19) сформовано ребро 
(15), яке з можливістю зміщення встановлено в пазу 
(16), сформованому у шпалі, і що при цьому забез-
печено принаймні одну напрямну поверхню (28, 29, 
41), яка простягається під гострим кутом до контак-
тної поверхні (5) з боку рейки, так що зміщенням 
ребра (15) в пазу (16) може забезпечуватися кори-
гування контактної поверхні (5) з боку рейки компо-
нентом спрямованості, що проходить перпендикуляр-
но до контактної поверхні (5). 
2. Кутова напрямна пластина за п. 1, яка характери-
зується тим, що на ребрі (15), яке проходить під гос-
трим кутом до контактної поверхні (5) з боку рейки, 
сформована напрямна поверхня (41). 
3. Кутова напрямна пластина за п. 2, яка додатково 
містить проріз (18), що простягається від верхньої сто-
рони до нижньої сторони (19), поздовжня вісь якого 
проходить паралельно ребру (15), причому, перева-
жно проріз (18) сформовано між опорним буртиком 
(9) і контактною поверхнею (5). 
4. Кутова напрямна пластина за п. 1, яка характери-
зується тим, що кутова напрямна пластина має конс-
трукцію з двох частин, при цьому перша частина (26) 
несе ребро (15) або утворена ребром (15), яке про-
ходить паралельно контактній поверхні (5) з боку рей-
ки, а друга частина (27) включає в себе контактну по-
верхню (5) з боку рейки, причому перша частина (26) 
може зміщатися вздовж напрямної поверхні (28, 29) 
на другій частині. 

5. Кутова напрямна пластина за п. 4, яка характери-
зується тим, що перша частина (26) і друга частина 
(27) кожна містять щонайменше дві напрямні повер-
хні (28, 29), які проходять під гострим кутом до кон-
тактної поверхні (5) з боку рейки, уздовж яких пер-
ша частина (26) може зміщуватися по другій частині 
(27), при цьому напрямні поверхні (28, 29) відповід-
ної частини (26, 27) розташовані одна за одною в 
напрямку зміщення і зміщені відносно одна одної пер-
пендикулярно до напрямку зміщення. 
6. Кутова напрямна пластина за п. 4 або п. 5, яка ха-
рактеризується тим, що перша та друга частини (26, 
27) містять елементи, з'єднані по посадці з геомет-
ричним замкненням, що ефективно взаємодіють у на-
прямку, поперечному до напрямку зміщення, причо-
му елементи, з'єднані за посадкою з геометричним 
замиканням, сформовані, переважно, щонайменше 
однією виїмкою (31), що простягається під гострим 
кутом до контактної поверхні (5) з боку рейки, і висту-
пом, який зачіпляється у виїмці (31).  
7. Кутова напрямна пластина за п. 4, п. 5 або п. 6, 
яка додатково містить проріз (18), що простягається 
від верхньої сторони до нижньої сторони (19), поз-
довжня вісь якого проходить перпендикулярно кон-
тактній поверхні (5) з боку рейки. 
8. Кутова напрямна пластина за будь-яким із пп. 1-
7, яка характеризується тим, що гострий кут стано-
вить 5-20°, переважно 10-13°. 
9. Кутова напрямна пластина за будь-яким із пп. 1-
8, яка характеризується тим, що кутова напрямна 
пластина (4) має ширину, більшу ніж ребро (15). 
10. Кутова напрямна пластина за будь-яким із пп. 1-
9, яка характеризується тим, що ребро (15) має 
трапецієподібний або круглий поперечний переріз. 
11. Кутова напрямна пластина за будь-яким із пп. 1-
10, яка характеризується тим, що опорний буртик 
(9) сформовано в кінцевій зоні кутової напрямної 
пластини (4), що звернена від контактної поверхні (5), і 
проходить паралельно контактній поверхні (5), при-
чому переважно опорний буртик (9) на своїй сторо-
ні, зверненій до контактної поверхні (5), обмежений 
заглибленням (10) у формі каналу для зачеплення 
принаймні однієї задньої опорної ділянки (8) натяж-
ного затискача (6). 
12. Кутова напрямна пластина за п. 11, яка харак-
теризується тим, що заглиблення (10) у формі кана-
лу і ребро (15) перетинаються, причому точка (24) пе-
ретину переважно розташована на рівні прорізу (18). 
13. Кутова напрямна пластина за будь-яким із пп. 1-
12, яка характеризується тим, що в кінцевій зоні, 
зверненій до контактної поверхні (5) на верхній стороні 
кутової напрямної пластини (4), сформована опор-
на поверхня (12) для підтримки щонайменше однієї 
передньої опорної ділянки (17) натяжного затискача 
(6), причому опорна поверхня (12) переважно містить 
безліч паралельних пазів (13), що проходять попе-
речно, зокрема, перпендикулярно до контактної по-
верхні (5), з якими щонайменше одна передня опо-
рна ділянка (17) натяжного затискача (6) зачіпляєть-
ся для безпечного позиціонування в одному з кількох 
положень зміщення кутової напрямної пластини (4). 
14. Система кріплення для кріплення рейок рейко-
вих транспортних засобів до шпали (1), що включає 
в себе кутову напрямну пластину (4) за будь яким з 
пп. 1-13 винаходу, яка може бути розташована на 
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шпалі (1), і шпалу, що містить щонайменше один паз 
(16), який постягається поперечно щодо поздовжньо-
го напрямку шпали, в якому, при складеному стані, 
ребро (15) кутової напрямної пластини (4) зачіпля-
ється з можливістю зміщення у поздовжньому напря-
мку пазу, і додатково містить натяжний затискач (6, 
34), який включає в себе щонайменше одну опорну 
ділянку (8, 38), яка може спиратися, принаймні час-
тково, на опорну поверхню кутової напрямної плас-
тини (4), і щонайменше одну утримувальну ділянку 
(11, 39) рейки, через яку, при складеному стані на-
тяжного затискача (6, 34), притискне зусилля утри-
мання у натиснутому стані може бути прикладене до 
підніжжя (3) рейки (2). 
15. Система кріплення за п. 14, яка характеризуєть-
ся тим, що паз проходить під гострим кутом до поз-
довжнього напрямку рейки. 
16. Система кріплення за п. 14 або п. 15, яка харак-
теризується тим, що паз (16) проходить по всій ши-
рині шпали (1). 
17. Система кріплення за п. 14, п. 15 або п. 16, яка 
додатково містить натяжний гвинт (7), який потрап-
ляє у проріз (18) кутової напрямної пластини (4) і мо-
же бути закріплений у отворі (20) шпали (1) для за-
тягування натяжного затискача (6, 34). 
18. Система кріплення за будь-яким із пп. 14-17, яка 
характеризується тим, що натяжний затискач (6) мі-
стить щонайменше одну задню опорну ділянку (8), 
яка може спиратися на опорний буртик (9) кутової 
напрямної пластини (4), та/або тим, що натяжний за-
тискач (6) містить щонайменше одну передню опор-
ну ділянку (17), яка при складеному стані може спи-
ратися на опорну поверхню (12) кутової напрямної 
пластини, розташованої в кінцевій зоні, зверненій до 
контактної поверхні (5). 
19. Система кріплення за будь-яким із пп. 14-18, яка 
характеризується тим, що натяжний затискач (6) 
включає в себе дві задні опорні ділянки (8), а кутова 
напрямна пластина (4) містить відповідні опорні по-
верхні, на які опорні ділянки (8) спираються при скла-
деному стані натяжного затискача (6), причому, на 
вигляді зверху, опорні поверхні розташовані на про-
тилежних сторонах ребра (15). 
20. Система кріплення за будь-яким із пп. 14-19, яка 
характеризується тим, що натяжний затискач (34) 
може бути зміщений з передмонтажного положення, 
в якому щонайменше одна утримувальна ділянка (39) 
рейки не досягає підніжжя рейки, в положення скла-
деного стану без послаблення натяжного гвинта (7). 
21. Система кріплення за будь-яким із пп. 14-20, яка 
характеризується тим, що натяжний затискач (6) має, 
по суті, форму "ω", кожен з вільних кінців якої фор-
мує утримувальну ділянку (11) рейки, при цьому пе-
реважно центральна ділянка (14) якої, починаючи 
від передніх опорних ділянок (17), на відстані дося-
гає підніжжя (3) рейки. 
22. Система кріплення за будь-яким із пп. 14-21, яка 
характеризується тим, що, окрім щонайменше од-
ного пазу (16), шпала (1) сформована безступінчас-
тою на своїй верхній стороні. 
23. Шпала для застосування в системі кріплення за 
будь-яким з пп. 14-22, яка включає в себе верхню 
сторону з опорними зонами, розташованими на відс-
тані ширини колії, кожна для однієї рейки (2), причо-
му з обох боків кожної опорної зони сформовано паз 

(16), який простягається під гострим кутом до поздо-
вжнього напрямку рейки, в якій ребро (15), сформо-
ване на нижній стороні кутової напрямної пластини 
(4), може бути встановлене з можливістю зміщення 
у поздовжньому напрямку пазу. 
24. Шпала за п. 23, яка характеризується тим, що 
паз (16) проходить по всій ширині шпали (1). 
25. Шпала за п. 23 або п. 24, яка характеризується 
тим, що, окрім пазів (16), шпала (1) сформована без-
ступінчастою на своїй верхній стороні.  
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(57) 1. Спосіб встановлення рейкового кріплення, при яко-
му елемент рейкової колії, наприклад, підошва (16) 
рейки (8), пружно утримують у натиснутому стані при-
наймні однією ділянкою (6) утримування у натисну-
тому стані, наприклад, утримувальним плечем ва-
желя, пружини розтягування (1) у її положенні оста-
точного складання, причому пружина розтягування 
(1) виконана із загартованої пружинної сталі, який 
включає монтаж пружини розтягування (1) на основі 
(11), при якому пружину розтягування (1) приводять 
в натягнутий стан за допомогою притискного прист-
рою (12, 25), в якому пружину розтягування (1) при-
водять у натягнутий стан, починаючи з її послабле-
ного стану, шляхом вигинання ділянки (6) утриму-
вання в натиснутому стані вздовж траєкторії (z) про-
гину пружини, який характеризується тим, що діля-
нку (6) утримування в натиснутому стані вигинають 
у напрямку траєкторії (z) прогину пружини під час мон-
тажу доти, доки пружину розтягування (1) піддають 
холодній обробці, після чого пружину розтягування 
(1), принаймні частково, послаблюють. 
2. Спосіб за п. 1, який характеризується тим, що мак-
симальну траєкторію прогину пружини ділянки (6) утри-
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мування у натиснутому стані у положенні остаточ-
ного складання пружини розтягування (1) обмежу-
ють захисним засобом (5, 18) від перевантаження і 
тим, що холодну обробку здійснюють вигинанням ді-
лянки (6) утримування у натиснутому стані за траєк-
торією прогину пружини, яка більше або дорівнює 
максимальній траєкторії прогину пружини, обмеженій 
захисним засобом (5, 18) від перевантаження. 
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який характеризується тим, 
що ділянку (6) утримування у натиснутому стані під 
час холодної обробки вигинають доти, доки не до-
сягнуть гранично допустимого нормального напру-
ження, яке відповідає або перевищує величину ме-
жі текучості 0,5 %, переважно межі текучості 1 %, в 
точці пружини розтягування (1), яка піддається най-
більшому навантаженню. 
4. Спосіб за п. 3, який характеризується тим, що за-
безпечують стан пружини розтягування (1), при яко-
му її гранично допустиме нормальне напруження не 
перевищує згадане вище гранично допустиме нор-
мальне напруження, переважно, 90 % гранично до-
пустимого нормального напруження, зокрема 85 % 
гранично допустимого нормального напруження у 
будь-якій точці після холодної обробки, коли вже до-
сягнуто максимальної траєкторії прогину пружини. 
5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, який характеризу-
ється тим, що холодну обробку здійснюють щонай-
менше на поверхні дроту, що формує пружину роз-
тягування (1). 
6. Спосіб за будь-яким із пунктів 1-5, який характе-
ризується тим, що етап монтажу пружини розтягу-
вання (1) включає операцію, при якій пружину розтя-
гування (1) фіксують у передмонтажному положенні, 
при якому ділянка (6) утримування у натиснутому 
стані не виходить за межі елемента рейкової колії. 
7. Спосіб за будь-яким із пунктів 1-6, який характе-
ризується тим, що холодна обробка відбувається в 
передмонтажному положенні під час зміщення пру-
жини розтягування (1) з передмонтажного положен-
ня в положення остаточного складання або в поло-
женні остаточного складання.  
8. Спосіб за п. 6 або п. 7, який характеризується 
тим, що холодна обробка під час зміщення пружини 
розтягування (1) із передмонтажного положення в 
положення остаточного складання відбувається, ко-
ли пружина розтягування (1) утримана в натягнуто-
му стані за допомогою притискного пристрою (12), за 
рахунок здійснення ковзного руху ділянки (6) утри-
мування у натиснутому стані по поверхні ковзання (17) 
основи, рівень якої піднімається щонайменше част-
ково (на окремих ділянках), в напрямку зміщення. 
9. Спосіб за будь-яким із пп. 6-8, який характеризу-
ється тим, що ділянка (6) утримування у натиснуто-
му стані опускається з поверхні ковзання (17) через 
сходинку (19, 52) на елемент рейкової колії, коли пру-
жину розтягування (1) зміщують з передмонтажного 
положення в положення остаточного складання, щоб 
забезпечити положення остаточного складання. 
10. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, який характеризу-
ється тим, що притискний пристрій формують із зас-
тосуванням кріпильного гвинта (25), а холодну об-
робку здійснюють у передмонтажному положенні або 
в положенні остаточного складання, при цьому затис-
кання пружини розтягування (1) виконують натискан-
ням на пружину розтягування за допомогою кріпи-

льного гвинта (25), після чого пружину розтягування 
(1) щонайменше частково послаблюють, повертаю-
чи кріпильний гвинт (25) у зворотному напрямку. 
11. Спосіб за будь-яким із пп.1-7, який характеризу-
ється тим, що холодну обробку здійснюють у перед-
монтажному положенні або в положенні остаточно-
го складання за допомогою окремого засобу. 
12. Спосіб за будь-яким із пп. 1-11, який характери-
зується тим, що пружина розтягування (1) містить U-
подібну основну ділянку, що має U-подібний вигин (2), 
першу ніжку (3), розташовану з одного боку U-подіб-
ного вигину (2), і другу ніжку (4), розташовану з іншо-
го боку U-подібного вигину (2), причому на першій ні-
жці (3) сформована вигнута всередину гакоподібна 
утримувальна ділянка (5), яка може опиратися на 
притискний пристрій (12, 25), а на другій ніжці (4) 
сформована ділянка (6) утримування у натиснуто-
му стані у вигляді кінцевої ділянки другої ніжки, яка ви-
гнута в напрямку до або від утримувальної ділянки 
(5), при цьому U-подібний вигин (2) формує торсійну 
ділянку у такий спосіб, що зусилля утримання у на-
тиснутому стані може бути прикладено до елемен-
та рейкової колії через вигнуту кінцеву ділянку (6). 
13. Спосіб підвищення вібростійкості пружини розтя-
гування (1) для утримання в натиснутому стані еле-
мента рейкової колії, наприклад, підошви (16) рейки 
(8), причому пружина розтягування (1) виконана із за-
гартованої пружинної сталі та має принаймні одну 
ділянку (6) утримання в натиснутому стані, наприк-
лад, утримувальне плече важеля, яке виконане з мо-
жливістю пружного вигину вздовж траєкторії проги-
ну (z) пружини для пружного утримання в натисну-
тому стані елемента рейкової колії який характери-
зується тим, що пружину розтягування (1) забезпе-
чують для встановлення у рейковій колії, при цьому 
максимальну траєкторію прогину пружини ділянки (6) 
утримання в натиснутому стані обмежують засобом 
(5, 18) захисту від перевантаження у такий спосіб, що 
не відбувається жодної пластичної деформації в 
будь-якій точці пружини розтягування (1) в межах ма-
ксимальної траєкторії прогину пружини, визначають 
зазначену максимальну траєкторія прогину пружи-
ни, а ділянку (6) утримання в натиснутому стані ви-
гинають у напрямку траєкторії (z) прогину пружини за 
межі максимальної траєкторії прогину пружини або 
до максимальної траєкторії прогину пружини, так щоб 
пружину розтягування (1) піддати холодній обробці. 
14. Пристрій для кріплення рейки, який включає пру-
жину розтягування (1), виготовлену із загартованої 
пружинної сталі, і притискний пристрій (12, 25), який 
може бути у прилеглий спосіб прикріплений до еле-
мента (8) рейкової колії на основі, зокрема шпалі 
(11), ребристій пластині або кутовій напрямній плас-
тині, до притискного пристрою (12, 25) якого пружи-
на розтягування (1) може притискатися або притис-
кається в положенні остаточного складання пружи-
ни розтягування (1) таким чином, що пружина роз-
тягування (1), починаючи з розслабленого стану, ви-
гином щонайменше однієї ділянки (6) утримання у 
натиснутому стані пружини розтягування (1) уздовж 
траєкторії прогину (z) пружини може бути притисну-
та ділянкою (6) утримання у натиснутому стані до 
елемента рейкової колії, зокрема, підошва (16) рейки 
(8), щоб пружно утримувати його, який характеризу-
ється тим, що пружину розтягування (1) піддають хо-
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лодній обробці шляхом вигину ділянки (6) утриман-
ня у натиснутому стані у напрямку траєкторії проги-
ну (z) та щонайменше частково послаблюють у по-
ложенні остаточного складання щодо зазначеного 
прогину. 
15. Пристрій для кріплення рейки, який включає пру-
жину розтягування (1), виготовлену із загартованої 
пружинної сталі, і притискний пристрій (12, 25), який 
може бути у прилеглий спосіб прикріплений до еле-
мента (8) рейкової колії на основі, зокрема шпалі (11), 
ребристій пластині або кутовій напрямній пластині, 
до притискного пристрою (12, 25) якого пружина ро-
зтягування (1) може притискатися або притискаєть-
ся в положенні остаточного складання пружини ро-
зтягування (1) таким чином, що пружина розтягуван-
ня (1), починаючи з розслабленого стану, вигином що-
найменше однієї ділянки (6) утримання у натиснуто-
му стані пружини розтягування (1) уздовж траєкторії 
прогину (z) пружини може бути притиснута ділянкою 
(6) утримання у натиснутому стані до елемента рей-
кової колії, зокрема, підошва (16) рейки (8), щоб пруж-
но утримувати його, який характеризується тим, що 
пружину розтягування (1) піддають холодній оброб-
ці шляхом вигину ділянки (6) утримання у натисну-
тому стані у напрямку траєкторії прогину (z) під час 
складання та щонайменше частково послаблюють 
у положенні остаточного складання щодо зазначе-
ного прогину. 
16. Пристрій для кріплення рейки за п. 14, який ха-
рактеризується тим, що даний пристрій для кріплен-
ня рейки виготовлено із застосуванням способу за 
будь-яким з пп. 1-12. 
17. Пристрій для кріплення рейки за пп. 14, 15 або 16, 
який характеризується тим, що максимальна траєкто-
рія прогину пружини ділянки (6) утримання у натисну-
тому стані в положенні остаточного складання пру-
жини розтягування (1) обмежена засобом (5, 18) за-
хисту від перевантаження і тим, що холодну оброб-
ку здійснюють вигином ділянки (6) утримання у натис-
нутому стані за траєкторією прогину пружини, яка бі-
льше або дорівнює максимальній траєкторії прогину 
пружини, обмеженій засобом захисту від переванта-
ження (5, 18). 
18. Пристрій для кріплення рейок за будь-яким з 
пп. 14-17, який характеризується тим, що ділянку (6) 
утримання у натиснутому стані для холодної оброб-
ки вигинають доти, доки гранично допустимого нор-
мального навантаження, що відповідає межі текучо-
сті 0,5 %, переважно межі текучості 1 %, не буде до-
сягнуто або його не буде перевищено в точці пружи-
ни розтягування (1), яку піддають найбільшому наван-
таженню. 
19. Пристрій для кріплення рейки за п. 18, який хара-
ктеризується тим, що гранично допустиме нормаль-
не напруження пружини розтягування (1) не переви-
щує гранично допустимого нормального напружен-
ня, переважно, 90 % гранично допустимого норма-
льного напруження, зокрема 85 % гранично допус-
тимого нормального напруження у будь-якій точці 
після холодної обробки, коли вже досягнуто макси-
мальної траєкторії прогину пружини. 
20. Пристрій для кріплення рейки за будь-яким із 
пп. 14-19, який характеризується тим, що холодну 
обробку здійснюють щонайменше на поверхні дро-
ту, який формує пружину (1) розтягування. 

21. Пристрій для кріплення рейки за будь-яким із 
пп. 14-20, який характеризується тим, що ділянка (6) 
утримання у натиснутому стані здатна піддаватися 
вигину для здійснення холодної обробки шляхом за-
тягування з натисканням пружини розтягування (1) 
за допомогою притискного пристрою (12, 25). 
22. Пристрій для кріплення рейки за будь-яким із 
пп. 14-21, який характеризується тим, що пружина 
розтягування (1) може бути прикріплена до основи в 
передмонтажному положенні, при якому ділянка (6) 
утримання в натиснутому стані не розповсюджуєть-
ся по елементу рейкової колії. 
23. Пристрій для кріплення рейки за п. 22, який ха-
рактеризується тим, що основа включає поверхню 
ковзання (17), рівень якої піднімається принаймні час-
тково (на окремих ділянках), і по якій здійснює ковз-
ний рух ділянка (6) утримання в натиснутому стані, 
коли пружина розтягування (1) утримується у натя-
гнутому стані за допомогою притискного пристрою 
(12) під час зміщення пружини розтягування (1) з пе-
редмонтажного положення в положення остаточно-
го складання, завдяки чому ділянка (6) утримання в 
натиснутому стані може бути вигнута та/або частково 
послаблена для здійснення холодної обробки. 
24. Пристрій для кріплення рейки за п. 22 або п. 23, 
який характеризується тим, що основа утворює схо-
динку (19, 52) на кінці поверхні ковзання (17), по якій 
ділянка (6) утримання в натиснутому стані опуска-
ється на елемент рейкової колії, коли пружина роз-
тягування (1) зміщується з передмонтажного поло-
ження в положення остаточного складання, щоб за-
безпечити положення остаточного складання. 
25. Пристрій для кріплення рейки за будь-яким із 
пп. 14-24, який характеризується тим, що пружина 
розтягування (1) включає U-подібну основну ділян-
ку, яка містить U-подібний вигин (2), першу ніжку (3), 
розташовану з одного боку U-подібного вигину (2), і 
другу ніжку (4), розташовану з іншого боку U-подіб-
ного вигину (2), при цьому гакоподібна вигнута всере-
дину утримувальна ділянка (5), яка може бути притис-
нута до притискного пристрою, сформована на пер-
шій ніжці (3), а на другій ніжці (4) ділянка (6) утриман-
ня у натиснутому стані утворена як кінцева ділянка 
другої ніжки (4), яка вигнута в бік до або від утриму-
вальної ділянки (5), причому U-подібний вигин (2) фор-
мує торсійну ділянку, так що зусилля утримання в 
натиснутому стані може бути прикладене до елемен-
та рейкової колії через вигнуту кінцеву ділянку (6). 
26. Пристрій для кріплення рейки за будь-яким із 
пп. 14-25, який характеризується тим, що притискний 
пристрій (12) містить або утворює тунелеподібне за-
глиблення (13), в яке може бути принаймні частково 
вставлена утримувальна ділянка (5) пружини розтя-
гування (1). 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 01 
 
  

(21) a 2024 00941  
(22) 26.02.2024  

(51) МПК (2025.01)  
F01N 3/02 (2006.01) 
F01N 13/00 
F01P 5/00  

(71) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA)  

(72) Авраменко Андрій Миколайович (UA), Афонін Вале-
нтин Миколайович (UA), Воронков Олександр Іва-
нович (UA), Гарячевська Ірина Василівна (UA), Дмит-
рієв Ілля Андрійович (UA), Лєвтєров Антон Михай-
лович (UA), Манойло Володимир Максимович (UA), 
Нікітченко Ігор Миколайович (UA), Подригало Ми-
хайло Абович (UA)  

(54) ПРИСТРІЙ ЕЖЕКЦІЙНОГО ГАЗОПОВІТРЯНОГО 
ОХОЛОДЖУВАЧА  

(57) Пристрій ежекційного газоповітряного охолоджува-
ча системи газовихлопу силової установки броне-
машини, що містить ежектор, сопло, вихідна кромка 
якого виконана з косим зрізом, розташоване в камері 
змішування, і патрубок відсмоктування пилу, з'єдна-
ний з соплом за допомогою клапана, який відрізня-
ється тим, що подача охолоджуючого повітря до соп-
ла організована крізь додатковий патрубок діамет-
ром від 0,01 до 100 діаметрів патрубку відсмокту-
вання пилу, який сполучає сопло з атмосферою по 
найкоротшому шляху крізь кришку моторно-трансмі-
сійного відділення і має власний гідравлічний опір 
від 0,01 до 1 відносно гідравлічного опору патрубку 
відсмоктування пилу, за допомогою клапана, який ке-
рується сигналом від блоку керування, в залежності 
від режиму роботи ежектора. 

 

 
 

 

F 02 

(21) a 2023 06426  
(22) 29.12.2023  

(51) МПК  
F02K 3/02 (2006.01)  

(71)*  
 
 
  

(72)*  
 
  
(54) АВІАЦІЙНИЙ ГАЗОТУРБІННИЙ ДВИГУН З РЕВЕР-

СИВНИМ ПОТОКОМ В ГАЗОГЕНЕРАТОРІ  
(57)*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

F 24 

(21) a 2025 02631  
(22) 07.11.2023  

(51) МПК (2025.01)  
F24D 17/00 
F24D 19/00 
F24H 1/20 (2022.01) 
F24H 9/13 (2022.01) 
F24H 9/1818 (2022.01) 
H05B 3/56 (2006.01) 
H05B 3/82 (2006.01)  

(31) FR2211683  
(32) 09.11.2022  
(33) FR  
(85) 03.06.2025 
(86) PCT/FR2023/051742, 07.11.2023  
(71) ГРУП АТЛАНТІК СІНЕРДЖІ (FR)  
(72) Канівенк Ромен (FR)  
(54) РЕЗЕРВУАР ПОБУТОВОЇ ГАРЯЧОЇ ВОДИ НАКО-

ПИЧУВАЛЬНОГО ТИПУ ІЗ ЗАНУРЕНИМ НАГРІВА-
ЛЬНИМ ЕЛЕМЕНТОМ  

(57) 1. Резервуар (1) побутової гарячої води накопичува-
льного типу, який містить впускний патрубок (2) для 
надходження води в резервуар (1), випускний пат-
рубок (3) для виходу гарячої води, що міститься в 
резервуарі (1), і нагрівальний елемент, призначений 
для занурення у воду в резервуарі (1) для нагріван-
ня води, яка знаходиться в нижній частині резерву-
ара (1) у встановленому положенні, який відрізня-
ється тим, що вказаний нагрівальний елемент міс-
тить щонайменше один електрично ізольований гнуч-
кий резистивний дріт, кінці (10a, 10b) якого виходять 
із резервуара (1) для підключення до зовнішнього 
джерела електричного живлення, і принаймні части-
на довжини якого, розташована між кінцями (10a, 10b), 
призначена для того, щоб опиратися під дією влас-
ної ваги на дно резервуара (1) у зазначеному вста-
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новленому положенні, утворюючи випадкову скупче-
ність (12). 
2. Резервуар (1) за пунктом 1, в якому нагрівальні 
елементи містять множину гнучких резистивних дро-
тів, кінці (10a, 10b, 11a, 11b) яких виходять з резервуа-
ра (1) для підключення до зовнішнього джерела еле-
ктричного живлення, причому кожен дріт є електри-
чно ізольованим і має щонайменше одну частину 
своєї довжини між кінцями (10a, 10b; 11a, 11b), приз-
начену для того, щоб опиратися під дією власної ва-
ги на дно резервуара (1) у зазначеному встановле-
ному положенні, утворюючи разом із іншими дрота-
ми вказану довільну скупченість (12). 
3. Резервуар (1) за будь-яким одним із попередніх пу-
нктів, у якому згаданий щонайменше один дріт міс-
тить металеву серцевину та електроізоляційну обо-
лонку, що оточує зазначену серцевину. 
4. Резервуар (1) за будь-яким одним із попередніх 
пунктів додатково містить захисний анод для захис-
ту резервуара (1) від корозії, причому зазначений за-
хисний анод проходить поздовжньо всередині резер-
вуара (1). 
5. Резервуар (1) за будь-яким одним із попередніх 
пунктів, який додатково містить елемент (13), який 
знімно прикріплений до резервуара (1) для блоку-
вання та герметизації отвору в стінці резервуара (1), 
при цьому кінець (кінці) (10a, 10b; 11a, 11b) зазначе-
ного принаймні одного дроту або зазначеної множи-
ни дротів виходять з резервуара (1) на рівні отвору 
та зазначеного елемента (13). 
6. Резервуар (1) за комбінацією пунктів 4 і 5, в якому 
захисний анод знаходиться на зазначеному елемен-
ті (13). 
7. Резервуар (1) за будь-яким із пунктів 5 або 6, в 
якому впускний патрубок (2) і випускний патрубок (3) 
розташовані в нижній частині резервуара (1) у вста-
новленому положенні. 
8. Резервуар (1) за будь-яким одним із пунктів 5 або 
6, в якому впускний патрубок (2) і випускний патру-
бок (3) розташовані у верхній частині резервуара (1) 
у встановленому положенні. 
9. Резервуар (1) за будь-яким одним із пунктів 5-8, в 
якому зазначений елемент (13) являє собою фла-
нець, розташований на боковій стінці резервуара 
(1) у встановленому положенні. 
10. Резервуар (1) за пунктом 7, в якому зазначений 
елемент (13) розташований у нижній частині резер-
вуара (1) у встановленому положенні та утворює зли-
вну пробку. 
11. Резервуар (1) за пунктом 8, в якому зазначений 
елемент (13) розташований у верхній частині резер-
вуара (1) у встановленому положенні. 
 

 

 

 

(21) a 2024 00915  
(22) 22.02.2024  

(51) МПК  
F24F 7/04 (2006.01) 
F24F 11/46 (2018.01) 
F24F 11/65 (2018.01)  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ПОЛТАВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА" (UA)  

(72) Голік Юрій Степанович (UA), Гузик Дмитро Володи-
мирович (UA), Желих Василь Михайлович (UA), Крот 
Ольга Петрівна (UA), Крот Олександр Юлійович (UA)  

(54) ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ВИТЯЖНА СИСТЕМА ВЕН-
ТИЛЯЦІЇ  

(57) Енергоефективна витяжна система вентиляції, що 
містить вертикальний магістральний вентиляційний 
канал, що закінчується зверху витяжною шахтою, 
приєднану до магістрального вентиляційного кана-
лу обвідну лінію з канальним вентилятором і гравіта-
ційним повітряним клапаном та повітряний клапан з 
електроприводом, розміщений всередині магістра-
льного вентиляційного каналу між вузлами "врізки" 
обвідної лінії, відрізняється тим, що в її конструкції 
застосовано датчик температури зовнішнього повіт-
ря, датчик температури внутрішнього повітря та зв'я-
заний з ними програмований логічний контролер для 
керування роботою вентилятора та повітряного кла-
пана з електроприводом. 
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(21) a 2024 00344  
(22) 22.01.2024  

(51) МПК (2025.01)  
F41H 13/00 
H01S 3/00  

(71)*  
(72)*  
(54) ОПТОЕЛЕКТРОННА ЛАЗЕРНА РОГАТКА З СИС-

ТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАВЕДЕННЯ  
(57)* 
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(21) a 2025 00215  
(22) 17.01.2025  

(51) МПК  
F42B 10/14 (2006.01) 
F42B 10/20 (2006.01)  

(31) FR2400357  
(32) 17.01.2024  
(33) FR  
(71) КНДС АММО ФРАНСЕ (FR)  
(72) Піното Сільвен (FR), Морван Кентен (FR)  
(54) ОПЕРЕНИЙ АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ СНАРЯД, ЩО МІС-

ТИТЬ ЗАХИСНИЙ ОБТІЧНИК ХВОСТОВОГО ОПЕ-
РЕННЯ, ЯКИЙ МОЖЕ БУТИ ВИДАЛЕНИЙ ШЛЯ-
ХОМ ВІДВЕДЕННЯ ПОРОХОВИХ ГАЗІВ  

(57) 1. Оперений артилерійський снаряд (1), призначе-
ний для стрільби зі ствола (10), снаряд (1), що вклю-
чає корпус (2), задню основу (3), прикріплену до кор-
пусу (2), розгортуваний задній вузол хвостового опе-
рення (4), прикріплений до основи (3) і здатний прий-
мати складене положення в стволі (10), в якому скла-
дене положення вузла хвостового оперення (4) прий-
мається в приймальному просторі (32) на основі (3), 
і розгорнуте положення після виходу зі ствола (10), і 
обтічник (5), що взаємодіє з основою (3) і охоплює 
вузол хвостового оперення (4) у складеному поло-
женні, причому обтічник (5) може видалятися при 
виході зі ствола (10), щоб змусити вузол хвостового 
оперення (4) прийняти своє розгорнуте положення, 
який відрізняється тим, що обтічник (5) і основа (3) 
визначають між собою відвідний об'єм (6), здатний 
при виході зі ствола (10) набути надлишкового тис-
ку відносно зовнішнього повітря завдяки пороховим 
газам (G), що нагнічуються під час фази руху снаря-
ду (1) у стволі (10), при цьому обтічник (5), таким чи-
ном, викидається при виході зі ствола (10) силою тя-

ги, яка потім прикладається до обтічника (5) за до-
помогою порохових газів (G). 
2. Снаряд (1) за п. 1, який відрізняється тим, що від-
відний об'єм (6) відкривається на зовнішню сторону 
снаряда (1) через щонайменше один заповнюваний 
отвір (7, 7', 7"), здатний розміщувати відвідний об'єм 
(6) у зв'язку з внутрішнім об'ємом ствола (10) в зад-
ній частині (AR) снаряда (1), при цьому заповнюва-
ний отвір (отвори) (7) розташований в обтічнику (5) 
та/або основі (3).  
3. Снаряд (1) за будь-яким з пп. 1 і 2, який відрізня-
ється тим, що обтічник (5) включає нижню частину 
(50), розташовану на вільному задньому кінці основи 
(3), і бокову частину (51), що проходить від нижньої 
частини (50) до передньої частини (AV) снаряда (1) 
і уздовж вузла (4) хвостового оперення у складено-
му положенні так, щоб оточувати вузол (4) хвостово-
го оперення, при цьому нижня частина (50) має упор-
ну поверхню (52), ортогональну поздовжній осі (A1) 
снаряда (1), при цьому відвідний об'єм (6) визнача-
ється ззаду (AR) упорною поверхнею (52). 
4. Снаряд (1) за п. 3, який відрізняється тим, що ос-
нова (3) являє собою циліндричну основу з віссю (A0), 
що збігається з поздовжньою віссю (A1) снаряда (1), 
бокова частина (51) обтічника (5) включає трубчасту 
стінку (510), зовнішній діаметр якої відповідає зов-
нішньому діаметру основи (3), а відвідний об'єм (6) 
являє собою кільцевий об'єм навколо поздовжньої 
осі (A1) снаряда (1). 
5. Снаряд (1) за будь-яким із пп. 1-4, який відрізня-
ється тим, що відвідний об'єм (6) розділений на де-
кілька окремих підоб'ємів, зокрема декілька підоб'є-
мів, сформованих у вигляді кільцевих секторів. 
6. Снаряд (1) за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняє-
ться тим, що обтічник (5) або, де це доречно, бокова 
частина (51) обтічника (5) включає щонайменше 
одне кільце (511), яке розташовується на передньо-
му краї обтічника (5) і проходить коаксіально поздо-
вжній осі (A1) снаряда (1), причому це кільце (511) 
може бути знімно зачеплене у відповідний паз (310) 
основи (3). 
7. Снаряд (1) за будь-яким із пп. 1-6, який відрізняє-
ться тим, що основа (3) обмежує внутрішню порож-
нину (30), центровану на поздовжній осі (A1) снаря-
да (1), причому відвідний об'єм (6) розташований ра-
діально між внутрішньою порожниною (30) та прий-
мальним простором (32). 
8. Снаряд (1) за будь-яким із пп. 1-7, який відрізняє-
ться тим, що вузол (4) хвостового оперення містить 
кілька розгортуваних стабілізаторів (40), а обтічник (5) 
розділений на кілька сегментів, кожен сегмент охоп-
лює стабілізатор (40) у складеному положенні, при 
цьому відвідний об'єм (6) розташований в аксіально-
му напрямку між кожним сегментом та основою (3). 
9. Снаряд (1) за одним з пп. 3 і 4 або за будь-яким з 
пп. 5-8, коли вони залежать від п. 3, який відрізняєть-
ся тим, що нижня частина (50) обтічника (5) включає 
кільцеву пластину (500), що несе упорну поверхню 
(52) і має центральний отвір і внутрішній трубчастий 
обод (501), який сформований перпендикулярно пла-
стині (500) на центральному отворі і простягається в 
аксіальному напрямку навпроти бокової частини (51) 
обтічника (5), вільний кінець внутрішнього трубчасто-
го обода (501) взаємодіє з опорною поверхнею (34) 
основи (3), а відвідний об'єм (6) радіально розмежо-
ваний між внутрішнім трубчастим ободом (501) і прий-
мальним простором (32) і розмежований в аксіальному 
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напрямку між кільцевою пластиною (500) і опорною 
поверхнею (34) основи (3). 
 

 
 

 

(21) a 2024 00097  
(22) 08.01.2024  

(51) МПК  
F42B 39/08 (2006.01)  

(71)*  
  
(72)*  
  
(54) ЛАНКА КУЛЕМЕТНОЇ СТРІЧКИ  
(57)*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(21) a 2024 00096  
(22) 05.01.2024  

(51) МПК  
F42B 39/10 (2006.01)  

(71)*  
  
(72)*  
  
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ СПОРЯДЖАННЯ КУЛЕМЕТНОЇ 

СТРІЧКИ  
(57)*  
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(21) a 2024 06290  
(22) 27.12.2024  

(51) МПК  
G01N 25/18 (2006.01)  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-
ЛІТЕХНІКА" (UA)  

(72) Васильківський Ігор Степанович (UA), Фединець Ва-
силь Олексійович (UA)  

(54) СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ 
ТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ  

(57) Спосіб вимірювання теплопровідності твердих ма-
теріалів, за яким створюють між джерелом і прийма-
чем тепла два теплопровідних кола з досліджувано-
го і еталонного зразків і теплопровідного елемента, 
створюють нульову різницю температур між двома 
точками, що належать різним теплопровідним колам, 
зразки приводять у тепловий контакт з приймачем те-
пла, а теплопровідний елемент включають між ни-
ми, нульову різницю температур створюють між по-
верхнями зразків, що контактують з теплопровідним 
елементом, який відрізняється тим, нульову різни-
цю температур між поверхнями зразків, що контакту-
ють з теплопровідним елементом, створюють впли-
вом теплових потоків на різні ділянки теплопровідно-
го елемента, змінюють співвідношення між тепло-
вими потоками і за співвідношенням теплових пото-
ків визначають шукану величину. 

 

 
 

 

(21) a 2025 01961  
(22) 02.10.2023  

(51) МПК  
G01R 31/08 (2020.01) 
G01R 31/58 (2020.01) 
H01B 7/18 (2006.01) 
H01B 11/22 (2006.01)  

(31) 63/412,270  
(32) 30.09.2022  
(33) US  
(85) 30.04.2025 
(86) PCT/US2023/075733, 02.10.2023  
(71) СІТІСІ ҐЛОБАЛ КОРПОРЕЙШН (US)  
(72) Корбеліс Кевін (US), Боше Ерик (US), Ґокджиан Де-

від (US)  
(54) СИСТЕМИ І СПОСОБИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОВІТРЯ-

НОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ  
(57) 1. Спосіб визначення індексу старіння, пов'язаного з 

повітряною лінією електропередачі, яка функціона-

льно натягнута на опорні вежі, при цьому повітряна 
лінія електропередачі містить перший повітряний 
електричний кабель, що має армований волокном 
композитний силовий компонент і електричний про-
відник, що оточує армований волокном композит-
ний силовий компонент, при цьому спосіб включає 
етапи: 
визначення перших даних про температуру, пов'я-
заних з першим повітряним електричним кабелем, 
при цьому перші дані про температуру містять пе-
рше значення температури; 
визначення перших даних про період часу, пов'яза-
них з першими даними про температуру, при цьому 
перші дані про період часу містять приблизну кіль-
кість часу, протягом якого електричний кабель за-
знає впливу першого значення температури; і 
визначення першого оновленого значення індексу 
старіння з попереднього значення індексу старіння, 
перших даних про температуру і перших даних про 
період часу. 
2. Спосіб за п. 1, де після визначення того, що пер-
ше оновлене значення індексу старіння перевищує 
прийнятне значення індексу старіння, оператору над-
силається системне сповіщення. 
3. Спосіб за п. 2, де етап надання системного спо-
віщення включає надання системного сповіщення на 
графічному інтерфейсі користувача. 
4. Спосіб за п. 1, де після визначення того, що пер-
ше оновлене значення індексу старіння перевищує 
прийнятне значення індексу старіння, змінюють елек-
тричний параметр, пов'язаний з першим повітряним 
електричним кабелем. 
5. Спосіб за п. 4, де електричним параметром є елек-
тричний струм, що протікає через перший повітряний 
електричний кабель. 
6. Спосіб за п. 5, де етап зміни електричного стру-
му, що протікає через перший повітряний кабель, 
включає зупинку електричного струму, що протікає 
через повітряний електричний кабель. 
7. Спосіб за п. 6, де етап зупинки електричного стру-
му, що протікає через перший повітряний електрич-
ний кабель, включає шунтування щонайменше час-
тини електричного струму до другого повітряного еле-
ктричного кабелю. 
8. Спосіб за п. 1, де після визначення того, що перше 
оновлене значення індексу старіння перевищує прий-
нятне значення індексу старіння, оновлюють експлуа-
таційне обмеження для повітряного електричного ка-
белю. 
9. Спосіб за п. 8, де експлуатаційне обмеження виб-
ране з групи, що складається з температури кабелю і 
струму кабелю. 
10. Спосіб за п. 1, де після визначення того, що пер-
ше оновлене значення індексу старіння перевищує 
прийнятне значення індексу старіння, розраховують 
оновлений очікуваний термін служби повітряного еле-
ктричного кабелю. 
11. Спосіб за п. 1, де армований волокном силовий 
компонент містить армувальні волокна в полімерній 
матриці. 
12. Спосіб за п. 11, де армований волокном силовий 
компонент містить армувальні волокна в термопла-
стичній матриці. 
13. Спосіб за п. 11, де армований волокном силовий 
компонент містить армувальні волокна в термореа-
ктивній матриці. 
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14. Спосіб за п. 13, де полімерна матриця має тем-
пературу склування (Tg) щонайменше приблизно 
150 °C. 
15. Спосіб за п. 11, де армований волокном сило-
вий компонент містить армувальні волокна в метале-
вій матриці. 
16. Спосіб за будь-яким із пп. 1-15, де армований во-
локном силовий компонент містить видовжені арму-
вальні волокна в матриці. 
17. Спосіб за п. 16, де видовжені армувальні волок-
на містять вуглецеві волокна. 
18. Спосіб за будь-яким із пп. 1-17, де перший повіт-
ряний електричний кабель має довжину щонаймен-
ше приблизно 20 метрів. 
19. Спосіб за п. 18, де повітряний електричний кабель 
має довжину щонайменше приблизно 250 метрів. 
20. Спосіб за будь-яким із пп. 1-19, де попереднє 
значення індексу старіння є базовим значенням ін-
дексу старіння, яке розраховують до отримання пер-
ших даних про температуру. 
21. Спосіб за будь-яким із пп. 1-20, де етап визначен-
ня перших даних про температуру включає розра-
хунок першого значення температури на основі ві-
домої сили струму в першому повітряному електрич-
ному кабелі. 
22. Спосіб за будь-яким із пп. 1-21, де етап визначен-
ня перших даних про температуру включає отри-
мання першого значення температури від нерозпо-
діленого датчика. 
23. Спосіб за будь-яким із пп. 1-21, де етап визначен-
ня перших даних про температуру включає отриман-
ня першого значення температури від розподіленого 
датчика температури, пов'язаного з повітряним елек-
тричним кабелем. 
24. Спосіб за будь-яким із пп. 1-21, де етап визначен-
ня перших даних про температуру включає отриман-
ня перших розподілених даних про температуру від 
першого температуро-чутливого елемента, який про-
ходить вздовж довжини першого повітряного елект-
ричного кабелю. 
25. Спосіб за п. 24, де перший температуро-чутливий 
елемент містить перше оптичне волокно. 
26. Спосіб за п. 25, де перше оптичне волокно є скля-
ним оптичним волокном. 
27. Спосіб за будь-яким із пп. 24-26, де перше опти-
чне волокно вбудоване в армований волокном ком-
позитний силовий компонент. 
28. Спосіб за будь-яким із пп. 24-26, де перше оптич-
не волокно прикріплене до зовнішньої поверхні ар-
мованого волокном композитного силового компо-
нента. 
29. Спосіб за будь-яким із пп. 24-28, де етап отриман-
ня розподілених даних про температуру від першо-
го температуро-чутливого елемента включає опи-
тування першого температуро-чутливого оптичного 
волокна за допомогою пристрою OTDR, який функ-
ціонально з'єднаний з першим оптичним волокном. 
30. Спосіб за будь-яким із пп. 1-29, де перші дані про 
температуру включають перший час, пов'язаний з 
визначенням першого значення температури. 
31. Спосіб за п. 30, який додатково включає етап: 
визначення других даних про температуру, пов'яза-
них з першим повітряним електричним кабелем, при 
цьому другі дані про температуру містять друге зна-
чення температури і другий час, пов'язаний з другим 

значенням температури, де другий час йде після пер-
шого часу. 
32. Спосіб за п. 31, де етап визначення перших да-
них про період часу включає розрахунок періоду ча-
су з першого часу, пов'язаного з першим значенням 
температури, і з другого часу, пов'язаного з другим 
значенням температури. 
33. Спосіб за будь-яким із пп. 31 або 32, де етап ви-
значення других даних про температуру включає от-
римання других розподілених даних про температу-
ру від температуро-чутливого елемента, який про-
ходить вздовж довжини першого повітряного елект-
ричного кабелю, де температуро-чутливий елемент 
є оптичним волокном. 
34. Спосіб за п. 33, де температуро-чутливий еле-
мент, що використовується для отримання других 
розподілених даних про температуру, є тим самим 
температуро-чутливим елементом, що й перший тем-
пературо-чутливий елемент. 
35. Спосіб за будь-яким із пп. 1-34, де перше онов-
лене значення індексу старіння визначається шля-
хом екстраполяції даних із заздалегідь визначеної 
базової точки даних і першої оновленої точки даних, 
яку розраховують з використанням перших даних 
про температуру і перших даних про період часу. 
36. Спосіб за п. 35, де першу оновлену точку даних 
розраховують за допомогою експоненціального рів-
няння виду: 

y=Ae(B∙x), 
де: 
e = 2,718 (число Ейлера) 
y = час (години); 
A = час (години), передекспоненціальний множник, 
який є дійсним числом; 
B = являє собою енергію деградації залежно від 
температури; 
x = 1/T, де T - температура в градусах Кельвіна. 
37. Спосіб за будь-яким із пп. 1-36, де перше оновле-
не значення індексу старіння визначають з таблиці 
стандартних даних. 
38. Спосіб за будь-яким із пп. 31-37, який додатково 
включає етап: 
визначення третіх даних про температуру, пов'яза-
них з першим повітряним електричним кабелем, при 
цьому треті дані про температуру містять третє зна-
чення температури і третій час, пов'язаний з третім 
значенням температури; і 
визначення третього оновленого значення індексу 
старіння з другого оновленого значення індексу ста-
ріння і третіх даних про температуру. 
39. Спосіб експлуатації повітряної лінії електропе-
редачі, при цьому повітряна лінія електропередачі 
містить перший повітряний електричний кабель, що 
має армований волокном композитний силовий ком-
понент і електричний провідник, що оточує армова-
ний волокном композитний силовий компонент, при 
цьому спосіб включає етапи: 
з'ясування запланованої температури експлуатації і 
запланованого періоду часу експлуатації для запла-
нованої температури експлуатації для першого по-
вітряного електричного кабелю; і 
визначення оновленого індексу справності для пер-
шого повітряного електричного кабелю на основі по-
переднього індексу справності, запланованої темпе-
ратури експлуатації і запланованого періоду часу екс-
плуатації. 
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40. Система, виконана з можливістю експлуатації по-
вітряної лінії електропередачі, при цьому система міс-
тить: 
щонайменше перший повітряний електричний кабель, 
що має армований волокном композитний силовий 
компонент і електричний провідник, що оточує армо-
ваний волокном композитний силовий компонент; 
щонайменше перше оптичне волокно, пов'язане з 
композитним силовим компонентом; 
пристрій опитування, функціонально з'єднаний із що-
найменше першим оптичним волокном і виконаний 
з можливістю вимірювання щонайменше одного з 
температури і деформації вздовж довжини композит-
ного силового компонента; 
канал зв'язку між пристроєм опитування і обчислю-
вальним пристроєм, де обчислювальний пристрій міс-
тить неперехідний машиночитаний носій, що має про-
грамні команди, що виконуються процесором для ви-
конання операції, при цьому операція включає: 
визначення перших даних про температуру, пов'я-
заних з першим повітряним електричним кабелем, з 
пристрою опитування, при цьому перші дані про тем-
пературу містять перше значення температури; 

визначення перших даних про період часу, пов'яза-
них з першими даними про температуру, при цьому 
перші дані про період часу містять приблизну кіль-
кість часу, протягом якого електричний кабель за-
знає впливу першого значення температури; і 
розрахунок першого оновленого значення індексу 
старіння з попереднього значення індексу старіння, 
перших даних про температуру і перших даних про 
період часу. 
41. Система за п. 40, де операція включає реаліза-
цію етапів способу за будь-яким із пп. 2-38. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(21) a 2024 00964  
(22) 26.02.2024  

(51) МПК  
H01J 37/06 (2006.01)  

(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УК-
РАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" (UA)  

(72) Мельник Ігор Віталійович (UA), Шершньова Аліна 
Володимирівна (UA), Тугай Сергій Борисович (UA), 
Коваленко Олександр Миколайович (UA)  

(54) ГАЗОРОЗРЯДНА ЕЛЕКТРОННА ГАРМАТА  
(57) 1. Газорозрядна електронна гармата, яка містить роз-

ташовані уздовж її осі холодний катод з увігнутою 
емісійною поверхнею, прикатодний електрод, який 
його охоплює, порожнистий анод та канал транспо-
ртування пучка з розташованою на ньому магнітною 
фокусувальною лінзою, яка відрізняється тим, що 
холодний катод має обмежену емісійну поверхню, 
яка становить 90±5 % від поперечного розміру роз-
рядного проміжку, охоплену прикатодним електродом, 
виконаним в формі зрізаного конуса, поверхня якого 
є дотичною до увігнутої емісійної поверхні катода, 
причому катод виготовляють з матеріалу з високим 
коефіцієнтом вторинної іонно-електронної емісії.  
2. Газорозрядна електронна гармата за п. 1, яка від-
різняється тим, що матеріалами з високим коефі-
цієнтом вторинної іонно-електронної емісії є мета-
локерамічні матеріали, зокрема оксиди металів, пе-
реважно оксид алюмінію.  
3. Газорозрядна електронна гармата за п. 1 або п. 2, 
яка відрізняється тим, що розмір анодної апертури 
порожнистого аноду перевищує розмір емісійної по-
верхні катода, але менший зовнішнього розміру при-
катодного електрода.  
 

 

 

 

H 02 

(21) a 2024 00980  
(22) 26.02.2024  

(51) МПК  
H02K 19/16 (2006.01)  

(71) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТ-
РОСТАНЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УК-
РАЇНИ (UA)  

(72) Хвалін Денис Ігорович (UA)  
(54) СТАТОР ПОТУЖНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ 

ЗМІННОГО СТРУМУ  
(57) 1. Статор потужної електричної машини змінного 

струму, що містить осердя, набране з листів елект-
ротехнічної сталі зубцево-пазової конфігурації, у па-
зах розміщена обмотка, з торців установлені натис-
кні плити та пальці, в крайніх пакетах виконані роз-
різи, який відрізняється тим, що розрізи виконують-
ся тільки в зубцях двох крайніх пакетів осердя ста-
тора, з боку збіжної відносно обертового електро-
магнітного поля й обертання ротора частини яких у 
пазу знаходяться стержні однієї фази обмотки, з боку 
набігаючої частини - стержні різних фаз, а натискні 
пальці встановлюються як на поверхні зубців тор-
цевого пакета, так і спинці ярма на осі паза. 
2. Статор потужної електричної машини змінного 
струму за п. 1, який відрізняється тим, що вісь си-
метрії розрізів зубців двох крайніх пакетів осердя 
статора зміщена відносно середини зубців у напрям-
ку обертання ротора. 
3. Статор потужної електричної машини змінного 
струму за пп. 1 і 2, який відрізняється тим, що роз-
різи зубців двох крайніх пакетів осердя статора від-
криті з боку розточки осердя. 
4. Статор потужної електричної машини змінного 
струму за пп. 1-3, який відрізняється тим, що у нати-
скних пальцях, розміщених на спинці ярма осердя 
статора, виконуються розрізи з боку обмотки стато-
ра до рівня чверті висоти ярма. 
 

 
 

 

H 04 

(21) a 2025 01456  
(22) 13.09.2023  

(51) МПК (2025.01)  
H04N 17/00 
G01S 7/40 (2006.01) 
G01S 7/52 (2006.01) 
G06T 7/80 (2017.01)  

(31) 2215167.4  
(32) 14.10.2022  
(33) GB  
(85) 14.05.2025 
(86) PCT/GB2023/052369, 13.09.2023  
(71) БЕЛРОН ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД (GB)  
(72) Дейвіс Кріс (GB), Деніел Ґвен (GB)  
(54) СПОСІБ ОЦІНЮВАННЯ НАЛАШТУВАННЯ ОСВІТ-

ЛЕННЯ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ СИСТЕМИ ТРАНС-
ПОРТНОГО ЗАСОБУ  

(57) 1. Спосіб машинного зору із застосуванням пристрою 
для створення зображення для створення зображен-
ня калібрувальної мішені при налаштуванні освіт-
лення та оброблянні зображення з метою виявлен-
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ня проблем з освітленням, та, якщо виявлено про-
блеми з освітленням, змінюють налаштування осві-
тлення та/або змінюють положення мішені відносно 
транспортного засобу та/або налаштування освіт-
лення та повторно створюють зображення мішені. 
2. Спосіб за п. 1, в якому процедуру повторюють, по-
ки процес створення зображення не дасть резуль-
тат, що освітлення є задовільним для продовження 
процесу повторного калібрування. 
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, в якому операції способу 
включають: 
i) створення калібрувальної мішені та розміщення ка-
лібрувальної мішені відносно транспортного засобу; 
ii) забезпечення налаштування освітлення для освіт-
лення калібрувальної мішені; 
iii) керування пристроєм створення зображення для 
створення зображення мішені та обробляння зобра-
ження щоб визначити, чи є освітлення задовільним 
для переходу до фази калібрування; 
iv) коли виходом операції iii) є те, що освітлення є 
задовільним; перехід до виконання операції повто-
рного калібрування. 
4. Спосіб за будь-яким попереднім пунктом, в якому 
пристрій для створення зображення містить камеру 
та процесор для обробляння даних від камери. 
5. Спосіб за будь-яким попереднім пунктом, в якому 
пристрій для створення зображення містить смар-
тфон, що має камеру та процесор. 
6. Спосіб за будь-яким попереднім пунктом, в якому 
обробляння зображення включає операції: 
i) виявляння областей насиченості та нерівномірно-
го освітлення (SU) на зображенні калібрувальної мі-
шені; і 
ii) визначення кількості того, наскільки мішень, що ста-
новить інтерес, відхиляється від зображення ета-
лонного зразка, який буде проходити калібрувальний 
тест. 
7. Спосіб за будь-яким попереднім пунктом, в якому 
є операція обробляння, у якій зображення обробля-
ють для видалення фонових об'єктів, окремних від 
калібрувальної мішені. 
8. Спосіб за будь-яким попереднім пунктом, в якому 
операцію обробляння проводять відповідно до алго-
ритму, в якому враховано різні характеристики освіт-
лення. 
9. Спосіб за п. 8, в якому різні характеристики освіт-
лення складають комбінацію, що включає дві або бі-
льше характеристик з колірного тону, насичености 
та значення кольору (HSV) і порогова бінаризація 
для визначення яскравості кожного пікселя калібру-
вальної мішені, утвореного падаючим світлом і влас-
тивістю матеріалу калібрувальної мішені відбивати 
світло. 

10. Спосіб за будь-яким попереднім пунктом, в якому 
в операції обробляння застосовують еталонне зоб-
раження для обчислення відхилення зображення мі-
шені від задовільного освітлення еталонного зобра-
ження для даної калібрувальної мішені, користую-
чись функцією (MSD) середньоквадратичної різниці. 
11. Спосіб за п. 10, в якому задовільно освітленим 
еталонним зображенням є добре освітлена дошка, 
про яку відомо, що вона пройшла калібрувальний тест. 
12. Спосіб за будь-яким попереднім пунктом, в якому 
операцію обробляння виконують відповідно до альте-
рнативного алгоритму виявлення втрати контрасту. 
13. Спосіб за п. 12, в якому аналізують розподіл ос-
вітлення на ділянках калібрувальної мішені. 
14. Спосіб за п. 12 або п. 13, в якому: 
i) застосовують метод виявлення об'єктів для виз-
начення місця ділянок калібрувальної мішені на зоб-
раженні; 
ii) розраховують вільне від освітлення зображення 
відносно ділянки калібрувальної мішені; і 
iii) далі розподіл світла отримують розрахунком. 
15. Cпосіб за п. 14, в якому в операції способу кори-
стуються метрикою щоб описати нерівномірність світ-
ла, і генерують теплову карту для відображення гра-
дієнта світла, відбитого від поверхні калібрувальної 
мішені. 
16. Спосіб за п. 14 або п. 15, в якому зображення без 
освітлення обчислюють з допомогою операції адап-
тивної порогової бінаризації. 
17. Спосіб за будь-яким з пп. 14-16, в якому фоно-
вий режим (темний або світлий) калібрувальної мі-
шені визначають шляхом обробляння зображення; 
а бінарне зображення генерують адаптивною поро-
говою бінаризацією. 
18. Спосіб за п. 17, в якому для обчислення зобра-
ження без освітлення; після визначення фону калі-
брувальної мішені та операції адаптивної порогової 
бінаризації: 
i) білим пікселям присвоюють середнє значення для 
відповідних білих пікселів у первісному зображенні; а 
ii) чорним пікселям в середньому зображенні пере-
присвоюють значення від усереднення темних піксе-
лів у первісному зображенні. 
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(11) 129863  (51) МПК (2025.01)  
A01N 25/02 (2006.01) 
A01N 43/56 (2006.01) 
A01N 43/653 (2006.01) 
A01N 43/54 (2006.01) 
A01P 3/00  

(21) a 2020 07040  
(24) 28.08.2025  

(22) 04.04.2019  

(31) 62/652,426  
(32) 04.04.2018  
(33) US  
(86) PCT/US2019/025854, 04.04.2019  
(72) Янь Лайбінь Б. (US), Югас Дебра (US), Де Соуза Убі-

ратан Ф. (US), Берд Девід Т. (US), Ґюллінґ Сорен (DK), 
Завацкі Френк (US)  

(73) ФМК АГРО СІНГАПУР ПТЕ. ЛТД.  
10 Marina Boulevard #40-01, Marina Bay Financial 
Centre, 018983, Singapore (SG)  

(54) ПРЕПАРАТИ ЕМУЛЬГОВАНИХ КОНЦЕНТРАТІВ 
ІСДГ ФУНГІЦИДІВ-ІНГІБІТОРІВ СУКЦИНАТДЕГІД-
РОГЕНАЗИ  

(57) 1. Композиція для захисту сільськогосподарських ку-
льтур, яка містить:  
(A) інгібітор сукцинатдегідрогенази (ІСДГ), вибраний 
з 3-дифторметил-N-(7-флор-1,1,3-триметил-4-інда-
ніл)-1-метил-4-піразолкарбоксаміду (флуїндапір); і  
(B) складний ефір фосфорної кислоти, вибраний з 
трис-(2-етилгексил)фосфату, триізобутилфосфату і 
їхніх сумішей.  
2. Композиція за п. 1, яка не містить другого розчин-
ника. 
3. Композиція за п. 1, яка додатково містить щонай-
менше один інший розчинник, вибраний з групи, яка 
складається з ароматичних органічних розчинників; 
парафінів; спиртів; складних ефірів; мінеральних ма-
сел або рослинних олій; кетонів; амідів; сульфокси-
дів; сульфонів; і їхніх сумішей, де складний ефір фос-
форної кислоти присутній в концентрації від прибли-
зно 10 до приблизно 80 % мас. композиції за умови, 
що композиція містить від приблизно 50 до прибли-
зно 85 % мас. загального розчинника з розрахунку 
на масу композиції, і де загальний розчинник являє 
собою об'єднану кількість складного ефіру фосфор-
ної кислоти й іншого розчинника, присутнього в ком-
позиції. 

4. Композиція за будь-яким із попередніх пунктів, 
яка додатково включає інгібітор кристалізації, в якій 
інгібітор кристалізації являє собою амід формули 
R4CONR5R6, де:  
(i) R4 включає C5-C19насичений алкіл, C5-C19мононе-
насичений алкіл або C2-C19насичений або мононе-
насичений алкіл, заміщений -OH;  
(ii) R5 включає C1-C6алкіл; і  
(iii) R6 включає Н або C1-C6алкіл.  
5. Композиція за п. 3, в якій інший розчинник вклю-
чає складний діалкіладипатний ефір. 
6. Композиція за будь-яким із попередніх пунктів, яка 
додатково включає компонент [С], який являє со-
бою фунгіцид, вибраний з групи, яка складається з: 
i) азолів; ii) амінопохідних; iii) стробілуринів; iv) спе-
цифічних протиоїдіумних сполук; v) анілінпіриміди-
нів; vi) бензімідазолів і їхніх аналогів; vii) дикарбок-
сімідів; viii) полігалогенованих сполук; ix) сполук, які 
спричиняють виявлення системної набутої резистен-
тності (systemic acquired resistance - SAR); xi) ацила-
ланінів; xii) протипероноспорозних сполук; xiii) диті-
окарбаматів; xiv) ариламідинів; xv) фосфорної кис-
лоти і її похідних; xvi) фунгіцидних амідів; xvii) азо-
товмісних гетероциклів; і їхніх сумішей. 
7. Композиція за п. 6, в якій компонент [С] вибраний 
з: (1) азолу, вибраного з групи, яка складається з ди-
феноконазолу, флутриафолу, епоксиконазолу, про-
тіоконазолу і тебуконазолу; або (2) стробілурину, виб-
раного з групи, яка складається з азоксистробіну, 
флуоксастробіну, крезоксим-метилу, пікоксистробіну, 
піраклостробіну або трифлоксистробіну; або будь-
якої їхньої комбінації.  
8. Композиція за п. 7, в якій компонент [C] вибраний 
з дифеноконазолу, протіоконазолу і тебуконазолу.  
9. Композиція за п. 8, в якій компонент [C] являє со-
бою дифеноконазол.  
10. Композиція за п. 8, в якій компонент [C] являє 
собою протіоконазол.  
11. Композиція за п. 8, в якій компонент [C] являє 
собою тебуконазол. 
12. Композиція за будь-яким з пп. 1-7, яка додатко-

во включає комбінацію стробілурину і азольного фун-

гіциду. 

13. Композиція за п. 12, яка включає азоксистробін і 

азол, вибраний з групи, яка складається з дифено-

коназолу і протіоконазолу. 

14. Композиція за п. 3, в якій флуїндапір являє со-

бою енантіомерну суміш, що включає R- і S-енантіо-

мери флуїндапіру.  

15. Композиція за п. 14, в якій флуїндапір являє со-

бою суміш, яка збагачена R-флуїндапіром або, по 

суті, складається з R-флуїндапіру. 

16. Композиція за будь-яким з пп. 5-7, в якій масове 

співвідношення компонента (A) і компонента [C] зна-

ходиться в інтервалі від 1:20 до 20:1. 
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17. Спосіб боротьби з фітопатогенними грибами в 
сільськогосподарських культурах, який включає на-
несення ефективної дози композиції за будь-яким із 
попередніх пунктів на (a) рослини, які підлягають 
захисту; і/або (b) насіння вказаних рослин перед їх-
нім висіванням; і/або (c) ґрунт, в якому вирощують-
ся вказані рослини,  
в якому гриби вибрані з групи, яка складається з 
Basidiomycetes, Ascomycetes, Deuteromycetes або не-
досконалих грибів, Oomycetes, Puccinia spp., Ustila-
go spp., Tilletia spp., Uromyces spp., Phakopsora spp., 
Rhizoctonia spp., Erysiphe spp., Sphaerotheca spp., Po-
dosphaera spp., Uncinula spp., Helminthosporium spp., 
Rhynchosporium spp., Pyrenophora spp., Monilinia spp., 
Sclerotinia spp., Septoria spp. (Mycosphaerella spp.), 
Venturia spp., Botrytis spp., Alternaria spp., Fusarium spp., 
Cercospora spp., Cercosporella herpoТриchoides, Col-
letoТриchum spp., Pyricularia oryzae, Sclerotium spp., 
Phytophtora spp., Pythium spp., Plasmopara viticola, Pe-
ronospora spp., Pseudoperonospora cubensis або Bre-
mia lactucae.  
18. Спосіб за п. 17, де гриби вибрані з групи, яка скла-
дається з Puccinia spp., Uromyces spp., Phakopsora 
spp., Erysiphe spp., Sphaerotheca spp., Helminthospo-
rium spp., Septoria spp. (Mycosphaerella spp.), Ventu-
ria spp., Botrytis spp., Fusarium spp., Phytophtora spp., 
Plasmopara viticola. 

 

 

(11) 129880  (51) МПК (2025.01)  
A01N 43/78 (2006.01) 
A01N 43/90 (2006.01) 
A01N 57/28 (2006.01) 
A01N 47/40 (2006.01) 
A01N 53/00 
A01N 43/56 (2006.01) 
A01N 51/00 
A01N 43/80 (2006.01) 
A01N 37/40 (2006.01) 
A01N 47/24 (2006.01) 
A01N 43/40 (2006.01) 
A01N 43/22 (2006.01) 
A01N 43/12 (2006.01) 
A01N 47/06 (2006.01) 
A01P 7/00  

(21) a 2022 03194  
(24) 28.08.2025  

(22) 01.02.2021  

(31) 62/969,829  
(32) 04.02.2020  
(33) US  
(31) 63/090,467  
(32) 12.10.2020  
(33) US  
(31) 63/134,734  
(32) 07.01.2021  
(33) US  
(86) PCT/US2021/015986, 01.02.2021  
(72) Ґаріці Неґар В. (US), Весселз Френк Дж. (US)  
(73) КОРТЕВА АҐРИСАЙЄНС ЕЛЕЛСІ  

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, 
United States of America (US)  

(54) КОМПОЗИЦІЇ, ЩО МАЮТЬ ПЕСТИЦИДНУ ДІЮ, І 
СПОСОБИ, ПОВ'ЯЗАНІ З НИМИ  

(57) 1. Композиція, яка містить:  
(a) молекулу формули (1)  

N

S

CH
3

N

S

N

Cl O

CH
3

O

O

, (1) 
і 
(b) другий активний інгредієнт (2AI), вибраний із 
групи, що складається з абамектину, ацефату, аце-
таміприду, афідопіропену, біфентрину, хлорантраніл-
іпролу, хлорфенапіру, ціантраніліпролу, динотефу-
рану, емамектину бензоату, етипролу, флуксамета-
міду, імідаклоприду, лямбда-цигалотрину, метокси-
фенозиду, оксамілу, пірипроксифену, спінетораму, 
спіромезифену, спіротетрамату, сульфоксафлору, тіа-
метоксаму і трифлумезопіриму. 
2. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє собою 
абамектин. 
3. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє собою 
ацефат. 
4. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє собою 
ацетаміприд. 
5. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє собою 
афідопіропен.  
6. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє собою 
біфентрин.  
7. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє собою 
хлорантраніліпрол.  
8. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє собою 
хлорфенапір.  
9. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє собою 
ціантраніліпрол.  
10. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє со-
бою динотефуран.  
11. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє собою 
емамектину бензоат.  
12. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє собою 
етипрол.  
13. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє собою 
флуксаметамід.  
14. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє собою 
імідаклоприд.  
15. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє собою 
лямбда-цигалотрин.  
16. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє собою 
метоксифенозид.  
17. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє собою 
оксаміл.  
18. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє собою 

пірипроксифен.  

19. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє собою 

спінеторам.  

20. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє собою 

спіромезифен.  

21. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє собою 

спіротетрамат.  

22. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє собою 

сульфоксафлор.  

23. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє собою 

тіаметоксам.  

24. Композиція за п. 1, де вказаний 2AI являє собою 

трифлумезопірим. 

25. Композиція за будь-яким із попередніх пунктів, 

де вагове співвідношення (a) молекули формули (1) і 
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(b) другого активного інгредієнта становить від 10000:1 

до 1:10000. 

26. Композиція за будь-яким із попередніх пунктів, 
де вагове співвідношення (a) молекули формули (1) 
і (b) другого активного інгредієнта становить 1:1. 
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(54) ГЕНЕРУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ  
(57) 1. Виріб для використання в системі надання аеро-

золю без спалювання, причому виріб містить фільтр 
(3) та частину (1), що генерує аерозоль,  
при цьому частина (1), що генерує аерозоль, містить 
матеріал, що генерує аерозоль, та інкапсульований 
перший засіб, що модифікує аерозоль, 
при цьому інкапсульований перший засіб, що моди-
фікує аерозоль, надано у формі аморфної твердої 
речовини, яка містить, мас. %: гелеутворювальний 
засіб - 1-60; засіб, що утворює аерозоль - 0,1-50; та 
засіб, що модифікує аерозоль, - 0,1-80, при цьому ці 
значення маси обчислені в перерахунку на суху ма-
су, при цьому перший засіб, що модифікує аерозоль, 
виконано з можливістю вивільнення при нагріванні 
до щонайменше порогової температури вивільнен-
ня, та 
при цьому фільтр (3) містить компонент (5), що утри-
мує другий засіб, що модифікує аерозоль, при цьо-
му другий засіб, що модифікує аерозоль, виконаний 
з можливістю вибіркового вивільнення з компонента 
(5), що утримує другий засіб, що модифікує аеро-
золь, шляхом активації користувачем механізму ви-
вільнення. 
2. Виріб за п. 1, який відрізняється тим, що пер-
ший та/або другий засіб, що модифікує аерозоль, 
містить ароматизатор. 
3. Виріб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
другий засіб, що модифікує аерозоль, має темпера-
туру вивільнення, що перевищує температуру, якій 
його піддають при нагріванні. 
4. Виріб за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що частина, що генерує аерозоль, містить об-
гортку, що оточує щонайменше частину матеріалу, 
що генерує аерозоль. 
5. Виріб за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що інкапсульований перший засіб, що модифі-

кує аерозоль, виконаний у вигляді декількох елеме-
нтів, які змішані з матеріалом, що генерує аерозоль. 
6. Виріб за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняється 
тим, що перший та другий засоби, що модифікують 
аерозоль, є однаковими. 
7. Виріб за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняється 
тим, що перший та другий засоби, що модифікують 
аерозоль, є різними. 
8. Виріб за будь-яким із пп. 1-7, який відрізняється 
тим, що матеріал, що генерує аерозоль, містить тю-
тюновий матеріал. 
9. Виріб за будь-яким із пп. 1-8, який відрізняється 
тим, що фільтр містить штранг фільтра, який утри-
мує компонент, що утримує другий засіб, що моди-
фікує аерозоль, і при цьому штранг фільтра містить 
фільтрувальний матеріал, непридатний для перет-
ворення на аерозоль. 
10. Виріб за п. 9, який відрізняється тим, що філь-
трувальний матеріал, непридатний для перетво-
рення на аерозоль, містить одне або більше з аце-
тату целюлози, керамічного матеріалу, полімерної 
матриці та/або активованого вугілля. 
11. Виріб за будь-яким із пп. 1-10, який відрізня-
ється тим, що частина, що генерує аерозоль, дода-
тково містить третій засіб, що модифікує аерозоль. 
12. Виріб за п. 11, який відрізняється тим, що тре-
тій засіб, що модифікує аерозоль, містить неінкап-
сульований ароматизатор. 
13. Виріб за будь-яким із пп. 1-12, який відрізняєть-
ся тим, що інкапсульований перший засіб, що моди-
фікує аерозоль, є інкапсульованим в інкапсулюваль-
ному матеріалі, і при цьому інкапсулювальний ма-
теріал містить щонайменше одне з полісахаридного 
матеріалу, целюлозного матеріалу, желатину, каме-
ді, білкового матеріалу, поліольного матричного ма-
теріалу, аморфної твердої речовини, гелю, воску, по-
ліуретану, полімеризованого, гідролізованого ети-
ленвінілацетату, поліестеру, полікарбонату, поліме-
такрилату, полігліколю, поліетилену, полістиролу, по-
ліпропілену, полівінілхлориду або їхню суміш.  
14. Виріб за будь-яким із пп. 1-13, який відрізня-
ється тим, що компонент (5), що утримує другий за-
сіб, що модифікує аерозоль, містить ламку капсулу, 
причому ламка капсула містить другий засіб, що мо-
дифікує аерозоль. 
15. Виріб за п. 14, який відрізняється тим, що лам-
ка капсула має структуру "серцевина-оболонка". 
16. Виріб за п. 15, який відрізняється тим, що сер-
цевина містить щонайменше 25 % маса/маса арома-
тизатора у перерахунку на загальну масу серцевини. 
17. Виріб за будь-яким із пп. 14-16, який відрізня-

ється тим, що ламка капсула містить бар'єрний ма-

теріал, що утримує засіб, що модифікує аерозоль, і 

при цьому бар'єрний матеріал містить одне або бі-

льше з гелеутворювального засобу, заповнювально-

го засобу, забарвлювального засобу, пластифікато-

ра та наповнювального матеріалу. 

18. Виріб за будь-яким із пп. 14-17, який відрізня-
ється тим, що ламка капсула є сферичною і має діа-
метр у діапазоні від 0,4 до 8,0 мм. 
19. Виріб за будь-яким із пп. 14-18, який відрізня-
ється тим, що ламка капсула має масу від 5 до 60 мг. 
20. Система надання аерозолю без спалювання, що 
містить нагрівач та виріб за будь-яким із пп. 1-19, при 
цьому нагрівач виконаний з можливістю нагрівання 
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частини, що генерує аерозоль, виробу при викорис-
танні для генерування аерозолю. 
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(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ  

(57) 1. Пристрій для генерування аерозолю, що містить: 
нагрівач, виконаний із можливістю нагріву виробу 
для генерування аерозолю; датчик температури, ви-
конаний з можливістю вимірювання температури наг-
рівача; і процесор, виконаний з можливістю: отри-
мання початкової температури нагрівача, виміряної 
датчиком температури під час отримання користу-
вацького введення для запуску операції нагріву на-
грівача; порівняння початкової температури нагріва-
ча з першою температурою, при цьому перша тем-
пература встановлена на значення для визначення 
того, чи близька початкова температура нагрівача 
до кімнатної температури або до температури в на-
грітому стані; на основі початкової температури, ме-
ншої за першу температуру, керування нагрівачем 
для здійснення операції нагріву відповідно до за-
здалегідь встановленого температурного профілю; 
і, коли нагрівач нагрітий до другої температури, що 
перевищує першу температуру, керування нагріва-
чем для зупинки операції нагріву на перший час за-
тримки, при цьому друга температура встановлена 
на значення з урахуванням щонайменше одного з та-
ких параметрів: продуктивність нагрівача, живлен-
ня, що подається на нагрівач, задана температура 
нагрівача та час досягнення заданої температури наг-
рівача; причому процесор додатково виконано з мо-
жливістю визначення першого часу затримки на ос-
нові часу, потрібного нагрівачу для нагріву від поча-
ткової температури до другої температури, або на 
основі початкової температури нагрівача.  
2. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, у яко-
му перший час затримки заздалегідь встановлений 
на основі щонайменше одного з таких параметрів: 
продуктивність нагрівача, живлення, що подається на 
нагрівач, задана температура нагрівача та час дося-
гнення заданої температури нагрівача.  
3. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, у якому 
перший час затримки має негативну кореляцію з не-
обхідним часом.  

4. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, у яко-
му перший час затримки має позитивну кореляцію з 
початковою температурою нагрівача.  
5. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, у яко-
му процесор додатково виконано з можливістю, як-
що початкова температура вища або дорівнює пе-
ршій температурі, визначення другого часу затрим-
ки на основі початкової температури або керування 
нагрівачем для здійснення операції нагріву після за-
кінчення другого часу затримки.  
6. Пристрій для генерування аерозолю за п. 5, у яко-
му другий час затримки має позитивну кореляцію з 
початковою температурою нагрівача. 
7. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, що 
додатково містить: порожнину, виконану з можливіс-
тю вставки виробу для генерування аерозолю; і дат-
чик виявлення вставки, виконаний із можливістю ви-
значення того, чи вставлений виріб для генерування 
аерозолю в порожнину, у якій користувацьке введен-
ня генерується, коли датчик виявлення вставки ви-
значає, що в порожнину вставлений виріб для гене-
рування аерозолю.  
8. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, що 
додатково містить: порожнину, виконану з можливіс-
тю вставки виробу для генерування аерозолю; і іде-
нтифікаційний датчик, виконаний із можливістю іде-
нтифікації типу виробу для генерування аерозолю, 
вставленого в порожнину, у якій процесор додатко-
вого виконано з можливістю визначення першого ча-
су затримки на основі типу виробу для генерування 
аерозолю, ідентифікованого ідентифікаційним дат-
чиком.  
9. Пристрій для генерування аерозолю за п. 1, що 
додатково містить: порожнину, виконану з можливіс-
тю вставки виробу для генерування аерозолю, у яко-
му нагрівач містить: котушку, що оточує порожнину і 
виконану з можливістю генерування змінного магні-
тного поля; і струмоприймач, розташований усере-
дині котушки і виконаний з можливістю нагріву змін-
ним магнітним полем, і у якому процесор додатково 
виконано з можливістю керування нагрівачем для 
здійснення або зупинки операції нагріву завдяки ке-
руванню живленням, яке подають на котушку.  
10. Пристрій для генерування аерозолю за п. 9, у 
якому в той час як операція нагріву зупинена протя-
гом першого часу затримки, струмоприймач продо-
вжує передавати тепло виробу для генерування аеро-
золю за допомогою вихрового струму, індукованого 
від змінного магнітного поля. 
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(54) ПРИСТРІЙ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ, ЯКИЙ МІС-
ТИТЬ КОМПОНУВАННЯ ДЛЯ ІНДУКЦІЙНОГО НАГ-
РІВУ, ЯКЕ МІСТИТЬ ПЕРШИЙ ТА ДРУГИЙ LC-ЛАН-
ЦЮГИ, ЯКІ МАЮТЬ РІЗНІ РЕЗОНАНСНІ ЧАСТО-
ТИ, ТА СИСТЕМА, ЯКА МІСТИТЬ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ  

(57) 1. Пристрій, що генерує аерозоль, який містить: 
порожнину пристрою, що має ближній кінець і даль-
ній кінець, протилежний ближньому кінцю, і при цьо-
му ближній кінець порожнини пристрою є відкритим 
для вміщення виробу, що генерує аерозоль, компо-
нування для індукційного нагріву, пристосоване для 
нагріву субстрату, що утворює аерозоль, причому 
компонування для індукційного нагріву містить: 
струмоприймальне компонування, яке нагрівається 
шляхом проникнення змінного магнітного поля для 
нагріву субстрату, що утворює аерозоль, перший LC-
ланцюг, причому перший LC-ланцюг щонайменше 
містить першу індукційну котушку, розташовану поб-
лизу ближнього кінця порожнини пристрою, і перший 
конденсатор, при цьому перший LC-ланцюг має пер-
шу резонансну частоту, і 
другий LC-ланцюг, причому другий LC-ланцюг що-
найменше містить другу індукційну котушку, розта-
шовану поблизу дальнього кінця порожнини прист-
рою, та другий конденсатор, при цьому другий LC-
ланцюг має другу резонансну частоту, відмінну від 
першої резонансної частоти першого LC-ланцюга, і 
при цьому друга індукційна котушка має кількість вит-
ків, відмінну від кількості витків першої індукційної 
котушки, та 
контролер пристосований для ініціювання нагріву 
субстрату, що утворює аерозоль, шляхом збуджен-
ня першого змінного струму в першій індукційній ко-
тушці і подальшого збудження другого змінного стру-
му в другій індукційній котушці. 
2. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 1, який від-
різняється тим, що контролер пристосований для 
збудження першого LC-ланцюга за допомогою пер-
шого змінного струму для генерування першого змін-
ного магнітного поля для нагріву першої частини 
струмоприймального компонування, 
при цьому контролер пристосований для збудження 
другого LC-ланцюга за допомогою другого змінного 
струму для генерування другого змінного магнітного 
поля для нагріву другої частини струмоприймаль-
ного компонування, і 
при цьому контролер пристосований для подачі пер-
шого змінного струму з частотою, яка відповідає пер-
шій резонансній частоті першого LC-ланцюга, і для по-
дачі другого змінного струму з частотою, яка відпо-
відає другій резонансній частоті другого LC-ланцюга. 
3. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 2, який від-
різняється тим, що контролер пристосований для 
подачі першого змінного струму на перший LC-ланцюг 
під час першої фази для підвищення температури 
першої частини струмоприймального компонування 
від початкової температури до першої робочої тем-
ператури, і при цьому контролер пристосований 
для подачі першого змінного струму з частотою, яка 
відповідає першій резонансній частоті першого 
LC-ланцюга, під час першої фази. 

4. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 3, який від-
різняється тим, що контролер пристосований для 
подачі першого змінного струму на перший LC-лан-
цюг під час другої фази для зниження температури 
першої частини струмоприймального компонування 
від першої робочої температури до другої робочої 
температури, і при цьому контролер пристосований 
для подачі першого змінного струму з частотою, 
відмінною від першої резонансної частоти першого 
LC-ланцюга, під час другої фази. 
5. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 3 або 4, який 
відрізняється тим, що контролер пристосований 
для подачі другого змінного струму на другий LC-
ланцюг під час першої фази для підвищення тем-
ператури другої частини струмоприймального ком-
понування від початкової температури до третьої ро-
бочої температури, яка нижче першої робочої тем-
ператури, і при цьому контролер пристосований для 
подачі другого змінного струму з частотою, відмін-
ною від другої резонансної частоти другого LC-лан-
цюга, під час першої фази. 
6. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 5, який від-
різняється тим, що контролер пристосований для 
подачі другого змінного струму на другий LC-ланцюг 
під час другої фази для підвищення температури 
другої частини струмоприймального компонування 
від третьої робочої температури до четвертої робо-
чої температури, яка вище другої робочої темпера-
тури, і при цьому контролер пристосований для по-
дачі другого змінного струму з частотою, яка відпові-
дає другій резонансній частоті другого LC-ланцюга, 
під час другої фази. 
7. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
попередніх пунктів, який відрізняється тим, що при-
стрій, що генерує аерозоль, додатково містить блок 
живлення для подачі живлення на компонування 
для індукційного нагріву. 
8. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
попередніх пунктів, який відрізняється тим, що кон-
тролер містить мікроконтролер. 
9. Пристрій, що генерує аерозоль, за п. 8, який від-
різняється тим, що мікроконтролер пристосований 
для використання тактової частоти мікроконтроле-
ра як змінної частоти першого змінного струму або 
другого змінного струму. 
10. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
пп. 1-8, який відрізняється тим, що пристрій, що ге-
нерує аерозоль, переважно контролер, додатково 
містить осцилятор для генерування однієї або обох 
із змінних частот першого змінного струму і другого 
змінного струму. 
11. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
попередніх пунктів, який відрізняється тим, що дру-
га котушка намотана в напрямку, відмінному від нап-
рямку намотування першої котушки. 
12. Пристрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із 
попередніх пунктів, який відрізняється тим, що дру-
га котушка має довжину, відмінну від довжини пер-
шої котушки. 
13. Система, що генерує аерозоль, яка містить при-
стрій, що генерує аерозоль, за будь-яким із пп. 1-12 
і виріб, що генерує аерозоль, який містить субстрат, 
що утворює аерозоль. 
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A 47 

(11) 129866  (51) МПК (2025.01)  
A47F 5/01 (2006.01) 
F16B 2/00 
F16B 12/00  

(21) a 2021 05091  
(24) 28.08.2025  

(22) 09.09.2021  

(72) Калитка Олександр Анатолійович (UA), Кандиба 
Андрій Володимирович (UA), Калитка Олександр Ана-
толійович (UA)  

(73) КОУСТРОК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД  
Thasou 3, Dadlaw Business Centre Neo, Flat/Office 
313, 1087, Nicosia, Republic of Cyprus (CY)  

(54) СІТЧАСТЕ ТОРГОВЕ ОБЛАДНАННЯ  
(57) 1. Сітчасте торгове обладнання, яке включає щонай-

менше дві вертикальні стійки із отворами принаймні 
із їх внутрішньої сторони, вертикальні стійки з'єдна-
ні між собою сітчастою стінкою за допомогою фікса-
тора, який контактує із дротом бокового торця сітчас-
тої стінки та містить перпендикулярні до цього дро-
ту зачепи, що заходять до отворів на внутрішніх сто-
ронах вертикальних стійок, яке відрізняється тим, 
що фіксатор включає охоплюючу дріт бокового тор-
ця сітчастої стінки частину та частину контакту із 
вертикальною стійкою, при цьому охоплююча части-
на містить три сторони, які охоплюють дріт бокового 
торця сітчастої стінки, одна з них - паралельна пло-
щині внутрішньої поверхні вертикальної стійки, а дві 
інші сторони - перпендикулярні до неї; від перпен-
дикулярних сторін охополюючої частини іде вигин, 
який з обох сторін утворює перпендикулярні до них 
полички, які забезпечують з'єднання охоплюючої ча-
стини з частиною контакту із вертикальною стійкою, 
яка включає дві симетричні поверхні, перпендику-
лярні площині внутрішньої поверхні вертикальної 
стійки, на яких утворено зачепи, що заходять у 
отвори, виконані на внутрішніх поверхнях вертика-
льних стійок.  
2. Торгове обладнання за п. 1, яке відрізняється 
тим, що довжина сторони охоплюючої частини фікса-
тора, яка паралельна площині внутрішньої поверхні 
вертикальної стійки, більше або дорівнює діаметру 
дроту, який утворює боковий торець сітчастої стінки, 
а довжина сторін, перпендикулярних площині внут-
рішньої поверхні вертикальної стійки, менше або 
дорівнює діаметру цього дроту. 
3. Торгове обладнання за п. 1, яке відрізняється 
тим, що сторона охоплюючої частини фіксатора, 
яка паралельна площині внутрішньої поверхні вер-
тикальної стійки, у своїй верхній частині містить пря-
мокутний виступ, а у середній - круглий отвір. 
4. Торгове обладнання за п. 1, яке відрізняється 

тим, що верхній зачіп містить зовнішню похилу по-

верхню, яка під тупим кутом переходить у верхню по-

верхню зачепа, паралельну сторонам, які охоплю-

ють дріт торця сітчастої стінки по боках, а верхня по-

верхня зачепа переходить в перпендикулярну по-

верхню, паралельну осі дроту торця сітчастої стінки, 

та має зазублину з похилою стінкою. 

5. Торгове обладнання за п. 1, яке відрізняється 
тим, що нижній зачіп містить похилу зовнішню по-
верхню, яка переходить в округлий виступ. 

6. Торгове обладнання за п. 1, яке відрізняється 
тим, що відстань між зовнішніми похилими поверх-
нями верхнього та нижнього зачепів менше або до-
рівнює довжині отвору на внутрішній поверхні вер-
тикальної стійки, який має прямокутну форму. 
7. Торгове обладнання за п. 1, яке відрізняється 
тим, що до отвору, виконаного на стороні охоплюю-
чої частини фіксатора, яка паралельна площині внут-
рішньої поверхні вертикальної стійки, заведено крі-
пильний виріб. 

 

 

A 61 

(11) 129875  (51) МПК (2025.01)  
A61K 9/00 
A61K 31/00 
A61K 9/16 (2006.01) 
A61K 47/14 (2017.01) 
A61K 9/107 (2006.01) 
A61K 47/24 (2006.01) 
A61K 47/36 (2006.01)  

(21) a 2022 02107  
(24) 28.08.2025  

(22) 04.12.2020  

(31) 102019000023016  
(32) 04.12.2019  
(33) IT  
(86) PCT/IB2020/061521, 04.12.2020  
(72) Лакорте Андреа (IT), Тарантіно Джермано (IT), Бріл-

лі Еліса (IT)  
(73) ФАРМАНУТРА С.П.А.  

VIA CAMPODAVELA, 1, 56122 PISA, ITALY (IT)  
(54) ПРЕПАРАТИ, ЯКІ МІСТЯТЬ МІНЕРАЛ ТА/АБО ВІ-

ТАМІН ТА ПОЛІСАХАРИД, ЇХ КОМПОЗИЦІЇ ТА ЇХ 
ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ДОПОВНЕННЯ ЗАЗНАЧЕ-
НИМ МІНЕРАЛОМ ТА/АБО ВІТАМІНОМ  

(57) 1. Лікарський або фармацевтичний препарат в твер-
дій формі, який містить:  
(a-iii) залізо;  
(b) фосфоліпід, де зазначений (b) фосфоліпід являє 
собою фосфатидилхолін або лецитин;  
(c) перший агент, вибраний з (c-i) карагенану або (c-
ii) гуміарабіку;  
(e) желатинізований або попередньо желатинізова-
ний крохмаль рослинного походження.  
2. Препарат за п. 1, де зазначене (a-iii) залізо пере-
важно являє собою залізо (III), більш переважно за-
лізо у формі пірофосфату заліза.  
3. Препарат за п. 1 або 2, який додатково містить 
(d) щонайменше один сукрестер або вуглеводневий 
естер жирної кислоти;  
де зазначений сукрестер вибрано з сукрестеру 
E473 та сукрестеру (E473), що містить від 70 до 90 % 
за масою, відносно загальної маси сукрестеру, моно-
естерів, отриманих шляхом естерифікації сахарози 
з однією або декількома жирними кислотами рослин-
ного походження, де зазначені жирні кислоти виб-
рано зі стеаринової кислоти та/або пальмітинової 
кислоти.  
4. Препарат за будь-яким одним з пп. 1-3, де зазна-
чений (c) перший агент складається із зазначеного 
(c-i) карагенану або карагенану E407.  
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5. Препарат за будь-яким одним з пп. 1-3, де зазна-
чений (c) перший агент складається із зазначеного 
(cii) гуміарабіку;  
де зазначений (cii) гуміарабік вибрано з гуміарабіку 
E414 та гуміарабіку E414, що має середню молеку-
лярну масу, яка знаходиться в діапазоні від 250000 
до 400000.  
6. Препарат за будь-яким одним з пп. 1-5, де зазна-
чений (e) крохмаль вибирають з рисового крохмалю 
або кукурудзяного крохмалю або зазначений (e) кро-
хмаль є попередньо желатинізованим рисовим кро-
хмалем.  
7. Препарат за будь-яким одним з пп. 1-6, де зазна-
чений (b) фосфоліпід являє собою лецитин (E322), 
вибраний з групи, що включає: соняшниковий леци-
тин, кукурудзяний лецитин, соєвий лецитин та їх су-
міші.  
8. Препарат за будь-яким одним з пп. 1-7, де масо-
ве співвідношення між зазначеним першим агентом 
(c) та зазначеним фосфоліпідом (b) [(c):(b)] або ма-
сове співвідношення між масою суми зазначеного 
першого агента (c) і зазначеного сукрестеру (d) та 
масою зазначеного фосфоліпіду [[(c)+(d)]:(b)] ста-
новить від 50:1 до 10:1 або від 40:1 до 10:1, або від 
30:1 до 15:1; та  
де зазначений (b) фосфоліпід являє собою лецитин.  
9. Препарат за будь-яким одним з пп. 3-8, де на 100 
частин за масою суми зазначеного першого агента 
(c) та зазначеного сукрестеру (d) зазначений пер-
ший агент (c) становить, у відсотках за масою, від 1 
до 100 %, та зазначений сукрестер (d) становить від 
0 (відсутній) до 99 %; та/або  
зазначений (c) перший агент становить від 50 до 95 % 
та зазначений (d) сукрестер становить від 5 до 50 %; 
та/або 
зазначений (c) перший агент становить від 70 до 80 %, 
та зазначений (d) сукрестер становить від 20 до 30 %.  
10. Лікарська або фармацевтична композиція, що 
містить:  
- щонайменше один препарат у твердій формі за-
значеної поживної речовини за будь-яким одним з 
пп. 1-9; та  
- щонайменше одну прийнятну фармацевтичну або 
харчову добавку та/або ексципієнт.  
11. Композиція за п. 10, яка містить:  
- щонайменше один препарат у твердій формі мі-
нералу за будь-яким одним з пп. 1-9; та 
- щонайменше одну прийнятну фармацевтичну або 
харчову добавку та/або ексципієнт.  
12. Препарат за будь-яким одним з пп. 1-9 для за-
стосування у профілактиці та/або лікуванні, та/або 
ад'ювантному лікуванні дефіциту зазначеного (a) 
мінералу та захворювань, симптомів або розладів, 
які пов'язані з або є наслідком зазначеного дефіци-
ту, у суб'єкта, який цього потребує.  
13. Препарат для застосування за п. 12, де зазна-
чені захворювання або симптоми, які пов'язані з або 
є наслідком зазначеного дефіциту, є вибраними з 
групи, що включає:  
- сидеропенію, анемію, погане всмоктування заліза, 
гемолітичну анемію;  
- зміни вуглеводневого обміну речовин та пов'яза-
них захворювань та розладів, діабет, цукровий діабет 
ІІ типу, гіперглікемію, інсулінорезистентність, високе 
всмоктування вуглеводів, дерегуляцію рівня глюко-
зи в крові, метаболічний синдром;  

- зміни м'язового енергетичного метаболізму та/або 
розладів, пов'язаних з ним, зниження м'язової маси, 
зниження м'язової сили, зниження фізичної стійкості 
до м'язового стресу, погане всмоктування аміноки-
слот;  
- дисліпідемію або зміну ліпідного метаболізму та 
захворювань та розладів, пов'язаних з цим, холесте-
ринемію, високі рівні тригліцеридів та ожиріння або 
надмірну вагу;  
- когнітивні розлади або зміни в когнітивно-емоційній 
сфері;  
- кардіометаболічні розлади:  
- зміни в імунній системі;  
- стрес, пов'язаний з тривогою та депресією, втому, 
хронічну втому, астенію, відсутність рефлексів і ко-
ординації;  
- рахіт або затримку росту кісток у дітей, остеомаля-
цію у дорослих, остеопороз і гіперпаратироїдоз; і  
- гінгівіт; ламкість нігтів, волосся та/або шкіри після 
запалень або медичного лікування.  
14. Композиція за будь-яким одним з пп. 10-11 для 
застосування у профілактиці та/або лікуванні, та/або 
ад'ювантному лікуванні дефіциту зазначеного (a) мі-
нералу та захворювань, симптомів або розладів, які 
пов'язані з або є наслідком зазначеного дефіциту, у 
суб'єкта, який цього потребує.  
15. Композиція для застосування за п. 14, де зазна-
чені захворювання або симптоми, які пов'язані з або 
є наслідком зазначеного дефіциту, є вибраними з 
групи, що включає:  
- сидеропенію, анемію, погане всмоктування заліза, 
гемолітичну анемію;  
- зміни вуглеводневого обміну речовин та пов'яза-
них захворювань та розладів, діабет, цукровий діа-
бет ІІ типу, гіперглікемію, інсулінорезистентність, ви-
соке всмоктування вуглеводів, дерегуляцію рівня глю-
кози в крові, метаболічний синдром;  
- зміни м'язового енергетичного метаболізму та/або 
розладів, пов'язаних з ним, зниження м'язової маси, 
зниження м'язової сили, зниження фізичної стійкості 
до м'язового стресу, погане всмоктування аміно-
кислот;  
- дисліпідемію або зміну ліпідного метаболізму та за-
хворювань та розладів, пов'язаних з цим, холесте-
ринемію, високі рівні тригліцеридів та ожиріння або 
надмірну вагу;  
- когнітивні розлади або зміни в когнітивно-емоцій-
ній сфері;  
- кардіометаболічні розлади:  
- зміни в імунній системі;  
- стрес, пов'язаний з тривогою та депресією, втому, 
хронічну втому, астенію, відсутність рефлексів і ко-
ординації;  
- рахіт або затримку росту кісток у дітей, остеома-
ляцію у дорослих, остеопороз і гіперпаратироїдоз; і  
- гінгівіт; ламкість нігтів, волосся та/або шкіри після 
запалень або медичного лікування.  
16. Спосіб отримання препарату за будь-яким од-
ним з пп. 1-9, що включає стадії:  
(1) забезпечення мінералу у формі порошку або гра-
нул, де зазначений мінерал знаходиться у вигляді 
солі, оксиду або комплексу зазначеного мінералу, з 
отриманням мінералу зі стадії (1);  
(2) змішування - за відсутності розчинника - зазна-
ченого мінералу зі стадії (1) з фосфоліпідом (b), пере-
важно лецитином, з отриманням суміші зі стадії (2);  
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(3) змішування - за відсутності розчинника - зазна-
ченої суміш зі стадії (2) з полісахаридом (c), вибраним 
з (c-i) карагенану або (c-ii) гуміарабіку, з отриманням 
суміші зі стадії (3) або препарату;  
(4) змішування зазначеної суміші зі стадії (3) з жела-
тинізованим або попередньо желатинізованим кро-
хмалем рослинного походження (e) або з поперед-
ньо желатинізованим рисовим крохмалем з отриман-
ням препарату. 

 

 

(11) 129869  (51) МПК (2025.01)  
A61K 31/4439 (2006.01) 
A61P 7/00  

(21) a 2021 06869  
(24) 28.08.2025  

(22) 15.06.2020  

(31) 62/861,725  
(32) 14.06.2019  
(33) US  
(31) 1910116.1  
(32) 15.07.2019  
(33) GB  
(86) PCT/GB2020/051439, 15.06.2020  
(72) Фінер Едвард Пол (US), Марш Саллі Луіз (GB), Мет-

цель Андреас (US), Сміт Майкл Девід (US), Йеа Кріс-
тофер Мартін (GB)  

(73) КАЛВІСТА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛІМІТЕД  
Porton Science Park, Bybrook Road, Porton Down, 
Salisbury, Wiltshire SP4 0BF, United Kingdom (GB)  

(54) ЛІКУВАННЯ СПАДКОВОГО АНГІОНЕВРОТИЧНО-
ГО НАБРЯКУ  

(57) 1. Спосіб лікування спадкового ангіоневротичного 
набряку (НАЕ) за потреби, який включає пероральне 
введення сполуки формули А пацієнту, який пот-
ребує цього, за потреби: 
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(i) де сполука формули A призначена для застосу-
вання при лікуванні гострого нападу HAE за потре-
би, і вводиться перорально за потреби після розпі-
знавання симптому гострого нападу HAE; або  
(ii) де сполуку формули A вводять перорально за 
потреби для профілактичного зниження ймовірності 
гострого нападу HAE; і  
де сполуку формули A вводять у добовій дозі від 5 
до 2000 мг.  
2. Спосіб за п. 1, де розпізнаваним симптомом гост-
рого нападу HAE є щонайменше один з таких: набряк 
тканин, втома, головний біль, біль у м'язах, поколю-
вання шкіри, абдомінальний біль, нудота, блювання, 
пронос, утруднене ковтання, захриплість, задишка 
і/або зміни настрою.  
3. Спосіб за будь-яким із пп. 1 або 2, де сполуку 
формули А вводять перорально за потреби протя-
гом 1 години після розпізнавання симптому гострого 
нападу HAE.  

4. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, де сполуку форму-
ли А вводять перорально за потреби протягом 30, 
протягом 20, протягом 10 або протягом 5 хвилин після 
розпізнавання симптому гострого нападу HAE.  
5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-4, де сполуку форму-
ли А вводять перорально за потреби в продромаль-
ній фазі гострого нападу HAE.  
6. Спосіб за п. 5, де розпізнаваним симптомом є 
щонайменше один з таких: невелика припухлість, аб-
домінальний біль або почервоніння шкіри.  
7. Спосіб за п. 6, де розпізнаваним симптомом є ери-
тема маргінальна.  
8. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, де лікування ско-
рочує тривалість гострого нападу HAE.  
9. Спосіб за п. 5, де лікування запобігає прогресу-
ванню гострого нападу HAE до стадії набряку при 
гострому нападі HAE.  
10. Спосіб за п. 1, де сполуку формули А вводять 
перорально за потреби, коли очікується, що буде 
індукований гострий напад HAE.  
11. Спосіб за п. 10, де сполуку формули А вводять 

перорально за потреби, коли очікується, що гострий 

напад HAE буде індукований фізичними травмами 

і/або стресом.  

12. Спосіб за п. 11, де очікується, що гострий напад 

HAE буде індукований фізичними травмами стома-

тологічної процедури і/або емоційним стресом, пов'я-

заним зі стоматологічною процедурою.  

13. Спосіб за будь-яким із пп. 1 або 10-12, де сполу-

ку формули А вводять перорально за потреби для 

запобігання гострому нападу HAE.  

14. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 

сполуку формули А вводять у вигляді пероральної 

лікарської форми, що містить: (i) сполуку і (ii) фар-

мацевтично прийнятні ексципієнти.  

15. Спосіб за п. 14, де пероральна лікарська форма 

являє собою таблетку, що містить мікрокристалічну 

целюлозу як розріджувач, кроскармелозу натрію як 

дезінтегрант, полівінілпіролідон як зв'язуюче і, необо-

в'язково, стеарат магнію як ковзну речовину.  

16. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де спо-

лука формули А (i) інгібує калікреїн плазми, (ii) зни-

жує розщеплення прекалікреїну плазми і/або (iii) зни-

жує утворення фактора XIIa з фактора XII.  

17. Спосіб за п. 16, де пацієнту вводять дозу сполу-

ки формули А у такий спосіб, щоб у плазмі пацієнта 

концентрація сполуки формули А становила щонай-

менше 500 нг/мл.  

18. Спосіб за п. 17, де пацієнту вводять щонаймен-

ше 60 мг сполуки формули А.  

19. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де спо-

лука формули А блокує активацію контактної систе-

ми протягом до шести годин.  

20. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 

сполуку формули А вводять у добовій дозі від 100 

до 1500 мг, від 300 до 1800 мг, від 100 до 1400 мг 

на день, від 200 до 1200 мг, від 300 до 1200 мг, від 

600 до 1200, від 450 до 900 мг, від 500 до 1000 мг, 

від 450 до 600 мг, від 500 до 700 мг, від 800 до 1000 мг 

на день, від 900 до 1400 мг або від 900 до 1200 мг.  

21. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де па-

цієнту вводять добову дозу в двох дозах протягом 

24-годинного періоду, починаючи з моменту прийо-

му першої дози.  
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22. Спосіб за п. 21, де дві дози вводять одночасно, 
окремо або послідовно.  
23. Спосіб за будь-яким із пп. 21 або 22, де другу 
дозу вводять від 2 до 6 годин від першої, переваж-
но від 3 до 6 годин від першої дози.  
24. Спосіб за будь-яким із пп. 21 або 22, де другу 
дозу можна вводити щонайменше через 6 годин піс-
ля першої дози.  
25. Спосіб за будь-яким із пп. 1-20, де пацієнту вво-
дять сполуку формули А у вигляді трьох доз на день.  
26. Спосіб за п. 25, де три дози вводять одночасно, 
окремо або послідовно.  
27. Спосіб за будь-яким із пп. 25 або 26, де другу і 
третю дози можна вводити щонайменше через 6 го-
дин після попередньої дози.  
28. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, де 
кожна доза містить 600 мг сполуки формули А.  
29. Спосіб за п. 28, де кожну дозу вводять у вигляді 
двох таблеток, кожна з яких містить 300 мг сполуки 
формули А.  
30. Застосування сполуки формули А для лікування 
НАЕ за потреби, яке включає пероральне введення 
сполуки формули А пацієнту, який потребує цього, 
за потреби:  
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(i) де сполука формули A призначена для застосу-
вання при лікуванні гострого нападу HAE за потре-
би, і вводиться перорально за потреби після розпі-
знавання симптому гострого нападу HAE; або  
(ii) де сполуку формули A вводять перорально за 
потреби для профілактичного зниження ймовірності 
гострого нападу HAE; і  
де сполуку формули A вводять у добовій дозі від 5 
до 2000 мг.  
31. Застосування за п. 30, де розпізнаваним симп-

томом гострого нападу HAE є щонайменше один з 

таких: набряк тканин, втома, головний біль, біль у м'я-

зах, поколювання шкіри, абдомінальний біль, нудо-

та, блювання, пронос, утруднене ковтання, захрип-

лість, задишка і/або зміни настрою.  

32. Застосування за будь-яким із пп. 30 або 31, де 
сполуку формули А вводять перорально за потреби 
протягом 1 години після розпізнавання симптому гос-
трого нападу HAE.  
33. Застосування за будь-яким із пп. 30-32, де спо-

луку формули А вводять перорально за потреби про-

тягом 30, протягом 20, протягом 10 або протягом 

5 хвилин після розпізнавання симптому гострого на-

паду HAE.  

34. Застосування за будь-яким із пп. 30-33, де спо-

луку формули А вводять перорально за потреби в 

продромальній фазі гострого нападу HAE.  

35. Застосування за п. 34, де розпізнаваним симп-

томом є щонайменше один з таких: невелика при-

пухлість, абдомінальний біль або почервоніння шкіри.  

36. Застосування за п. 35, де розпізнаваним симп-

томом є еритема маргінальна.  

37. Застосування за будь-яким із пп. 30-36, де ліку-
вання скорочує тривалість гострого нападу HAE.  
38. Застосування за п. 34, де лікування запобігає 
прогресуванню гострого нападу HAE до стадії набряку 
при гострому нападі HAE.  
39. Застосування за п. 30, де сполуку формули А 
вводять перорально за потреби, коли очікується, що 
буде індукований гострий напад HAE.  
40. Застосування за п. 39, де сполуку формули А 
вводять перорально за потреби, коли очікується, що 
гострий напад HAE буде індукований фізичними тра-
вмами і/або стресом.  
41. Застосування за п. 40, де очікується, що гострий 
напад HAE буде індукований фізичними травмами 
стоматологічної процедури і/або емоційним стресом, 
пов'язаним зі стоматологічною процедурою.  
42. Застосування за будь-яким із пп. 30 або 39-41, 
де сполуку формули А вводять перорально за пот-
реби для запобігання гострому нападу HAE.  
43. Застосування за будь-яким із пп. 30-42, де спо-
луку формули А вводять у вигляді пероральної лікар-
ської форми, що містить: (i) сполуку і (ii) фармацев-
тично прийнятні ексципієнти.  
44. Застосування за п. 43, де пероральна лікарська 
форма являє собою таблетку, що містить мікрокри-
сталічну целюлозу як розріджувач, кроскармелозу 
натрію як дезінтегрант, полівінілпіролідон як зв'язуюче 
і, необов'язково, стеарат магнію як ковзну речовину.  
45. Застосування за будь-яким із пп. 30-44, де спо-
лука формули А (i) інгібує калікреїн плазми, (ii) зни-
жує розщеплення прекалікреїну плазми і/або (iii) 
знижує утворення фактора XIIa з фактора XII.  
46. Застосування за п. 45, де пацієнту вводять дозу 
сполуки формули А у такий спосіб, щоб у плазмі 
пацієнта концентрація сполуки формули А станови-
ла щонайменше 500 нг/мл.  
47. Застосування за п. 46, де пацієнту вводять що-

найменше 60 мг сполуки формули А.  

48. Застосування за будь-яким із пп. 30-47, де спо-

лука формули А блокує активацію контактної систе-

ми протягом до шести годин.  

49. Застосування за будь-яким із пп. 30-48, де спо-
луку формули А вводять у добовій дозі від 100 до 
1500 мг, від 300 до 1800 мг, від 100 до 1400 мг на 
день, від 200 до 1200 мг, від 300 до 1200 мг, від 600 
до 1200 мг, від 450 до 900 мг, від 500 до 1000 мг, від 
450 до 600 мг, від 500 до 700 мг, від 800 до 1000 мг 
на день, від 900 до 1400 мг або від 900 до 1200 мг.  
50. Застосування за будь-яким із пп. 30-49, де паці-
єнту вводять добову дозу в двох дозах протягом 24-
годинного періоду, починаючи з моменту прийому 
першої дози.  
51. Застосування за п. 50, де дві дози вводять одно-
часно, окремо або послідовно.  
52. Застосування за будь-яким із пп. 50 або 51, де 

другу дозу вводять від 2 до 6 годин від першої, пе-

реважно від 3 до 6 годин від першої дози.  

53. Застосування за будь-яким із пп. 50 або 52, де 

другу дозу можна вводити щонайменше через 6 го-

дин після першої дози.  

54. Застосування за будь-яким із пп. 30-49, де паці-

єнту вводять сполуку формули А у вигляді трьох доз 

на день.  

55. Застосування за п. 54, де три дози вводять од-
ночасно, окремо або послідовно.  
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56. Застосування за будь-яким із пп. 54 або 55, де 
другу і третю дози можна вводити щонайменше че-
рез 6 годин після попередньої дози.  
57. Застосування за будь-яким із пп. 30-56, де кож-
на доза містить 600 мг сполуки формули А.  
58. Застосування за п. 57, де кожну дозу вводять у 
вигляді двох таблеток, кожна з яких містить 300 мг 
сполуки формули А.  
59. Застосування сполуки формули А в отриманні 
лікарського засобу для лікування НАЕ за потреби, 
яке включає пероральне введення сполуки формули 
А пацієнту, який потребує цього, за потреби:  
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(i) де сполука формули A призначена для застосу-
вання при лікуванні гострого нападу HAE за потре-
би, і вводиться перорально за потреби після розпі-
знавання симптому гострого нападу HAE; або  
(ii) де сполуку формули A вводять перорально за 
потреби для профілактичного зниження ймовірності 
гострого нападу HAE; і  
де сполуку формули A вводять у добовій дозі від 5 
до 2000 мг.  
60. Застосування за п. 59, де розпізнаваним симп-
томом гострого нападу НАЕ є щонайменше один з 
таких: набряк тканин, втома, головний біль, біль у м'я-
зах, поколювання шкіри, абдомінальний біль, нудота, 
блювання, пронос, ускладнене ковтання, охриплість, 
задишка і/або зміни настрою.  
61. Застосування за будь-яким із пп. 59 або 60, де 
сполуку формули А вводять перорально за потреби 
протягом 1 години після розпізнавання симптому гост-
рого нападу НАЕ.  
62. Застосування за будь-яким із пп. 59-61, де спо-
луку формули А вводять перорально за потреби про-
тягом 30, протягом 20, протягом 10 або протягом 
5 хвилин після розпізнавання симптому гострого на-
паду НАЕ.  
63. Застосування за будь-яким із пп. 59-62, де спо-
луку формули А вводять перорально за потреби у 
продромальній фазі гострого нападу НАЕ.  
64. Застосування за п. 63, де розпізнаваним симп-
томом є щонайменше один з таких: невелика припух-
лість, абдомінальний біль або почервоніння шкіри.  
65. Застосування за п. 64, де розпізнаваним симп-
томом є еритема маргінальна.  
66. Застосування за будь-яким із пп. 59-65, де ліку-
вання скорочує тривалість гострого нападу НАЕ.  
67. Застосування за п. 63, де лікування запобігає 
прогресуванню гострого нападу НАЕ до стадії набря-
ку при гострому нападі НАЕ.  
68. Застосування за п. 59, де сполуку формули А 
вводять перорально за потреби, коли очікується, що 
буде індукований гострий напад НАЕ.  
69. Застосування за п. 68, де сполуку формули А 
вводять перорально за потреби, коли очікується, що 
гострий напад НАЕ буде індукований фізичними 
травмами і/або стресом.  

70. Застосування за п. 69,  
де очікується, що гострий напад НАЕ буде індуко-
ваний фізичними травмами стоматологічної проце-
дури і/або емоційним стресом, пов'язаним зі стома-
тологічною процедурою.  
71. Застосування за будь-яким із пп. 59 або 68-70, 
де сполуку формули А вводять перорально за пот-
реби для запобігання гострому нападу HAE.  
72. Застосування за будь-яким із пп. 59-71,  
де сполуку формули А вводять у вигляді перораль-
ної лікарської форми, яка містить: (i) сполуку і (ii) 
фармацевтично прийнятні ексципієнти.  
73. Застосування за п. 72, де пероральна лікарська 
форма являє собою таблетку, яка містить мікрокри-
сталічну целюлозу як розріджувач, кроскармелозу 
натрію як дезінтегрант, полівінілпіролідон як зв'язую-
че і, необов'язково, стеарат магнію як ковзну речо-
вину.  
74. Застосування за будь-яким із пп. 59-73, де спо-
лука формули А (i) інгібує калікреїн плазми, (ii) зни-
жує розщеплення прекалікреїну плазми і/або (iii) 
знижує утворення фактора XIIa з фактора XII.  
75. Застосування за п. 74, де пацієнту вводять дозу 
сполуки формули А у такий спосіб, щоб у плазмі 
пацієнта концентрація сполуки формули А станови-
ла щонайменше 500 нг/мл.  
76. Застосування за п. 75, де пацієнту вводять що-
найменше 60 мг сполуки формули А.  
77. Застосування за будь-яким із пп. 59-76, де спо-
лука формули А блокує активацію контактної сис-
теми протягом до шести годин.  
78. Застосування за будь-яким із пп. 59-77, де спо-
луку формули А вводять у добовій дозі від 100 до 
1500 мг, від 300 до 1800 мг, від 100 до 1400 мг на 
день, від 200 до 1200 мг, від 300 до 1200 мг, від 600 
до 1200 мг, від 450 до 900 мг, від 500 до 1000 мг, від 
450 до 600 мг, від 500 до 700 мг, від 800 до 1000 мг 
на день, від 900 до 1400 мг або від 900 до 1200 мг.  
79. Застосування за будь-яким із пп. 59-78, де паці-
єнту вводять добову дозу в двох дозах протягом 24-
годинного періоду, починаючи з моменту прийому 
першої дози.  
80. Застосування за п. 79, де дві дози вводять од-
ночасно, окремо або послідовно.  
81. Застосування за будь-яким із пп. 79 або 80, де 
другу дозу вводять від 2 до 6 годин від першої, пе-
реважно від 3 до 6 годин від першої дози.  
82. Застосування за будь-яким із пп. 79 або 80, де 
другу дозу можна вводити щонайменше через 6 го-
дин після першої дози.  
83. Застосування за будь-яким із пп. 59-78, де паці-
єнту вводять сполуку формули А у вигляді трьох доз 
на день.  
84. Застосування за п. 83, де три дози вводять од-
ночасно, окремо або послідовно.  
85. Застосування за будь-яким із пп. 83 або 84, де 
другу і третю дози можна вводити щонайменше че-
рез 6 годин після попередньої дози.  
86. Застосування за будь-яким із пп. 59-85, де кож-
на доза містить 600 мг сполуки формули А.  
87. Застосування за п. 86, де кожна доза вводиться 
у вигляді двох таблеток, кожна з яких містить 300 мг 
сполуки формули А.  
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 23 
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(32) 17.09.2018  
(33) US  
(31) 16/359,588  
(32) 20.03.2019  
(33) US  
(31) 62/874,569  
(32) 16.07.2019  
(33) US  
(86) PCT/US2019/051400, 17.09.2019  
(72) Костецькі Ендрю (US)  
(73) КОСТЕЦЬКІ ЕНДРЮ  

114 Tradition Lane Mooresville, NC 28115, United 
States of America (US)  

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛЕВИХ 
ЛИСТІВ ІЗ НАПЛАВЛЕНИМ ШАРОМ  

(57) 1. Пристрій для виробництва металевих листів із 
наплавленим шаром, що містить: 
конвеєрний вузол, який виконаний з можливістю 
приймання та транспортування металевого листа 
через зазначений пристрій; 
щонайменше один вузол бункера, який виконаний з 
можливістю розподілу першого шару матеріалу, що 
зберігається всередині щонайменше одного вузла 
бункера, на поверхню металевого листа; 
множину вузлів механізму подання дроту, причому 

кожний вузол механізму подання дроту містить си-

лову головку, яка виконана з можливістю роботи при 

щонайменше 1000 ампер; і 

логічну схему керування, яка зв'язана з конвеєрним 

вузлом, щонайменше одним вузлом бункера та мно-

жиною вузлів механізму подання дроту; 

вузол заземлення, який являє собою множину змі-

щуваних важільців, причому кожний зміщуваний ва-

жілець являє собою пластинчасту пружину з башма-

ками заземлення, які прикріплені до протилежних 

поздовжніх кінців кожного зміщуваного важільця, при-

чому башмаки заземлення виконані з можливістю 

контактування з металевим листом при його транс-

портуванні через пристрій; 

при цьому множина вузлів механізму подання дроту 

виконана з можливістю нанесення розплаву мате-

ріалу, що переноситься металевим листом, з вико-

нанням на ньому зміцнюючої обробки. 

2. Пристрій за п. 1, в якому конвеєрний вузол дода-
тково містить один або більше циліндричних валків, 
що закріплені з можливістю обертання між проти-

лежно орієнтованими елементами рами і виконані з 
можливістю розміщення на них металевого листа 
розміром 2,4 на 6,1 м. 
3. Пристрій за п. 1, в якому конвеєрний вузол до-

датково містить множину опорних стійок, причому 

кожна опорна стійка містить монтажний кронштейн, 

що прикріплений до силового циліндра, причому кож-

на опорна стійка виконана з можливістю регулюван-

ня по вертикалі висоти конвеєрного вузла. 

4. Пристрій за п. 1, в якому конвеєрний вузол містить 
щонайменше один приводний валок, що містить мно-
жину розташованих по колу зубців, або прикріпле-
них до окремої шестірні, або утворених як одне ціле 
у безпосередній близькості від кінцевих частин що-
найменше одного приводного валка. 
5. Пристрій за п. 1, в якому щонайменше один 
вузол бункера визначений як перший та другий ву-
зли бункера, причому кожний вузол містить контей-
нер з відкритим кінцем, який розташований між 
двома або більше гребками. 
6. Пристрій за п. 5, в якому перший вузол бункера 
виконаний з можливістю розподіляти порошкоподіб-
ний метал, а другий вузол бункера виконаний з мож-
ливістю розподіляти діоксид кремнію. 
7. Пристрій за п. 1, в якому сукупність вузлів механі-

зму подання дроту орієнтована у вертикальному 

напрямку з поперечною відстанню між відповідними 

вузлами механізму подання дроту, що становлять 

0,102 м або менше. 

8. Пристрій за п. 7, в якому множина вузлів механіз-

му подання дроту визначає загальну кількість вузлів 

механізму подання дроту, що становить двадцять 

чотири. 

9. Пристрій за п. 8, в якому кожний вузол механізму 

подання дроту окремо виконаний з можливістю ке-

рування ним логічною схемою керування, та кожний 

інший вузол механізму подання дроту виконаний з 

можливістю поперечного руху при просуванні під ним 

металевого листа. 

10. Пристрій за п. 8, в якому логічна схема керуван-

ня виконана з можливістю попередньо визначати 

групи вузлів механізму подання дроту та послідов-

но керувати зазначеними попередньо визначеними 

групами вузлів. 

11. Пристрій за п. 1, який додатково містить охоло-

джуючий барабан, що розташований під множиною 

вузлів механізму подання дроту. 

12. Пристрій за п. 11, в якому охолоджуючий бара-

бан являє собою перфорований циліндричний еле-

мент із одним або більше встановленими в ньому 

розпилювачами. 

13. Пристрій за п. 12, в якому один або більше роз-

пилювачів перебувають у фіксованому положенні що-

до охолоджуючого барабана. 

14. Пристрій за п. 12, в якому один або більше роз-

пилювачів виконані з можливістю обертання разом 

з охолоджуючим барабаном. 

15. Пристрій за п. 1, який додатково містить очищу-

вальний валок, що виконаний з можливістю розко-

лювання та видалення надлишку шлаку з металево-

го листа та пристрою. 

16. Пристрій за п. 1, який додатково містить термічний 
валок для регулювання перепаду температур між 
температурою металевого листа після множини 
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вузлів механізму подання дроту та температурою 
навколишнього повітря. 
17. Пристрій за п. 1, який додатково містить множи-
ну правильних валків, виконаних з можливістю ро-
бити тиск на лист для забезпечення підтримання 
максимально прямолінійної конфігурації металево-
го листа. 
18. Пристрій за п. 17, в якому множина правильних 
валків містить щонайменше верхній валок, що зміще-
ний у нижньому положенні у напрямку до листа, 
щоб робити тиск на лист для забезпечення підтри-
мання його максимально прямолінійної конфігурації. 
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(33) EP  
(86) PCT/EP2020/085834, 11.12.2020  
(72) Ханніг Ганс-Юрген (DE)  
(73) АКЦЕНТА ПАНЕЛЕ + ПРОФІЛЕ ГМБХ  

Werner-von-Siemens-Str. 18-20, 56759 Kaisersesch, 
Germany (DE)  

(54) СТРУКТУРОВАНА ПРОТИЗНОСНА ПЛІВКА ДЛЯ 
ЦИФРОВОГО ДРУКУ З РЕГУЛЬОВАНИМ РІВНЕМ 
БЛИСКУ  

(57) 1. Спосіб виготовлення структурованої протизносної 
плівки (10), що включає етапи способу, при яких:  
а) забезпечують наявність базової протизносної плі-
вки (12);  
б) наносять верхній лаковмісний шар (20), що підда-
ється формуванню, на щонайменше часткову діля-
нку базової протизносної плівки (12);  
c) принаймні частково структурують лаковмісний вер-

хній шар (20) із застосуванням процесу цифрового 

друку, щоб здійснити структурування (26) верхнього 

лаковмісного шару (20); і  

d) отверджують лаковмісний верхній шар (20) таким 

чином, що верхній лаковмісний шар (20) спочатку 

отверджують частково, причому, для часткового отве-

рдження застосовують УФ-випромінювання з довжи-

ною хвилі в діапазоні від ≥150 до ≤250 нм, після 

цього верхній лаковмісний шар (20) отверджують 

остаточно, і при якому:  

e) верхній лаковмісний шар (20) обробляють перед 

подачею на друкарський пристрій (25) для частко-

вого структурування верхнього лаковмісного шару 

(20) та/або під час друкарського процесу для част-

кового структурування верхнього лаковмісного ша-

ру (20) у друкарському пристрої (25) із застосуван-

ням засобу для зміни електростатичного заряду 

верхнього лаковмісного шару (20) шляхом електро-

статичного розрядження верхнього шару (20).  

2. Спосіб за п. 1, при якому базова протизносна 
плівка (12) та/або лаковмісний верхній шар (20), що 
піддається формуванню, включає в себе пластико-
ву композицію на основі акрилату, а саме акрилатну 
пластикову композицію, модифіковану поліуретаном. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, при якому базова протизно-
сна плівка (12) та/або верхній лаковмісний шар (20), 
що піддається формуванню, включає в себе тверді 
матеріали в кількості від ≥5 до ≤40 мас. %, при цьо-
му тверді матеріали мають середній діаметр зерна 
від ≥10 до ≤250 мкм.  
4. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, при яко-
му верхній лаковмісний шар (20), що піддається фо-
рмуванню, включає в себе матеріал, який здатен от-
верджуватися електромагнітним випромінюванням, 
а саме матеріал, який здатен отверджуватися УФ-
випромінюванням та/або ІЧ-випромінюванням.  
5. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, при якому 
принаймні часткове структурування лаковмісного 
верхнього шару (20) здійснюють у процесі цифро-
вого друку шляхом напилення витісняючого чорни-
ла струменевим способом, при якому щонаймен-
ше один із таких показників, як швидкість краплі, 
об'єм краплі та положення напиленого витісняючого 
чорнила, змінюють відповідно до тривимірного ци-
фрового шаблона.  
6. Спосіб за п. 5, при якому цифровий шаблон гене-
рують на основі декору, при цьому цифровий шаб-
лон забезпечує додаткові западини та підйоми, що 
відповідають тактильним аспектам декору. 
7. Спосіб за п. 5 або 6, при якому витісняюче чор-
нило в основному складається з композиції чорни-
ла, вибраної з групи, до складу якої входить плас-
тик на основі акрилату, акрилатний пластик, моди-
фікований поліуретаном, води, органічного розчин-
ника або їх сумішей.  
8. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, при якому 
остаточне отвердження здійснюють із застосуван-
ням випромінювання з довжиною хвилі в діапазоні 
від >150 до ≤450 нм, переважно від ≥300 до ≤410 
нм.  
9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, при яко-
му часткове отвердження здійснюють із застосуван-
ням монохроматичного УФ-випромінювання з дов-
жиною хвилі в діапазоні 172 або 222 нм.  
10. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, при 
якому визначену кількість заряду подають на верх-
ній лаковмісний шар (20), після електростатичного 
розрядження. 
11. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, при 

якому електростатичне розрядження здійснюють в 

діапазоні, що перевищує або дорівнює 7 кВ, та/або 

при якому електростатичне зарядження здійснюють 

в діапазоні від величини, більшої ніж 0 кВ, до вели-

чини, яка менша або дорівнює 15 кВ.  

12. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який 

додатково включає етапи способу, при яких:  

f) забезпечують наявність носія (14), що містить де-

кор (16) щонайменше на частковій ділянці носія (14); і  

g) наносять базову протизносну плівку (12) на декор 

(16),  

при цьому нанесення базової протизносної плівки 
(12) на декор (16) здійснюють перед нанесенням, 
структуруванням і принаймні частковим отверджен-
ням верхнього лаковмісного шару (20), при цьому 
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структурування верхнього лаковмісного шару (20) 
здійснюють принаймні частково синхронно з декору-
ванням (16). 
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(11) 129876  (51) МПК (2025.01)  
B60B 3/02 (2006.01) 
B60B 17/00  

(21) a 2022 02238  
(24) 28.08.2025  
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(72) Горб Євген Васильович (UA), Павлингер Сергій Воло-
димирович (CH), Павлингер Артем Сергійович (CH)  

(73) РЄЛАРТ С.А.  
Riva Paradiso, 2, 6900 Paradise, Switzerland (CH)  

(54) СУЦІЛЬНОКАТАНЕ ЗАЛІЗНИЧНЕ КОЛЕСО  
(57) Суцільнокатане залізничне колесо, що містить обід 

(1), маточину (2) і диск (3), утворений зовнішньою (4) 
і внутрішньою (5) криволінійними поверхнями, вико-
наний таким чином, що центральна лінія (6) радіа-
льного перерізу обода (1) зміщена по осі (7) колеса 
відносно центральної лінії (8) радіального перерізу 
маточини (2) у бік зовнішньої криволінійної поверхні 
(4) на відстань Н1, що в знаходиться в інтервалі 0,09-
0,11 діаметра D круга катання колеса, а відносно 
центра (9) маточини (2) в бік зовнішньої криволіній-
ної поверхні (4) - на відстань Н2, що знаходиться в ін-
тервалі 0,053-0,065 діаметра D круга катання колеса, 
центральна лінія (8) колеса в місці радіального пе-

рерізу маточини (2) зміщена вздовж осі колеса (7) 

щодо її центра (9) у бік внутрішньої криволінійної по-

верхні (5) на відстань Н3, що знаходиться в інтер-

валі 0,035-0,047 діаметра D круга катання колеса, 

твірна зовнішній криволінійній поверхні (4) складає-
ться щонайменше з двох сполучених зовнішніх кри-
вих (R1, R2) з протилежною за напрямком кривиз-
ною, при цьому перша зовнішня крива (R1) сполу-
чена з ободом (1) першою зовнішньою перехідною 
ділянкою (R3), друга зовнішня крива (R2) сполучена 
з маточиною (2) другою зовнішньою перехідною ді-
лянкою (R4), 
а твірна внутрішній криволінійній поверхні (5) скла-

дається щонайменше з двох сполучених внутрішніх 

кривих (R5, R6) з протилежною за напрямком кри-

визною, при цьому перша внутрішня крива (R5) спо-

лучена з ободом (1) першою внутрішньою перехід-

ною ділянкою (R7), друга внутрішня крива (R6) спо-

лучена з маточиною (2) другою внутрішньою пере-

хідною ділянкою (R8), 

точка О1 сполучення першої зовнішньої кривої (R1) 

і другої зовнішньої кривої (R2) віддалена від осі ко-

леса на відстані L1=0,274-0,276 діаметра D круга ка-

тання колеса, точка О2 сполучення першої внутріш-

ньої кривої (R5) і другої внутрішньої кривої (R6) від-

далена від осі колеса на відстані L2=0,297-0,299 

діаметра D круга катання колеса, 

яке відрізняється тим, що 
кут α нахилу дотичної до першої зовнішньої кривої 
(R1) і другої зовнішньої кривої (R2) в точці їх сполу-
чення О1 до осі колеса знаходиться в інтервалі 

Δ1=32-34 градусів, а кут β нахилу дотичної до пер-
шої внутрішньої кривої (R5) і другої внутрішньої кри-
вої (R6) в точці їх сполучення О2 до осі колеса зна-
ходиться в інтервалі Δ2=31-33 градусів, 
перша зовнішня крива (R1) виконана радіусом r1, 

що дорівнює 0,119-0,121 діаметра D круга катання 

колеса, друга зовнішня крива (R2) виконана радіусом 

r2, що дорівнює 0,096-0,098 діаметра D круга катан-

ня колеса, перша зовнішня перехідна ділянка (R3) 

виконана радіусом r3, що дорівнює 0,04-0,042 діа-

метра D круга катання колеса, друга зовнішня пере-

хідна ділянка (R4) виконана радіусом r4, що дорів-

нює 0,049-0,051 діаметра D круга катання колеса, 

перша внутрішня крива (R5) виконана радіусом г5, 

що дорівнює 0,094-0,096 діаметра D круга катання 

колеса, друга внутрішня крива (R6) виконана радіу-

сом r6, що дорівнює 0,123-0,125 діаметра D круга 

катання колеса, перша внутрішня перехідна ділянка 

(R7) виконана радіусом r7, що дорівнює 0,042-0,044 

діаметра D круга катання колеса, друга внутрішня пе-

рехідна ділянка (R8) виконана радіусом r8, що дорів-

нює 0,077-0,079 діаметра D круга катання колеса, 

співвідношення площі поперечного перерізу диска (3) і 

площі поперечного перерізу обода (1) знаходиться 

в інтервал і 0,410-0,420, при цьому співвідношення 

площі диска (3) і суми площ маточини (2) та обода 

(1) знаходиться в інтервалі 0,215-0,225. 
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(11) 129881  (51) МПК  
B65D 41/32 (2006.01) 
B65D 41/34 (2006.01) 
B65D 51/16 (2006.01)  

(21) a 2023 00116  
(24) 28.08.2025  

(22) 02.02.2022  

(86) PCT/IB2022/050888, 02.02.2022  
(72) Качанов Олександр (LT)  
(73) УАБ РЕТАЛ БАЛТІК ФІЛМС  

Pramonės str. 14, 94102 Klaipėda, Lithuania (LT)  
(54) ГВИНТОВА КРИШКА ДЛЯ ПЛЯШКИ, ВИКОНАНА 

З ВИКОРИСТАННЯМ МІНІМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ 
МАТЕРІАЛУ  

(57) 1. Гвинтова кришка для пляшки, виконана з викорис-
танням мінімальної кількості матеріалу, що містить 
корпус (110) кришки; при цьому корпус (110) кришки 
відрізняється тим, що має циліндричну бічну стінку 
(140), що з'єднана з верхньою панеллю (120), та має 
відкритий кінець для з'єднання з горловиною відпо-
відної пляшки; при цьому верхня панель (120) містить 
ущільнювальні елементи (130), включно внутрішній 
і зовнішній ущільнювальні виступи, що виконані з 
можливістю ущільнення відкритого кінця відповідної 
пляшки; при цьому циліндрична бічна стінка (140) 
корпусу (110) кришки містить внутрішню поверхню 
та зовнішню поверхню; при цьому зовнішня поверх-
ня циліндричної бічної стінки (140) містить вертикальні 
виступи в осьовому напрямку (310); при цьому внут-
рішня поверхня циліндричної бічної стінки (140) міс-
тить множину різьбових сегментів (210) та вертикаль-



Промислова власність. Бюлетень № 35, 2025 

3.14 

них вентиляційних виїмок (230), при цьому множи-
на різьбових сегментів по спіралі перетинає внут-
рішню поверхню циліндричної бічної стінки (140) та 
починається ближче до відкритого кінця корпусу кри-
шки та закінчується ближче до верхньої панелі (120); 
при цьому множина різьбових сегментів (210) розді-
лена вертикальними вентиляційними виїмками (230) 
в окружному напрямку, створюючи вирівняні по осі 
групи різьбових сегментів; при цьому вказані мно-
жини різьбових сегментів виконані таким чином, що 
вони обома кінцями спираються на вертикальні па-
нелі (240), при цьому зазначені вертикальні панелі 
мають збільшену товщину (420) стінки порівняно з 
товщиною стінки у місці розташування вертикаль-
них вентиляційних виїмок (230) та проміжних виїмок 
(220); при цьому проміжні виїмки (220) виконані у 
межах внутрішньої ширини F по осі груп різьбових 
сегментів та у проміжках між різьбовими сегмента-
ми вздовж осьового напрямку. 
2. Гвинтова кришка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що множина різьбових сегментів (210) розділена 3-
8 вертикальними вентиляційними виїмками (230), що 
утворюють від 3 до 8 вирівняних по осі груп різьбо-
вих сегментів. 
3. Гвинтова кришка за п. 1, яка відрізняється тим, 
що додатково містить стрічку-індикатор відкриття 
(150), з'єднану з корпусом (110) кришки за допомо-
гою крихких перемичок, при цьому зазначена стріч-
ка-індикатор відкриття (150) містить фіксуючі елемен-
ти для її утримання на горловині відповідної пляшки.  

 

 

(11) 129872  (51) МПК  
B65G 27/32 (2006.01) 
G05D 19/02 (2006.01)  

(21) a 2022 00615  
(24) 28.08.2025  

(22) 11.02.2022  

(72) Ярошенко Леонід Вікторович (UA), Гончарук Інна 
Вікторівна (UA), Чубик Роман Васильович (UA), Луб 
Павло Миронович (UA)  

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ  
вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008 (UA)  

(54) НЕЙРОКОНТРОЛЕР ДЛЯ КЕРУВАННЯ ВІБРОПРИ-
ВОДОМ АДАПТИВНИХ ВІБРАЦІЙНИХ ТЕХНОЛО-
ГІЧНИХ МАШИН  

(57) Нейроконтролер для керування віброприводом адап-
тивних вібраційних технологічних машин, що містить 
робочий орган із вібродатчиком, встановлений на 
пружній системі, і вібратор, з'єднаний із блоком ке-
рування, блок керування виконаний у вигляді двох ко-
нтурів, який відрізняється тим, що первинний кон-
тур складається із детектора зсуву фаз, елемента 
оптимізаційного алгоритму частоти циклічної виму-
шуючої сили віброприводу, елемента прямого ней-
роемулятора по зсуву фаз адаптивної вібраційної 
технологічної машини і лінії затримки TDL (4), вто-
ринний контур складається із елемента задання те-
хнологічно-оптимальних параметрів коливань робочо-
го органу, елемента синтезу необхідного значення 
амплітуди коливань робочого органу, елемента по-
рівняння необхідної амплітуди, елемента порівнян-

ня похибки розповсюдження, ПІД-регулятора, еле-
мента "штучна нейронна мережа", який використо-
вується для автоматичного налаштування коефіці-
єнтів ПІД-регулятора, елемента прямого нейроему-
лятора по амплітуді адаптивної вібраційної техно-
логічної машини і другої (12) та третьої ліній затри-
мки TDL (14), причому вихід вібродатчика з'єднано 
із одним із двох входів детектора зсуву фаз, одним 
із трьох входів елемента синтезу необхідного зна-
чення амплітуди коливань робочого органу, двома 
іншими своїми входами елемент синтезу необхідно-
го значення амплітуди коливань робочого органу 
з'єднаний із двома виходами елемента задання те-
хнологічно-оптимальних параметрів коливань ро-
бочого органу, також вихід вібродатчика з'єднано із 
одним із двох входів елемента порівняння необхід-
ної амплітуди, одним із двох входів елемента порі-
вняння похибки розповсюдження та входами другої 
(12) та третьої ліній затримки TDL (14), своїм дру-
гим входом елемент порівняння необхідної амплі-
туди з'єднаний із виходом елемента синтезу необ-
хідного значення амплітуди коливань робочого орга-
ну, а своїм виходом елемент порівняння необхідної 
амплітуди з'єднаний із одним із трьох входів елеме-
нта "штучна нейронна мережа" та одним із чотирьох 
входів ПІД-регулятора, другий вхід елемента 
"штучна нейронна мережа" з'єднано із третьою ліні-
єю затримки TDL (14), а три виходи елемента "шту-
чна нейронна мережа" з'єднані із трьома із чотирьох 
входів ПІД-регулятора, вихід другої лінії затримки 
TDL (12) з'єднано із одним із трьох входів елемента 
прямого нейроемулятора по амплітуді адаптивної 
вібраційної технологічної машини, а один із двох 
його виходів з'єднано із другим входом елемента по-
рівняння похибки розповсюдження, вихід елемента 
порівняння похибки розповсюдження з'єднано із 
другим входом елемента прямого нейроемулятора 
по амплітуді адаптивної вібраційної технологічної 
машини і даний інформаційний сигнал потрапляє в 
елемент "штучна нейронна мережа" завдяки тому, 
що другий вихід елемента прямого нейроемулятора 
по амплітуді адаптивної вібраційної технологічної 
машини з'єднано із третім входом елемента "штучна 
нейронна мережа", вихід ПІД-регулятора з'єднано із 
третім входом елемента прямого нейроемулятора 
по амплітуді адаптивної вібраційної технологічної 
машини, одним із двох виходів елемента "оптиміза-
ційний алгоритм", входом першої лінії затримки TDL 
(4), другим входом детектора зсуву фаз та адапти-
вною вібраційною технологічною машиною, вихід 
детектора зсуву фаз з'єднано із одним із двох вхо-
дів елемента "оптимізаційний алгоритм", а другий 
вихід елемента "оптимізаційний алгоритм" з'єднано 
з одним із двох входів елемента прямого нейро-
емулятора по зсуву фаз адаптивної вібраційної те-
хнологічної машини, другий вхід елемента прямого 
нейроемулятора по зсуву фаз адаптивної вібрацій-
ної технологічної машини з'єднано із виходом пер-
шої лінії затримки TDL (4), а вихід елемента прямо-
го нейроемулятора по зсуву фаз адаптивної вібра-
ційної технологічної машини з'єднано із другим вхо-
дом елемента "оптимізаційний алгоритм". 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 07 
 
  

(11) 129860  (51) МПК  
C07D 409/06 (2006.01)  

(21) a 2019 09738  
(24) 28.08.2025  

(22) 29.12.2014  

(31) 61/922,582  
(32) 31.12.2013  
(33) US  
(31) 61/922,572  
(32) 31.12.2013  
(33) US  
(62) a 2016 08339, 29.12.2014  
(62) a 2016 08339, 29.12.2014  
(72) Чой Накєн (US), Росс ДжР. Рональд (US)  
(73) АДАМА МАХТЕШІМ ЛТД.  

P.O. Box 60, 84100 Beer Sheva, Israel (IL)  
(54) 5-ФТОР-4-ІМІНО-3-(АЛКІЛ/ЗАМІЩЕНИЙ АЛКІЛ)-1-

(АРИЛСУЛЬФОНІЛ)-3,4-ДИГІДРОПІРИМІДИН-2(1H)-
ОН І СПОСОБИ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ  

(57) 1. Спосіб одержання сполуки формули (III), який вклю-

чає стадії: 

приведення в контакт сполуки формули (II) з карбо-

натом лужного металу та алкілувальним засобом: 
 

N

N
SF

NH
2

O

O

O

R 1

, (II) 

і 

утворення сполуки формули (III): 

N

N
SF

NH O

O

O

R 1

R 2 , (III) 

де R1 вибраний із групи, що включає: 
H

або
CH

3

O

; та 

R2 вибраний із групи, що включає: 

CH
3

, 

CD
3

, ,  і

S

; 

де молярне відношення сполуки формули (II) до ка-

рбонату лужного металу становить від 3:1 до 1:1. 

2. Спосіб за п. 1, де: 

a) стадію приведення в контакт здійснюють за тем-

ператури від 22 до 60 °C; та/або 

b) стадія приведення в контакт додатково включає 

застосування розчинника, вибраного з групи, що 

включає DMF, DMSO, DMA, NMP та CH3CN. 

3. Спосіб за п. 1 або 2, де:  

a) карбонат лужного металу вибраний із групи, що 

включає Na2CO3, K2CO3, Cs2CO3 та Li2CO3; та/або 

b) алкілувальний засіб вибраний із групи, що вклю-

чає алкілгалогеніди та бензилгалогеніди. 

4. Спосіб за п. 3, де: 
a) алкілгалогеніди та бензилгалогеніди вибрані з гру-
пи, що включає метилйодид, етилйодид і бензилбро-
мід; та/або 
b) карбонат лужного металу являє собою Cs2CO3, а 
розчинник являє собою DMF. 
5. Спосіб за будь-яким із пп. 1-3, де карбонат луж-
ного металу являє собою Li2CO3. 
6. Спосіб за будь-яким із пп. 1-5, де молярне відно-
шення сполуки формули (II) до алкілувального за-
собу становить від 1:1 до 1:3. 
7. Спосіб за будь-яким із пп. 1-6, де молярне відно-
шення сполуки формули (II) до карбонату лужного ме-
талу становить 2:1, і молярне відношення сполуки 
формули (II) до алкілувального засобу становить 1:3. 
8. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, який додатково 
включає стадію розведення реакційної суміші після 
завершення реакції за допомогою CH3CN і 2,5 % вод-
ного Na2S2O3. 
9. Спосіб за будь-яким із пп. 1-7, де розчинник яв-
ляє собою DMF, і спосіб додатково включає стадію 
розведення реакційної суміші після завершення ре-
акції за допомогою CH3CN і 2,5 % водного Na2S2O, 
де відношення DMF до CH3CN становить від 1:1 до 
3:1, і відношення DMF до 2,5 % водного Na2S2O3 ста-
новить від 1:2 до 2:1. 
10. Спосіб за п. 9, де відношення DMF до CH3CN 
становить 2:1, і відношення DMF до 2,5 % водного 
Na2S2O3 становить 1:1. 
11. Спосіб за будь-яким із пп. 1-10, де R2 являє со-

бою 

CH
3

. 
12. Спосіб за будь-яким із пп. 1-11, де сполуку фор-
мули (II) одержують за допомогою стадій: 
приведення в контакт сполуки формули (I):  

N

N
F

NH
2

OH , (I) 
із біс-N,O-триметилсилілацетамідом, та 
утворення сполуки формули (II): 

N

N
SF

NH
2

O

O

O

R 1

(II). 
13. Спосіб за п. 12, де:  
a) молярне відношення сполуки формули (I) до біс-

N,O-триметилсилілацетаміду становить 1:1,1; та/або  

b) стадію приведення у контакт здійснюють за тем-

ператури від 22 до 70 °C. 

14. Спосіб за п. 12 або 13, де стадія приведення в 

контакт додатково включає приведення в контакт 

сполуки формули (I) із CH3CN. 

15. Спосіб за будь-яким із пп. 12-14, який додатково 

включає стадію приведення в контакт обробленої 

біс-N,O-триметилсилілацетамідом реакційної суміші 

з арилсульфонілхлоридом. 

16. Спосіб за п. 15, де молярне відношення сполуки 

формули (I) до арилсульфонілхлориду становить від 

1:2 до 2:1. 

17. Спосіб за п. 15 або 16, де молярне відношення 

сполуки формули (I) до арилсульфонілхлориду ста-

новить 1:1,1. 
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(11) 129871  (51) МПК (2025.01)  
C07D 471/04 (2006.01) 
A61P 35/00 
A61K 31/519 (2006.01)  

(21) a 2021 07444  
(24) 28.08.2025  

(22) 20.05.2020  

(31) 62/851,044  
(32) 21.05.2019  
(33) US  
(86) PCT/US2020/033831, 20.05.2020  
(72) Чавес Мері (US), Лопес Патрісія (US), Аґарвал Пра-

шант (US), Амеґадзі Алберт (US), Азалі Стефані (US), 
Шімановіч Роман (US), Келлі Рон К. (US), Рейд Дар-
рен Леонард (US)  

(73) ЕМДЖЕН ІНК.  
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 
91320-1799, United States of America (US)  

(54) ТВЕРДІ ФОРМИ  
(57) 1. Сполука, що являє собою кристалічну форму ат-

ропоізомера M 6-фтор-7-(2-фтор-6-гідроксифеніл)-
1-(4-метил-2-(2-пропаніл)-3-піридиніл)-4-((2S)-2-ме-
тил-4-(2-пропеноїл)-1-піперазиніл)піридо[2,3-d]піри-
мідин-2(1H)-ону (сполука 1), і 
(a) де сполука характеризується порошковою рент-
генівською дифрактограмою, що містить щонайме-
нше три піки, вибрані з: 8,8, 9,0, 10,8, 12,0, 12,6, 12,8, 
13,6, 14,2, 15,0, 15,4, 18,0, 18,6, 18,7, 19,0, 19,9, 
20,0, 22,9 і 25,0 ±0,2 градуса 2 тета, як виміряно за 
допомогою рентгенівської порошкової дифрактоме-
трії із застосуванням довжини хвилі рентгенівських 
променів, яка становить 1,54 Å; або 
(b) де сполука характеризується спектром 13C ЯМР 
твердого тіла, що містить щонайменше три піки, виб-
рані з піків при приблизно 12, 13, 16, 21, 23, 31, 33, 
38, 42, 44, 47, 50, 54, 107, 110, 111, 123, 124, 127, 
128, 132, 145, 146, 150, 154, 156, 158, 160, 162, 166, 
167,7 і 168 част./млн; або 
(с) де сполука характеризується спектром 19F ЯМР 
твердого тіла, що містить піки при приблизно -109 і  
-120 част./млн. 
2. Сполука за п. 1, де сполука характеризується по-
рошковою рентгенівською дифрактограмою, що міс-
тить щонайменше три піки, вибрані з: 8,8, 9,0, 10,8, 
12,0, 12,6, 12,8, 13,6, 14,2, 15,0, 15,4, 18,0, 18,6, 
18,7, 19,0, 19,9, 20,0, 22,9 і 25,0 ±0,2 градуса 2 тета, 
як виміряно за допомогою рентгенівської порошко-
вої дифрактометрії із застосуванням довжини хвилі 
рентгенівських променів, яка становить 1,54 Å. 
3. Сполука за п. 2, де сполука характеризується по-
рошковою рентгенівською дифрактограмою, що міс-
тить піки при 9,0, 12,0, 12,6, і 19,0 ±0,2 градуса 2-тета, 
як виміряно за допомогою рентгенівської порошко-
вої дифрактометрії із застосуванням довжини хвилі 
рентгенівських променів, яка становить 1,54 Å.  
4. Сполука за п. 2, де сполука характеризується по-
рошковою рентгенівською дифрактограмою, що міс-
тить щонайменше п'ять піків, вибраних з: 8,8, 9,0, 10,8, 
12,0, 12,6, 12,8, 13,6, 14,2, 15,0, 15,4, 18,0, 18,6, 
18,7, 19,0, 19,9, 20,0, 22,9, і 25,0 ±0,2 градуса 2-тета, 
як виміряно за допомогою рентгенівської порошко-
вої дифрактометрії із застосуванням довжини хвилі 
рентгенівських променів, яка становить 1,54 Å.  
5. Сполука за п. 2, де сполука характеризується по-
рошковою рентгенівською дифрактограмою, що міс-

тить щонайменше сім піків, вибраних з: 8,8, 9,0, 10,8, 
12,0, 12,6, 12,8, 13,6, 14,2, 15,0, 15,4, 18,0, 18,6, 
18,7, 19,0, 19,9, 20,0, 22,9, і 25,0 ±0,2 градуса 2-тета, 
як виміряно за допомогою рентгенівської порошко-
вої дифрактометрії із застосуванням довжини хвилі 
рентгенівських променів, яка становить 1,54 Å.  
6. Сполука за п. 2, де сполука характеризується по-
рошковою рентгенівською дифрактограмою, що міс-
тить піки при 8,8, 9,0, 10,8, 12,0, 12,6, 12,8, 13,6, 
14,2, 15,0, 15,4, 18,0, 18,6, 18,7, 19,0, 19,9, 20,0, 22,9, і 
25,0 ±0,2 градуса 2-тета, як виміряно за допомогою 
рентгенівської порошкової дифрактометрії із засто-
суванням довжини хвилі рентгенівських променів, 
яка становить 1,54 Å.  
7. Сполука за п. 1, де сполука характеризується спе-

ктром 13C ЯМР твердого тіла, що містить щонайме-

нше три піки, вибрані з піків при приблизно 12, 13, 

16, 21, 23, 31, 33, 38, 42, 44, 47, 50, 54, 107, 110, 

111, 123, 124, 127, 128, 132, 145, 146, 150, 154, 156, 

158, 160, 162, 166, 167,7 і 168 част./млн. 

8. Сполука за п. 7, де сполука характеризується спе-

ктром 13C ЯМР твердого тіла, що містить щонайме-

нше п'ять піків, вибраних з піків при приблизно 12, 

13, 16, 21, 23, 31, 33, 38, 42, 44, 47, 50, 54, 107, 110, 

111, 123, 124, 127, 128, 132, 145, 146, 150, 154, 156, 

158, 160, 162, 166, 167,7 і 168 част./млн. 

9. Сполука за п. 7, де сполука характеризується спе-

ктром 13C ЯМР твердого тіла, що містить щонайме-

нше сім піків, вибраних з піків при приблизно 12, 13, 

16, 21, 23, 31, 33, 38, 42, 44, 47, 50, 54, 107, 110, 

111, 123, 124, 127, 128, 132, 145, 146, 150, 154, 156, 

158, 160, 162, 166, 167,7 і 168 част./млн. 

10. Сполука за п. 6, де сполука характеризується спе-

ктром 13C ЯМР твердого тіла, що містить піки при 

приблизно 12, 13, 16, 21, 23, 31, 33, 38, 42, 44, 47, 

50, 54, 107, 110, 111, 123, 124, 127, 128, 132, 145, 

146, 150, 154, 156, 158, 160, 162, 166, 167,7 і 168 

част./млн.  

11. Сполука за п. 1, де сполука характеризується 

спектром 19F ЯМР твердого тіла, що містить піки при 

приблизно -109 і -120 част./млн. 

12. Сполука за п. 11, де сполука характеризується 

спектром 19F ЯМР твердого тіла, що містить піки при 

приблизно -49, -60, -79, -90, -109, -120, -138, -150,  

-168 і -179 част./млн, виміряних при частоті обер-

тання 14 кГц. 

13. Сполука за будь-яким з пп. 1-12, де сполука ха-

рактеризується термограмою диференціальної ска-

нуючої калориметрії, що містить ендотерму з почат-

ком при 293 °С.  

14. Сполука за будь-яким з пп. 1-13, де сполука ха-

рактеризується термограмою термогравіметрично-

го аналізу, що характеризує втрату ваги, що стано-

вить 0,2 % при нагріванні від 25 до 275 °С. 

15. Сполука за будь-яким з пп. 1-14, де сполука є 

чистою.  

16. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку 

за будь-яким з пп. 1-15 і фармацевтично прийнятну 

допоміжну речовину. 

17. Фармацевтична композиція за п. 16, де фарма-

цевтична композиція являє собою лікарську форму 

для перорального введення.  

18. Фармацевтична композиція за п. 17, де лікарсь-

ка форма являє собою тверду лікарську форму.  
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19. Фармацевтична композиція за п. 18, де тверда 
лікарська форма являє собою таблетку.  
20. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 16-
19, де фармацевтична композиція містить 120 мг 
сполуки.  
21. Сполука за будь-яким з пп. 1-15 або фармацев-
тична композиція за будь-яким з пп. 16-20 для за-
стосування як лікарського препарату. 
22. Сполука за будь-яким з пп. 1-15 або фармацев-
тична композиція за будь-яким з пп. 16-20 для за-
стосування в лікуванні раку з мутацією G12C KRAS.  
23. Сполука або фармацевтична композиція для за-
стосування за п. 22, де рак з мутацією G12C KRAS 
являє собою недрібноклітинний рак легені, рак тон-
кої кишки, рак червоподібного відростка, колоректа-
льний рак, рак ендометрія, рак підшлункової зало-
зи, рак шкіри, рак шлунка, рак носової порожнини 
або рак жовчних протоків.  
24. Сполука або фармацевтична композиція для за-
стосування за п. 22, де рак з мутацією G12C KRAS 
являє собою недрібноклітинний рак легені.  
25. Сполука або фармацевтична композиція для за-
стосування за п. 22, де рак з мутацією G12C KRAS 
являє собою рак підшлункової залози.  
26. Сполука або фармацевтична композиція для за-
стосування за п. 22, де рак з мутацією G12C KRAS 
являє собою колоректальний рак.  
27. Сполука або фармацевтична композиція для за-
стосування за будь-яким з пп. 21-26, де сполуку 
вводять в загальній добовій дозі від 5 до 1000 мг. 
28. Сполука або фармацевтична композиція для за-
стосування за будь-яким з пп. 21-27, де сполуку вво-
дять в загальній добовій дозі, що становить 960 мг.  
29. Сполука або фармацевтична композиція для за-
стосування за будь-яким з пп. 21-28, де сполуку вво-
дять дорослому.  
  

 

(11) 129879  (51) МПК (2025.01)  
C07D 498/22 (2006.01) 
A61K 31/529 (2006.01) 
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Деніс Алексіс (FR), Бруск Жан-Марі (FR), Даубі Хамлі-
чі Мурад (ES), Бендеріттер Паскаль Андре Рене (FR)  
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(54) МАКРОЦИКЛІЧНІ ІНГІБІТОРИ RIP2-КІНАЗИ  
(57) 1. Сполука формули I або її стереоізомер, таутомер, 

рацемічна форма, сіль, гідрат, N-оксидна форма або 
сольват: 

, I 

де 
R1 вибраний з -галогену, -O-C1-6алкілу, -алкінілу, 
-C1-6алкілу, -C3-6-циклоалкілу, -C(O)-C1-6-алкілу, -C(O)-
C1-6циклоалкілу, -C(O)-Het2, -C(O)-NRaRb, -Het1 і -CN; 
кожен вказаний -C1-6алкіл необов'язково заміщений 
одним або більше замісниками, вибраними з -D, -га-
логену, -O-C1-3алкілу, -C3-6-циклоалкілу, -Ph, -Het1, -Het2 
і -OH; кожен вказаний -алкініл необов'язково заміще-
ний одним замісником, вибраним із -C1-6алкілу та -CH2-
O-C1-6алкілу; 
кожен із R2 і R10 незалежно вибраний з -H і -гало-
гену; 
кожен із R3, R3', R4, R4', R7 і R8 незалежно вибраний з 
-H та -C1-6алкілу; де кожен вказаний -C1-6алкіл може 
необов'язково бути заміщеним одним або більше 
-O-C1-6алкілами; 
де, коли R3 й/або R3' являє собою -C1-6алкіл, то ко-
жен із R4 і R4' являє собою -H; 
де, коли R4 й/або R4' являє собою -C1-6алкіл, то ко-
жен із R3 і R3' являє собою -H; 
R5 вибраний з -OH, -NRcRc', -NHC(O)Rc, -NC(O)RcRc', 
-NC(O)ORc, -NHS(O2)Rc, -галогену, -O-C1-6алкілу, -O-
C3-5-циклоалкілу, -O-Het2, -C1-6алкілу і -CN; кожен вка-
заний -C1-6алкіл необов'язково заміщений одним або 
більше замісниками, вибраними з -D, -OH, -C1-6алкі-
лу, -C3-5-циклоалкілу, -O-C1-6алкілу і -Het2; 
R6 вибраний з -H, -галогену, -C1-6алкілу, -O-C1-6алкі-
лу, -O-Het4 і -Het3; кожен вказаний -C1-6алкіл необо-
в'язково заміщений одним або більше замісниками, 
вибраними з -D та -O-C1-6алкілу; 
R9 вибраний з -H, -C1-6алкілу, -C(O)-C1-6алкілу і -C(O)-
O-C1-6алкілу; 
Ra вибраний з -H і -C1-6алкілу; кожен вказаний -C1-6ал-
кіл необов'язково заміщений одним або більше заміс-
никами, вибраними з -D та -C1-6алкілу; 
Rb вибраний з -H, -C1-6алкілу та -O-C1-6алкілу; кожен 
вказаний -C1-6алкіл необов'язково заміщений одним 
або більше замісниками, вибраними з -D, -C1-6алкі-
лу та -C3-5-циклоалкілу; 
кожен із Rc і Rc' незалежно вибраний з -H і -C1-6алкі-
лу; кожен вказаний -C1-6алкіл необов'язково заміще-
ний одним або більше замісниками, вибраними з -D 
та -C1-6алкілу; 
кожен із Het1 і Het3 незалежно вибраний з 5- або 6-

членного ароматичного гетероциклу, що має від 1 

до 3 гетероатомів, вибраних з O, N і S, де кожен 

вказаний Het1 або Het3 необов'язково заміщений 1-3 

-C1-6алкілами; кожен вказаний -C1-6алкіл необо-

в'язково заміщений одним або більше замісниками, 

вибраними з -D, -галогену, -O-C1-3алкілу та -OH; 

Het2 вибраний з 4-6-членного насиченого гетероци-

клу, що має від 1 до 3 гетероатомів, вибраних з O і 

N; де кожен вказаний Het2 необов'язково заміщений 

1-3 -C1-6алкілами; кожен вказаний -C1-6алкіл необо-

в'язково заміщений одним або більше замісниками, 

вибраними з -D, -галогену, -O-C1-3алкілу й -OH; 

Het4 вибраний із 4-10-членного насиченого гетеро-
циклу, що має від 1 до 3 гетероатомів, вибраних з O 
і N; де кожен вказаний Het4 необов'язково заміще-
ний 1-3 -C1-6алкілами; кожен вказаний -C1-6алкіл не-
обов'язково заміщений одним або більше замісни-
ками, вибраними з -D, -галогену, -O-C1-3алкілу і -OH. 
2. Сполука за п. 1, де: 
R1 вибраний з -галогену, -O-C1-6алкілу, -алкінілу, -C1-6ал-
кілу, -C3-6-циклоалкілу, -C(O)-C1-6-алкілу, -C(O)-C1-6цик-
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лоалкілу, -C(O)-Het2, -C(O)-NRaRb, -Het1 і -CN; кожен 
вказаний -C1-6алкіл необов'язково заміщений одним 
або більше замісниками, вибраними з -D, -галогену, 
-O-C1-3алкілу, -C3-6-циклоалкілу, -Ph, -Het1, -Het2 та -OH;  
кожен із R2 і R10 незалежно вибраний з -H і -гало-
гену; 
кожен із R3, R3', R4, R4', R7 і R8 незалежно вибраний з 
-H та -C1-6алкілу; де кожен вказаний -C1-6алкіл може 
необов'язково бути заміщеним одним або більше 
-O-C1-6алкілами; 
де, коли R3 й/або R3' являє собою -C1-6алкіл, то ко-
жен із R4 і R4' являє собою -H; 
де, коли R4 й/або R4' являє собою -C1-6алкіл, то ко-
жен із R3 і R3' являє собою -H; 
R5 вибраний з -OH, -NRcRc', -NHC(O)Rc, -галогену, -O-
C1-6алкілу, -O-C3-5-циклоалкілу, -O-Het2, -C1-6алкілу і 
-CN; кожен вказаний -C1-6алкіл необов'язково замі-
щений одним або більше замісниками, вибраними з 
-D, -OH, -C1-6алкілу, -C3-5-циклоалкілу, -O-C1-6алкілу 
та -Het2; 
R6 вибраний з -H, -галогену, -C1-6алкілу, -O-C1-6алкілу, 
-O-Het4 і -Het3; кожен вказаний -C1-6алкіл необо-
в'язково заміщений одним або більше замісниками, 
вибраними з -D та -O-C1-6алкілу; 
R9 вибраний з -H, -C1-6алкілу, -C(O)-C1-6алкілу і -C(O)-
O-C1-6алкілу; 
Ra вибраний з -H і -C1-6алкілу; 
Rb вибраний з -H, -C1-6алкілу та -O-C1-6алкілу; 
кожен із Rc та Rc' незалежно вибраний з -H і -C1-6ал-
кілу;  
кожен із Het1 і Het3 незалежно вибраний з 5- або 6-
членного ароматичного гетероциклу, що має від 1 
до 3 гетероатомів, вибраних з O і N, де кожен вка-
заний Het1 і Het3 необов'язково заміщений 1-3 -C1-6ал-
кілами; 
Het2 вибраний з 4-6-членного насиченого гетероци-
клу, що має від 1 до 3 атомів O; 
Het4 вибраний із 4-10-членного насиченого гетеро-
циклу, що має від 1 до 3 гетероатомів, вибраних з O 
і N; де кожен вказаний Het4 необов'язково заміще-
ний 1-3 -C1-6алкілами; кожен вказаний -C1-6алкіл не-
обов'язково заміщений одним або більше замісни-
ками, вибраними з -D, -галогену, -O-C1-3алкілу і -OH. 
3. Сполука за п. 1, де: 
R1 вибраний з -галогену, -O-C1-6алкілу, -алкінілу, -C1-6ал-
кілу, -C3-6-циклоалкілу, -C(O)-C1-6-алкілу, -C(O)-C1-6цик-
лоалкілу, -C(O)-Het2, -C(O)-NRaRb, -Het1 і -CN; кожен 
вказаний -C1-6алкіл необов'язково заміщений одним 
або більше замісниками, вибраними з -D, -галогену, 
-O-C1-3алкілу, -C3-6-циклоалкілу, -Ph, -Het1, -Het2 та -OH;  
кожен із R2 і R10 незалежно вибраний з -H і -гало-

гену; 

кожен із R3, R3', R4, R4', R7 та R8 являє собою -H; 

R5 вибраний з -OH, -галогену, -O-C1-6алкілу, -O-C3-5-

циклоалкілу та -C1-6алкілу; кожен вказаний -C1-6алкіл 

необов'язково заміщений одним або більше замісни-

ками, вибраними з -D, -OH, -C1-6алкілу, -C3-5-циклоал-

кілу та -O-C1-6алкілу; 

R6 вибраний з -H, -галогену, -C1-6алкілу, -O-C1-6ал-

кілу, -O-Het4 

та -Het3; кожен вказаний -C1-6алкіл необов'язково 

заміщений одним або більше -O-C1-6алкілами; 

R9 вибраний з -H, -C1-6алкілу, -C(O)-C1-6алкілу і -C(O)-

O-C1-6алкілу; 

Ra вибраний з -H і -C1-6алкілу; 

Rb вибраний з -H, -C1-6алкілу та -O-C1-6алкілу; кожен 

вказаний -C1-6алкіл необов'язково заміщений одним 

або більше; 

кожен із Het1 і Het3 незалежно вибраний з 5- або 6-

членного ароматичного гетероциклу, що має від 1 

до 3 гетероатомів, вибраних з O і N, де кожен вказа-

ний Het1 і Het3 необов'язково заміщений 1-3 -C1-6ал-

кілами; 

Het2 вибраний з 4-6-членного насиченого гетероци-

клу, що має від 1 до 3 атомів O; 

Het4 вибраний із 4-10-членного насиченого гетеро-

циклу, що має від 1 до 3 гетероатомів, вибраних з O 

і N; де кожен вказаний Het4 необов'язково заміще-

ний 1-3 -C1-6алкілами; кожен вказаний -C1-6алкіл не-

обов'язково заміщений одним або більше замісни-

ками, вибраними з -D, -галогену, -O-C1-3алкілу і -OH. 

4. Сполука за будь-яким із пп. 1-3, де: 

R1 вибраний з -галогену, -O-C1-6алкілу, -алкінілу, 

-C1-6алкілу, -C3-6-циклоалкілу, -C(O)-C1-6-алкілу, -C(O)-

NRaRb, -Het1 і -CN; кожен вказаний -C1-6алкіл необо-

в'язково заміщений одним або більше замісниками, 

вибраними з -D, -галогену та -O-C1-3алкілу;  

R2 вибраний з -H і -галогену; 
R10 являє собою -H; 
кожен із R3, R3', R4, R4', R7 і R8 являє собою -H; 

R5 вибраний з -OH, -галогену, -O-C1-6алкілу, -O-C3-5-

циклоалкілу та -C1-6алкілу; кожен вказаний -C1-6ал-

кіл необов'язково заміщений одним або більше за-

місниками, вибраними з -D, -OH, -C1-6алкілу, -C3-5-цик-

лоалкілу і -O-C1-6алкілу; 

R6 вибраний з -H, -галогену, -C1-6алкілу, -O-C1-6алкі-

лу, -O-Het4 та -Het3; кожен вказаний -C1-6алкіл необо-

в'язково заміщений одним або більше -O-C1-6алкі-

лами; 

R9 являє собою -H; 

Ra вибраний з -H і -C1-6алкілу; 

Rb вибраний з -H, -C1-6алкілу та -O-C1-6алкілу; 

Het1 являє собою 5-членний ароматичний гетеро-

цикл, що має від 1 до 3 гетероатомів, вибраних з O і 

N, де вказаний Het1 необов'язково заміщений 1-3  

-C1-6алкілами;  

Het4 вибраний із 4-10-членного насиченого гетеро-

циклу, що має від 1 до 3 гетероатомів, вибраних з O 

і N; де кожен вказаний Het4 необов'язково заміще-

ний 1-3 -C1-6алкілами; кожен вказаний -C1-6алкіл не-

обов'язково заміщений одним або більше замісни-

ками, вибраними з -D, -галогену, -O-C1-3алкілу і -OH. 

5. Сполука за п. 1, вибрана зі списку, що включає: 
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Приклад 147 

6. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, де атом вуглецю, 
що несе замісник R8, перебуває у S-конфігурації. 
7. Сполука за будь-яким із пп. 1-4, де атом вуглецю, 
що несе замісник R5, перебуває у R-конфігурації. 
8. Фармацевтична композиція, що містить сполуку 
за будь-яким із пп. 1-7.  
9. Сполука за будь-яким із пп. 1-7 або композиція за 
п. 8, призначена для використання в медицині або 
ветеринарії.  
10. Сполука за будь-яким із пп. 1-7 або композиція 
за п. 8, призначена для використання в діагностиці, 
попередженні та/або лікуванні асоційованого з 
RIP2-кіназою захворювання.  
11. Сполука за будь-яким із пп. 1-7 або композиція 
за п. 8, призначена для використання в діагностиці, 
попередженні та/або лікуванні асоційованого з RIP2-
кіназою захворювання, де асоційоване з RIP2-кіна-
зою захворювання являє собою запальне порушен-
ня, зокрема вибране зі списку, що включає: хворобу 
Крона, захворювання кишечника, саркоїдоз, псоріаз, 
атопічний дерматит, алергічний риніт, ревматоїдний 
артрит, астму, інсулінорезистентний діабет 2 типу, 
метаболічний синдром, спричинений ожирінням, сер-
цеву гіпертрофію, виразковий коліт, вовчак, увеїт, 
синдром Блау, гранулематозне запалення, зокрема 
хворобу Бехчета, імунно-опосередкований коліт і 
розсіяний склероз. 
12. Сполука за будь-яким із пп. 1-7 або композиція 
за п. 8 для застосування в діагностиці, попередженні 
та/або лікуванні асоційованого з RIP2-кіназою за-
хворювання, де асоційоване з RIP2-кіназою захво-
рювання являє собою рак, більш конкретно - виб-

раний з видів раку молочної залози (що включають 
запальний рак молочної залози), видів раку голови 
та шиї та видів гліом. 
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(54) СКЛАД ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНОЇ ПУХЛИНИ 
АБО ХРОНІЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ  

(57) 1. Склад для лікування злоякісної пухлини або хро-
нічної інфекції, який містить: 
(i) від 1 до 50 мг/мл анти-CTLA4 антитіла або його 
антигензв'язувального фрагмента; де анти-CTLA4 
антитіло або його антигензв'язувальний фрагмент 
містить варіабельну ділянку важкого ланцюга, що 
містить SEQ ID NO: 88, і варіабельну ділянку легко-
го ланцюга, що містить SEQ ID NO: 48; 
(ii) від 1 до 25 мг/мл анти-PD1 антитіла або його ан-
тигензв'язувального фрагмента; де анти-PD1 анти-
тіло людини або його антигензв'язувальний фраг-
мент містить варіабельну ділянку важкого ланцюга, 
що містить SEQ ID NO: 9, і варіабельну ділянку лег-
кого ланцюга, що містить SEQ ID NO: 4; 
(іii) від 8 до 12 мМ L-гістидинового буфера; 
(iv) від 6 до 8 % за масою/об'ємом (мас./об.) сахарози; 
(v) 0,02 % мас./об. полісорбату-80; і 
(vі) від 5 до 10 мМ L-метіоніну, і 
де склад має pH від 5,0 до 6,0. 
2. Склад за п. 1, де концентрація анти-CTLA4 анти-
тіла або його антигензв'язувального фрагмента ста-
новить 1,25, 2,5, 2,9, 25 або 50 мг/мл. 
3. Склад за п. 1, який містить приблизно 50 мг/мл 
анти-CTLA4 антитіла, 10 мМ L-гістидинового буфера, 
7 % мас./об. сахарози, 0,02 % полісорбату-80 і 10 мМ 
L-метіоніну. 
4. Склад за будь-яким із пп. 1-3, який містить 2,9 мг/мл 
анти-CTLA4 антитіла, 10 мМ L-гістидинового буфера, 
7 % мас./об. сахарози, 0,02 % полісорбату-80 і 10 мМ 
L-метіоніну. 
5. Склад за будь-яким із пп. 1-4, який має рН від 5,3 
до 5,8. 
6. Склад за п. 5, який має рН від 5,5 до 5,6. 
7. Склад за будь-яким із пп. 1-6, який містить анти-
PD-1 антитіло людини, що являє собою пембролі-
зумаб. 
8. Склад за п. 1-7, де співвідношення анти-PD1 ан-
титіла і анти-CTLA4 антитіла становить 1:2, 1:1, 2:1, 
10:1, 1:10, 8:3 або 8:1. 
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9. Склад за п. 8, де співвідношення анти-PD1 анти-
тіла і анти-CTLA4 антитіла становить 8:1. 
10. Склад за будь-яким із пп. 1-9, де концентрація 
анти-CTLA4 антитіла або його антигензв'язувально-
го фрагмента становить 1,25, 2,5, 2,9, 5, 7,9, 10, 12,5, 
25, 50, 75 або 100 мг/мл. 
11. Склад за будь-яким із пп. 1-9, де концентрація 
анти-CTLA4 антитіла або його антигензв'язувально-
го фрагмента становить 1-25 мг/мл. 
12. Склад за будь-яким із пп. 1-11, де концентрація 
анти-PD1 антитіла або його антигензв'язувального 
фрагмента становить 25, 22,7, 2,27, 21,1 або 23,5 мг/мл. 
13. Склад за будь-яким із пп. 1-12, який містить 
23,5 мг/мл анти-PD1 антитіла і 2,9 мг/мл анти-CTLA4 
антитіла, 10 мМ L-гістидинового буфера, 7 % мас./об. 
сахарози, 0,02 % мас./об. полісорбату-80 і 10 мМ L-ме-
тіоніну. 
14. Склад за будь-яким із пп. 1-13, який додатково 
містить хелатуючий агент, де хелатуючий агент являє 
собою діетилентриамінпентаоцтову кислоту (DTPA). 
15. Склад за будь-яким із пп. 1-14, де склад містить-
ся у скляному флаконі або в пристрої для ін'єкцій. 
16. Склад за будь-яким із пп. 1-15, що являє собою 
рідкий склад або склад, заморожений до щонайме-
нше нижче -70 °C, або відновлений розчин з ліофі-
лізованого складу. 
17. Застосування складу за будь-яким із пп. 1-16 для 
отримання лікарського засобу для лікування злоякіс-
ної пухлини або для лікування хронічної інфекції.  
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(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ВМІСТУ ВОДНЮ В ПОТОЦІ 

ГАЗОПОДІБНОГО ПРОДУКТУ ТОРЕФІКАЦІЇ ГРА-

НУЛ ТВЕРДОГО ВІДНОВЛЕНОГО ПАЛИВА ТА УС-

ТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ ВІД-

ХОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ У ВИГЛЯДІ ГРАНУЛ ТВЕР-

ДОГО ВІДНОВЛЕНОГО ПАЛИВА  

(57) 1. Спосіб підвищення вмісту водню в потоці газопо-

дібного продукту торефікації гранул (117) твердого 

відновленого палива,  

причому гранули (117) твердого відновленого пали-

ва торефікують до обвуглених гранул (201), отримую-

чи при цьому газ (202) торефікації, який перетворю-

ється на синтез-газ (401) торефікації, що містить во-

день і оксид вуглецю,  

причому потік синтез-газу, що містить синтез-газ (401) 
торефікації, подається до блока (500) зміщення CO 
для реакції принаймні частини оксиду вуглецю з во-
дяною парою з отриманням діоксиду вуглецю і вод-
ню, в результаті чого отримують зміщений синтез-
газ (501),  
причому зміщений синтез-газ (501, 523) подається 
нижче за потоком від блока (500) зміщення CO до 
блока (524) низькотемпературної рекуперації тепла, 
в якому зміщений синтез-газ (501, 523) спрямовуєть-
ся через принаймні два теплообмінники (525, 526, 
527, 528, 529), де зміщений синтез-газ (523, 501) зна-
ходиться у теплообміні з принаймні двома потоками 
води, які застосовуються нижче за потоком від від-
повідних теплообмінників (525, 526, 527, 528, 529) 
як технологічна вода під час виробництва потоку га-
зоподібного продукту для нагрівання вказаних при-
наймні двох потоків води. 
2. Спосіб за п. 1, причому зміщений синтез-газ (530, 
501) подається до блока (600) очищення газу для 
отримання потоку (601) газоподібного продукту, на-
сиченого воднем, переважно із вмістом водню, що 
становить 99,5 об. % і більше, при цьому отриму-
ють продувний газ (602),  
причому як продувний газ (602), так і синтез-газ (401) 
торефікації стискаються і разом вводяться в колону 
(510) насичення для підвищення вмісту води в по-
тоці синтез-газу (520) вище за потоком від блока 
(500) зміщення CO. 
3. Спосіб за п. 1 або 2, причому перший потік (301) 
синтез-газу, утвореного в результаті газифікації об-
вуглених гранул (201), подається до блока (502) 
очистки газу високого тиску для підвищення вмісту 
води в потоці (509) очищеного синтез-газу. 
4. Спосіб за одним із попередніх пунктів, причому 
зміщений синтез-газ (523, 501) охолоджується у бло-
ці (524) низькотемпературної рекуперації тепла в 
результаті приведення в тепловий контакт принай-
мні з одним із наступних водних потоків: 
а) потік технологічної води, яка застосовується для 
зволоження потоку (509) синтез-газу, що надходить 
в блок зміщення CO; 
б) живильна вода для газифікації обвуглених гра-
нул (201); і 
в) вода котла для утворення пари високого тиску. 
5. Спосіб за одним із попередніх пунктів, причому у 
теплообмінниках (525, 526, 527, 528, 529) блока (524) 
низькотемпературної рекуперації тепла тиск техно-
логічної води є вищим, ніж тиск зміщеного синтез-
газу (523).  
6. Установка (1) для перетворення твердих відхо-
дів, забезпечених у вигляді гранул (117) твердого від-
новленого палива, на потік (601) газоподібного про-
дукту, насиченого воднем, яка містить: 
блок (200) торефікації, виконаний з можливістю по-
дачі до нього гранул (117) твердого відновленого па-
лива, із яких можна отримати газ (202) торефікації і 
обвуглені гранули (201); 
блок (400) обробки газу торефікації, виконаний з мож-
ливістю перетворення газу (202) торефікації на син-
тез-газ (401) торефікації; 
блок (500) зміщення CO нижче за потоком від блока 
(200) торефікації, виконаний з можливістю подачі до 
нього об'єднаного потоку (520) синтез-газу, що міс-
тить принаймні синтез-газ (401) торефікації, і отри-
мання зміщеного синтез-газу (523, 530, 501); і  



Промислова власність. Бюлетень № 35, 2025 

3.30 

блок (524) низькотемпературної рекуперації тепла 
нижче за потоком від блока (500) зміщення CO, ви-
конаний з можливістю подачі до нього зміщеного 
синтез-газу (523, 501), причому вказаний блок (524) 
низькотемпературної рекуперації тепла містить при-
наймні два теплообмінники (525, 526, 527, 528, 529), 
виконані з можливістю подачі до кожного з них змі-
щеного синтез-газу (523, 501) і потоку технологічної 
води для підвищення температури потоків техноло-
гічної води. 
7. Установка (1) за п. 6, що додатково містить коло-

ну (510) насичення, в якій може регулюватись вміст 

води принаймні синтез-газу (401) торефікації. 

8. Установка (1) за п. 6 або 7, причому блок (524) 

низькотемпературної рекуперації тепла включає при-

наймні два із наступних теплообмінників (525, 526, 

527, 528, 529): 

а) другий теплообмінник (525), виконаний з можли-

вістю нагрівання зміщеним синтез-газом (523, 501) 

живильної води для блока (300) газифікації, в якому 

можуть газифікуватись обвуглені гранули (201); 

б) третій теплообмінник (526), виконаний з можливі-

стю нагрівання зміщеним синтез-газом води для 

утворення пари високого тиску; 

в) четвертий теплообмінник (527), виконаний з мо-

жливістю нагрівання зміщеним синтез-газом (523, 

501) води для застосування в колоні (510) насичен-

ня для регулювання вмісту води принаймні синтез-

газу торефікації вище за потоком від блока (500) змі-

щення CO; 

г) п'ятий теплообмінник (528), виконаний з можливі-
стю нагрівання зміщеним синтез-газом (523, 501) 
води для утворення пари високого тиску; і 
д) шостий теплообмінник (529), виконаний з можли-
вістю нагрівання зміщеним синтез-газом (523, 501) 
води, яка застосовується у блоці (300) газифікації, в 
якому можуть газифікуватись обвуглені гранули (201). 
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(54) ПРИСАДКА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА ТА МА-

ЗУТУ, ПАЛИВНА КОМПОЗИЦІЯ, ЯКА ЇЇ МІСТИТЬ, 
ТА СПОСІБ СПАЛЮВАННЯ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИ-

ВА ТА МАЗУТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВКАЗАНОЇ 
ПРИСАДКИ  

(57) 1. Присадка для дизельного палива та мазуту, яка 
містить: 
А) від 2 до 12 % мас. відносно суми компонентів А), 
Б) і В) каталізатора окиснення, що містить суміш со-
лей щонайменше однієї солі заліза та щонайменше 
однієї солі церію; 
Б) від 82 до 92 % мас. відносно суми компонентів 
А), Б) і В) щонайменше одного органічного нітрату; і 
В) від 6 до 16 % мас. відносно суми компонентів А), 
Б) і В) щонайменше одного диспергувального аген-
та, яка відрізняється тим, що диспергувальний агент 
В) вибраний із алкіламінів, алкіламідів, алкіларила-
мінів, алкілариламідів або їхніх сумішей. 
2. Присадка за п. 1, яка відрізняється тим, що заз-
начена щонайменше одна сіль заліза та зазначена 
щонайменше одна сіль церію являють собою солі 
кислот, вибраних із групи, що складається з: 
(I) R-COOH, у якій R являє собою лінійний або роз-
галужений, насичений або ненасичений аліфатич-
ний C7-C17-радикал або являє собою аліциклічний 
C5-C12-радикал, і 
 

R'

(SO3H)n , (ІІ) 
де R' являє собою Н або лінійний, або розгалуже-
ний, насичений або ненасичений аліфатичний C1-C12-
радикал, а n являє собою ціле число від 1 до 5. 
3. Присадка за п. 2, яка відрізняється тим, що сіль 
заліза являє собою кислоту Формули (I), в якій R 
являє собою лінійний насичений аліфатичний C17-
радикал, і сіль церію являє собою кислоту Формули 
(II), в якій R' являє собою лінійний насичений аліфа-
тичний C12-радикал і n являє собою ціле число, що 
дорівнює 1. 
4. Присадка за п. 1, яка відрізняється тим, що кіль-
кість металів у каталізаторі окиснення А), виражена 
як масовий відсоток металевого заліза та церію від-
носно загальної маси каталізатора, знаходиться в 
діапазоні від 0,1 до 1,2 % церію і від 0,1 до 1,2 % 
заліза. 
5. Присадка за п. 4, яка відрізняється тим, що кіль-
кість металів у каталізаторі окиснення А), виражена 
як масовий відсоток металевого заліза та церію від-
носно загальної маси каталізатора, знаходиться в 
діапазоні від 0,3 до 1 % церію і від 0,3 до 1 % заліза. 
6. Присадка за пп. 1-5, яка відрізняється тим, що у 
зазначеному каталізаторі окиснення А) масове спів-
відношення церію і заліза становить від 0,8 до 1,2. 
7. Присадка за п. 1, яка відрізняється тим, що ор-
ганічний нітрат Б) вибраний із групи, що складаєть-
ся з амілнітрату, і-амілнітрату, і-октилнітрату або їхніх 
двокомпонентних або трикомпонентних сумішей. 
8. Присадка за п. 7, яка відрізняється тим, що ор-
ганічний нітрат Б) являє собою і-октилнітрат. 
9. Присадка за п. 1, яка відрізняється тим, що дис-
пергувальний агент В) вибраний із алкіламінів та 
алкіламідів з аліфатичним С10-С24-ланцюгом. 
10. Присадка за п. 1, яка відрізняється тим, що 
кількість каталізатора окиснення А) становить від 3 
до 12 % мас., кількість органічного нітрату Б) стано-
вить від 82 до 91 % мас. і кількість диспергувально-
го агента В) становить від 6 до 15 % мас. відносно 
загальної маси присадки. 
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11. Присадка за п. 10, яка відрізняється тим, що 

кількість каталізатора окиснення А) становить від 3 

до 9 % мас., кількість органічного нітрату Б) стано-

вить від 84 до 90 % мас. і кількість диспергувально-

го агента В) становить від 7 до 13 % мас. відносно 

загальної маси присадки. 

12. Присадка за п. 11, яка відрізняється тим, що 

кількість каталізатора окиснення А) становить 5 % 

мас., кількість органічного нітрату Б) становить 86 % 

мас. і кількість диспергувального агента В) стано-

вить 9 % мас. відносно загальної маси присадки. 

13. Паливна композиція, яка містить паливо, вибра-

не з групи, що складається з дизельного палива та 

мазуту, і щонайменше одну присадку за п. 1. 

14. Паливна композиція за п. 13, яка відрізняється 

тим, що кількість присадки становить від 1 до 10 г/л 

палива. 

15. Паливна композиція за п. 14, яка відрізняється 

тим, що кількість присадки становить від 1 до 5 г/л 

палива. 

16. Паливна композиція за п. 15, яка відрізняється 

тим, що кількість присадки становить 2 г/л палива. 

17. Спосіб спалювання палива, вибраного з дизель-

ного палива та мазуту, що включає етап додавання 

до зазначеного палива щонайменше однієї присад-

ки за п. 1. 

18. Спосіб за п. 17, який відрізняється тим, що на 

зазначеному етапі додавання до палива додають 

від 1 до 10 г/л щонайменше однієї зазначеної при-

садки. 

19. Спосіб за п. 18, який відрізняється тим, що на 

зазначеному етапі додавання до палива додають від 

1 до 5 г/л щонайменше однієї зазначеної присадки. 

20. Спосіб за п. 19, який відрізняється тим, що на 

зазначеному етапі додавання до палива додають 

2 г/л щонайменше однієї зазначеної присадки. 
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(11) 129885  (51) МПК (2025.01)  

C12N 1/00 

A23L 2/38 (2021.01)  

(21) a 2023 03174  

(24) 28.08.2025  

(22) 29.06.2023  

(73) ГУБАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ  

вул. Академіка Заболотного, 15 Г, кв. 51, м. Київ, 

03187 (UA)  

(54) ШТАМ МІКРООРГАНІЗМУ ORYZAMYCES INDICI 

(РИСОВИЙ ГРИБ) TIBICOS ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

ФЕРМЕНТОВАНИХ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ СЛАБО-

ГАЗОВАНИХ НАПОЇВ-ПРОБІОТИКІВ  

(57) Штам мікроорганізму Oryzamyces indici (рисовий гриб) 

для виробництва ферментованих безалкогольних 

слабогазованих напоїв-пробіотиків, який депонова-

ний в Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології 

НАН України з реєстраційним номером Oryzamyces 

indici (рисовий гриб) ІМВ K-25. 
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(73) ГУБАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ  

вул. Академіка Заболотного, 15 Г, кв. 51, м. Київ, 
03187 (UA)  

(54) ШТАМ МІКРООРГАНІЗМУ MEDUSOMYCES GISE-
VII (ЧАЙНИЙ ГРИБ) КОМБУЧА SCOBY ДЛЯ ВИ-
РОБНИЦТВА ФЕРМЕНТОВАНИХ БЕЗАЛКОГОЛЬ-
НИХ СЛАБОГАЗОВАНИХ НАПОЇВ-ПРОБІОТИКІВ  

(57) Штам мікроорганізму Medusomyces gisevii (чайний 
гриб) для виробництва ферментованих безалкоголь-
них слабогазованих напоїв-пробіотиків, який депо-
нований в Депозитарії Інституту мікробіології і віру-
сології НАН України з реєстраційним номером Mеdu-
somyses gisevii (чайний гриб) ІMB K-24. 
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Am alten Bahnhof 5, 38122 Braunschweig, Germa-

ny (DE)  

(54) КРИСТАЛІЗАТОР ІЗ ОХОЛОДЖУВАННЯМ І СПО-

СІБ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ЦУКРУ  

(57) 1. Кристалізатор (2.0) із охолоджуванням для утфе-

лю сахарози в орієнтованій вертикально ємності (2.1), 

що має впуск (2.2) на верхньому боці для підведен-

ня та випуск (2.3) - на нижньому боці для відведен-

ня утфелю, з декількома охолоджувальними секція-

ми (5.0), що знаходяться на відстані одна від одної 

по вертикалі, причому через охолоджувальні секції 

(5.0) протікає рідкий теплоносій, і вони з'єднані з те-

плообмінником для відведення тепла від утфелю, 

який відрізняється тим, що декілька охолоджуваль-

них секцій (5.0) об'єднані в один із охолоджуваль-

них пакетів (5.1; 5.2), а охолоджувальні пакети (5.1; 

5.2) виконані як роздільні контури охолоджування з 

роздільними впусками для води, роздільними випус-

ками для води, роздільними теплообмінниками 

(2.1.2; 2.2.2) і роздільними насосами. 

2. Кристалізатор із охолоджуванням за п. 1, який від-

різняється тим, що охолоджувальні пакети (5.1; 5.2) 

виконані розділеними по вертикалі. 
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3. Кристалізатор із охолоджуванням за п. 1 або 2, 
який відрізняється тим, що різниця температур між 
утфелем і відповідним охолоджувальним пакетом 
(5.1; 5.2) встановлена зменшуваною зверху вниз. 
4. Кристалізатор із охолоджуванням за одним із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що об'ємні 
витрати рідкого теплоносія, що протікає через охо-
лоджувальні пакети (5.1; 5.2), встановлюються ок-
ремо. 
5. Кристалізатор із охолоджуванням за одним із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що тем-
пература рідкого теплоносія на вході у відповідний 
охолоджувальний пакет (5.1; 5.2) встановлюється ок-
ремо. 
6. Кристалізатор із охолоджуванням за одним із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що охо-
лоджувальні секції (5.0) розташовані з можливістю 
переміщення по вертикалі в ємності (2.1) та з'єднані 
з приводом (6.1). 
7. Кристалізатор із охолоджуванням за одним із по-

передніх пунктів, який відрізняється тим, що охо-

лоджувальні пакети (5.1; 5.2) відділені один від од-

ного термічно та гідравлічно. 

8. Кристалізатор із охолоджуванням за одним із по-

передніх пунктів, який відрізняється тим, що в зоні 

між двома охолоджувальними пакетами (5.1; 5.2) 

і/або охолоджувальними секціями (5.0) розташову-

ють температурний датчик (5.3). 

9. Кристалізатор із охолоджуванням за одним із по-
передніх пунктів, який відрізняється тим, що щонай-
менше один оптичний датчик розташований у єм-

ності (2.1) і/або в трубопроводі для реєстрації утво-
рення нових кристалів. 
10. Спосіб кристалізації цукру та охолоджування цук-
рового утфелю в кристалізаторі з охолоджуванням за 
одним із попередніх пунктів, який відрізняється тим, 
що зверху вниз між охолоджувальними секціями 
(5.0) й утфелем встановлюють зменшувану різницю 
температур. 
11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що в най-
вищому охолоджувальному пакеті (5.2) встановлю-
ють різницю температур між 15 і 20 K, а в розташо-
ваному вертикально під ним охолоджувальному па-
кеті (5.1) - різницю температур між 8 і 12 K. 
12. Спосіб за п. 10 або 11, який відрізняється тим, 
що для кожного охолоджувального пакета (5.1; 5.2) 
встановлюють різні перенасичення утфелю. 
13. Спосіб за одним із пп. 10-12, який відрізняєть-
ся тим, що рідкий теплоносій спрямовують проти-
течією через охолоджувальні секції (5.0). 
14. Спосіб за одним із пп. 10-13, який відрізняється 
тим, що різницю температур між утфелем і охоло-
джувальними секціями (5.0) в охолоджувальному па-
кеті (5.1; 5.2) утримують сталою або задають змінною. 
15. Спосіб за одним із пп. 10-14, який відрізняєть-
ся тим, що утворення нових кристалів реєструють 
щонайменше одним оптичним датчиком у ємності 
(2.1) і/або в трубопроводі, а нові кристали видаля-
ють, і/або на основі даних датчика змінюють робочі 
параметри. 
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(54) ГЕНЕРУЮЧИЙ АЕРОЗОЛЬ СУБСТРАТНИЙ ЕЛЕ-
МЕНТ З ДВОМА ПАПЕРОВИМИ ОБГОРТКАМИ 
ТА ГЕНЕРУЮЧА АЕРОЗОЛЬ СИСТЕМА  

(57) 1. Генеруючий аерозоль субстратний елемент, який 
містить: 
циліндричний генеруючий аерозоль субстрат, який 
містить від приблизно 10 до приблизно 30 % гліце-
рину за масою; 
першу паперову обгортку, що містить протилежні краї, 
які примикають один до одного для оточення утво-
рюючого аерозоль субстрату й утворення першої шо-
вної лінії; та 
другу паперову обгортку, що містить протилежні краї, 
які примикають один до одного для оточення пер-
шої паперової обгортки матеріалу й утворення дру-
гої шовної лінії; 
причому перша шовна лінія зміщена відносно дру-
гої шовної лінії, перша паперова обгортка та друга 
паперова обгортка не виходять за межі генеруючо-
го аерозоль субстрату. 
2. Генеруючий аерозоль субстратний елемент за п. 1, 
у якому перша шовна лінія зміщена відносно другої 
шовної лінії на щонайменше приблизно 5 % або на 
щонайменше приблизно 10 %, або на щонайменше 
приблизно 15 % окружності генеруючого аерозоль 
субстрату. 
3. Генеруючий аерозоль субстратний елемент за 
будь-яким із попередніх пунктів, у якому генеруючий 
аерозоль субстрат оточений менше ніж трьома па-
перовими шарами у будь-якій точці за окружністю ге-
неруючого аерозоль субстрату, яка не виходить за 
межі генеруючого аерозоль субстрату. 
4. Генеруючий аерозоль субстратний елемент за 
будь-яким із попередніх пунктів, у якому перша па-
перова обгортка та друга паперова обгортка мають 
сумарну товщину в діапазоні від приблизно 60 до 
приблизно 200 мікрометрів або від 78 до приблизно 
160 мікрометрів, або від 78 до приблизно 140 мік-

рометрів, або від приблизно 100 до приблизно 
140 мікрометрів, або від приблизно 125 до прибли-
зно 140 мікрометрів. 
5. Генеруючий аерозоль субстратний елемент за 
будь-яким із попередніх пунктів, у якому перша па-
перова обгортка та друга паперова обгортка мають 
однорідну сумарну товщину, яка не змінюється у будь-
якій точці за окружністю генеруючого аерозоль суб-
стратного елемента на більше ніж приблизно 30 мі-
крометрів або більше ніж приблизно 20 мікрометрів, 
або більше ніж приблизно 10 мікрометрів, або біль-
ше ніж приблизно 5 мікрометрів. 
6. Генеруючий аерозоль субстратний елемент за 
будь-яким із попередніх пунктів, у якому генеруючий 
аерозоль субстрат має діаметр в діапазоні від при-
близно 6,8 до приблизно 7,1 мм. 
7. Генеруючий аерозоль субстратний елемент за 
будь-яким із попередніх пунктів, у якому перша па-
перова обгортка та друга паперова обгортка мають 
відношення сумарної товщини паперу до діаметра 
тютюнового субстрату в діапазоні від приблизно 1:120 
до приблизно 1:40 або від приблизно 1:100 до приб-
лизно 1:50. 
8. Генеруючий аерозоль субстратний елемент за 

будь-яким із попередніх пунктів, у якому генерую-

чий аерозоль субстрат містить гомогенізований тю-

тюновий матеріал. 

9. Генеруючий аерозоль субстратний елемент за п. 8, 

у якому гомогенізований тютюновий матеріал міс-

тить тютюновий матеріал від приблизно 1 до приб-

лизно 5 % сполучного і від приблизно 10 до приб-

лизно 30 % гліцерину, у перерахунку на суху масу. 

10. Генеруючий аерозоль субстратний елемент за 
будь-яким із попередніх пунктів, у якому генеруючий 
аерозоль субстратний елемент містить металевий 
індукційний нагрівальний елемент. 
11. Генеруючий аерозоль субстратний елемент за 

будь-яким із попередніх пунктів, у якому генеруючий 

аерозоль субстратний елемент містить множину 

металевих індукційних нагрівальних елементів. 

12. Генеруюча аерозоль система, яка містить: 

генеруючий аерозоль виріб, який містить генерую-

чий аерозоль субстратний елемент за будь-яким із 

попередніх пунктів, об'єднаний з фільтрувальним 

елементом; і 

генеруючий аерозоль пристрій, який містить нагрі-

вальний елемент, що виконаний з можливістю на-

грівання генеруючого аерозоль субстрата. 

13. Генеруюча аерозоль система за п. 12, в якій на-

грівальний елемент являє собою резистивний на-

грівальний елемент у вигляді леза, що виконаний з 

можливістю вставки в генеруючий аерозоль субст-

ратний елемент. 

14. Генеруюча аерозоль система за п. 12, в якій на-

грівальний елемент являє собою індуктивний нагрі-

вальний елемент, що виконаний з можливістю інду-

кційного нагрівання металевих нагрівальних індук-

ційних елементів, які включені в генеруючий аеро-

золь субстратний елемент. 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 01 
 
  

(11) 129865  (51) МПК (2025.01)  
F01K 25/10 (2006.01) 
F01K 3/00 
F01K 3/02 (2006.01) 
F01K 3/18 (2006.01) 
F01K 7/34 (2006.01) 
F01K 9/00 
F03D 9/17 (2016.01) 
F03D 9/18 (2016.01)  

(21) a 2021 04989  
(24) 28.08.2025  

(22) 17.12.2019  

(31) 102019000002385  
(32) 19.02.2019  
(33) IT  
(86) PCT/IB2019/060896, 17.12.2019  
(72) Спадачіні Клаудіо (IT)  
(73) ЕНЕРДЖІ ДОУМ С.П.А.  

Viale Abruzzi 94, 20131 Milano, Italy (IT)  
(54) УСТАНОВКА І СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ ЕНЕРГІЇ  
(57) 1. Установка для зберігання енергії, що містить: 

робоче текуче середовище, відмінне від атмосфер-
ного повітря, що має критичну температуру від 0 до 
100 °C; 
кожух (5), в якому зберігається зазначене робоче 
текуче середовище, причому зазначений кожух (5) є 
балоном високого тиску або має структуру газомет-
ра, так що робоче текуче середовище в зазначено-
му кожусі (5) перебуває в газовій фазі і в стані рів-
новаги тиску з атмосферою з низьким або нульовим 
надлишковим тиском; 
резервуар (9), в якому зберігається зазначене ро-
боче текуче середовище в рідкій або надкритичній 
фазі з температурою, близькою до критичної темпе-
ратури; 
причому установка виконана з можливістю вико-
нання замкненого циклічного термодинамічного пе-
ретворення (TTC), спочатку в одному напрямку в 
конфігурації зарядки, із зазначеного кожуху (5) до 
резервуара (9), а потім в протилежному напрямку в 
конфігурації розрядки, із резервуара (9) до зазначе-
ного кожуха (5); при цьому в конфігурації зарядки 
установка зберігає тепло і тиск, а в конфігурації ро-
зрядки установка генерує енергію. 
2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що ро-
боче текуче середовище вибране з групи, що вклю-
чає в себе: CO2, SF6, N2O. 
3. Установка за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, 
що містить: 
компресор (3) і двигун, механічно з'єднані один з од-
ним; 
турбіну (2) і генератор, механічно з'єднані один з од-
ним; 

вказаний кожух (5), що обмежує всередині обсяг вмі-
щення робочого текучого середовища, причому за-
значений обсяг вибірково сполучається через теку-
че середовище з впуском (3a) компресора (3) або з 
випуском (2b) турбіни (2); 
первинний теплообмінник (7), що вибірково сполу-
чається через текуче середовище з випуском (3b) 
компресора (3) або з впуском (2a) турбіни (2); при-
чому вказаний резервуар (9) сполучається через те-
куче середовище з первинним теплообмінником (7) 
для накопичення робочого текучого середовища; 
вторинний теплообмінник (10), що функціонує між 
первинним теплообмінником (7) і резервуаром (9) 
або в зазначеному резервуарі (9); при цьому в кон-
фігурації зарядки кожух (5) сполучається через те-
куче середовище з впуском (3a) компресора (3), а 
первинний теплообмінник (7) сполучається через те-
куче середовище з випуском (3b) компресора (3), тур-
біна (2) знаходиться в стані спокою, двигун функціо-
нує і приводить в дію компресор (3) для стиснення 
робочого текучого середовища, що надходить з ко-
жуха (5), первинний теплообмінник (7) працює як 
охолоджувач для відводу тепла від стисненого ро-
бочого текучого середовища, його охолодження і 
зберігання теплової енергії, вторинний теплообмін-
ник (10) працює як охолоджувач для відводу додат-
кового тепла від стисненого робочого середовища і 
зберігання додаткової теплової енергії, резервуар 
(9) приймає і зберігає стиснене і охолоджене робо-
че текуче середовище; причому в конфігурації роз-
рядки кожух (5) сполучається через текуче середо-
вище з випуском (2b) турбіни (2), а первинний теп-
лообмінник (7) сполучається через текуче середови-
ще з впуском (2a) турбіни (2), компресор (3) знахо-
диться в стані спокою, вторинний теплообмінник (10) 
працює як нагрівач для передачі тепла робочому те-
кучому середовищу, що надходить з резервуара (9), 
первинний теплообмінник (7) працює як нагрівач для 
передачі додаткового тепла робочому текучому се-
редовищу і його нагрівання, турбіна (2) обертається 
нагрітим робочим текучим середовищем і приводить 
в дію генератор, який генерує енергію, тиск робочо-
го текучого середовища повертається в кожусі (5) 
до атмосферного тиску. 
4. Установка за п. 3, яка відрізняється тим, що міс-
тить додатковий теплообмінник (13), розташований 
між кожухом (5) і компресором (3) і між кожухом (5) і 
турбіною (2) для попереднього нагріву робочого те-
кучого середовища перед стисненням в компресорі 
(3), в конфігурації зарядки, або для охолодження ро-
бочого текучого середовища з турбіни (2), в конфі-
гурації розрядки. 
5. Установка за п. 3 або 4, яка відрізняється тим, 
що двигун і генератор є окремими елементами; або 
в ній двигун і генератор утворені одним двигуном-
генератором (4), і установка містить з'єднані пристрої 
між зазначеним двигуном-генератором (4) і компре-
сором (3) і турбіною (2) для механічного та попере-
мінного з'єднання двигуна-генератора (4) з компре-
сором (3) або з турбіною (2). 
6. Установка за будь-яким з пп. 3-5, яка відрізня-

ється тим, що вторинний теплообмінник (10) і пер-

винний теплообмінник (7) здійснюють надкритичне 

перетворення робочого текучого середовища, так що 

зазначене текуче плинне середовище накопичуєть-

ся в резервуарі (9) в надкритичній фазі. 
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7. Установка за п. 6, яка відрізняється тим, що ре-
зервуар (9) містить розділювальну мембрану (31), 
внутрішньо поділяє резервуар (9) на першу камеру 
з перемінним об'ємом (32) для робочого текучого 
середовища в надкритичній фазі і на другу камеру з 
перемінним об'ємом (33), що з'єднана з компенса-
ційним контуром (34), що містить нестиснене текуче 
середовище. 
8. Установка за будь-яким з пп. 3-5, яка відрізня-
ється тим, що вторинний теплообмінник (10) і пер-
винний теплообмінник (7) здійснюють докритичне 
перетворення робочого текучого середовища, так що 
робоче текуче середовище накопичується в резер-
вуарі (9) в рідкій фазі. 
9. Установка за будь-яким з пп. 3-8, яка відрізня-
ється тим, що первинний теплообмінник (7) являє 
собою регенератор тепла з нерухомим або рухомим 
шаром або містить первинний контур (15) води, ма-
сла або солі щонайменше з одною первинною ка-
мерою (17, 18) зберігання. 
10. Установка за будь-яким з пп. 3-9, яка відрізня-
ється тим, що вторинний теплообмінник (10) міс-
тить вторинний повітряний або водяний контур (20) 
зі щонайменше однією вторинною камерою (21, 22) 
зберігання і виконаний з можливістю відведення те-
пла від робочого текучого середовища в конфігура-
ції зарядки або для передачі тепла робочому теку-
чому середовищу в конфігурації розрядки, при тем-
пературі нижче 100 °C. 
11. Спосіб зберігання енергії, що включає: 
виконання замкненого термодинамічного циклічного 
перетворення (TTC), спочатку в одному напрямку в 
фазі зарядки, з кожуха (5) для зберігання робочого 
текучого середовища, відмінного від атмосферного 
повітря, до резервуара (9) для зберігання зазначено-
го робочого текучого середовища в рідкій або над-
критичній фазі з температурою, близькою до критич-
ної температури зазначеного робочого текучого се-
редовища, а потім у зворотному напрямку в фазі ро-
зрядки із резервуара (9) до кожуха (5); причому за-
значений кожух (5) є балоном високого тиску або має 
структуру газометра, так що робоче текуче середо-
вище в зазначеному кожусі (5) знаходиться в рівно-
вазі тиску з атмосферою з низьким або нульовим 
надлишковим тиском; причому зазначена критична 
температура становить від 0 до 100 °C; при цьому в 
фазі зарядки спосіб використовують для накопи-
чення тепла і тиску, а в фазі розрядки - для способу 
генерування енергії. 
12. Спосіб за п. 11, який відрізняється тим, що фа-
за розрядки включає: 
стиснення зазначеного робочого текучого середо-
вища, що надходить із зазначеного кожуха (5) з по-
глинанням енергії; 
нагнітання стисненого робочого текучого середови-
ща через первинний теплообмінник (7) і вторинний 
теплообмінник (10), розташовані послідовно, для до-
ведення температури робочого текучого середови-

ща, що є близькою до його власної критичної тем-
ператури; причому первинний теплообмінник (7) пра-
цює як охолоджувач для відводу тепла від стисне-
ного робочого текучого середовища, його охолоджен-
ня і зберігання теплової енергії, при цьому вторин-
ний теплообмінник (10) працює як охолоджувач для 
відводу додаткового тепла від стисненого робочого 
текучого середовища і зберігання додаткової теп-
лової енергії; 
накопичення охолодженого робочого текучого сере-
довища в зазначеному резервуарі (9); причому вто-
ринний теплообмінник (10) і первинний теплообмін-
ник (7) здійснюють надкритичне перетворення робо-
чого текучого середовища, так що зазначене робо-
че текуче середовище накопичується в резервуарі 
(9) в надкритичній фазі, або вторинний теплообмін-
ник (10) і первинний теплообмінник (7) здійснюють 
докритичне перетворення робочого текучого сере-
довища, так що зазначене робоче текуче середо-
вище накопичується в резервуарі (9) в рідкій фазі; 
причому температура робочого текучого середо-
вища, накопиченого в резервуарі (9), становить від 
0 до 100 °C, і тиск робочого текучого середовища, 
накопиченого в резервуарі (9), становить від 10 до 
150 бар. 
13. Спосіб за п. 11 або 12, який відрізняється тим, 
що зазначене робоче текуче середовище вибране з 
групи, що включає в себе: CO2, SF6, N2O. 
14. Спосіб за п. 12 або 13, який відрізняється тим, 
що фаза розрядки включає: 
пропускання робочого текучого середовища з резе-
рвуара (9) через вторинний теплообмінник (10) і пе-
рвинний теплообмінник (7); причому вторинний те-
плообмінник (10) працює як нагрівач для передачі те-
пла робочому текучому середовищу, що надходить 
з резервуара (9), причому первинний теплообмін-
ник (7) працює як нагрівач для передачі додатково-
го тепла робочому текучому середовищу і його на-
грівання; 
пропускання нагрітого робочого текучого середови-

ща через турбіну (2), причому турбіна (2) обертаєть-

ся нагрітим робочим текучим середовищем і приво-

дить в дію генератор (4), який генерує енергію, при-

чому робоче текуче середовище розширюється і 

охолоджується в турбіні (2); 

повторне нагнітання робочого текучого середови-

ща, що надходить з турбіни (2), в кожух (5) при атмо-

сферному тиску. 

15. Спосіб за п. 14, який відрізняється тим, що в 

фазі розрядки, між первинним теплообмінником (7) і 

турбіною (2), передбачено додаткове нагрівання ро-

бочого текучого середовища за допомогою додат-

кового джерела тепла (230), вибраного із сонячного 

джерела, регенерації тепла з промислових відходів, 

тепла вихлопних газів газових турбін. 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 06 
 
  

(11) 129867  (51) МПК (2025.01)  
G06F 11/00 
G06F 11/07 (2006.01) 
G06F 11/14 (2006.01)  

(21) a 2021 05882  
(24) 28.08.2025  

(22) 23.03.2020  

(31) 19164202.4  
(32) 21.03.2019  
(33) EP  
(86) PCT/EP2020/058040, 23.03.2020  
(72) Ганц Рудольф (DE)  
(73) ДОЙТА-ВЕРКЕ ГМБХ  

Paffrather Straße 140, 51465, Bergisch Gladbach, 
Germany (DE)  

(54) ПРИСТРІЙ, СИСТЕМА, СПОСІБ ТА БЛОК МОНІТО-
РИНГУ ДЛЯ ГРАФІЧНИХ ІНТЕРФЕЙСІВ КОРИС-
ТУВАЧА, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕКИ  

(57) 1. Спосіб введення даних на графічний інтерфейс 
користувача, що стосується безпеки, при якому у ком-
п'ютері, що містить пристрій введення для управлін-
ня інтерфейсом користувача, генерують дані зобра-
ження, при цьому спосіб включає:  
передачу даних зображення, згенерованих комп'ю-
тером, з комп'ютера на дисплей по лінії даних зо-
браження;  
відображення інтерфейсу користувача на дисплеї 
принаймні з одним графічним елементом управлін-
ня, який може вибирати керований користувач, за-
стосовуючи пристрій введення; та  
при якому у блоці моніторингу, підключеному до лі-
нії даних зображення, і для реалізації функції без-
пеки зчитують принаймні частину даних зображен-
ня, який відрізняється тим, що:  
на блок моніторингу подають інформацію введення, 
що надходить з пристрою введення, і залежно від 
якої кероване користувачем виділення елемента 
управління є таким, що може бути розпізнаним бло-
ком моніторингу;  
блок моніторингу підключають до пристрою підтвер-
дження для отримання керованого користувачем 
підтвердження через безпечний шлях сигналу, при 
цьому 
у блоці моніторингу забезпечують та/або перевіря-
ють і підтверджують, що розпізнане виділення еле-
мента управління коректно представлено у даних 
зображення, що надходить на дисплей; причому 
у блоці моніторингу, після отримання керованого 
користувачем підтвердження під час відображеного 
виділення елемента управління відключають або за-
пускають пов'язану з безпекою команду управління, 
асоційовану з елементом управління, і виводять дану 
команду управління через безпечний шлях сигналу.  
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у блоці 
моніторингу підтверджують, що розпізнане виділен-
ня елемента управління коректно представлено у 

даних зображення, поданих на дисплей, при цьому 
у блоці моніторингу модифікують принаймні части-
ну даних зображення у заздалегідь визначеній об-
ласті зображення, яка асоційована з елементом уп-
равління, при цьому у блоці моніторингу, відповідно, 
спрямовують модифіковані дані зображення на дис-
плей; причому  
модифіковані дані зображення представляють вка-
зівник, залежний від інформації введення; і/або  
модифіковані дані зображення спричинюють візуа-
льне висвітлення виділення для користувача у за-
здалегідь визначеній області зображення на дисп-
леї; і/або 
модифіковані дані зображення накладають на дані 
зображення, генеровані комп'ютером у певних об-
ластях.  
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що дані 
зображення, згенеровані у комп'ютері, представля-
ють виділення елемента управління, а у блоці моніто-
рингу перевіряють та підтверджують, що розпізнане 
виділення елемента управління коректно представ-
лене у даних зображення, поданих на дисплей, при 
цьому дані зображення у заздалегідь визначеній зоні 
зображення асоційовані з елементом управління, у 
блоці управління обчислюють контрольний код і 
порівнюють цей контрольний код принаймні з одним 
попередньо збереженим кодом посилання.  
4. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що 
інформацію введення передають від пристрою вве-
дення на відображувальний комп'ютер з дисплеєм 
через блок моніторингу, або передають на блок моні-
торингу через відображувальний комп'ютер з дис-
плеєм.  
5. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що:  
на блок моніторингу, який містить перший обчислю-
вальний компонент, з боку введення подають гене-
ровані комп'ютером дані зображення, і у якому, за-
лежно від виділення критично важливого відносно 
безпеки елемента управління, модифікують ці дані 
зображення так, щоб візуально висвітлити це виділен-
ня, і спрямовують дані зображення з боку виведен-
ня, та  
блок моніторингу, який містить другий обчислюваль-
ний компонент, використовують для перевірки та 
підтвердження даних зображення з боку виведення 
першого обчислювального компонента.  
6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що пер-
шим обчислювальним компонентом щодо генеро-
ваних комп'ютером даних зображення у заздалегідь 
визначеній області зображення обчислюють контро-
льний код першого рівня, а у блоці моніторингу порів-
нюють цей контрольний код першого рівня принай-
мні з одним попередньо збереженим кодом поси-
лання для заздалегідь визначеної області зобра-
ження, при цьому першим обчислювальним компо-
нентом з боку введення на першому етапі обчислю-
ють контрольні коди першого рівня щодо генерова-
них комп'ютером даних зображення, і на другому 
етапі, наступному відносно згаданого вище, модифі-
кують дані зображення.  
7. Спосіб за п. 5 або 6, який відрізняється тим, що:  
першим обчислювальним компонентом обчислю-
ють перший контрольний код другого рівня відносно 
даних зображення, модифікованих першим обчислю-
вальним компонентом у заздалегідь визначену об-
ласть зображення,  
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другим обчислювальним компонентом обчислюють 
другий контрольний код другого рівня відносно да-
них зображення з боку виведення першого обчислю-
вального компонента у заздалегідь визначену об-
ласть зображення,  
у блоці моніторингу порівнюють контрольні коди 
другого рівня один з одним і здійснюють перевірку 
та підтвердження того, що виділення висвітлено 
першим обчислювальним компонентом за призна-
ченням; а також  
обидва обчислювальних компоненти обчислюють 
кожен третій контрольний код щодо даних зобра-
ження у заздалегідь визначеній області зображення 
без виділення, які у блоці моніторингу порівнюють 
один з одним і здійснюють  перевірку та підтверд-
ження відображення елемента управління за приз-
наченням; та/або  
обчислювальним компонентом обчислюють конт-
рольні коди тільки тоді, коли виділення елемента 
управління є розпізнаним щодо даних зображення 
для заздалегідь визначеної області зображення, асо-
ційованої з елементом управління. 
8. Спосіб за будь-яким з пп. 2, 4-7, який відрізняє-
ться тим, що першим обчислювальним компонен-
том модифікують дані зображення для візуального 
висвітлення виділення таким чином, що виділений 
елемент управління відображається у виділеному 
другому стані, який візуально відрізняється від неви-
діленого першого стану відображення, наприклад 
шляхом показу рамки, зміни кольору тощо, та/або 
перший обчислювальний компонент виводить або 
спрямовує модифіковані дані зображення у потоці 
даних зображення разом з генерованими комп'юте-
ром даними зображення.  
9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який 
відрізняється тим, що для управління інтерфейсом 
користувача на дисплеї показують вказівника миші, де:  
вказівника генерують виключно блоком моніторингу 
за допомогою модифікації даних зображення у 
блоці моніторингу завдяки можливості здійснення 
цього на основі інформації введення, яку подають 
на блок моніторингу, при цьому пристрій введення 
підключають безпосередньо до блока моніторингу 
та спрямовують вказану інформацію введення на 
відображувальний комп'ютер з дисплеєм; або  
вказівника генерують за межами всіх заздалегідь 

визначених областей зображення відображуваль-

ним комп'ютером з дисплеєм, і, якщо виділення кри-

тично важливого для безпеки елемента управління 

розпізнають у блоці моніторингу у відповідно асоці-

йованій області зображення за допомогою моди-

фікації даних зображення у блоці моніторингу, то 

жоден генерований комп'ютером вказівник не відоб-

ражатиметься, при цьому пристрій введення у виг-

ляді комп'ютерної миші підключають безпосеред-

ньо до відображувального комп'ютера з дисплеєм, і 

останній спрямовує інформацію введення на блок 

моніторингу; та/або  

для кожного випадку N послідовних циклів зобра-
ження даних зображення вказівник миші відобра-
жається комп'ютером або блоком моніторингу лише 
для числа m<N циклів зображення; та/або  
інформація введення є інформацією про абсолютні 
координати або інформацію про відносні коорди-
нати.  

10. Блок моніторингу для моніторингу графічного ін-
терфейсу користувача, згідно з способом за будь-
яким із пп. 1-9, що включає в себе:  
інтерфейс даних цифрового зображення для з'єд-
нання з лінією даних зображення для передачі ге-
нерованих комп'ютером даних зображення з комп'ю-
тера на дисплей, щонайменше інтерфейс на основі 
диференційного сигналу малої напруги ДСМН (LVDS) 
чи інтерфейс для мультимедіа високої чіткості ІМВЧ 
(HDMI);  
щонайменше один обчислювальний компонент для 
реалізації функції безпеки та зчитування принаймні 
частини даних зображення через інтерфейс даних 
зображення;  
інтерфейс пристрою для інформації введення на 
основі пристрою введення, а саме вказівного прист-
рою, для керованого користувачем виділення гра-
фічного елемента управління, який відрізняється 
тим, що:  
блок моніторингу включає в себе фізичне введення 
підтвердження для безпечного пристрою підтвер-
дження, та  
щонайменше один обчислювальний компонент на-
лаштований для забезпечення та/або перевірки та 
підтвердження того, що розпізнане виділення еле-
мента управління коректно представлено у даних 
зображення, поданих на дисплей; та  
блок моніторингу налаштований на виведення, піс-
ля отримання введення підтвердження через інтер-
фейс підтвердження під час відображуваного виді-
лення елемента управління, асоційованої щодо без-
пеки команди управління через інтерфейс безпеки.  
11. Блок моніторингу за п. 10, який відрізняється 
тим, що:  
щонайменше один обчислювальний компонент на-
лаштований на здійснення модифікації даних зо-
браження та/або обчислення контрольних кодів з 
даних зображення;  
блок моніторингу містить щонайменше один прист-
рій пам'яті для вказівки на заздалегідь визначені 
області зображення та/або коди посилання, та/або  
блок моніторингу містить компонент контролера для 
пристрою введення, при цьому компонент контро-
лера підключено до інтерфейсу пристрою для пря-
мого підключення пристрою введення у вигляді ком-
п'ютерної миші до блока моніторингу, при цьому 
блок моніторингу містить інтерфейс даних, щонай-
менше двонаправлений інтерфейс даних для пере-
дачі інформації введення на комп'ютер.  
12. Блок моніторингу за п. 10, який відрізняється 

тим, що для моніторингу графічного інтерфейсу ко-

ристувача відповідно до способу за п. 2 блок моніто-

рингу містить двоступеневу, двоканальну, комп'ютер-

ну архітектуру, що містить:  

перший обчислювальний компонент, який налашто-

ваний приймати генеровані комп'ютером дані зо-

браження з боку введення і, залежно від функції 

безпеки, модифікувати щонайменше частину даних 

зображення у заздалегідь визначену область зо-

браження, і забезпечувати наявність даних зобра-

ження з боку виведення,  

другий обчислювальний компонент, який виконаний 
з можливістю здійснення перевірки та підтверджен-
ня даних зображення, наданих першим обчислюва-
льним компонентом, шляхом обчислення контрольно-
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го коду для даних зображення, які мають відобра-
жатися у заздалегідь визначеній області зображен-
ня, при цьому  
блок моніторингу виконаний з можливістю здійснен-
ня порівняння обчислених контрольних кодів при-
наймні з одним попередньо збереженим кодом по-
силання та виконаний з можливістю перевірки та 
підтвердження висвітлення першим обчислюваль-
ним компонентом за призначенням та/або ініціюван-
ня відповіді, спрямованої на безпеку.  
13. Блок моніторингу за п. 12, який відрізняється 
тим, що перший обчислювальний компонент, що 
стосується генерованих комп'ютером даних зобра-
ження в зоні моніторингу, виконаний з можливістю 
здійснення обчислення контрольного коду для спря-
мованого на безпеку порівняння принаймні з одним 
попередньо збереженим еталонним значенням для 
області моніторингу, причому перший обчислюваль-
ний компонент включає контрольні коди з боку вве-
дення генерованих комп'ютером даних зображення, 
а другий, що йде за ним, - модифіковані дані зобра-
ження, при цьому перший та другий обчислювальні 
компоненти реалізовані за допомогою двох окремих 
інтегральних схем, наприклад програмованої корис-
тувачем вентильної матриці ПКВМ (FPGA), інтегра-
льної схеми для специфічного застосування ASIC 
(ІССЗ).  
14. Блок моніторингу за будь-яким із пп. 10-13, який 
відрізняється тим, що включає щонайменше один 
обчислювальний компонент, який має функцію без-
пеки, і щонайменше перший та другий обчислюва-
льні компоненти, які методом обчислення генеру-
ють відповідні контрольні коди щодо виділених об-
ластей зображення, а до обчислювального компо-
нента підключений пристрій вибору для порівняння 
генерованих контрольних кодів з попередньо збе-
реженими еталонними даними.  
15. Блок моніторингу за п. 14, який відрізняється 
тим, що пристрій вибору реалізовано як двоканальну 
процесорну схему, а саме як пристрій вибору 2oo2.  
16. Блок моніторингу за будь-яким з пп. 12-15, який 
відрізняється тим, що другий обчислювальний ком-
понент виконаний з можливістю здійснення прийо-
му даних зображення з боку введення та, залежно 
від функції безпеки, надлишкового модифікування 
принаймні частини даних зображення у спосіб, іден-
тичний першому обчислювальному компоненту, і 
перший обчислювальний компонент налаштований 
так, щоб обчислювати перший контрольний код що-
до модифікованих даних зображення, а другий об-
числювальний компонент налаштований так, щоб 
обчислити другий контрольний код відносно надлиш-
ково модифікованих даних зображення, крім того, 
блок моніторингу включає пристрій вибору і порів-
няння першого і другого контрольних кодів.  
17. Блок моніторингу за будь-яким з пп. 10-16, який 
відрізняється тим, що модуль для спрямованого 

на безпеку зв'язку через інтерфейс шини у вигляді 

інтерфейсу безпеки для виведення важливих щодо 

безпеки команд управління підключено до блока 

моніторингу або інтегровано в останній.  

18. Блок моніторингу за будь-яким з пп. 10-16, який 
відрізняється тим, що блок моніторингу виконаний 

з можливістю виконання щонайменше одного етапу 

способу, за одним із пп. 2-9. 

19. Система введення даних на графічний інтер-
фейс користувача, що стосується безпеки, яка вклю-
чає в себе комп'ютер і з'єднаний з ним через лінію 
даних зображення дисплей для піксельної графіки, 
яка відрізняється тим, що блок моніторингу за од-
ним з пп. 10-18 відокремлений від комп'ютера, при 
цьому 
пристрій введення у вигляді комп'ютерної миші для 
управління інтерфейсом користувача підключений 
безпосередньо до пристрою інтерфейсу блока моні-
торингу; та  
окремий безпечний пристрій підтвердження, у вигля-
ді кнопки безпеки, підключений до входу блока моні-
торингу.  
20. Пристрій відображення піксельної графіки на 
графічному інтерфейсі користувача, що стосується 
безпеки, що має рідинно-кристалічний дисплей (РКД) 
на тонкоплівкових резисторах (TFT) - панель, який 
відрізняється тим, що блок моніторингу за одним 
із пп. 10-18 інтегрований у пристрій, а також має що-
найменше одне з'єднання для пристрою введення, 
підключене до інтерфейсу пристрою блока моніто-
рингу, та з'єднання для безпечного пристрою підтверд-
ження, підключене до входу блока моніторингу. 

 

 

G 21 

(11) 129861  (51) МПК (2025.01)  
G21H 1/00 
H02N 3/00  

(21) a 2019 10254  
(24) 28.08.2025  

(22) 08.10.2019  

(72) Астаф'єв Віктор Всеволодович (UA), Литвиненко 
Сергій Андрійович (UA), Моісєєв Едуард Віталійо-
вич (UA)  

(73) АСТАФ'ЄВ ВІКТОР ВСЕВОЛОДОВИЧ  
вул. Ентузіастів, 11/1, кв. 158, м. Київ, 02154 (UA)  
  

ЛИТВИНЕНКО СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ  
вул. Райдужна, 31, кв. 15, м. Київ, 02218 (UA)  
  

МОІСЄЄВ ЕДУАРД ВІТАЛІЙОВИЧ  
вул. Куцьова, 15, с. Лісники, Києво-Святошинсь-
кий р-н, Київська обл., 08172 (UA)  

(54) ГЕНЕРАТОР ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З ВИКОРИСТАН-
НЯМ ПУЧКОВО-ПЛАЗМОВОГО РОЗРЯДУ  

(57) 1. Генератор електроенергії з використанням пучко-
во-плазмового розряду, який містить силовий транс-
форматор з первинною обмоткою для підключення 
до мережевого джерела напруги, вторинну обмотку, 
підключену до пристрою генерації електронної плаз-
ми, який відрізняється тим, що пристрій генерації 
електронної плазми виконаний у вигляді контактую-
чих між собою пластин зі струмопровідного матеріалу 
з нанесеними на їх бічні поверхні шарами з матеріа-
лу, який не проводить струм, з домішкою радіонук-
лідів і підключений до вторинної обмотки через ко-
мутатор. 
2. Генератор електроенергії з використанням пуч-
ково-плазмового розряду за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що пристрій генерації електронної плазми 
розміщений в оболонці з тепловідводом. 
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3. Генератор електроенергії з використанням пуч-
ково-плазмового розряду за п. 1, який відрізняєть-
ся тим, що як матеріал, який не проводить струм, ви-
користана композиція з алюмосилікатів з товщиною 
шару 300-600 мкм, а як радіонукліди використані 

короткоживучі радіоізотопи з їх концентрацією у 
шарі 1-5 %. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 03 
 
  

(11) 129870  (51) МПК  
H03H 9/145 (2006.01)  

(21) a 2021 07005  
(24) 28.08.2025  

(22) 07.12.2021  

(72) Лепіх Ярослав Ілліч (UA), Снігур Павло Олексійович (UA)  
(73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕ-

НІ І.І. МЕЧНИКОВА  
вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65082 (UA)  

(54) СПОСІБ РОЗШИРЕННЯ ДІАПАЗОНУ ПЕРЕНАЛА-

ГОДЖУВАННЯ РОБОЧОЇ ЧАСТОТИ ПРИСТРОЇВ 

НА ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЯХ  

(57) Спосіб розширення діапазону переналагоджування 

робочої частоти пристроїв на поверхневих акустич-

них хвилях, що здійснюють шляхом збудження і де-

тектування хвиль системою зустрічно-штирових пе-

ретворювачів, а переналагоджування частоти дося-

гають поворотом системи перетворювачів відносно 

кристалографічної осі п'єзоелектрика, який відріз-

няється тим, що додатково використовують другу 

систему зустрічно-штирових перетворювачів, а пе-

ремикання сигналу між першою і другою системами 

здійснюють за допомогою оптоелектронної пари та 

комутуючої шторки. 

 

 
 



ВІДОМОСТІ 
ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ 
КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ 
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Розділ A: 
 
Життєві потреби людини 
 
A 01 
 
  

(11) 160297  (51) МПК (2025.01)  
A01B 79/00 
A01B 79/02 (2006.01)  

(21) u 2024 04414  
(24) 28.08.2025  

(22) 11.09.2024  

(72) Цимбал Ярослав Станіславович (UA), Бойко Петро 

Іванович (UA), Мартинюк Іван Васильович (UA), Яки-

менко Любов Петрівна (UA), Бакумова Марина Ва-

леріївна (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ 

ЗЕМЛЕРОБСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГ-

РАРНИХ НАУК УКРАЇНИ"  

вул. Машинобудівників, 2Б, смт Чабани, Фастів-

ський р-н, Київська обл., 08162 (UA)  

(54) СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬ-

СЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У СЕМИПІЛЬ-

НІЙ СІВОЗМІНІ  

(57) Спосіб підвищення продуктивності сільськогоспо-

дарських культур у семипільній сівозміні, що вклю-

чає послідовне чергування культур у просторі та часі 

за насичення зерновими - 71,4 %, і технічними куль-

турами - 28,6 %: ріпак озимий - пшениця озима - со-

няшник - пшениця яра - соя - пшениця озима - ячмінь 

ярий, при цьому подрібнюють, придисковують та 

приорюють побічну продукцію попередника та вно-

сять безпосередньо перед сівбою добрива у дозі 

N56P57K64 на 1 га сівозмінної площі. 

 

 

A 21 

(11) 160339  (51) МПК (2025.01)  

A21D 2/00 

A21D 2/36 (2006.01) 

A21D 13/066 (2017.01) 

A21D 13/80 (2017.01)  

(21) u 2025 01683  

(24) 28.08.2025  

(22) 15.04.2025  

(72) Шелудько Вікторія Миколаївна (UA), Хмельницька 

Євгенія Вікторівна (UA)  

(73) ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ  
вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003 (UA)  

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ БЕЗГЛЮТЕНОВИХ ХЛІБ-
НИХ ПАЛИЧОК  

(57) Спосіб приготування безглютенових хлібних пали-
чок, що включає поєднання розм'якшеного вершко-
вого масла із подрібненим твердим сиром, введен-
ня у збиту масу сипучих інгредієнтів - нутового бо-
рошна, паприки, заміс тіста, формування, випікан-
ня, який відрізняється тим, що на етапі введення у 
збиту масу сипучих інгредієнтів вносять борошно з 
насіння гарбуза та куркуму, за наступним співвідно-
шенням компонентів, мас. %: 
борошно нутове 31,34-31,38 
борошно з насіння гарбуза 7,81-7,82 
сир твердий 25,77-25,78 
масло вершкове 25,77-25,78 
паприка 0,21-0,72 
куркума 0,31-0,82 
яйця курячі 8,24-8,25. 

 

 

A 22 

(11) 160324  (51) МПК (2025.01)  
A22C 11/00  

(21) u 2025 00592  
(24) 28.08.2025  

(22) 11.02.2025  

(72) Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна (UA), Устименко 
Ігор Миколайович (UA), Ніколаєнко Микола Станіс-
лавович (UA), Коваленко Роман Борисович (UA), Ря-
бовол Максим Віталійович (UA), Назаренко Марина 
Вікторівна (UA), Бобокало Сергій Вікторович (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ  
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA)  

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ВАРЕНОЇ КОВБАСИ  
(57) Спосіб виробництва вареної ковбаси, що включає 

попередню підготовку м'яса індичого, подрібнення, 
соління, дозрівання, приготування фаршу з введен-
ням харчових волокон, солі та перцю чорного ме-
леного, формування батонів, термічну обробку, охо-
лодження, який відрізняється тим, що при солінні 
використовують сіль морську та нітрит натрію, а на 
етапі приготування фаршу як сіль використовують 
сіль морську, як харчові волокна використовують 
псиліум, та додають сало ковбасне хребтове, гідра-
тований тваринний білок, який складається з кола-
геновмісної сировини, казеїнат натрію, борошно ама-
рантове, фосфатну суміш, дигідрокверцетин, цукор 
білий, горіх мускатний мелений, перець духмяний 
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мелений, коріандр мелений, майоран мелений, во-
ду питну. 

 

 

A 23 

(11) 160311  (51) МПК (2025.01)  
A23B 7/02 (2006.01) 
A23L 19/18 (2016.01) 
A23L 31/00  

(21) u 2024 05662  
(24) 28.08.2025  

(22) 29.11.2024  

(72) Ощипок Ігор Миколайович (UA), Пандяк Ігор Григо-
рович (UA)  

(73) ОЩИПОК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ  
вул. Тролейбусна, 7, кв. 60, м. Львів, 79053 (UA)  

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ЧИПСІВ З ЦУКРОВОГО 
БУРЯКА  

(57) 1. Спосіб приготування чипсів з цукрового буряка, що 
включає миття, інспектування, очищення від шкіроч-
ки, нарізання, сушіння, упаковування, який відрізня-
ється тим, що приготування чипсів виконують з ка-
ліброваного цукрового буряка, коренеплоди оброб-
ляють гострою парою під тиском 0,8-0,9 МПа протя-
гом 60-90 с в паротермічному агрегаті; нарізують на 
скибочки товщиною 0,8-2 мм; скибочки цукрового 
буряка обробляють розчином лимонної кислоти до 
рН 4,0-4,5 і направляють на сушіння при темпера-
турі 175-205 °C до масової частки вологи 5-6 %. 
2. Спосіб приготування чипсів з цукрового буряка за 
п. 1, який відрізняється тим, що паротермічний аг-
регат забезпечений давачами тиску гострої пари, 
температури і таймером процесу обробки, що регу-
люються цифровим пультом керування. 

 

 

(11) 160325  (51) МПК  
A23C 9/12 (2006.01)  

(21) u 2025 00598  
(24) 28.08.2025  

(22) 11.02.2025  

(72) Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна (UA), Устименко 
Ігор Миколайович (UA), Толок Галина Арсенівна (UA), 
Ісраелян Валентина Миколаївна (UA), Назаренко Ма-
рина Вікторівна (UA), Бобокало Сергій Вікторович 
(UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ  
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA)  

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА КИСЛОМОЛОЧНОГО 
НАПОЮ  

(57) Спосіб виробництва кисломолочного напою, що 
включає внесення у підготовлене молоко молочно-
го білка, заквашування, сквашування, охолодження, 
фасування, визрівання, який відрізняється тим, що 
на етапі внесення у підготовлене молоко молочного 
білка як молоко використовують молоко нормалізо-
ване з масовою часткою жиру 1,0…4,0 %, як моло-
чний білок використовують казеїнат натрію у кілько-
сті 0,4…1,0 %, який попередньо розчиняють в мо-

лоці, та додатково вносять дигідрокверцетин у кіль-
кості 0,002…0,004 %, який попередньо розчиняють 
в молоці. 

 

 

(11) 160288  (51) МПК  
A23C 9/18 (2006.01) 
A23C 9/152 (2006.01)  

(21) u 2024 01668  
(24) 28.08.2025  

(22) 03.04.2024  

(72) Шадурін Олександр Тимофійович (UA)  
(73) ШАДУРІН ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ  

шосе Старокостянтинівське, 12, кв. 124, м. Хме-
льницький, 29015 (UA)  

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ КАШІ З МАННОЮ 
КРУПОЮ  

(57) Спосіб приготування каші з манною крупою, який 
включає механічну обробку печінки, нарізання її на 
порційні шматки та тушкування, після цього у пусту 
каструлю заливають холодну воду, додають манну 
крупу, після чого варять, потім додають гарячу го-
тову печінку, після чого все змішують та підсолюють 
за смаком. 

 

 

(11) 160327  (51) МПК (2025.01)  
A23C 23/00 
A23C 21/00 
A23J 3/08 (2006.01)  

(21) u 2025 00776  
(24) 28.08.2025  

(22) 21.02.2025  

(72) Савченко Олександр Аркадійович (UA), Тимчук 
Алла Вікторівна (UA), Соловйов Нікіта Андрійович 
(UA), Грек Олена Вікторівна (UA), Чубенко Лариса 
Михайлівна (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ  
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA)  

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА АЛЬБУМІННОГО ПРО-
ДУКТУ  

(57) Спосіб виробництва альбумінного продукту, що 
включає попередню нормалізацію сировини за ма-
совою часткою жиру, додавання компонентів, фор-
мування структури, термомеханічну обробку, фасу-
вання, маркування і зберігання, який відрізняється 
тим, що для нормалізації та формування структури 
використовують нормалізаційну систему з молочних 
вершків та вівсяної клітковини, для приготування 
якої вівсяну кліткову в кількості 4-6 % до маси готово-
го продукту перед внесенням в альбумінну масу під-
дають набуханню у пастеризованих молочних вер-
шках за температури 65-70 °C з витримкою 5-10 хв. 

 

 

(11) 160326  (51) МПК (2025.01)  
A23C 23/00 
A23C 9/13 (2006.01) 
A23J 3/08 (2006.01)  
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(21) u 2025 00774  
(24) 28.08.2025  

(22) 21.02.2025  

(72) Савченко Олександр Аркадійович (UA), Соловйов Ні-
кіта Андрійович (UA), Тимчук Алла Вікторівна (UA), 
Грек Олена Вікторівна (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ  
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA)  

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА АЛЬБУМІННОГО ПРО-
ДУКТУ  

(57) Спосіб виробництва альбумінного продукту, що вклю-
чає попередню нормалізацію сировини за масовою 
часткою жиру, додавання компонентів, формування 
структури, термомеханічну обробку, фасування, ма-
ркування і зберігання, який відрізняється тим, що 
для нормалізації та формування структури викори-
стовують нормалізаційну систему з молочних верш-
ків та борошна черемхи, для приготування якої бо-
рошно черемхи в кількості 3-5 % до маси готового 
продукту перед внесенням в альбумінну масу під-
дають набуханню у пастеризованих молочних верш-
ках за температури 60-65 °C з витримкою 10-15 хв. 

 

 

(11) 160331  (51) МПК  
A23J 1/14 (2006.01) 
A23J 3/26 (2006.01)  

(21) u 2025 00993  
(24) 28.08.2025  

(22) 06.03.2025  

(72) Штонда Оксана Анатоліївна (UA), Чепурна Оксана 

Леонідівна (UA), Бейко Людмила Анатоліївна (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ  

вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041 (UA)  

(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЗЛАКОВО-СОЄВОГО 

ТЕКСТУРОВАНОГО ПРОДУКТУ  

(57) Спосіб виробництва злаково-соєвого текстуровано-

го продукту, що включає перемішування знежире-

ного соєвого борошна, соєвого шроту, глютену, бі-

карбонату натрію, хлориду натрію і води, термоплас-

тичну екструзію, сушіння, охолодження, подрібнення, 

фасування, який відрізняється тим, що на етапі 

перемішування вносять знежирене борошно пивної 

дробини у кількості 7 % і отриману суміш екструду-

ють в інтервалі температур від 160 до 210 °C. 

 

 

(11) 160284  (51) МПК  
A23L 5/10 (2016.01) 
A23L 5/20 (2016.01) 
A23L 19/10 (2016.01)  

(21) u 2023 00798  
(24) 28.08.2025  

(22) 01.03.2023  

(72) Геліх Анна Олександрівна (UA), Філон Андрій Ми-
хайлович (UA), Шань Фейфей (UA), Крижська Тетяна 
Анатоліївна (UA), Василенко Ольга Олександрівна 
(UA), Болгова Наталія Вікторівна (UA)  

(73) ГЕЛІХ АННА ОЛЕКСАНДРІВНА  
вул. Харківська, 12, кв. 117, м. Суми, 40035 (UA)  
  

ФІЛОН АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ  
вул. Харківська, 12, кв. 117, м. Суми, 40035 (UA)  

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПАСТИ З ТАРО  
(57) Спосіб отримання пасти з таро, що включає підго-

товку коренеплодів таро, їх термічну обробку та 
подрібнення, який відрізняється тим, що підготов-
ка коренеплодів таро включає їх очищення, миття 
та видалення шкірочки, після чого проводять першу 
стадію термічної обробки - варіння в пароварці-скоро-
варці при температурі 110-120 °C протягом 15-20 хви-
лин, потім відварені коренеплоди подрібнюють до 
пастоподібної консистенції, з можливим додаванням 
на цьому етапі солі, спецій та/або натуральних кон-
сервантів, і після цього проводять другу стадію тер-
мічної обробки - випарювання отриманої маси в па-
роварці-скороварці при температурі близько 60 °C до 
досягнення масової частки вологи в пасті 45-55 %. 

 

 

A 47 

(11) 160290  (51) МПК (2025.01)  
A47B 7/00 
A47B 3/00  

(21) u 2024 02526  
(24) 28.08.2025  

(22) 13.05.2024  

(72) Головачук Ігор Павлович (UA), Пустюльга Сергій 
Іванович (UA)  

(73) ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕР-
СИТЕТ  
вул. Львівська, 75, м. Луцьк, 43018 (UA)  

(54) СТІЛ  
(57) Стіл, що містить стільницю, до якої за допомогою пе-

тель закріплені вигнуті ніжки з а- та т-подібними фор-
мами, який відрізняється тим, що ніжки виконані 
складаними та з можливістю фіксації за допомогою 
защіпок до стільниці, за допомогою чого стіл тран-
сформується, що покращує його транспортування. 

 

 

A 61 

(11) 160305  (51) МПК (2025.01)  
A61B 5/00 
G01N 33/483 (2006.01)  

(21) u 2024 05494  
(24) 28.08.2025  

(22) 20.11.2024  

(72) Савчук Тетяна Василівна (UA), Лещенко Іван В'яче-
славович (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. 
О.О. БОГОМОЛЬЦЯ  
бульв. Шевченка, 13, м. Київ, 01601 (UA)  

(54) СПОСІБ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ДОСЛІД-
ЖУВАНИХ ГІСТОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР  

(57) Спосіб кількісного визначення досліджуваних гісто-
логічних структур, за яким шматочки плаценти фіксу-
ють у 10 % нейтральному формаліні, проводять че-
рез серію спиртів наростаючої концентрації, зали-
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вають у парафін, виготовляють зрізи тканини тов-
щиною 5 мкм, фотографують через мікроскоп за до-
помогою цифрової фотокамери, який відрізняєть-
ся тим, що зрізи фарбують гістологічним барвником 
за методикою Зербіно-Лукасевич, отримані фотог-
рафії завантажують у форматі JPEG на онлайн-
сервіс, за допомогою якого визначають колір пікселя 
у фото та його відсоток.  

 

 

(11) 160285  (51) МПК  
A61B 5/0295 (2006.01) 
A61B 5/053 (2021.01)  

(21) u 2023 04468  
(24) 28.08.2025  

(22) 21.09.2023  

(72) Білецький Ігор Васильович (UA), Павленко Поліна 

Олексіївна (UA), Сергєєв Віктор Георгійович (UA), 

Цегельник Євген Володимирович (UA)  
(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. О.М. БЕКЕТОВА  

вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, 61002 (UA)  

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ АР-

ТЕРІАЛЬНИХ СУДИН  

(57) Спосіб визначення функції ендотелію артеріальних 

судин, що включає проведення проби реактивної гі-

перемії з використанням проксимальної компресій-

ної манжетки, накладеної на плече пацієнта, що вклю-

чає синхронну реєстрацію реограм дистальних діля-

нок обох верхніх кінцівок, виділення високочастот-

них складових зареєстрованих реограм та знахо-

дження їх усереднених амплітуд на передоклюзій-

ній часовій ділянці проби та на часових ділянках 

максимальної вазоконстрикції та максимальної вазо-

дилатації артерій однієї кінцівки, з компресійною 

манжеткою, що включає визначення змін усередне-

них амплітуд високочастотних складових реограм 

на часових ділянках максимальної вазоконстрикції 

та максимальної вазодилатації артерій щодо їх усе-

реднених амплітуд на передоклюзійній часовій діля-

нці проби та розрахунок відносної зміни еластич-

ності артеріальних судин дистальної ділянки кінці-

вки з компресійною манжеткою на зазначених часо-

вих ділянках щодо їх еластичності на передоклюзій-

ній часовій ділянці проби, що включає перерахунок 

результату, отриманого для довільного, реально іс-

нуючого положення робочої точки ендотеліальної 

регуляції судин на передоклюзійній часовій ділянці 

проби, до результату, який отримують при стандар-

тному положенні робочої точки ендотеліальної ре-
гуляції, який відрізняється тим, що пробу реактив-

ної гіперемії поєднують з нітрогліцериновою пробою, 

нітрогліцерин сублінгвально дають пацієнту за три 

хвилини до підвищення тиску в компресійній ман-

жетці, визначають зміну усередненої амплітуди ви-

сокочастотної складової зареєстрованої реограми 

дистальної ділянки другої кінцівки на часовій ділянці 

максимальної вазодилатації її артерії щодо усеред-

неної амплітуди артерії на передоклюзійній часовій 

ділянці проби, яку вибирають за три хвилини до 

підвищення тиску у компресійній манжетці, викону-

ють розрахунок відносної зміни еластичності артерії 

другої кінцівки на часовій ділянці її максимальної 

вазодилатації щодо її еластичності на передоклю-

зійній часовій ділянці проби, використовуючи спів-

відношення: 

1Р1
вчРЕОУЗДЕН

P


, 

де: РУЗДЕН - ендотелійнезалежна вазодилатація ар-
теріальних судин;  

вчРЕОР  - відношення різниці усереднених амплітуд 

високочастотної складової реограми другої кінцівки, 
зареєстрованої на часовій ділянці з максимальною 
амплітудою її високочастотної складової, та її усе-
редненої амплітуди на передоклюзійній часовій ділян-
ці, до усередненої амплітуди високочастотної скла-
дової на передоклюзійній часовій ділянці проби. 

 

 

(11) 160333  (51) МПК  
A61B 17/24 (2006.01) 
A61B 10/02 (2006.01)  

(21) u 2025 01060  
(24) 28.08.2025  

(22) 12.03.2025  

(72) Орлов Юрій Юрійович (UA), Антощук Андрій Олек-
сандрович (UA), Підвисоцький Валерій Валентино-
вич (UA), Однолько Володимир Михайлович (UA), 
Патик Леся Леонідівна (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  
пл. Солом'янська, 1, м. Київ, 03035 (UA)  

(54) ПРИСТРІЙ ЗБИРАННЯ БУКАЛЬНОГО ЕПІТЕЛІЮ 
ДЛЯ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

(57) Пристрій збирання букального епітелію для генети-
чних досліджень, який складається зі стерильного та-
мпона-зонда, що являє собою тримач, оснащений 
з однієї сторони ватяною або віскозною головкою-
тампоном, а з іншої - ручкою для утримання та щіль-
ною кришкою для пробірки, а також з прозорої пла-
стикової пробірки для розташування тампона-зонда, 
який відрізняється тим, що в кінці пробірки розмі-
щено відсік з гранульованим адсорбентом у воло-
гопроникній упаковці, відділений від решти об'єму 
пробірки пластиковою сіточкою. 

 

 

(11) 160319  (51) МПК  
A61F 9/007 (2006.01)  

(21) u 2024 06306  
(24) 28.08.2025  

(22) 30.12.2024  

(72) Кобилянський Роман Романович (UA), Лисько Ва-
лентин Валерійович (UA), Задорожний Олег Сергі-
йович (UA), Розвер Юрій Юрійович (UA), Бабіч 
Андрій Олександрович (UA)  

(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ТА МІНІСТЕРСТВА ОС-
ВІТИ ТА НАУКИ  
вул. Науки, 1, м. Чернівці, 58029 (UA)  

(54) ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИЛАД ДЛЯ КЕРУВАН-
НЯ ТЕМПЕРАТУРОЮ ІРИГАЦІЙНОЇ РІДИНИ В ІН-
ТРАОКУЛЯРНІЙ ХІРУРГІЇ  

(57) 1. Термоелектричний прилад для керування темпе-
ратурою іригаційної рідини в інтраокулярній хірургії, 
що складається з електронного блока керування, 
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блока живлення, термоелектричного блока охоло-
дження і нагріву іригаційної рідини та шлангів з іри-
гаційною канюлею, який відрізняється тим, що еле-
ктронний блок керування містить зовнішній термо-
парний вимірювальний датчик для моніторингу темпе-
ратури іригаційної рідини перед її потраплянням в 
око, а також термопарний вимірювальний мікро-
зонд, виготовлений із матеріалу політетрафторети-
лену, з низькою теплопровідністю, для вимірювання 
внутрішньоочної температури. 
2. Термоелектричний прилад для керування темпе-
ратурою іригаційної рідини в інтраокулярній хірургії 
за п. 1, який відрізняється тим, що електронний 
блок керування містить карту пам'яті microSD для збе-
реження результатів вимірювань зовнішнього термо-
парного вимірювального датчика та термопарного 
вимірювального мікрозонда, USB-інтерфейс для пе-
редачі результатів вимірювань на персональний ком-
п'ютер та комп'ютерну програму для відображення 
результатів вимірювань температури. 

 

 

(11) 160289  (51) МПК (2025.01)  
A61H 15/00 
A61H 37/00 
A61H 39/04 (2006.01) 
A61N 2/12 (2006.01)  

(21) u 2024 01765  
(24) 28.08.2025  

(22) 08.04.2024  

(72) Бондар Леонід Михайлович (UA)  
(73) БОНДАР ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ  

вул. Якуба Коласа, 23, кв. 319, м. Київ-148, 03148 
(UA)  

(54) ПОРТАТИВНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ МАСАЖЕР-АП-
ЛІКАТОР БОНДАРЯ  

(57) 1. Портативний універсальний масажер-аплікатор, 
що складається з корпусу і плоского магніту (2) в 
ньому, при цьому корпус масажера-аплікатора ви-
готовлено з діелектричної ебонітової шайби (1), на 
верхній і нижній поверхнях якої для створення маса-
жних елементів сформовано рельєф різної глибини 
і форми, у тильній стороні шайби виконано зріз її 
частини вертикальною площиною, а у фронтальній 
стороні шайби зріз виконано під кутом 60-90 граду-
сів до горизонту, на фронтальній і тиловій поверх-
нях шайби нанесено хвилеподібний рельєф, по всій 
бічній поверхні шайби виконано проточку, а всере-
дині шайби виконано шахту для установки плоского 
магніту (2) з полюсами на його верхній і нижній по-
верхнях. 
2. Масажер-аплікатор за п. 1, який відрізняється 
тим, що магніт (2) всередину шайби (1) введено че-
рез горизонтальну шахту і для його закріплення в 
шахті в стінках шайби виконано наскрізний отвір, в 
який встановлено металевий штифт (3) з довжиною, 
відповідною габаритам конструкції, який завдяки дії 
магніту надійно фіксується від випадання. 
3. Масажер-аплікатор за п. 1 або 2, який відрізня-
ється тим, що масажер-аплікатор додатково поміще-
но в кільцевий екран, при цьому екран виготовле-
ний цільним або розрізним з двох півекранів (4) і (5). 
4. Масажер-аплікатор за будь-яким з пп. 1-3, який від-
різняється тим, що до масажера-аплікатора додат-
ково прикріплено спеціальну ручку (6) з рогачем (7), 

упором типу ластівчина хвоста (9) і спеціальним от-
вором (8), при цьому рогач (7) встановлено у фрон-
тальну і тилову проточки в бічній поверхні масаже-
ра, а фіксуючий магніт металевий штифт (3) прохо-
дить і через отвори в стінках рогача (7). 
5. Масажер-аплікатор за будь-яким з пп. 1, 3, який 
відрізняється тим, що висота діелектричної ебоні-
тової шайби (1) є рівною або близькою до висоти 
магніту (2), який поміщено в вертикальній шахті з 
приляганням його до верхнього (4) або нижнього (5) 
півекранів, а в донній частині шайби виконано отвір 
діаметром, від мінімально необхідного для забез-
печення можливості виштовхування магніту (2) з 
шахти до діаметра самого магніту. 
6. Масажер-аплікатор за будь-яким з пп. 1, 2, який 
відрізняється тим, що масажер-аплікатор втисне-
но в банку для масажу полімерну (12). 
7. Масажер-аплікатор за п. 6, який відрізняється 
тим, що додатково містить спеціальну ручку (6) з упо-
ром типу ластівчина хвоста (9) і спеціальним отво-
ром (8), на яку закріплено кріпильними елементами 
(14) розрізний півекран (13), що має довжину декіль-
кох масажерів-аплікаторів; в ту частину розрізного 
екрана, що виступає за спеціальну ручку, поміща-
ється діелектрична ебонітова шайба (1) з магнітом 
(2), а в спеціальній ручці навпроти розрізного екра-
на в додаткові отвори поміщаються ще декілька 
додаткових магнітів (2). 
8. Масажер-аплікатор за будь-яким з пп. 4 і 7, який 
відрізняється тим, що додатково на конструкцію ма-
сажера-аплікатора з спеціальною ручкою натягуєть-
ся спеціальна мочалка (10). 

 

 

(11) 160309  (51) МПК  
A61K 31/454 (2006.01) 
A61K 31/4985 (2006.01) 
A61K 31/7056 (2006.01) 
A61K 31/4188 (2006.01) 
A61K 31/7072 (2006.01) 
A61P 1/16 (2006.01) 
A61P 31/14 (2006.01)  

(21) u 2024 05640  
(24) 28.08.2025  

(22) 28.11.2024  

(72) Федорченко Сергій Валерійович (UA), Клименко Жан-
на Борисівна (UA), Мартинович Тетяна Леонідівна 
(UA), Соляник Ірина Віталіївна (UA), Супруненко Те-
тяна Василівна (UA)  

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛО-
ГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ІМЕНІ Л.В. ГРО-
МАШЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕ-
ДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"  
вул. М. Амосова, 5, м. Київ, 03680 (UA)  

(54) СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ДЛЯ ПЕ-
РЕЛІКОВУВАННЯ ГЕПАТИТУ С ПІДТИПУ 3а У 
ХВОРИХ З ЦИРОЗОМ ПЕЧІНКИ  

(57) Спосіб приготування препарату для переліковуван-
ня гепатиту С підтипу 3а у хворих з цирозом печінки, 
що включає використання глекапревіру, пібрентасвіру 
і рибавірину, який відрізняється тим, що додатково 
застосовують софосбувір, розчиняють софосбувір, 
глекапревір, пібрентасвір, рибавірин у розчиннику, 
застосовують 40 % розчин етанолу, а розчинення 
ведуть при температурі 38 °C, змішують розчини со-
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фосбувіру, глекапревіру, пібрентасвіру і рибавірину 
у масовому співвідношенні, відповідно, 4:3:1,2:12, 
протягом 2-4 хв, після чого отриману суміш сушать 
при температурі в межах 40-50 °C, охолоджують вису-
шену суміш до кімнатної температури та здійсню-
ють стерильне фасування. 

 

 

(11) 160300  (51) МПК (2025.01)  
A61M 1/00 
A61K 35/12 (2015.01) 
A61K 35/28 (2015.01)  

(21) u 2024 04730  
(24) 28.08.2025  

(22) 02.10.2024  

(72) Чорнобай Сергій Павлович (UA), Чорнобай Валерія 
Юріївна (UA)  

(73) ЧОРНОБАЙ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ  
вул. Олени Теліги, буд. 17, кв. 16, м. Київ, 04112 (UA)  

(54) НАБІР ДЛЯ ОБРОБКИ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ, КІСТ-
КОВОГО МОЗКУ ТА ПРИГОТУВАННЯ ЗБАГАЧЕ-
НОГО МІКРОФРАГМЕНТОВАНОГО ЖИРУ  

(57) 1. Набір для обробки жирової тканини, кісткового 
мозку та приготування збагаченого мікрофрагмен-
тованого жиру, який складається з боксу, що містить 
фільтрувальну систему, з'єднувальні трубки та адап-
тери, при цьому фільтрувальну систему виконано у 
вигляді потрійної фільтрувальної системи, перші два 
фільтри виконані у вигляді фільтр-пакета для пос-
лідовного проходження ліпоаспірату зверху донизу, 
третій фільтр виконаний у вигляді окремого фільтр-
пакета для фільтрування аспірата кісткового мозку, 
обидва фільтр-пакети в нижній частині з'єднані між 
собою за допомогою змішувача, виконаного у ви-
гляді Y-адаптера.  
2. Набір за п. 1, який відрізняється тим, що пер-
ший фільтр вибраний з рейтингом фільтрації у діапа-
зоні 800-1000 мкм. 
3. Набір за будь-яким з пп. 1, 2, який відрізняється 
тим, що другий фільтр вибраний з рейтингом філь-
трації у діапазоні 48-58 мкм. 
4. Набір за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється 
тим, що третій фільтр вибраний з рейтингом фільт-
рації у діапазоні 250-270 мкм. 
5. Набір за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється 
тим, що фільтр-пакет для перших двох фільтрів до-
датково обладнаний клапаном тиску повітря. 
6. Набір за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняється 
тим, що асептичні адаптери вибрані з групи, що міс-
тить адаптер Luer Lock звичайний, адаптер Luer 
Lock з позитивним тиском, бушон Luer Lock з пози-
тивним тиском.  

 

 

(11) 160302  (51) МПК (2025.01)  
A61Q 11/00 
A61K 8/99 (2017.01)  

(21) u 2024 05149  
(24) 28.08.2025  

(22) 31.10.2024  

(72) Краснощок Сергій Васильович (UA), Ілларіонова Те-
тяна Валентинівна (UA), Яремчук Анатолій Івано-
вич (UA)  

(73) КРАСНОЩОК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ  
вул. Робоча, 75, кв. 184, м. Дніпропетровськ, 49008 
(UA)  
  

ІЛЛАРІОНОВА ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНІВНА  
пров. Орендний, 16-Г, с. Новоолександрівка, Дніп-
ропетровська обл., 52070 (UA)  
  

ЯРЕМЧУК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ  
вул. Грибоєдова, 29, м. Полтава, 36011 (UA)  

(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ЗУ-
БАМИ І ПОРОЖНИНОЮ РОТА  

(57) 1. Спосіб профілактичного догляду за зубами і по-
рожниною рота, що включає місцеве нанесення на 
зуби засобу, що містить діючу речовину у вигляді су-
спензії пробіотичних бактерій роду Bacillus spp. у 
споровій формі, в якій використовують композицію 
штамів Bacillus subtilis і Bacillus pumilus, допоміжну 
речовину і формоутворюючу основу, який відрізня-
ється тим, що в композиції штамів додатково вико-
ристовують штами Bacillus amyloliquefaciens i Bacillus 
licheniformis, композицію штамів використовують в 
концентрації від 5×107 до 5×108 КУО/мл суспензії, а 
компоненти допоміжної речовини і формоутворюю-
чої основи вибирають з урахуванням їх біологічної 
сумісності з пробіотичними бактеріями роду Bacillus 
spp., при наступному масовому співвідношенні ком-
понентів в засобі, мас. %: 
композиція штамів бактерій роду 
Bacillus spp.  5,0-7,0 
допоміжна речовина  15,0-25,0 
формоутворююча основа  20,0-35,0 
вода очищена  решта. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ком-
поненти допоміжної речовини вибирають з натура-
льних продуктів, які містять компоненти заспокійли-
вої та протизапальної дій, підсолоджувач, холодоа-
гент, зволожувачі i вітаміни. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як 
формоутворюючу основу використовують компоне-
нти, що забезпечують виготовлення засобу пасто-
подібної форми, які містять стабілізатор і модифіка-
тор в'язкості, консервант, емульгатор, натуральний 
розчинник, зволожувачі та піноутворюючий компо-
нент. 
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Розділ B: 
 
Виконування операцій. 
Транспортування 
 
B 01 
 
  

(11) 160310  (51) МПК  
B01J 20/30 (2006.01)  

(21) u 2024 05654  
(24) 28.08.2025  

(22) 29.11.2024  

(72) Бордун Ігор Михайлович (UA), Мальований Мирос-

лав Степанович (UA), Пташник Вадим Вікторович 

(UA), Нагурський Назар Олегович (UA), Борисюк Ана-

толій Костянтинович (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПО-

ЛІТЕХНІКА"  

вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013 (UA)  

(54) СПОСІБ СИНТЕЗУ КОМПОЗИТА АКТИВОВАНЕ 

ВУГІЛЛЯ-МАГНЕТИТ  

(57) Спосіб синтезу композита активоване вугілля-магне-

тит, за яким готують водні дисперсії гранульованого 

вугілля з іонами Fe2+ і Fe3+, їх суміш нагрівають до 

50-60 °C з безперервним перемішуванням, потім су-

міш охолоджують до 35-40 °C, додають по краплях 

розчин NaOH до досягнення рН в межах 10-11, сус-

пензію перемішують протягом 40-60 хвилин та за-

лишають для відстоювання протягом 12-24 годин, 

отриманий матеріал промивають, гранули компози-

та відокремлюють та висушують, який відрізня-

ється тим, що готують водну дисперсію гранульо-

ваного вугілля з іонами Fe2+ і Fe3+ з водного розчину 

солей заліза із співвідношенням іонів Fe2+:Fe3+ у 

пропорції 1:1, до якого додають гранульоване акти-

воване вугілля, а промивають отриманий матеріал 

дистильованою водою, а гранули композита відо-

кремлюють на механічних ситах. 
 

 

B 08 

(11) 160295  (51) МПК (2025.01)  
B08B 5/04 (2006.01) 
B08B 15/00 
A45D 29/00  

(21) u 2024 04241  
(24) 28.08.2025  

(22) 27.08.2024  

(72) Світто Дмитро Васильович (UA)  
(73) СВІТТО ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ  

вул. Валентинівська, буд. 27, кв. 108, м. Харків, 
31146 (UA)  

(54) ВИТЯЖКА ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ПИЛУ ТА ШКІДЛИВИХ 
РЕЧОВИН  

(57) 1. Витяжка для видалення пилу та шкідливих речо-
вин, що містить конусоподібний корпус, нижня части-
на якого виконана більшого діаметра та має отвір 

для подачі забрудненого повітря, який закритий за-
хисною решіткою, а верхня частина виконана зву-
женою, містить отвори для виходу повітря, таким чи-
ном утворюючи розсіювач повітря, причому всере-
дині корпусу віссеметрично розташований вентиля-
тор, повітряний фільтр розташований на кріпленнях 
фільтра у виступі корпусу та світлодіодна стрічка із 
світлорозсіювачем розташована на тримачі світло-
діодної стрічки по колу вздовж торця нижньої час-
тини корпусу, яка відрізняється тим, що верхня 
частина корпусу містить знімну кришку із отворами 
для виходу повітря, під якою розміщено вентиля-
тор, а власне під останнім розміщено повітряний 
фільтр із насадкою для збору пилу знизу.  
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що за-

хисна решітка виконана знімною.  

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ко-

рпус виконаний суцільним або складеним із кількох 

елементів.  

4. Пристрій за п. 1 або 3, який відрізняється тим, 

що корпус містить стаціонарні та/або мобільні типи 

кріплення. 

 

 

B 22 

(11) 160330  (51) МПК (2025.01)  

B22C 9/02 (2006.01) 

G01N 3/00 

G01N 33/20 (2019.01)  

(21) u 2025 00961  

(24) 28.08.2025  

(22) 05.03.2025  

(72) Потрух Олександр Григорович (UA), Сергієнко Рус-

лан Арсенійович (UA), Верховлюк Анатолій Михай-

лович (UA), Дорошенко Володимир Степанович (UA), 

Зацарна Олександра Вікторівна (UA)  

(73) ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕТАЛІВ 

ТА СПЛАВІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ  

бульв. Вернадського, 34/1, м. Київ-142, 03142 (UA)  

(54) ПІЩАНА ФОРМА-ПРОБОВІДБІРНИК ДЛЯ КОМП-

ЛЕКСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕТАЛЕВОГО СПЛАВУ  

(57) 1. Піщана форма-пробовідбірник для комплексного 

дослідження металевого сплаву, що має стояк для 

заливу металу, робочу порожнину для виливання 

пробного бруска трефоподібної форми з відкритим 

зверху надливом та канал ливникової системи, що 

сполучений з цією робочою порожниною, яка відрі-

зняється тим, що додатково має робочу порожни-

ну для виливання з металевого сплаву тонкостінної 

технологічної проби на рідкотекучість, причому ро-

боча порожнина проби на рідкотекучість також спо-

лучена з каналом ливникової системи. 

2. Піщана форма для комплексного дослідження 

металевого сплаву за п. 1, яка відрізняється тим, 

що на верхній поверхні надливу міститься шар по-

рошкоподібного перліту. 
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B 29 

(11) 160301  (51) МПК (2025.01)  
B29C 64/20 (2017.01) 
B29C 64/209 (2017.01) 
B33Y 30/00 
E04G 21/20 (2006.01)  

(21) u 2024 04863  
(24) 28.08.2025  

(22) 10.10.2024  

(72) Фурман Інна Анатоліївна (UA), Нетеса Дмитро Ва-
лерійович (UA)  

(73) ФУРМАН ІННА АНАТОЛІЇВНА  
вул. Оленівська, буд. 25, м. Київ, 04080 (UA)  

(54) БУДІВЕЛЬНИЙ 3D-ПРИНТЕР  
(57) 1. Будівельний 3D-принтер, що містить основу, на 

якій встановлена вертикальна просторова напрям-

на колона, вузол переміщення, встановлений на 

напрямній колоні, прикріплену до опорно-поворот-

ного пристрою вузла переміщення просторову ос-

новну стрілу, встановлену з можливістю вертикаль-

ного руху та з можливістю обертання у горизонта-

льній площині, просторову допоміжну стрілу, встано-

влену на винесеному кінці основної стріли з можли-

вістю обертання у горизонтальній площині, вузол 

екструзії, закріплений на винесеному кінці допоміжної 

стріли і сполучений через трубопровід подачі роз-
чину із замішувальним вузлом, який відрізняється 

тим, що напрямна колона є розбірною, напрямна 

колона, основна стріла та допоміжна стріла вико-

нані з профільних елементів квадратного перерізу, 

вузол переміщення для здійснення вертикального 

руху містить каретку, обладнання для приготування 

розчину замішувального вузла встановлене на опор-

но-поворотному пристрої зі сторони, протилежної 

тій, на якій розміщена основна стріла, основа містить 

х-подібну чотирикінцеву раму, на кожному винесе-

ному кінці якої встановлена автоматизована опора, 

при цьому кожна опора містить встановлений в ко-

рпусі підйомний механізм, що включає кроковий 

двигун, до якого підключено енкодер, сполучений з 

кроковим двигуном редуктор, вал якого сполучено з 

одним кінцем ходового гвинта виконавчого механіз-

му, який також містить встановлені на редукторі ру-

хому плиту з повзунами, та опорну гайку, встанов-

лену на фланці, який жорстко закріплено в нижній 

частині корпусу, другий кінець ходового гвинта спо-

лучено з опорною тарілкою за допомогою шарової 

опори, простір між опорною тарілкою і нижньою ча-

стиною корпусу закрито гофрованим захисним ко-

жухом, при цьому кроковий двигун сполучено з вузлом 

керування і обробки інформації. 
2. Будівельний 3D-принтер за п. 1, який відрізняє-
ться тим, що додатково містить лінійний актуатор, 
встановлений одним кінцем на шарнірній опорі ос-
новної стріли, іншим кінцем - на шарнірній опорі до-
поміжної стріли.  
3. Будівельний 3D-принтер за п. 1, який відрізняє-
ться тим, що додатково містить сонцезахисні ко-
зирки, встановлені над трубопроводом подачі роз-
чину. 

 

 

B 60 

(11) 160306  (51) МПК  
B60B 9/26 (2006.01)  

(21) u 2024 05621  
(24) 28.08.2025  

(22) 27.11.2024  

(72)*  
 
 
  
(73)*  

 
(54) МОТОР-КОЛЕСО ПІДВИЩЕНОЇ ПРОХІДНОСТІ ТА 

НАДІЙНОСТІ  
(57)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(11) 160299  (51) МПК  
B60W 30/02 (2012.01)  

(21) u 2024 04535  
(24) 28.08.2025  

(22) 18.09.2024  

(72) Богомолов Віктор Олександрович (UA), Дубінін Єв-
ген Олександрович (UA), Краснокутський Максим 
Володимирович (UA), Подригало Михайло Абович 
(UA), Подригало Надія Михайлівна (UA), Полянсь-
кий Олександр Сергійович (UA)  

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ  
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA)  

(54) МОТОРНО-ТРАНСМІСІЙНА УСТАНОВКА ГІБРИД-
НОГО АВТОМОБІЛЯ  

(57) Моторно-трансмісійна установка гібридного авто-
мобіля, що складається з двигуна внутрішнього зго-
ряння, кінематично зв'язаного із сонячною шестір-
нею планетарної передачі, електродвигуна, кінема-
тично зв'язаного з епіциклічним колесом планетар-
ної передачі, та коробки передач, з'єднаної з води-
лом планетарної передачі, причому на валу соняч-
ної шестірні встановлено гальмівний механізм, яка ві-
дрізняється тим, що на валу електродвигуна встано-
влено обгінну муфту вільного ходу, а також зубчасту 
муфту, встановлену з можливістю вибіркового зчеп-
лення або з першою групою зубчастих коліс для 
приводу епіциклічного колеса у прямому напрямку, 
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або з другою групою зубчастих коліс для приводу 
епіциклічного колеса у зворотному напрямку. 

 

 

B 62 

(11) 160345  (51) МПК (2025.01)  
B62D 21/09 (2006.01) 
B62D 33/02 (2006.01) 
B62D 51/00 
B62D 55/06 (2006.01) 
A61G 3/00  

(21) u 2025 02484  
(24) 28.08.2025  

(22) 26.05.2025  

(73)*  
  

 
  

(54) МОДУЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ З ПІДВИ-
ЩЕНОЮ СТАБІЛЬНІСТЮ РУХУ  

(57)*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

B 63 

(11) 160322  (51) МПК  
B63C 9/06 (2006.01) 
B63B 35/34 (2006.01)  

(21) u 2025 00292  
(24) 28.08.2025  

(22) 23.01.2025  

(72) Письменний Федір Анатолійович (UA)  
(73) ПИСЬМЕННИЙ ФЕДІР АНАТОЛІЙОВИЧ  

вул. Європейська, буд. 58, кв. 1, м. Іллінці, Він-
ницький р-н, Вінницька обл., 22700 (UA)  

(54) ПЛАВЗАСІБ  
(57) 1. Плавзасіб у вигляді сферичної капсули, який від-

різняється тим, що капсула установлена в дугопо-
дібних тримачах у верхній частині несучої основи, 
нижня частина основи оснащена баластом з двигу-
ном, а в середній частині основи шарнірно приєд-
наний понтон. 
2. Плавзасіб за п. 1, який відрізняється тим, що ниж-
ня частина рами виконана телескопічною, на якій ус-
тановлений баласт-двигун з конструктивною можли-
вістю повертатися навколо своєї осі як по горизон-
талі, так і по вертикалі. 
3. Плавзасіб за п. 1, який відрізняється тим, що пон-
тон складається з пластмасових балонів, наповне-
них повітрям, а конструкція шарніра забезпечує зміну 
кута нахилу відносно основи. 

 

 

B 64 

(11) 160342  (51) МПК (2025.01)  
B64U 10/13 (2023.01) 
B64U 10/60 (2023.01) 
B64U 101/00 (2023.01) 
B64F 3/00 
H04B 10/25 (2013.01)  

(21) u 2025 02011  
(24) 28.08.2025  

(22) 01.05.2025  

(72)*  
(73)*  
  

 
  

(54) БЕЗПІЛОТНИЙ АВІАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС  
(57)*  
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(11) 160346  (51) МПК (2025.01)  
B64U 10/14 (2023.01) 
B64U 10/20 (2023.01) 
B64U 20/40 (2023.01) 
B64U 20/00 
B64U 20/50 (2023.01) 
B64U 101/16 (2023.01) 
B64U 101/18 (2023.01)  

(21) u 2025 02498  
(24) 28.08.2025  

(22) 27.05.2025  

(73)*  
  

  
(54) КЛАСТЕРНИЙ БЕЗПІЛОТНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ  
(57)*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

B 65 

(11) 160292  (51) МПК  
B65D 85/32 (2006.01) 
B65D 25/02 (2006.01)  

(21) u 2024 03602  
(24) 28.08.2025  

(22) 12.07.2024  

(31) 2023/008259  
(32) 14.07.2023  
(33) TR  
(72) Абаліоглу Озхарат Беріл (TR), Топал Бедріє (TR)  
(73) ДЕНТАШ КАГІТ САНАЙІ А.Ш.  

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Nevzat Koru 
Caddesi No:15 TR-20330 Honaz/DENİZLİ/TURKEY 
(TR)  

(54) УПАКОВКА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЯЄЦЬ  
(57) 1. Упаковка (P) для транспортування яєць, виготов-

лена із целюлозного матеріалу, для впакування яєць 
таким чином, щоб запобігти їх пошкодженню, яка 
містить монолітні кришку (20) і корпус (10) і має 
конструкцію з канавок (13) у вказаному корпусі (10) 
для розміщення яєць, яка відрізняється тим, що 
вона містить:  
проміжну опору (12), розташовану між указаними 
декількома суміжними канавками (13), висота якої 
перевищує висоту краю корпусу (10), 
крайову опорну виїмку (22), утворену в напрямку внут-
рішньої секції упаковки (P) на двох протилежних біч-
них краях кришки (20), яка виконана з можливістю 
контактувати з верхнім краєм указаної проміжної опо-
ри (12) у закритому стані, і 
між двома вказаними крайовими опорними виїмка-
ми (22) центральний опорний елемент (23), розта-
шований паралельно осі складання кришки (20). 
2. Упаковка (P) за п. 1, яка відрізняється тим, що 
містить одну проміжну опору (12) між чотирма суміж-
ними канавками (13). 
3. Упаковка (P) за п. 1, яка відрізняється тим, що 
містить центральний опорний елемент (23) у формі 
виїмки/виступу, утворений на поверхні кришки (20). 
4. Упаковка (P) за п. 3, яка відрізняється тим, що 
містить центральний опорний елемент (23), утворе-
ний на поверхні кришки (20), з радіусом, перпенди-
кулярним у поперечнику до осі, уздовж якої він про-
стягається. 
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5. Упаковка (P) за п. 1, яка відрізняється тим, що 

містить щонайменше один отвір (21) для фіксатора 

на кришці (20) і фіксатор (11) на корпусі (10), який 

складається з виступу, розташованого на одній лінії 

з указаним отвором (21) для фіксатора. 
6. Упаковка (P) за п. 5, яка відрізняється тим, що 

містить виступ (111) фіксатора на крайовій частині 

форми з порожниною в нижній частині вказаного 

фіксатора (11) й отвір (21) для фіксатора, який має 

фіксувальний виступ (211) такої форми, що він вхо-

дить у зачеплення з указаним виступом (111) фікса-

тора й уміщується в порожнину. 
7. Упаковка (P) за п. 1, яка відрізняється тим, що 

містить корпус (10), який містить виїмку (132) на ниж-

ній частині канавки для збільшення міцності в ниж-

ній секції канавок (13) для розміщення яєць і виїмку 

(131) на бічній частині канавки, утворену в напрямку 

до вказаної нижньої частини, щонайменше одну для 

кожної канавки (13). 
8. Упаковка (P) за п. 1, яка відрізняється тим, що 

містить радіальний край (201) кришки радіальної 

форми на крайовій частині кришки (20) і радіальний 

край (101) корпусу на крайовій секції корпусу (10), 

який співвідноситься з указаним радіальним краєм 

(201) кришки, щоб покращити міцність і фіксування, 

коли корпус (10) і кришка (20) знаходяться в закри-

тому стані. 
9. Упаковка (P) за п. 1, яка відрізняється тим, що 

містить крайову опору (31), яка складається із щонай-

менше одного виступу на крайовій секції кришки (20) 

й, аналогічно, складається із щонайменше одного 

виступу на крайовій секції корпусу (10). 

10. Упаковка (P) за будь-яким із попередніх пунктів, 
яка відрізняється тим, що містить монолітні корпус 

(10) і кришку (20), виготовлені з повторно викорис-

товуваного целюлозного матеріалу. 

 

 

B 66 

(11) 160316  (51) МПК  
B66C 1/02 (2006.01)  

(21) u 2024 06127  
(24) 28.08.2025  

(22) 23.12.2024  

(72) Шишкін Володимир Вікторович (UA), Лаврик Валерій 
Павлович (UA), Суглобов Володимир Васильович (UA)  

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ"  
вул. Гоголя, 29, ауд. 314, м. Дніпро, 49044 (UA)  

(54) ВАКУУМНО-ЗАХВАТНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ МОНТА-
ЖУ КОРОБЧАСТИХ БАЛОК МОСТОВИХ КРАНІВ  

(57) Вакуумно-захватний пристрій для монтажу короб-
частих балок мостових кранів, що містить змонто-
вані на мобільному порталі маніпулятори з робочи-
ми органами у вигляді жорстких траверс і встанов-
леними на траверсах присосками і упорами, а також 
джерело вакуумування, сполучене з порожнинами 
присосок, який відрізняється тим, що кожна тра-
верса додатково оснащена пружними елементами, 
які взаємодіють з траверсою і присосками та роз-
ташовані співвісно з присосками і мають жорсткість:  

Hn1,0

P
C


 , 

де Ρ - максимальне горизонтальне зусилля, що 
створює маніпулятор в момент монтажу балки мос-
тового крана; 
n - кількість пружних елементів на траверсі;  
Η - висота упорів, відносно поверхні траверси,  
причому в стані найменшого напруження пружних 
елементів висота присосок відносно поверхні тра-

верси дорівнює 1,1H. 
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Розділ C: 
 
Хімія. Металургія 
 
C 04 
 
  

(11) 160337  (51) МПК (2025.01)  
C04B 28/00 
C04B 40/00  

(21) u 2025 01465  
(24) 28.08.2025  

(22) 03.04.2025  

(72) Макаренко Ірина Олегівна (UA), Храпатий Сергій Вік-
торович (UA), Яременко Дарина Миколаївна (UA)  

(73) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИЩИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКА-
ДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ"  
вул. Фрометівська, 2, м. Київ, 03039 (UA)  

(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ БЕТОНУ З ПІДВИЩЕ-
НИМИ ПЛАСТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ  

(57) 1. Спосіб виготовлення бетону, за яким використо-
вують шихту бетонного розчину, що містить в 1 м3 
бетону: щебінь - 1038 кг; дрібний заповнювач - 700 кг; 
цемент М500 - 520 кг; воду - 208 л, при водоцемент-
ному співвідношенні (ВЦ) - 0,4, який відрізняється тим, 
що як дрібний заповнювач використовують суміш квар-
цового піску і воластонітового концентрату (СаO·SiO2) 
у вигляді дисперсного порошку, при цьому для приготу-
вання цієї суміші використовують воластонітовий кон-
центрат (СаO·SiO2) в кількості 10-12 % від маси шихти 
бетонної суміші, а кількість кварцового піску, відповідно, 
зменшують таким чином, щоб загальна маса дрібного 
заповнювача, що міститься в 1 м3, становила 700 кг. 
2. Спосіб виготовлення бетону за п. 1, який відрізня-
ється тим, що воластонітовий концентрат (СаO·SiO2) 
у вигляді дисперсного порошку додають безпосеред-
ньо в бетономішалку в процесі приготовлення бе-
тонного розчину. 

 

 

C 12 

(11) 160293  (51) МПК (2025.01)  

C12Q 1/00 

C12N 1/20 (2006.01) 

G01N 1/28 (2006.01)  

(21) u 2024 04135  

(24) 28.08.2025  

(22) 19.08.2024  

(72) Дерев'янко Тетяна Василівна (UA), Ананьєва 

Майя Миколаївна (UA), Фаустова Марія Олексіїв-

на (UA)  

(73) ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ  

вул. Шевченка, 23, м. Полтава, 36011 (UA)  

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ САНГВІРІТРИНУ 

НА ФАКТОРИ ПАТОГЕННОСТІ МЕТИЦИЛІН-РЕ-

ЗИСТЕНТНОГО STAPHYLOCOCCUS AUREUS  

(57) Спосіб визначення впливу сангвірітрину на фактори 

патогенності метицилін-резистентного Staphylococ-

cus aureus, що включає готування клінічних та конт-

рольних штамів мікроорганізмів виду Staphylococ-

cus aureus, який відрізняється тим, що для оцінки 

протимікробної активності суміші бісульфатів двох 

близьких за структурою та властивостями четвер-

тинних бензофенантридинових алкалоїдів сангвіна-

рину та хелерітрину використовують кількісний ме-

тод подвійних серійних розведень у рідкому пожив-

ному середовищі та якісний диско-дифузійний метод, 

а вплив субінгібуючих концентрацій суміші бісуль-

фатів двох близьких за структурою та властивос-

тями четвертинних бензофенантридинових алка-

лоїдів сангвінарину та хелерітрину на фактори па-

тогенності проводять шляхом оцінки плазмокоагу-

люючої, лецитовітелазної та гемолітичної актив-

ності мікроорганізмів. 
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Розділ D: 
 
Текстиль та папір 
 
D 06 
 
  

(11) 160336  (51) МПК (2025.01)  
D06P 3/00 
D06P 3/32 (2006.01) 
D06P 3/80 (2006.01) 
D06P 5/04 (2006.01)  

(21) u 2025 01422  
(24) 28.08.2025  

(22) 01.04.2025  

(72) Бровкова Катерина Володимирівна (UA)  
(73) БРОВКОВА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА  

вул. Армійська, 10, кв. 128, м. Одеса, 65058 (UA)  
(54) СПОСІБ ФАРБУВАННЯ ПОВЕРХНІ ШКІРЯНОГО 

ВИРОБУ  

(57) 1. Спосіб фарбування поверхні шкіряного виробу, 
який включає нанесення адгезійного засобу на по-
верхню шкіряного виробу, фарбування поверхні ак-
риловою фарбою, теплову обробку нанесеної акри-
лової фарби з подальшою її обробкою захисним за-
собом, який відрізняється тим, що після нанесен-
ня адгезійного засобу створюють фактурну поверх-
ню шляхом нанесення текстуруючої речовини з 
наступною її тепловою обробкою, здійснюють фар-
бування фактурної поверхні, для чого використову-
ють акрилову фарбу із пластифікатором, після фар-
бування наносять рідку поталь методом втирання, а 
перед обробкою захисним засобом наносять срібля-
сту стружку, змішану з гелевим носієм, методом вда-
влення.  
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як те-
кстуруючу речовину використовують текстуруючий 
гель.  
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як ге-
левий носій використовують текстуруючий гель.  
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Розділ E: 
 
Будівництво 
 
E 02 
 
  

(11) 160308  (51) МПК  
E02D 15/02 (2006.01) 
E02D 15/04 (2006.01) 
C09K 17/10 (2006.01)  

(21) u 2024 05634  
(24) 28.08.2025  

(22) 28.11.2024  

(72) Березань Микола Олександрович (UA), Бозе Тетяна 
Євгеніївна (UA)  

(73) ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ  
бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006 (UA)  

(54) СПОСІБ ВЛАШТУВАННЯ ПАЛЬОВОГО ФУНДА-
МЕНТУ ПІД КОЛОНУ В КАРСТОВІЙ ПОРОЖНИНІ  

(57) Спосіб влаштування пальового фундаменту під ко-
лону в карстовій порожнині, що передбачає буріння 
похилих свердловин до верхньої межі карстової по-
рожнини, в свердловини заглиблюють обсадні тру-
би, бетон подають у карстову порожнину самопливом 
і частково заповнюють її бетоном, який відрізняється 
тим, що в місці установки колони виконують послі-
довне буріння шести похилих свердловин, кути нахи-
лу свердловин α, β, φ, їх діаметр розраховують з 
урахуванням глибини залягання карстової порож-
нини, її геометричних параметрів, кроку колон, розра-
хункових навантажень на фундамент, бетонна осно-
ва на дні карстової порожнини має товщину 0,5 м, кі-
нці усіх обсадних труб залишаються заглибленими 
в бетонну основу, після тужавіння бетону протягом 
доби виконують бетонування паль в обсадних тру-
бах без їх видалення та влаштовують залізобетон-
ний ростверк. 

 

 

E 04 

(11) 160313  (51) МПК (2025.01)  
E04B 9/00 
E04F 13/21 (2006.01) 
E04F 13/24 (2006.01)  

(21) u 2024 05859  
(24) 28.08.2025  

(22) 11.12.2024  

(72) Беспалов Олександр Федорович (UA)  
(73) БЕСПАЛОВ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ  

вул. Куликівська, 4, м. Дніпро, 49000 (UA)  
(54) ПРОФІЛЬ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ НАТЯЖНОЇ СТЕЛІ  
(57) 1. Профіль для кріплення натяжної стелі, що містить 

вертикальну опору, перпендикулярну їй основу, два 
вертикальні паралельні один до одного ребра, утво-
рену цими ребрами порожнину для закладення по-
лотна натяжної стелі, який відрізняється тим, що 
ніша для розміщення джерела світла закрита світ-
лорозсіювачем. 

2. Профіль за п. 1, який відрізняється тим, що ніша 
для розміщення джерела світла має зубчасті висту-
пи для кріплення світлорозсіювача. 
3. Профіль за п. 1, який відрізняється тим, що в 
нижній частині профілю наявний жолоб для встав-
ної планки, що скріплює профіль у довжину. 
4. Профіль за п. 1, який відрізняється тим, що має 
С-подібний поздовжній паз для стикування профілю 
у довжину. 

 

 

(11) 160296  (51) МПК (2025.01)  
E04H 9/00  

(21) u 2024 04265  
(24) 28.08.2025  

(22) 29.08.2024  

(72)*  
  
(73)*  

 
  

(54) ЗАХИСНА СПОРУДА  
(57)*  
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E 21 

(11) 160334  (51) МПК (2025.01)  
E21D 9/00 
E21D 13/00  

(21) u 2025 01155  
(24) 28.08.2025  

(22) 18.03.2025  

(72)*  

 

 

  

(73)*  

 

 

  

(54) СПОСІБ СПОРУДЖЕННЯ ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩ 

ПІДВИЩЕНОГО ЗАХИСТУ  

(57)* 
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Розділ F: 
 
Машинобудування. 
Освітлювання. Опалювання. 
Зброя. Підривні роботи 
 
F 04 
 
  

(11) 160315  (51) МПК  
F04D 29/16 (2006.01)  

(21) u 2024 06116  
(24) 28.08.2025  

(22) 23.12.2024  

(72) Загорулько Андрій Васильович (UA), Позовний 
Олександр Олександрович (UA)  

(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
вул. Харківська, 116, м. Суми, 40007 (UA)  

(54) ДВОШПАРИННЕ УЩІЛЬНЕННЯ ЗІ З'ЄДНУВАЛЬ-
НОЮ КАМЕРОЮ ЗБІЛЬШЕНОГО РАДІАЛЬНОГО 
РОЗМІРУ  

(57) 1. Двошпаринне ущільнення зі з'єднувальною каме-

рою збільшеного радіального розміру, що сформо-

ване внутрішньою поверхнею U-подібної втулки та 

зовнішньою та внутрішньою поверхнями кільцевого 

виступу покривного диска та складається з двох ци-

ліндричних кільцевих шпарин, які з'єднані між собою 

з'єднувальною камерою, яке відрізняється тим, що 

в U-подібній втулці виконані радіальні проточки для 

збільшення з'єднувальної камери. 

2. Двошпаринне ущільнення за п. 1, яке відрізняє-

ться тим, що в U-подібній втулці виконана радіаль-

на проточка на її зовнішньому радіусі. 

3. Двошпаринне ущільнення за п. 1, яке відрізняє-
ться тим, що в U-подібній втулці виконана радіаль-
на проточка на її внутрішньому радіусі. 
4. Двошпаринне ущільнення за п. 1, яке відрізняє-
ться тим, що в U-подібній втулці виконані радіальні 
проточки на її зовнішньому та внутрішньому радіу-
сах одночасно. 

 

 

F 15 

(11) 160287  (51) МПК  
F15B 11/12 (2006.01)  

(21) u 2024 01228  
(24) 28.08.2025  

(22) 07.03.2024  

(72) Мигущенко Руслан Павлович (UA), Черкашенко Ми-
хайло Володимирович (UA), Черпаков Микита Іго-
рович (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"  
вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002 (UA)  

(54) ГІДРОПНЕВМОПРИВІД НАПІВАВТОМАТИЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ ЦИЛІНДРОМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ РЕ-
ВЕРСИВНИЙ ЦИКЛ ПРИ ПОВТОРНОМУ УВІ-
МКНЕННІ ПУСКОВОЇ КНОПКИ  

(57) Гідропневмопривід напівавтоматичного управління 

циліндром, що здійснює реверсивний цикл при пов-

торному увімкненні пускової кнопки, до складу якого 

входять: пускова кнопка, циліндр, що має поршневу 

та штокову порожнини, два чотирилінійних двопо-

зиційних розподільники, що мають вмикальну та ви-

микальну камери управління, канали живлення та 

скидання, та два вихідних канали, причому вихідний 

канал вимкненого положення правого чотирилінійно-

го розподільника з'єднаний зі штоковою порожни-

ною циліндра, а його інший вихідний канал з'єдна-

ний з поршневою порожниною циліндра, вихідний ка-

нал вихідного положення лівого чотирилінійного роз-

подільника з'єднаний з камерою управління правого 

чотирилінійного розподільника, а його інший вихід-

ний канал з'єднаний з вимикальною камерою управ-

ління правого чотирилінійного розподільника, вихід 

кнопки пуску з'єднаний з каналом живлення лівого 
чотирилінійного розподільника, який відрізняється 

тим, що в ньому встановлений п'ятилінійний двопо-

зиційний розподільник з камерою управління та пру-

жиною повернення у вихідне положення, який має 

правий та середній, з'єднаний зі скиданням, норма-

льно відкриті вхідні канали, замкнутий вхідний ка-

нал, два, правий та лівий, вихідні канали, причому 

його правий вихідний канал з'єднаний з вимикаль-

ною камерою управління лівого чотирилінійного ро-

зподільника, його лівий вихідний канал з'єднаний з 

вмикальною камерою управління лівого чотириліній-

ного розподільника, його правий нормально відкри-

тий вхідний канал з'єднаний з вимикальною каме-

рою управління правого чотирилінійного розподіль-

ника, а замкнутий вхідний канал з'єднаний з вмика-

льною камерою управління правого чотирилінійного 

розподільника, його камера управління з'єднана з 

поршневою порожниною циліндра. 
 

 

F 24 

(11) 160323  (51) МПК (2025.01)  
F24S 90/00 
F24S 25/00  

(21) u 2025 00428  
(24) 28.08.2025  

(22) 03.02.2025  

(72) Виходцев Ігор Володимирович (UA)  
(73) ВИХОДЦЕВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ  

вул. Короленка, буд. 22 А, секція 4, кв. 77, м. Дніп-
ро, 49000 (UA)  

(54) НАЗЕМНА СИСТЕМА КРІПЛЕНЬ СОНЯЧНИХ ПА-
НЕЛЕЙ  

(57) 1. Наземна система кріплень сонячних панелей, що 
містить профілі, стійки, болтові з'єднання, притискачі, 
яка відрізняється тим, що містить заставні стійки 
(1), закріплені в землю, опорні телескопічні стійки (2), 
до яких закріплено балки (3) поперечні, а до них - 
балки (4) напрямні, до опорних телескопічних стійок 
(2) закріплено розкоси (5), причому всі елементи за-
кріплені за допомогою болтових з'єднань з утворен-
ням каркаса, в якому до балок (4) напрямних закріп-
лені за допомогою притискачів сонячні панелі (6), при 
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цьому конструкція виконана з можливістю установ-
ки різних кутів нахилу сонячних панелей (6). 
2. Наземна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що заставні стійки (1) виконані під бетонування або 
забивні палі, або геошурупи. 
3. Наземна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що по всій конструкції передбачена перфорація, а 
балки (3) поперечні виконані з координатною пер-
форацією.  
4. Наземна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що переважний кут нахилу дорівнює 25°, 30°, 35°.  
5. Наземна система за п. 1, яка відрізняється тим, 
що притискачі виконані з алюмінію. 

 

 

F 27 

(11) 160294  (51) МПК (2025.01)  
F27D 1/00 
B22F 3/04 (2006.01) 
B28B 15/00  

(21) u 2024 04169  
(24) 28.08.2025  

(22) 21.08.2024  

(72)*  
 
 
 
 
 
(73)*  

  
  

  

 

  
 

  

  
  

  

 

  

(54) УСТАНОВКА ГАРЯЧОГО ПРЕСУВАННЯ ДЛЯ ВИ-

РОБНИЦТВА КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ  

(57)*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 41 

(11) 160340  (51) МПК (2025.01)  
F41A 23/00 
F41A 27/00  

(21) u 2025 01910  
(24) 28.08.2025  

(22) 28.04.2025  

(72)*  

  

(73)*  

 

  
  

  

 

  

(54) СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ОЗБРОЄННЯМ  

(57)*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(11) 160341  (51) МПК (2025.01)  
F41G 3/00  

(21) u 2025 01911  
(24) 28.08.2025  

(22) 28.04.2025  

(72)*  
  
(73)*  

 
  
  

  
  

(54) АВТОМАТИЗОВАНА ЗЕНІТНА УСТАНОВКА  
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(57)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(11) 160343  (51) МПК  
F41H 1/02 (2006.01)  

(21) u 2025 02288  
(24) 28.08.2025  

(22) 15.05.2025  

(72)*  
 
  
(73)*  

 

 

  

 

  
(54) ДЕМПФЕР ДЛЯ БРОНЕЖИЛЕТА  

(57)*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 160344  (51) МПК  

F41H 11/04 (2006.01) 

F41H 7/04 (2006.01)  

(21) u 2025 02417  

(24) 28.08.2025  

(22) 23.05.2025  

(72)* 

  

(73)* 

 
 
  

 
 

  
(54) БАР'ЄРНИЙ ЗАХИСТ ВІД ДРОНІВ НА ОПТОВО-

ЛОКНІ  

(57)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 42 

(11) 160298  (51) МПК (2025.01)  

F42B 12/00 

F42B 12/56 (2006.01)  

(21) u 2024 04415  

(24) 28.08.2025  

(22) 11.09.2024  

(72)*  

 

  

(73)*  

 

  

(54) БОЄПРИПАС, ЩО МАЄ ПРИНЦИП УРАЖЕННЯ 

НАПРАВЛЕНОЇ ДІЇ ВИБУХОВОЇ ХВИЛІ ТА УРА-

ЖАЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ  

(57)* 
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Розділ G: 
 
Фізика 
 
G 01 
 
  

(11) 160321  (51) МПК  
G01K 13/08 (2006.01)  

(21) u 2025 00116  
(24) 28.08.2025  

(22) 10.01.2025  

(72) Грабко Володимир Віталійович (UA), Грабко Вален-
тин Володимирович (UA), Земелєв Вадим Сергійо-
вич (UA)  

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІ-
ВЕРСИТЕТ  
вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 (UA)  

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТЕПЛОВІЗІЙНОГО ДІАГНОСТУ-
ВАННЯ РОТОРА ГІДРОГЕНЕРАТОРА  

(57) Пристрій для тепловізійного діагностування ротора 
гідрогенератора, що містить об'єктив, інфрачерво-
ний приймач, що містить n окремих інфрачервоних 
сенсорів, блок задання положення, три цифрові ком-
паратори, чотири елементи І, чотири тригери, два 
генератори імпульсів, дільник частоти, буферний ре-
гістр, датчик положення, три регістри, розподілювач 
тактів, суматор, блок задання швидкості, комутатор, 
керований дільник частоти, блок підготовки даних, 
блок пам'яті, перший лічильник, відеоконтрольний 
блок, два керовані підсилювачі, генератор напруги, 
причому n виходів інфрачервоного приймача підклю-
чені до вхідної шини буферного регістра, блок за-
дання положення та датчик положення з'єднані свої-
ми вихідними цифровими шинами, відповідно, з пер-
шою та другою вхідними цифровими шинами пер-
шого цифрового компаратора, вихід якого підклю-
чений до першого входу першого елемента І, вихід 
якого з'єднаний з першим входом першого тригера, 
вихід якого підключений до першого входу другого 
елемента І, вихід якого з'єднаний з першим входом 
блока підготовки даних та зі входами дільника час-
тоти, комутатора та генератора напруги, вихід якого 
підключений до других входів першого та другого 
керованих підсилювачів, виходи яких з'єднані, відпо-
відно, із третім та другим входами відеоконтрольно-
го блока, вихід дільника частоти підключений до 
першого входу відеоконтрольного блока та до вхо-
ду буферного регістра, вихідна цифрова шина якого 
з'єднана зі вхідною цифровою шиною комутатора, 
вихід якого підключений до другого входу блока під-
готовки даних та до четвертого входу відеоконтроль-
ного блока, вихідна цифрова шина першого лічиль-
ника з'єднана зі вхідною цифровою шиною блока 
пам'яті, перший та другий виходи якого підключені до 
перших входів, відповідно, другого та першого керо-
ваних підсилювачів, вихідна цифрова шина датчика 
положення з'єднана зі вхідними цифровими шина-
ми першого та другого регістрів, вихідні цифрові ши-
ни яких підключені до першої та другої вхідних циф-
рових шин цифрового суматора, вихід блока підго-
товки даних з'єднаний з колами електронно-обчислю-
вальної машини, вихідна цифрова шина блока задан-

ня швидкості підключена до другої вхідної цифрової 
шини другого цифрового компаратора, вихідна циф-
рова шина цифрового суматора з'єднана з вхідною 
цифровою шиною третього регістра, вихідна цифро-
ва шина якого підключена до першої вхідної циф-
рової шини другого цифрового компаратора та до 
вхідної цифрової шини керованого дільника часто-
ти, вхід якого з'єднаний з виходом другого генера-
тора імпульсів, вихід керованого дільника частоти 
підключений до другого входу другого елемента І, 
перший та другий виходи розподілювача тактів з'єд-
нані зі входами першого та другого регістрів, відпо-
відно, а третій вихід підключений до входу третього 
регістра, вихідні цифрові шини першого та другого 
регістрів з'єднані з першою та другою вхідними циф-
ровими шинами третього цифрового компаратора, 
відповідно, перший та другий виходи якого підклю-
чені, відповідно, до перших входів другого та третьо-
го тригерів, виходи яких з'єднані, відповідно, з пер-
шими входами третього та четвертого елементів І, 
відповідно, вихід другого цифрового компаратора 
з'єднаний з першим входом четвертого тригера, пер-
ший вихід якого підключений до другого входу пер-
шого елемента І, а другий вихід з'єднаний з другим 
входом першого тригера, другі входи другого, третього 
та четвертого тригерів підключені до третього вихо-
ду розподілювача тактів, другі входи третього та че-
твертого елементів І з'єднані з виходом дільника 
частоти, вихід першого генератора імпульсів підклю-
чений до входу розподілювача тактів, який відрізня-
ється тим, що введено компаратор, п'ятий елемент 
І, два лічильники, четвертий цифровий компаратор, 
блок задання вібрації та індикатор, причому вихід 
комутатора з'єднаний зі входом компаратора, вихід 
якого підключений до третього входу п'ятого еле-
мента І, другий вхід якого з'єднаний з виходом діль-
ника частоти, а перший вхід підключений до третьо-
го виходу другого лічильника, перший та другий ви-
ходи якого з'єднані з першим та другим входами пер-
шого лічильника, а перший та другий входи підклю-
чені, відповідно, до виходів третього та четвертого 
елементів І, вихід першого лічильника з'єднаний з 
другим входом третього лічильника, перший вхід яко-
го підключений до виходу п'ятого елемента І, а вихідна 
цифрова шина з'єднана з першою вхідною цифро-
вою шиною четвертого цифрового компаратора, дру-
га вхідна цифрова шина якого підключена до вихід-
ної цифрової шини блока задання вібрації, а вихід 
з'єднаний зі входом індикатора. 

 

 

(11) 160291  (51) МПК  
G01N 25/56 (2006.01) 
G01W 1/11 (2006.01)  

(21) u 2024 03245  
(24) 28.08.2025  

(22) 19.06.2024  

(72) Нікітін Станіслав Петрович (UA), Кравцов Михайло 
Миколайович (UA)  

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ  
вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA)  
  

КРАВЦОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ  
просп. Перемоги, 62 Д, кв. 183, м. Харків, 61204 (UA)  
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НІКІТІН СТАНІСЛАВ ПЕТРОВИЧ  
вул. Барабашова, 42, кв. 71, м. Харків, 61068 (UA)  

(54) ІНДИКАТОР ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ З ОПТИЧНОЮ 
СИСТЕМОЮ  

(57) 1. Індикатор вологості повітря з оптичною системою, 
що містить вертикальний повітряний канал з волого-
чутливим елементом, шкалу та покажчик вологості 
повітря у вигляді диска, вісь обертання якого збіга-
ється з осьовою лінією вологочутливого елемента, 
який відрізняється тим, що шкала вологості повіт-
ря обладнана оптичною перевертаючою системою. 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що оп-
тична перевертаюча система виконана у вигляді мо-
нокуляра. 

 

 

(11) 160320  (51) МПК  
G01N 33/12 (2006.01)  

(21) u 2024 06327  
(24) 28.08.2025  

(22) 31.12.2024  

(72) Рубленко Ірина Олександрівна (UA), Рубленко Сер-
гій Васильович (UA), Чемеровська Ірина Олегівна 
(UA)  

(73) БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ  
площа Соборна, 8/1, м. Біла Церква, Київська обл., 
09117 (UA)  

(54) СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ГРИБ-
НОГО М'ЯСОПЕПТОННОГО АГАРУ ДЛЯ КУЛЬ-
ТИВУВАННЯ Е. СOLI  

(57) Спосіб застосування середовища грибного м'ясопе-
птонного агару для культивування Е. соlі, який по-
лягає у тому, що до зразка м'ясопептонного агару у 
кількості 5 % додають еукаріотичні безхлорофільні 
організми Boletus edulis. 

 

 

(11) 160314  (51) МПК  
G01N 33/48 (2006.01)  

(21) u 2024 06073  
(24) 28.08.2025  

(22) 19.12.2024  

(72) Сергеєва Тетяна Анатоліївна (UA), Задорожна Вік-
торія Іванівна (UA), Максименок Олена Валентині-
вна (UA), Кислих Олена Миколаївна (UA)  

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛО-
ГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ІМ. Л.В. ГРОМА-
ШЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧ-
НИХ НАУК УКРАЇНИ"  
вул. М. Амосова, 5, м. Київ, 03038 (UA)  

(54) СПОСІБ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАН-
НЯ ПОШИРЕНОСТІ ВАКЦИНОКЕРОВАНИХ ІН-
ФЕКЦІЙ У СУСПІЛЬСТВІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬ-
НОЇ ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ  

(57) Спосіб короткострокового прогнозування поширенос-
ті вакцинокерованих інфекцій у суспільстві в умовах 
нестабільної епідемічної ситуації, що включає збір 
та дослідження показників, який відрізняється тим, 
що проводять дослідження біологічних матеріалів 
хворих на певній географічній території за прогнос-
тичний період, виявляють серологічні маркери збу-

дників та клінічні ознаки інфекцій, далі використо-
вують показники варіаційного ряду помісячної за-
хворюваності: середнє значення, медіана, стандарт-
не відхилення, коефіцієнт варіації; із застосуванням 
комп'ютера, за допомогою аналітичної програми, виз-
начають ковзну середню для вирівнювання ряду да-
них та виявлення основної тенденції в розподілі за-
хворюваності, вирівнювання ряду редагують вруч-
ну, далі за допомогою аналітичної програми засто-
совують поліноміальну апроксимацію, після чого, в 
аналітичній програмі, за допомогою методу експо-
ненційного потрійного згладжування - Exponent Trial 
Smoothing - ETS, створюють прогнозну модель, яка 
враховує щомісячне накопичення випадків захво-
рюваності, при цьому для кожної окремої території 
або вікової групи роблять окремий прогноз з ураху-
ванням відповідних демографічних характеристик, 
на основі моделі прогнозують захворюваність на виз-
начену дату, включаючи інтервали низької та висо-
кої ймовірності, для чого у аналітичній програмі ство-
рюють графічні зображення, які візуалізують прогно-
зовані тенденції. 

 

 

(11) 160303  (51) МПК  
G01N 33/50 (2006.01)  

(21) u 2024 05308  
(24) 28.08.2025  

(22) 08.11.2024  

(72) Куявович Богдана Михайлівна (UA), Горяінова На-
дія Валеріївна (UA), Басова Ольга Василівна (UA)  

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУ-
КОВИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ, ГЕ-
МАТОЛОГІЇ ТА ОНКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"  
вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050 (UA)  

(54) СПОСІБ ОЦІНКИ РИЗИКУ ВЕНОЗНОЇ ТРОМБО-
ЕМБОЛІЇ В АМБУЛАТОРНИХ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПОСТ-
КОВІДНИМ СИНДРОМОМ  

(57) Спосіб оцінки ризику венозної тромбоемболії на ос-
нові бальної шкали патогномонічних чинників у ам-
булаторних пацієнтів із постковідним синдромом, що 
включає визначення рівня Д-димеру, який відріз-
няється тим, що визначають рівень розчинного фіб-
рин-мономерного комплексу, фібриногену за мето-
дом Клауса, тривалість активованого часткового тром-
бопластинового часу з присвоєнням балів згідно з на-

веденими критеріями: РФМК 2 рази вище верхньої 
межі норми - 3 бали; фібриноген вище референтно-
го значення - 2 бали; АЧТЧ нижче референтного зна-

чення - 1 бал, Д-димер 2 рази вище верхньої межі 
норми - 2 бали; розраховують загальну кількість ба-
лів та здійснюють оцінку ризику тромботичних по-
дій: 0-1 бал - низький ризик, 2 бали - середній ризик, 
3 бали і вище - високий ризик розвитку венозної тром-
боемболії. 

 

 

(11) 160304  (51) МПК (2025.01)  
G01P 3/44 (2006.01) 
G01P 15/14 (2013.01) 
G01V 7/00  
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(21) u 2024 05351  
(24) 28.08.2025  

(22) 12.11.2024  

(72) Антощенков Роман Вікторович (UA), Галич Іван Ва-
сильович (UA), Кісь-Коркіщенко Лілія Вікторівна (UA), 
Никифоров Антон Олексійович (UA), Череватенко Га-
лина Ігорівна (UA), Сміцков Дмитро Сергійович (UA)  

(73) ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
вул. Алчевських, 44, м. Харків, 61002 (UA)  

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ТА 
ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОЛЕСА ТРАНС-
ПОРТНОГО ЗАСОБУ  

(57) 1. Пристрій для вимірювання динамічних та енерге-
тичних показників колеса транспортного засобу, що 
містить засоби вимірювання, що розташовані на ко-
лесі та обертаються разом з ним навколо осі обер-
тання колеса, який відрізняється тим, що засоби 
вимірювання включають інерційно-вимірювальний 
пристрій, розташований в центрі колеса, співвісно з 
віссю обертання колеса, тензометричні датчики, що 
ексцентрично розташовані по периферійній окруж-
ній поверхні колеса, по колу, зі зміщенням на кут у 
напрямку обертання колеса, відносно осі обертання 
колеса, та встановлені на рівних радіальних відста-
нях від осі обертання колеса, причому тензометри-
чні датчики налаштовано на вимірювання сил Fx, Fy, 
Fz, та моментів Мx, Мy, Мz, що діють на колесо в 
трьох площинах x, y, z, інерційно-вимірювальний 
пристрій містить акселерометр, гіроскоп та магніто-
метр та налаштований на вимірювання прискорен-

ня ax, ay та az, кутової швидкості x, y, z та кутів 

орієнтації колеса в просторі , , . 
2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що 
інерційно-вимірювальний пристрій містить акселе-
рометр, виконаний з можливістю визначення швид-
кості прискорення ах, ау та az колеса, що вирівняний 
з кожною з трьох ортогонально орієнтованих осей в 
трьох площинах х, у, z для отримання значення 
гравітаційного прискорення колеса у часі, гіроскоп, 
виконаний з можливістю визначення кутової швид-

кості х, у, z колеса та кутів орієнтації колеса в 

просторі , , , що вирівняний з кожною з трьох ор-
тогонально орієнтованих осей в трьох площинах х, 
у, z для отримання значення кутової швидкості ко-
леса у часі, магнітометр, виконаний з можливістю 
визначення вектора дії сили земного тяжіння віднос-
но опорної точки колеса, що вирівняний з кожною з 
трьох ортогонально орієнтованих осей в трьох пло-
щинах х, у, z для отримання вертикальної складової 
сили Fz, яка діє на колесо транспортного засобу у 
часі. 
3. Пристрій за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що він містить тензометричні датчики, які розташо-
вані по колу зі зміщенням на кут 90°, дзеркально си-
метрично відносно осі обертання колеса, по сторо-
нах умовного квадрата, вписаного в згадане коло.  
4. Пристрій за п. 1 або 2, який відрізняється тим, 
що він містить тензометричні датчики, які розташо-
вані по колу зі зміщенням на кут 120°, по сторонах 
умовного рівностороннього трикутника, вписаного в 
згадане коло. 
5. Пристрій за п. 3 або 4, який відрізняється тим, 
що тензометричні датчики утворюють групи з трьох 
тензометричних датчиків, перший з яких розташо-
ваний перпендикулярно до осі обертання колеса та 
паралельно вектору сил Fx або Fz, що діють в радіаль-

ному напрямку, кожен з двох інших розташований 
ортогонально до першого тензометричного датчика 
та перпендикулярно вектору сил Fx або Fz.  
6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що він 
містить мікропроцесорний блок, комутаційно з'єд-
наний з тензометричними датчиками та з інерційно-
вимірювальним пристроєм, виконаний з можливістю 
отримання та реєстрації вихідного сигналу, який ге-
нерується згаданими датчиками, причому мікропро-
цесорний блок, на основі об'єднання отриманих сиг-
налів, обчислює щонайменше одну з таких величин 
як орієнтація, прискорення, кутова швидкість, сили 
та моментів, що діють на колесо, що обертається. 
7. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що він 
містить джерело живлення та систему зв'язку, ви-
конану з можливістю бездротової передачі даних на 
віддалений сервер, який комутаційно з'єднаний че-
рез мережу зв'язку з мікропроцесорним блоком, що-
найменше даних щодо орієнтації, прискорення, куто-
вої швидкості, сили та моментів, що діють на колесо. 
8. Пристрій за п. 7, який відрізняється тим, що мікро-
процесорний блок, інерційно-вимірювальний прист-
рій, джерело живлення, система зв'язку є частина-
ми збірного вузла, що має корпус, в якому вони роз-
міщені, причому корпус виконаний з можливістю йо-
го встановлення на маточину колеса. 
9. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що тен-
зометричні датчики та інерційно-вимірювальний при-
стрій розташовані на пласкій несучій пластині, яку 
виконано з можливістю встановлення на диск коле-
са та/або обід колеса, та/або маточину колеса. 

 

 

(11) 160318  (51) МПК (2025.01)  
G01R 27/00  

(21) u 2024 06238  
(24) 28.08.2025  

(22) 27.12.2024  

(72) Лисько Валентин Валерійович (UA), Гаврилюк Ми-
кола Васильович (UA), Константинович Іван Ауре-
лович (UA), Прибила Андрій Вікторович (UA)  

(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКА-
ДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ТА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ 
І НАУКИ УКРАЇНИ  
вул. Науки, 1, м. Чернівці, 58029 (UA)  

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО 
КОНТАКТНОГО ОПОРУ СТРУКТУРИ МЕТАЛ-ТЕР-
МОЕЛЕКТРИЧНИЙ МАТЕРІАЛ  

(57) Пристрій для вимірювання електричного контактно-
го опору структури метал-термоелектричний мате-
ріал, що містить електроди для пропускання струму 
через досліджувану структуру метал-термоелект-
ричний матеріал, з'єднані зі стабілізованим джере-
лом струму, рухомий вимірювальний зонд конічної 
або клиноподібної форми, розташований на бічній 
поверхні досліджуваної структури та з'єднаний з ви-
мірювачем напруги, який відрізняється тим, що дос-
ліджувана контактна структура розміщена на тер-
мостатуючому елементі у вигляді пластини з елект-
роізоляційного матеріалу з високою теплопровідніс-
тю, прикріпленої до масивної металевої основи. 
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(11) 160329  (51) МПК (2025.01)  
G01R 31/34 (2020.01) 
G01M 15/02 (2006.01) 
H02K 51/00  

(21) u 2025 00929  
(24) 28.08.2025  

(22) 04.03.2025  

(72) Гончарук Інна Вікторівна (UA), Граняк Валерій Фе-

дорович (UA), Токарчук Олексій Анатолійович (UA), 

Токарчук Діна Миколаївна (UA)  

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІ-

ВЕРСИТЕТ  

вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008 (UA)  

(54) ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ СТЕНД ДЛЯ ВИЗНАЧЕН-

НЯ ПУСКОВИХ МОМЕНТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТРИФАЗНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН  

(57) Енергоефективний стенд для визначення пускових 

моментних характеристик трифазних електричних 

машин, який містить станину для кріплення випро-

бовуваної електричної машини, до якої жорстко за-

кріплена випробовувана електрична машина, мікро-

контролер, аналого-цифровий перетворювач, дру-

гий вхід якого з'єднаний з першим виходом мікроко-

нтролера, перший та другий виходи аналого-цифро-

вого перетворювача з'єднані з першим та другим 

входами мікроконтролера, відповідно, вхід-вихід мі-

кроконтролера з'єднаний з першим входом-виходом 

першого пристрою перетворення інтерфейсу, дру-

гий вхід-вихід першого пристрою перетворення ін-

терфейсу через лінію зв'язку з'єднаний з першим вхо-

дом-виходом другого пристрою перетворення інте-

рфейсу, а другий вхід-вихід другого пристрою пере-

творення інтерфейсу з'єднаний з входом-виходом 

сервера, який відрізняється тим, що в нього вве-

дено систему імпульсно-фазового керування, керо-

ваний випрямляч змінної напруги, інвертор, три фі-

льтруючі конденсатори та вимірювальний перетво-

рювач механічного моменту, причому перший та тре-

тій входи системи імпульсно-фазового керування 

з'єднані, відповідно, з другим та третім виходами 

мікроконтролера та через перший і другий фільтру-

ючі конденсатори з'єднані з нульовим потенціалом 

схеми, другий вхід системи імпульсно-фазового ке-

рування з'єднаний з нульовим потенціалом схеми 

напряму, перший вихід системи імпульсно-фазового 

керування з'єднаний з входом керування керовано-

го випрямляча змінної напруги, а другий вихід сис-

теми імпульсно-фазового керування з'єднаний з вхо-

дом керування інвертора, силові входи керованого 

випрямляча змінної напруги з'єднані з електричною 

мережею змінного струму, два силові виходи керо-

ваного випрямляча змінної напруги з'єднані з двома 

силовими входами інвертора, між якими під'єднано 

третій фільтруючий конденсатор, три силові виходи 

інвертора з'єднані з трьома силовими входами ви-

пробовуваної електричної машини, вал випробову-

ваної електричної машини механічно з'єднаний з ви-

мірювальним перетворювачем механічного момен-

ту, вихід якого з'єднаний з першим входом аналого-

цифрового перетворювача. 

 

 

(11) 160338  (51) МПК  
G01S 17/42 (2006.01) 
G01S 17/66 (2006.01)  

(21) u 2025 01535  
(24) 28.08.2025  

(22) 07.04.2025  

(72)*  
 
 
 
 
 
 
 
(73)*  
 

  
(54) КАНАЛ АВТОМАТИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ЛІ-

ТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЗА НАПРЯМКОМ З ВИКО-
РИСТАННЯМ ЧАСТОТ МІЖМОДОВИХ БИТТІВ, 
МОЖЛИВІСТЮ ФОРМУВАННЯ І ОБРОБКИ ЇХ 
ЗОБРАЖЕННЯ ТА НАВІГАЦІЄЮ  

(57)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(11) 160317  (51) МПК  
G01S 17/66 (2006.01)  

(21) u 2024 06172  
(24) 28.08.2025  

(22) 24.12.2024  

(72) Орлов Юрій Юрійович (UA), Атаманчук Володимир 
Миколайович (UA), Гончар Валентин Кирилович (UA), 
Золотухін Костянтин Семенович (UA), Підвисоць-
кий Валерій Валентинович (UA)  

(73) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  
пл. Солом'янська, 1, м. Київ, 03035 (UA)  

(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ ПОС-
ТРІЛУ З РУЧНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ  

(57) Пристрій для визначення напрямку пострілу з руч-
ної вогнепальної зброї, що складається з портатив-
ного лазера, оснащеного з тильного торця різьбо-
вим штирем, вісь симетрії якого співпадає з напрям-



Промислова власність. Бюлетень № 35, 2025 

*Інформація за патентом тимчасово обмежена   4.24 

ком лазерного променя, та комплекту циліндричних 
насадок, діаметри яких відповідають типовим каліб-
рам куль і які мають центральний різьбовий отвір для 
накручування на штир. 

 

 

G 02 

(11) 160332  (51) МПК  
G02F 1/09 (2006.01) 
G02F 1/11 (2006.01) 
G02F 1/29 (2006.01) 
G02F 1/33 (2006.01)  

(21) u 2025 01040  
(24) 28.08.2025  

(22) 11.03.2025  

(72) Адаменко Дмитро Ігорович (UA), Влох Ростислав 
Орестович (UA), Мись Оксана Григорівна (UA), Кос-
тирко Мирослав Євгенович (UA)  

(73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА  
вул. Кирила і Мефодія, 6, м. Львів-5, 79005 (UA)  

(54) АКУСТООПТИЧНИЙ МОДУЛЯТОР  
(57) Акустооптичний модулятор, який містить джерело оп-

тичного випромінювання, генератор високочастот-
них електричних сигналів, амплітудний модулятор, 
звукопровід, виготовлений з кристала дигідрофос-
фату калію, п'єзоперетворювач, приєднаний до од-
ного кінця звукопроводу, поглинач, приєднаний до 
його другого кінця, фотоприймач, який відрізняєть-
ся тим, що додатково встановлений електромагніт, 
в якому розміщений звукопровід, та еліптичний по-
ляризатор, розміщений між джерелом оптичного ви-
промінювання та звукопроводом. 

 

 

G 03 

(11) 160286  (51) МПК  
G03C 5/02 (2006.01)  

(21) u 2023 05772  
(24) 28.08.2025  

(22) 30.11.2023  

(72) Журавель Олександр Георгійович (UA), Надточій 
Ірина Іванівна (UA), Савич Андрій Валентинович (UA), 
Тімров Олексій Олександрович (UA), Яковченко Олек-
сандр Іванович (UA)  

(73) ЖУРАВЕЛЬ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ  
просп. Слави, 7, кв. 146, м. Харків, 61177 (UA)  

(54) СПОСІБ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ МІКРОФІЛЬМІВ ЗА 
ПАРАМЕТРАМИ ЧИТАНОСТІ ТА РОЗДІЛЬНОЇ 
ЗДАТНОСТІ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАН-
НЯ НА СОМ-СИСТЕМАХ ТА ЇХ АНАЛОГАХ ІЗ ЗА-
СТОСУВАННЯМ ТЕСТУ-ОРИГІНАЛУ, ЩО МІС-
ТИТЬ ТЕСТОВІ ЕЛЕМЕНТИ З КЛІТИНКАМИ  

(57) Спосіб контролю якості мікрофільмів за параметра-
ми читаності та роздільної здатності, призначений 
для використання на СОМ-системах та їх аналогах 
для знімання документації, наданої на електронних 
носіях, із застосуванням тесту-оригіналу, який від-

різняється тим, що застосовують тест-оригінал, який 
містить тестові елементи з клітинками у вигляді пів-
тонових плашок, за допомогою якого визначають ро-
зрахункову корекцію експозиції для найкращого пе-
редавання градацій сірого тону, що дозволяє визна-
чити оптимальну експозицією за критеріями оптич-
ної густини та контролювати якість мікрофільмів. 

 

 

G 06 

(11) 160335  (51) МПК  

G06Q 10/06 (2023.01) 

G06Q 50/02 (2024.01)  

(21) u 2025 01291  

(24) 28.08.2025  

(22) 25.03.2025  

(72) Загорулько Андрій Миколайович (UA), Міненко Софія 

Іванівна (UA)  

(73) ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

вул. Алчевських, 44, м. Харків, 61002 (UA)  

(54) СИСТЕМА РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО ЕНЕРГОМЕ-

НЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА АГРОПРОДОВО-

ЛЬЧОГО СЕКТОРА  

(57) 1. Система ресурсоефективного енергоменеджменту 
підприємства агропродовольчого сектора, що вклю-
чає виробниче обладнання, моніторингове облад-
нання, сервер та містить множину функціональних 
модулів системи: модуль (1) споживання енергоре-
сурсів підприємства, що виконаний з можливістю 
отримання даних щодо кількості виробленої проду-
кції, матеріалів, відходів виробництва та спожитої 
енергії; модуль (2) розрахунку питомих витрат енер-
горесурсів, відхилень між величинами фактичних та 
базових питомих витрат енергоресурсів, що вико-
наний з можливістю отримання та статистичної об-
робки даних за певний фіксований час у певній ор-
ганізаційній одиниці підприємства, та визначення сту-
пеня повторного використання матеріалів або відходів 
виробництва; модуль (3) збору, моніторингу та збе-
рігання даних щодо фактичного та базового пито-
мого споживання енергоресурсів, що виконаний з 
можливістю отримання даних щодо відхилень спо-
живання енергоресурсів у технологічному процесі 
виробництва; модуль (4) збору, моніторингу та збе-
рігання даних щодо фактичного й базового питомо-
го споживання енергоресурсів, що виконаний з мо-
жливістю отримання даних щодо відхилень спожи-
вання енергоресурсів у виробничому структурному 
підрозділі підприємства; модуль (5) збору, моніто-
рингу та зберігання даних щодо фактичного й базо-
вого питомого споживання енергоресурсів, що ви-
конаний з можливістю отримання даних щодо від-
хилень споживання енергоресурсів у підприємстві в 
цілому; модуль (6) визначення потенціалу енерго-
збереження, що виконаний з можливістю визначен-
ня закономірностей фактичних і базових питомих 
витрат енергоресурсів за певний період часу певно-
го структурного об'єкта, та енергоефективності на 
основі повторного використання матеріалів або від-
ходів виробництва, яка відрізняється тим, що мо-
дуль (1) споживання енергоресурсів підприємства 
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додатково виконаний з можливістю отримання да-
них про первинну енергію, що споживається кожним 
з множини пристроїв споживання енергії, що вста-
новлені в кожній організаційній одиниці підприємст-
ва, та вторинну енергію, що отримується при повтор-
ному використанні матеріалів або використанні від-
ходів виробництва у технологічному процесі вироб-
ництва, система додатково включає модуль (7) мо-
ніторингу споживання енергоресурсів підприємства, 
що виконаний з можливістю моніторингу енергоспо-
живання організаційної одиниці підприємства, ви-
робничого структурного підрозділу підприємства та 
підприємства в режимі реального часу, у техноло-
гічному процесі виробництва, та завантаження даних 
енергоспоживання в систему, модуль (8) управління 
та контролю споживання енергоресурсів підприємс-
тва, що виконаний з можливістю передачі даних до 
організації управлінського контролю підприємства, 
для оптимізації управління енергозбереженням на 
основі даних про споживання енергоресурсів підп-
риємства, планування та аналізу споживання енер-
горесурсів, використання енергоресурсів персоналом 
підприємства, модуль (9) коригування споживання 
енергоресурсів підприємства, виконаний з можливі-
стю зміни виробничого циклу підприємства, харак-
теристик та умов експлуатації обладнання підпри-
ємства, конструктивно-технологічних параметрів під-
приємства, модуль (10) цифрової платформи енер-
гоменеджменту, який комунікаційно з'єднаний з мо-
дулем (1) споживання енергоресурсів підприємства, 
модулем (7) моніторингу споживання енергоресур-
сів підприємства, модулем (8) управління та конт-
ролю споживання енергоресурсів підприємства, мо-
дулем (9) коригування споживання енергоресурсів 
підприємства та виконаний з можливістю отриман-
ня даних про енергоспоживання, надісланих моду-
лями (1), (7), (8), консолідації та зберігання отрима-
них даних про енергоспоживання, автоматизовано-
го аналізу енергоспоживання на основі даних про 
енергоспоживання, відображення даних про енер-
госпоживання та статистики енергоспоживання під-
приємства за певний фіксований час у певній орга-
нізаційній одиниці підприємства, формування звіту 
про використання енергії, прийняття управлінських 
рішень на основі звіту про використання енергії для 
управління та планування споживання, постачання 
та передачі енергії для досягнення максимальної 
ефективності використання енергії, надсилання уп-
равлінських рішень до модуля (9) коригування спо-
живання енергоресурсів підприємства для досяг-
нення максимально ресурсоефективного викорис-
тання енергії та формування дій, спрямованих на 
покращення рівня використання первинної енергії 
та вторинної енергії, побудову оптимізованих ліній 
для передачі енергії, та планування енергопостачан-
ня організаційних одиниць підприємства, виробничих 
структурних підрозділів підприємства та підприємст-
ва в цілому. 
2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що мо-
дуль (10) цифрової платформи енергоменеджменту 
виконаний у вигляді інформаційної моделі підприєм-
ства, що включає робоче середовище підприємст-
ва, організацію управлінського контролю підприємс-
тва та людський капітал підприємства, та містить 
блок розрахунку та аналізу, що виконаний з можли-

вістю моделювання та візуалізації технологічного 
процесу виробництва на основі попередньо отри-
маних питомих витрат з певною часовою циклічніс-
тю при виготовленні продукції підприємства, з можли-
вістю в автоматизованому режимі визначити конс-
труктивно-технологічні параметри забезпечення ре-
сурсоефективного енергоменеджменту, блок оцінки 
та оптимізації, що виконаний з можливістю оцінки 
якості ресурсоефективного енергоменеджменту, фор-
мування звіту на основі аналізу даних про енергоспо-
живання, та створення рекомендацій щодо покра-
щення енергоефективності таким чином, щоб мак-
симізувати використання енергії та зменшити втра-
ти енергії. 
3. Система за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що 
вона додатково включає модуль (11) аналізу ком-
петенцій та ефективності праці персоналу, викона-
ний з можливістю аналізу ресурсоефективності енер-
гоменеджменту, виявлення необхідності підвищен-
ня кваліфікації, та формування кадрової стратегії, 
та модуль (12) оцінки соціально-економічної безпе-
ки підприємства, виконаний з можливістю моніторин-
гу рівня зайнятості, дотримання трудових стандар-
тів, соціальних виплат та рівня ризиків для людсь-
кого капіталу, що пов'язані з модулем (8) управління 
та контролю споживання енергоресурсів підприємс-
тва, модуль (10) цифрової платформи енергомене-
джменту додатково містить блок ефективності ви-
користання кадрового потенціалу, що виконаний з 
можливістю контролю використання персоналу на 
підприємстві та конфігурований для автоматизова-
ного аналізу взаємозв'язку між ефективністю вико-
ристання ресурсів, рівнем кваліфікації персоналу та 
показниками соціально-економічної безпеки. 
4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що мо-

дуль (6) визначення потенціалу енергозбереження 

містить блок ефективності використання первинної 
енергії, що виконаний з можливістю контролю вико-
ристання первинної енергії на підприємстві, блок ефе-

ктивності використання вторинної енергії, що вико-
наний з можливістю контролю використання вторин-

ної енергії на підприємстві, блок ефективності вико-
ристання матеріалів виробництва, що виконаний з 
можливістю контролю використання матеріалів ви-

робництва на підприємстві, блок ефективності ви-
користання відходів виробництва, що виконаний з 
можливістю контролю використання відходів виро-

бництва на підприємстві, причому згадані блоки 
здійснюють передачу даних до модуля (10) цифро-
вої платформи енергоменеджменту, конфігурованої 

для комплексної оцінки ефективності використання 
ресурсів, аналізу помилок, створення звітів про ефек-

тивність використання енергоресурсів, прогнозуван-
ня майбутнього енергоспоживання на основі отри-
маних даних про енергоспоживання. 
5. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що модуль 
(7) моніторингу енергоспоживання містить блок збе-
рігання даних енергоспоживання, що виконаний з 
можливістю зберігання даних про енергоспоживан-
ня, отриманих з модулів (1)-(6), блок аналізу енер-
госпоживання, що виконаний з можливістю аналізу 
енергоспоживання організаційної одиниці підприєм-
ства, виробничого структурного підрозділу підпри-
ємства та підприємства в цілому, що використовує 
вибраний користувачем аналітично-статистичний 
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метод для визначення ресурсоефективних параме-
трів на основі порівняння теоретичних, технологіч-
них, імовірних фактичних та базових витрат вироб-
ничого циклу підприємства та метод аналізу проду-
ктивності персоналу для комплексної оцінки ефек-
тивності використання ресурсів, причому дані ана-
лізу енергоспоживання включають споживання енер-
гії протягом вибраних часових циклів, комплексне 
енергоспоживання та вартість енергії, структуру ене-
ргоспоживання та інформацію про порівняння енер-
госпоживання у певній організаційній одиниці підп-
риємства, виробничому структурному підрозділі під-
приємства, у підприємстві в цілому, блок аналізу від-
хилень енергоспоживання, що виконаний з можли-
вістю визначення аномалій енергоспоживання на 
основі статистичних даних про енергоспоживання 
організаційної одиниці підприємства, виробничого 
структурного підрозділу підприємства та підприємс-
тва в цілому, формування попередження організації 
управлінського контролю підприємства про анома-
льне енергоспоживання, блок аналізу енергоспожи-
вання та блок аналізу відхилень енергоспоживання 
виконані з можливістю доступу та отримання даних 
про енергоспоживання, що зберігаються блоком збе-
рігання даних. 
6. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що мо-
дуль (9) коригування споживання енергоресурсів 
підприємства виконаний з можливістю автоматизо-
ваного внесення змін у виробниче обладнання на 
виробничій лінії, змін в технологічні процеси та ви-
конання робіт з управління енергією, виготовлення 
та встановлення обладнання для перетворення вто-
ринної енергії на технічні виробничі потреби, вико-
ристання ресурсних технологічних відходів у зага-
льному виробничому циклі, ліквідації проміжних те-
плоносіїв при проведенні тепломасообмінних виро-
бничих операцій. 
7. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що вона 
містить виробниче обладнання у вигляді множини 
пристроїв енергоспоживання, що встановлені в кож-
ній організаційній одиниці підприємства, моніторин-
гове обладнання, у вигляді множини пристроїв моні-

торингу енергоспоживання, виконаних з можливістю 
моніторингу роботи пристроїв споживання енергії та 
передачі даних про енергоспоживання, що встано-
влені в кожній організаційній одиниці підприємства, 
причому кожен пристрій моніторингу енергоспожи-
вання комунікаційно з'єднаний з щонайменше од-
ним пристроєм споживання енергії, множину моду-
лів статистики енергоспоживання, що передбачені 
в кожному виробничому структурному підрозділі під-
приємства, причому кількість модулів статистики ене-
ргоспоживання відповідає кількості виробничих стру-
ктурних підрозділів підприємства, модулі статистики 
енергоспоживання комунікаційно з'єднані з прист-
роями моніторингу енергоспоживання кожної орга-
нізаційної одиниці підприємства та виконані з мож-
ливістю зчитування даних з пристроїв моніторингу 
енергоспоживання, щонайменше один модуль збо-
ру даних про енергоспоживання підприємства, який 
комунікаційно з'єднаний з модулями статистики енер-
госпоживання, причому модуль збору даних про енер-
госпоживання підприємства виконаний з можливіс-
тю отримання даних, що надсилаються модулями 
статистики енергоспоживання, щонайменше один 
сервер, комунікаційно з'єднаний з модулем збору 
даних про енергоспоживання, що надсилає дані про 
споживання енергії на сервер в режимі реального 
часу або відповідно до вибраного часового циклу, 
сервер виконаний з можливістю отримання, збері-
гання та обробки даних, надісланих модулем збору 
даних про енергоспоживання, для чого містить па-
м'ять і процесор, причому пам'ять і процесор з'єднані 
одне з одним, пам'ять містить щонайменше одну 
базу даних енергоспоживання, та множину функціо-
нальних модулів системи, що зберігаються в пам'яті 
та виконуються на процесорі, моніторингове облад-
нання з'єднане з виробничим обладнанням та кому-
нікаційно з'єднане з центральним процесором, цен-
тральний процесор комунікаційно з'єднаний з базою 
даних та функціональними модулями системи. 
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Розділ H: 
 
Електрика 
 
H 01 
 
  

(11) 160312  (51) МПК (2025.01)  
H01L 23/00  

(21) u 2024 05705  
(24) 28.08.2025  

(22) 03.12.2024  

(72) Горський Петро Володимирович (UA)  
(73) ІНСТИТУТ ТЕРМОЕЛЕКТРИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК ТА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУ-
КИ УКРАЇНИ  
вул. Науки, 1, м. Чернівці, 58000 (UA)  

(54) ТЕРМОЕЛЕМЕНТ ІЗ ЗАХИЩЕНИМИ БІЧНИМИ ПО-
ВЕРХНЯМИ  

(57) Термоелемент, який містить термоелектричні гілки, 
мідну комутацію, антидифузійні шари, який відрізня-
ється тим, що термоелектричні гілки вкрито суціль-
ним шаром нікелю товщиною, яка не перевищує 
5 мкм, і цей шар контактує з антидифузійними ша-
рами і мідною комутацією. 

 

 

H 02 

(11) 160328  (51) МПК (2025.01)  
H02K 23/00 
F02N 11/04 (2006.01)  

(21) u 2025 00907  
(24) 28.08.2025  

(22) 28.02.2025  

(72) Шихайлов Микола Петрович (UA), Коханєвич Воло-
димир Петрович (UA), Коханєвич Володимир Воло-
димирович (UA)  

(73) ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА-
ЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  
вул. Метрологічна, 50, м. Київ, 03143 (UA)  

(54) ЕЛЕКТРИЧНИЙ АГРЕГАТ НА БАЗІ СИНХРОННО-
ГО ГЕНЕРАТОРА  

(57) 1. Електричний агрегат на базі синхронного генера-
тора, у якому статор виконаний у вигляді двох торо-
їдальних осердь із сталевої електротехнічної стріч-
ки, на торцевих поверхнях яких укладені багатофа-
зні обмотки, при цьому між ними розташований ро-
тор, що являє собою сталеве тороїдальне осердя, 
на торцевих поверхнях якого жорстко закріплені по-
стійні магніти з полярністю, що чергується, крім цьо-
го статор є нерухомою зовнішньою частиною ма-
шини, який відрізняється тим, що конструкція до-
датково має у своєму складі електронну систему 
керування, обмотки статора укладені в пазах, що ви-
конані на торцевих поверхнях тороїдальних осердь, 
а стартер і генератор об'єднані загальним корпусом, 
сам стартер - це, по суті, безколекторний двигун по- 

стійного струму торцевого виконання зі збудженням 
від постійних магнітів, у якому додатково встанов-
лені датчики Холла або інші датчики аналогічного 
призначення, що розташовані між фазами обмотки і 
є складовими електронної системи керування, крім 
того ротор є одночасно ротором як стартера, так і 
генератора. 
2. Електричний агрегат на базі синхронного генера-
тора за п. 1, який відрізняється тим, що його елек-
тронна частина складається з логічної та силової 
частин, при цьому датчики Холла є чутливими еле-
ментами логічної частини електронної системи ке-
рування, а силова частина виконана у вигляді елек-
тронних ключів, які спрацьовують за сигналом від 
логічної частини. 
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(21) u 2024 05633  
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(72) Кравцов Михайло Миколайович (UA), Власов Вла-
дислав Романович (UA)  

(73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-

ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ  

вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, 61002 (UA)  
  

КРАВЦОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ  

просп. Перемоги, 62 Д, кв. 183, м. Харків, 61204 

(UA)  

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТ-

РОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРО-

МОБІЛЯ  

(57) Спосіб визначення характеристики електромагніт-

ного випромінювання електромобіля, згідно з яким 

від сенсорів-датчиків одержують складові компоне-

нти магнітного потоку у вигляді амплітудно-частотної 

характеристики з синхронізацією їх з сигналами від 

сенсора швидкості руху електромобіля і передають 

до приймача, який відрізняється тим, що характе-

ристику електромагнітного випромінювання (В) фо-

рмують у вигляді трьох її ортових складових (ВХ, ВY, 

BZ), причому значення самої характеристики (В), 

тобто її модуля, та кути нахилу її до орт Х, У, Z ви-

значають за виразами:  

В=(ВХ
2+ВY

2+BZ
2)0,5, 

КХ=arccos(ВХ/В), 

КY=arccos(ВY/В), 

КZ=arccos(ВZ/B), 

де (КХ, КY, КZ) - кути, відповідно, між ортами Х, У, Z 

та напрямком характеристики електромагнітного 

випромінювання (В).  
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Зміна імені або повного найменування і/або адреси володільця патенту, 
чи зміна особи володільця патенту 

 (11) Номер реєстрації, що 
є номером патенту  

(73) Ім'я або повне найменування та адреса володільця патенту  

109949  ГРІН КРОСС КОРПОРЕЙШН, (Bojeong-dong) 107, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, 
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USA (US), ЗЕ ВОЛТЕР ЕНД ЕЛІЗА ХОЛЛ ІНСТІТЬЮТ ОФ МЕДІКАЛ РІСЬОРЧ, 1G Royal 
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No. 21, Rongda Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China (CN)  

 
Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
79823  21.04.2025  
88790  17.08.2025  

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 

власності на винахід  
94212  15.08.2025  

 
Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 

номером патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса 
володільця патенту  

Ім'я або повне найменування та адреса 
правонаступника володільця патенту  

Реєстраційний 
номер 

рішення  
122142  ЮНІВЕРСІТІ ХЕЛС НЕТУОРК, 

190 Elizabeth Street, R. Fraser Elliott 
Building, Room 1S-417, Toronto, 
Ontario M5G 2C4, Canada (CA), 
НЕОТОП НЕЙРОСАЙЕНС ЛІМІТЕД, 
C/O Novo Nordisk Limited, First Floor, 
Block A, the Crescent Building, 
Northwood Business Park, Dublin, 
Ireland (IE)  

ЮНІВЕРСІТІ ХЕЛС НЕТУОРК, 
190 Elizabeth Street, R. Fraser Elliott Building, 
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Canada (CA), 
НОВО НОРДІСК А/С, 
Novo Alle’ 1, 2880 Bagsvaerd, Denmark (DK)  

5117 

 
Додаткова охорона прав на винаходи 

(11) Номер патенту  Номер та дата реєстрації 
сертифіката додаткової 

охорони  

(73) Ім'я або повне найменування, адреса та код країни 
володільця патенту  

(94) Строк дії сертифіката 
додаткової охорони  

115661  115661/1, 27.08.2025  СУМІТОМО КЕМІКАЛ КОМПАНІ, ЛІМІТЕД 2-
7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, 
Japan (JP)  

27.04.2033 - 
27.04.2038  
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Відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності 

 (11) Номер реєстрації, що є номером патенту  
118613  
121120  

 (11) Номер реєстрації, що є номером патенту  
122002  
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Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
корисну модель у зв'язку із закінченням строку чинності 

 (11) Номер реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата припинення чинності 
майнових прав інтелектуальної 
власності на корисну модель  

103443  18.08.2025  

 
Заява володільця патенту про готовність надання будь-якій особі 
дозволу на використання запатентованої корисної моделі 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 
номером патенту  

(46) Дата 
публікації та 

номер 
бюлетеня  

(54) Назва корисної моделі  Ім'я або повне найменування володільця патенту та адреса 
для листування  

159762  02.07.2025, 
Бюл. № 27 

СПОСІБ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ 
ВИРОБЛЕНОГО ПРОСТОРУ 
КАР'ЄРУ  
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просп. Д. Яворницького, 19, м. Дніпро, 49000 
 
НТУ "Дніпровська політехніка",  
просп. Д. Яворницького, 19 м. Дніпро, 49005  

 
Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей щодо 
державної реєстрації 

 (11) Номер 
реєстрації, що є 
номером патенту  

Дата публікації та 
номер бюлетеня  

Слід читати  

159224  07.05.2025, 
Бюл. № 19 

(73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033 

 
Відновлення чинності майнових прав інтелектуальної власності 

 (11) Номер реєстрації, що є номером патенту  
130454  
131217  
131511  

 (11) Номер реєстрації, що є номером патенту  
139148  
139878  
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